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,Horska vpust s propustkem v obci Nuzirov”

Stavba: Horska vpust s propustkem v obci Nuzifov

Investor: Jihomoravsky kraj, zastoupeny Sprdvou a udrzbou silnic
Jihomoravského kraje, pfispévkovou organizaci kraje
Zerotinovo nam. 449/3, 602 00 Brno

Misto stavby: silnice 11/379 v obci Nuzifov

Pozemky p.cC. 712/1 -k.U. Nuzitov (690929)
771  —k.G. Nuzifov (690929)
778/10 — k.u. Nuzifov (690929)

1 ZAKLADNI UDAJE

1.1.1 Propustky

Délka propustku (v ose): 13,05 m

Sikmost propustku: 85°

Svétla vyska otvoru: 1,20 m

Typ nosné konstrukce: prefabrikované trouby DN 1200
Material NK: Zelezobeton

2 TECHNICKE RESENi PROPUSTKU A PROPUSTI

Navrh vychazi ze zdsad pro navrhovani trubnich propustkd. Silnice je kategorie S 7,5.
Projekt neobsahuje hydrotechnicky vypocet.

2.1 Propustek

Propustek je navrien kolmy s monolitickou horskou vpusti na natoku. Celkovd délka
propustku je 13,30 m, DN 1200. Podélny sklon propustku je 2,0%. Samotny projekt fesi pouze
stavbu propustku a stavbu nové horské vpusti.

2.1.1 Zemni prace

Vramci stavby je zapotrebi odstranit stdvajici propustek a prohloubit vykop pro
navrhovany propustek. Vykop se pouZije pro zpétny zasyp. Nevhodny materidl bude uloZen na
skladku.

2.1.2 Horska vpust

Horska vpust je tvofena ZB tiidy C 25/30, XF3 a betonafskou vyztuzi B500B. Sitka
2550 mm, vyska 2700 mm a hloubka 1500 mm. Vpust, bude bednéna na podkladnim betonu C
12/15, Xo tloustky 100 mm. Tloustka stén je 250 mm. Dno Sachty bude odlaZzdéno Zulovymi
kostkami tl. 200mm do betonu C 20/25n, XF3 tl. 100 mm.

Vpust je ze shora prikryta ocelovou mfizi.




UloZeni trub bude provedeno na betonovém IGzku o rozmérech 2100 x 300 mm, beton
C 20/25, XF3. Pod betonovym ldzkem bude 100 mm podkladniho betonu C 12/15, Xo.

Pfedpokladame, Ze béhem stavby nebude nutné pfevadét vodu ve vodotedi, protoZe za
normalniho stavu stavajici propustek a navazujici prikopy jsou suché.

2.1.3 Vytok
Propustek na vytoku bude mit Sikmé vyusténi.

2.1.4 Uprava svahi okolo vtoku

Vytok bude zpevnén dlazbou z lomového kamene tl. 100 mm do betonu C 20/25n, XF3 tl.
100 mm.

2.1.5 Zasyp ryhy

Po uspésné provedené zkousSce vodotésnosti potrubi a po odsouhlaseni dozorem stavby
bude moci byt ryha zasypana. Zasyp trubnich tras se provede po plan vozovky hutnénym
inertnim materidlem a mimo vozovky hutnénou vykopanou zeminou (pokud bude vhodnj,
nad potrubim zrna do 30mm ). Zasyp je nutné hutnit na 95 % PS po vrstvach max. 25 cm na
modul E = 45 Mpa.

Pro postup pfi provadéni zdsypu (technologie provadéni, material) se musi postupovat
v souladu s podminkami konkrétniho vyrobce potrubi (nutno vyzadat).

Po zasypu ryh ve vozovkach musi byt odbornou firmou provedeny zatéZové zkousky
podlozZi (protokoly budou predany spravci komunikace).

2.1.6 Upravy povrchi

Po provedeni kanalizace bude vykop neprodlené zasypan a nasledné budou obnoveny
vrstvy komunikace.

Na zavér vystavby je nutno ze strany dodavatele uvést terén do ptvodniho stavu, véetné
zpevnénych povrcha.

3 OCHRANA KONSTRUKCI A PRISLUSENSTVI

3.1 Propustky

Izolace — Veskeré betonové povrchy ve styku se zeminou se opatfi ochrannym natérem
1xNp, 1xNa.

Natéry betonovych konstrukci budou opatfeny ochrannym natérem proti ucinklim soli,
mrazu a tani. Jedna se o impregnacni natér. Barva natéru by méla odpovidat pfirozené barvé
betonu (transparentni, betonové Seda nebo Sedd).




TECHNOLOGICKY POSTUP VYSTAVBY PROPUSTKU

pfiprava staveniste;

vybudovani nové spodni stavby

= odbourani stavajiciho objektu;

= vykop na uroven zakl. spary spodni stavby;

» betondz lizka pod trouby;

osazeni trouby;

betonaz horské vpusti;

provedeni povrchové ochrany betonovych povrchi;
Zasyp;

provedeni jednotlivych vrstev vozovky nad propustkem a mimo néj
uprava na vtokové a vytokové strané odlazdénim;

Organizace provozu:

Stavebni prace budou probihat po etapach pfi dopravnim omezeni, vzdy bude provoz
veden po poloviné komunikace (pozn. na strané vtoku Ize osadit betonové panely do
pfikopu pro rozsifeni stavajici komunikace). Omezeni provozu bude provedeno
vsouladu sTP 66 viz schéma B/5.2 nebo B/6 po zkonzultovani s dopravnim

inspektoratem.

Termin realizace stavby :

zahajeni — zari 2019 (zahajeni stavby je podminéno rfadnym ukoncenim vybérového

fizeni)
ukonceni —do 15.10.2020

V Brné 22.7.2019 Martin Novak, DiS.

projektant




