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Jihomoravsky kraj, ICO 70888337, Zerotinovo namésti ¢.p. 449/3, 602 00 Brno,
zastoupeny: Atelier 99 s.r.0., ICO 02463245, Purkyiiova &.p. 71/99, 612 00 Brno

ROZHODNUTI
STAVEBNI POVOLENI

Vyrokova &ast:

Utad méstské &4sti mésta Brna, Brno-Regkovice a Mokrd Hora, jako stavebni tfad pifsluny podle § 13
odst. 1 pism. ¢/ zdkona €. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovédni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve
znéni pozdé€jSich predpist (ddle jen "stavebni zdkon"), a obecné zavazné vyhlasky statutarniho mésta
Brna ¢. 20/2001, kterou se vyddvd Statut mésta Brna, ddle jen ,stavebni tfad“, ve stavebnim fizeni
pfezkoumal podle § 109 aZz 114 stavebniho zdkona Zadost o stavebni povoleni, kterou dne 5. 2. 2019 pod

¢.j. 1143/19/2100 podal stavebnik

Jihomoravsky kraj, ICO 70888337, Zerotinovo namésti ¢.p. 449/3, 602 00 Brno,
zastoupeny spolecnosti Atelier 99 s.r.o., ICO 02463245, Purkyiiova €.p. 71/99, 612 00 Brno

(dale jen "stavebnik"), a na zdklad€ tohoto prezkoumani:

I.

Vydava podle § 115 stavebniho zikona a § 18c vyhldsky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi dpravé
uzemniho rozhodovéni, izemniho opatfeni a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich predpist

stavebni povoleni
na stavbu:

..Rekonstrukce areilu ZS Hapalova — Marie Hiibnerové* 5
na pozemcich parc. ¢. 2484, 2494/1, 2483/1, 2483/3, 2575 a 2573/1 v k. . Reckovice
(déle jen "stavba").

Stavebnim zdmérem je zména stavby - ¢asteéné odstranéni a ndslednd piistavba, nistavba a stavebni
uprava stavajici Skolni budovy na naroZi ulic Hapalova/Marie Hiibnerové (Hapalova ¢. p. 1770/6 — Marie
Hiibnerové ¢. p. 1766/1, Brno, na pozemku parc. &. 2484 v k. 1. Re¢kovice), spolu s provedenim novych
staveb vedlejSich a dopliikovych (parkovaci plochy, zpevnéné plochy, ptelozky inZenyrskych siti,
piipojka vody, aredlové rozvody technickych siti, zahradni domek, herni prvky v zahrad¢, oploceni) a se
sadovymi dpravami, to vie na pozemku Skoly (parcely &. 2484, 2494/1 k. . Reckovice) a na
bezprostfedné sousedicich pozemcich vetfejného prostranstvi parc. ¢. 2483/1, 2483/3, 2575 a 2573/1 v k.
1. Re¢kovice. Uelem stavby je adaptace aredlu §koly pro jeji nové vyuZiti jako specidlni mateiské skoly,
specidlni zdkladni Skoly a specidlniho pedagogického centra pro déti s autismem.

Stavebni zdmér byl v tizemi umistén tzemnim rozhodnutim €. 836, ¢. j. MCBRMH/006664/18/2100/
KUJI ze dne 8. 8. 2018, které nabylo pravni moci dne 20. 9. 2018.

Clenéni stavebniho zaméru:

Stavebni zamér je ¢lenén na tyto stavebni objekty (dale jen ,,SO%) a inZenyrské objekty (déle jen ,,JO%):
SO 01 objekt skoly, SO 02 venkovni zazemi, SO 03 prostor pro nddoby na odpad, IO 100 piiprava tzemi
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a terénni upravy, 10 200 komunikace a zpevnéné plochy mimo aredl, IO 201 komunikace a zpevnéné
plochy aredlové, 10 300 piipojka vody, 10 301 aredlové rozvody vody, 10 401 aredlové rozvody
kanalizace destové, 10 411 aredlové rozvody kanalizace splaskové, 10 601 ptelozka vedeni vetejného
osvétleni, IO 611 pfelozka vedeni elektro NN, IO 711 pfelozka slaboproudu, IO 800 sadové upravy a
herni prvky, PS 1000 Gastro (vybaveni jidelny).

Predmétem stavebniho povoleni jsou stavebni a inZenyrské objekty SO 01 objekt skoly, SO 02
venkovni zdzemi, SO 03 prostor pro nddoby na odpad, IO 100 pifiprava uzemi a terénni upravy, 10 201
komunikace a zpevnéné plochy aredlové, 10 301 aredlové rozvody vody, 10 401 aredlové rozvody
kanalizace dest'ové, 10 411 aredlové rozvody kanalizace splaskové, IO 800 sadové tipravy a herni prvky,
PS 1000 Gastro (vybaveni jidelny), a to jako soubor staveb ve smyslu § 4 odst. 1 stavebniho zdkona (déle
JiZ jen jako ,,stavba®).

Povolené ééstivstavebnﬂlo zaméru budou leZet na pozemcich parc. €. 2484, 2494/1, 2483/1, 2483/3, 2575
a 2573/1 k. 4. Reckovice. Stavba se povoluje jako stavba trvala.

Piredmétem stavebniho povoleni nejsou inZenyrské objekty 10 300 piipojka vody, 10 601 prelozka
vedeni vetfejného osvétleni, 10 611 ptelozka vedeni elektro NN, IO 711 pfelozka slaboproudu, které podle
Zadosti budou provedeny samostatné na zdkladé vydaného tizemniho rozhodnuti, a inZenyrsky objekt
10 200 komunikace a zpevnéné plochy mimo aredl, ktery stavebné povoluje ptislusny silni¢ni specidlni
stavebni Ufad. Pfedmétem stavebniho povoleni déle nejsou retenc¢ni nddrZ na destové vody (pod zadnim
dvorem) a lapdk tukt (v kiidle C budovy), které jsou vodnimi dily a byly proto stavebné povoleny
ptisluSnym vodopravnim dfadem.

Popis stavby, tj. éasti stavebniho zaméru, které jsou pfedmétem tohoto stavebniho povoleni:

10 100 priprava Gzemi a terénni ipravy, SO 01 objekt Skoly:

Okolo 3kolni budovy a v zahrad& $koly (na pozemcich parc. &. 2484 a 2494/1 k. . Re¢kovice) budou
demolovéany stavajici zpevnéné plochy a odstranéna naletova a nevyhovujici zelen. V jiZni ¢4sti zahrady
bude demolovidn objekt venkovniho bazénu. Déle budou odstranény cdsti Skolni budovy dle nize
uvedeného popisu.

Stavajici budova Skoly sestdvad ze dvou soubéZnych kiidel spojenych vzijemné spojovacim krékem do
pudorysu pismene ,,H*. Severni kiidlo piimykajici se k ulici Hapalova, ze které je také orientovan hlavni
vstup, je dvoupodlazni, zdéné, €asteCné podsklepené, zavrSené sedlovou stiechou s palenou krytinou a
vystupujicimi valbovymi stfiSkami nad vstupnim rizalitem a nad schodisti. Jizni kiidlo je ¢aste¢né
dvoupodlaZni, provedené rozdilnymi stavebnimi technologiemi, zavr§ené sedlovymi nebo valbovymi
sttechami s pdlenou nebo plechovou krytinou. Pifi¢ny spojovaci kréek je pak dvoupodlazni,
nepodsklepeny, zavrSeny sedlovou stfechou s plechovou krytinou.

V rdmci stavebniho zdméru budou jiZni kiidlo a spojovaci kréek zcela odstranény, stejné jako celd stiecha
severnitho kiidla. Na severnim kiidle (ddle jen ,kiidlo A“) bude provedeno nové zastropeni nad
2. nadzemnim podlaZim, a nad nim bude namisto ptvodni stiechy provedena ustupujici zdéna néstavba
3. nadzemniho podlaZi s plochou stfechou. Fasddy budou sjednoceny zateplenim plasté spolu s vymeénou
vyplni stavebnich otvord. Budou upraveny vnitini dispozice a pfi jihovychodnim nédroZi bude pfistavéno
nové schodisté. Déle bude postaveno nové tifipodlazni jizni kiidlo (dale jen ,.kfidlo B*) v poloze mirné
posunuté jiznim smérem oproti piivodni poloze, a novy tiipodlazni spojovaci kréek (kiidlo ,,C*), do n&jz
bude orientovan novy hlavni vstup do Skolni budovy z ulice Marie Hiibnerové. Cely stavebni zdmér tak
ziska nasledujici parametry:

- severni kiidlo ,,A* (stavajici budova) zlstane ve stdvajicim pudorysném rozsahu, s vyjimkou nového
schodisté pti jizni fasdd€ pobliZ jihovychodniho naroZi, které prodlouZi stavajici jizni travé kiidla (krats{
oproti zbytku budovy) cca o 5 m k vychodni hranici pozemku. Zakladni vyska kiidla bude dvé
nadzemni podlaZi, s plochou stfechou a zvySenou atikou. Kromé& vychodniho §titu budou fasady v celé
vySce zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem o predpoklddané tloustce 160 mm, vcetné
zakladovych konstrukci. Toto zatepleni bude piesahovat i na sousedni pozemky parc. €. 2483/1, 2483/3,
2575 a 2573 k. 4. Re¢kovice. Nad touto zakladni vy§kou pak bude nadezdéno nové 3. nadzemni podlaZi,
ustupujici oproti severni fasddé o 2,0 m a oproti zdpadni fasdd€ o 3,4 m (na vychodni a jiZn{ strané bez
ustoupeni), opét s plochou stfechou. Horn{ hrana atiky 3. nadzemniho podlazi bude ve vysce 13,6 m nad
urovni piizemi (stdvajici hieben stfechy je ve vysce 13,85 m). Podrobné urceni prostorového feseni



C.j. MCBRMH/006960/19/2100/KUJI str. 3

stavby a jeji umisténi na pozemku (vztah k hranicim pozemku a sousednim stavbam) bylo stanoveno
v Uzemnim rozhodnuti.

- jizni kiidlo ,,B* (novd budova) bude mit ptdorysny rozmér 43,9 x 11,8 m, postaveno bude ve
vzdalenosti 15,2 resp. 12,2 m jizn¢ od kiidla ,,A*. Oproti stavajici poloze bude jizni fasdda posunuta asi
0 3,8 m jiZznim smérem, zdpadni fasdda bude naopak oproti stdvajicimu stavu odsunuta cca o 2 m od
ulicniho prostoru. Kfidlo ,,B*“ bude tfipodlazni, s vySkou atiky 13,6 m nad drovni pfizemi (shodné
s kiidlem ,,A*). Nosné konstrukce budou zdéné s Zelezobetonovymi stropy, zaloZeni bude hlubinné na
pilotdch. Podrobné urceni prostorového feSeni stavby a jeji umisténi na pozemku (vztah k hranicim
pozemku a sousednim stavbdm) bylo stanoveno v tizemnim rozhodnuti.

- spojovaci kréek ,,C* (novd budova) o Sifce 12,7 m bude pfi€né spojovat obé vySe uvedend kiidla
budovy. Bude rovnéz tiipodlazni, o stejné vySce atiky 13,6 m nad drovni pfizemi, na stfeSe vSak bude
jesté vytvofen ohrazeny prostor pro technologie (optické stinéni technologif) cca 10 x 8,5 m ohrazeny
do vysky 15,0 m nad troven pfizemi. Konstrukéni provedeni bude stejné jako u kiidla ,,B“, ve vstupnich
prostorech v pfizemi bude kombinovdno s nosnymi sloupy a prosklenou fasddou. ZaloZeni bude
hlubinné na pilotach. Podrobné urceni prostorového feSeni stavby a jeji umisténi na pozemku (vztah
k hranicim pozemku a sousednim stavbam) bylo stanoveno v tizemnim rozhodnuti.

V suterénu (1. P.P.) v kiidle ,,A* (stdvajici prostory) budou umistény technické prostory vcetné& vytapéni.

V ptizemi (1. N.P.) ve spojovacim kiidle “C* bude ze zdpadniho nadvofi orientovan hlavni bezbariérovy
vstup do provozu zdkladni i matetské Skoly, v tomto kiidle pak budou vstupni prostory, Satny, hygienické
a technické zdzemi, hlavni schodi§té s bezbariérovym vytahem. V severnim kiidle ,,A* budou provozy
specidlniho pedagogického centra se samostatnym vstupem (stavajici vstup z ulice Hapalovy), provozy
vedeni Skoly, hygienické a provozni zdzemi, a velkd herna pro fyzické aktivity zaka specidlni zakladni
Skoly. Vjiznim kiidle ,B“ pak budou provozy specidlni matefské Skoly (2 tfidy) s Satnami a
s hygienickym a technickym zdzemim.

V 1. patte (2. N.P.) v kiidle ,,C* bude hlavni schodiSt€ s bezbariérovym vytahem, hygienické a technické
zazemi Skoly pro pfislusné podlazi, druzina specidlni zdkladni Skoly. V kiidle ,,A* budou provozy
specidlni zdkladni Skoly (3 kmenové ucebny, specidlni ucebny, zdzemi ucitelli a persondlu, hygienické
zazemi), jidelna zdkladni Skoly vcetné pripravnych provozl. V kiidle ,,B* pak budou provozy specialni
matetské Skoly (1 tfida), v€etné Satny a hygienického zdzemi, a provozy specidlni zdkladni Skoly - C4st
pro déti s hlubokym postiZzenim (1 tfida v€etn€ navazujicich specidlnich uceben a veskerého zazemi, déle
spole¢nd rehabilitace a konzultaéni mistnost).

Ve 2. patie (3. N.P.) v kiidle ,,C* budou stejné provozy jako v niZe leZicim podlaZzi. V kiidle ,,A* budou
provozy specidlni zdkladni Skoly (3 kmenové ucebny, specidlni ucebny, druZina, mald herna, zazemi
uciteli a persondlu, hygienické zdzemi). V kiidle ,,B* pak budou provozy specidlni zdkladni Skoly - ¢ast
pro déti s hlubokym postizenim - (2 tfidy vcetné navazujicich specidlnich uceben a veskerého zazemi,
dale rehabilitace a konzulta¢ni mistnost).

Fasady celého objektu budou omitnuté v barvé bilé, v kombinaci plastickou omitkou piskové barvy (mezi
okny) a s obkladovymi deskami. Hlavni vstup od ulice Milady Hordkové v kiidle ,,C* bude v rozsahu
prosklené C&4sti pfestfeSen. Podél jizni fasddy jizniho kiidla ,,B“ bude zfizena dievénd terasa, na
vychodnim konci krytd pergolou, které budou provozné navazovat na ucebny specidlni matefské Skoly.
Stavba bude napojena na stdvajici ptipojky inZenyrskych siti (s vyjimkou pfipojky vody, kterd bude
provedena nové, neni vSak predmétem tohoto fizeni) Splaskova kanalizace z provozl pracujicich
s potravinami bude vybavena lapdkem tukt (byl jiZ povolen vodopravnim tfadem). Dest'ové vody budou
fizené¢ odvddény do vefejné kanalizace pfes retencni nddrZ (rovnéZ byla jiZ samostatné povolena
vodopravnim tfadem), ploché stfechy budou proti ptivalovym destim zajiStény bezpecnostnimi piepady
v atikéch.

10 201 komunikace a zpevnéné plochy arealové:

Prostor mezi severnim a jiznim kiidlem budovy bude spojovacim krckem rozdélen na dvé samostatnd
nadvofi. Zapadni nadvofii o ptidorysném rozméru 15,2 x 12,8 m bude hlavnim vstupnim a komunika¢nim
prostorem Skoly, s pfevazné dlazdénym povrchem. Jeho soucésti bude i parkovaci stini pro invalidy a
misto pro uklddani odpadu. Od vefejného prostranstvi bude na zdpadni strané oddéleno novym oplocenim
se vstupni brankou a vjezdovou brénou, oploceni bude licovat se zdpadni fasddou jiZzniho kiidla ,.B*
(bude tedy oproti stavajicimu oploceni posunuto asi o0 5 m do hloubi pozemku parc. ¢. 2484). Nadvoii
bude provedeno s dpravami pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace (dile jen
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,bezbariérové upravy*). Nadvoii bude odvodnéno destovymi vpustémi fizen¢ pies retencni nadrz do
vefejné kanalizace.

Vychodni nadvoii o pidorysném rozmeru 12,2 x 21,5 m bude slouzit jako venkovni hfisté s pfevazné
polyuretanovym sportovnim povrchem, na ktery bude pfi severnim kiidle navazovat dlaZdény chodnik a
podél vychodni fasady jizniho kiidla pfistupovy chodnicek na zahradu. Od vychodni hranice pozemku
bude zpevnény povrch odd€len pasem zelené. Sportovni povrch umozZiuje plosné zasakovani destové
vody.

SO 02 venkovni zazemi, I0 800 sadové Gpravy a herni prvky:

Prostor jizné od budovy Skoly bude pfevdzné zatravnén. Od ulice Marie Hiibnerové bude tento prostor
oddélen novym oplocenim licujicim se zapadni fasadou kiidla ,,B* §koly, s provozni branou.

Zahrada $koly na pozemku parc. & 2494/1 k. d. Reckovice (tj. mezi obytnou zistavbou ulice Marie
Hiibnerové a fadovymi gardZemi pfed bytovym domem Horické ndmésti 10, 11) bude mit pfevazné
nezpevnény povrch, vyskové bude odstupnovédna do tif vyskovych trovni (teras) dle priibéhu terénu.
Stavajici bazén v jizni ¢asti zahrady bude odstranén a zasypdn. V severni ¢asti zahrady, na prvni terase,
bude pii vychodni hranici pozemku realizovan zahradni domek s dilnou $kolnika, sklady nafadi a ndbytku
a venkovnim WC, provedeny jako sestava 3 podélné fazenych prefabrikovanych kontejnerd o celkovém
pidorysném rozméru 18 x 3,1 m a vySce 3,5 m. Podél objektu a podéln¢ zahradou bude prochéizet
dlaZzdény chodnicek a v ploSe zahrady budou pievazné na prvnich dvou terasiach umistény jednotlivé
herni a vyukové prvky (piskovisté, velkd multifunkéni sestava se skluzavkou a dopadovou plochou,
trampolina, houpaci zvitdtka, houpaci hnizdo, edukaéni herni panely, zvukové prvky - Septanda,
zvonkohra atd.). Zahrada bude doplnéna novou vysadbou dievin (stromy, kefe). Posledni terasa v jiZni
¢asti zahrady bude oddélend Zivym plotem a bude koncipovana jako uZzitna zahrada s ovocnymi stromy a
kefi, uzZitkovym zahonem, ohniSt€ém a pfirodné-vyukovymi prvky. Stdvajici dieviny budou pievdzng
odstranény. Zahrada bude doplnéna oplocenim dle popisu niZe. Podrobné uréeni prostorového feSeni
staveb a hernich zafizen{ a jeji umisténi na pozemku bylo stanoveno v tizemnim rozhodnuti.

NavrZena je rovnéZ nova vysadba dievin v zdpadnim i vychodnim dvofte.

SO 03 prostor pro nadoby na odpad:

Do oploceni zdpadniho dvora bude vsunut piistiesek pro nddoby na komundlni odpad, monoliticky
Zelezobetonovy, pidorysného rozméru 4 x 1,2 m a vysky 1,5 m, otevirany smérem do dvora (kiidla
s dfevénym obkladem).

10 301 arealové rozvody vody, IO 401 arealové rozvody kanalizace destové, 10 411 arealové
rozvody kanalizace splaskové:

- budou provedeny nové aredlové rozvody vody a oddilné kanalizace (splaskovéd, destova) od jiZzniho
kiidla $koly do zahradniho domku, tj. na parceldch &. 2484 a 2494/1 k. . Re¢kovice. Obé kanalizace pak
budou pokracovat pod jiznim kiidlem Skoly, vychodnim dvorem a severnim kiidlem Skoly do stavajici
revizni Sachty vulici Hapalova (v zeleném pédsu za chodnikem, na pozemku parc. €. 2575 k. t.
Reckovice), kterd bude rekonstruovana. Z Sachty pak budou splaskové i deitové vody odvadény
stavajicim zplisobem stavajici kanalizacni piipojkou do jednotné vetejné kanalizace v ulici Hapalova. Pod
vychodnim dvorem Skoly bude do destové aredlové kanalizace pripojena vétev zretencni nédrze,
zachycujici destové vody z objektu Skoly a zpevnénych ploch zdpadné od budovy Skoly. Retencni nadrz
neni pfedmétem tohoto fizeni (jako vodni dilo byla jiZ stavebné povolena vodopravnim uradem). Na
reten¢ni nadrz budou pfipojeny i deStové rozvody pod zdpadnim dvorem a vefejnym prostranstvim ulice
Marie Hiibnerové, zajiStujici odvod destovych vod z parkovacich stani, chodniku a zdpadniho dvora.

Kromé uvedeného budou v areélu Skoly provedeny rozvody elektro NN spolecné se sdélovacimi rozvody,
které jsou soucésti stavebniho objektu SO O1.

PS 1000 Gastro:
Jednd se o vybaveni piipraven v jidelnich provozech v kiidlech ,,A* a ,,B*“ budovy Skoly.
Souhrnné k oploceni:

Mezi zapadnim dvorem a nové vymezenym vefejnym prostranstvim ulice Marie Hiibnerové bude
v roviné zdpadni fasady jiZniho kfidla Skoly zfizeno nové oploceni vySky 1,5 m, s vjezdovou branou a
vstupni brankou. Oploceni je navrZzeno kovové, pruhledné, s podezdivkou. Stejné oploceni s branou
provozniho vjezdu pak bude navazovat na zdpadni fasddu jiZzniho kiidla i mezi uliénim prostorem a
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zahradou Skoly. Nové oploceni z draténého pletiva vysky 1,5 m bude déle zfizeno na vychodni a jizni
hranici pozemku zahrady podél stavajicich gardzi (za zadni sténou niZe lezicich gardZi, v odstupové
vzdalenosti cca 0,5 m), toto oploceni bude v celé délce prortstano Zivym plotem. Z pozemku parc. €.
4972 k. 4. Reckovice (v proluce mezi posledni gard# a oplocenim rodinného domu Hapalova 8) bude
zfizena branka, ktera nahradi branku stdvajici. Zivym plotem bude déle lemovano i stivajici oploceni
pozemku rodinného domu Hapalova 8 (parc. ¢. 2496/1 k. 1. Reckovice) a v délce uZitkové zahrady i
stavajici oploceni rodinného domu Marie Hiibnerové 11 (parc. &. 2493 k. . Re¢kovice). Podél stavajiciho
oploceni pozemki rodinnych domd Marie Hiibnerové 3, 5, 7, 9, a 11 (parc. ¢. 2485, 2486, 2487, 2489,
2491, ¢ast 2493 k. 1. Rec¢kovice) bude zfizena driténa konstrukce vysky 2,5 m pro popinavé rostliny.
Jednotlivé ¢asti oploceni jsou dle své polohy soucasti stavebnich a inZenyrskych objektl vySe uvedenych.

Zarizeni staveniSté:

Zatizeni staveniSté, véetné sklddek materidlu, bude ziizeno na pozemku stavebnika.

IL.
V souladu s § 115 odst. 1 stavebniho zdkona a § 18c odst. 1 pism. c¢/ vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o

Vv

predpist, stanovi podminky pro provedeni stavby a pro uZivani stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené stavebnim ufadem k tomuto
rozhodnuti. Pfipadné zmény piesahujici rozsah nepodstatnych odchylek dle § 118 odst. 7 stavebniho
zakona nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebnim dfadem.

2. Stavba bude provadéna dodavatelsky — stavebnim podnikatelem. Stavebnim podnikatelem bude osoba
opravnénd k provadéni stavebnich nebo montdZnich praci jako k pfedmétu své cinnosti podle
zvlastnich predpisi. Stavebni podnikatel je povinen zajistit vedeni stavby stavbyvedoucim, tj. osobou
opravnénou (s kulatym razitkem) dle zdk. €. 360/1992 Sb. o vykonu povoldni autorizovanych
architekt a o vykonu povoléani autorizovanych inZenyrt a technikii ¢innych ve vystavbé (viz. § 160
odst. 1 a § 158 odst. 1, stavebniho zakona).

3. Inaddle zGstdvaji v platnosti podminky tizemniho rozhodnuti ¢. 836, ¢. j. MCBRMH/006664/18/2100
/KUIJI ze dne 8. 8. 2018, nebyly-li vydanim tohoto rozhodnuti zkonzumovény. Platné jsou i pro ty
¢asti stavebniho zdméru, které nejsou pfedmétem tohoto stavebniho povoleni.

4. Veskera zabradli v domé, pokud plni funkci zdbrany proti paddu do hloubky, musi spliiovat poZadavky
normovych pfedpist ve znéni platném v dob¢€ provadéni stavby.
5. Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat pfedpisy, tykajici se bezpe€nosti prace a technickych zafizeni

~s s

a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti i osob nepatficich ke stavbé.

6. Provoz na pfilehlych komunikacich nesmi byt provadénim stavby narusen. Pii znecisténi komunikace
je investor povinen zajistit o¢iSténi. V pribéhu stavby smi byt mistni komunikace pojizdény
vozidly, jejichz celkova hmotnost nepresahuje mez povolenou mistnim dopravnim znacenim.
Veskeré odchylky od tohoto stavu jsou piipustné jen na zdkladé povoleni ZvlaStniho uZivani
komunikace piislu§nym silni¢nim spravnim tfadem.

7. Vybourany stavebni materidl a odpad ze stavby nesmi byt bez povoleni skladovdn na vefejném
prostranstvi, ale musi byt zajiStén okamzity odvoz. Pokud bude tfeba pouZit vetejného prostranstvi
pro kratkodobé umisténi stavebniho materidlu, kontejneru na stavebni odpad apod., pozada stavebnik
predem pfiislusny spravni dfad o povoleni ZvlaStniho uZividni komunikace nebo ZvlaStniho uZivéani
zelené.

8. Stavebnik pied zahdjenim stavby zajisti vytyceni veSkerych inZenyrskych siti nachazejicich se v miste
stavby nebo v prostoru piijezdu na stavbu. S jejich polohou prokazatelné sezndmi pracovniky na
stavbég, a ucini takova opatfeni, aby nemohlo dojit k jejich poskozeni. To plati i pro prejezdy siti na
staveniSti nebo i mimo staveniste.

9. Stavebnik zajisti prevzeti ploch a objektl technické infrastruktury od jejich vlastnikti ¢i spravct pred
zahdjenim praci a jejich zpétné preddni po provedeni stavby, dle uplatnénych podminek jejich
vlastnikl a spravca.
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StaveniStni doprava (zejména t€Zkd vozidla a stavebni stroje) bude vedena ptfednostné z ulice
Hapalovy, snejvy$§im moZznym vyuZzitim ulice Hradeckd. Prijezd vozidel stavby ulici Marie
Hiibnerové bude omezen jen na nezbytné piipady, a pokud moZno uplné vyloucen.

Na vefejnych prostranstvich (chodnik, komunikace) stavebnik zajisti zabezpeceni stavby v souladu s
vyhlaSkou ¢.398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb.

Stavebni tfad upozorfiuje stavebnika na jeho povinnost podle § 22 odst. 2 zdkona o stdtni pamatkové
péci oznamit stavebni zamér Archeologickému tstavu AV CR, ma-li se stavebni ¢innost provadét na
uzemi s archeologickymi nélezy (tj. na vétSin€ tzemi CR), pfipadné ohlaSovat archeologické nélezy

wev s

podle § 23 tohoto zakona (zdkon ¢. 20/1987 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisi).

Piipojkové a pojistkové skiiné elektro NN ve fasad¢ objektu zlstanou trvale piistupné. Pojistkové
skiiné€ nesmi byt poskozeny.

Béhem stavby bude minimalizovdna pra$nost, hlu¢nost a jiné negativni vlivy na Zivotni prostiedi.
RovnéZ nesmi dochazet k naruSovéani pohody bydleni ve stavajici ptilehlé zastavbé.

Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbé stavebni denik. Po dokonceni stavby piedd jeji zhotovitel
origindl stavebniho deniku o stavbé stavebnikovi.

Pted zahdjenim stavby umisti stavebnik na viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni
stavby, piipadné oznadi stavbu jinym vhodnym zpiisobem podle ustanoveni § 152 odst. 3 pism. b/
stavebniho zdkona. Stitek ¢i informace budou na misté ponechdny aZ do dokonceni stavby.

Stavebnik je mimo jiné povinen ozndmit stavebnimu ufadu pfedem termin zahéjeni stavby, ndzev a
sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét. Déle je povinen ohlaSovat stavebnimu
ufadu faze vystavby podle plinu kontrolnich prohlidek stavby (viz ndsledujici bod), umoZnit

s~ 2

provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné dtvody, této prohlidky se zicastnit.

Plan kontrolnich prohlidek stavby se upravuje ndsledovné: kontrolni prohlidky stavby budou

stavebnim tifadem provedeny:

- 1. po dokonceni hrubé stavby - pfipadné i vice prohlidek dle postupu stavby,

- 2. po poloZeni izolantu na fasady, do stiechy ¢i na jiné zakryvané konstrukce, pted jeho zakrytim
nebo zastérkovanim (kontrola pouZiti izolantu dle poZadavki PBR stavby) - piipadné i vice
prohlidek dle postupu stavby,

- 3. zévérecnd kontrolni (kolauda¢ni) prohlidka stavby.

Ukonceni kazdé etapy ozndmi stavebnik stavebnimu ufadu v dostatecném piedstihu. Bez provedeni

kontrolni prohlidky stavebnim tfadem nelze pokracovat ve stavbe.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestliZe stavba nebyla zahdjena do dvou let ode dne, kdy nabylo
pravni moci.

Stavba bude dokonéena v terminu do t¥i let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Upozoriiujeme na ustanoveni stavebniho zdkona v €asti IV. - povinnosti a odpovédnost osob pfii
piipravé a provadéni staveb (§ 152 aZ 157) a v €asti V. — vybrané Cinnosti ve vystavbé ... (§ 158 az
160), upravujici povinnosti stavebnika a dal§ich osob zicastnénych pfi piipravé a realizaci staveb.

Stavbu nelze uZivat bez provedeni stavebnich a inZenyrskych objektd IO 300 pifpojka vody, 10 601
pielozka vedeni vefejného osvétleni, IO 611 prelozka vedeni elektro NN, IO 711 pielozka slaboproudu,
které podle Zadosti budou provedeny samostatné na zdkladé vydaného tizemniho rozhodnuti, a 10 200
komunikace a zpevnéné plochy mimo aredl, provedeného na zdkladé rozhodnuti silni¢niho specidlniho
stavebniho ufadu, jakoZ i bez provedeni vodnich dél (retenéni nadrz, lapak tukd), povolenych
rozhodnutim vodoprdvniho ufadu. Stavebnik spolu s Zadosti o kolauda¢ni souhlas piedloZi stavebnimu
ufadu doklady o provedeni téchto stavebnich a inZenyrskych objektii, piip. kolauda¢ni souhlasy ci
rozhodnuti k nim, pokud jim podléhaji (10 601, IO 611, IO 711, 10 200).

Pied zapo&etim uZivani stavby bude provedena souvisejici stavba ,,Rekonstrukce aredlu ZS Hapalova-
Marie Hiibnerové - parkovisté* (parkovaci plochy na pozemcich parc. €. 2417/1 a 2417/2 k. u.
Reckovice), ktera bude stavebnikem uZivdna ve stanoveném rozsahu spolu s uZivanim stavby vyse
uvedené. Doklad o povoleni uZivini stavby parkovisté pfedloZi stavebnik stavebnimu uradu pied
zapocetim uZivani vySe uvedené stavby Skoly.
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24. V souladu s ustanovenim § 119 a § 122 stavebniho zakona, miiZze byt stavba uZivana pouze na zakladé
kolaudaé¢niho souhlasu, piipadné kolauda¢niho rozhodnuti.

K zavéreéné kontrolni prohlidce bude pozadovano piedlozeni zejména téchto dokladu:

- knahlédnuti projektovd dokumentace ovéfend ve stavebnim fizeni, pfipadn€ projektova
dokumentace schvalenych zmén stavby pied dokoncenim,

- dokumentace skutecného provedeni stavby, dojde-li pfi stavbé k nepodstatnym odchylkdm od
ovéfené projektové dokumentace,

- knahlédnuti stavebni denik, se zapsanym jménem, podpisem a otiskem kulatého razitka
stavbyvedouciho,

- prohldseni stavbyvedouciho (tj. osoby autorizované v oboru dle zak. ¢. 360/1992 Sb.) o tom, Ze
stavba byla provedena v souladu s ovéfenou projektovou dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy
a obecnymi poZadavky na vystavbu, piipadné doplnéno o pteddvaci protokol dodavatele stavby,

- evidence odpadt vzniklych pfi realizaci stavby, vcetné doloZeni zpisobu naklddani
(vyuziti, odstranéni) a dokladl o pfedani opravnéné osobe,

- doklady o pouziti materidli pfedepsanych vlastnosti (certifikaty, atesty apod. prokazujici soulad
pouzitych vyrobkll a materidlti s pravnimi pfedpisy a normovymi pozadavky),

- poZzéarni atesty pouZzitych konstrukci a materidlti dle pozadavkti Pozarné bezpecnostniho feSeni
stavby (PBR) a v ni citovanych zdkonnych pfedpisit a norem, doklady o provozuschopnosti
instalovanych poZzarn€ bezpec¢nostnich zatizeni (kontrolovdno na misté bude jejich osazeni),

- souhlasné zdvazné stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru JIMK k uZivén{ stavby,

- stanovisko Krajské hygienické stanice JMK k uZivéni stavby,

- vychozi revize elektroinstalaci, véetné nouzového osvétleni, piipojky elektro, venkovnich rozvodi,
zahradniho domku, pfimotopného vytapéni zahradniho domku,

- vychozi revize hromosvodu,

- revize preloZek kabelti NN a vefejného osvétleni (I0 601, 10 611),

- revize plynovych rozvodi a zatizeni, v€etné plynovodni piipojky (v rozsahu dotéeni stavbou),

- doklad o odborném pftipojeni plynovych kotlt,

- revize spalinové cesty (odkoufeni plynovych kotlit), kontrolovano bude oznaceni spalinové cesty
identifika¢nim $titkem dle CSN EN 1143 a CSN 73 4201,

- doklad o splnéni pozadavkt na ptivod spalovaciho vzduchu a vétrani technické mistnosti s kotli,

- doklady potvrzujici bezpecnost ztizeného vytahu:

~  protokol o individudlni zkouSce po ukonceni montaZe vytahu podle § 4 vyhl. ¢. 19/1979 Sb.,
v¢. dokladu o odstranéni zdvad, pokud byly zjiStény,
prohldseni autorizované osoby, kterd zodpovidd za vyménu nebo zbudovani vytahu,

~  zpréva o revizi piivodu NN pro osobni vytah,

prohldseni o shodé¢ na vyrobek (v ¢eském jazyce),

~  ovéfovaci zkouSka vytahu o uvedeni do provozu dle § 5 vyhl. ¢. 19/1979 Sb. (s vyrokem:

bez zavad),

stanovisko Technické inspekce Ceské republiky (TICR) k uZivani vytahu.

- doklady o provedené dilata¢ni, tlakové a topné zkouSce otopné soustavy,

- doklady o provedené tlakové zkouSce rozvodii vody (v€etné pozarnich rozvodd, rozvodi vné
budovy a ptipojeni zahradniho domku),

- doklady o provedeni stavby IO 300 ptipojka vody, a o provedené tlakové zkousce piipojky vody,

- doklad o zkousSce tésnosti splaSkové, destové a tukové kanalizace (vCetné zahradniho domku a
venkovnich rozvodll) a o provedené kontrole spravnosti napojent,

- vypocet umélého osvétleni ve vSech ucebnich a dalsi doklady podle podminky ¢. 8 KHS JMK ze
zavazného stanoviska tohoto orgdnu ze dne 27. 11. 2018,

- atesty kpisku vpiskovisti a k hernim prvkim a dopadovym plochdm v zahradé Skoly, dle
podminek ¢. 11 az 13 KHS JMK ze zdvazného stanoviska tohoto orgdnu ze dne 27. 11. 2018,

- méfeni hluku ze staciondrnich zdroji (VZT, klimatizace a pfip. dalsi), dle podminky ¢. 14 KHS
JMK ze z4dvazného stanoviska tohoto orgianu ze dne 27. 11. 2018,

- kolaudaéni souhlas nebo kolaudacni rozhodnuti ke stavbé 10 200 komunikace a zpevnéné plochy
mimo areal,

- kolaudaéni souhlas nebo kolauda¢ni rozhodnuti ke stavbé vodnich dél (retencni nadrz, lapdk tuki),

- kolaudaéni souhlasy nebo kolauda¢ni rozhodnuti k tém ¢astem stavebniho zdméru, které nejsou
pfedmétem tohoto stavebniho povoleni (nepodléhaji mu) a budou provedeny samostatné na
zakladé tizemniho rozhodnuti, ale jejichZ uzivani je podminéno vydinim kolauda¢niho souhlasu

l

l

!
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podle § 119 odst. 1 stavebniho zdkona, tj. k inZenyrskym objektim IO 601 pfelozka vedeni
vefejného osvétleni, IO 611 prelozka vedeni elektro NN, IO 711 pfeloZka slaboproudu, véetné
ptislusnych revizi a dokladi o pfeddni resp. zpétném prevzeti téchto staveb jejich vlastniky a
spravci, a o predani geodetického zaméteni na OMI MMB,

- kolaudaé¢ni souhlas nebo kolauda¢ni rozhodnuti ke stavbé& ,Rekonstrukce aredlu ZS Hapalova-
Marie Hiibnerové - parkovisté*,

- protokol o pfedani ploch zabranych zatizenim stavby nebo dot¢enych stavbou zpét jejich spravcim
- BKom (komunikace v¢etné ptilehlych chodnik), MC OZP (ostatni chodniky, zelet)

- protokoly o vytyceni inZ. siti pfed zahdjenim stavby, v pfipad¢ jejich obnaZeni protokoly o jejich
kontrole pted zahozem provedené jejich vlastniky ¢i spravci,

- doklady o zpétném prevzeti inZ. siti dot€enych stavbou (pfipojeni, pfelozky) jejich vlastniky ¢i
spravci (BVK, EON, CETIN, TSB, pftip. dalsi), protokol o zpétném pievzeti zafizeni vefejného
osvétleni spolecnosti v okolf stavby spole€nosti TSB, a.s., protokol o kontrole rozvodné skiiné NN
na objektu technikem RS spole€nosti E.ON, a.s., protokol o provedeni ochrany distribu¢niho
kabelového vedeni E.ON (dle podminky z vyjadfeni této spolecnosti) apod.

- stanovisko OZP MMB ke kolaudaénimu souhlasu, dle podminek tohoto orginu vydanych ve
stavebnim fizeni,

- geometricky plan dokoncené stavby, ovéfeny katastralnim dfadem k ocislovani parcel,

- doklad o ptedani geodetického zaméfeni inZ. siti (piipojky vody a kanalizace, ptelozky, nova
vedenti siti) na Ol MMB a BKom,

- vyplnény statisticky dotaznik a tdaje vkladané do registru budov (RUIAN).

Budou splnény podminky a pozadavky vyplyvajici ze zdvaznych stanovisek a vyjadieni dotéenych
organt a vlastniki ¢i spravet vetejné technické a dopravni infrastruktury:

25.1. Vyjadieni Majetkového odboru Magistratu mésta Brna - souhlas se stavbou, ¢. j.
MMB/0448544/2018 ze dne 20. 11. 2018:

Zasah do komunikaci na pozemcich statutdrniho mésta Brna a zfizeni parkovacich stidni je nutné
projednat a odsouhlasit se spradvcem komunikaci, spole¢nosti Brnénské komunikace a.s., Renneska tf. la,
Brno a stanovené podminky musi byt splnény.

W

25.2. Zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice JMK, HDM, ¢ .
KHSJM 61126/2018/BM/HDM ze dne 27. 11. 2018:

Nejpozdéji pred uvedenim stavby do uZivani ptfedloZi investor v souladu s § 4 odst. 1 pism. a) zdkona
C. 258/2000 Sb. ve spojeni s § 4 odst. 7 a 8 vyhlasky C. 252/2004 Sb., kterou se stanovi pozadavky
na pitnou vodu a rozsah a cetnost jeji kontroly, ve znéni pozdéjSich predpisii, laboratorni rozbor
vzorku vody v rozsahu kracencho rozboru podle piilohy ¢. 5 k vyhlasce ¢ 252/2004 Sb. Vysledky

analyz musi deklarovat splnéni pozadavkl na jakost pitné vody dle § 3 odst. 1 a 2 zdkona C.
258/2000 Sb. Odbér bude provedeny ze diezu ve vydejné v 1.NP a vydejné ve 2.NP.

Ke kolaudaci investor ptedlozi doklad o tom, Ze k rozvodu vody byly pouZzity vyrobky spliujici
pozadavky § 5 odst. 11 zakona €. 258/2000 Sb. ve spojeni s § 3 vyhl. ¢. 409/2005 Sb.

Do vSech kmenovych uceben (mimo individudlnich) je nutné nainstalovat umyvadlo § 4a odst. 4
vyhl. €. 410/2005 Sb.

Do uceben uréenych k vytvarné ¢innosti je kromé diezii s piivodem tekouci pitné studené a teplé
vody nutné nainstalovat umyvadlo § 4a odst. 5 vyhl.¢. 410/2005 Sb.

Okna urcend k vétrani musi byt ovladatelna z podlahy a zaji$téna proti rozbiti v disledku privanu -
§ 17 odst. 2 vyhl. ¢. 410/2005 Sb.

Regulace denniho osvétleni, rozloZeni svétla a zdbrana oslnéni musi byt feSena v souladu s
normovymi pozadavky CSN 730580-1,2,3), jak uklada § 16 odst. 1 vyhl. &. 410/2005 Sb.

Zasklena dverni kiidla musi byt opatfena bezpe¢nostnim sklem. Ve vSech ptedskolnich zafizenich
nesmi byt spodni tfetina dvefi zasklivdna. Dle § 49 odst. 7 vyhl.¢. 268/2009 Sb., o stavebné
technickych poZadavcich na stavby.

Ke kolaudaci bude doloZen vypocet umélého osvétleni ve vSech ucebnach z dlivodu nevyhovujicich
parametrii dennfho osvétleni - § 12 odst. 2 vyhl. &. 410/2005 Sb. a CSN EN 12464-1. Popiipadé bude
doloZeno, Ze jsou nainstalovany takové typy svitidel, ze kterych vychdazi predloZeny vypocet umélého
osvétleni - § 12 odst. 3 vyhl. €. 410/2005 Sb.
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9. Umyvadlo na socidlnim zafizeni v mistnosti ¢. 233 a ¢&. 236, které budou vyuZivat i osoby
manipulujici se stravou, musi byt vybavené vodovodni baterii zajiStujici hygienické myti rukou za
ucelem dodrZeni vysokého stupné Cistoty (tj. bezru€niho uzavirani) ¢l. 4 odst. 2 ve spojeni s piilohou
IT kap. VIII odst. 1 nafizeni ES €. 852/2004, o hygien¢ potravin.

10. Okno ve vydejné stravy musi byt opatfeno siti proti hmyzu - ¢l. 4 odst. 2 ve spojeni s piilohou II kap.
IT odst. 1 pism. d) nafizeni ES ¢. 852/2004, o hygiené potravin.

11. Pii kolaudaci bude doloZeno, Ze pisek v piskovisti spliiuje podminky § 40 vyhl. €. 238/2011 Sb., o
stanoveni hygienickych poZadavkil na koupalisté, sauny a hygienické limity pisku v piskovistich
venkovnich hracich ploch.

12. Ke kolaudaci investor ptedlozi doklad o tom, Ze veSkeré herni prvky, které budou na zahrad¢
nainstalovany, jsou certifikované dle CSN EN 1176 pro vyuZiti na vetfejnych détskych hfistich.

13. Ke kolaudaci investor piedloZi doklad o tom, Ze dopadové plochy u hernich prvkid jsou v souladu s
CSN EN 1177.

14. Pied kolaudaci bude provedeno méfeni hluku z max. provozniho vykonu staciondrnich zdroji hluku
(VZT, klimatizace, event. dalSich) dokladujici, Ze v nejexponovanéjSich sousednich chrdnénych
venkovnich prostorech staveb bude maximdlnim provozem téchto zdroji hluku zajiStén redlny
pfedpoklad nepiekroceni hygienickych limith hluku stanovenych NV ¢, 272/2011 Sb., pro denni a

no¢ni dobu. Vysledky méfeni hluku budou predloZeny na KHS JMK k posouzeni.

25.3. Koordinované stanovisko Magistratu mésta Brna, Odboru izemniho planovani a rozvoje,
¢. j. MMB/00449650/2018 ze dne 3. 1. 2019:

Odbor zZivotniho prostiedi - z hlediska ochrany ovzdusi dle zdkona ¢. 201/2012 Sb., o
ochran¢€ ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisi:
Ke stavbé bylo vyddno ve smyslu § 11 odst. 3 zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdg¢jsich ptedpisii, souhlasné zavazné stanovisko ¢.j. MMB/0472910/2018/MIDA ze dne 21.11.2018,
jehoZ podminky je nutné respektovat:

1. spalinové cesty pfedmétnych kotlt budou vyvedeny nad stiechu dotCeného objektu.

2. zdroji tepla budou plynové kondenzac¢ni kotle nizkoemisnich parametrii s max. koncentraci 70 mg/m?3
NOy ve spalindch, pii 3% O (5. tf. NOy).

3. ptipadné dodate¢né zmény ve zplsobu vytapéni, projektovaném vykonu a poctu plynovych spotiebici
budou piedloZeny ke schvéleni na OZP MMB.

4. pro vydani stanoviska ke kolaudaénimu souhlasu z hlediska ochrany ovzdusi bude nutné ptedloZit
revizni zpravy plynovych zafizeni a revizni zprdvy spalinovych cest.

5. referdt ochrany ovzduii OZP MMB vyZaduje, aby pfi provadéni stavebnich praci a pfi manipulaci se
sypkymi materidly byla zavedena a dodrZovéana technickd a organiza¢ni opatfeni k eliminaci praSnosti

2N s

uvedend v kapitole B.8 souhrnné technické zpravy (vypracoval Ing. Martin Jetdbek a kol., zai{ 2018).

6. pfi fezani stavebnich materidli budou pouZivany fezacky s vodni clonou (tzv. mokré fezacky),
ptipadné budou fezané materidly diikladn€ smaceny.
7. stavenisSté¢ smi obsluhovat vyhradné stavebni stroje a dopravni prostiedky spliiujici emisni parametry
ttidy EURO III a vyssi.
Odbor zivotniho prostiedi - z hlediska odpadového hospodarstvi a hydrogeologie dle

Vv

zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozd&jsich predpist:

K projektu bylo vydano ve smyslu § 79 odst. 4 zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich
pfedpist, souhlasné zdvazné stanovisko ¢.j. MMB/0504869/2018/Rezh ze dne 13.12.2018, jehoz
podminky je nutné respektovat (pozn. stavebniho uradu: v uvedeném zdvazném stanovisku nebyly
stanoveny Zddné podminky).

Odbor Zivotniho prostiedi - z hlediska ochrany p¥irody a krajiny, dle zdkona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist, a z hlediska ochrany a tvorby
zelené:
Pii realizaci zdméru nesmi dojit k poruseni ochrannych podminek volné Zijicich ptaki, a také nesmi dojit
k thynu a zrafiovani dalSich Zivocicht (jedna se zejména o ochranu roryst a netopyrll). Zminéna ochrana
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je zakotvena v zdkoné €. 114/1992 Sb., o ochran¢ pfirody a krajiny, ve znéni pozd¢jsich predpisu (déle
jen ,,zdkon o ochrané piirody"), konkrétn€ v ustanovenich § 5 odst. 1 a3 a § 5a odst. 1.

OZP MMB doporuduje realizovat price, pokud mozno, mimo hnizdni obdobi ptikd (hnizdni obdobi
probihd cca od 1.4. do 31.8.). V piipadé netopyrii je situace komplikovangjsi, protoZe vytvareji letni a
zimni kolonie a jejich vyskyt je v nékterych objektech mozny i celorocné.

Pfed zahdjenim praci je nutné objekty prohlédnout a o prohlidce provést zapis do stavebniho deniku. V
ptipad¢ ndlezu Zivocichil (napt. hnizdicich ptakli nebo netopyrit) je nutné situaci konzultovat s odbornym
zoologem (napf. se zdstupcem Ceské spolecnosti ornitologické (CS0), tel: 737 301 664, 603 901 754, e-
mail: horakkrystofseznam.cz, jmpcso@seznam.cz nebo Ceské spoleGnosti pro ochranu netopyrii
(CESON), tel.: 774 548 855, 737 121 672, e-mail: netopyr@ceson.org, popi. s pracovnikem Agentury
ochrany piirody a krajiny CR, Kotlaiska 51, Brno, tel: 547 427 662 (647)). Pokyny odborného zoologa je
tteba pfi dalSim postupu respektovat, aby nedoslo k poruseni zdkona o ochrané piirody.

V pfipadé, Ze v dané lokalité bude vyskyt zvlasté chranénych druht Zivocichl (rorysi, netopyii)
prokdzdn, je nutné zazadat piisluSny organ ochrany pfirody, tj. Krajsky ufad Jihomoravského kraje,
Odbor zivotniho prostiedsi, Zerotinovo nam. 449/3, 601 82 Brno, v souladu s ustanovenim § 56
zakona o ochrané pfirody, o udéleni vyjimky ze zakazi u zvlasté chranénych druht Zivocichi.

Pfi nedodrzeni podminek stanovenych orgdnem ochrany pfirody hrozi fyzické osobé za prestupek
sankce ve vy$i az 100.000 K¢, pravnické osobé nebo fyzické osobé pii vykonu podnikatelské ¢innosti
muzZe byt uloZena pokuta az 2.000.000 K¢ (dle § 87 a § 88 zdkona o ochrané prirody).

OZP MMB dile doporucuje, aby kaceni dievin bylo provedeno v dobé& vegetaéniho klidu, tj. od
1.11. do 31.3. bézného roku. Tim bude také zajiSténa ochrana ptakd dle zdkona o ochrané ptirody,
nebot’ dle § 5a zdkona o ochrané pfirody nesmi pfi realizaci zdméru dojit k imyslnému posko-
zovani, ni¢eni hnizd a vajec nebo odstranovani hnizd volné Zijicich ptakd a k umyslnému
usmrcovani nebo odchytu volné Zijicich ptaka.

v oz

V piipadé kaceni dfevin v dobé hnizdéni ptactva (tj. od 1.4. do 31.8. béZného roku) by bylo nutné porost
nejprve prohlédnout, zda se na ném nevyskytuji osidlend ptaci hnizda. V piipadé zjisténi jejich vyskytu je
nutné s kacenim pockat az do doby jejich vyhnizdéni.

Planované tpravy budovy Skoly jsou jedine¢nou piileZitosti, jak pfispét k zachovéani, popt. dal§imu
vytvofeni, hnizdnich pfileZitosti pro vySe zminéné chranéné druhy Zivocichii (budky pro rorysy a
netopyry). OZP MMB doporuduje zvaZit moznost zapojit se do celorepublikového projektu ,,Rorysi
Skoly". Vytvofeni hnizdnich podminek pro rorysy nema na provedeni stavebnich tprav zdsadni vliv z
technického ani finanéniho hlediska. Nasledny vychovny efekt je vsak zcela nesporny, proto OZP
MMB doporucuje kontaktovat pracovnika CSO, ktery Vam se zapojenim do projektu a ndslednou
realizaci rdd poradi a pomulZe (koordindtorem programu je Mgr. Gabriela Dobruskd, e-mail:
dobruska@birdlife.cz). Blizsi informace muzZete ziskat také na WWW.Iorysi.cz,
vvww.sousednetopyr.cz.

Ke kiceni dfevin rostoucich mimo les je dle § 8 odst. 1 zdkona €. 114/1992-Sb., o ochrané piirody
a krajiny, ve znéni" pozd¢jSich predpist, a s charakteristikou dle vyhlasky 189/2013 Sb., o ochran¢
dfevin a povolovani jejich kiceni, ve znéni pozdé&jSi zmény, nutné povdleni orgdnu ochrany
piirody. Dle obecné zdvazné vyhlasky ¢. 20/2001, kterou se vyddva Statut mésta Brna, je orgdnem
k povolovéni kdceni dfevin piisluiny Ufad méstské &asti mésta Brna, tj. UMC Brno-Reckovice a
Mokré Hora.

OZP MMB pozaduje pii realizaci stavby dodrzeni CSN 839061 Vegetaéni tipravy - ochrana stroml,
porostil a ploch pro vegetaci pii stavebnich ¢innostech, CSN 839021 Technologie vegeta¢nich tprav v
krajing - rostliny a jejich vysadba a CSN 839031 Travniky a jejich zakladani.

Realizace sadovych tdprav musi byt provedena odbornou zahradnickou firmou k terminu zavérecné
prohlidky stavby pfed vyddnim kolauda¢niho souhlasu.

Néslednd udrzba nové vybudované zelen€ musi byt investorem zajiSténa tak. aby nedoslo k jeji devastaci
a ptipadnému tihynu rostlinného materialu.
Odbor vodniho a lesniho hospodaistvi a zemédélstvi - vodopravni arad:

Objekt — retencni nadrz destovych vod je vodnim dilem a podléhd povoleni dle ust. § 15 vodniho
zdkona. Vécné a mistné piisluSnym orgdnem k povoleni stavby je zdejSi vodopravni urad. Soucasné
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stavba vyZaduje povoleni k nakldddni s vodami. Pozn. stavebniho iradu: podminka byla splnéna,
povoleni k nakldddni s vodami a stavebni povoleni bylo vodoprdvnim iiradem vyddno.

25.4. Vyjadieni Veiejna zeleii mésta Brna, p.o., zn. S/24/105/19 ze dne 22. 1. 2019:

Na ul. Hapalové se nachdzi ulicni stromotadi, které je v naSi spravé. Stavajici stromy rostouci pied
objektem Hapalova ¢. 6 nesmi byt stavbou dotCeny. V priibéhu praci pozadujeme dodrzet:

pii stavbé dodrzujte CSN 83 9061 Ochrana stromil, porostii a vegetaénich ploch pii stavebnich
pracich,

kmeny dfevin budou chrdnény molitanem proti odfent,

nesmi byt poSkozeny nadzemni ani podzemni ¢4sti stromu,

dojde-li presto k poSkozeni stromu nebo kotenil, je zhotovitel povinen zajistit okamZité odborné
oSetfeni poranéni,

neni dovoleno uklddat zeminu, stavebni odpad nebo stavebni materidl na hromady ke stromu, ani
kmen dfeviny zasypdavat,

zafizeni staveniSté se nesmi umistovat na plochy zelené,

stromy v aleji nesmi byt dotéeny piijezdovou trasou stavebni techniky a manipulaci s ni,

pred stavbou a po ukonceni stavby bude ptizvan pracovnik VZmB ke kontrole stromd,

pfi problémech s dodrZenim naSich podminek kontaktujte spravce stromofadi, se kterym bude situace
projednéna.

25.5. Vyjadieni Oddéleni Zivotniho prostiedi Uradu méstské ¢asti Brno — Rekovice a Mokra
Hora, ¢. j. MCBRMH/09097/18/2030/KLJA ze dne 9. 11. 2018:

V ptipadég potieby kicet dfeviny je nezbytné postupovat v souladu se zakonem €. 114/1992 Sb., o ochrang
piirody a krajiny, v platném znéni.

25.6. Stanovisko Odboru investi¢cniho Magistratu mésta Brna ¢. j. MMB/0447497/2018/ ze dne
18. 12. 2018:

OI MMB zafadil stavbu do koordina¢niho harmonogramu vykopovych praci ve mésté Brné (dile
harmonogram) pod Cislem 37516 v terminu od 01.03.2019 do 30.11.2022. OI MMB pozaduje splnéni
téchto podminek:

Pfi projedndvani a provadéni stavby budou dodrZena ustanoveni vyhlasky 8/2009.

Vykopové price na vefejném prostranstvi nesmi byt realizovdny v zimnim obdobi, tj. od 1. 12.
kalendarniho roku do 28. 2. nésledujiciho kalenddiniho roku.

Stavba bude koordinovana s témito dal$imi stavbami zafazenymi v harmonogramu:

~ OP Brno 2010 — Reckovice, ulice Hapalova, investor Dial Telecom, a.s.

~ Souvisld tdrZba chodniku, ulice Hapalova (or.¢. 1- or.€. 18), investor BKOM a.s.

~ Souvisld ddr7ba komunikace, ulice Marie Hibnerové (Malikova - Hapalova), investor BKOM a.s.
Stavebnik podd na OI MMB Zadost o souhlas k zdboru vetejného prostranstvi pro vykopové price dle
¢l. 5 vyhlasky 8/2009 nejpozdéji 30 dni pred zahdjenim uZivani vefejného prostranstvi.

Stavebnik piedd na Odbor méstské informatiky Magistratu mésta Brna zaméfeni skute€ného provedeni
stavby.

OI MMB, jako zastupce vlastnika vodohospodaiské infrastruktury SMB, poZaduje splnéni podminek
provozovatele vodohospodéiské infrastruktury spolecnosti Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. zn.
722/024495/2018/BSk ze dne 26.1.2018.

25.7. Stanovisko Policie CR, KRPJMK-DI, ¢&. j. KRPB-10255-6/CJ-2018-0600DI-SBL ze dne 15.
11. 2018:

stavebni upravy a jejich provedeni musi byt v souladu s platnymi stavebné-technickymi normami a

ptedpisy,

po celou dobu provadéni vykopovych praci musi byt zajisténa bezpecnost chodci.

25.8. Vyjadieni Silni¢niho spravniho tdiadu UMC Brno - Retkovice a Mokra Hora, &. j.

MCBRMH/002329/18/2100/KANE ze dne 28. 3. 2018 a ¢. j. MCBRMH/005967/19/2100/
KANE ze dne 11. 6. 2019:

Bez provedeni inZenyrského objektu SO 200 komunikace a zpevnéné plochy mimo aredl v ulici
Marie Hiibnerové neni moZzné rekonstruovanou $kolu uZivat.
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eV okoli stavby zajistéte bezpecny provoz chodcii i vozidel, na komunikaci budete udrzovat ¢istotu a
poradek.

e O zvlastni uzivani dotCenych mistnich komunikaci (ZUK), pfipadné i o uzavirku pii zaboru a
provadéni stavebnich praci na mistni komunikaci pozada zhotovitel (piipadné stavebnik)
v dostate¢ném predstihu piislu$ny silni¢ni sprdvni ufad, to je zdejsi silnicni spravni trad. K zadosti o
ZUK pfiloZi souhlas spravce dot¢ené komunikace spole¢nosti Brnénské komunikace a.s.

e Pfi omezeni bezpe€nosti ¢i plynulosti silniéniho provozu, pifi caste€né nebo uplné uzavirce
komunikace nebo musi byt misto oznaceno prechodnym dopravnim znacenim dle prisluSného
stanoventi, které bude piilohou Zadosti o ZUK i uzavirky.

e Piechodné dopravni znaceni zajistéte i pro provoz stavenistni dopravy a vyjezd vozidel ze
stavby. StaveniStni dopravu ved'te prednostné ulici Hradeckou a Hapalovou. Zulice Marie
Hiibnerové (vyjma tseku bezprostiedné pfiléhajicimu k provadéné stavbé) by méla byt tézka
staveni$tni doprava vyloucena.

® Budou dodrZeny podminky spolec¢nosti Brnénské komunikace, a.s., z jejtho vyjadieni zn. 3100-Nov-
656/18 ze dne 28. 11. 2018.

eV prubchu stavby smi byt komunikace pojizdény vozidly, jejichZ celkova hmotnost nepfesahuje mez
povolenou mistnim dopravnim znac¢enim. Jakédkoliv vyS$$i tondZ vozidel musi byt projedniana predem
s vlastnikem komunikace a na odboru dopravy MMB.

e Pri jakémkoli dotceni komunikaci a sjezdii bude stavebnik postupovat dle podminek vlastnika
(ptipadné spravce) piislusné komunikace.

e Vokoli stavby bude udrZovdna ¢istota a poradek. Znecisténi a zdvady dotéenych a okolnich
komunikaci, které vzniknou v dusledku stavebni ¢innosti, budou neprodlen¢ odstranény na ndklady
zhotovitele v souladu s podminkami spravce komunikace.

25.9. Vyjadieni Brnénskych komunikaci, a.s., zn. 3100-Nov-656/18 ze dne 28. 11. 2018:

V souvislosti s akci budou realizovany nové piipojky IS nebo vynucené pielozky stavajicich IS, které si

vyzadaji z&sah vykopovymi pracemi do komunikacnich ploch ve spravé spolecnosti Brnénské

komunikace a.s. Konkrétné:

- Ul. Hapalova: kanaliza¢ni pfipojky a rekonstrukce revizni kanaliza¢ni Sachty, dotéen chodnik MA
a silni¢ni zelen.

- Ul. Marie Hiibnerové: piipojka vody a ptfelozka VO, dotéena vozovka AC a chodnik ZD.

Ostatni ptelozky a IS budou realizovany na pozemku investora nebo v budouci komunikaéni novostavbeé,

kterd nebude predmétem preddani do spravy naSi spolecnosti. Obnovu dotéenych ploch poZadujeme v

konstrukei a rozsahu:

- Chodnik ZD: ZD stavajici, drt’ fr. 4/8 4 cm, SD 15 cm.

- Vozovka AC: ACO11+ 5 cm, ACP22+ 10 cm, SC C 8/10 15 cm, SD 15 cm odstupiiované s presahem
stmelenych vrstev vozovkového souvrstvi 20 cm oproti ryze vykopu a mezi sebou.

- Poskozené betonové dlazebni prvky musi byt vymeénény na ndklady investora nebo zhotovitele akce.
KZOV:

V prubchu praci nesmi dochdzet k poskozeni a znecisténi komunikacnich ploch ve spravé spolecnosti
Brnénské komunikace a.s. v€etné jejich soucésti a pfisluSenstvi. V piipadé poskozeni budou zavady
odstranény dle podminek sprdvce komunikace na ndklady investora nebo zhotovitele akce. Kazdé
zneCisSténi musi byt okamZité bez vyzvani odstranéno. Na chodnik nesmi najizdé&t zddna vozidla. Celkova
tondz vozidel staveniStni dopravy nesmi pfesdhnout 6,5 tuny. Jakdkoliv vysSi tondZ s ndmi musi byt
pfedem projedndna.

V souvislosti s realizaci akce nesmi dojit k poSkozeni nebo zneciSténi stavajicich uli¢nich vpusti a jejich
piipojek v pfilehlych mistnich komunikacich Hapalova a Marie Hiibnerové - v pfipadé¢ UV Hapalova
proti ¢.0.7 a proti ¢.0.11 a dile UV Marie Hiibnerové ¢.0.4 pozadujeme provedeni zkousky prutocnosti
tlakovou vodou pfed i po stavbe.

Obecné realizacni podminky jsou nasledujici:

1. Stavba v télese pozemni komunikace mtiZze byt realizovana pouze na zaklad€ rozhodnut{ o zvlaStnim
uzivani komunikace (dédle jen ZUK) vydaného piisluSnym silni¢nim spravnim diadem dle Zakona ¢.
13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

StaveniSté musi byt protokoldarné ptfevzato od spolecnosti Brnénské komunikace a. s. (ddle BKOM)
pted zahdjenim stavebnich praci. Pii predéni stavenisté budou doloZeny nasledujici doklady:

- povoleni stavby dle stavebniho zdkona

- rozhodnuti o ZUK

- harmonogram stavebnich praci

- situace s vyznacenymi plochami véetné okétovaného rozsahu zabranych ploch.

Akce bude v dostate¢ném pifedstihu na vhodném mist€¢ oznacena informativni tabuli s uvedenim
nazvu a sidla firmy, kvili jejiZ ¢innosti je uzavirka nebo zvlaStni uZivani komunikace povoleno,
divod uzavirky nebo zvlastniho uZzivani komunikace, datum zahdjeni a ukonceni akce, jméno a
telefonni kontakt na odpovédnou osobu za organizovani akce.

V ptipad€ uzavirky komunikace podejte informaci o skute¢ném zahdjeni a ukonceni uzavirky na E-
mailovou adresu: hejmalickova@bkom.cz.

Objizdné trasy pii tplné uzavirce komunikace musi byt s ohledem na stavebni stav komunikaci pfed
odsouhlasenim Policii CR a MMB — OD potvrzeny piisluSnym technikem sprdvniho stediska
BKOM.

Vykopové prace, zasypy ryh, obnovu konstrukénich vrstev komunikace, obnovu a ochranu silni¢n{
vegetace pozadujeme provadét v souladu s prisluSnymi normami a technickymi ptedpisy vztahujicimi
se k provddénému dilu (zejm. CSN, CSN EN, TP a TKP staveb pozemnich komunikaci.

VytéZend zemina musi byt plynule odvdZena nebo skladovdna mimo profil vefejné komunikace v
celém pribéhu stavby, nebude-li spravcem stanoveno jinak.

Bude dodrzena CSN 73 6005 Prostorové uspotadant siti technického vybaveni. Podzemni kabelové
vedeni vyfazované z provozu musi byt odstranéno, trubni vedeni miZe byt ponechidno pouze v
piipadé prokazatelné technické ¢ dopravné-organizaéni nemoZnosti jeho vyjmuti. Sachty apod. musi
byt odstranény vZdy, a to aZ k povrchu technické site.

Zasyp ryh bude hutnén po vrstvach tl. max. 20 - 30 cm. Veskerd technologie paZeni vykopu musi byt
pfed zdhozem z pozemku vyjmuta. Price na realizaci konstrukénich vrstev nesmi byt zahdjeny bez
doloZeni zkousSek hutnéni zasypu a statické zatéZovaci zkouSky v drovni plané. U vSech zkousek
(zasypy, plan, konstrukéni vrstvy...) bude pfitomen zastupce BKOM, ktery uréi misto zkousky pfi
mistnim Setfeni. Termin konani zkouSek bude zastupci BKOM sdélen s dostateCnym predstihem.
Veskeré zkousky musi provadét zkuSebni laboratot s ptisluSnou zpisobilosti a méteni bude doloZeno
protokolem. Unosnost plané vozovky, parkovisté a sjezdu musi byt dle pozadavku PD, aviak min.
Eger=45MPa. Unosnost plané chodniku a cyklostezky dle pozadavku PD, aviak min. Egep=30MPa.

Veskeré napojeni na pivodni konstrukci asfaltové vozovky nebo chodniku musi byt provedeno
profezanim stycnych spar a naslednym zalitim modifikovanou asfaltovou zalivkou.

V piipadég, Ze obnova komunikace nebude dokoncena v terminu do 30. 11., poZadujeme realizovat
provizorni konstrukci v ryze. Definitivni obnova komunikace v pfedepsané konstrukci bude
realizovana po 28. 2. nasledujiciho roku. Do data definitivni obnovy a nasledného ptedani spole¢nosti
Brnénské komunikace a.s. bude udrZzba zajistovdna investorem stavby. Provizorni konstrukce bude
pted realizaci odsouhlasena zdstupcem BKOM.

Provadénim vykopl nesmi byt narusen kofenovy systém stdvajicich stromil. V pifpadé zdsahu do
ketovych porostt kontaktujte spravce silni¢ni zelené BKOM, tel. 532 144 319.

Pokud dojde v souvislosti s realizaci stavby k odkryti zatizeni ve spravé BKOM (kabely SSZ, objekty
odvodinovaciho systému komunikace aj.), poZadujeme pied jejich zp&tnym zakrytim ptfizvat ke
kontrole povéteného zastupce BKOM.

Do uli¢nich vpusti nesmi byt vylévany ani smetdny Zaddné zbytky stavebnich hmot. Pred zacitkem
stavby musi byt provedeno ovéfeni pritocnosti stavajicich uli¢nich vpusti v obvodu stavenisté. Na
zakladé vyzvy stavebnika/zhotovitele minimalné tfi tydny pfed zahdjenim stavby provede kontrolu
BKOM na své ndklady (tel. 532 144 268). Po ukonceni stavby musi stavebnik/zhotovitel provést
op€tovnou kontrolu pritocnosti na vlastni ndklady.

VytéZeny stavajici materidl musi byt na zdkladé vytéZovaciho protokolu zpracovaného pii predani
staveni$té proti potvrzeni pfeddn v provoznich hodinidch do skladu BKOM. Materidl musi byt ve
skladu uklddan dle pokynt skladnika: napt. betonovd dlazba paletovana, kamenné krajniky skladany
do figur, kamenna dlazba a obrubniky skldddny (pfipadné sypdny) na uréené misto. Po odevzdani
veskerého urceného materidlu je nutno pozadat o vystaveni ,,Vyictovani vytéZeného materialu".
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Po ukonceni stavebnich praci v terminu stanoveném v ZUK musi byt obnovend a upravend

komunikace protokoldrné pteddna zpét do spravy BKOM s nésledujicimi doklady:

- pfislusné doklady o zabudovanych prvcich a protokoly zkouSek dle realizovanych konstrukénich
vrstev komunikace zhotovené zptisobilou laboratot{

- doklad o pritoc¢nosti ul. vpusti po ukonéeni stavby (tel.: 532 144 268)

- doklady o ovladatelnosti armatur spravci siti

- geodetické zaméteni stavby (nové budovanych objektll komunikace, inZ. siti a jinych objekt na
vefejném prostranstvi) dle ,,smérnic" (info BKOM tel. 532 144 329)

- rozsah obnovy komunikaci v digitdlni podob& pomoci programu EZA vcetné ploch, kde byl
ptechod realizovéan protlakem nebo v silni¢ni zeleni (kontakt na stfedisko pasportu pii BKOM tel.:
532 144 362, e-mail: chlup@bkom.cz).

- jiné doklady pozadované spravcem komunikace z diivodu provéteni kvality realizované stavby.

Podminkou pro zahdjeni piejimky je obnoveni piivodniho dopravniho znaceni a vyklizeni staveniste a
pfilehlych ploch.

Zarucni lhtta na provedené prace bude sjedndna podpisem preddvaciho protokolu na dobu min. 48
mésici od data zpétného predani BKOM do spravy. Zaruéni lhita se vztahuje i na komunikaci nad
pfechodem inZenyrskych siti provadénym bezvykopovou technologii.

U staveb realizovanych pfevazné v travnatych plochach silni¢ni zelen¢ poZadujeme zajistit min. 12-ti
mésicni udrzbu osetych ploch (6 x pokos, odplevelovani, zdlivka). Vysadba dfevin bude mit zaru¢ni
lhiitu po dobu udrzby v délce 36 mésicii a bude zahrnovat zélivku, odplevelovani, tvarovani, péstebni
fez, doplnéni mulce a shrabanf listi.

Pfi neplnéni podminek stavby bude didn podnét silni€énimu spravnimu dfadu k zahdjeni spravniho fizeni
dle zdkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni.

25.10. Vyjadfeni Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s., zn. 721/001636/2018/OBo ze dne 22. 1.
2018:

Zasobovani vodou: PoZadujeme na vnitini vodovodni instalaci osadit redukéni ventil.

Dodrzte ochrannd pasma vodovodu a kanalizaci dle zakona ¢. 274/2001 Sb., v platném znéni (v Sifce
1,5 m pii praiméru do 500 mm vcetné a 2,5 m pii praméru nad 500 mm; u vodovodnich fadi nebo
kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm vcetné, jejichZ dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m
pod upravenym povrchem, se vzdélenosti od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m, méfeno horizontdlné na
kaZdou stranu od vnéjSiho lice potrubi). V tomto padsmu neni dovoleno vysazovat stromy a kefe,
budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakykoliv materidl a zvySovat ¢i sniZovat terén, bez
ptedchoziho souhlasu Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

Dodr7te Méstské standardy pro kanalizacni zatizeni a Méstské standardy pro Vodovodni sit’ a v nich
uvedenou normu CSN 73 6005 - Prostorové uspotadani siti technického vybaveni.

Doporucujeme provést ochranu objektu pfed zpétnym vzdutim vody v kanalizaci pro vefejnou
potfebu. Ochranu objektu pfed vzdutou vodou v kanalizaci pro vefejnou potiebu docilite navrzenim
vhodnych opatieni na, vnitfni instalaci v souladu s Méstskymi standardy pro kanaliza¢ni zafizeni a v
nich uvedenymi normami. Jedna se zejména o nasledujici normy:

~ CSN EN 12056 — (1-5) Vnitini kanalizace — Gravita¢ni systémy (Cast 1-5),

~ CSN 75 6760 — Vnittni kanalizace.

Jako droven hladiny vzduti je uvaZovana uroven povrchu komunikace v misté napojeni kanaliza¢ni
piipojky.

Celkovy odtok destovych vod do kanalizace pro vefejnou potiebu nesmi ptekrocit ptipustné odtokové
mnozstvi Q0= 8,43 1/s.

Regulace odtoku z retencni nddrZze bude provedena osazenim Skrtici clony o priméru 53 mm.
Doporucujeme provést na odtoku z retencni nadrZe zabezpeceni proti zaneSeni Skrtictho otvoru
slouzicimu k regulaci odtoku (vzhledem k jeho malému priméru), které by piipadné¢ mohlo vést k
neplnéni retencni funkce navrzeného zatizeni pro hospodateni s destovou vodou.

Arealovou kanalizaci nebudou Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., pfebirat k provozovani. Pfesto ale
doporucujeme pfi realizaci stoky respektovat Méstské standardy pro kanalizacni zafizeni a v nich
uvedené normy, zejména CSN 75 6760, CSN EN 12056 (1-5), CSN 75 6101, CSN 73 6005 a veskeré
souvisejici predpisy.
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Aredlovy vodovod nebudou Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. pfebirat k provozovani. Pfesto ale
doporucujeme pfi realizaci fadi respektovat Méstské standardy pro vodovodni sit’ a v nich uvedené
normy, zejména CSN 75 5401, CSN 73 6005, CSN 75 5402, CSN 75 5411, CSN 73 0873, CSN EN
545.

Upozorniujeme, Ze veSkerd zafizeni nachdzejici se na vnitini kanalizaci (RN, vsakovaci zafizeni ...)
nebudou Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., prebirat k provozovéani.

Projekt vodovodni ptipojky vypracujte v souladu s Méstskymi standardy pro vodovodni sit’ a v nich
uvedenymi normami CSN EN 806 - 1 - 3, CSN 75 5401, CSN 75 5402, CSN 75 5455, CSN 75 5411,
CSN 73 6005, CSN 73 0873.

Provadéci projekt (realiza¢ni projekt atd.) vodovodni pifipojky ptedloZte na piipojkové oddéleni
(Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., Pisareckd 277/1) ve trojim vyhotoveni k odsouhlaseni.

Fyzické zruSeni vodovodni piipojky zajist'uji Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. na ndklady vlastnika
piipojky. ZruSeni se sestdva z odpojeni navrtdvactho péasu od hlavniho fadu, demontdZe ovlddaciho
vieten, demontdze vodomeéru veetné odpoctu stavu a vSech povrchovych znakt. Konce potrubi rusené
vodovodni pifipojky budou zaslepeny, vétsi profil potrubi od DN 80 vcetné bude zalit cementovou
smesi.

Zruseni vodovodni piipojky objedna jeji majitel u mistra tidrzby vodovodni sité p. Kopacka - tel. 543
433 170, 606 676 319.

Doporucujeme pted zahdjenim stavebnich praci ovéfit technicky stav a kapacitni moZnosti stavajici
vodovodni piipojky.

25.11. Vyjadieni Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s., zn. 722/024495/2018/BSk ze dne 26. 11.
2018:

K PD pro uzemni fizeni bylo vydadno nasi akciovou spolecnosti souhlasné stanovisko s podminkami
zn.721/001636/201 8/0OBo ze dne 22.1.2018, které zlistava v platnosti.

Pted zahdjenim stavebnich praci necha stavebnik vyty¢it a vyznacit proti poSkozeni dotéeny vodovod
DN 80 pro vefejnou potiebu véetné dotenych vodovodnich piipojek. Vyty€eni vodovodni sité
dohodnéte s panem Stelzelem - tel. 606 676 302, vodarensky provoz Pisarky.

Zahéjeni stavebnich praci dodavatel ozndmi telefonicky min 3 dny pfedem panu BéloSevicovi - tel.
606 758 355, vodarensky provoz Pisdrky a panu LukéaSi Vrbikovi — tel. 606 758 358, kanaliza¢ni
provoz Hédy.

Ochrannd pasma - dodrZzte ochrannd pasma vodovodl a kanalizaci dle zdkona ¢. 274/2001 Sb. v
platném znéni, (v Sifce 1,5 ni pfi priméru do 500 mm vcetné€ a 2,5 m pfi priméru nad 500 mm; u
vodovodnich fadd nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm vcetné, jejichz dno je uloZeno v
hloubce vétsi nez 2,5 ni pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m,
méfeno horizontdlné na kaZdou stranu od vnéjSiho lice potrubi). V tomto padsmu neni dovoleno
vysazovat stromy a kefe, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakykoliv materidl a zvySovat
¢i sniZovat terén, bez pfedchoziho souhlasu Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s, Jako uroveil hladiny
vzduti uvazujte droveil povrchu komunikace v mist€ napojeni kanaliza¢ni pfipojky.

Ochrannd uzemi - dodrZte ochranné uzemi vodovodnich piipojek, které je stanovené v ,Metodice
meésta Brna, v Méstskych standardech pro vodovodni sit" s platnosti od 12/2010. Ochranné tdzemi
vodovodnich piipojek 1ze zfidit v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdélenosti min. 0,75 m, méfeno
na kaZdou stranu od osy vodovodniho potrubi. V ochranném tdzemi nenf dovoleno vysazovat stromy a
kete, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakykoliv materidl a zvySovat ¢i sniZovat terén,
bez ptedchoziho souhlasu Brnénskych vodéren a kanalizact, a.s.

RovnéZ je nutné piihlédnout k umisténi kanaliza¢nich piipojek pro pfilehlé nemovitosti, které
neprovozujeme a jsou majetkem majitelt nemovitosti, plati vSak pro né rovnéZ podminky pro
ochranné izemi.

Ochranné tzemi kanaliza¢ni piipojky je definovdno v platné ,,Melodice Magistratu mésta Brna, v
Méstskych standardech pro kanalizaéni zatizeni" a dle CSN v nich uvedenych (CSN 756101 - Stokové
sité¢ a kanalizaéni pfipojky). Jako troven hladiny vzduti uvazujte trovent povrchu komunikace v misté
napojeni kanaliza¢ni ptipojky.

V ochranném pdsmu, uzemi inZenyrskych siti v provozovani naSi akciové spolecnosti se sméji
vykopové prace provadét pouze rucné.
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Dodrzte v souladu s platnymi ,,Mé&stskymi standardy pro vodovodni sit' a kanaliza¢ni zatizeni" CSN
73 6005 — Prostorové uspotadani siti technického vybaveni. Ddle poZadujeme provedeni kiiZeni
kolmo. Pfi kfiZeni poZadujeme poklddané kabely uloZit do chrinicky.

Kanalizace:

Rekonstrukci stdvajici KS na stdvajici kanalizaéni piipojce proved'te tak, aby b&hem stavebnich praci
nedoslo k zaneseni stavajici kanaliza¢ni piipojky a nésledné jednotné kanalizace DN 800 pro vefejnou
potiebu.

Doporucujeme provést ochranu objektu pfed zpétnym vzdutim vody v kanalizaci pro vefejnou
potfebu. Ochranu objektu pied vzdutou vodou v kanalizaci pro vefejnou potiebu docilite navrzenim
vhodnych opatieni na vnitini instalaci v souladu s Méstskymi standardy pro kanaliza¢ni zafizeni a v
nich uvedenymi normami. Jedna se zejména o nasledujici normy:

~ CSN EN 12056 - (1-5) Vnitin{ kanalizace — Gravita&n{ systémy (Cist 1-5)

~ CSN 75 6760 - Vnitini kanalizace

Jako droven hladiny vzduti je uvaZovana drovenn povrchu komunikace v misté napojeni kanaliza¢ni
piipojky.

Z vySe uvedené stavby budou destové vody odvadény v povoleném mnoZstvi, celkovy odtok
destovych vod do kanalizace pro vefejnou potfebu nesmi prekrocit piipustné odtokové mnozstvi Oc =
8.43 1/s.

Regulace odtoku z reten¢ni nddrZe bude provedena osazenim Skrtici clony o priméru 53 mm.
Doporucujeme provést na odtoku z retencni nadrZe zabezpeceni proti zaneSeni Skrtictho otvoru
slouZicimu k regulaci odtoku (vzhledem k jeho malému priméru), které by pripadné¢ mohlo vést k
neplnéni retencni funkce navrzeného zafizeni pro hospodateni s dest'ovou vodou.

Arealovou kanalizaci nebudou Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., pfebirat k provozovani. Pfesto ale
doporu€ujeme pii realizaci stoky respektovat Méstské standardy pro kanalizacni zafizeni a v nich
uvedené normy, zejména CSN 75 6760, CSN EN 12056 (1-5), CSN 75 6101, CSN 73 6005 a veskeré
souvisejici predpisy.

Aredlovy vodovod nebudou Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. pfebirat k provozovani. Pfesto ale
doporucujeme pii realizaci fadl respektovat Méstské standardy pro vodovodni sit' a v nich uvedené
normy, zejména CSN 75 5401, CSN 73 .6005, CSN 75 5402, CSN 75 5411, CSN 73 0873, CSN EN
545.

Upozoriiujeme, Ze veSkerd zafizeni nachdzejici se na vnitini kanalizaci (RN, vsakovaci zafizeni ...)
nebudou Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., ptebirat k provozovani.

Vodovod:

Stav dotCenych armatur stavbou nechd dodavatel zkontrolovat pied a po ukonceni stavby, (vodéarensky
provoz Pisarky - tel. 606 7587 355, pan Bélosevic), béhem stavby dodavatel zajisti plnou
ovladatelnost armatur. Protokol o pfeddni a zpétné kontrole dotéenych armatur vodarenskému
provozu, bude nedanou soucasti protokolu skute€ného provedeni stavby. Kontrola armatur a opravy
armatur poskozenych stavbou budou provedeny na ndklady dodavatele.

Po provedeni SO 601 - Prelozka vedeni VO a SO 611 - Prelozka vedeni NN, po uloZeni kabelt do
zemé v misté¢ nad vodovodnimi piipojkami a pied zasypem, prizvéte pana BéloSevice ke kontrole na
misto samé.

Béhem stavby nesmi byt omezen provoz vodovodnich a kanalizaCnich zafizeni, které jsou v
provozovani Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. a musi byt umoZnén piistup k nim.

Respektujte stavajici vodovodni fady a kanalizace, ovlddaci armatury a poklopy reviznich Sachet je
nutno ponechat volné pfistupné.

25.12. Vyjadieni Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s., zn. 721/025869/2018/IH6 ze dne 14. 12.
2018 (k vodovodni ptipojce):

Vzhledem k vy$§imu hydrostatickému tlaku osad’te na vnitin{ instalaci redukéni ventil.

25.13. Vyjadieni Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., ¢&. j. 812065/18 ze dne 19. 12. 2018:

Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li stavebnikem, je povinen:

dodrzet tyto niZze uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento oznacen ve
Vseobecnych podminkéch ochrany sité elektronickych komunikaci (déle jen SEK),
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- Realizace stavby je podminéna piekladkou trasy SEK, nebo zatfizeni ve vlastnictvi spole¢nosti CETIN
a.s., a to preloZeni SR BORE 3106 SIS 1, do fasddy domu. Na vedeni SEK umisténé na nemovitosti se
vztahuje § 104, pfipadné § 147 zakona €.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich. Néiklady
spojené s vynucenou pieklddkou ... PfeloZeni trasy SEK zajisti jeji vlastnik, spolecnost CETIN a.s.
Preklddka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sit¢ CETIN a.s.
Realizace je podminéna uzavienim smlouvy o provedeni vynucené piekladky, nejpozdéji pred
vydanim stavebniho povoleni nebo jiného rozhodnuti. K pfipadnému zajist€ni vynucené piekladky a
uzavieni pfisluSnych smluv kontaktujte zaméstnance spolec¢nosti CETIN a.s., p. Pavel Vasak tel. 238
465 497, e-m: pavel.vasak@cetin.cz SR BORE 3207, KS III. ziistdva ve stdvajicim stavu. Stavebnik
pisemné ozndmi na mistné piisluSné pracoviSt€ ochrany sit€ termin zahdjeni praci. Dbat zvySené
opatrnosti pii praci, aby béhem stavby nedoSlo k poSkozeni SEK.

- fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucéasti Vyjadrent;

- Pro pfipad, Ze bude nezbytné prelozeni SEK, zajisti vZdy takové pieloZeni SEK jeji vlastnik,
spole¢nost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. ... Pro tely preloZeni SEK je Stavebnik povinen
uzaviit se spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

Budou splnény VSeobecné podminky ochrany SEK spolecnosti Ceskd telekomunika¢ni infrastruktura
a.s., které jsou soucasti vyjadreni této spolecnosti ¢.j. 812065/18 ze dne 19. 12. 2018.

25.14. Vyjadieni a souhlas se stavbou E.ON Servisni, s.r.o., zn. B6941-16226262 ze dne 8. 2.
2018:

1. Kabelova skiin (ptipojkovd, rozpojovaci) ve vstupu do objektu zlistane neporusena, tj. v pivodnim
provedent, piistupnd z vefejného prostranstvi a zajiSténa ptivodnim energetickym zdmkem.

2. Stévajici kabelovou skifil je moZno vyménit po konzultaci a kontrole technického stavu s technikem
provozu a udrzby RS Brno Miroslavem Lunerem (tel. 545 14 1314) s predstihem min. 3 mésice.

3. Pred dvefmi skiiné musi byt manipulacni prostor min. 1 m. Otevieni dvefi skiiné musi byt umoZnéno
v plném rozsahu s moZnosti vysazeni dveii a vyjmuti zdkladové desky s pojistkami.

4. Naétér skiin€ je moZné zménit, je nutné umisténi bezpe¢nostni nilepky.
5. Pred kolaudaci je nutnd kontrola piisluSnym technikem RS Brno. O kontrole bude pisemny zapis,
popt. protokol.

6. JestliZze tyto podminky nelze splnit nebo jsou pro investora nepiijatelné, je nutné pozadat o preloZzeni
skiin€. Provedeni pielozeni skiin€ bude se fidit zakonem 458/2000 Sb. a standardy E.ON.

7. V ptipad¢, Ze konstrukce balkonl zasahuje do ochranného pasma vedeni NN, je nutné toto konzultovat
s technikem nebo si poZadat o pteloZeni siti dle zdkona 458/2000 Sb.

8. V useku, kde se nachdzi kabelové vedeni, bude provizorni panelovd vozovka piekryvat stdvajici
kabely minimdlné I m na obé¢ strany.

9. Nejblizsi ¢ast kotveni, zapuSténi patek, zemnice leSeni bude ve vzdalenosti min. 0,5 m od kabelu NN
za predpokladu uloZeni kabelu do plast. pul. chranicek Arot 110 nebo kabelovych betonovych Zlabd.
V ptipadé dodrzeni OP 1 m neni tfeba uloZeni do plast. pal. chranicek Arot.

V misté vjezdu na pozemek poZadujeme u podzemniho kabelového vedeni NN provedeni dodatecné
mechanické ochrany kabelu v souladu s CSN 33 2000-5-52 a PNE 341050. Stivajici kabelové vedeni
bude uloZeno do plastovych ptilenych chrani¢ek AROT110 s pfesahem min. 1 m na ob¢ strany vjezdu a s
hloubkou ulozeni dle CSN 73 6005 - Prostorové uspotadani technického vybaveni. Dile budou ke
stavajicimu kabelovému vedeni NN ptipoloZeny rezervni chranicky AROT110 s hloubkou uloZeni min.
1 m. Rezervni chrani¢ky budou uloZeny do tésné blizkosti stdvajiciho kabelového vedeni, budou z obou
stran opatieny typizovanymi zdtkami a budou fadné zapiskovany. Nové chranicky budou geodeticky
zaméfeny.

Uvedené tipravy na kabelovém vedeni NN provede ... nékterd ze zhotovitelskych firem E.ON Ceskd
republika s.r.o. s ptisobnosti v oblasti RS Brno (seznam zhotoviteld ve vyjadieni).

Viami vybraného zhotovitele s ptisobnosti v oblasti RS Brno zkontaktujte v dostate¢ném ptedstihu, min. 2
mésice pied zahdjenim vykopovych praci.

Vybrany zhotovitel provede pfedepsanou mechanickou ochranu kabelového vedeni dle poZzadavku E.ON
véetné geodetického zaméteni a protokoldrné€ predd piisluSnému technikovi RS Brno.
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Investorem stavby bude fadné vyplnén a vSemi uvedenymi orgdny podepsén ,,Protokol o provedeni ochrany
distribu¢niho kabelového vedeni E.ON" (viz piiloha). Tento protokol bude nedilnou soucasti dokumentace ke
kolauda¢nimu fizeni.

Pti provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit ptedmétné distribu¢ni a sd€lovaci zatizeni,
jste povinni dle zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. ucinit veSkerd opatfeni, aby
nedoSlo ke Skoddm na rozvodném zatizeni, na majetku nebo na zdravi osob elektrickym proudem,
zejména tim, Ze zajistite:

1. V ochrannych pasmech (dédle jen OP) zatizeni distribu¢ni soustavy budou pfii realizaci udéleného
souhlasu dodrzeny podminky dle § 46 odst. 8 zdkona &. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se
konstatuje, Ze v OP téchto zafizeni je zakdzdno pod pismeny:
c¢) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zatizeni nebo

ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob
d) provadét Cinnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadiiovaly piistup k témto zafizenim

2. Zakresleni trasy podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zdjmovém tzemi do vSech pare provadéci
dokumentace a jeho vyznaceni dobfe viditelnym zplisobem piimo v terénu. Jednd se zejména o mista
kiiZen{ ¢i soubchu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedeni vykopt a podobné¢ tak,
aby pracujici na stavenisti byli o hranicich ochranného pasma trvale informovani.

3. Objednéni ptfesného vytyCeni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14 dna pied
zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V ptipad€, Ze nebude mozné trasu kabelu
bezpecné urcit pomoci vyty€ovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen provést v nezbytném
rozsahu ruéni odkryti kabelu na uréenych mistech podle pokynti zaméstnancti E.ON Cesk4 republika,
s.r.o. (ddle jen ECZR). Vytyceni kabelti VN, NN zajisti Ivana Peclova Zelinkova, tel.: 733670248,
email: ivana.zelinkova@eon.cz.

4. Provadéni zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym ru¢nim nafadim bez pouziti jakychkoli
mechanismil s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zatizeni stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpeceni obnaZeného kabelu (podloZeni, vyvéSeni, ... ), aby nedoslo k jeho poskozeni
poruchou nebo nepovolanou osobou a oznafeni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle
pokynt pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro zabezpeceni naSeho zafizeni si vyhrazujeme pfi
vytyceni nebo po jeho odkryti.

6. VyfteSeni zpusobu provedeni piipadnych kfiZovatek a soub&hll uvazované stavby s distribu¢nim
zaiizenim v projektové dokumentaci a musi odpovidat piisluinym CSN.

7. Ptizvani zastupce ECZR ke kontrole kfiZovatek a soub&hti pfed zdhozem vykopu. O kontrole bude
proveden zdpis do montdZniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrZeni této podminky, budou
poruchy vzniklé na zatizeni odstralovany na ndklady investora stavby.

8. Po dokonceni musi stavba z pohledu ochrany pifed provoznimi a poruchovymi vlivy distribuéni
soustavy odpovidat pfisluSnym normdm, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN
EN 50 341-1, PNE 330000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.

9. Po dokonceni stavby pfipomindme, Ze v OP zafizeni je dale zakdzdno:
a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobna
zatizeni, jakoZ i uskladiiovat hotlavé a vybusné latky
b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace
¢) u nadzemniho vedeni nechdvat rtst porosty nad vySku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a ptejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti
nad 6t.

10. Veskerd stavebni ¢innost v OP distribuéniho a sd€lovaciho zafizeni bude pfed jejim zahijenim
konzultovéna s piisluSnym spridvcem zafizeni (kontakty na sprdvce zafizeni jsou uvedeny v zavéru
tohoto vyjadfeni), ktery stanovi bezpecnostni opatifeni pro prace v OP ptislusného rozvodného
zaiizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

11. Veskeré prace s mechanizaci, jejichZz casti se za provozu mohou pfiblizit k vodi¢im v OP
nadzemniho vedeni VN a vykopové priace v OP podzemniho vedeni VN, je nutno provadét za
beznapét'ového stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejméné 25 kalendafnich dnti predem.
Préace s mechanizaci v OP vedeni VVN je nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti
poZadujeme objednat nejpozdéji do 10 dne piedchoziho mésice.
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13. Neporuseni stability podpérnych bodli nadzemniho vedeni a nenaruseni podzemniho uzemnovaciho
vedeni

14. Neprodlené ohlaSeni jakéhokoliv posSkozeni distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni v provozovani ECD
na telefonni ¢islo 800 225 577.

25.15. Vyjadieni a souhlas se stavbou E.ON Distribuce, a.s., zn. B6941-16302417 ze dne 1. 2.
2019:

Dovolte, abychom Vas upozornili, Ze pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit
pfedmétné distribuéni a sdé€lovaci zafizeni, jste povinni dle zdkona €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. ucinit veskera opatfeni, aby nedoslo ke $koddm na vySe uvedeném zafizeni, na majetku
nebo na zdravi osob elektrickym proudem, zejména tim, Ze zajistite:

1. Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujictho se v zdjmovém tzemi, do vSech
vyhotoveni provadéci dokumentace.

2. Vyfeseni zplsobu provedeni pfipadnych kfiZovatek a soub&hli uvazované stavby s distribu¢nim a
sd&lovacim zaffzenim v projektové dokumentaci a toto bude odpovidat CSN 33 2000-5-52, CSN 73
6005 a PNE 33 3302.

3. Objednani ptresného vytyceni distribucni sité¢ (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14 dnu pied
zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V piipad¢, Ze nebude mozné trasu kabelu
bezpecné urcit pomoci vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen pro jednoznacné
stanoveni jeho polohy provést na ur¢enych mistech a v nezbytném rozsahu ru¢ni odkryti kabelu podle
pokynti zaméstnancti E.ON Distribuce, a.s. (ddle jen ECD). Vytyceni kabelt VN, NN zajisti Ivana
Peclova Zelinkéva, tel.: 733670248, email: ivana.zelinkova@eon.cz.

4. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym ruénim néafadim
bez pouziti jakychkoli mechanismii s nejvys$i opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni
stanoveno jinak.

5. Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni NN budou provadény tak, aby nedoslo k naruseni
stability podpérnych bodid a uzemiovaci soustavy, nebo nebyl jinak ohroZen provoz zafizeni a
bezpe&nost osob. Zarovei poZadujeme dodrZovat platna ustanoveni norem CSN EN 50 110-1 a PNE
33 3302, zvlasté pak minimdlni dovolené vzdalenosti od vedeni.

6. Pfi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni a znepiistupnéni zafizeni distribu¢ni soustavy.

7. Ohlaseni jakéhokoliv poSkozeni distribuéniho a sdélovaciho zatfizeni na telefonnim &isle Poruchové
sluzby 800 22 55 77.

25.16. Vyjadreni a souhlas se stavbou E.ON Distribuce, a.s., zn. V1858-16321554 ze dne 24. 4.
2019:

Rekonstrukce aredlu ZS Hapalova bude koordinovdna se stavbou roziifeni distribu¢ni sit¢ NN dle
uzaviené SOP €. 12365245 a se stavbou prelozky distribu¢nich kabeld NN dle uzaviené smlouvy na
ptelozku ¢. 13010463 — alian¢ni partnerem E.ON pro tyto stavby je projekéni kanceldi ELING CZ s. r.
0., Michal Grimm, tel. 420 603 456 612, e-mail: grimm@elingcz.cz.

V misté vjezdu a parkovacich stani poZadujeme u podzemniho kabelového vedeni VN, NN a sdélovaciho
vedeni provedeni dodate¢né mechanické ochrany kabelu v souladu s CSN 33 2000-5-52 a PNE 341050.
Stavajici kabelové vedeni bude uloZeno do plastovych pilenych chranicek AROT160 (pro VN),
AROT110 (pro NN, sdélovaci vedeni), s pfesahem min. 1 m na ob¢ strany vjezdu a s hloubkou uloZeni
dle CSN 73 6005 - Prostorové uspoiadani technického vybaveni. Déle budou ke stivajicimu kabelovému
vedeni VN, NN pfipoloZeny rezervni chraniCky AROT160 (pro VN), AROT110 (pro NN, sdélovaci
vedeni) s hloubkou ulozeni min. 1 m.

Ostatni podminky spolecnosti E.ON Distribuce, a.s., jsou totoiné s podminkami spolecnosti E.ON
Servisni, s.r.o., zn. B6941-16226262 ze dne 8. 2. 2018, nebudou proto na tomto misté jiZ opakovdny.

25.17. Vyjadreni a souhlas se stavbou GridServices, s.r.o., zn. 5001820564 ze dne 13. 11. 2018:

V z4jmovém tzemi stavby se nachdzi tato plynarenskd zafizeni a plynovodni piipojky: - NTL plynovod
v¢. ptipojek. Déle se v zdjmovém tzemi nachdzi nefunkéni NTL plynovod. Plynovod je odstaven od
provozované ¢asti NTL plynovodni sitg, a proto jej nelze vytycit dle pfedepsaného postupu.
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Ptfi provadéni praci ve vyznaCeném prostoru poZadujeme dbat zvySené opatrnosti, protoZe pfi
mechanickém poskozeni plynovodu je moZnost vzniku vybusné smési. Pracovnici provadéjici stavebni
prace musi byt s touto skute€nosti prokazatelné seznameni.

PoZadujeme respektovat pritbéh a ochranné pasmo plynarenského zatizeni.
Stavajici plynovodni piipojky je nutno zabezpecit vhodnym zpiisobem proti poskozeni. Toto vyjadieni se
nevztahuje ke stavbé/tpravée vnitini plynoinstalace.

v

V piipadé¢ technické zmény na odbérném misté¢ (rozSifeni plynoinstalace -zména instalovanych
spotfebidtl) je tieba vyplnit tiskopis "Zadost o pfipojeni k distribuéni soustavé", piip. podat Zadost online:
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-pripojeni-modom

KifZeni a soub&h piipojek inZenyrskych siti s plynovodnim zafizenim musi byt v souladu s CSN 73
6005,tab. 1 a 2. Budovany objekt musi dodrZet od stévajiciho plynovodu vzdilenost dle CSN EN 12007 a
souvisejicich TPG 702 01, TPG 702 04 minimélné 1 m.

Pfi realizaci vySe uvedené stavby je nutno dodrzovat veskerd pravidla stanovend pro prace v ochranném
pasmu ( OP ) plynarenského zatfizeni a plynovodnich pifipojek, které ¢ini 1 m na kaZdou stranu od obrysu
plynovodu a piipojek. V tomto pasmu nesmi byt umistovany zadné nadzemni stavby, provadéna skladka
materidlu a vyskov4 dprava terénu.

Veskeré stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ru¢nim zptisobem a musi byt vykondvany tak,
aby v zadném piipad€ nenarusily bezpecny provoz uvedenych plynarenskych zafizeni a plynovodnich
piipojek.

Pted zacatkem stavby musi byt poloha plynarenského potrubi vytycena.

V zdjmovém tzemi se mohou nachazet plyndrenskd zafizeni jinych vlastnikii ¢i spravci, piipadné i
dlouhodobé nefunkéni/neprovozovand plynarenska zatizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a
vlastnictvi.

Plynéarenské zatizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcanského
zakoniku, provozovéany jako zafizeni zvlast’ nebezpetné a z tohoto dliivodu jsou chrianény ochrannym
pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozd¢€jsich predpist.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku ...

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zdkon¢ 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi. Pfi realizaci
uvedené stavby budou dodrZzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny ¢innosti provddéné v ochranném
pasmu plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. 1 bezvykopové technologie a terénni
dpravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové Cinnosti mohly ohrozit bezpecnost a
spolehlivost plynarenského zafizeni a plynovodnich pifipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace,
apod.).

2) Stavebni €innosti je moZné realizovat pouze pii dodrZzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni cinnosti, povaZovany dle § 68 zdkona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist za Cinnost bez naseho ptredchoziho souhlasu. Pfi kazdé
zmeéné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné poziadat o nové
stanovisko k této zméné.

3) Pred zahdjenim stavebni c&innosti bude provedeno vytyéeni trasy a piesné urfeni uloZeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek. VytyCeni trasy provede piislusnd provozni oblast
(formuléf a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zdkaznicka linka 800 11 33
55). Pti Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v tivodu tohoto stanoviska. O
provedeném vyty€eni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni uloZeni plyndrenského zafizeni a
plynovodnich piipojek je povinen provést stavebnik na sviij naklad. Bez vytyéeni trasy a presného
uréeni uloZeni plyndrenského zatizeni a plynovodnich piipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahdjeny. VytyCeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pifipojek povazujeme za zahdjeni
stavebn{ ¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zékon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich predpist,
piipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provaddéjici stavebni €innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynédrenského
zafizeni a plynovodnich piipojek, rozsahem ochranného padsma a témito podminkami.



C.j. MCBRMH/006960/19/2100/KUJI str. 21

6) Pfi provadéni stavebni Cinnosti, v¢. pfesného urceni uloZeni plyndrenského zafizeni je stavebnik
povinen ucinit takovd opatfeni, aby nedoSlo k poskozeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich
piipojek nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného
nafadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a
motorovych naradi.

7) Odkryté plyndrenské zatizeni a plynovodni piipojky budou v pribéhu nebo pfi pferuseni stavebni
¢innosti fadné zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V piipadé¢ pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pied zahdjenim stavebni ¢innosti
provedeno Uplné obnaZeni plynarenského zatizeni a plynovodnich piipojek v misté kiiZeni na ndklady
stavebnika. V pfipadé, Ze nebude tato podminka dodrZena, nesmi byt pouZita bezvykopova
technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poSkozeni plyndrenského zatizeni nebo
plynovodnich piipojek (v€. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Ptfed provedenim zadsypu vykopu bude provedena kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro
stavebni cCinnosti, kontrola plyndrenského zafizeni a plynovodnich piipojek. Kontrolu provede
piislusnd provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP
zdkaznickd linka 800 11 33 55). Pfi Zadosti uvede Zadatel naSi znacku (&islo jednaci) uvedenou v
uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyndrenské zafizeni, které nebylo
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsin protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynarenské zatizen{ a plynovodni piipojky zasypdny. V ptipad¢, Ze nebudou dodrZeny vySe uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zdkladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a
plynovodnich piipojek, nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pifipojek b&hem vystavby nebo provést na své ndklady
kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zatfizenim a plynovodnimi pfipojkami.

11) Plyndrenské zafizeni a plynovodni piipojky budou prfed zasypem vykopu fddné podsypany a
obsypény téZenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystraznd félie Zluté barvy, vse
v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fddné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek.

13) Poklopy uzavérti a ostatnich armatur na plyndrenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢.
hlavnich uzavért plynu (HUP) na odbérném plynovém zatizeni udrZovat stile ptistupné a funkéni po
celou dobu trvéni stavebni Cinnosti.

14) Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materidltl, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo
ochranné pdsmo plyndrenského zatizeni a plynovodnich piipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno
jinak).

15) Bude zachovédna hloubka uloZeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich piipojek (neni-li ve
stanovisku uvedeno jinak).

16) Pii pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismi zabezpecit piipadny prejezd pies
plyndrenské zatizeni a plynovodni piipojky uloZenim panelt v misté piejezdu plyndrenského
zafizeni.

25.18. Stanovisko GridServices, s.r.0., zn. 5001844756 ze dne 20. 12. 2018 (odsouhlaseni
projektové dokumentace plynarenského zatizeni):

Smlouva o pfipojeni ¢islo: 320090134003.
Plynomér musi byt osazen v souladu s TPG 934 01. PoZadujeme osadit uzavér pied i za plynomérem.

Reseni objektu HUP musi byt realizovano v souladu s technickym pozadavkem provozovatele distribuéni
soustavy (Zisady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti). Tento pfedpis jek
dispozici na http://www. gasnet.a/cs/technicke-dokumenty.

25.19. Vyjadreni Technickych siti Brno, a.s., zn. 5800/Min/285/18 ze dne 21. 11. 2018:

Upozoriiujeme na skutecnost, Ze se ve fasddeé feSeného objektu nachazi piipojkova skiiit E.ON, ze které je
napéjen zapinaci rozvadé¢ vefejného osvétleni RVO Hapalova. PoZzadujeme pfi jakékoli manipulaci s
touto skiini (E.ON) nds informovat! Kontaktujte technika, pana Borkovce, tel.: 545424022, e-mail:
borkovectsb.cz.
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Podminky pro organizaci stavby jako celku:

Zahdjeni vlastnich praci oznamte spravei VO na tel.: 545424034, e-mail: simandlova@tsb.cz, pani
Simandlovd a pan Minafik, tel.: 545424062, e-mail: minarik @tsb.cz.

Pred zapocetim vykopovych praci proved’te vytyceni stavajiciho kabelového vedeni vefejného osvétleni.
Vytyceni objednejte 14 dni pfedem v dob¢ mezi 7 a 8 hodinou na tel.: 545424035, 603586845, e-mail:
sramek @tsb.cz, pan Sramek.

Investor a jim povéreny zhotovitel stavby jsou povinni ucinit veSkerd opatfeni proti poskozeni kabell a
zafizeni VO stavebnimi pracemi.

Pted zahdjenim praci pfizvéte 14 dni pfedem pracovnika TSB, a.s., pana Minatika, tel.: 739589806 na
stavbu, kde bude sepsdn protokol o stavu preddvaného zatizeni a budou dohodnuty dal§i podminky
provozu VO po dobu stavby. Po skonéeni pfizvéte opét technika TSB, a.s. ke zpétnému pievzeti zafizeni
VO. Tento protokol bude pfedlozen pii kolauda¢nim fizeni. Splnéni této podminky pozadujeme po
investorovi (koordinétorovi) akce, ktery bude po dobu stavby odpovidat za splnéni podminek sepsanych
protokolarné.

Se stavajicim kabelovym vedenim AYKY, které je cca 30 let staré, neni pfipustné manipulovat, protoZe je
kabel po manipulaci zdrojem castych poruch VO. V piipadé, Ze bude trasa vykopt vedena tak, Ze bude
kabel VO obnaZen 5 a vice metrd, poZadujeme provést pielozku celého kabelového pole VO ... Tato
podminka bude upfesnéna pii provadéni stavebnich praci. Kontaktni osoba: pan Minaiik, tel.: 545424062,
739589806, poptipadé Ing. Vrana, tel.: 545424072.

Pii obnaZeni vedeni VO nés pfizvéte ke kontrole uloZeni a neporusenosti izolace kabelit VO.
Je nutné dodrZovat ustanoveni normy CSN 73 6005 — Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni.

Nad kabely VO, pojizdéné téZkou stavebni technikou, poZadujeme poloZit silni¢ni panely nebo ocelové
platy.

Zemni prace v blizkosti naseho zafizeni a v okoli zdkladu zafizeni VO provadét rucné a se zvySenou
opatrnosti. Vykop provddéjte min. 1 m od stozaru VO.

Odkryté vedeni VO musi byt fddné zabezpeceno proti poSkozeni. Pfed zdhozem musi byt pfizvan ke
kontrole neporusenosti izolace vedeni a uloZeni kabelit VO zastupce nasi spolecnosti (oznamit alespoil
jeden den piedem). Volejte tel.: 739589806, pan Minaiik. Z kontroly bude pofizen zapis. Za kontrolu
nepovazujeme potizeni fotografii nebo videozdznamii. Pokud pti ndhodné kontrole zjisti pracovnici TSB,
a.s., Ze tato kontrola nebyla provedena a obnaZené kabely VO jsou jiZ zasypany, budeme poZadovat
znovuodkryti kabelové ryhy ... v celé délce dotCeni VO a kontrolu kabelt VO pied zdhozem.

Jakékoliv poSkozeni kabelt a zafizeni VO ihned oznamte na dispeCink TSB, a.s., tel.: 545424040.
Veskerd poSkozeni naSeho zafizeni budou odstranéna ... Na opravy je tieba vystavit objednavku, kterou
adresujte na vedouciho provozu TSB, a.s. pana Pijdka, tel.: 545424036). V ptipad¢ poSkozeni kabelu VO
bude na zdklad¢ vyjadfeni pracovnikti provozu TSB, a.s. vyménéno celé kabelové pole nebo bude
provedena oprava kabelovou spojkou. PoSkozeni zafizeni VO, které nebude nahldSeno TSB, a.s., bude
posuzovano a feSeno jako Skoda na vefejn€ prospéSném zatizeni.

Pii obnové zelen¢ vysazujte kefe 0,5m a stromy 1,5m od stdvajicich kabeltt VO, stromy 3 m od osy
stozart VO.

V ptipadé, Ze nebudou splnény podminky naseho vyjadieni, nebudeme souhlasit s kolaudaci ¢i uvedenim
do provozu.

Budeme pftizvani ke kolauda¢nimu fizeni.

Ostatni podminky spolecnosti Technické sité Brno, a.s., 7 tohoto vyjddrent, jsou uplatnény k navrZené
preloZce vedeni verejného osvétleni (10 601), kterd neni predmétem tohoto rozhodnuti. Tyto podminky
proto nejsou preneseny do podminek tohoto rozhodnuti.

25.20. Vyjadieni UPC Ceska republika s.r.o., ¢. 180815/Z/CM ze dne 24. 9. 2018:

Spole¢nost UPC souhlasi s umisténim a realizaci stavby s tim, Ze stavebnik nebo jim povétena tfeti osoba
dodrzi niZe uvedené podminky vcetné VSeobecnych podminek ochrany vedeni vefejné komunikacni sité
(dile jen VVKS) spole¢nosti UPC (dale jen UPC), které jsou soucasti tohoto vyjadien.

(2) Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen bez zbyte¢ného odkladu vyzvat spole€nost
UPC ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany VVKS, pfipadné k pteloZeni VVKS poté, kdyz zjistil,
7e jeho zamér, pro ktery podal shora oznacenou Zadost, je v kolizi s VVKS a v rdmci realizace zdméru
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bude nutnd manipulace. dprava ¢i prelozeni VVKS. Vyzva ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany
VVKS piipadné pteloZzeni musi byt poddna nejpozdéji vSak pifed pocatkem zpracovini projektové
dokumentace stavby, kterd koliduje s VVKS, pozadat spolecnost UPC o stanoveni konkrétnich podminek
ochrany VVKS nebo piipadné podminek k pielozeni VVKS, a to prostiednictvim povefené osoby
spole¢nosti InfoTel — p.Cipek tel.: 606776019 (dile jen POS).

3) Stavebnik, ktery vyvolal pteklddku VVKS je dle ustanoveni § 104 odst. 16 zdkona ¢.12712005
Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zdkonli povinen uhradit
spolecnosti UPC veskeré ndklady souvisejici s vyvolanou piekladkou dotéeného VVKS, a to na drovni
stavajictho technického feSeni. Preklddku rozvodu UPC zatadi stavebnik do projektové dokumentace a
rozpoctu své stavby.

“4) Pro ucely pielozeni VVKS dle bodu (3) tohoto vyjidfeni je stavebnik povinen uzavfit se
spole¢nosti UPC ,,.Dohodu o provedeni vynucené piekladky podzemniho vedeni sité elektronickych
komunikaci" a ,,Smlouvu o budouci smlouvé o ziizeni vécného bremene" v dostateCném cCasovém
predstihu pfed zahdjenim stavby.

5) Leseni je nutné postavit zplisobem, aby patky leSeni nebyly v mistech naSich podzemnich siti.
Trasy kabelt vedoucich v komunikacich, parkovacich stanich, nutno ulozit do betonovych korytek na
betonovém podkladu s min. hloubkou uloZeni 1 m, vjezdech k domiim apod. min. 0,6m, s ochrannou folif
oranZzové barvy nad trasou; v chodniku, pokud neni feSen jako pojezdovy, postaci piskové loZe s
hloubkou uloZeni 0,6m s ochrannou félii oranZové barvy nad vedenim. Pfi provddéni stavby musi byt
dodrzeny podminky CSN 736005 a to jak v soub&hu, tak pii kifZeni s vedenimi jinych siti, kde musi byt
nase rozvody uloZeny do betonovych korytek, neni-li odsouhlasena a potvrzena zdpisem jind varianta.

(6) Vytyéeni siti UPC CR, s.r.o. je povinen si zajistit zhotovitel stavby a provede je proti tihradé
spolecnost InfoTel spol. s r. o., NovoliSeriskd 18, 628 00 Brno, tel.: 544422103, e-mail:
vytycenibmo@infotel.cz. S ohledem na to, Ze sprdvce VKS neodpovidd za zmény jejiho prostorového
umisténi provedené bez jeho védomi, je nutno ovéfit i po vytyCeni siti vySkové a prostorové umisténi
PVVKS UPC sondami. (déle viz v§eobecné podminky odst. II. bod 4)

(7 Bez ohledu na vSechny shora v tomto vyjadfeni uvedené skutecnosti je stavebnik, nebo jim
povétena tieti osoba povinen fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany VVKS spole¢nosti UPC, které
jsou nedilnou soucésti tohoto vyjadreni. V piipadé jakychkoliv dotazl k poloze VVKS a jeji dokumentaci
1ze kontaktovat taktéz vyse uvedenou povétenou osobu spolecnosti InfoTel.

VSeobecné podminky ochrany VVKS spole¢nosti UPC:

I. Obecnd ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejména
stavebnich nebo jinych praci, pfi odstraiovdni havarii a projektovéni staveb, fidit se platnymi pravnimi piedpisy,
technickymi a odbornymi normami, spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit veskera
opatfeni nezbytnd k tornu, aby nedo$lo k poSkozeni nebo ohroZeni WKS ve vlastnictvi spolecnosti UPC a je
vyslovné srozumén s tim, Ze VVKS jsou zajistovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi predpisy.

2. Pfi jakékoliv Cinnosti v blizkosti vedeni VVKS je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen
respektovat ochranné pasmo VVKS tak, aby nedoSlo k poskozeni nebo zamezeni piistupu k VVKS. P1i kiiZeni nebo
soub&hu ¢innosti s VVKS je povinen fidit se platnymi prdvnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami,
sprdvnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pti jakékoliv ¢innosti ve vzddlenosti mens$i neZ Im
od krajniho vedeni vyznacené trasy podzemniho VVKS (déle jen PVVKS) se musi pracovat s nejvyssi opatrnosti a
jen s ruénim nafadim bez pouZziti mechanizace.

3. Pro pifipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, zaloZené
Vseobecnymi podminkami ochrany VVKS spole¢nosti UPC je stavebnik, nebo jim povéfena tfetf osoba, odpovédny
za veSkeré ndklady a Skody, které spolecnosti UPC vzniknou poruSenim jeho povinnosti.

4. V piipad¢, Ze budou zemni prace zahdjeny po uplynuti doby platnosti piislusného vyjddreni, musi byt takto
neplatné vyjadreni aktualizovéano. Je tfeba pozddat o vydani nového vyjadient, které bude podkladem pro ndsledné
vytyceni nebo urceni polohy VVKS.

II. Soucinnost stavebnika pfi ¢innostech v blizkosti VVKS:

1. Zapoceti Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéefend tfeti osoba, povinen ozndmit POS (povéfend osoba
spolecnosti InfoTel, spol. s r.0.) a to v dostatecném casovém predstihu (alespoil 10 pracovnich dni pfed zahdjenim
stavebnich praci). Ozndmeni mus{ obsahovat ¢islo vyjadieni, k némuZ se vztahuji' tyto podminky.

2. Pfed zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba,
povinen zajistit vyznaceni tras PVVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVVKS
prokazatelné seznami vSechny osoby, které budou ¢innosti provadét.
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3. Pti provddéni zemnich praci v blizkosti PVVKS je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedoSlo ke zmé&né& hloubky uloZeni nebo prostorového uspoifdddni PVVKS. Odkryté PVVKS je
stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen zabezpecit proti provéSeni, poSkozeni a odcizeni.

4. Pfi zjiSténi rozporu mezi vyty¢enim/tidaji o poloze PVVKS a skutecnosti ¢i pfi jejim naruSeni stavebnik
zastavi pracovni ¢innost a neprodlen¢ informuje POS, tim neni dotcena trestni ¢i hmotnd odpovédnost stavebnika za
zpusobené skody. V pracich 1ze pokracovat aZ po projednani a schvaleni dal§tho postupu.

5. Pfi provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVVKS, je povinen stavebnik, nebo jim povéfena
tteti osoba pfed zakrytim PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je opravnén provést az poté, kdy prokazatelné
obdrzel souhlas POS. Pracovnici stavebnika provadéjici zemni prace zhutni zeminu pod VVKS a to ulozi pted
zdhozem do piskového loZe, vedeni bude mechanicky chranéno (cihla, zdkrytové desky, dal$i zdhoz proveden
ttidénou zeminou), cca 30cm pod definitivnim povrchem bude umisténa vystrazna folie oranzové barvy.

6. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprdvnén manipulovat s kryty kabelovych komor a
vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spole¢nosti UPC.

7. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni oprdvnén trasu PVVKS mimo vozovku ptejizdét vozidly
nebo Stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, nez PVVKS f4dné zabezpeci proti mechanickému poSkozeni.
Stavebnik, nebo jim povétend treti osoba, je povinen projednat s POS zptisob mechanické ochrany trasy PVVKS.

8. Stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba, neni oprdvnén na trase PVVKS (v€etné ochranného pdsma)
jakkoliv. ménit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah chodnikd, parkovist, komunikaci,
zpevnénych ploch, apod.

9. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravnén uZzivat, pfemistovat a odstraiiovat technologické,
ochranné a pomocné prvky VVKS.

10. Stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba, neni oprdvnén bez predchoziho projedndni s POS jakkoliv
manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky VVKS, zejména s ochrannou skiini optickych spojek, optickymi spojkami,
technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym zafizenim VVKS.

11. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen kazdé poSkozeni i krddez VVKS neprodlené od
okamZiku zjiSténi takové skutecnosti, ozndmit POS.

12. Stavebnik nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen manipulac¢ni a skladové plochy zfizovat v takové
vzdalenosti od NVVKS (nadzemniho vedeni vefejné komunikacni sit€), aby cinnosti na/v manipulacnich a
skladovych plochdch nemohly byt vykondvany ve vzdalenost mensi neZ Im od NVVKS.

13. Pfi pfepravé nebo manipulaci vysokého ndkladu nebo mechanizace pod trasou NVVKS je stavebnik, nebo
jim povéiend tfeti osoba, povinen respektovat vySku vedeni nad zemi, pfipadné potiebnou zménu vysky vedeni
projednat s POS.

III. Prace v budovéch a odstrafiovani budov:
1. Stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, je povinen pfed zahdjenim jakychkoliv praci v budovéch, kterymi

by mohl ohrozit stavajici VVKS, prokazateln¢ kontaktovat POS a zajistit u spolec¢nosti UPC bezpecné odpojeni
VVKS.

2. Pfi provadéni cinnosti v budovich je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen v souladu s
pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami, sprdvnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi
postupy provést mimo jiné prizkum vnéjsich i vnitinich vedenf VVKS na omitce i pod ni.

IV. Soudinnost stavebnika pfi pfipravé stavby:

1. Pokud by ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, k niZ je tfeba povoleni spravniho organu dle
zvlastniho pravniho predpisu, mohlo dojit k ohroZeni ¢i omezeni VVKS, je stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba,
povinen kontaktovat POS a pfedloZit zakresleni VVKS do piislu§né dokumentace stavby (projektové, realiza¢ni,
koordina¢nf atp.).

2. V ptipad¢, Ze pro Cinnosti stavebnika, nebo jim povétené tieti osoby, nenf tieba povoleni spravniho organu
dle zvlastniho pravniho pfedpisu, je stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, povinen pfedloZzit zakresleni trasy
VVKS i s piislusSnymi kétami do zjednodusené dokumentace (katastralni mapa, planek), ze které bude zcela patrna
mira dotéeni VVKS.

3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pdsmy zasahovaly do
prostoru stavajicich tras a zafizeni VVKS, ¢i do jejich ochrannych pdsem, je stavebnik, nebo jim povéiend tieti
osoba, povinen realizovat takovad opatfeni, aby mohla byt provddéna udrzba a opravy VVKS, a to i za pouziti
mechanizace, otevieného plamene a podobnych technologii.

25.21. Vyjadieni Netbox/’SMART Comp., a.s., zn. V-1167/2018 ze dne 19. 11. 2018:

V daném prostoru se momentdlné nenachdzi telekomunikaéni sité ani zafizeni v naSi spravé. NaSe
spolecnost ale v této oblasti planuje vlastni vykopy pro uloZeni optickych telekomunikacnich kabeld, a na
tuto akci je jiz vydano tzemni rozhodnuti. Zdddme, abyste nas nejméné 20 pracovnich dnii pied realizaci
stavby kontaktovali a informovali se o aktudlnim stavu.
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Udastnici Fizeni stanoveni podle ustanoveni § 109 odst. 1 stavebniho zdkona, vymezeni v souladu
s § 27 odst. 1 pism. a/ zakona ¢. 500/2004 Sb. spravni Fad, ve znéni pozdéjSich predpisu (dile jen

2 M2

LSpravni rad), jsou:

Stavebnik:

Jihomoravsky kraj, ICO 708883?37, Zerotinovo namé&sti ¢.p. 449/3, 602 00 Brno,
zastoupen: Atelier 99 s.r.o., [CO: 02463245, Purkyiiova ¢.p. 71/99, 612 00 Brno

Ostatni nicastnici:

Zakladni $kola Brno, Stolcova, piispévkova organizace, Stolcova &.p. 301/16, 618 00 Brno

Statutarni mésto Brno, zastupované Majetkovym odborem Magistraitu mésta Brna, Malinovského
namésti 3, 601 67 Brno

Brnénské komunikace a.s., Renneska tiida 1a, 657 68 Brno

Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., Pisdreckd 555/1a, 603 00 Brno

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera ¢.p. 2151/6, 370 49 Ceské Budé¢jovice, zastoupen: E.ON Ceska
republika s.r.0., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Bud&jovice

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Ol$anské 2681/6, 130 00 Praha 3

Technické sit€ Brno, a.s., Barvitska 5, 602 00 Brno

GasNet, s.r.0., KliSska ¢.p. 940/96, 400 01 Usti nad Labem,
zastoupen: GridServices, s.r.0., Plyndrenska ¢.p. 499/1, 602 00 Brno

Oduavodnéni:

Ptipisem ze dne 5. 2. 2019 pod €. j. 1143/19/2100 podal vySe uvedeny stavebnik u zdejSiho stavebniho
ufadu Zadost o vydani stavebniho povoleni na vySe uvedenou stavbu, podle § 110 stavebniho zakona.
Dnem podéni Zadosti bylo zahdjeno stavebni fizeni.

Stavebnim zamérem stavebnika je zména stavby - ¢astecné odstranéni a nésledna piistavba, nastavba a
stavebn{ uprava stavajici Skolni budovy na nérozi ulic Hapalova/Marie Hiibnerové (Hapalova €. p. 1770/6
— Marie Hiibnerové ¢&. p. 1766/1, Brno, na pozemku parc. &. 2484 v k. 1. Re¢kovice), spolu s provedenim
novych staveb vedlejSich a dopliikovych (parkovaci plochy, zpevnéné plochy, ptelozky inZenyrskych siti,
piipojka vody, aredlové rozvody technickych siti, zahradni domek, herni prvky v zahrad¢, oploceni) a se
sadovymi dpravami, to vie na pozemku Skoly (parcely &. 2484, 2494/1 k. . Reckovice) a na
bezprostfedné sousedicich pozemcich vetejného prostranstvi parc. ¢. 2483/1, 2483/3, 2575 a 2573/1 v k.
1. Re¢kovice. Uelem stavby je adaptace aredlu §koly pro jeji nové vyuziti jako specidlni matetské skoly,
specidlni zdkladni Skoly a specidlniho pedagogického centra pro déti s autismem.

Stavebni zdmér byl v tizemi umistén dzemnim rozhodnutim &. 836, ¢. j. MCBRMH/006664/18/2100/
KUJI ze dne 8. 8. 2018, které nabylo pravni moci dne 20. 9. 2018.

Stavebni zamér je ¢lenén na tyto stavebni objekty (dale jen ,,SO%) a inZenyrské objekty (déle jen ,,JO%):
SO 01 objekt skoly, SO 02 venkovni zazemi, SO 03 prostor pro nddoby na odpad, IO 100 piiprava tzemi
a terénni Upravy, 10 200 komunikace a zpevnéné plochy mimo aredl, IO 201 komunikace a zpevnéné
plochy aredlové, 10 300 piipojka vody, 10 301 aredlové rozvody vody, 10 401 aredlové rozvody
kanalizace destové, 10 411 aredlové rozvody kanalizace splaskové, 10 601 prelozka vedeni vefejného
osvétleni, IO 611 pfeloZka vedeni elektro NN, IO 711 ptelozka slaboproudu, IO 800 sadové upravy a
herni prvky, PS 1000 Gastro (vybaveni jidelny). Stavebni objekty 10 300, 10 601, IO 611, IO 711 budou
dle Zadosti stavebnika provedeny samostatné na zdkladé jiz vydaného tzemniho rozhodnuti (jako
samostatné provddéné stavby dal§imu povolovani nepodléhaji). Objekt IO 200 povoluje silni¢ni specidlni
stavebn{ tfad. Ostatni objekty byly pfedmétem tohoto fizeni jako vzajemné provdzany soubor staveb dle
§ 4 odst. 1 stavebniho zdkona, projedndvany v reZimu stavby hlavni, tj. ve stavebnim f{zeni.

Predmétem stavebniho povoleni jsou tedy stavebni a inZenyrské objekty SO 01 objekt skoly, SO 02
venkovni zdzemi, SO 03 prostor pro nddoby na odpad, IO 100 pifiprava uzemi a terénni upravy, 10 201
komunikace a zpevnéné plochy aredlové, 10 301 aredlové rozvody vody, 10 401 aredlové rozvody
kanalizace dest'ové, 10 411 aredlové rozvody kanalizace splaskové, IO 800 sadové tipravy a herni prvky,
PS 1000 Gastro (vybaveni jidelny). Povolované ¢ésti stavby budou leZet na pozemcich parc. €. 2484,
2494/1, 2483/1, 2483/3, 2575 a 2573/1 k. d. Reckovice.
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Predmétem stavebniho povoleni naopak nejsou inZenyrské objekty 10 300 piipojka vody, 10 601
prelozka vedeni vefejného osvétleni, IO 611 ptelozka vedeni elektro NN, 10 711 pielozka slaboproudu,
které podle zadosti budou provedeny samostatné na zdkladé vydaného tzemniho rozhodnuti, a inZenyrsky
objekt 10 200 komunikace a zpevnéné plochy mimo aredl, ktery stavebné povoluje piislusny silniéni
specidlni stavebni dfad. Pfedmétem stavebniho povoleni dile nejsou retencni nadrZ na destové vody (pod
zadnim dvorem) a lapdk tukti (v kiidle C budovy), které jsou vodnimi dily a byly proto stavebn¢ povoleny
piisluSnym vodoprdavnim tufadem, spolu s povolenim k naklddani s vodami (rozhodnuti Odboru vodniho a
lesniho hospodafstvi a zemédelstvi Magistratu mésta Brna, ¢. j. MMB/0182726/2019 ze dne 15. 5. 2019).
Uvedenych ¢asti zdméru se vSak tykaji podminky stavebniho povoleni pro provedeni a uzZivani stavby,
nebot’ tyto ¢asti stavby jsou nezbytné pro uzivani stavby.

Stavebnik kromé& toho samostatné projednavd ve spoleCném fizeni u specidlniho stavebniho tfadu
souvisejici zamér na zfizeni parkovacich a odstavnych ploch na pftilehlych pozemcich parc. €. 2417/1 a
2417/2 k. . Reckovice. Tento zdmér rovnéZ neni pfedmétem tohoto rozhodnuti, je viak predmétem
podminek rozhodnuti pro uzivani stavby, nebot’ je potfebny pro fadné uZivani stavby povolené timto
rozhodnutim.

Stavebni trad predloZenou Zadost posoudil podle § 45 spriavniho fadu a podle § 110 a § 111
stavebniho zdkona, a zjistil, Ze Zaddost nespliluje poZadavky téchto pravnich ustanoveni a Ze pfedlozené
podklady tedy nelze povaZovat za uplné. Stavebni dfad na zdklad¢ toho stavebnika podle § 111 odst. 3
stavebniho zdkona listinou €. j. MCBRMH/002164/19/2100/KUJI ze dne 5. 3. 2019 vyzval k doplnéni
podkladti Zadosti, usnesenim ¢. j. MCBRMH/002165/19/2100/KUJI ze stejného dne pak stavebni fizeni
prerusil do doby doplnéni podkladii rozhodnuti a zaroven urcil lhitu k odstranéni nedostatkl Zadosti.
Stavebnik doplnil pozadované doklady postupné do 4. 6. 2019. Dne 11. 6. 2019 bylo jesté doplnéno
vyjadfeni silni¢niho spravniho tfadu, jeZ si od n&j vyZadal sdm stavebni tfad.

Opatfenim ¢. j. MCBRMH/005331/19/2100/KUJI ze dne 5. 6. 2019 (vypraveno 11. 9. 2019) ozndmil
proto stavebni ufad dcastnikim fizeni a dotCenym orgdnim zahdjeni stavebniho fizeni. ProtoZze mu ve
smyslu § 112 odst. 2 stavebniho zdkona z pfedchozi dfedni Cinnosti (z tzemniho fizeni) byly dobie
zndmy poméry staveniSté a Zadost poskytovala dostate¢ny podklad pro posouzeni navrhované stavby a
stanoveni podminek k jejimu provadéni, upustil od ohleddni na misté a od tstniho projednéni. V souladu
s koncentraci fizeni podle § 112 odst. 2 stavebniho zdkona pak stanovil, Ze dotfené organy mohou
uplatnit zdvaznd stanoviska a ucastnici fizeni své namitky, popfipad¢ ditkazy k provadénému fizeni ve
lhité 10 dnii od dorucent, k pozdé&ji uplatnénym zdvaznym stanoviskiim a ndmitkdm, popiipadé dikazim
nebude piihlédnuto. V listin€ pak také poucil tcastniky o podminkach poddvani namitek, jak mu uklada
ustanoveni § 112 odst. 2 a § 114 odst. 4 stavebniho zdkona. ProtoZe se jednd o fizeni s velkym poctem
ucastniktl (vice nez 30 osob, jimz podle § 144 odst. 6 spravniho fadu neni nutno dorucit jednotlive), byli
Ucastnici fizeni v ozndmeni identifikovani a ozndmeni jim bylo doruceno zptisobem uvedenym v § 112
odst. 1 stavebniho zdkona (tj. vefejnou vyhlaskou, osobam stanovenym zdkonem a dotéenym orgdniim
jednotlive). Stejnym zplisobem bude doruceno i toto rozhodnuti.

ProtoZe podklady rozhodnuti bylo moZno povaZovat za tiplné a dalsi podklady jiZ nebylo tfeba dopliiovat,
stavebn{ ufad v ozndmeni o zahdjeni fizeni zaroven poskytnul ucastnikim fizeni lhitu k sezndmeni se
s Gplnymi podklady rozhodnuti a vyjadieni se k nim, dle § 36 odst. 2 spravniho fadu, v délce 7 dni od
predpokladaného uplynuti lhlity pro poddni ndmitek (s ohledem na lhity dorucovaci a na dorucovani
vefejnou vyhlaskou), od 9. 7. do 15. 7. 2019, s tim, Ze poté stavebni tfad vydd rozhodnuti. Budou-li v§ak
v této dobé nebo pozdéji doplnovany jeste dalsi podklady, stavebni tfad Ze to ucastnikiim fizeni ozndmi.
Lhitta byla stanovena tak, aby obsahovala alespoinl 2 ufedni dny. Dalsi podklady jiZ dopliovany nebyly,
Ihiita proto uplynula tak, jak byla stanovena, tj. 15. 7. 2019.

Z4dné namitky, pfipominky, dal3i diikazy, stanoviska ani vyjadfen k iplnym podkladéim stavebni vifad aZ
do dnesniho dne neobdrzel.

v

Zadost byla doloZena témito doklady, vyjddfenimi a stanovisky:
® Projektova dokumentace stavby (Atelier 99, s.r.o., 9/2018),

¢ Plna moc pro Atelier 99, s.r.o.,

e Dohoda o umoznéni stavby mezi Statutdrnim méstem Brnem a Jihomoravskym krajem, ¢. 5419160044
ze dne 15. 3. 2019,

e Smlouva o souhlasu s realizaci stavebniho zdméru mezi CR - Ufadem pro zastupovani stitu ve vécech
majetkovych a Jihomoravskym krajem, ¢€.j. UZSVM/B/1995/2018-HSPH ze dne 28. 3. 2018,



C.j. MCBRMH/006960/19/2100/KUJI str. 27

Smlouva o realizaci piekladky sit&¢ elektronickych komunikaci mezi spole¢nosti Ceskd
telekomunikaéni infrastruktura a.s. a Jihomoravskym krajem, ¢. VPI/MJ/2019/00010 ze dne 28. 2.
2019,

Vyjadieni Majetkového odboru Magistratu mésta Brna - souhlas se stavbou, ¢. j. MMB/0448544/2018
ze dne 20. 11. 2018,

Rozhodnuti Silni¢niho spravniho dtadu UMC Brno - Re¢kovice a Mokra Hora - povoleni piipojeni
parkovacich stani a tprava stdvajicich sjezdd do aredlu Skoly, ¢. j. MCBRMH/004380/18/2100/KANE
ze dne 12. 6. 2018,

Rozhodnuti Odboru vodniho a lesniho hospodéistvi a zemédé€lstvi - povoleni k naklddani s vodami a
stavebni povoleni k reten¢ni nadrzi a lapaku tukd, ¢. j. MMB/0182726/2019 ze dne 15. 5. 2019.
Zavazné stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru JMK, ev. ¢. HSBM-73-1-2253/1-OPST-2018 ze
dne 3. 12. 2018,

Zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice IMK, HDM, ¢. j. KHSIM 61126/2018/BM/HDM ze
dne 27. 11. 2018,

Koordinované stanovisko (stanoviska a zdvaznd stanoviska) Magistrdtu mésta Brna, Odboru tizemniho
pldnovéni a rozvoje, ¢. j. MMB/00449650/2018 ze dne 3. 1. 2019 (odbor dopravy, Odbor Zivotniho
prostfedi véetn€ zdvazného stanoviska €. j. MMB/0472910/2018/MIDA ze dne 21.11.2018, Odbor
vodniho a lesniho hospodafstvi a zemedélstvi),

Zavazné stanovisko Odboru Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Brna €. j. MMB/0504869/2018/Rezh
ze dne 13. 12. 2018,

Stanovisko Odboru investi¢éniho Magistratu mésta Brna €. j. MMB/0447497/2018/ ze dne 18. 12. 2018
Vyjadieni Odboru Zivotniho prostiedi Krajského tfadu JMK, €. j. JIMK 8144/2018 ze dne 16. 1. 2018
(posouzeni z hlediska EIA),

Vyjadieni Odboru $kolstvi Jihomoravského kraje, bez €. j., ze dne 23. 2. 2018,

Vyjadieni Odboru Skolstvi Magistratu mésta Brna, ¢. j. MMB/00017057/2018 ze dne 6. 3. 2018,
Vyjadieni Oddéleni Zivotniho prostiedi Utadu méstské Gasti Brno — Rec¢kovice a Mokrd Hora, &. j.
MCBRMH/09097/18/2030/KLJA ze dne 9. 11. 2018,

Vyjadieni Odboru vodniho a lesniho hospodarstvi a zeméd¢lstvi, €. j. MMB/0117193/2019 ze dne 20.
3. 2019, k rozsifeni vedeni kabeli NN,

Vyjadieni Odboru vodniho a lesniho hospodafstvi a zemédélstvi, €. j. MMB/144261/2019 ze dne 8. 4.
2019, k prelozce kabeli NN,

Stanovisko Policie CR, KRPIMK-DI, &. j. KRPB-10255-6/CJ-2018-0600DI-SBL ze dne 15. 11. 2018,
Vyjadfeni Vefejna zeleit mésta Brna, p.o., zn. S/24/105/19 ze dne 22. 1. 2019,

Souhlas stavebniho dfadu s vyddnim stavebniho povoleni pro vodoprdvni specidlni stavebni ufad,
k vodnim dilim, ¢. j. MCBRMH/000310/19/2100/KUJI ze dne 11. 1. 2019,

Souhlas stavebniho ufadu s vydanim stavebniho povoleni pro silni€ni specidlni stavebni ufad, ke
komunikacim vné aredlu Skoly, €. j. MCBRMH/000547/19/2100/KUJI ze dne 18. 1. 2019,

Vyjédieni Silni¢niho spravniho tfadu UMC Brno - Re¢kovice a Mokra Hora, &. j. MCBRMH/002329/
18/2100/KANE ze dne 28. 3. 2018 (k izemnimu rozhodnuti s podminkami pro realizaci stavby),
Vyjadteni Silni¢niho spravniho tfadu UMC Brno - Rekovice a Mokra Hora, &. j. MCBRMH/005967/
19/2100/KANE ze dne 11. 6. 2019,

Vyjadieni Brnénskych komunikaci, a.s., zn. 3100-Nov-656/18 ze dne 28. 11. 2018,

Vyjadieni Brnénskych voddaren a kanalizacf, a.s., zn. 721/001636/2018/OBo ze dne 22. 1. 2018,
Vyjadieni Brnénskych vodaren a kanalizacf, a.s., zn. 722/024495/2018/BSk ze dne 26. 11. 2018,
Vyjadieni Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s., zn. 721/025869/2018/IH6 ze dne 14. 12. 2018 (k
vodovodni piipojce,

Vyjadfeni Ceské telekomunika¢ni infrastruktura a.s., zn. POS-509490/18zpr ze dne 26. 1. 2018
(netyka se ¢asti zaméru projedndvané ve stavebnim fizeni),

Vyjadieni Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., &. j. 812065/18 ze dne 19. 12. 2018,

Vyjadfeni a souhlas se stavbou E.ON Servisni, s.r.o., zn. B6941-16226262 ze dne 8. 2. 2018,
Vyjadfeni a souhlas se stavbou E.ON Distribuce, a.s., zn. B6941-16302417 ze dne 1. 2. 2019,
Vyjadfeni a souhlas se stavbou E.ON Distribuce, a.s., zn. V1858-16321554 ze dne 24. 4. 2019,
Smlouva o pfipojeni, mezi E.ON Distribuce, a.s. a Jihomoravskym Krajem, ¢. 12365245 ze dne 7. 3.
2019 (JMK nepodepsano),
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¢ Smlouva o preloZce zafizeni distribuéni soustavy, mezi E.ON Distribuce, a.s. a Jihomoravskym
Krajem, ¢. 13010463 ze dne 27. 2. 2018 (JMK nepodepséano, netykd se €asti zameru projedndvané ve
stavebnim fizeni),

® Vyjddfeni a souhlas se stavbou GridServices, s.r.o., zn. 5001820564 ze dne 13. 11. 2018,

Stanovisko GridServices, s.r.o., zn. 5001844756 ze dne 20. 12. 2018 - odsouhlaseni projektové

dokumentace plynarenského zatizend,

Vyjadfeni Technickych siti Brno, a.s., zn. 5800/Min/285/18 ze dne 21. 11. 2018,

Vyjadteni UPC Ceska4 republika s.r.0., &. 180815/Z/CM ze dne 24. 9. 2018,

Vyjadieni Netbox/SMART Comp., a.s., zn. V-1167/2018 ze dne 19. 11. 2018,

Vyjadfeni Faster CZ, s.r.o., ze dne 18. 1. 2018,

Mapy a vypisy z katastru nemovitosti, vypisy z obchodniho rejstiiku,

Plan kontrolnich prohlidek stavby.

Vymezeni okruhu déastnika fizeni, dle § 109 stavebniho zdkona:

Uéastnici Fizeni stanoveni podle § 27 odst. 1 pism. a/ zdkona & 500/2004 Sb., sprdvni Fd, ve znéni
pozdéjsich predpisii (ddle jen ,,sprdvni idd*):

Stavebnik, podle § 109 pism. a/ stavebniho zdkona, zdroven viastnik stavby, na niZ md byt provedena
zmeéna, podle § 109 pism. b/ stavebniho zdkona, zdroven vlastnik pozemku, na kterych md byt stavba
provddena (pozemky parc. ¢. 2484, 2494/1 k. . Reckovice), podle § 109 pism. ¢/ stavebniho zdkona:

Jihomoravsky kraj, ICO 708883?37, Zerotinovo namé&sti ¢.p. 449/3, 602 00 Brno,
zastoupen: Atelier 99 s.r.o., [CO: 02463245, Purkyiiova ¢.p. 71/99, 612 00 Brno

Osoba, ji7 je svéren vykon vlastnickych prdv (hospodareni se svérenym majetkem) ke stavbé, na ni7 md
byt provedena zmena, ve smyslu § 109 pism. b/ stavebniho zdkona, a k pozemkiim, na kterych md byt
stavba provddena (pozemky parc. ¢. 2484, 2494/1 k. u. Reckovice), ve smyslu § 109 pism. ¢/ stavebniho
zdkona:

Zakladni $kola Brno, Stolcova, ptispévkova organizace, Stolcova ¢.p- 301/16, 618 00 Brno
Dalsi vilastnici pozemkii, na nichZ md byt stavba provddéna, podle § 109 pism. ¢/ stavebniho zdkona:

Statutarni mésto Brno, zastupované Majetkovym odborem Magistrdtu mésta Brna, Malinovského
namesti 3, 601 67 Brno (viastnik pozemkii parc. ¢. 2483/1, 2483/3, 2573/1, 2575 k. u. Reckovice)

Dalsi vilastnici staveb, jeZ maji byt zménény, nejsou-li Zadatelem, podle § 109 pism. b/ stavebniho zdkona:

Brnénské komunikace a.s., Renneska tfida 1a, 657 68 Brno (osoba povérend vykonem viastnickych prdav
k mistnim komunikacim a chodnikiim v ulicich Hapalova a Marie Hiibnerové, které budou zménény
v souvislosti se zménou trasovdni chodniku, zateplenim budovy skoly a provedenim kanalizacnich
vedeni).

Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., Pisdreckd 555/1a, 603 00 Brno (osoba povérend vykonem
vilastnickych prdv k verejné vodovodni a kanalizacni siti, kterd bude stavebné dotcéena rekonstrukci
kanalizacni revizni Sachty v ulici Hapalova).

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera ¢.p. 2151/6, 370 49 Ceské Bud¢jovice, zastoupen: E.ON Ceska
republika s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Bud&jovice (viastnik zarizeni NN distribucni
soustavy ve fasddé budovy, na pozemku parc. ¢. 2484 k. ii. Reckovice)

Ceskd telekomunika¢ni infrastruktura a.s., OlSanskd 2681/6, 130 00 Praha 3 (vlastnik do objektu
preklddané rozvodné skiiné v ulici Hapalova, na pozemku parc. ¢ 2575 k. ii. Reckovice)

Jini vlastnici staveb na pozemcich, na kterych md byt stavba provddeéna, mohou-li byt jejich prdva
provddeénim stavby pirimo dotéena, podle § 109 pism. d/ stavebniho zdkona, kromé osob ji{ vyse
uvedenych:

Technické sit¢ Brno, a.s., Barvitskd 5, 602 00 Brno (osoba povérend vykonem vlastnickych prdv k siti
verejného osvétleni na pozemcich parc. ¢. 2483/1, 2483/3, 2575 a 2573/1 v k. ii. Reckovice)

GasNet, s.r.0., KliSska ¢.p. 940/96, 400 01 Usti nad Labem,
zastoupen: GridServices, s.r.0., Plyndrenska ¢.p. 499/1, 602 00 Brno (viastnik plynovodu NTL v ulici
Marie Hiibnerové, na pozemku parc. ¢ 2483/1 k. ii. Reckovice, prip. i plynovodni pripojky na pozemku
parc. & 2575 k. ii. Reckovice)
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Osoby, které maji pravo odpovidajici vécnému biemenu k pozemkim, na nich? md byt poZadovany zdmeér
uskutecnen, muZe-li byt jejich prdvo provddenim stavby primo dotceno, podle § 109 pism. d/ stavebniho
zdkona, kromé osob jiz vyse uvedenych:

Ucastnici vizeni stanoveni podle ustanoveni § 27 odst. 2 sprdvniho vddu:

Vlastnici sousednich pozemkit a staveb na nich, miiZe-li byt jeho vlastnické prdvo provddenim stavby
primo dotceno, podle § 109 pism. e/ stavebniho zdkona (kromé osob jiZ vyse uvedenych):

Osoby, které maji vlastnické pravo k nasledujicim pozemkiim a stavbam: stavby gardzi ev. ¢. 601, 602,
603, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 536, 609, 610, 612, 611, 613, 614, 615, 616, 2357, 618, 619, 620, 621,
622, bez ¢. ev., 1885, 2374, 2361, 628, 2187 na pozemcich parc. ¢. 2497/5, 2497/6, 2497/7, 2497/8,
2497/9, 2497/10, 2497/11, 2497/12, 2497/13, 2497/14, 2497/15, 2497/16, 2497/17, 2497/18, 2497/19,
2497720, 2497/21, 2497/22, 2497/23, 2497/24, 2494/4, 2494/3, 2494/2, 2494/9, 2494/8, 2494/7, 2494/6,
2494/5, 2494/11, stavba pfistieSku na ukldddni odpadu ev. €. 600 na pozemku parc. ¢. 2497/4, dile
pozemky parc. €. 2485, 2486 se stavbou rodinného domu Marie Hiibnerové ¢€.p. 35/3, parc. €. 2487 se
stavbou rodinného domu Marie Hiibnerové ¢.p. 155/5, parc. €. 2488, 2489 se stavbou rodinného domu
Marie Hiibnerové ¢€.p. 34/7, parc. €. 2490, 2491 se stavbou rodinného domu Marie Hiibnerové ¢.p. 33/9,
parc. €. 2492, 2493 se stavbou rodinného domu Marie Hiibnerové ¢.p. 32/11, dédle pozemky parc. €.
2420/1, 2420/2 se stavbou rodinného domu Marie Hiibnerové ¢€.p. 28/4, pozemek parc. €. 2424 se stavbou
rodinného domu Marie Hiibnerové €.p. 1302/4a, pozemek parc. €. 2425 se stavbou rodinného domu Marie
Hiibnerové ¢.p. 27/6, déile pozemky parc. €. 2495, 2496/1 se stavbou rodinného domu Hapalova &.p.
168/8, pozemKky parc. €. 2498, 2499/1 se stavbou rodinného domu Hapalova ¢.p. 969/8a, pozemky parc. €.
2500, 2501, 2497/1, 2497/3 se stavbou rodinného domu Hapalova ¢€.p. 420/10, pozemky parc. €. 2502,
2503, 2507/3 se stavbou rodinného domu Hapalova ¢€.p. 237/12, pozemky parc. ¢. 2504, 2505, 2507/1 se
stavbou rodinného domu Hapalova €.p. 255/14, dédle pozemky parc. €. 2578/1, 2579/1, 2579/2 se stavbou
rodinného domu Hapalova ¢.p. 67/3, pozemky parc. €. 2588, 2589 se stavbou rodinného domu Hapalova
¢.p. 66/5, pozemky parc. €. 2590, 2591 s domem Hapalova ¢.p. 65/7, pozemek parc. €. 2592/1 se stavbou
rodinného domu Hapalova €.p. 64/9, pozemek parc. €. 2594/3 se stavbou rodinného domu Hapalova ¢&.p.
63/11, pozemky parc. €. 2594/1, 2594/4, 2594/5 se stavbou rodinného domu Hapalova &.p. 2207/11a,
pozemky parc. €. 2597/1, 2597/2 se stavbou rodinného domu Hapalova ¢.p. 62/13, pozemek parc. €. 2599
se stavbou domu Hapalova ¢€.p. 61/15, déle bytovy dim Horacké namésti ¢.p. 1473/11, ¢.p. 1472/10 na
pozemcich parc. ¢. 3125/127 a 3125/128, dale pozemky vefejnych prostranstvi parc. €. 4896/2, 4972,
2417/1,2417/2, 2419/1, 2419/2, 2418/8, 2576/3, vie v k. 1. Reckovice.

Dile vlastnici sousednich staveb komunikaci a technické infrastruktury na pozemcich parc. ¢. 2483/1,
2483/3, 2575, 2573/1 a 2576/1 v k. 4. Re€kovice, nejsou-li jiz uvedeni vyse.

Osoby, které maji k sousedni pozemkiim nebo stavbdm na nich prdvo odpovidajici vécnému bremenu,
miiZe-li byt toto prdvo provddénim stavby primo dotceno, podle § 109 pism. f/ stavebniho zdkona (kromé
osob jiz vyse uvedenych):

Osoby, které jsou drziteli prava vécného bfemene bytu, bydleni ¢i uZivani k pozemkiim a stavbam
uvedenym vySe na této strané listiny.

Osoby, o kterych tak stanovi zvldstni prdavni predpis:

Stavebni urad posoudil zamér zadatele dle § 111 stavebniho zakona:

- Projektovd dokumentace je zpracovdna v souladu s vydanym dzemnim rozhodnutim a jeho
podminkami, a tedy i s platnou uzemné pldnovaci dokumentaci. Stavbu dle této dokumentace a
pfiloZenych podkladil 1ze provést.

- Projektovd dokumentace je, s ohledem na pozadavek § 110 stavebniho zdkona a na poZadavky
vyhlaSky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, tplnd, je prehlednd, byla zpracovana oprdvnénou
osobou, a v odpovidajici mite jsou v ni feSeny obecné poZadavky na vystavbu, zejména poZadavky
vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, a vyhlasky €. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Pokud v pribéhu projedndvéani
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zdméru uvedené pravni predpisy a z nich vyplyvajici normové poZadavky nebyly splnény, nebo pokud
jejich splnéni nebylo z predloZenych podkladi ziejmé, vyzadal si stavebni titad doplnéni téchto podkladi,
resp. projektové dokumentace.

Pokud v nékterych piipadech pozadavky téchto vyhlasek a z nich vyplyvajicich normovych pozadavku i
pfesto nejsou splnény, pak ztoho divodu, Ze to, s ohledem na navrZzenou zménu stivajici stavby,
neumoZznily zdvazné izemné technické nebo stavebné technické podminky, v souladu s ustanovenim § 2
odst. 1 vyhl. €. 268/2009 Sb. nebo s ustanovenim § 2 odst. 2 vyhl. ¢. 398/2009 Sb. Tyto pfipady byly
stavebnikem v projektové dokumentaci odivodnény a nejsou prekdzkou pro bezpec¢né uzivani stavby.

V nékolika ptipadech byla stavba v souladu s ustanovenim § 55 odst. 2 vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.
navrZzena odchylné od normovych pozadavki, a to s ohledem na specifické pozadavky na provoz této
stavby, s ohledem na jeji ur€eni. Stavebnik tyto odchylky odliivodnil a prokazal, Ze i v téchto piipadech
navrzené feSeni odpovida zakladnim pozadavkliim na stavby uvedenym v § 8 vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.

Splnéni poZadavki vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivdni uzemi, bylo
provéfeno jiz v uzemnim fizeni, stavebni ufad vSak mél poZadavky této vyhlaSky na paméti i pfi
projedndvéani zdméru ve stavebnim fizeni.

- Stavebni tfad déle ovéfil, Ze je zajistén piijezd ke stavbé (k tomu viz téZ podminky €. 10 a 25.8.
stavebniho povoleni z hlediska provddéni stavby a podminka €. 22 stavebniho povoleni z hlediska uZivani
stavby) a v€asné vybudovani technického, poptipad¢ jiného vybaveni potfebného k fadnému uZivani
stavby vyZadovaného zvlastnim pravnim piedpisem (to je zajiSténo i podminkami €. 22, 23, 25.8. a
nékterych dalSich stavebniho povoleni).

- Predlozené podklady vyhovuji pozadavkim uplatnénym dotéenymi orgdny. PoZadavky a
podminky dotéenych orgdnd, které je nutno naplnit teprve pfi provadéni stavby nebo pied jejim uvedenim
do provozu, jsou piedmétem podminky ¢. 25 stavebniho povoleni. TamtéZ jsou uvedeny i podminky
vlastnikti a spravct vefejné technické a dopravni infrastruktury k provadéni stavby.

- Reten¢ni nadrz deStovych vod a lapa¢ tukt jsou vodnimi dily a podléhaji povoleni dle ustanoveni
§ 15 vodniho zdkona. Soucasné tyto €asti stavebniho zdméru vyZaduji povoleni k naklddani s vodami.
Tato povoleni byla vyddna rozhodnutim Odboru vodniho a lesnfho hospodéfstvi a zemedélstvi ze dne 15.
5.2019, ¢. j. MMB/0182726/2019.

- Jak uZ je v predchozich odstavcich zminéno, pfi pfezkoumdvani Zadosti stavebni ufad zaroven
ovéfil ucinky budouctho uZivani stavby, a to jak zhlediska provozniho, tak z hlediska bezpec¢nosti
uzivani, pozarni bezpecnosti, hygienickych poZzadavkt atd. Soucasti tohoto vyhodnoceni byly i vlivy
uzivani stavby na sousedni pozemky a stavby, byt toto hledisko bylo pfedmétem zejména udzemniho
rozhodnuti. Vyhodnoceni téchto ucinkll pak bylo diivodem pro stanoveni nekterych podminek vydaného
stavebniho povoleni (napf. podminky ¢. 3, 4, 17, 21, 22, 23 a nékteré podminky dotcenych organtl, napt.
KHS JMK).

Stavebni ufad po piezkoumdni Zadosti a predloZenych podkladl zjistil, Ze stavbu podle nich I1ze provést a
7e navrzend stavba je v souladu s pozadavky § 111 stavebniho zakona.

Vyporadani s namitkami ac¢astniku Fizeni:

Zadné namitky ucastnikl fizeni nebyly v fizeni uplatnény.

Vyporadani s vyjadienimi icastniki a stanovisky dotéenvch organu k podkladim rozhodnuti:

Vyjéadreni vlastnikd pozemk a staveb piimo dotéenych navrhovanou zménou stavby (vesmés vlastniki a
spravct dotené nebo potencidlné dotcené dopravni a technické infrastruktury) a stanoviska dotéenych
organd, predloZend zadateli spolu s Zadosti o vydani stavebniho povoleni nebo v pribéhu stavebniho
fizeni, byla stavebnikem akceptovdna a stavebni dfad uvedl jejich opradvnéné poZzadavky v ramci
podminek tohoto rozhodnuti. Neuvedl zde vSak pozadavky tykajici se ndhrady Skod, udhrady
administrativnich poplatki, thrady za provedené prace, finan¢ni nahrady za materidl apod., protoZe tyto
nejsou pfedmétem ustanoveni stavebniho zdkona, nybrZ jsou feSeny jinymi pravnimi piedpisy (napt. zak.
¢. 458/2000 Sb., Obcansky zdkonik). Neuvedl ani podminky a poZadavky, které byly uplatnény pro ty
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¢asti stavebniho zdméru, které nejsou predmétem tohoto rozhodnuti, a které se netykaji povolovanych
¢asti stavebniho zdméru.

Vyporadani s vyjadienimi icastnikia rizeni k dplnym podkladim rozhodnuti:

Ucastnikiim fizeni byla d4na moZnost seznamit se s iplnymi podklady rozhodnuti a vyjadiit se k nim, dle
ustanoveni § 36 odst. 3 spravniho fadu. K dplnym podkladim rozhodnuti se nikdo z Gcastnikd F{zeni
nevyjadiil.

Stavebni tfad navrZenou stavbu projednal s G€astniky fizeni a s dotCenymi orgdny a zjistil, Ze stavba je
v souladu s pozadavky § 111 stavebniho zdkona, Ze jejim uskute€nénim nebo ndslednym uZivanim stavby
nebudou ohroZeny z4jmy chranéné stavebnim zdkonem, pfedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlaStnimi
predpisy.

Projektovd dokumentace je zpracovédna v souladu s izemné planovaci dokumentaci, je Uplnd, ptehledna,
byla zpracovdna opravnénou osobou a v odpovidajici mife jsou feSeny obecné poZadavky na stavby.
Stavebni ufad dédle ovéfil, Ze je zajiStén pifjezd ke stavbé, v€asné vybudovéni technického, popiipadé
jiného vybaveni potiebného k fddnému uzivani stavby vyZadovaného zvlastnim pravnim pfedpisem a Ze
predloZené podklady vyhovuji poZadavkim uplatnénym dotéenymi organy.

Stavebni ufad ovéfil vzdjemny soulad predloZzenych stanovisek dotcenych orginid vyzadovanych
zvlastnimi pfedpisy a vyjadfeni vlastnikll vefejné dopravni a technické infrastruktury, a jimi uplatnéné
pozadavky zahrnul do podminek stavebniho povoleni.

Stavebni ufad v pribchu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni stavby, a proto rozhodl tak,
jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich ptedpist ve vyroku uvedenych.

Poucdeni ucastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti mohou podat tcastnici fizeni odvolani ve 1htté 15 dnti ode dne jeho dorucent,
podanim ucinénym u Uiadu méstské asti mésta Brna, Brno-Retkovice a Mokrd Hora, Palackého
nam. 11, 62100 Brno. O odvoléani bude rozhodovat Odbor izemniho a stavebniho fizeni Magistratu mésta
Brna, Malinovského nameésti 3, 601 67 Brno.

Za den doruceni se povazuje, v piipad¢ uloZeni pisemnosti u provozovatele postovni sluzby, den pievzeti
pisemnosti adresatem; nepievezme-li si adresat pisemnost ve lhaté 10 dnti ode dne, kdy byla pfipravena k
vyzvednuti, povazuje se pisemnost poslednim dnem této lhity za dorucenou. Do bchu lhity se
nezapocitava den, kdy byla zésilka uloZena. Ptipadne-li konec lhiity na sobotu, nedéli nebo svitek, je

Vv,

poslednim dnem lhiity nejbliZsi pracovni den.

Dokument, ktery byl doddn do datové schrinky, je doru¢en okamZikem, kdy se do datové schranky
pfihldsi osoba, kterd md s ohledem na rozsah svého oprdvnéni piistup k dodanému dokumentu.
Neptihlasi-li se do datové schranky ve lhaté 10 dnli ode dne, kdy byl dokument doddn do datové
schranky, povaZzuje se tento dokument za doruceny poslednim dnem této lhtity; to neplati, vylucuje-li jiny
pravni ptedpis ndhradni doruceni.

Pisemnost dorucovand vetejnou vyhldskou se povazuje za dorucenou patndctym dnem od vyvéSeni, byla-
li soucasné zvefejnéna zpisobem umoziujicim dalkovym piistupem.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou c¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanovent,
odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepiipustné. Odvolani musi mit néleZitosti uvedené v § 37
odst. 2 spravniho fddu a musi obsahovat tdaje o tom, proti jakému rozhodnuti smétfuje, v jakém rozsahu
ho napada a v ¢em je spatfovan rozpor s pravnimi piedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez
mu predchézelo. Neni-li v odvoldni uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnuti napadd, plati, Ze se
domaha zruSeni celého rozhodnuti.

Odvolani se poddvd s potiebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spradvnimu organu
a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li dcastnik potfebny pocet stejnopisti, vyhotovi je
spravni organ na niklady dcastnika.

K novym skute¢nostem a k navrhtim na provedeni novych diitkazii, uvedenym v odvolani nebo v prubchu
odvolaciho fizeni, se prihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutecnosti nebo dlikazy, které icastnik nemohl
uplatnit diive. Namitd-li ti€astnik, Ze mu nebylo umoZnéno ucinit v fizeni v prvnim stupni urcity ukon,



C.j. MCBRMH/006960/19/2100/KUJI str. 32

musi byt tento tikon u¢inén spolu s odvoldnim.

V¢éas podané odvolani ma odkladny ucinek. V disledku odkladného ucinku odvolani nenastdva pravni
moc, vykonatelnost, ani jiné pravni uc¢inky rozhodnuti.

Pokud odvolani smétuje jen proti nékterému vyroku rozhodnuti nebo proti vedlejSimu ustanoveni vyroku,
které netvoii nedilny celek s ostatnimi, a pokud tim nemiZe byt zptisobena tijma n€kterému z tcastnikd,

7

nabyva zbytek vyrokové ¢asti pravni moci, umoziuje-li to povaha véci.
Po dni nabyti prdvni moci stavebniho povoleni stavebni tfad zaSle stavebnikovi jedno vyhotoveni

ovefené projektové dokumentace spolu se Stitkem obsahujicim identifikacni tdaje o povolené stavbé.
Dalsi vyhotoveni ovétfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Stavebnik je povinen §titek pred zahdjenim stavby umistit na viditelném mist€ u vstupu na staveniSté a
ponechat jej tam aZ do dokonceni stavby, piipadné do vydani kolaudacniho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznacit jinym vhodnym zplisobem s uvedenim tdajti ze Stitku.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
podle § 115 odst. 4 stavebniho zdkona platnosti, jestlize stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy
nabylo pravni moci. Dobu platnosti stavebniho povoleni mize stavebni urad prodlouzit na odiivodnénou
Zadost stavebnika podanou pied jejim uplynutim. Poddnim Zadosti se stavi béh lhiity platnosti stavebniho
povoleni. Na fizeni o prodlouZeni lhiity platnosti stavebniho povoleni se vztahuji pfiméfené ustanoveni o
stavebnim fizeni. Stavebni povoleni pozbyva platnosti téZ dnem, kdy stavebni ufad obdrZi ozndmeni
stavebnika o tom, Ze od provedeni svého zaméru upousti; to neplati, jestlize stavba jiZ byla zah4ajena.

[otisk ufedniho razitka]

Ing. arch. Ludmila Pavli¢kova
vedouci stavebniho ufadu
UMC Brno-Re¢kovice a Mokra Hora

Poplatek:

Spravni poplatek podle zdkona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, v platném znéni, se dle § 8 odst.
1 pism. ¢/ tohoto zdkona nevyméiuje.

Toto oznameni musi byt vyvéSeno po dobu 15 dnli ode dne vyvéseni na uredni desce a po sejmuti vraceno
potvrzené UMC Brno Reckovice a Mokrd Hora, stavebnimu ufadu. Patnictym dnem po vyvéSeni se
pisemnost povazuje za dorucenou.

VyvéSeno dne: Sejmuto dne:

Zvetejnéno zplisobem umoznujicim dalkovy piistup:

Zvetejnéno dne: Sejmuto dne:

Razitko a podpis opravnéné osoby, kterd potvrzuje vyvéSeni a sejmuti ozndmeni:



C.j. MCBRMH/006960/19/2100/KUJI str. 33

Obdrzi:
Ucastnici iizeni uvedeni v § 85 stavebniho zdkona:
Zadatel - jednotlivé:
Atelier 99 s.r.0., Purkynova ¢.p. 71/99, Krélovo Pole, 61V2 00 Brno, IDDS: dj79ke7
zastoupeni pro: Jihomoravsky kraj, Zerotinovo ndmésti ¢.p. 449/3, 602 00 Brno

Ostatni dcastnici Fizeni - jednotlive:

Zakladni $kola Brno, Stolcova, p. 0., Stolcova ¢.p. 301/16, 618 00 Brno, IDDS: kh8yfvt

Magistrat mésta Brna, Majetkovy odbor, Malinovského namésti 3, 601 67 Brno, IDDS: a7kbrrn
zastoupeni pro: Statutdrni mésto Brno, Dominikdnské ndmésti ¢.p. 196/1, 602 00 Brno

Brnénské komunikace a.s., Renneska tfida 1a, 657 68 Brno, IDDS: tk7c¢8xt

Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., Pisarecka 555/1a, 603 00 Brno, IDDS: c7rc8yf

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Ol$anské 2681/6, 130 00 Praha 3, IDDS: qa7425t

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera ¢.p. 2151/6, 370 49 Ceské Budéjovice, IDDS: nfSdxbu

GridServices, s.r.0., Plynarenska ¢.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno, IDDS: jnnyjs6

zastoupeni pro: GasNet, s.r.o., Kligské &.p. 940/96, 400 01 Usti nad Labem
Technické sité¢ Brno, a.s., Barvitskd 5, 602 00 Brno, IDDS: 55kgizb

Ostatni vicastnici Fizeni - verejnou vyhldskou:

Osoby, které maji vlastnické pravo k nasledujicim pozemkim a stavbam: stavby gardzi ev. ¢. 601, 602, 603,
603, 604, 605, 606, 607, 608, 536, 609, 610, 612, 611, 613, 614, 615, 616, 2357, 618, 619, 620, 621, 622, bez
¢. ev., 1885, 2374, 2361, 628, 2187 na pozemcich parc. €. 2497/5, 2497/6, 2497/7, 2497/8, 2497/9, 2497/10,
2497/11, 2497/12, 2497/13, 2497/14, 2497/15, 2497/16, 2497/17, 2497/18, 2497/19, 2497/20, 2497/21,
2497/22, 2497/23, 2497/24, 2494/4, 2494/3, 2494/2, 2494/9, 2494/8, 2494/7, 2494/6, 2494/5, 2494/11, stavba
piistteSku na ukldddni odpadu ev. €. 600 na pozemku parc. ¢. 2497/4, dile pozemky parc. ¢. 2485, 2486 se
stavbou rodinného domu Marie Hiibnerové ¢.p. 35/3, parc. €. 2487 se stavbou rodinného domu Marie
Hiibnerové ¢.p. 155/5, parc. ¢. 2488, 2489 se stavbou rodinného domu Marie Hiibnerové ¢.p. 34/7, parc. €.
2490, 2491 se stavbou rodinného domu Marie Hiibnerové ¢.p. 33/9, parc. €. 2492, 2493 se stavbou rodinného
domu Marie Hiibnerové ¢.p. 32/11, dédle pozemky parc. ¢. 2420/1, 2420/2 se stavbou rodinného domu Marie
Hiibnerové ¢.p. 28/4, pozemek parc. ¢. 2424 se stavbou rodinného domu Marie Hiibnerové ¢.p. 1302/4a,
pozemek parc. €. 2425 se stavbou rodinného domu Marie Hiibnerové ¢.p. 27/6, dile pozemky parc. €. 2495,
2496/1 se stavbou rodinného domu Hapalova ¢.p. 168/8, pozemky parc. ¢. 2498, 2499/1 se stavbou rodinného
domu Hapalova ¢.p. 969/8a, pozemky parc. ¢. 2500, 2501, 2497/1, 2497/3 se stavbou rodinného domu
Hapalova €.p. 420/10, pozemky parc. €. 2502, 2503, 2507/3 se stavbou rodinného domu Hapalova ¢.p. 237/12,
pozemky parc. ¢. 2504, 2505, 2507/1 se stavbou rodinného domu Hapalova €.p. 255/14, ddle pozemky parc. €.
2578/1, 2579/1, 2579/2 se stavbou rodinného domu Hapalova €.p. 67/3, pozemky parc. ¢. 2588, 2589 se
stavbou rodinného domu Hapalova ¢.p. 66/5, pozemky parc. ¢. 2590, 2591 s domem Hapalova ¢.p. 65/7,
pozemek parc. €. 2592/1 se stavbou rodinného domu Hapalova €.p. 64/9, pozemek parc. ¢. 2594/3 se stavbou
rodinného domu Hapalova ¢.p. 63/11, pozemky parc. ¢. 2594/1, 2594/4, 2594/5 se stavbou rodinného domu
Hapalova ¢.p. 2207/11a, pozemky parc. ¢. 2597/1, 2597/2 se stavbou rodinného domu Hapalova ¢.p. 62/13,
pozemek parc. €. 2599 se stavbou domu Hapalova ¢.p. 61/15, dale bytovy diim Horacké ndamésti ¢.p. 1473/11,
¢.p. 1472/10 na pozemcich parc. €. 3125/127 a 3125/128, dile pozemky vefejnych prostranstvi parc. ¢. 4896/2,
4972, 2417/1, 241772, 2419/1, 241972, 2418/8, 2576/3, vie v k. 1. Re¢kovice.

Osoby, které jsou drziteli prava vécného biemene bytu, bydleni ¢i uzivani k pozemkiim a stavbam uvedenym
v pfedchozim odstavci.

Vlastnici staveb komunikaci a technické infrastruktury na pozemcich parc. ¢. 2483/1, 2483/3, 2575, 2573/1 a
2576/1 v k. 1. Re¢kovice, nejsou-li jiz uvedeni vyse.

Dotcené orgdny - jednotlive:

Hasic¢sky zachranny sbor JMK SPD, Stefinikova 32, 602 00 Brno, IDDS: ybiaiuv

Krajska hygienicka stanice JMK, HOK, Jetdbkova 4, 602 00 Brno, IDDS: jaaai36

Magistrdt mésta Brna, Odbor Zivotniho prostfedi, Kounicova 67, 601 67 Brno, IDDS: a7kbrrn

Magistrit mésta Brna, Odbor vodniho a lesniho hospodafstvi a zeméd¢lstvi, Kounicova 67, 601 67 Brno,
IDDS: a7kbrrn

UMC Brno-Regkovice a Mokra Hora, Oddéleni Zivotniho prostiedi, Palackého namésti 11, 621 00 Brno

UMC Brno-Reckovice a Mokra Hora, Silnién{ spravni dfad, Palackého ndmésti 11, 621 00 Brno

Krajsky drad JMK Odbor $kolstvi, Zerotinovo ndamésti 35, 601 82 Brno, IDDS: x2pbqzq

Ddle obdrZi: - opravnénd tfedni osoba, spis
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