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Soubor Domi  Vioieni Navh  Rodlofeni Reference  Korespondence  Revie Zobrazeni  Nipovéda  Néwh  Rozlofeni Q) Reknétemi, co cheete udélat
Elektricky polohovaci lizko Pasivni antidekubitni matrace véetné potahu, typ Il - 24ks
Pozadovany parametr Nabizeny parametr e
s (dopini uchazed) nicky sadovans ]
Shoda s platnou normou GSN EN 60601-2-52 ANO Uy . Gy
= o (doplni iZastnik)
Ctyrdiing loznd plocha z odjimatelnjch plastovych dila ANO
Pevnd ocelova konstrukce v rozich s narazovymi koletky ANO e
Sifka lozné plochy minim4In 50 cm ANO pasivni antidekubitni matrace pro stredni riziko
Délka lozné plochy 200 cm ANO Gl \eniku dekubitd ANO
Maximaln celkova Sirka lizka 100 cm (vEetné boénic) ANO
Nosnost minimainé 250 kg ANO. Popruhy popruhy na matraci pro lepsi manipulovatelnost ANO
Moinost prodiouzent lozné plochy miniman o 15 cm ANO
Zé?o;‘lv . sm;gnm' dil oviadany elektromotorem s automatickym odsunem pri s T
polohovini (dvojt autoregrese min. 16cm)__ Fr—s ETRTT o
Lytkovy dil polohovatelny mechanicky pomoci hiebenu ANO
Moinost mechanického nouzového odblokovani zadového dilu ANO s
Funkce TR/ATR min. 15° pomoci elektromotoru ANO — — —
o nt e i E— = Slozent sendvitova matrace ze 2 druhd pény ANO
VSOUE nastaven WEka . 2wl MEka pomoc eiektromotory___ Vrchni dil matrace antidekubitni_[hustota min.50kg/m3) ANO
Vy3kové nastaveni lozné plochy pomocf elektromotoru minimalng v rozsahu = <
e ANO Spodni péna nosna, nosnost min. 180 kg ANO
B Spodni (nosn) strana matrace | * P17 1a ice matrace v misté, ke se izko ANO
: : pro— s P polohuje (hustota min. 40kg/ms3)
Integrované spustitelné (s tlumenim) délené plastové postranice na 2/3 lizka ANO
oot ou prot nahodng e o oboustranné profezané zajisuic z6novou
No#ni postranice s pojistkou proti nahodnému spustént Prifez tuhost alespof ve tFech z6nach —hlava, télo, ANO
Cela s aretaci proti samovolnému vytazeni, celoplastova odnimatelna s s paty
mo#nosti volby barevného provedeni® ——
Okraje zpevnéné i pénou ANO
Podvozek - :
— — . oovrch jidra po celém povrchu jadra min. 20 mm ANO
Mobilni ko - 4 ks kole€ek, @ minimain 150 mm, centréini brzda (brzda v s I viskoelastické pény, min. hustota 50 kg/m3
kaidém rohu lizka), smérové aretace
_ - Oviedatlida D
Sestersky oviadat [i2ka 5 ochranou proti nechténému polohovani, s moznost Vodsodonost odEodolng prot vnaim tekglam )
blokace jednotiivych funkei a pfedprogramovanymi délefitymi polohami ANO > ot proe AND
(minimalng resuscitaéni poloha CPR, kardiacké kreslo, Trendelenburgova ALORIORUSING: DRLOPIOPUSIY.
poloha) Spodni strana matrace 2 protiskluzného materialu ANO
Pacientsky ovladaZ pro nastaveni vyky a polohovani zédového a stehenniho . Snimatelnost snadno snimatelny. ANO
dilu s integrovanou svitiinou Pruznost pruiny ve viech smérech ANO
Dalti parametry 2 o celém obvodu matrace, prekryty, s ochranou ANO
Napajeni 230 V, 50 Hz ANO proti znecisténi
Zélohova baterie ANO spoje Kontinuding svafované zabrafuic prisaku ANO
Ochrana elektromotord proti pretizent ANO necistot do jadra
Zuukov] alarm nezabridéného lizka ANO Materid potahu antibakeriain, desinflovatelny béznyimi ANO
Univerzalni listy a drzaky pro hrazdu a infuzni stojan v hlavové a nozni &sti ANO prostredky
Univerzalni iéty na prislusenstyi po stranch lizka s drzaky na motové sacky ANO
Policka na lizkoviny. ANO o
T Sifka a délka matrace min. 20090 ANO
Hrazda iG] Vy3ka matrace min. 14 cm ANO
Madio ANO
Infuzni stojan ANO =
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Poznámka: součástí elektricky polohovacích lůžek budou i pasivní antidekubitní matrace dle přiložené specifikace:
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Elektricky polohovaci lizko

Nabizeny
Technicky parametr Potadovany parametr parametr
(dopini icastnik)
Typ

pasivnl antidekubitni matrace pro stredni riziko

v vaniku dekubitd &

popruy popruhy na matraci pro lepsi manipulovatelnost ano

Nosnost
Nosnost min. 180 kg ano
Jadro

Slotent Sendvigova matrace ze 2 druhi pény AN

Vechni il matrace antidekubitni (hustota min.50kg/m3) ANO

Spodni péna nosné, nosnost min. 180 kg ANO

o S profezy na Sifce matrace v mistZ, kde se lizko

spodi (nosnd) strana matrace | 39T 12 S16E PR ano
oboustrann profezané zajisujicizonovou

privez tuhost alespo ve trech zondch — hiava, télo, ano
paty

Okraje Zpevnénd tus pénou AN

. P celém povrchu jadra min. 20 mm
Povrch jadra viskoelastické pény, min. hustota 50 kg/m3 &
Potah

Vodzodolnost VodEodolny proti néjim tekutl AN

Paropropustnost paropropustny ANO

Spodn strana matrace 2 protiskluzného materialu ANO

Snimatelnost Snadno snimatelny ANO

Pruznost pruzng ve viech smérech ANO

2 o celém obvodu matrace, rekiyty, s ochranou o
proti zneitént

spore Kontinusing svafované zabrafujict prisaku o

. antibakteriaini, desinfikovatelny béznymi
Materisl potahu it ano
Rozmér
Sirka a délka matrace min. 20090 AN
Vi3ka matrace min. 14 cm aNo
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Potadovang parametr e
Shoda' platnou normou CSN EN 60601-2:52 aNO
Try7ding lotnd plocha  gdlimateingeh plastovjeh TG Ao
Peuns ocelovs konstrukce v rtich s nérazovymi koledly ano
Sitka lotné plochy minimalng 50 cm ANO
Délka loEné plochy 200 cm aNo
‘Maximéln celkova 57ka 10Zka 100 cm (vestng bogic) anO
Nosnost miniméing 250 kg aNO
‘Motnost prodloutent lofné plochy miniméing o 15 cm aNO
Zidovy a stehenni dl oviadan) lektromotorem s automatickjm odsunerm pr
polohovsni (dvojit autoregrese min. 16 cm) £
Litkovy di polohovatelny mechanicky pomoct hrebeny ano
Motnost mechanického nouzového odblokovani zdového dlu ANO
Funkce TR/ATR min. 15* pomoci elektromotoru ANO
VySkové nastaven 137ka - dih ks pomoci elektromotoru )
Vykové nastavent lotné plochy pomoct elektromotoru minimaing  rozsahu
40-75cm 59
Postranice
Integrované spustiteiné (s tlumenim) délené plastové postranice na 2/3 lizka aNO
Noti postranice s pojstou prot néhodnému spustént ano
Eela s aretaci proti samovolnému vytateni, celoplastovd odnimatelnd s
asare i ; ano
moinostivolby barevného provedeni®
Podvozek
Mobilni 12ko -4 ks kolecek, @ minimalng 150 mm, centraini brzda (brzda v o
Katdém rohu lizka), smérovs aretace
Oviadat litka
Sestersky oviadat 32ka s ochranou proti nechténému polohovani, s moznost
blokace jednotiivich funk a pedprogramovanym ddlelitym polohami o
(miniminé resuscitaén poloha CPR, kardiacke Kieslo, Trendelenburgove.
poloha,..)
Pacientsky ovladat pro nastavent vySky a polohovani z3dového a stehenniho o
dilus integrovanou sitinou
als parametry
Napajeni 230V, 50 iz Ao
Zélohova baterie aNO
Ochrans elektromotorl prot pretizent aNO
Zuukovy alarm pezabridéného lizks ano
Univerzain ity a drky pro hrazdu 3 infuzn tojan v hlavove a o Gst aNO
02k s diky na motove sicky aNO
ano
Pristusenstyi
Hrozd Ao
Madlo )
nfuzni stojan aNo
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