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Vyhodnoceni disledki navrhovaného umiséni stavby na
zemeédélsky puadni fond
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PRUVODNI ZPRAVA

K vyhodnoceni disledkia stavby
na zenedélsky padni fond

Elaborat vyhodnocenitdledii navrhovanéhdeSeni stavby na zeaelsky padni
fond byl zpracovan dlefplohy ¢.5 k vyhlaSce. 13/1994Shb.

Dokumentace je zpracovana pro celou ¥gumalezejici do ze&a¢lského mdniho
fondu, ktera je déena stavbou dle zpracované dokumentace pro stapebaieni
a projektové dokumentace pro provedeni stavby.

IDENTIFIKA CNi UDAJE:
AKCE

KATASTRALNI UZEMI

PARCELNICISLA

VYM ERA RESENEHO UZEMI

Z TOHO ZABOR ZPF

MAJETKOPRAVNI VZTAHY
K PUDE

INVESTOR STAVBY

PROJEKTANT STAVBY

ZHOTOVITEL STAVBY

REALIZACE STAVBY

Silnice 11/37365,37367 Kiny - Brezina

K itina (676730), Bukovina (616079), Proése
u Breziny (614106)

viz seznam ddenych parcel KN

0,0171 ha
trvaly zabor 17¥m
Celkem: 171°m

V zaboru neni obsazena stavba 3.

v feseni

Sprava a udrzba silnic Jihomoiedtso kraje
dispevkova organizace kraje

Zerotinovo nagsti 3/5, 601 82 Brno

IC 70932581

Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23
616 00 Brno

bude u&en g vybérovémtizeni

predpokladany termin 2015



VYHODNOCENI D USLEDKU NAVRHOVANEHO UMIST ENi
STAVBY SILNICE 111/37365,37367 Kitiny - Biezina

1. Zakladni udaje

Silnice 111/37365 a 37367 jsou séasti krajské silrini si€ a navazuji na silnici 11/373, ktera
spojuje méstys Kitiny s Brnem. Projektova dokumentace stufpSP/PDPS zpracovava jejich
rekonstrukci aesi grebudovani nevyhovujiciho propustkiep Kitinsky potok na most. Rozsah
rekonstrukce vychazi z navrhu Uprav v inv@stn zangru.

Stavba je rozélena na Xéasti. Rekonstrukce silnice 111/37367 (stavba 1 —BX2) z&ina za
koncem obce Eezina (km 1.342) a ka@nh kiizovatkou se silnici 111/37365 (km 1.904).
Rekonstrukce silnice 111/37365 (stavba 2 — SO 18&)jna v mist napojeni na hranu silnice
[1/373 v méstyse Ktiny (km 0.000) a ko#i za Kizovatkou se silnici 111/37367 (km 1.904).
Stavba 3 (SO 201 Mostegs Kitinsky potok) se nachazi v Useku stavby 2 (km 04868 0.372).

Stavby maji charakter rekonstrukce stavajicich kukaci bez dopad na Uzemni plan.
Predchazejici stupeprojektové dokumentace byl investi zangr (05/2013).

ReSené Uzemi je svazité, zt& casti silnice prochéazi Gdolim inského potoka
v extravilanu, jen kratky usek silnice 111/373650phazi zastainym Gzemim.

2. Padni poméry

Dle mapy BPEJ je dané Uzemiigno gidami charakterizovanymi kddem BPEJ 5.47.10,
5.40.78 a 5.60.71 .

3. Majetkopravni a uzivatelské vztahy k pidé

Pro majetkopravni vygadani pozemk dottenych stavbou byl vypracovan zaborovy
elaborat. Na déené pozemky budou doloZena stanoviska viasinik

4. Uzemni systémy ekologické stability a vyznamné krajné
prvky

Stavbou je da@en vyznamny krajinny prvek —insky potok na parcelach: 1057, 1064/1
v k.U. Kitiny; 1081 v k.0. Bukovina. Dale se na parcele 1@60062 v k.0. Kiny nachazi
pamatné stromy.

5. Ochranna pasma vodnich zdrof

V tésné blizkosti parcely 1060 v k.aitily se dle izemhplanovaci dokumentace nachazi
vodni zdroj Serpaci stanici.

6. Vazba na Uzemg planovaci dokumentaci

Stavby maji charakter rekonstrukce stavajicich kakaci, rekonstrukce dvou propustk
prestavby nevyhovujiciho propustkuep Kitinsky potok na most bez dopacia Uzem#
planovaci dokumentaci. f€dchazejici stupe projektové dokumentace byl investi zangr
(05/2013).



7. Celkoveé zhodnoceni dsledka stavby na ZPF

K trvalému zaboru pozenikZPF dochazi rekonstrukci propustku (stavba 1; Rukovina;
parcely 1079 a 1080), rekonstrukci propustku a agr@vsvahu silniniho €lesa (stavba 2; k..
Kitiny; parcely 1091,1095,110,1102¥eptavbou nevyhovujiciho propustktep Kitinsky potok
na most (stavba 3; k.0.ihy; parcela 1060).

Podkladem praeSeni zerdélské problematiky je zaborovy elaborat zpracovamamci
DSP/PDPS geodetickou firmou KVADRANT spol. s r.o.

Z hlediska bonitovanychtpliné ekologickych jednotek jsou dmny nasledujici:
BPEJ 5.67.01 .

8. Skryvka ornice

Na stavis dojde k sejmuti humdzniho horizontu, ktery bud&mppouzit na ohumusovani
upravovanych svahtélesa komunikace.ipadné dalSi peebné mnozstvi ornice pro stavbu
bude nutné zajistit u jinych zd¥oj

9. Zhodnoceni dopadi stavby na ZPF

Zhodnoceni dopadstavby “ Silnice 111/37365,37367 Ktiny - Brezind' bylo zpracovano
dle pilohy ¢&. 5 k citované vyhlé. 13/1994 Sb. a dle metodického pokynu MZR ze dne
1.10.1996¢.j.00LP/96 k odnimanituy ze zemdélského midniho fondu. Rednmétna stavba si
vyZzada trvalé oditi ve vymste 171 nf v katastrélnich Gzemich Bukovina aitiMy.
V dokumentaci neni prozatim uvedena stavba 3 (SIOMRSst ges Kitinsky potok).

10. Charakteristika pozemka odnimanych ze ZPF

Vzhledem k rozsahu akce byly veSkeré Gdaje o pomdmuspaadany do fehlednych tabulek
v tabulkovécasti dokumentace:

* Vymezeni a charakteristika pozetnkvaZzovanych k oditi ze ZPF (¢etre zaizeni do
ttid ochrany dle metodického pokynu MZIR ze dne 1.10.19986j. OOLP/1067/96
véetns priloh):

* Procentualni zastoupeni BPEJXid bchrany weSeném Gzemi:

ZASTOUPENI BPEJ NA POZEMCICH TRVALE ODNIMANYCH ZE Z PF:

Stavba 1: silnice 111/37365,37367 Iktiny - Brezina

Zabor ZPF: trvaly
Katastralni Uzemi: Bukovina
Vymerare$eného Gzemi  22°m
2 Tfida ochrany | zastoupeni v
BPEJ Plocha (m?) ZPE %
5.67.01 22 V.tfida 100

Celkem 22 100




Stavba 2: silnice 111/37365,37367 Iktiny - Brezina

Zabor ZPF:
Katastralni Gzemi:

VyméraieSeného Uzemi

trvaly
Kiny
149°m

2 TFida ochrany | zastoupeni v
BPEJ Plocha (m?) ZPE %
5.67.01 149 V.tfida 100
Celkem 149 100

Stavba 3: silnice 111/37365,37367 Iktiny - Brezina

Zabor ZPF:
Katastralni Gzemi:

VyméraieSeného Uzemi

trvaly
Kiny
27m

2 TFida ochrany | zastoupeni v
BPEJ Plocha (m®) ZPE %
5.67.01 ?? V.tfida 100
Celkem ?? 100

Vyméra zaboru pro stavbu 3 bude doplgna.

V Brné dne 11.4.2014

Vyhotovil: Ing. Marek Bodé



