v

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana:
3.6.1.7
SOUPIS PRACT
4 )
Stavba: 15255-1 Reznovice most pies Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: _02 Vseobecné konstrukce a prace
Rozpocet: _02 VSeobecné konstrukce a prace
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: Projek¢ni kancelaf PRIS spol. s r.o.
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 47,70
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: _02 Vseobecné konstrukce a prace
Rozpocet: _02 Vseobecné konstrukce a prace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 a POPLATKY ZA SKLADKU T 175,760
Nevhodna zemina z vykopu.
pol. 113328 2,0*37,5=75,000 [A]
pol. 114248 2,0%3,6=7,200 [B]
pol. 122738 2,0*2,5=5,000 [C]
pol. 12960 2,0%8,8=17,600 [D]
pol. 132738 2,0*35,48=70,960 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=175,760 [F]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014102 b POPLATKY ZA SKLADKU T 7,350
Beton, Zelezobeton, kamenné zdivo
pol. 966168 2,5%2,94=7,350 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
3 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 27,500
Asfaltové vrstvy.
pol. 113338 2,2%12,5=27,500 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
4 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 0,964

Mostni izolace.

pol. 97817: 2,2%0,01*43,8=0,964 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: _02 Vseobecné konstrukce a prace
Rozpocet: _02 Vseobecné konstrukce a prace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 15255-1 Reznovice most pies Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady

Rozpocet: Ostatni naklady

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

1 029113 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENT - CELKY KPL
Geodetické zaméreni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
2 02943

1,000

Celkem

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL
Realiza¢ni dokumentace stavby (dale jen RDS) - popsano v obchodnich

podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

3 02944

1,000

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL
DIGIT FORME

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
4 02946

1,000

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE

KPL
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

Vseobecné konstrukce a prace

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech

- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu
0

1,000

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 15255-1 Reznovice most pies Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Spréava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje 2
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
000 Ostatni a vedlejsi naklady
Vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

100001 R Vyty&eni veskerych inzenyrskych siti v prostoru stavenisté - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach a v projektové dokumentaci

2 00002 R Vyty&eni obvodu prostoru staveni§té - popsano v projektové KPL 1,000
dokumentaci

300003 R Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

4 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popsano v obchodnich podminkéach, v KPL 1,000
zakong €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

5 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, idrzbu, pfemisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci

6 00006 R Zajisténi povoleni zvlastniho uzivani komunikaci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

7 00010 R Hlavni prohlidka mostu provadéna pfi uvedeni stavby do provozu - KPL 1,000
popsano v obchodnich podminkach
v&. vlozeni do BMS

8 00011 R Ohla3ovani pohybu tfetich osob na stavenisti - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

9 00012 R Mostni listy - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000
véetné vypocdtu zatizitelnosti a vioZzeni do BMS.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 00014 R Zajisténi provedeni a vystupli veskerych zkousek a revizi - popsno v KPL 1,000
obchodnich podminkach, technickych podminkéch a normach CSN
11 00016 R Vypodet hluku ze stavebni ¢innosti - popsano v projektové dokumentaci a KPL 1,000
ve vyhlasce ¢. 272/2011
1200017 R Havarijni, povodiiovy plan - popséano v projektové dokumentaci a ve vyhl. KPL 1,000
¢. 24/2011 Sb.
13 00018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 15255-1 Reznovice most pies Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: Projek¢ni kancelaf PRIS spol. s r.o.
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 47,70
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 03740 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZR{Z PROVIZORNi MOSTY KPL 1,000
Posunuti stavajici ocelové lavky pro pési od mostu a zpét
Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené néklady na poZadovana zafizeni zhotovitele
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
2 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 37,500
ODVOZ DO 20KM

Odstranéni podkladnich vrstev vozovky, v€etné odvozu na skladku

5,0%0,3*25,0=37,500 [A]

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

3 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3
DO 20KM

Odstranéni podkladnich vrstev vozovky, v€etné odvozu na skladku

5,0%0,1*%25,0=12,500 [A]

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

12,500

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

4 11372 FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

frézovani stavajicich vozovkovych vrstev, odvoz a likvidace v reZii zhotovitele.

5,0%0,05%25,0=6,250 [A]

6,250

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).
5 114248 ODSTR KONSTR VODNICH KORYT Z LOMKAM NA SUCHO, ODVOZ M3 3,600
DO 20KM
Odstranéni kamenného zahozu pred opérou, véetné odvozu na skladku
pted opérou 1: 1,2*0,5%6,0=3,600 [A]

Technickd specifikace:  Odstranéni konstrukei vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pied vybouranim. Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou
suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

6 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESN{ PUDY M3 15,000
Sejmuti ornice v prostoru stavby v tl. 0,2 m, v€. odvozu na meziskladku
0,2*75,0=15,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu

nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
7 122738 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,500

QOdstranéni zemnich hrazek, dle pol. 17750, v€. odvozu na skladku

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

8 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 15,000

Zpétné pozita ornice ulozena na meziskladce
pol. 18220 15,0=15,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
201 Most ev.¢. 15255-1
201 Most ev.¢. 15255-1

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

9 12960

CISTENI VODOTECI A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3

Procisténi dna koryta potoka v tl. cca 0,2 m, v€. odvozu na skladku

2,0%0,2*22,0=8,800 [A]

8,800

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

10 132738

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3

Vykopy pro sanace spodni stavby a nosné konstrukce, v€etné odvozu na skladku

pted opérou 2: 1,2*%0,5%6,0=3,600 [A]

za opérami mezi kiidly 2%2,0%1,1*5,2=22,880 [B]

pro uli¢ni vpust’ a kanaliza¢ni trubku 1,0%1,5%6,0=9,000 [C]
Celkem: A+B+C=35,480 [D]

Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

35,480
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

11 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 5,500

Zasyp ryhy pro kanalizaéni trubku
1,0%1,0*5,5=5,500 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukei a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

12 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 3,000

Obsyp uliéni vpusti a kanalizaéni trubky Stérkopiskem
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

1,0*0,5%6,0=3,000 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, oCisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytladena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

13 17750 ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH M3 2,500

pro realizaci brehového zpevnéni u opér
0,5%0,5%10,0=2,500 [A]

Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

Zatravnéni v rozsahu rozprostfeni ornice, v¢. oSetfeni

14 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 15,000
dle pol. 12110, vtl. 0,2 m
0,2%75,0=15,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrmuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pies 1:5
15 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 75,000

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace

- 2 Zaklady

16 21341 DRENAZN{ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3

Pruh $itky 150 mm v Gzlabich NK. V tloustce ochrany izolace.

0,054
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

0,15%0,045%8,0=0,054 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozméri a pifedepsaného tvaru

17 261512 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 16MM M 12,200

Vrty praméru 14 mm pro kotveni vyrovnavaci desky a nadbetonavky kfidel.
Vzdalenost vrtd v podélném sméru 0,4 m. Vrty ve vyrovnavaci desce v misté
trama.
Vyrovnavaci deska 17%6*0,1=10,200 [A]
Kiidlo 1L 4*0,1=0,400 [B]
Kiidlo 1P 6*0,1=0,600 [C]
Kiidlo 2L 6*0,1=0,600 [D]
Kiidlo 2P 4*0,1=0,400 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=12,200 [F]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
premisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku
pfipadné nutné pazeni doCasné (vcetné odpazeni) i trvalé

18 26155 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 1,500
V D DO 300MM
Vrty DN200 pro vyusténi rubové drenaze skrz kiidla a DN250 pro prostup
kanaliza¢ni trubky skrz opérnou zed. Délka vrtG 0,5 m.
3*0,5=1,500 [A]

Technicka specifikace: poloika zahmuje;
pfemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (v¢etné odpazeni) i trvalé
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
19 285392 DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO KUS 122,000
16MM DO VRTU

Kotveni vyrovnavaci desky a nadbetonavky kfidel betonarskou vyztuzi praméru 12
mm. Vzdalenost trnG v podélném sméru 0,4 m. Trny ve vyrovnavaci desce v misté
trama.

Vyrovnavaci deska 17%6=102,000 [A]

Kiidlo 1L 4=4,000 [B]

Kiidlo 1P 6=6,000 [C]

Kiidlo 2L 6=6,000 [D]

Kitidlo 2P 4=4,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=122,000 [F]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani vyztuze predepsaného profilu a piedepsané délky (do 600mm)
provedeni vrtu pfedepsaného profilu a pfedepsané délky (do 300mm)
vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni pfedepsanym pojivem
ptipadné nutné leseni

2 Zaklady

20 31717

Technicka specifikace:

- 3 Svislé konstrukce

KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVEN] RIMSY KG 130,000
Kotevni pfipravek fimsy na NK, & 1,0 m, & 6,5 kg/kus

Leva fimsa 6,5%10=65,000 [A]
Prava fimsa 6,5*10=65,000 [B]
Celkem: A+B=130,000 [C]

apod.)

Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku piedepsaného tvaru a jeho osazeni do piedepsané polohy vcetné nezbytnych praci (vrty, zalivky

21 317325

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 5,488

vE€. bednéni, vE. stridze, v€. vyznaceni letopoctu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Leva fimsa 9,8%0,28=2,744 [A]

Pravé fimsa 9,8%0,28=2,744 [B]

Celkem: A+B=5,488 [C]

polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zFizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

Technicka specifikace:

22 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,878
parametricka spotfeba 160 kg/m3

0,16%5,488=0,878 [A]

polozka zahrnuje:

- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
201 Most ev.¢. 15255-1
201 Most ev.¢. 15255-1

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

23 333324

MOSTN{ OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C25/30 M3 1215
(B30)

Nadbetonovani kfidel do trovné horniho povrchu vyrovnavaci desky

Kitidlo 1L 0,5%0,4*1,1=0,220 [A]
Kftidlo 1P 0,5%0,5%1,5=0,375 [B]
Kiidlo 2L 0,5%0,4*1,6=0,320 [C]
Kitidlo 2P 0,5*0,5%1,2=0,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=1,215 [E]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,



[ X

) Aspe Firma: Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

13

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
201 Most ev.¢. 15255-1
201 Most ev.¢. 15255-1

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

Technicka specifikace:

24 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,182
parametricka spotfeba 150 kg/m3

0,15%1,215=0,182 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruke,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudii, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

3 Svislé konstrukce

- 4 Vodorovné konstrukce
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
25 451312 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 1,664

Podkladni beton za opérami tl. min. 0,1 m

Opéra 1: 1,6*0,1%5,2=0,832 [A]
Opéra 2: 1,6%0,1*5,2=0,832 [B]
Celkem: A+B=1,664 [C]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

26 451313 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 5,345

Podkladni beton pod dlazbu z kamene do betonu. Pfechodové kliny fims tl. 0,6
(0,74) m. Ostatni zpevnéné plochy 0,15 m.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Ptechodovy klin u opéry 1 vlevo 1,3*0,6%1,0=0,780 [A]

Piechodovy klin u opéry 1 vpravo 1,3*0,6*1,0=0,780 [B]

Piechodovy klin u opéry 2 vlevo 0,8*0,6*1,0=0,480 [C]

Piechodovy klin u opéry 2 vpravo 2,25%0,74*1,3=2,165 [D]

Zpevnéni podél kiidla 1L 0,8*0,15%2,5=0,300 [E]

Zpevnéni podél kiidla 1P 0,8*0,15%2,5=0,300 [F]

Zpevnéni podél kiidla 2L 1,0%0,15%2,0=0,300 [G]

Zpevnéni podél kiidla 2P 0,8*0,15%2,0=0,240 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=5,345 [I]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

27 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,648

Podkladni beton po fimsami mimo kfidla tl. 0,6 m
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Kiidlo 1L 0,2*0,6%1,1=0,132 [A]
Kiidlo 1P 0,2*0,6*1,5=0,180 [B]
Kiidlo 2L 0,2*0,6*1,6=0,192 [C]
Kiidlo 2P 0,2*0,6%1,2=0,144 [D]

Celkem: A+B+C+D=0,648 [E]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplikovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

28 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 0,450

PFipadné loZe tl. 150 mm pod panelové uloZeni stavajici lavky. CERPANO SE
SOUHLASEM INVESTORA.

2%1,0%0,15*1,5=0,450 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

29 457325 VYROVNAVACI A SPADOVY ZELEZOBETON C30/37 M3 14,093
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Vyrovnavaci deska nosné konstrukce (primérna tl. 0,20 m) + pretazeni za rub
Uloznych prah( kolmé tl. 0,25 m

Vyrovnavaci deska 6,0%0,2*8,0=9,600 [A]

Pietazeni za rub 2*0,36%1,2%5,2=4,493 [B]

Celkem: A+B=14,093 [C]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

Technicka specifikace:

30 457365 VYZTUZ VYROV A SPAD BETONU Z OCELI 10505, B500B T 2,114

parametricka spotfeba 150 kg/m3

0,15%14,093=2,114 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v8ech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze

31 45860 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU M3 15,600

Pfechodova oblast mostu z mezerovitého betonu
2*1,5%1,0%5,2=15,600 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodavku mezerovitého betonu pfedepsané kvality a zasyp se zhutnénim vcetné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy

32 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 16,500
Tézky kamenny zahoz (200 kg) s vyklinovanim a urovnanym pro$térkovanym
povrchem u opér
2*1,0*%0,75*%11,0=16,500 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a zahoz lomového kamene piedepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

33 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 2,200

Pfechodové kliny fims a zpevnéni podél kfidel. DlaZzba z kamene do betonu tl. 0,2 m.
Malta pro sparovani v prostfedi XF4.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Ptechodovy klin u opéry 1 vlevo 1,3*0,2%1,0=0,260 [A]
Piechodovy klin u opéry 1 vpravo 1,3*0,2*1,0=0,260 [B]
Piechodovy klin u opéry 2 vlevo 0,8*%0,2*1,0=0,160 [C]
Zpevnéni podél kiidla 1L 0,8*%0,2%2,5=0,400 [D]
Zpevnéni podél kiidla 1P 0,8*0,2%2,5=0,400 [E]
Zpevnéni podél kiidla 2L 1,0%0,2*2,0=0,400 [F]
Zpevnéni podél kiidla 2P 0,8%0,2%2,0=0,320 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2,200 [H]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- nutné zemni prace (svahovani, ipravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce

- 5 Komunikace

34 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2

Podkladni vrstvy vozovky (2x). Obnova zpevnénych ploch okolo mostu.

Podkladni vrstvy vozovky pied mostem 2*45,0=90,000 [A]
Podkladni vrstvy vozovky za mostem 2*55,0=110,000 [B]
Zpevnéna plocha pfed mostem vpravo 2,2*3,6=7,920 [C]
Podkladni vrstva zpevnéné asfaltové plochy za mostem vpravo 4,0%7,5=30,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=237,920 [E]
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

7Ny

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

237,920

35 56932 ZPEVNEN{ KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2

11,250
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Pred mostem vlevo 0,75%10,0=7,500 [A]
Za mostem vlevo 0,75*5,0=3,750 [B]
Celkem: A+B=11,250 [C]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
36 572113 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 130,000
Mezi loznou vrstvou a $térkodrti. 0,5 kg/m2.
Pied mostem 45,0=45,000 [A]
Za mostem 55,0=55,000 [B]
Zpevnéna asfaltové plocha vpravo za mostem 30,0=30,000 [C]
Celkem: A+B+C=130,000 [D]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
37 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 170,000
Mezi obrusnou a loZnou vrstvou (resp. ochranou izolace). 0,3 kg/m2.
Pied mostem 45,0=45,000 [A]
Na mosté 40,0=40,000 [B]
Za mostem 55,0=55,000 [C]
Zpevnéna asfaltové plocha vpravo za mostem 30,0=30,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=170,000 [E]
Technickd specifikace: - dodani v§ech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
170,000

38 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2

Obrusna vrstva vozovky tl. 40 mm. ACO 11+.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Pred mostem 45,0=45,000 [A]

Na most& 40,0=40,000 [B]

Za mostem 55,0=55,000 [C]

Zpevnéna asfaltova plocha vpravo za mostem 30,0=30,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=170,000 [E]

- dodéani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

Technicka specifikace:

39 574A44 R ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM M2 40,000

Ochrana izolace na mosté. Tl. 45 mm.

- dodéani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

Technicka specifikace:

40 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+ TL. 50MM M2 130,000

Lozna vrstva vozovky v predpolich. Tl. 50 mm. ACL 16+.

Pied mostem 45,0=45,000 [A]

Za mostem 55,0=55,000 [B]

Zpevnéna asfaltova plocha vpravo za mostem 30,0=30,000 [C]

Celkem: A+B+C=130,000 [D]

- dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

41 582601 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM BEZ M2 2,925
LOZE
Pfechodovy klin fimsy za mostem vpravo

2,25%1,3=2,925 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsanou vypl spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického ptedpisu vcetné predepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

42 58301 KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELU) TL 150MM M2 6,000
PFipadné uloZeni stavajici ocelové lavky pro pési. 2 ks/ opéra. CERPANO SE
SOUHLASEM INVESTORA.
4%1,0%1,5=6,000 [A]

Technickd specifikace: - dodéani dilcti v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dilcti dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
43 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 23,600

Vyplfi spary vozovka - fimsa s pfedtésnénim. | podél pfechodovych klind.
Leva fimsa 11,8=11,800 [A]
Prava fimsa 11,8=11,800 [B]
Celkem: A+B=23,600 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsané¢ho materidlu
- vyc€isténi a vypln spar timto materialem
5 Komunikace
- 6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori
44 626111 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2 17,655

JEDNOVRST TL 10MM

Sanace podhledu NK a viditelnych ploch spodni stavby.
Nosna konstrukce 25 % plochy 0,25%10,5%5,0=13,125 [A]
Opéry 10 % plochy 0,1*2*2,1*8,5=3,570 [B]
Kiidla 10 % plochy 0,1*4*1,0%2,4=0,960 [C]
Celkem: A+B+C=17,655 [D]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu pottfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce
45 626112 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2 35,310
JEDNOVRST TL 20MM

Sanace podhledu NK a viditelnych ploch spodni stavby.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Nosna konstrukce 50 % plochy 0,5%10,5%*5,0=26,250 [A]
Opéry 20 % plochy 0,2*2*2,1*8,5=7,140 [B]
Kfidla 20 % plochy 0,2%4*1,0%2,4=1,920 [C]
Celkem: A+B+C=35,310 [D]
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce
46 626113 REPROFILACE PODHLEDIj, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2 37,680
JEDNOVRST TL 30MM
Sanace podhledu NK a viditelnych ploch spodni stavby.
Nosna konstrukce 20 % plochy 0,2*10,5%5,0=10,500 [A]
Opéry 60 % plochy 0,6%2%2,1*8,5=21,420 [B]
Kiidla 60 % plochy 0,6*4*1,0%2,4=5,760 [C]
Celkem: A+B+C=37,680 [D]
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potiebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce
47 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO M2 7,155
40MM

Technicka specifikace:

Sanace podhledu NK a viditelnych ploch spodni stavby.

Nosna konstrukce 5 % plochy 0,05%10,5%5,0=2,625 [A]

Opéry 10 % plochy 0,1*2*2,1%8,5=3,570 [B]

Kiidla 10 % plochy 0,1*4*1,0*2,4=0,960 [C]

Celkem: A+B+C=7,155 [D]

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pifedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadn¢ zateni spar zdiva
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
201 Most ev.¢. 15255-1
201 Most ev.¢. 15255-1

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce

Technicka specifikace:

48 62631 SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2
Sanace podhledu NK a viditelnych ploch spodni stavby.

Nosna konstrukce 100 % plochy 10,5%5,0=52,500 [A]

Opéry 100 % plochy 2*2,1#8,5=35,700 [B]

Kfidla 100 % plochy 4*1,0%2,4=9,600 [C]

Celkem: A+B+C=97,800 [D]

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadn¢ zatfeni spar zdiva

polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

97,800

Technicka specifikace:

49 62641 SJEDNOCUIJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2

Sanace podhledu NK a viditelnych ploch spodni stavby.

Nosna konstrukce 100 % plochy 10,5%5,0=52,500 [A]

Opéry 100 % plochy 2*2,1#8,5=35,700 [B]

Kiidla 100 % plochy 4*1,0%2,4=9,600 [C]

Celkem: A+B+C=97,800 [D]

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potifebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatteni spar zdiva

polozeni vrstvy v predepsané tloust'ce

potiebna leseni a podpérné konstrukce

97,800

50 62651 OCHRANA VYZTUZE PRI DOSTATECNEM KRYTI M2
Sanace podhledu NK a viditelnych ploch spodni stavby.

7,155



[
% Aspe Firma: Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana:

26

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
201 Most ev.¢. 15255-1
201 Most ev.¢. 15255-1

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Nosna konstrukce 5 % plochy 0,05%10,5%5,0=2,625 [A]

Opéry 10 % plochy 0,1¥2%2,1%8,5=3,570 [B]

Kfidla 10 % plochy 0,1*4*1,0*2,4=0,960 [C]

Celkem: A+B+C=7,155 [D]

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

Technicka specifikace:

51 62652 OCHRANA VYZTUZE PRI NEDOSTATECNEM KRYTI M2
Sanace podhledu NK.

Nosna konstrukce 5 % plochy 0,05%10,5%5,0=2,625 [A]

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potifebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
polozeni vrstvy v predepsané tloust'ce

potiebna leseni a podpérné konstrukce

2,625

Technicka specifikace:

52 62662 INJEKTAZ TRHLIN TESNICI M

Injektaz trhlin na kfidlech

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro pifedepsanou upravu v predepsané kvalité
vy¢isténi trhliny

provedeni vlastni injektaze

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

3,000

6 Upravy povrchii, podlahy, vypIng otvori

-7 PiidruZena stavebni vyroba

53 711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2
ASFALTOVYMI PASY

29,760
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Izolace rubu opér, preteazeni 0,5 m na kfidla
2%*2,4%6,2=29,760 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného izola¢niho materidlu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
- uprava u okraju, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

54 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 48,000
PECETICI VRSTVOU

Izolace mostovky, v€. Upravy povrchu pfed pokladkou dle TKP
6,0%8,0=48,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dodéani pfedepsaného izolacniho materidlu
- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, veetné pracovnich spar a spojti
- uprava u okrajl, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. lity asfalt, asfaltovy beton
v této polozce se vykaze i izolace rdmovych konstrukei (mosty, propusty, kolektory)




[
& Aspe Firma: Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana:

28

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

55 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2
Ochrana izolace pod fimsami s hlinikovou vlozkou, pfetazeni 0,5 m na kfidla
2*0,65%9,0=11,700 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodéni predepsaného ochranného materialu
- ziizeni ochrany izolace

11,700

56 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2
Ochrana izolace rubu opér
2%2,4%6,2=29,760 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani pfedepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

29,760

57 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2

Hydrofobni natér betonovych konstrukci. Vnéjsi plocha fims + podhled NK + lic
opér a kfidel.

Leva fimsa 1,5%9,8=14,700 [A]

Prava fimsa 1,5%9,8=14,700 [B]

Podhled NK 10,5%5,0=52,500 [C]

Lic opér 2*2,1*8,5=35,700 [D]

Lic kiidel 4*1,0*2,4=9,600 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=127,200 [F]

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéra a necistot) a jeho vyspraveni,

127,200

provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

58 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2
Odrazny obrubnik
Leva fimsa 0,27%9,8=2,646 [A]

Prava fimsa 0,27*9,8=2,646 [B]
Celkem: A+B=5,292 [C]

5,292
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetn€ Gipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym piedpisem.

7 PridruZena stavebni vyroba

- 8 Potrubi

59 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM
Svedeni vody z uli¢ni vpusti do potoka, v€etné vyusténi kameninovou trubkou
Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

M 5,000

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojtii, pracovniho zaslepeni konci a pod.

- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

60 87533

Technicka specifikace:

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 21,000

Rubova drenaz, perforovana trubka DN150, pevnost SN8, véetné vyustniho
objektu s kameninovou trubkou

Opéra 1: 10,0=10,000 [A]

Opéra 2: 11,0=11,000 [B]

Celkem: A+B=21,000 [C]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a

61 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNf KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS 1,000
Uliéni vpust DN500 vpravo za mostem, s mfizi 500 x 500 mm, hloubka 1,4 m
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni piedepsanych dilti véetné miize
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptedepsané podkladni konstrukce

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace

62 9111Al ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 13,000

Dvoumadlova zabrana proti padu osob podél toku, véetné betonovych patek,
vcetné napojeni na stavajici zabradli podél toku
Vlevo pred mostem 6,0=6,000 [A]
Vlevo za mostem 7,0=7,000 [B]
Celkem: A+B=13,000 [C]
Technicka specifikace: p()l()ika zahmuje;
- dodéni zabradli véetné pfedepsané povrchové Gpravy
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ptipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

- osazeni sloupki zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci)

63 9111A3 ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M

Demontaz zabradli, odvoz a likvidace v reZii zhotovitele

Leva fimsa 22,0=22,000 [A]
Prava fimsa 12,0=12,000 [B]
Celkem: A+B=34,000 [C]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

34,000

64 9112B1 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M
Ocelové bezpecénostni zabradli se svislou vyplini, v€. PKO
Leva fimsa 10,0=10,000 [A]
Prava fimsa 10,0=10,000 [B]
Celkem: A+B=20,000 [C]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje:
dodani zabradli v¢etné ptedepsané povrchové upravy

ptipadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

20,000

kotveni sloupk, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak

66 914A22 EV CISLO MOSTU OCEL S FOLIf TR.1 MONTAZ S PRESUNEM KUS

Zpétné osazeni stavajicich ceduli s evidencnim ¢islem mostu, vE. sloupkl

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky

65 914A21 EV CiSLO MOSTU OCEL S FOLIi TR.1 DODAVKA A MONTAZ KUS 2,000
Nové cedule s oznaéenim nazvu vodotece
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
2,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- osazeni a montaz znacky na mist€ uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
67 914A23 EV CISLO MOSTU OCEL S FOLIi TR.1 DEMONTAZ KUS 2,000
Demontaz stavajicich ceduli s eviden¢nim ¢islem mostu
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni materidlu s odvozem na predepsané misto
68 917223 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SR M 14,000
100MM
Lemovani zpevnéni z kamene do betonu pfi terénu
Pied mostem vlevo 4,5=4,500 [A]
Pied mostem vpravo 4,5=4,500 [B]
Za mostem vlevo 1,5=1,500 [C]
Za mostem vpravo 3,5=3,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=14,000 [E]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.
69 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SR M 7,000
150MM

Lemovani zpevnéni z kamene do betonu pfi vozovce

Pfed mostem vlevo 1,0=1,000 [A]
Pred mostem vpravo 1,0=1,000 [B]
Za mostem vlevo 1,0=1,000 [C]
Za mostem vpravo 4,0=4,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=7,000 [E]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.




[ X

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 33
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
70 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 36,000

Technicka specifikace:

Za rubem NK 2*7,0=14,000 [A]

Na za&atku Gpravy 5,0=5,000 [B]

Na konci tpravy 8,0=8,000 [C]

Mezi vozovkou a zpevnénou plochou vpravo za mostem 9,0=9,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=36,000 [E]

polozka zahrnuje fezdni vozovkové vrstvy v pfedepsané tloust'ce, véetné spotteby vody

Technicka specifikace:

71 931315 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2 M 36,000

Za rubem NK - typ EMZ 2%7,0=14,000 [A]

Na zacatkui Gpravy - asf. zalivka 5,0=5,000 [B]

Na konci upravy - asf. zalivka 8,0=8,000 [C]

Mezi vozovkou a zpevnénou plochou vpravo za mostem - asf. zalivka 9,0=9,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=36,000 [E]

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pted Gpravou, o¢isténi okoli spary po upravé
nezahrnuje tésnici profil

72 938541 OCISTENI BETONOVYCH KONSTRUKCI OTRYSKANIM TLAKOVOU M2 58,680
VODOU DO 200 BARU

Oc¢isténi horniho povrchu NK a rubu betonovych opér pfed zhotovenim
vyrovnavaciho betonu. 100 % plochy.

Horni povrch NK 6,0%7,3=43,800 [A]
Rub opér 2%6,2%1,2=14,880 [B]
Celkem: A+B=58,680 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

73 938543 OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 1000 M2 97,800
BARU

Ocisténi sanovanych ploch podhledu NK a lice opér a kfidel. 100 % plochy.

Nosna konstrukce 10,5%5,0=52,500 [A]

Opéry 2*2,1%8,5=35,700 [B]

Kitidla 4*1,0%2,4=9,600 [C]

Celkem: A+B+C=97,800 [D]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: 201 Most ev.¢. 15255-1
Rozpocet: 201 Most ev.¢. 15255-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
74 966168 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,940

Ubourani stavajicich fims, véetné odvozu vybouraného materialu na skladku
Leva fimsa 0,5%0,3%9,8=1,470 [A]
Prava fimsa 0,5%0,3%9,8=1,470 [B]
Celkem: A+B=2,940 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
75 97817 ODSTRANENI MOSTN{ IZOLACE M2 43,800

PFipadné odstranéni izolace SE SOUHLASEM INVESTORA. V¢&etné odvozu na

skladku.
6,0%7,3=43,800 [A]

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




v

Z°) Aspe Firma: Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje Strana:
3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 15255-1 Reznovice most pies Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: SO 102 Provizorni komunikace
Rozpocet: SO 102 Provizorni komunikace
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: SO 102 Provizorni komunikace
Rozpocet: SO 102 Provizorni komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 64,293

poplatek za ulozeni zemin - pol 123736

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

2 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATN{ ODPAD) M3 1,290

ulozeni vybouranych dobetonavek
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace

3 113156 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO M3 1,290
12KM
odstranéni dobetonavek provizorni komunikace (pol 581252)

6,0%0,215=1,290 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

4 113166 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DfLCU, M3 13,545

ODVOZ DO 12KM

odstranéni silni¢nich panelll provizorni komunikace

63*0,215=13,545 [A]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: SO 102 Provizorni komunikace
Rozpocet: SO 102 Provizorni komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 11526 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 800 NEBO ZLABY R.O. DO 2,8M M 14,000

prevedeni toku potoka troubami DN 800

14=14,000 [A]

nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).

Technickd specifikace:  Polozka pievedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrzovani a odstranéni pfislusného zatizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud’ primérem potrubi (DN)

6 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 64,293
12KM
odstranéni nasypu provizorni komunikace 45,0=45,000 [A]
odstranéni podkladu ze SP 10,35=10,350 [B]
odstranéni krajnic ze SD 8,943=8,943 [C]
Celkem: A+B+C=64,293 [D]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kotenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pies Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: SO 102 Provizorni komunikace
Rozpocet: SO 102 Provizorni komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
7 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 45,000

nasyp provizorni komunikace, v€etné dodavky vhodného materialu, uréeno z
plochy v PRR

11,25%4=45,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaha

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

8 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 64,293

uloZeni materidlu na do¢asnou nebo trvalou skladku

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: SO 102 Provizorni komunikace
Rozpocet: SO 102 Provizorni komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

9 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNEN{ M2 118,250

Uprava povrchu zeminy pfed polozenim geotextilie

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje iipravu plané vcetn€ vyrovnani vySkovych rozdil

1 Zemni prace

-2 Zaklady

10 28997 OPLASTEN] (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN M2 118,250

vrstva z geotextilie 600g/m2, s filtraéni a separacni funkci (vykazano bez presahu)

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie nebo geomiizoviny

- upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spojt a zajisténi okraju

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: SO 102 Provizorni komunikace
Rozpocet: SO 102 Provizorni komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2 Zaklady
- 5 Komunikace
11 56340 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU M3 10,350
podkladni vrstva ze $térkopisku, min tl. 0,15m
(63+6)*0,15=10,350 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry
1256930 ZPEVNEN{ KRAINIC ZE STERKODRTI M3 8,943
provedeni krajnic provizorni komunikace
levé krajnice 19,0%0,5%0,365=3,468 [A]
prava krajnice 30,0%0,5%0,365=5,475 [B]
Celkem: A+B=8,943 [C]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
13 581252 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVY NEVYZTUZENY TR I TL DO M2 6,000
250MM
dobetonavka panelového krytu v misté jeho napojeni na stavajici komunikace
1,5%3/2+2,5%3/2=6,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptredpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni




[ X

) Aspe Firma: Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana:

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: SO 102 Provizorni komunikace

Rozpocet: SO 102 Provizorni komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- upravu dilataénich spar véetné piedepsané vyztuze

- apravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 CSN 73 6123-1

- navrtani otvort a osazeni kotev a kluznych trnd v napojovacich sparach
- nezahrnuje posttiky, natéry

14 58303 R KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELU) TL 210MM M2

kryt ze silniénich panelt v tl. 0,215m,
PolozZka zahrnuje naloZeni a dovoz ze stfediska Podoli, montaz, demontaz, naloZzeni
a odvoz zpét na stredisko Podoli.

21%3=63,000 [A]
- ocisténi podkladu

7 oxr

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry

63,000

Technickd specifikace: - dodani dilcti v pozadované kvalité, dodani materidlu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli spar
- uloZeni dilcti dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

-9 Ostatni konstrukce a prace

15 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS
osazeni smérovych sloupkd na provizorni komunikaci
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

6,000

16 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS

Technicka specifikace: polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku

6,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: SO 102 Provizorni komunikace
Rozpocet: SO 102 Provizorni komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 15255-1 Reznovice most pies Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: SO 182 DIO
Rozpocet: SO 182 DIO
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: SO 182 DIO
Rozpocet: SO 182 DIO
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 91400 DOCASNE ZAKRYT{ NEBO OTOCEN{ STAVAJICICH DOPRAVNICH KUS 1,000
ZNACEK

preskrtnuti kolidujicich znacek paskou a jeji nasledné odstranéni

materidlem nebo otoceni znacky) a jeho nasledné odstranéni

Technickd specifikace:  zahrnuje zakryti docasné neplatnych svislych dopravnich znacek (nebo jejich ¢asti) bez ohledu na zptisob a na jejich velikost (zakryti neprihlednym

2 914112 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNT - KUS
MONTAZ S PREMIST
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montdz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

10,000

3 914113 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNI - KUS
DEMONTAZ

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

10,000

4 914119 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL NEREFLEXNI - NAJEMNE KSDEN
10*62=620,000 [A]

620,000

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

5 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS
PRESUNEM
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- napajeni z baterie véetn¢ zalozni baterie

- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych casti

2,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 15255-1 Reznovice most pi‘es Reznovicky potok (po DI 12.03.2020)
Objekt: SO 182 DIO
Rozpocet: SO 182 DIO
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 2,000
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
7 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 124,000
2*62=124,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
8 916152 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000
2 kusy semaforti
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
9 916153 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS 2,000
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
10 916159 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KSDEN 124,000
2%62=124,000 [A]
Technick specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poétu dni pouziti.
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




