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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková �ást: 

M�stský ú�ad Hrušovany nad Jevišovkou, jako stavební ú�ad p�íslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona 
	. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
 (dále jen "stavební 
zákon"), v územním �ízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o 
umíst�ní stavby nebo za�ízení (dále jen "rozhodnutí o umíst�ní stavby"), kterou dne 14.10.2019 podal 

Jihomoravský kraj, I�O 70888337, Žerotínovo nám�stí 449, 602 00  Brno, 
kterého zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, písp�vková organizace 
kraje, oblast Západ, I�O 70932581, Kotkova 3725, 669 02  Znojmo 

(dále jen "žadatel"), a na základ� tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky 	. 503/2006 Sb., o podrobn�jší úprav� 
územního rozhodování, územního opat�ení a stavebního �ádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t � n í   s t a v b y 

II/408, II/415, III/4157 Hevlín, okružní kižovatka 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. 	. 217/1 (ostatní plocha), parc. 	. 217/18 (ostatní plocha), parc. 	. 
217/19 (ostatní plocha), parc. 	. 217/22 (ostatní plocha), parc. 	. 217/24 (ostatní plocha), parc. 	. 562/1 
(ostatní plocha), parc. 	. 562/2 (ostatní plocha), parc. 	. 823 (ostatní plocha), parc. 	. 846 (ostatní plocha), 
parc. 	. 847 (ostatní plocha), parc. 	. 848/13 (ostatní plocha), parc. 	. 848/14 (ostatní plocha), parc. 	. 
848/15 (ostatní plocha), parc. 	. 852 (ostatní plocha), parc. 	. 860/1 (ostatní plocha), parc. 	. 860/2 
(ostatní plocha), parc. 	. 871 (ostatní plocha), parc. 	. 872/2 (ostatní plocha), parc. 	. 882 (ostatní plocha), 
parc. 	. 885/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Hevlín. 

 

Druh a ú�el umis�ované stavby: 

- novostavba, stavba trvalá 
- úprava stávající k�ižovatky je stavbou dopravní infrastruktury, která zlepšuje plynulost dopravy a 

zvyšuje bezpe	nost provozu 

Umíst�ní stavby na pozemku: 

- SO 101 Okružní k�ižovatka 
- SO 102 Chodníky a sjezdy 
- SO 181 Dopravní opat�ení 
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- SO 301 P�eložka splaškové kanalizace 
- SO 302 P�eložka deš�ové kanalizace 
- SO 305 P�eložka vodovodu 
- SO 430 P�eložka ve�ejného osv�tlení 
- SO 431 P�eložka zemního kabelového vedení 
- SO 483 P�eložka m��i�e pr�jezdu 
- SO 801.1 Vegeta�ní úpravy 

Stavby uvedených objekt� budou umíst�ny na pozemku parc. �. 217/1, 217/18, 217/19, 217/22, 
217/24, 562/1, 562/2, 823, 846, 847, 848/13, 848/14, 848/15, 852, 860/1, 860/2, 871, 872/2, 882, 
885/5 v katastrálním území Hevlín. 

Ur�ení prostorového �ešení stavby: 

- SO 101 Okružní k�ižovatka 

P�edm�tem objektu je samotná okružní k�ižovatka, s úpravou napojujících se silnic II/408, II/415 
a III/4157. Sou�ástí objektu není sjezd k Informa�nímu centru, stejn� jako úprava chodník� (obj. SO 
102). Trvalé dopravní zna�ení je sou�ástí objektu. V rámci stavby je navržena jednopruhová okružní 
k�ižovatka s vn�jším pr�m�rem 31,0 m. Sm�rové a výškové �ešení vychází ze sou�asných podmínek 
v dané oblasti. Poloha je omezena budovou školy, školní jídelny, parkovišt�m u Informa�ního centra, 
parkovou úpravou s fontánou v severovýchodním sektoru a stávající polohou silnice II/415 a III/4157. 
Jelikož stávající komunikace p�evádí také nákladní tranzitní dopravu, je d�ležité zajistit pr�jezd 
t�chto vozidel k�ižovatkou. Pr�jezdy byly ov��eny speciálním programem (AUTOTURN) a data jsou 
v digitální podob� archivována u zhotovitele projektu. �ást obalových k�ivek je sou�ástí p�ílohy 
Technické zprávy obj. 101. 

Ší�kové uspo�ádání komunikace okružní k�ižovatky je následující: 

- jízdní pruh  1 x 5,30   5,30 m 
- vodící proužek  1 x 0,25   0,25 m 
- odvod�ovací proužek 1 x 0,25   0,25 m 
---------------------------------------------------------------------------------- 

celkem       5,80 m 

 
lemující prstenec  1 x 2.70   2.70 m 
--------------------------------------------------------------------------------- 

celkem zpevn�ná �ást     8,50 m 

 
- st�edový prstenec     14.00 m 
----------------------------------------------------------------------------------- 

vn�jší pr�m�r  2 x 8,50 + 14,00  31,00 m 

 

Niveleta okružní k�ižovatky má následující pr�b�h: 

km 0,000 00 - 0,003 75 stoupá 2,50% 

km 0,003 75 - 0,026 25 vrcholový oblouk o polom�ru 450 m 

km 0,026 25 - 0,034 22 klesá 2,50% 

km 0,034 22 - 0,056 72 údolnicový oblouk o polom�ru 450 m 

km 0,056 72 - 0,060 95 = 0,000 00 stoupá 2,5% 

Celková úprava komunikace je v ose 60,95 m. Klopení jízdního pásu je 2,5% vn� komunikace, 
lemující prstenec má klopení 4%. Výška vrcholu st�edového prstence bude cca 0,5 m nad vnit�ní 
obrubou. Nová vozovka je navržena na dopravní zatížení t�ídy III a úrove� porušení DO.  

 

Skladba vozovky okružní k�ižovatky a p�ilehlých v�tví je následující: 
asfaltový beton pro obrusné vrstvy �SN EN13108-1  ACO 11+  40 mm 
spojovací post�ik z kationaktivní asf. emulze 0,20 kg/m2 �SN 73 6129   PS-C 
asfaltový beton pro ložné vrstvy �SN EN 13108-1  ACL 16+   50 mm 
spojovací post�ik z kationaktivní asfaltové emulze 0,30 kg/m2 �SN 73 6129  PS-C 



�.j. MUHR_8903/2019/STU1 str. 3 

 
asfaltový beton pro podkladní vrstvy �SN EN 13108-1  ACP 22+  60 mm 
infiltra ní post!ik z katinoaktivní asf. emulze 1,0 kg/m2 zbytkového pojivá �SN 73 6129 PI-C 
mechanicky zpevn"né kamenivo �SN 73 6126-1   MZK   170 mm 
šterkodr# �SN 73 6126-1     ŠD$ 0/63 G%       min. 200 mm 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celkem               min. 520 mm 

 

Skladba lemujícího prstence: 
kamenná dlažba      DLI    200 mm 
beton C25/30n-XF3         150 mm 
št"rkodr#       ŠD$ 0/63 G%       min. 170 mm 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celkem                min. 520 mm 

 

Zlepšení aktivní zóny bude provedeno p!ím"sí 3% cementu do hloubky 0,40 m. Výsledné 
parametry na pláni budou dle �SN 73 6133, modul deformace na pláni Edef,2 = min. 55 MPa. 
Zlepšení aktivní zóny bude provedeno v celé ší!ce odkryté plán". V míst" napojení na vozovku druhé 
etapy bude provedena !ezaná spára 15x40 mm vypln"ná elastickou zálivkou. Odvodn"ní plán" 
komunikace u zeleného pásu bude provedeno podélnou drenáží z trub pr&m. 120 mm, drenáž bude 
zaúst"na do stávajících uli ních vpustí, p!ípadn" šachet kanalizace. Odvodn"ní komunikace je 
zajišt"no podélným a p!í ným sklonem k obrub" na vn"jší stran". Voda je odtud svedena podélným 
sklonem k nejbližšímu odvod'ova i. U chodníkové  ásti (p!ípadn" zeleného pruhu) je osazena 
podélná drenáž pr&m. 120 mm osazená na lože ze št"rkopísku tl. 50 mm. Voda z drenáže je zaúst"na 
do kanaliza ních vpustí, p!ípadn" kanaliza ních šachet. Na vn"jší stran" komunikace je osazen 
silni ní betonový obrubník 250x150 mm do betonu s bo ní op"rou, výšky 0,12 m. U lemujícího 
prstence je navržen sklopený betonový obrubník 300x195 mm uložený do betonu, výšky 30 mm, u 
vnit!ního prstence je kamenný obrubník 300x150 mm osazený do betonu. Výška obruby je 0,15 m. 
Za obrubou je ve vnit!ním prstenci zpevn"ná plocha ší!ky 1,0 m z kamenné dlažby tl. 200 mm do 
betonu C25/30n- XF3 tl. 150 mm. Kamenné dlažby vnit!ního nepojízdného prstence budou spárovány 
cementovou maltou, pojízdný lemující prstenec, bude vyspárován asfaltovou zálivkou. Na obrubách u 
jízdního pásu budou osazeny obrubníkové odrazky. Na vn"jší stran" jízdního pásu bude proveden 
vodící proužek z nehlu ného plastu ší!ky 0,25 m.  

Silnice II/408 

Silnice II/408 spojuje Znojmo s obcí Hevlín. Stávající pr&jezdní profil silnice je prom. 8,0 m, 
ší!ka zpevn"ní je prom. 7,0 m. V rámci úpravy bude dot ený úsek navržen na kategorii M 8,0 m, s 
rozší!ením jízdních pruh& v oblasti k!ižovatky. Na za átku se výškov" a ší!kov" napojuje na stávající 
komunikaci, na konci se napojuje na jízdní pás okružní k!ižovatky. 

Ší!kové uspo!ádání komunikace je následující: 
- jízdní pruh   2 x prom. 3,00        prom. 6,00 m 
- vodící proužek   2 x 0,25      0,50 m 
- zpevn"ná krajnice  2 x 0.25      0.50 m 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

celkem           7,00 m 

pravostranný chodník           prom. 2,00 m 

 

Sm"rové vedení komunikace (teoretická osa) v upravovaném úseku je následující: 

km 0,000 00 - 0,005 23 p!ímá, navazuje na stávající stav 

km 0,005 23 - 0,047 12 levostranný oblouk o polom"ru R= 120 m 

km 0,047 12 - 0,058 28 p!ímá, st!ed okružní k!ižovatky 

Konec úpravy je v km 0,042 78. 

 

Niveleta komunikace má následující pr&b"h: 

km 0,000 00 - 0,023 31 klesá 0,80% 
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km 0,023 31 - 0,042 78 údolnicový oblouk o polom)ru 350 m konec úpravy 

km 0,042 78  stoupá 2,5% 

 

P*í+ný sklon komunikace na za+átku úseku respektuje stávající stav, úprava komunikace je 
následující 

km 0,000 00 stávající sklon 

km 0,005 00 levostranný sklon 1,43% 

km 0,042 78 levostranný sklon 1,43%, konec úpravy 

Skladba vozovky je stejná jako u okružní k*ižovatky v+etn) zlepšení aktivní zóny a požadavk, na 
modul p*etvárnosti podloží. Krajní obruby jsou ze silni+ních betonových obrubník, 250 x 150 mm 
osazených do betonu, s bo+ní op)rou. Výška obrub je 0,12 m a plynule navazuje na stávající obruby. 
Odvodn)ní komunikace je zajišt)no podélným a p*í+ným sklonem k obrub) na levé stran) 
komunikace. Voda je odtud svedena podélným sklonem k nejbližšímu odvod-ova+i. Vlevo je osazena 
podélná drenáž pr,m. 120 mm, osazená na lože ze št)rkopísku tl. 50 mm. Voda z drenáže je zaúst)na 
do kanaliza+ní vpusti. V míst) napojení na stávající vozovku bude provedena *ezaná spára 15x40 mm 
vypln)ná elastickou zálivkou. Na komunikaci budou provedeny vodící proužky ší*ky 0,25 m z 
nehlu+ného plastu. U školy bude osazeno dvoumadlové ocelové silni+ní zábradlí, stejný požadavek je 
na osazení zábradlí u chodníku v oblasti k*ižovatky v jihozápadním kvadrantu. Zábradlí je sou+ástí 
objektu SO 102. 

Silnice III/4157 

Silnice III/4157 je jedinou p*ístupovou komunikací do východní +ásti obce a k vlakovému 
nádraží. V centru obce je napojena na ostatní silnice II. t*ídy. Jedná se o koncovou komunikaci. V 
dot+eném úseku je stávající komunikace kategorie M8, ší*ka zpevn)ní mezi obrubami je prom. 7,0 m. 
Ší*kové uspo*ádání komunikace je velmi variabilní a m)ní se dle místních podmínek. Dot+ený úsek 
komunikace je navržen se ší*kou zpevn)ní 7,0 m, s rozší*ením jízdních pruh, v oblasti k*ižovatky. Na 
za+átku (v míst) k*ižovatky s obslužnými komunikacemi) se výškov) a ší*kov) napojuje na stávající 
komunikaci, na konci se napojuje na jízdní pás okružní k*ižovatky.  

Ší*kové uspo*ádání komunikace je následující: 
- jízdní pruh   2 x prom. 3,00        prom. 6,00 m 
- vodící proužek   2 x 0,25      0,50 m 
- zpevn)ná krajnice  2 x 0,25      0.50 m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celkem           7,00 m 
oboustranné chodníky  2 x 2,00      4,00 m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celkem           11,00 m 

Sm)rové vedení komunikace (teoretická osa) v upravovaném úseku je p*ímá, délka úseku je 23,44 m. 

 

Niveleta komunikace má následující pr,b)h: 

km 0,000 00 - 0,010 06 klesá 1,30% 

km 0,010 06 - 0,023 36 údolnicový oblouk o polom)ru 350 m 

km 0,023 36 - 0,023 44 stoupá 2,5%, konec úpravy 

 

P*í+ný sklon komunikace na za+átku úseku respektuje stávající stav, úprava komunikace je 
následující: 

km 0,000 00 stávající pravostranný sklon cca 1,9% 

km 0,018 44 za+átek p*ekláp)ní na pravostranný sklon 1,58% 

km 0,023 44 pravostranný sklon 1,58%, konec úpravy 

 

Skladba vozovky je stejná jako u okružní k*ižovatky v+etn) zlepšení aktivní zóny a požadavk, na 
modul p*etvárnosti podloží. Krajní obruby jsou ze silni+ních betonových obrubník, 250x150 mm 
osazených do betonu, s bo+ní op)rou. Výška obrub je 0,12 m a plynule navazuje na stávající obruby. 
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Odvodn/ní komunikace je zajišt/no podélným a p0í1ným sklonem k obrub/ na pravé stran/ 
komunikace. Voda je odtud svedena podélným sklonem k nejbližšímu odvod2ova1i. Vpravo je 
osazena podélná drenáž pr3m. 120 mm, osazená na lože ze št/rkopísku tl. 50 mm. Voda z drenáže je 
zaúst/na do kanaliza1ní vpusti. V míst/ napojení na stávající vozovku bude provedena 0ezaná spára 
15x40 mm vypln/ná elastickou zálivkou. Na komunikaci budou provedeny vodící proužky ší0ky 0,25 
m z nehlu1ného plastu. Oboustranné chodníky se na za1átku úseku plynule napojují na stávající 
chodníky, na konci na p0eložené chodníky (obj. 102). 

Silnice II/415 

Silnice II/415 spojuje Laa an der Thaya s Hrušovany nad Jevišovkou a Poho0elicemi. V dot1eném 
úseku je stávající komunikace provedena v kategorii M10, ší0ka zpevn/ní mezi obrubami je 9,0 m, 
vlevo je chodník ší0ky 2,0 m. Stejná kategorie je navržená v upravovaném úseku s rozší0ením 
jízdních pruh3 v oblasti k0ižovatky. Na za1átku úpravy se sm/rov/ a výškov/ napojuje na stávající 
komunikaci. Z d3vodu odbo1ení vlevo (p0ed i za okružní k0ižovatkou byl jízdní pruh rozší0en na ší0ku 
5,0 m. V severním kvadrantu je stávající levostranný chodník ší0ky 2,0 m, který bude stavbou dot1en. 
Chodník se zachová. 

 

Ší0kové uspo0ádání komunikace (obou v/tví) je následující: 
- jízdní pruh   prom. 3,00 + 5,00       prom. 8,00 m 
- vodící proužek    2 x 0,25     0,50 m 
- zpevn/ná krajnice   2 x 0.25     0,50 m 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

celkem           9,00 m 

Sm/rové vedení komunikace (teoretická osa) v upravovaném úseku v/tve Laa an der Thaya je v 
p0ímé, délka upravovaného úseku je 28,12 m. 

 

Niveleta v/tve Laa an der Thaya má následující pr3b/h: 

km 0,000 00 - 0,009 69 klesá 1,30% 

km 0,009 69 - 0,021 24 údolnicový oblouk o polom/ru 350 m 

km 0,021 24 - 0,028 12 stoupá 2,0%, konec úpravy 

 

P0í1ný sklon komunikace na za1átku úseku respektuje stávající stav, úprava komunikace je 
následující: 

km 0,000 00 stávající pravostranný sklon cca 1,20%, za1átek p0ekláp/ní 

km 0,005 00 pravostranný sklon 1,73% 

km 0,028 12 pravostranný sklon 1,73%, konec úpravy 

Sm/rové vedení komunikace (teoretická osa) v upravovaném úseku v/tve Hrušovany nad Jevišovkou 
je následující: 

 

Sm/rové vedení komunikace (teoretická osa) v upravovaném úseku je následující: 

km 0,000 00 - 0,015 95 p0ímá, navazuje na stávající stav 

km 0,015 95 - 0,041 38 levostranný oblouk o polom/ru R= 200 m 

km 0,041 38 - 0,044 30 p0ímá, st0ed okružní k0ižovatky 

Konec úpravy je v km 0,028 80. 

 

Niveleta v/tve Hrušovany nad Jevišovkou má sledující pr3b/h: 

km 0,000 00 - 0,00145 klesá 0,60% 

km 0,001 45 - 0,024 85 údolnicový oblouk o polom/ru 900 m 

km 0,024 85 - 0,028 80 stoupá 2,0%, konec úpravy 

 

P0í1ný sklon komunikace na za1átku úseku respektuje stávající stav, úprava komunikace je 
následující: 
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km 0,000 00 stávající levostranný sklon 3,4% 

km 0,018 79 levostranný sklon 3,4%, za5átek p6ekláp7ní 

km 0,028 88 levostranný sklon 1,5%, konec úpravy 

 

Skladba vozovky je stejná jako u okružní k6ižovatky v5etn7 zlepšení aktivní zóny a požadavk8 na 
modul p6etvárnosti podloží. Krajní obruby jsou ze silni5ních betonových obrubník8 250x150 mm 
osazených do betonu, s bo5ní op7rou. Výška obrub je 0,12 m a plynule navazuje na stávající obruby. 
Odvodn7ní komunikace je zajišt7no podélným a p6í5ným sklonem k obrubám komunikace. Voda je 
odtud svedena podélným sklonem k nejbližšímu odvod9ova5i. V nižším míst7 je osazena podélná 
drenáž pr8m. 120 mm, osazená na lože ze št7rkopísku tl. 50 mm. Voda z drenáže je zaúst7na do 
kanaliza5ní vpusti. V míst7 napojení na stávající vozovku bude provedena 6ezaná spára 15x40 mm 
vypln7ná elastickou zálivkou. Na komunikaci budou provedeny vodící proužky ší6ky 0,25 m z 
nehlu5ného plastu. 

P:echody pro chodce, místa pro p:echázení 

Ve východním kvadrantu na silnici II/408 je navržena úprava stávajícího p6echodu pro chodce. V 
t7chto místech se nachází základní škola a naproti ulice školní jídelna a nákupní centrum. Z t7chto 
d8vod8 je zde velký nárazový p7ší provoz. P6echod je navržen jako bezbariérový se st6edním 
ochranným ostr8vkem ší6ky min. 2,0 m. 

Konstrukce d7lícího ostr8vku je následující: 
- zámková dlažba  DL I    60 mm  ;SN 73 6131 
- kamenná dr< fr. 4-8 mm L    30 mm  ;SN 73 6126 
- podkladní beton  PBI    100 mm 
- št7rkodr<   ŠD= 0/32 G>       min. 200 mm ;SN 73 6126 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celkem        390 mm 

 

V míst7 p6echodu jsou osazeny nájezdové obrubníky 150 x 150 mm, výška obruby je 20 mm, do 
betonového lože. Mimo oblast snížené obruby je osazen silni5ní betonový obrubník 250x150 mm, 
výška obruby nad vozovkou je 150 mm. V oblasti p6echodu je osazena reliéfní dlažba, z které je 
proveden varovný pás. P6echod bude nasv7tlen dle platných p6edpis8, viz. obj. SO 430. Stávající 
p6echod pro chodce na silnici II/415 , v7tvi Laa an der Thaya bude zrušen a nahrazen místem pro 
p6echázení. Na v7tvi Hrušovany nad Jevišovkou v sou5asné dob7 není žádné opat6ení pro p6evedení 
p7ší dopravy. V rámci stavby bude na této v7tvi z6ízeno místo pro p6echázení. Místa pro p6echázení 
jsou navržena bezbariérová, se st6edním ochranným ostr8vkem ší6ky min. 2,0 m. Konstrukce 
ostr8vku je stejná jako u p6echodu pro chodce, liší se pouze úpravou reliéfní dlažby. Vzhledem k 
tomu, že na silnici vedoucí k nádraží není v oblasti okružní k6ižovatky navržen p6echod ani místo pro 
p6echázení, je st6ední d7lící ostr8vek navržen jako p6ejízdný. 

Konstrukce d7lícího ostr8vku je následující: 
- kamenná dlažba  DL I    200 mm ;SN 73 6131 
- beton C25/30n-XF3      150 mm 
- št7rkodr<   ŠD= 0/63 G>   200 mm ;SN 73 6126 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celkem        550 mm 

 

Vpusti a jejich p6ípojky jsou sou5ástí tohoto objektu, celkem 11 ks. 

 

SO 102 Chodníky a sjezdy 

P6edm7tem objektu je úprava a p6eložka chodník8 zasažených stavbou. Stávající chodníky u 
pr8se5né k6ižovatky nevyhovují svou polohou nov7 navržené poloze okružní k6ižovatky. Proto budou 
rozebrány a vybudovány v nové odsunuté poloze. Jedná se o chodníky v severozápadním, 
jihozápadním a jihovýchodním kvadrantu u okružní k6ižovatky. Ší6ky chodník8 respektují sou5asný 
stav a to 3,0 a 2,0 m. Chodníky v oblasti školy a školní jídelny budou upraveny na nové sm7rové a 
výškové pom7ry silnice 11/408, stejn7 jako chodníky bezprost6edn7 navazující na silnici II/415 a 
III/4157. Ší6ka chodník8 je 2,0 m, u školy je ší6ka prom7nná 2,0 m. Sou5ástí objektu je i sjezd k 



?.j. MUHR_8903/2019/STU1 str. 7 

 
informa@nímu centru. Chodníky bezprostAednB navazující na komunikace mají šíAku 2,0 m, u školy je 
šíAka promBnná. Chodníky u okružní kAižovatky respektují sou@asný stav a jsou navrženy v šíAce 3,0 
m. Chodník k nákupnímu centru má šíAku 2,0 m. Sou@ástí objektu je i úprava zpevnBné plochy pAed 
školní jídelnou a @ást navazujícího chodníku k Informa@nímu centru. 

 

Skladba chodníkC je jednotná a je následující: 
- zámková dlažba   DL I   60 mm  DSN 73 6131 
- pískové lože    L   30 mm  DSN 73 6126 
- štBrkodrE    ŠDF 0/32  150 mm DSN 73 6126 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celkem        240 mm 

 

Chodníky jsou ze strany zelených ploch lemovány chodníkovým obrubníkem 250/100 do 
betonového lože. Na vyšší stranB je navržena výška obruby 60 mm, na nižší je v rovinB s terénem, z 
dCvodu odvodnBní. Strana pAiléhající k vozovce je ukon@ena silni@ní obrubou výšky 0,12 m, silni@ní 
obrubník je sou@ástí objektu SO 101. Chodníky jsou opatAeny reliéfní dlažbou pro osoby se špatnou 
orientací. V oblastí školy, pokra@ování smBrem k silnici 11/415 je navrženo dvoumadlové ocelové 
zábradlí výšky 1,1 m. Zábradlí bude usmBrGovat pBší provoz v oblasti školy a zabrání vstupu žákC do 
vozovky mimo oblast pAechodu. PAí@ný sklon chodníku je 2,0% smBrem ke komunikací, pláG 
chodníku má pAí@ný sklon 3,0%. 

Sjezd k informaHnímu centru 

V jihozápadním kvadrantu odbo@uje ze silnice 11/415 sjezd k Informa@nímu centru, který je také 
sou@ástí objektu SO 102. Zde se nachází parkovištB a stávající autobusové zastávky. Sjezd je 
jednosmBrný, výjezd je v jižní @ástí obce na místní komunikaci. Odtud se opBt napojuje na silnici 
11/415. Jelikož sou@asný vjezd byl nevyhovující pro prCjezd autobusC, Aidi@i pAi odbo@ování museli 
najíždBt do protismBru, bylo rozhodnuto, že sou@ástí stavby bude úprava sjezdu tak, aby vyhovoval 
vjezdu autobusC k zastávkám. Požadavek Policie je zachování odbo@ení vlevo ze smBru od Laa an der 
Thaya. Z tBchto dCvodC byl nájezd rozšíAen na úkor délky stAedního ostrCvku a jízdní pruh od jihu 
rozšíAen na šíAku 5,0 m. Vzhledem k minimálnímu rozsahu úpravy bude skladba vozovky stejná jako 
u ostatních komunikaci, v@etnB zlepšení podloží a požadavkC na modul pAetvárností. V místB napojení 
na stávající vozovku bude provedena Aezaná spára 15x40 mm vyplnBná elastickou zálivkou. 

Iešení pJístupu a užívání veJejnK pJístupných komunikací osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 

Po dobu stavby bude dCslednB oddBlen pBší provoz od staveništB. PBší doprava bude usmBrnBna 
na okolní pBší trasy. NBkteré @ástí ulic budou v okolí staveništB do@asnB uzavAeny, chodci budou 
muset využít náhradních tras po místních komunikacích. VBtšina náhradních tras je bezbariérová, 
vBtšinou chybí zna@ení pro osoby se zhoršenou orientací. Vzhledem k délce výstavby budou tyto 
osoby krátkodobB znevýhodnBni, ale není možno rekonstruovat celé centrum obce a okolní ulice. 
Jedná se stavbu v délce trvání cca 6 mBsícC. Dokon@ená stavba je plnB bezbariérová a plnB vybavená 
doplGky pro osoby se sníženou orientaci. Jedná se o pAirozené vodící linie, stBny domC v západním 
kvadrantu a zvýšené obruby v místech kde chodník je veden po travnatých plochách. Dále jsou 
navrženy umBlé vodící v dlažbB chodníkC a v místech pro pAecházení a pAechodu pro chodce jsou 
navrženy signální a varovné pásy (víz situace a detaily).  

 

SO 181 Dopravní opatJení 

Stavební objekt SO 181 Aeší vyzna@ení @áste@né uzavírky rekonstruovaných @ástí silnice II/408, 
II/415 a III/4157 v obci Hevlín, v oblastí stávající prCse@né kAižovatky v centru obce, návrh 
provizorní komunikace a návrh objízdných tras (v@etnB nákladC spojených s provizorním dopravním 
zna@ením) k pAevedení tranzitní, místní a cílové dopravy v prCbBhu realizace stavby. Jedná se o 
do@asný objekt zahrnující úpravy spojené svedením dopravy v prCbBhu výstavby. Stavba bude z 
hlediska vedení dopravy rozdBlena na dvB etapy. V první etapB bude po dobu stavby stávající 
kAižovatka prCjezdná po jednopruhové provizorní komunikaci. V druhé etapB bude doprava 
pAevedena na již vybudovanou polovinu okružní kAižovatky. Doprava bude Aízena svBtelnou 
signalizací. Dopravní obslužnost bude zachována po místních komunikacích. Autobusová doprava 
zCstane zachována, pouze budou po dobu stavby pAeloženy autobusové zastávky od Informa@ního 
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centra na silnici II/415 a II/408. PMší doprava bude zachována po stávajících chodnících, pMší provoz 
bude omezen pouze v oblasti stavby. PNed pNevedením dopravy na objízdné trasy bude provedena 
pasportizace objízdných tras. 

Objízdná trasa pro nákladní dopravu 

Po dobu stavby bude doprava do Rakouska vedena po silnici 11/415 pNes Hevlín po provizorní 
komunikaci. Doprava ze západní oblasti bude pNesmMrována za silnice 11/408 na silnici 11/415. 
Silnice 11/408 bude po dobu stavby v obci Hevlín neprOjezdná a prOjezd po místních komunikacích 
bude pro nákladní dopravu (mimo obsluhu území) zakázán. Po dokonPení poloviny kruhového 
objezdu bude doprava pNesmMrována na hotovou Pást kruhového objezdu. Nákladní doprava smMr 
Znojmo bude odklonMna na silnice II. a III. tNídy tak, aby do obce Hevlín vObec nezajíždMla. 

Objízdná trasa pro osobní, místní dopravu a zásobování 

Osobní, místní doprava a zásobování vozidly bude využívat objízdnou trasu po místních 
komunikacích. Osobní doprava nebude na tyto objízdné trasy navádMna, pNednostnM bude využívat 
provizorní komunikaci a v druhé etapM polovinu okružní kNižovatky. Pouze smMr Znojmo bude nucen 
využít objízdných tras po místních komunikacích. Stejné trasy budou využívat i cyklisté. Zásobování 
nebude po dobu stavby výraznM omezeno, ke všem nemovitostem bude zajištMn pNístup. 

Objízdná trasa pro veQejnou autobusovou dopravu 

VeNejná autobusová doprava bude využívat stejné objízdné trasy jako ostatní doprava. Obec 
Hevlín bude po dobu stavby pro autobusy prOjezdná, pouze budou pNesunuty autobusové zastávky od 
InformaPního centra na silnici 11/415 a 11/408. Je to z dOvodu omezené možnosti vjezdu a výjezdu 
ze stávající plochy u InformaPního centra. SouPástí stavby je totiž i úprava vjezdu, nyní zde mají 
autobusy problém se zajíždMním k autobusovým zastávkám. Autobusová linka Znojmo - Hevlín se 
bude otáPet na objízdné trase vedoucí po místních komunikacích a zastávka pro výstup a nástup bude 
posunuta na silnici 11/408. Všechny zastávky jsou umístMny v místech, kde jsou chodníky, takže 
mimo dopravního znaPení nejsou tNeba žádné další úpravy. 

PRší doprava 

PMší doprava bude po dobu stavby využívat stávající chodníky. Doprava bude omezena pouze v 
místM stavby. Jediné kritické místo je u školy a školní jídelny, doporuPujeme úpravu chodníkO v této 
oblasti provést v dobM letních prázdnin. Jelikož se jedná o malý úsek, omezení pMšího provozu v této 
oblasti nebude PasovM významné. 

Provizorní komunikace 

V první etapM výstavby bude provoz usmMrnMn na provizorní komunikaci v západním sektoru 
kNižovatky. V rámci stavby je navržena jednopruhová provizorní komunikace vedoucí po stávajícím 
terénu. Komunikace má volnou šíNku 4,5 m, šíNka zpevnMní je 4,0 m, nezpevnMná krajnice má šíNku 
0,25 m. 

Skladba vozovky je následující: 
- silniPní panel betonový        215 mm 
- štMrkodrS         150 mm 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celkem          365 mm 

 

SmMrové vedení komunikace v upravovaném úseku je následující: 

km 0,000 00 - 0,005 89 pNímá - odpojení ze stávající komunikace - teoretická osa 

km 0,005 89 - 0,032 78 pravostranný oblouk R=50 m 

km 0,032 78 - 0,066 86 levostranný oblouk R=25 m 

km 0,066 86 - 0,096 18 pravostranný oblouk R=50 m – napojení na stávající komunikaci 

Celková délka úpravy je 96,18 m, na zaPátku a konci úseku je využitá stávající vozovka. 

 

SO 301 PQeložka splaškové kanalizace 

Z dOvodu návrhu nového kruhového objezdu je nutno pNeložit stávající splaškovou kanalizaci. 
Jedná se o stávající kanalizaci PVC DN250. PNeložka v délce cca 64m je navržena s ohledem na 
zatížení komunikace z kameniny s obetonováním. SouPástí pNeložky je pNepojení stávajícího 
kanalizaPního Nadu vedoucího ve smMru sever - jih. Uvažuje se s výstavbou 5ks kanalizaPních šachet. 
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Stávající kanalizaUní trasa PVC DN 250 bude zrušena v úseku cca 67m. 

 

SO 302 PVeložka dešWové kanalizace 

Jedná se o pXeložku stávající dešYové kanalizace DN300 v délce cca 56m. Na pXeložku navazuje 
novZ Xešené kanalizaUní odvodnZní (cca 170m potrubí, 6ks šachet) nových zpevnZných ploch 
kruhového objezdu (11 ks uliUních vpustí, obj. 101) a napojení stXešních svod[ (4ks). Nové potrubí 
bude kamenina s obetonováním. 

Stávající kanalizaUní trasa DN 250,300 bude zrušena v úseku cca 54m. 

 

SO 305 PVeložka vodovodu 

V souvislosti s návrhem nového kruhového objezdu je nutno pXeložit stávající vodovod LT 
DN150, PN10. Jedná se o pXeložku vodovodu navrženou z tvárné litiny DN150, PN10 se zámkovými 
spoji v délce cca 66 m. Úsek pod komunikací bude uložen v chrániUce PE100 RC DN300 SDR11. 
SouUástí pXeložky je i pXepojení stávajícího Xadu z ulice od Hrušovan, nová vodovodní pXípojka a 
pXepojení stávající vodovodní pXípojky. 

Stávající vodovodní trasa LT DN 150 bude zrušena v úseku cca 70m. 

 

SO 430 PVeložka veVejného osv\tlení 

V souUasné dobZ nemá obec podklady od vedení veXejného osvZtlení. Trasa je tudíž odhadnuta a 
pXed zahájením stavby musí být pXesnZ vytyUena. Projekt Xeší pXeložku stávající soustavy veXejného 
osvZtlení v místZ nové okružní kXižovatky a nasvZtlení pXechodu pro chodce a dvou míst pro 
pXecházení. UliUní vpusti a jejich pXípojky jsou souUástí objektu SO 101. 

 

SO 431 PVeložka zemního kabelového vedení 

Projekt Xeší pXeložku stávajícího kabelu k Uerpadlu u fontány a novou pXípojku pro hodiny ve 
stXedu okružní kXižovatky. Hodiny nejsou souUástí stavby, osadí si obec na vlastní náklady. 

 

SO 483 PVeložka m\Vi]e pr^jezdu 

Projekt Xeší pXeložku mZXiUe pr[jezdu, který je v souUasné dobZ umístZn na sloupu, který bude v 
d[sledku stavby okružní kXižovatky zrušen. Zárove_ bude vedení k mZXiUi, které jde vzduchem, 
pXeloženo do zemZ. 

 

SO 801.1 Vegeta]ní úpravy 

Projekt Xeší vegetaUní úpravy v bezprostXedním okolí okružní kXižovatky. Navržené výsadby 
navazují na stávající stav a druhovou skladbu sadových úprav v okolí. NezpevnZné plochy mezi 
komunikací a chodníky budou celoplošnZ osázeny p[dopokryvnými dXevinami. Po odstranZní 
provizorního dopravního opatXení ( SO 181), bude obnovena výsadba na stávajícím záhonu podél 
silnice 11/415. Výsadby na vnitXní ploše okružní kXižovatky nejsou souUástí stavby a bude je 
realizovat obec sama (SO 801.2). 

Vymezení území dot`eného vlivy stavby. 
- Stavbou dotUené pozemky parc. U. 217/1, 217/18, 217/19, 217/22, 217/24, 562/1, 562/2, 823, 846, 

847, 848/13, 848/14, 848/15, 852, 860/1, 860/2, 871, 872/2, 882, 885/5 v katastrálním území Hevlín 
se nachází v zastavZném území obce Hevlín. Územní plán obce Hevlín urUuje stavbou dotUené 
pozemky jako plochy oznaUené DS – plochy dopravní infrastruktury silniUní, PV - plochy veXejných 
prostranství, komunikaUní funkce a ZV – plochy veXejné zelenZ. V plochách s tímto funkUním 
využitím je charakterizováno umístZní stavby jako pXípustné. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístaní stavby: 

1. Stavba bude umístZna v souladu s grafickou pXílohou projektové dokumentace, kterou vypracovala 
firma HBH projekt spol. s r.o., IbO: 318 15 332, Kabátníkova 5, 602 00 Brno a kterou ovZXil Ing. 
Petr Malec, bKAIT 1002437 autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce a dopravní 
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stavby. Dokumentace obsahuje výkres soudasného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístením stavby, s vyznadením vazeb a vlivf na okolí, zejména vzdáleností od hranic 
pozemku a sousedních staveb. 

2. Pro uskutednení umisgované stavby se jako stavební pozemky vymezují pozemky parc. d. 217/1 
(ostatní plocha), parc. d. 217/18 (ostatní plocha), parc. d. 217/19 (ostatní plocha), parc. d. 217/22 
(ostatní plocha), parc. d. 217/24 (ostatní plocha), parc. d. 562/1 (ostatní plocha), parc. d. 562/2 
(ostatní plocha), parc. d. 823 (ostatní plocha), parc. d. 846 (ostatní plocha), parc. d. 847 (ostatní 
plocha), parc. d. 848/13 (ostatní plocha), parc. d. 848/14 (ostatní plocha), parc. d. 848/15 (ostatní 
plocha), parc. d. 852 (ostatní plocha), parc. d. 860/1 (ostatní plocha), parc. d. 860/2 (ostatní plocha), 
parc. d. 871 (ostatní plocha), parc. d. 872/2 (ostatní plocha), parc. d. 882 (ostatní plocha), parc. d. 
885/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Hevlín. 

3. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úhadu Jihomoravského kraje, odbor 
dopravy pod d.j. JMK 96229/2018 ze dne 27.7.2018: 

- Phipojení údelové komunikace pro phíjezd na parkovište maloobchodního centra do okružní 
khižovatky silnic bude vypušteno. 

- Soudástí stavebního objektu SO 101 Okružní khižovatka budou pouze úpravy týkající se výhradne 
khižovatky silnic phi respektován § 11 až 14 zákona o PK s phihlédnutím k umístení khižovatky v 
prfjezdním úseku silnic. Soudástí SO 101 tedy nebude naph. sjezd k informadnímu centru. 

- V projektové dokumentaci bude uvádeno správné oznadení/dísla silnic II. a III. thídy. 

- Dokumentace phedložená k žádosti o vydání územního rozhodnutí bude potvrzena autorizovaným 
inženýrem pro dopravní stavby. 

4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice se sídlem v Brne, 
Územní pracovište Znojmo pod d.j. KHSJM 36287/2018/ZN/HOK ze dne 2.8.2018: 

- veškeré použité výrobky a materiály phicházející do phímého styku s pitnou vodou instalované v 
rámci pheložky vodovodního hadu budou v souladu s vyhláškou d. 409/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na výrobky phicházející do phímého styku s vodou a na úpravu vody; 

-  na KHS JmK bude doložen rozbor vody alespoi v kráceném rozsahu z pheložky vodovodního 
hadu dle § 4 odst. 7 vyhlášky d. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 
teplou vodu a detnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znení pozdejších phedpisf. 

5. Budou dodrženy podmínky stanoviska NIPI bezbariérové prosthedí, o.p.s. pod d.j. MUZN 
108214/2017 ze dne 17.1.2018: 

- žadatel doplní do projektové dokumentace pro stavební povolení dle Phílohy d.1 k vyhlášce d. 
146/2008 Sb., dle bodu 2. písm. b) popis bezbariérového phístupu a užívání stavby, zejména 
požadujeme doplnit konkrétní popis dím jsou tvoheny vodící linie k orientaci nevidomých a 
slabozrakých (phirozené / umelé vodicí linie) - viz body 1.2.1.1 a 1.2.1.2 Phílohy d. 1 k vyhl. d. 
398/200 Sb. 

6. Budou dodrženy podmínky vyplývající vyjádhení Mestského úhadu Znojmo, odbor životního 
prosthedí pod. d.j. MUZN 59339/2018 ze dne 11.10.2018 

Vyjádjení vodoprávního újadu: 
Phedložená projektová dokumentace heší úpravu stávající khižovatky v obci Hevlín na 

jednopruhovou okružní khižovatku. V rámci stavby budou upraveny v nejnutnejším rozsahu i 
jednotlivé paprsky khižovatky a v návaznosti na nový tvar khižovatky i philehlé chodníky. Bude zhízen 
phechod pro chodce na silnici II/408 u školy a školní jídelny. Vzhledem k nízké intenzite chodcf 
budou na silnici II/412 zhízena pouze místa pro phecházení. Soudástí stavby jsou mimo jiné i stavební 
objekty SO 301 Pheložka splaškové kanalizace (z trub KAM DN 250 v délce 63,0 m), SO 302 
Pheložka dešgové kanalizace (z trub DN 300 v délce 56,0 m s navázáním na nove hešené kanalizadní 
odvodnení) a SO 305 Pheložka vodovodu (z trub TLT DN 150 v délce 65,0 m). 

Z hlediska zájmf chránených zákonem d. 254/2001 Sb., o vodách a o zmene nekterých zákonf 
(vodní zákon), ve znení pozdejších phedpisf (dále jen „vodní zákon“), je realizace stavby možná za 
phedpokladu splnení následujících podmínek: pheložky splaškové kanalizace, dešgové kanalizace a 
vodovodu jsou vodními díly ve smyslu § 55 vodního zákona. K jejich realizaci je theba stavební 
povolení podle § 15 vodního zákona. Vzor žádosti o stavební povolení je uveden v phíloze d. 8 
vyhlášky d. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádhení a o náležitostech 
povolení, souhlasf a vyjádhení vodoprávního úhadu, ve znení pozdejších phedpisf (dále jen „vyhláška 
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o dokladech“). K žádosti je nutné doložit doklady podle § 6 vyhlášky o dokladech, jejichž soupis je 
soulástí formuláme žádosti. Formulám žádosti o vydání stavebního povolení Vám mnžeme poskytnout 
na vyžádání ve fyzické podobo, nebo v elektronické podobo prostmednictvím e-mailu. 

Upozorpujeme, že projektová dokumentace musí být vypracována oprávnoným projektantem pro 
stavby vodního hospodámství (viz. ust. § 158 zákona l. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním mádu, ve znoní pozdojších pmedpisn, a § 5 odst. 3 písm. c) zákona l. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektn a o výkonu povolání autorizovaných inženýrn a technikn 
linných ve výstavbo, ve znoní pozdojších pmedpisn).  

Pro stavbu nemusí být zpracován havarijní plán. V pmedložené projektové dokumentaci není 
uvedeno, že by v prnbohu provádoní stavebních prací molo být nakládáno se závadnými látkami, 
respektive zacházeno se závadnými látkami ve votším rozsahu nebo se zvýšeným nebezpelím pro 
povrchové nebo podzemní vody. Pmi provádoní stavby budou pmijata taková opatmení, která zamezí 
ohrožení nebo ovlivnoní kvality povrchových nebo podzemních vod. 

Z hlediska orgánu ochrany pqírody: 
Z hlediska zájmn chránoných zákonem l. 114/1992 Sb., o ochrano pmírody a krajiny, v platném 

znoní, je realizace stavby možná. 

Z hlediska orgánu odpadového hospodáqství: 
Dle §79 odst. 4 zákona l. 185/2001 Sb., o odpadech, bylo k tomuto zámoru vydáno závazné 

stanovisko z hlediska odpadového hospodámství MUZN 91514/2018 ze dne 10.10.2018. 

Z hlediska ochrany ZPF: 
Nevyjadmujeme se, dle pmedložené projektové dokumentace nedojde pmi realizaci zámoru k záboru 

pozemkn náležejících do zemodolského pndního fondu. 

7. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Mostského úmadu Znojmo, odbor 
životního prostmedí pod. l.j.  MUZN 91514/2018 ze dne 10.10.2018. 

S odpady, které budou vznikat pmi realizaci zámoru, musí být nakládáno v souladu se zák. l. 185/2001 
Sb., o odpadech a s pmedpisy souvisejícími. Bude vedena prnbožná evidence všech vznikajících 
odpadn v rozsahu § 21 vyhl. l. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znoní 
pozdojších právních pmedpisn. Prrbsžná evidence odpadr a doklady o zprsobu odstransní 
odpadr budou pqedloženy do 10 dnr od ukontení prací orgánu odpadového hospodáqství MsÚ 
Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo. 

8. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Ministerstva obrany uR, odbor 
ochrany územních zájmn pod sp. zn. 80517/2018-1150-OÚZ-BR ze dne 16.2.2018 

- V mešené lokalito akce neevidujeme inženýrské síto a podzemní telekomunikalní vedení 
Ministerstva obrany. 

-  Dané území provomovaného stavebního zámoru se nachází ve vymezeném zájmovém území 
Ministerstva obrany, ve kterém dle § 175 zákona l. 183/2006 Sb. je umístoní a povolení stavby 
podmínono závazným souhlasným stanoviskem Ministerstva obrany, a proto požadujeme 
pmedložit oddolení ochrany územních zájmn Brno odboru ochrany územních zájmn sekce 
nakládání s majetkem MO projektovou dokumentaci zpracovanou v souladu s platnou 
legislativou k posouzení a vydání závazného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) zákona l. 
183/2006 Sb. pro potmeby vedeného správního mízení. 

9. Pmi realizaci stavby je stavebník povinen dodržet podmínky a náležitosti vyplývající z jednotlivých 
vyjádmení správcn vemejné technické infrastruktury, které jsou pro stavebníka závazné na základo 
jiných právních pmedpisn a dále odstupové vzdálenosti pmi soubohu a kmížení dle uSN 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEvNOST, a.s., divize Znojmo pod w.j. 1790/15/18 ze dne 
27.7.2018: 

1. Pmed zahájením prací požádá zhotovitel o vytýlení kanalizace (Ing. Zezula 60/948 415, Ing. 
Vavmina 739 342 100), vodovodu a vodovodních pmípojek (telefon 605 234 136 od 7-14 hod.) a 
kontrolu funklnosti a ovladatelnosti armatur dotlených stavbou (Ing. Lušovský 607 273 528, p. 
Teleki 607 530 216). 

2. V pmípado zmony nivelety terénu oproti stávajícímu stavu je nutná úprava zemních zákopových 
souprav u vodovodních armatur a výška hydrantn, tzn. všechny poklopy vodovodních armatur 
budou zvednuty do nové nivelety komunikace 1 Dodavatel a investor stavby musí s tímto polítat 
a tyto úpravy pnjdou na jeho náklady. V pmípado snižování terénu nad vodovodními mady a 
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pyípojkami je nutné zachovat krytí vodovodu a pyípojek nejménz 1,2 metr{. V jiném pyípadz bude 
nutné tyto sítz rekonstruovat a uložit tak, aby nedošlo k zamrzání potrubí. 

3. Po provedení bude provozními pracovníky vodovod{ znovu provedena kontrola funk|nosti a 
ovladatelnosti armatur dot|ených stavbou a správného osazení vodovodních poklop{. Armatury, 
které budou v pr{bzhu stavby poškozeny, budou dodavatelem stavby opraveny na jeho náklady 
(proto doporu|ujeme provést kontrolu ovladatelnosti a funk|nosti vodovodních armatur pyed 
pokládkou asfaltového koberce). O provedené kontrole funk|nosti a ovladatelnosti armatur a 
správném osazení poklop{ vodovodních armatur bude vydán provozovatelem vodovodní sítz 
protokol ke kolaudaci stavby. 

4. Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivnzn provoz vodovodních yad{ a 
vodovodních pyípojek. Každé poškození tzchto sítí je nutné neprodlenz nahlásit provozovateli 
(Ing. Lušovský 607 273 528, p. Teleki 607 530 216). 

5. Deš}ové vody nesmzjí být zaústzny do splaškové kanalizace. 

6. Objekty, zayízení a trubní vedení kanalizace, které budou stavbou dot|eny, budou pyedány 
zástupci provozu kanalizací k pyevzetí pyed zásypem (Ing. Vavyina 739 342 100 nebo Ing. Zezula 
607 948 415). V pyípadz, že dojde ke zmznz nivelety terénu oproti stávajícímu stavu, bude úprava 
šachet provedena dle podmínek provozovatele. Úprava uložení poklop{ je možná pouze pomocí 
podkladních prstenc{ TWB-Q. Pokud by vstupní |ást šachty pod poklopem (pr{mzr 60 cm) byla 
vyšší než 30 cm, pak bude nutné upravit výšku poklopu šachty vložením skruže TBS-Q. 

7. V pyípadz, že bzhem stavby dojde ke snížení krytí kanalizace pod 1,0 m, bude na náklady 
investora stavby provedena revize kanalizace kamerou v celé délce opravované vozovky. 

8. Po ukon|ení stavebních prací bude provedena závzre|ná kontrola kanalizace za ú|asti zástupce 
provozu kanalizací a bude sepsán pyípadný soupis vad a nedodzlk{, které budou neprodlenz 
odstranzny (týká se pyedevším šachet a poklop{). 

9. Bude-li po dokon|ení zjištzno, že je kanalizace zne|ištzna stavební |inností, bude na náklad 
zhotovitele provedeno vy|ištzní vysokotlakou |istící technikou. 

10.Požadujeme dodržet prostorovou normu ~SN 736005 - Prostorové uspoyádání sítí technického 
vybavení. 

11.Upozor�ujeme, že zayízení v naší správz jsou chránzna ochranným pásmem dle zákona Sb. 
274/2001 Sb., proto budou pracovníci, kteyí budou stavební práce provádzt, seznámeni s polohou 
zayízení v naší správz a upozornzni, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, 
nepoužívali nevhodného náyadí a 1 m pyed a 1m za osou vytý|eného zayízení tzžili zeminu ru|nz, 
bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových náyadí tak, aby nedošlo k 
poškození vodovodu a kanalizace. 

12.Bzhem stavby nebude omezen provoz vodovodu a kanalizace. 

13.Doporu|ujeme informovat všechny odbzratele v dot|ené lokalitz, kteyí nejsou napojeni na 
vodovod a kanalizaci, aby tak u|inili ještz pyed realizací stavby komunikace. 

14.Podmínky pro pyeložku vodovodu a kanalizace: 

- Výstavba vodovodních potrubí bude provádzna dle standard{ VAS, a.s., divize Znojmo. 
Potrubí, tvarovky, armatury a další sou|ásti novz budované vodovodní sítz budou v 
materiálovém provedení odolném proti korozi. Všechny armatury budou z tvárné litiny a 
budou opatyené tzžkou protikorozní ochranou dle GSK. 

- Stavba vodovodu a kanalizace bude realizována odbornou firmou s autorizací na 
vodohospodáyské stavby. 

- Pyed zahájením prací požádá zhotovitel o vytý|ení kanalizace (p. Kišš 734 283 792, Ing. 
Vavyina 739 342 100, Ing. Zezula 607 948 415), vodovodu a vodovodních pyípojek 
(telefon 605 234 136 od 7-14 hod.) a kontrolu funk|nosti a ovladatelnosti armatur 
dot|ených stavbou (Ing. Lušovský 607 273 528, p. Teleki 607 530 216). 

- Pyi výstavbz vodovodu a kanalizace bude zhotovitel postupovat podle platných ~SN, EN 
a v souladu s platnou legislativou. Je nutné dodržet normu ~SN 73 6005 - Prostorové 
uspoyádání sítí technického vybavení a standardy VAS, a.s. 

- Upozor�ujeme, že sítz v naší správz jsou chránzny ochranným pásmem dle zákona |. 
274/2001 Sb., proto budou pracovníci, kteyí budou práce provádzt, seznámeni s polohou 
zayízení v naší správz a upozornzni, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, 
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nepoužívali nevhodného ná�adí a 1 m p�ed a 1 m za osou vytý�eného za�ízení t�žili 
zeminu ru�n� bez použití pneumatických, elektrických bateriových a motorových ná�adí a 
to tak, aby nedošlo k poškození za�ízení v naší správ�. Dále je nutné zabezpe�it odkryté 
inženýrské sít� proti poškození. 

- P�evážná v�tšina prací na p�eložkách vodovodních �ad� bude provád�na p�i zachování 
provozu stávajících vodovod� a bude tedy na organizaci práce a spolupráci s 
provozovatelem vodovodní sít�. Zhotovitel bude p�i výstavb� postupovat tak, aby 
minimalizoval po�et odstávek a dobu trvání odstávek. 

- Vodovodní �ad bude možné p�epojit se stávajícím vodovodem až po doložení 
vyhovujícího vzorku rozboru pitné vody a vyhovující tlakové zkoušce v nov� 
provedeném vodovodním potrubí. 

- Jakákoliv manipulace se stávajícím vodovodem a kanalizací (zejména uzavírání, otevírání 
stávajících šoupat, napojování na stávající vodovod a kanalizaci apod.) bude provád�na 
pracovníky VAS, a.s. divize Znojmo, eventueln� dodavatelem stavby za ú�asti 
provozovatele. 

- Investor nebo dodavatel stavby si u provozovatele vodovodu objedná manipulace na 
vodovodní síti (odstávky vody, náhradní zásobování vodou, odkalení vodovodní sít�) 
spojené s napojením nového vodovodu na stávající vodovod. 

- Všechny odstávky vodovodu a náhradní zásobování odb�ratel� vodou si zhotovitel v 
dostate�ném p�edstihu (minimáln� 20 dn� p�edem) dohodne s provozovatelem vodovodu. 
Bez písemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede žádnou odstávku vodovodu. 

- Všechny náklady na odstávky vodovodu, manipulace na vodovodní síti, vypoušt�ní 
odstavovaných úsek�, náhradní zásobování odb�ratel� pitnou vodou po dobu odstávky, 
pln�ní odstavených úsek� pitnou vodou, odkalení odstavených úsek� v�etn� dezinfekce a 
m��ení kvality vody, v�etn� médií, bude hradit zhotovitel a musí s nimi po�ítat v rozpo�tu 
na p�edm�tnou akci. 

- Poklopy vodovodních armatur a kanaliza�ní šachty musí být osazeny do nové nivelety 
terénu. 

- Po ukon�ení výstavby je nutné kontaktovat zástupce provozovatele vodovodu (Ing. 
Lušovský 607 273 528, p. Teleki 607 530 216) a provést kontrolu ovladatelnosti armatur 
a osazení poklop� vodovodních armatur v�etn� ovladatelnosti identifika�ního vodi�e. Z 
t�chto kontrol bude vyhotoven protokol, který je nutný ke kolaudaci díla. 

- V p�ípad�, že dozor stavby nebude provád�t pracovník Vodárenské akciové spole�nosti, 
a.s., divize Znojmo, je nutné zvát pracovníka provozu kanalizací (Ing. Vav�ina 739 342 
100 a Ing. Zezula 607 948 415) na kontrolní dny a zkoušky kanalizace a pracovníka 
provozu vodovodu (Ing. Lušovský 607 273 528, p. Teleki 607 530 216) na kontrolní dny 
a tlakovou zkoušku. Termín tlakové zkoušky bude domluven 3 dny dop�edu a do tohoto 
termínu bude hotovo klade�ské schéma skute�ného provedení tlakovaného úseku. Toto 
klade�ské schéma bude p�i tlakové zkoušce p�edloženo zástupci provozovatele. 

- Pracovníci provozu kanalizací (Ing. Vav�ina 739 342 100, Ing. Zezula 607 948 415) a 
pracovníci provozu vodovodu (Ing. Lušovský 607 273 528, p. Teleki 607 530 216) budou 
po provedení stavby p�izváni ke kontrole za�ízení v naší správ� a povolení zásypu. 
Spln�ní výše uvedených podmínek bude odsouhlaseno pracovníky VAS, a.s. divize 
Znojmo zápisem do stavebního deníku. 

- Po provedení stavby kanalizace bude provedena kamerová zkouška v celém rozsahu 
stokové sít�. Tyto kamerové zkoušky budou p�edány k vyhodnocení a odsouhlasení 
pracovníkem provozu kanalizací VAS, a.s. Z kamerové zkoušky bude vyhotoveno 
souhlasné stanovisko, které je nutné ke kolaudaci díla. 

- Ke kolaudaci vodovodu a kanalizace bude p�edloženo souhlasné stanovisko 
provozovatele vodovodu a kanalizace VAS, a.s. divize Znojmo. Toto stanovisko bude 
vydáno po doložení doklad� dle p�ílohy. 

- Bude-li po dokon�ení zjišt�no, že je kanalizace zne�išt�na stavební �inností, bude na 
náklad zhotovitele provedeno vy�išt�ní vysokotlakou �istící technikou. 
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- Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivn�n provoz vodovodních 

�ad�, vodovodních p�ípojek, kanaliza�ních �ad� a p�ípojek splaškové kanalizace ve 
správ� VAS, a.s. divize Znojmo. Každé poškození je nutné neprodlen� oznámit 
provozovateli t�chto inženýrských sítí (Ing. Lušovský 607 273 528, Ing. Zezula 607 948 
415). 

- Do splaškové kanalizace nesmí být zaúst�ny deš�ové vody. 

- Jakákoliv zm�na oproti schválené PD bude písemn� odsouhlasena zástupcem provozu 
kanalizací a vodovod�. 

- P�i pokládce vodovodu a kanalizace je nutné provád�t geodetické zam��ení vodovodu a 
kanalizace a toto pak následn� p�edat na VODÁRENSKOU AKCIOVOU 
SPOLE�NOST, a.s., divizi Znojmo. 

- Investor stavby technické infrastruktury (vodovod a kanalizace) zajistí bezodkladné 
p�edání dat a textového pasportu p�íslušnému ú�adu územního plánování (podle § 27 odst. 
3 z.�. 183/2006 Sb.z, o územním plánování a stavebním �ádu). P�i p�edání majetku bude 
sou�ástí doklad� potvrzení, že textový pasport a data byly p�edány ú�adu územního 
plánování. 

- Budou spln�ny požadavky na dodavatele vodních d�l (vodovody a kanalizace), které jsou 
uvedeny v p�íloze tohoto vyjád�ení a jsou jeho nedílnou sou�ástí. 

GridServices, s.r.o. pod zn. 5001748035 ze dne 24.7.2018: 

V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynovod PE dn 63 a STL p�ípojky ve správ� 
GasNet, s.r.o. 

K plynovému za�ízení umístit t�leso komunikace v souladu s �SN 73 6005, tab. B1. 

Po odt�žení stávající konstrukce bude podstatn� sníženo krytí stávajícího plynovodu a p�ípojek. 
Proto je vylou�eno použití t�žké mechanizace (zejména válc� s trny, zemních fréz atd.) p�ímo nad 
potrubím. Zejména je t�eba v�novat p�i provád�ní prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s 
odbo�kami, kde navrtávací odbo�kový T-kus vy�nívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho 
odtržení. 

V p�ípad�, že nebude možné dodržet krytí plynovodu dle �SN 73 6005, bude nutné provést p�eložku 
t�chto plynárenských za�ízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou 
provedeny v souladu se zákonem �. 458/2000 Sb. v platném zn�ní jako p�eložka plynárenského 
za�ízení na náklady investora. 

Svislé dopravní zna�ení, sloupy VO situovat mimo ochranné pásmo plynárenského za�ízení - min. 1 
m od vyty�eného plynovodu a p�ípojek. 

K�ížení a soub�h kanalizace a vodovodu s plynárenským za�ízením musí být v souladu s �SN 
736005, tab. 1 a 2. 

Úhel k�ížení plynárenského potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°. 
Nelze-li tento úhel v od�vodn�ných p�ípadech dodržet, m�že být úhel k�ížení menší, nejmén� však 
60°. 

Nové kanaliza�ní šachty a vpusti situovat mimo ochranné pásmo plynárenského za�ízení (minimální 
vzdálenost mezi povrchem plynovodu a šachty/vpusti 500 mm). 

Požadujeme dodržet minimální vzdálenost pro soub�h plynárenského za�ízení a silových kabel�: 600 
mm. K�ížení silových kabel� s plynárenským za�ízením: kabel bude uložen výhradn� do betonové 
tvárnicové chráni�ky nebo korýtka. P�esah betonové chráni�ky u NTL a STL plynovod� musí být 
minimáln� do vzdálenosti 1 m na ob� strany plynovodu. Dodržet minimální vzdálenost mezí 
povrchem potrubí plynovodu a kabelem (chráni�kou na kabelu) p�i k�ížení 100 mm. 

Výsadba strom� a ke��. 

P�i vysazování strom� ko�enících do v�tší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu požadujeme 
dodržet od stávajícího plynárenského za�ízení vzdálenost 2 metry na ob� strany od osy plynovodu 
(viz. Zákon �. 458/2000 Sb.). V p�ípad� použití ochranné geotextilie/folie proti pror�stání ko�en� lze 
dodržet ochranné pásmo 1 metr. Geotextilie/folie musí být umíst�na tak, aby byl stávající plynovod 
ochrán�n. 

P�i realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu 
(OP) plynárenského za�ízení a plynovodních p�ípojek, které �iní 1 m na každou stranu od obrysu 
plynovodu a p�ípojek. V tomto pásmu nesmí být umís�ovány žádné nadzemní stavby, provád�na 
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skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou provád�ny v OP výhradn� 
ru�ním zp�sobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném p�ípad� nenarušily bezpe�ný provoz 
plynárenského za�ízení. 

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. Tento souhlas platí pro územní �ízení, �ízení o územním souhlasu, ve�ejnoprávní smlouvy 
pro umíst�ní stavby zjednodušené územní �ízení, ohlášení, stavební �ízení, spole�né územní a 
stavební �ízení, ve�ejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního zám�ru s 
certifikátem autorizovaného inspektora. 

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská za�ízení Jiných vlastník� �i správc�, p�ípadn� i 
dlouhodob� nefunk�ní/neprovozovaná plynárenská za�ízeni bez dostupných informací o jejich 
poloze a vlastnictví. 

Plynárenské za�ízení a plynovodní p�ípojky jsou dle ust. § 2925 zákona �. 89/2012 Sb., ob�anského 
zákoníku provád�ny jako za�ízení nebezpe�né a z tohoto d�vodu jsou chrán�ny ochranným pásmem 
dle zákona �. 458/2000 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpov�dnost stavebníka za vzniklé 
škody. 

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákon� 458/2000 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

P�i realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provád�ní stavební �innosti: 

1) Za stavební �innosti se pro ú�ely tohoto stanoviska považuji všechny �innosti provád�né v 
ochranném pásmu plynárenského za�ízení a plynovodních p�ípojek (tzn. i bezvýkopové technologie 
a terénní úpravy) a �innosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové �innosti mohly ohrozit 
bezpe�nost a spolehlivost plynárenského za�ízeni a plynovodních p�ípojek (nap�. trhací práce, sesuvy 
p�dy, vibrace, apod.). 

2) Stavební �innost je možné realizovat pouze p�i dodrženi podmínek stanovených v tomto 
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební �innosti, považovány dle § 68 
zákona �.458/2000 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpisu za �innost bez našeho p�edchozího souhlasu. P�i 
každé zm�n� projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) Je nutné požádat 
o nové stanovisko k této zm�n�. 

3) P�ed zahájením stavební �innosti bude provedeno vyty�ení trasy a p�esné ur�ení uložení 
plynárenského za�ízení a plynovodních p�ípojek. Vyty�ení trasy provede p�íslušná provozní oblast 
(formulá� a kontakt naleznete na www gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 
55). P�i žádosti uvede žadatel naši zna�ku (�íslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O 
provedeném vyty�ení trasy bude sepsán protokol. P�esné ur�ení uložení plynárenského za�ízení a 
plynovodních p�ípojek je povinen provést stavebník na sv�j náklad. Bez vyty�ení trasy a p�esného 
ur�eni uložení plynárenského za�ízení a plynovodních p�ípojek stavebníkem nesmí být vlastní 
stavební �inností zahájeny. Vytý�ení plynárenského za�ízeni a plynovodních p�ípojek považujeme za 
zahájení stavební �innosti. 

4) Bude dodržena mj. �SN 73 6005, TPG 702 04, zákon �.458/2000 Sb. ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, p�ípadn� další p�edpisy související s uvedenou stavbou. 

5) Pracovnici provád�jící stavební �innosti budou prokazateln� seznámeni s polohou plynárenského 
za�ízení a plynovodních p�ípojek, rozsahem ochranného pásma a t�mito podmínkami. 

6) P�i provád�ni stavební �innosti, v�. p�esného ur�ení uložení plynárenského za�ízení je stavebník 
povinen u�init taková opat�eni, aby nedošlo k poškození plynárenského za�ízení a plynovodních 
p�ípojek nebo ovlivn�ní jejich bezpe�nost' a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného 
ná�adí, zemina bude t�žena pouze ru�n� bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a 
motorových ná�adí. 

7) Odkryté plynárenské za�ízení a plynovodní p�ípojky budou v pr�b�hu nebo p�i p�erušení stavební 
�innosti �ádn� zabezpe�eny proti jejich poškození. 

8) V p�ípad� použiti bezvýkopových technologii (nap�. protlaku) bude p�ed zahájením stavební 
�innosti provedeno úplné obnažení plynárenského za�ízení a plynovodních p�ípojek v míst� k�ížení 
na náklady stavebníka. V p�ípad� že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita 
bezvýkopová technologie. 

9) Stavebník je povinen neprodlen� oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského za�ízení 
nebo plynovodních p�ípojek (v�. izolace, signaliza�ního vodi�e, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 



�.j. MUHR_8903/2019/STU1 str. 16 

 
10) P�ed provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro 
stavební �innosti, kontrola plynárenského za�ízení a plynovodních p�ípojek. Kontrolu provede 
p�íslušná provozní oblast (formulá� a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP 
zákaznická linka 800 11 33 55). P�i žádosti uvede žadatel naši zna�ku (�íslo jednací) uvedenou v 
úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské za�ízeni, které nebylo 
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být 
plynárenské za�ízení a plynovodní p�ípojky zasypány. V p�ípad�, že nebudou dodrženy výše 
uvedené podmínky, je stavebník povinen na základ� výzvy provozovatele plynárenského za�ízení a 
plynovodních p�ípojek, nebo jeho zástupce doložit pr�kaznou dokumentaci o nepoškození 
plynárenského za�ízení a plynovodních p�ípojek b�hem výstavby nebo provést na své náklady 
kontrolní sondy v míst� styku stavby s plynárenským za�ízením a plynovodními p�ípojkami. 

11) Plynárenské za�ízeni a plynovodní p�ípojky budou p�ed zásypem výkopu �ádn� podsypány a 
obsypány t�ženým pískem, bude provedeno zhutn�ní a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše 
v souladu s �SN EN 12007-1-4 TPG 702 01, TPG 702 04. 

12) Neprodlen� po skon�ení stavební �innosti budou �ádn� osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky plynárenského za�ízeni a plynovodních p�ípojek. 

13) Poklopy uzáv�r� a ostatních armatur na plynárenském za�ízení a plynovodních p�ípojkách, v�. 
hlavních uzáv�r� plynu (HUP) na odb�rném plynovém za�ízení udržovat stále p�ístupné a funk�ní po 
celou dobu trvání stavební �innosti. 

14) P�ípadné z�izování staveništ�, skladování materiál�, stavebních stroj� apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo plynárenského za�ízení a plynovodních p�ípojek (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak). 

15) Bude zachována hloubka uloženi plynárenského za�ízení a plynovodních p�ípojek (není-li ve 
stanovisku uvedeno jinak). 

16) P�i použiti nákladních vozidel, stavebních stroj� a mechanism� zabezpe�it p�ípadný p�ejezd p�es 
plynárenské za�ízení a plynovodní p�ípojky uložením panel� v míst� p�ejezdu plynárenského 
za�ízení. 

GridServices, s.r.o. pod zn. 5001748017 ze dne 24.7.2018: 

V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynovod PE dn 63 a STL p�ípojky ve správ� 
GasNet, s.r.o. 

K plynovému za�ízení umístit t�leso komunikace v souladu s �SN 73 6005, tab. B1. 

Po odt�žení stávající konstrukce bude podstatn� sníženo krytí stávajícího plynovodu a p�ípojek. 
Proto je vylou�eno použití t�žké mechanizace (zejména válc� s trny, zemních fréz atd.) p�ímo nad 
potrubím. Zejména je t�eba v�novat p�i provád�ní prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s 
odbo�kami, kde navrtávací odbo�kový T-kus vy�nívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho 
odtržení. 

V p�ípad�, že nebude možné dodržet krytí plynovodu dle �SN 73 6005, bude nutné provést p�eložku 
t�chto plynárenských za�ízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou 
provedeny v souladu se zákonem �. 458/2000 Sb. v platném zn�ní jako p�eložka plynárenského 
za�ízení na náklady investora. 

Svislé dopravní zna�ení, sloupy VO situovat mimo ochranné pásmo plynárenského za�ízení - min. 1 
m od vyty�eného plynovodu a p�ípojek. 

K�ížení a soub�h kanalizace a vodovodu s plynárenským za�ízením musí být v souladu s �SN 
736005, tab. 1 a 2. 

Úhel k�ížení plynárenského potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°. 
Nelze-li tento úhel v od�vodn�ných p�ípadech dodržet, m�že být úhel k�ížení menší, nejmén� však 
60°. 

Nové kanaliza�ní šachty a vpusti situovat mimo ochranné pásmo plynárenského za�ízení (minimální 
vzdálenost mezi povrchem plynovodu a šachty/vpusti 500 mm). 

Požadujeme dodržet minimální vzdálenost pro soub�h plynárenského za�ízení a silových kabel�: 600 
mm. K�ížení silových kabel� s plynárenským za�ízením: kabel bude uložen výhradn� do betonové 
tvárnicové chráni�ky nebo korýtka. P�esah betonové chráni�ky u NTL a STL plynovod� musí být 
minimáln� do vzdálenosti 1 m na ob� strany plynovodu. Dodržet minimální vzdálenost mezí 
povrchem potrubí plynovodu a kabelem (chráni�kou na kabelu) p�i k�ížení 100 mm. 
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Výsadba strom� a ke��. 

P�i vysazování strom� ko�enících do v�tší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu požadujeme 
dodržet od stávajícího plynárenského za�ízení vzdálenost 2 metry na ob� strany od osy plynovodu 
(viz. Zákon �. 458/2000 Sb.). V p�ípad� použití ochranné geotextilie/folie proti pror�stání ko�en� lze 
dodržet ochranné pásmo 1 metr. Geotextilie/folie musí být umíst�na tak, aby byl stávající plynovod 
ochrán�n. 

P�i realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu 
(OP) plynárenského za�ízení a plynovodních p�ípojek, které �iní 1 m na každou stranu od obrysu 
plynovodu a p�ípojek. V tomto pásmu nesmí být umís�ovány žádné nadzemní stavby, provád�na 
skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou provád�ny v OP výhradn� 
ru�ním zp�sobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném p�ípad� nenarušily bezpe�ný provoz 
plynárenského za�ízení. 

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. Tento souhlas platí pro územní �ízení, �ízení o územním souhlasu, ve�ejnoprávní smlouvy 
pro umíst�ní stavby zjednodušené územní �ízení, ohlášení, stavební �ízení, spole�né územní a 
stavební �ízení, ve�ejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního zám�ru s 
certifikátem autorizovaného inspektora. 

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská za�ízení Jiných vlastník� �i správc�, p�ípadn� i 
dlouhodob� nefunk�ní/neprovozovaná plynárenská za�ízeni bez dostupných informací o jejich 
poloze a vlastnictví. 

Plynárenské za�ízení a plynovodní p�ípojky jsou dle ust. § 2925 zákona �. 89/2012 Sb., ob�anského 
zákoníku provád�ny jako za�ízení nebezpe�né a z tohoto d�vodu jsou chrán�ny ochranným pásmem 
dle zákona �. 458/2000 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpov�dnost stavebníka za vzniklé 
škody. 

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákon� 458/2000 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

P�i realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provád�ní stavební �innosti: 

1) Za stavební �innosti se pro ú�ely tohoto stanoviska považuji všechny �innosti provád�né v 
ochranném pásmu plynárenského za�ízení a plynovodních p�ípojek (tzn. i bezvýkopové technologie 
a terénní úpravy) a �innosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové �innosti mohly ohrozit 
bezpe�nost a spolehlivost plynárenského za�ízeni a plynovodních p�ípojek (nap�. trhací práce, sesuvy 
p�dy, vibrace, apod.). 

2) Stavební �innost je možné realizovat pouze p�i dodrženi podmínek stanovených v tomto 
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební �innosti, považovány dle § 68 
zákona �.458/2000 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpisu za �innost bez našeho p�edchozího souhlasu. P�i 
každé zm�n� projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) Je nutné požádat 
o nové stanovisko k této zm�n�. 

3) P�ed zahájením stavební �innosti bude provedeno vyty�ení trasy a p�esné ur�ení uložení 
plynárenského za�ízení a plynovodních p�ípojek. Vyty�ení trasy provede p�íslušná provozní oblast 
(formulá� a kontakt naleznete na www gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 
55). P�i žádosti uvede žadatel naši zna�ku (�íslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O 
provedeném vyty�ení trasy bude sepsán protokol. P�esné ur�ení uložení plynárenského za�ízení a 
plynovodních p�ípojek je povinen provést stavebník na sv�j náklad. Bez vyty�ení trasy a p�esného 
ur�eni uložení plynárenského za�ízení a plynovodních p�ípojek stavebníkem nesmí být vlastní 
stavební �inností zahájeny. Vytý�ení plynárenského za�ízeni a plynovodních p�ípojek považujeme za 
zahájení stavební �innosti. 

4) Bude dodržena mj. �SN 73 6005, TPG 702 04, zákon �.458/2000 Sb. ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, p�ípadn� další p�edpisy související s uvedenou stavbou. 

5) Pracovnici provád�jící stavební �innosti budou prokazateln� seznámeni s polohou plynárenského 
za�ízení a plynovodních p�ípojek, rozsahem ochranného pásma a t�mito podmínkami. 

6) P�i provád�ni stavební �innosti, v�. p�esného ur�ení uložení plynárenského za�ízení je stavebník 
povinen u�init taková opat�eni, aby nedošlo k poškození plynárenského za�ízení a plynovodních 
p�ípojek nebo ovlivn�ní jejich bezpe�nost' a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného 
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ná adí, zemina bude t¡žena pouze ru¢n¡ bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a 
motorových ná adí. 

7) Odkryté plynárenské za ízení a plynovodní p ípojky budou v pr£b¡hu nebo p i p erušení stavební 
¢innosti  ádn¡ zabezpe¢eny proti jejich poškození. 

8) V p ípad¡ použiti bezvýkopových technologii (nap . protlaku) bude p ed zahájením stavební 
¢innosti provedeno úplné obnažení plynárenského za ízení a plynovodních p ípojek v míst¡ k ížení 
na náklady stavebníka. V p ípad¡ že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita 
bezvýkopová technologie. 

9) Stavebník je povinen neprodlen¡ oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského za ízení 
nebo plynovodních p ípojek (v¢. izolace, signaliza¢ního vodi¢e, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 

10) P ed provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro 
stavební ¢innosti, kontrola plynárenského za ízení a plynovodních p ípojek. Kontrolu provede 
p íslušná provozní oblast (formulá  a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP 
zákaznická linka 800 11 33 55). P i žádosti uvede žadatel naši zna¢ku (¢íslo jednací) uvedenou v 
úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské za ízeni, které nebylo 
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být 
plynárenské za ízení a plynovodní p ípojky zasypány. V p ípad¡, že nebudou dodrženy výše 
uvedené podmínky, je stavebník povinen na základ¡ výzvy provozovatele plynárenského za ízení a 
plynovodních p ípojek, nebo jeho zástupce doložit pr£kaznou dokumentaci o nepoškození 
plynárenského za ízení a plynovodních p ípojek b¡hem výstavby nebo provést na své náklady 
kontrolní sondy v míst¡ styku stavby s plynárenským za ízením a plynovodními p ípojkami. 

11) Plynárenské za ízeni a plynovodní p ípojky budou p ed zásypem výkopu  ádn¡ podsypány a 
obsypány t¡ženým pískem, bude provedeno zhutn¡ní a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše 
v souladu s ¤SN EN 12007-1-4 TPG 702 01, TPG 702 04. 

12) Neprodlen¡ po skon¢ení stavební ¢innosti budou  ádn¡ osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky plynárenského za ízeni a plynovodních p ípojek. 

13) Poklopy uzáv¡r£ a ostatních armatur na plynárenském za ízení a plynovodních p ípojkách, v¢. 
hlavních uzáv¡r£ plynu (HUP) na odb¡rném plynovém za ízení udržovat stále p ístupné a funk¢ní po 
celou dobu trvání stavební ¢innosti. 

14) P ípadné z izování staveništ¡, skladování materiál£, stavebních stroj£ apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo plynárenského za ízení a plynovodních p ípojek (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak). 

15) Bude zachována hloubka uloženi plynárenského za ízení a plynovodních p ípojek (není-li ve 
stanovisku uvedeno jinak). 

16) P i použiti nákladních vozidel, stavebních stroj£ a mechanism£ zabezpe¢it p ípadný p ejezd p es 
plynárenské za ízení a plynovodní p ípojky uložením panel£ v míst¡ p ejezdu plynárenského 
za ízení. 

E.ON Servisní s.r.o. pod zn. M18514-16260680 ze dne 16.7.2018: 

1) Plánovanou stavbu bude možné realizovat až po provedení p eložky venkovního vedení NN. 

2) V ochranných pásmech (dále jen OP) za ízení distribu¢ní soustavy budou p i realizaci ud¡leného 
souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona ¢. 458/2000 Sb., v platném zn¡ní, kde se 
konstatuje, že v OP t¡chto za ízení je zakázáno pod písmeny: 

c) provád¡t ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu t¡chto za ízení nebo 
ohrozit život, zdraví ¢i majetek osob 

d) provád¡t ¢innosti, které by znemož¥ovaly nebo podstatn¡ znesnad¥ovaly p ístup k t¡mto 
za ízením. 

3) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se 

v zájmovém území do všech vyhotovení provád¡cí dokumentace a jeho vyzna¢ení dob e viditelným 
zp£sobem p ímo v terénu. Jedná se zejména o místa k ížení ¢i soub¡hu trasy vedení s trasou pohybu 
mechanizace, s trasou vedení výkop£ a podobn¡ tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích 
ochranného pásma trvale informováni. 

4) Objednání p esného vytý¢ení distribu¢ní sít¡ (trasy kabelu) v terénu a to nejmén¡ 14 dn£ p ed 
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V p ípad¡, že nebude možné trasu 
kabelu bezpe¢n¡ ur¢it pomoci vyty¢ovacího za ízení, je investor zemních prací povinen pro 
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jednozna§né stanovení jeho polohy provést na ur§ených místech a v nezbytném rozsahu ru§ní 
odkrytí kabelu podle pokyn¨ zam©stnanc¨ E.ON ªeská republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Vytý§ení 
kabel¨ NN zajistí Radek Irán, tel.: 515229860, email: radek.iran@eon.cz. 

5) Provád©ní zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradn© klasickým ru§ním ná«adím bez 
použití jakýchkoli mechanism¨ s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem za«ízení stanoveno 
jinak. 

6) Vhodné zabezpe§ení obnaženého kabelu (podložení, vyv©šení,...), aby nedošlo k jeho poškození 
poruchou nebo nepovolanou osobou a ozna§ení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle 
pokyn¨ pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpe§ení našeho za«ízení si vyhrazujeme p«i 
vytý§ení nebo po jeho odkrytí. 

7) Vy«ešení zp¨sobu provedení soub©h¨ a k«ížení výše zmín©né akce s rozvodným za«ízením musí 
odpovídat p«íslušným ªSN. 

8) P«izvání zástupce ECZR ke kontrole k«ižovatek a soub©h¨ p«ed záhozem výkopu. O kontrole 
bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. P«i nedodržení této podmínky, budou 
poruchy vzniklé na za«ízení odstra¬ovány na náklady investora stavby. 

9) Po dokon§ení musí stavba z pohledu ochrany p«ed provozními a poruchovými vlivy distribu§ní 
soustavy odpovídat p«íslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ªSN 
EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ªSN EN 50 522, ªSN EN 61 936-1. 

10) Po dokon§ení stavby a §innosti p«ipomínáme, že v OP za«ízení je dále zakázáno: 

a) z«izoval bez souhlasu vlastníka t©chto za«ízení stavby §i umisovat konstrukce a jiná podobná 
za«ízení, jakož i usklad¬ovat ho«lavé a výbušné látky 

b) provád©t bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 

c) u nadzemního vedení nechávat r¨st porosty nad výšku 3 m 

d) u podzenmího vedení vysazovat trvalé porosty a p«ejížd©t vedení mechanizmy o celkové 
hmotnosti nad 6t. 

11) V projektové dokumentaci a p«i stavb© budou respektovány podmínky uvedené ve vyjád«ení o 
existenci za«ízení distribu§ní soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho 
blízkosti. 

®eská telekomunika¯ní infrastruktura a.s., pod ¯.j. 651234/18 ze dne 26.6.2018: 

Spole§nost ªeská telekomunika§ní infrastruktura a.s. za podmínky spln©ni uvedených všeobecných 
podmínek souhlasí. 

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK 
(i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sít© elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) 

tvo«í sou§ást Vyjád«ení (jak je tento pojem definován níže v §lánku Chyba! Nenalezen zdroj 
odkaz°. VPOSEK). 

(ii) V p«ípad© rozporu mezi Vyjád«ením a t©mito VPOSEK mají p«ednost ustanovení Vyjád«ení, 
pokud není t©mito VPOSEK stanoveno jinak. 

2. DEFINICE 
Níže uvedené termíny, jsou-li použity v t©chto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají 
následující význam: 
„CETIN“ znamená ªeská telekomunika§ní infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 
PSª 130 00, IªO: 04084063, zapsaná v obchodním rejst«íku vedeném M©stským soudem v Praze 
pod spz. B 20623; 

„Den“ je kalendá«ní den; 
„Kabelovod“ podzemní za«ízení sestávající se z t©lesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící 
k zatahovaní kabel¨ a ochranných trubek; 
„Ob±anský zákoník“ znamená zákon §. 89/2012 Sb., ob§anský zákoník, ve zn©ní pozd©jších 
p«edpis¨; 
„POS“ je zam©stnanec spole§nosti CETIN, pov©«ený ochranou sít©,  [JMÉNO P²ÍJMENÍ, TEL A 
E-MAIL ]; 
„Pracovní den“ znamená Den, který není v ªeské republice dnem pracovního klidu nebo státem 
uznaným svátkem; 
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„P´íslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý pµíslušný právní pµedpis, v¶. technických 
norem, nebo normativní právní akt veµejné správy ¶i samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, 
povolení, souhlas nebo licenci, v¶etn· podmínek, které s ním souvisí; 
„P´ekládka“ je stavba spo¶ívající ve zm·n· trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo 
pµemíst·ní zaµízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Pµekládku vyvolal, je dle 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit spole¶nosti 
CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dot¶eného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího 
technického µešení; 
„SEK“ je sí¸ elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;  
„Stavba“ je stavba a/nebo ¶innosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádµení, a je provád·na 
Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Pµíslušnými požadavky, povolená pµíslušným správním 
rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; 
„Stavebník“ je osoba takto ozna¶ená ve Vyjádµení;  
„Stavební zákon“ je zákon ¶. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním µádu, ve zn·ní 
pozd·jších pµedpis¹; 
 „Vyjád´ení“ je vyjádµení o existenci sít· elektronických komunikací vydané spole¶ností CETIN 
dne [ ] pod ¶.j [ ]; 
„Zájmové území“ je území ozna¶ené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti; 
„Situaºní výkres“ je výkres, který je pµílohou Vyjádµení a obsahuje Zájmové území ur¶ené a 
vyzna¶ené Žadatelem v Žádosti a výµezy ú¶elové mapy SEK; 
 „Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon ¶. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o zm·n· n·kterých souvisejících zákon¹, ve zn·ní pozd·jších pµedpis¹; 
„Žadatel“ je osoba takto ozna¶ená ve Vyjádµení. 
„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádµení 

3. PLATNOST A Ú»INNOST VPOSEK 
Tyto VPOSEK jsou platné a ú¶inné Dnem odeslání Vyjádµení na (i) adresu elektronické pošty 
Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo (ii) adresu pro doru¶ení prostµednictvím 
poštovní pµepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti. 

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE 
(i) Stavebník, Žadatel je výslovn· srozum·n s tím, že SEK je veµejn· prosp·šným zaµízením, byla 

zµízena ve veµejném zájmu a je chrán·na Pµíslušnými požadavky. 
(ii) SEK je chrán·na ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona 

o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními pµedpisy ú¶innými pµed Zákonem o 
elektronických komunikacích, není-li Pµíslušnými požadavky stanoveno jinak. 

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pov·µená tµetí osoba, je povinen pµi provád·ní Stavby nebo jiných 
prací, pµi odstra¼ování havárií a projektování staveb, µídit se Pµíslušnými požadavky, správnou 
praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen u¶init veškerá nezbytná 
opatµení vyžadovaná Pµíslušnými požadavky k ochran· SEK pµed poškozením. Povinnosti dle 
tohoto odstavce má Stavebník rovn·ž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území. 

(iv) Pµi zjišt·ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situa¶ním výkresu, který je pµílohou Vyjádµení a 
skute¶ným stavem, je Stavebník a/nebo  Žadatel povinen bez zbyte¶ného odkladu, nejpozd·ji 
Den následující po zjišt·ní takové skute¶nosti, zjišt·ný rozpor oznámit POS.  

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pov·µená tµetí osoba, je povinen každé poškození ¶i krádež SEK 
bezodkladn·, nejpozd·ji Den následující po zjišt·ní takové skute¶nosti oznámit dohledovému 
centru spole¶nosti CETIN na telefonní ¶íslo: +420 238 464 190. 

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pov·µená tµetí osoba na spole¶nosti CETIN požadovat, 
aby se jako ú¶astník správního µízení, pro jehož ú¶ely bylo toto Vyjádµení vydáno, vzdala 
práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním µízení, je oprávn·n kontaktovat 
POS. 

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA P½I P½ÍPRAV¾ STAVBY 
(i) Pµi projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) 

zohled¼ovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Pµíslušných požadavk¹, 
zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala 
správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umož¼ovala, aby i po 
provedení a umíst·ní Stavby dle takové projektové dokumentace byla spole¶nost CETIN, jako 
vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a pµekážek provozovat SEK, provád·t údržbu a 
opravy SEK. 
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(ii)  Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit nÀkterý, byÁ i jeden z požadavkÂ dle 

pÃedchozího odstavce (i) a/nebo umístÀní Stavby by mohlo zpÂsobit, že nebude naplnÀn 
nÀkterý, byÁ i jeden z požadavkÂ dle pÃedchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník PÃekládku. 

(iii) PÃi projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v 
ochranném pásmu radiových tras spoleÄnosti CETIN a pÃekraÄuje výšku 15 m nad zemským 
povrchem, a to vÄetnÀ doÄasných objektÂ zaÃízení staveništÀ (jeÃáby, konstrukce, atd.) je 
Stavebník povinen písemnÀ kontaktovat POS za úÄelem získání konkrétního stanoviska a 
podmínek k ochranÀ radiových tras spoleÄnosti CETIN a pro urÄení, zda Stavba vyvolá 
PÃekládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíÃi 50m je zakresleno do situaÄního výkresu, 
který je souÄástí tohoto VyjádÃení.  

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví spoleÄnosti 
CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno 
pod písm (i) tohoto Älánku 5, pÃiÄemž platí, že Stavebník vyvolá PÃekládku v pÃípadech 
uvedených pod písm (ii) tohoto Älánku 5.   

(v) Stavebník je povinen pÃi projektování Stavby, která je stavbou (a) zaÃízení silových 
elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakÄních vedení, provést výpoÄet Äi 
posouzení rušivých vlivÂ na SEK, zpracovat ochranná opatÃení, to vše dle a v souladu 
s PÃíslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozdÀji tÃicet (30) DnÂ pÃed podáním 
žádosti o vydání pÃíslušného správního rozhodnutí k umístÀní Stavby dle Stavebního zákona 
pÃedat POS výpoÄet Äi posouzení rušivých vlivÂ na SEK a zpracovaná ochranná opatÃení.  

(vi) Je-li Stavba v soubÀhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kÃíží, je Stavebník povinen nejpozdÀji 
ke Dni, ke kterému zapoÄne se zpracováním projektové dokumentace ke StavbÀ, oznámit POS 
a projednat s POS (a) veškeré pÃípady, kdy trajektorie podvrtÂ a protlakÂ budou vedeny ve 
vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou 
nebo by mohly být vedeny v úrovni Äi pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory. 

(vii)  Je-li Stavba umístÀna nebo má být umístÀna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než 
jsou 2 m nebo kÃíží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli 
pod Kabelovodem, je Stavebník povinen pÃedložit POS k posouzení zakreslení Stavby v 
pÃíÄných Ãezech, pÃiÄemž do pÃíÄného Ãezu je Stavebník rovnÀž povinen zakreslit profil 
kabelové komory. 

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PÅI PROVÁDÆNÍ STAVBY 
(i) Stavebník je pÃed zapoÄetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke StavbÀ povinen vytýÄit 

trasu SEK na terénu dle PÃíslušných požadavkÂ a dle Stavebního zákona. S vytýÄenou trasou 
SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce 
ve vztahu ke StavbÀ provádÀt. V pÃípadÀ porušení této povinnosti bude Stavebník odpovÀdný 
spoleÄnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti spoleÄnosti CETIN 
vzniknou a je povinen je spoleÄnosti CETIN uhradit. 

(ii) PÀt (5) Pracovních dní pÃed zapoÄetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke StavbÀ je Stavebník 
povinen oznámit spoleÄnosti CETIN, že zahájí práce Äi Äinnosti ve vztahu ke StavbÀ. Písemné 
oznámení dle pÃedchozí vÀty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude 
obsahovat minimálnÀ Äíslo jednací VyjádÃení a kontaktní údaje Stavebníka. 

(iii) Stavebník je povinen zabezpeÄit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla 
doÄasným umístÀním silniÄních betonových panelÂ nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je 
zajištÀna a zabezpeÄena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávnÀn 
pÃejíždÀt vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. PÃi pÃepravÀ vysokých 
nákladÂ nebo pÃi projíždÀní stroji, vozidly Äi mechanizací pod nadzemním vedením SEK je 
Stavebník povinen provÀÃit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostateÄná a umožÇuje 
spolehlivý a bezpeÄný zpÂsob pÃepravy nákladu Äi prÂjezdu strojÂ, vozidel Äi mechanizace.  

(iv) PÃi provádÀní zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo 
ke zmÀnÀ hloubky uložení nebo prostorového uspoÃádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje 
ze zemÀ do budovy, rozvádÀÄe, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se 
zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupÂ nadzemního vedení SEK je 
Stavebník povinen provádÀt v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je 
dostateÄná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního 
vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho Äinností nedošlo bez souhlasu a 
vÀdomí spoleÄnosti CETIN (a) ke zmÀnÀ nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbÀ trvalých 
porostÂ, a/nebo (c) ke zmÀnÀ rozsahu a zmÀnÀ konstrukce zpevnÀných ploch. Pokud došlo 
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k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitÉ zabezpeÊit proti 
provÉšení, poškození a odcizení.   

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv bÉhem provádÉní prací ve vztahu ke StavbÉ jakýkoliv rozpor mezi 
údaji v projektové dokumentaci a skuteÊností, je povinen bezodkladnÉ pËerušit práce a oznámit 
zjištÉný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávnÉn pokraÊovat 
v pracích ve vztahu ke StavbÉ do doby, než získá písemný souhlas POS s pokraÊováním prací.  

(vi) Stavebník není bez pËedchozího písemného souhlasu spoleÊnosti CETIN oprávnÉn manipulovat 
s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani doÊasnÉ, 
vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s pËípadnÉ odkrytými prvky SEK Êi s 
jakýmkoliv jiným zaËízením se SEK souvisejícím. RovnÉž bez pËedchozího písemného 
souhlasu spoleÊnosti CETIN není Stavebník oprávnÉn umístit nad trasou Kabelovodu 
jakoukoliv jinou síÌ technické infrastruktury v podélném smÉru.  

(vii) Byla-li v souladu s VyjádËením a tÉmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tËi (3) 
Pracovní dny pËed zakrytím SEK písemnÉ oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole 
pËed zakrytím. Oznámení Stavebníka dle pËedchozí vÉty musí obsahovat minimálnÉ 
pËedpokládaný Den zakrytí, Êíslo jednací VyjádËení a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník 
není oprávnÉn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím. 

7. ROZHODNÉ PRÁVO 
VyjádËení a VPOSEK se Ëídí Êeským právem, zejména ObÊanským zákoníkem, Zákonem o 
elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z VyjádËení Êi VPOSEK 
vyplývající budou s koneÊnou platností Ëešeny u pËíslušného soudu Íeské republiky. 

8. PÍSEMNÝ STYK 
Písemným stykem Êi pojmem „písemnÉ“ se pro úÊely VyjádËení a VPOSEK rozumí pËedání zpráv 
jedním z tÉchto zpÎsobÎ:  
- v listinné podobÉ; 
- e-mailovou zprávou se zaruÊeným elektronickým podpisem dle zák. Ê. 227/2000 Sb., o 

elektronickém podpisu a o zmÉnÉ nÉkterých dalších zákonÎ (zákon o elektronickém podpisu), ve 
znÉní pozdÉjších pËedpisÎ; 

9. ZÁVÏREÐNÁ USTANOVENÍ 
(i) Stavebník, Žadatel nebo jím povÉËená tËetí osoba je poÊínaje Dnem pËevzetí VyjádËení povinen 

užít informace a data uvedená ve VyjádËení pouze a výhradnÉ k úÊelu, pro který mu byla tato 
poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím povÉËená tËetí osoba není oprávnÉn informace a data 
rozmnožovat, rozšiËovat, pronajímat, pÎjÊovat Êi jinak umožnit jejich užívání tËetí osobou bez 
pËedchozího písemného souhlasu spoleÊnosti CETIN.  

(ii) Pro pËípad porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím povÉËené tËetí 
osoby, založené VyjádËením /nebo tÉmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel Êi jím povÉËená tËetí 
osoba odpovÉdný za veškeré náklady a škody, které spoleÊnosti CETIN vzniknou porušením 
povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím povÉËené tËetí osoby. 

Ñeská telekomunikaÒní infrastruktura a.s., pod Ò.j. 651432/18 ze dne 27.6.2018: 

SpoleÊnost Íeská telekomunikaÊní infrastruktura a.s. za podmínky splnÉni uvedených všeobecných 
podmínek souhlasí. 

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK 
(iii) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítÉ elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) 

tvoËí souÊást VyjádËení (jak je tento pojem definován níže v Êlánku Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazÓ. VPOSEK). 

(iv) V pËípadÉ rozporu mezi VyjádËením a tÉmito VPOSEK mají pËednost ustanovení VyjádËení, 
pokud není tÉmito VPOSEK stanoveno jinak. 

2. DEFINICE 
Níže uvedené termíny, jsou-li použity v tÉchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají 
následující význam: 
„CETIN“ znamená Íeská telekomunikaÊní infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 
PSÍ 130 00, IÍO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstËíku vedeném MÉstským soudem v Praze 
pod spz. B 20623; 

„Den“ je kalendáËní den; 
„Kabelovod“ podzemní zaËízení sestávající se z tÉlesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící 
k zatahovaní kabelÎ a ochranných trubek; 
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„ObÕanský zákoník“ znamená zákon Ö. 89/2012 Sb., obÖanský zákoník, ve zn×ní pozd×jších 
pØedpisÙ; 
„POS“ je zam×stnanec spoleÖnosti CETIN, pov×Øený ochranou sít×,  [JMÉNO PÚÍJMENÍ, TEL A 
E-MAIL ]; 
„Pracovní den“ znamená Den, který není v Ûeské republice dnem pracovního klidu nebo státem 
uznaným svátkem; 
„PÜíslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý pØíslušný právní pØedpis, vÖ. technických 
norem, nebo normativní právní akt veØejné správy Öi samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, 
povolení, souhlas nebo licenci, vÖetn× podmínek, které s ním souvisí; 
„PÜekládka“ je stavba spoÖívající ve zm×n× trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo 
pØemíst×ní zaØízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který PØekládku vyvolal, je dle 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit spoleÖnosti 
CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotÖeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího 
technického Øešení; 
„SEK“ je síÝ elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;  
„Stavba“ je stavba a/nebo Öinnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno VyjádØení, a je provád×na 
Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s PØíslušnými požadavky, povolená pØíslušným správním 
rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; 
„Stavebník“ je osoba takto oznaÖená ve VyjádØení;  
„Stavební zákon“ je zákon Ö. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Øádu, ve zn×ní 
pozd×jších pØedpisÙ; 
 „VyjádÜení“ je vyjádØení o existenci sít× elektronických komunikací vydané spoleÖností CETIN 
dne [ ] pod Ö.j [ ]; 
„Zájmové území“ je území oznaÖené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti; 
„SituaÕní výkres“ je výkres, který je pØílohou VyjádØení a obsahuje Zájmové území urÖené a 
vyznaÖené Žadatelem v Žádosti a výØezy úÖelové mapy SEK; 
 „Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon Ö. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o zm×n× n×kterých souvisejících zákonÙ, ve zn×ní pozd×jších pØedpisÙ; 
„Žadatel“ je osoba takto oznaÖená ve VyjádØení. 
„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání VyjádØení 

3. PLATNOST A ÚÞINNOST VPOSEK 
Tyto VPOSEK jsou platné a úÖinné Dnem odeslání VyjádØení na (i) adresu elektronické pošty 
Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo (ii) adresu pro doruÖení prostØednictvím 
poštovní pØepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti. 

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE 
(vii) Stavebník, Žadatel je výslovn× srozum×n s tím, že SEK je veØejn× prosp×šným zaØízením, byla 

zØízena ve veØejném zájmu a je chrán×na PØíslušnými požadavky. 
(viii) SEK je chrán×na ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 

Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními pØedpisy úÖinnými pØed Zákonem 
o elektronických komunikacích, není-li PØíslušnými požadavky stanoveno jinak. 

(ix) Stavebník, Žadatel nebo jím pov×Øená tØetí osoba, je povinen pØi provád×ní Stavby nebo jiných 
prací, pØi odstraßování havárií a projektování staveb, Øídit se PØíslušnými požadavky, správnou 
praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen uÖinit veškerá nezbytná 
opatØení vyžadovaná PØíslušnými požadavky k ochran× SEK pØed poškozením. Povinnosti dle 
tohoto odstavce má Stavebník rovn×ž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území. 

(x) PØi zjišt×ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v SituaÖním výkresu, který je pØílohou VyjádØení a 
skuteÖným stavem, je Stavebník a/nebo  Žadatel povinen bez zbyteÖného odkladu, nejpozd×ji 
Den následující po zjišt×ní takové skuteÖnosti, zjišt×ný rozpor oznámit POS.  

(xi) Stavebník, Žadatel nebo jím pov×Øená tØetí osoba, je povinen každé poškození Öi krádež SEK 
bezodkladn×, nejpozd×ji Den následující po zjišt×ní takové skuteÖnosti oznámit dohledovému 
centru spoleÖnosti CETIN na telefonní Öíslo: +420 238 464 190. 

(xii) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pov×Øená tØetí osoba na spoleÖnosti CETIN požadovat, 
aby se jako úÖastník správního Øízení, pro jehož úÖely bylo toto VyjádØení vydáno, vzdala 
práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním Øízení, je oprávn×n kontaktovat 
POS. 

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PàI PàÍPRAVá STAVBY 
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(viii) Pãi projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace 

Stavby (i) zohledäovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Pãíslušných 
požadavkå, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) 
respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožäovala, 
aby i po provedení a umístæní Stavby dle takové projektové dokumentace byla spoleçnost 
CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a pãekážek provozovat SEK, 
provádæt údržbu a opravy SEK. 

(ix)  Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit nækterý, byè i jeden z požadavkå dle 
pãedchozího odstavce (i) a/nebo umístæní Stavby by mohlo zpåsobit, že nebude naplnæn 
nækterý, byè i jeden z požadavkå dle pãedchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Pãekládku. 

(x) Pãi projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v 
ochranném pásmu radiových tras spoleçnosti CETIN a pãekraçuje výšku 15 m nad zemským 
povrchem, a to vçetnæ doçasných objektå zaãízení staveništæ (jeãáby, konstrukce, atd.) je 
Stavebník povinen písemnæ kontaktovat POS za úçelem získání konkrétního stanoviska a 
podmínek k ochranæ radiových tras spoleçnosti CETIN a pro urçení, zda Stavba vyvolá 
Pãekládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíãi 50m je zakresleno do situaçního výkresu, 
který je souçástí tohoto Vyjádãení.  

(xi) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví spoleçnosti 
CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno 
pod písm (i) tohoto çlánku 5, pãiçemž platí, že Stavebník vyvolá Pãekládku v pãípadech 
uvedených pod písm (ii) tohoto çlánku 5.   

(xii) Stavebník je povinen pãi projektování Stavby, která je stavbou (a) zaãízení silových 
elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakçních vedení, provést výpoçet çi 
posouzení rušivých vlivå na SEK, zpracovat ochranná opatãení, to vše dle a v souladu 
s Pãíslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozdæji tãicet (30) Dnå pãed podáním 
žádosti o vydání pãíslušného správního rozhodnutí k umístæní Stavby dle Stavebního zákona 
pãedat POS výpoçet çi posouzení rušivých vlivå na SEK a zpracovaná ochranná opatãení.  

(xiii) Je-li Stavba v soubæhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kãíží, je Stavebník povinen 
nejpozdæji ke Dni, ke kterému zapoçne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbæ, 
oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré pãípady, kdy trajektorie podvrtå a protlakå budou 
vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, 
které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni çi pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové 
komory. 

(xiv)  Je-li Stavba umístæna nebo má být umístæna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti 
menší, než jsou 2 m nebo kãíží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad 
nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen pãedložit POS k posouzení zakreslení 
Stavby v pãíçných ãezech, pãiçemž do pãíçného ãezu je Stavebník rovnæž povinen zakreslit 
profil kabelové komory. 

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PéI PROVÁDêNÍ STAVBY 
(viii) Stavebník je pãed zapoçetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbæ povinen 

vytýçit trasu SEK na terénu dle Pãíslušných požadavkå a dle Stavebního zákona. S vytýçenou 
trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní 
práce ve vztahu ke Stavbæ provádæt. V pãípadæ porušení této povinnosti bude Stavebník 
odpovædný spoleçnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti spoleçnosti 
CETIN vzniknou a je povinen je spoleçnosti CETIN uhradit. 

(ix) Pæt (5) Pracovních dní pãed zapoçetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbæ je Stavebník 
povinen oznámit spoleçnosti CETIN, že zahájí práce çi çinnosti ve vztahu ke Stavbæ. Písemné 
oznámení dle pãedchozí væty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude 
obsahovat minimálnæ çíslo jednací Vyjádãení a kontaktní údaje Stavebníka. 

(x) Stavebník je povinen zabezpeçit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla 
doçasným umístæním silniçních betonových panelå nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je 
zajištæna a zabezpeçena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávnæn 
pãejíždæt vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Pãi pãepravæ vysokých 
nákladå nebo pãi projíždæní stroji, vozidly çi mechanizací pod nadzemním vedením SEK je 
Stavebník povinen provæãit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostateçná a umožäuje 
spolehlivý a bezpeçný zpåsob pãepravy nákladu çi pråjezdu strojå, vozidel çi mechanizace.  

(xi) Pãi provádæní zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo 
ke zmænæ hloubky uložení nebo prostorového uspoãádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje 
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ze zemì do budovy, rozvádìíe, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se 
zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupî nadzemního vedení SEK je 
Stavebník povinen provádìt v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je 
dostateíná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního 
vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho íinností nedošlo bez souhlasu a 
vìdomí spoleínosti CETIN (a) ke zmìnì nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbì trvalých 
porostî, a/nebo (c) ke zmìnì rozsahu a zmìnì konstrukce zpevnìných ploch. Pokud došlo 
k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitì zabezpeíit proti 
provìšení, poškození a odcizení.   

(xii) Zjistí-li Stavebník kdykoliv bìhem provádìní prací ve vztahu ke Stavbì jakýkoliv rozpor mezi 
údaji v projektové dokumentaci a skuteíností, je povinen bezodkladnì pïerušit práce a oznámit 
zjištìný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávnìn pokraíovat 
v pracích ve vztahu ke Stavbì do doby, než získá písemný souhlas POS s pokraíováním prací.  

(xiii) Stavebník není bez pïedchozího písemného souhlasu spoleínosti CETIN oprávnìn 
manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to 
ani doíasnì, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s pïípadnì odkrytými 
prvky SEK íi s jakýmkoliv jiným zaïízením se SEK souvisejícím. Rovnìž bez pïedchozího 
písemného souhlasu spoleínosti CETIN není Stavebník oprávnìn umístit nad trasou 
Kabelovodu jakoukoliv jinou síð technické infrastruktury v podélném smìru.  

(xiv) Byla-li v souladu s Vyjádïením a tìmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tïi 
(3) Pracovní dny pïed zakrytím SEK písemnì oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke 
kontrole pïed zakrytím. Oznámení Stavebníka dle pïedchozí vìty musí obsahovat minimálnì 
pïedpokládaný Den zakrytí, ííslo jednací Vyjádïení a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník 
není oprávnìn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím. 

7. ROZHODNÉ PRÁVO 
Vyjádïení a VPOSEK se ïídí íeským právem, zejména Obíanským zákoníkem, Zákonem o 
elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádïení íi VPOSEK 
vyplývající budou s koneínou platností ïešeny u pïíslušného soudu ñeské republiky. 

8. PÍSEMNÝ STYK 
Písemným stykem íi pojmem „písemnì“ se pro úíely Vyjádïení a VPOSEK rozumí pïedání zpráv 
jedním z tìchto zpîsobî:  
- v listinné podobì; 
- e-mailovou zprávou se zaruíeným elektronickým podpisem dle zák. í. 227/2000 Sb., o 

elektronickém podpisu a o zmìnì nìkterých dalších zákonî (zákon o elektronickém podpisu), ve 
znìní pozdìjších pïedpisî; 

9. ZÁVòREóNÁ USTANOVENÍ 
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím povìïená tïetí osoba je poíínaje Dnem pïevzetí Vyjádïení povinen 

užít informace a data uvedená ve Vyjádïení pouze a výhradnì k úíelu, pro který mu byla tato 
poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím povìïená tïetí osoba není oprávnìn informace a data 
rozmnožovat, rozšiïovat, pronajímat, pîjíovat íi jinak umožnit jejich užívání tïetí osobou bez 
pïedchozího písemného souhlasu spoleínosti CETIN.  

(iv) Pro pïípad porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím povìïené tïetí 
osoby, založené Vyjádïením /nebo tìmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel íi jím povìïená tïetí 
osoba odpovìdný za veškeré náklady a škody, které spoleínosti CETIN vzniknou porušením 
povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím povìïené tïetí osoby. 

ôeská telekomunikaõní infrastruktura a.s., pod õ.j. 514029/18 ze dne 17.1.2018: 

I. Obecná ustanovení 
1. Stavebník, nebo jím povìïená tïetí osoba, je povinen pïi provádìní jakýchkoliv íinností, zejména 
stavebních nebo jiných prací, pïi odstraöování havárií a projektování staveb, ïídit se platnými 
právními pïedpisy, technickými a odbornými normami (víetnì doporuíených), správnou praxí v 
oboru stavebnictví a technologickými postupy a uíinit veškerá opatïení nezbytná k tornu, aby 
nedošlo k poškození nebo ohrožení sítì elektronických komunikací (dále jen SEK) ve vlastnictví 
spoleínosti ñeská telekomunikaíní infrastruktura a.s. a je výslovnì srozumìn s tím, že SEK jsou 
souíástí veïejné komunikaíní sítì, jsou zajišðovány ve veïejném zájmu a jsou chránìny právními 
pïedpisy. 
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2. Pøi jakékoliv ùinnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím povúøená tøetí osoba, povinen 
respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení pøístupu k SEK. Pøi 
køížení nebo soubúhu ùinností se SEK je povinen øídit se platnými právními pøedpisy, technickými a 
odbornými normami (vùetnú doporuùených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými 
postupy. Pøi jakékoliv ùinnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznaùené trasy 
podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizaùních prostøedkû a 
nevhodného náøadí. 

3. Pro pøípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím povúøené tøetí osoby, založené 
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spoleùnosti üeská telekomunikaùní infrastruktura a.s. je 
stavebník, nebo jím povúøená tøetí osoba, odpovúdný za veškeré náklady a škody, které spoleùnosti 
üeská telekomunikaùní infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti. 

4. V pøípadú, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádøení, nelze toto 
vyjádøení použít jako podklad pro vytyùení a je tøeba požádat o vydání nového vyjádøení. 

5. Bude-li žadatel na spoleùnosti üeská telekomunikaùní infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako 
úùastník správního øízení, pro jehož úùely bylo toto vyjádøení vydáno, vzdala práva na odvolání proti 
rozhodnutí vydanému ve správním øízení, pro jehož úùely bylo toto vyjádøení vydáno, je povinen 
kontaktovat POS. 

II. Souýinnost stavebníka pþi ýinnostech v blízkosti SEK 
1. Zapoùetí ùinnosti je stavebník, nebo jím povúøená tøetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení 
bude obsahovat ùíslo vyjádøení, k númuž se vztahují tyto podmínky. 

2. Pøed zapoùetím zemních prací ùi jakékoliv jiné ùinnosti je stavebník, nebo jím povúøená tøetí 
osoba, povinen zajistit vyznaùení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S 
vyznaùenou trasou PVSEK prokazatelnú seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly 
ùinnosti provádút. 

3. Stavebník, nebo jím povúøená tøetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tøetí osobu, jež bude 
provádút zemní práce, aby zjistila nebo ovúøila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pøíùnými 
sondami, a je srozumún s tím, že možná odchylka uložení støedu trasy PVSEK, stranová i 
hloubková, ùiní +/- 30 cm mezi skuteùným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové 
dokumentaci. 

4. Pøi provádúní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím povúøená tøetí osoba, 
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke zmúnú hloubky uložení nebo prostorového uspoøádání 
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím povúøená tøetí osoba, povinen zabezpeùit proti 
provúšení, poškození a odcizení. 

5. Pøi zjištúní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skuteùností je stavebník, 
nebo jím povúøená tøetí osoba, povinen bez zbyteùného odkladu pøerušit práce a zjištúní rozporu 
oznámit POS. V pøerušených pracích lze pokraùovat teprve poté, co od POS prokazatelnú obdržel 
souhlas k pokraùování v pracích. 

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zemú do budovy, rozvadúùe, na sloup apod. je stavebník, 
nebo jím povúøená tøetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s 
ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupû nadzemního vedení SEK 
(dále jen NVSEK) je povinen provádút v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, 
to vše za dodržení platných právních pøedpisû, technických a odborných norem, správné praxi v 
oboru stavebnictví a technologických postupû. 

7. Pøi provádúní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím povúøená tøetí 
osoba pøed zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávnún provést až poté, 
kdy prokazatelnú obdržel souhlas POS. 

8. Stavebník, nebo jím povúøená tøetí osoba, není oprávnún manipulovat s kryty kabelových komor a 
vstupovat do kabelových komor bez souhlasu spoleùnosti üeská telekomunikaùní infrastruktura a.s. 

9. Stavebník, nebo jím povúøená tøetí osoba, není oprávnún trasu PVSEK mimo vozovku pøejíždút 
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK øádnú zabezpeùí proti 
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím povúøená tøetí osoba, je povinen projednat s POS 
zpûsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pøi pøepravú vysokého nákladu nebo mechanizace pod 
trasou NVSEK je stavebník, nebo jím povúøená tøetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad 
zemí. 
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10. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n na trase PVSEK (v�etn� ochranného 
pásma) jakkoliv m�nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m�nit rozsah a konstrukci 
zpevn�ných ploch (nap�. komunikací, parkoviš	, vjezd� aj.). 

11. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen manipula�ní a skladové plochy z�izovat v 
takové vzdálenosti od NVSEK, aby �innosti na/v manipula�ních a skladových plochách nemohly být 
vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK. 

12. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n užívat, p�emis	ovat a odstra�ovat 
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 

13. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n bez p�edchozího projednání jakkoliv 
manipulovat s p�ípadn� odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk�íní optických spojek, 
optickými spojkami, technologickými rezervami �i jakýmkoliv jiným za�ízením SEK 

14. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen každé poškození �i krádež SEK neprodlené 
od okamžiku zjišt�ní takové skute�nosti, oznámit POS na telefonní �íslo: 606 613 871 nebo v 
mimopracovní dob� na telefonní �íslo 238 462 690. 

III. Práce v objektech a odstra�ování objekt�: 
1. Stavebník nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�ed zahájením jakýchkoliv prací v budovách 
a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazateln� kontaktovat POS a zajistit u 
pou�nosti �eská telekomunika�ní infrastruktura a.s. bezpe�né odpojení SEK. 

2. P�i provád�ní �inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, 
povinen v souladu s právními p�edpisy, technickými a odbornými normami (v�etn� doporu�ených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné pr�zkum vn�jších 
i vnit�ních vedení SEK na omítce i pod ní. 

IV. Sou�innost stavebníka p
i p
íprav� stavby: 
1. Pokud �inností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, k níž je t�eba povolení správního 
orgánu dle zvláštního právního p�edpisu, dojde k ohrožení �i omezení SEK, je stavebník, nebo jím 
pov��ená t�etí osoba, povinen kontaktovat POS a p�edložit zakreslení SEK do p�íslušné dokumentace 
stavby (projektové, realiza�ní, koordina�ní atp.). 

2. V p�ípad�, že pro �innosti stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, není t�eba povolení 
správního orgánu dle zvláštního právního p�edpisu, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, 
povinen p�edložit zakreslení trasy SEK i s p�íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace 
(katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dot�ení SEK 

3. P�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky vedení a za�ízení silových elektrických sítí, 
elektrických trakcí vlak� a tramvají, nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci 
povolení stavby, rekonstrukce �i p�eložky vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických 
trakcí vlak� a tramvají, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen provést výpo�et 
rušivých vliv�, zpracovat ochranná opat�ení a p�edat je POS. 

4. P�i projektování stavby, p�i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras 
spole�nosti �eská telekomunika�ní infrastruktura a.s. a p�ekra�uje výšku 15 m nad zemským 
povrchem, a to v�etn� do�asných objekt� za�ízení staveništ� (je�áby, konstrukce, atd.), nejpozd�ji 
však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím 
pov��ená t�etí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v ší�i 50 m je 
zakresleno v situa�ním výkresu. Je tvo�eno dv�ma podélnými pruhy o ší�i 25 m po obou stranách 
radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového za�ízení. 

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole�ností 
�eská telekomunika�ní infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, p�ed 
zahájením správního �ízení ve v�ci povolení správního orgánu k �innosti stavebníka, nebo jím 
pov��ené t�etí osoby, nejpozd�ji však p�ed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy 
zasahovaly do prostoru stávajících tras a za�ízení SEK, �i do jejích ochranných pásem, je stavebník, 
nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen realizovat taková opat�ení, aby mohla být provád�na údržba 
a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otev�eného plamene a podobných technologií. 

V. K
ížení a soub�h se SEK: 
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1. Stavebník, nebo jím pov�ená t�etí osoba, je povinen v místech k�ížení PVSEK se sítmi technické 
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v 
zákonnými p�edpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráni�kami s p�esahem minimáln 0.5 m 
na každou stranu od hrany k�ížení. Chráni�ku je povinen utsnit a zamezit vnikání ne�istot. 

2. Stavebník, nebo jím pov�ená t�etí osoba je výslovn srozumn s tím, že v p�ípad, kdy hodlá 
umístit stavbu sjezdu �i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístny v hloubce 
menší než 0,6 m a optické nebyly umístny v hloubce menší než 1 m. 3. Stavebník, nebo jím 
pov�ená t�etí osoba je povinen základy (stavby, oprné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby 
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, p�ípadn kontaktovat POS. 

4. Stavebník nebo jím pov�ená t�etí osoba, není oprávnn trasy PVSEK znep�ístupnit (nap�. 
zabetonováním). 

5. Stavebník nebo jím pov�ená t�etí osoba, je p�i k�ížení a soubhu stavby nebo sítí technické 
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: 

• pokud plánované stavby nebo trasy síti technické infrastruktury budou umístny v 
blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo p�i k�ížení kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, p�edložit POS 
zakreslení v p�í�ných �ezech 

• do p�í�ného �ezu zakreslit také profil kabelové komory v p�ípad, kdy jsou sít technické 
infrastruktury �i stavby umístny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 
m 

• neumís�ovat nad trasou kabelovodu v podélném smru sít technické infrastruktury 

• p�edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v�etn návrhu ochrany tlesa 
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnnou plochou 

• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do�asné 

• projednat s POS, nejpozdji ve fázi projektové p�ípravy, jakékoliv výkopové práce, které 
by mohly být vedeny v úrovni �i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré 
p�ípady, kdy jsou trajektorie podvrt� a protlak� ve vzdálenosti menší než 1,5 m od 
kabelovodu. 

10. Podmínky hygienické, požární ochrany, CO apod., jsou dány p�íslušnými p�edpisy a normami �SN¨ 

11. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávnnou osobou a investor zajistí pro 
zpracování projektové dokumentace vyty�ení podzemních vedení a za�ízení p�ímo v terénu a dodrží 
podmínky správc� jednotlivých sítí. 

 

Ú�astníci �ízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád v platném znní, na nž se 
vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo námstí 449, 602 00  Brno 

 

Od�vodn�ní: 

Dne 14.10.2019 podal žadatel žádost tj. Jihomoravský kraj, I�O 70888337, Žerotínovo námstí 449, 602 
00  Brno, kterého zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p�íspvková organizace kraje, 
oblast Západ, I�O 70932581, Kotkova 3725, 669 02  Znojmo žádost o vydání rozhodnutí o umístní 
stavby II/408, II/415, III/4157 Hevlín, okružní k�ižovatka na pozemku parc. �. 217/1 (ostatní plocha), 
parc. �. 217/18 (ostatní plocha), parc. �. 217/19 (ostatní plocha), parc. �. 217/22 (ostatní plocha), parc. �. 
217/24 (ostatní plocha), parc. �. 562/1 (ostatní plocha), parc. �. 562/2 (ostatní plocha), parc. �. 823 
(ostatní plocha), parc. �. 846 (ostatní plocha), parc. �. 847 (ostatní plocha), parc. �. 848/13 (ostatní 
plocha), parc. �. 848/14 (ostatní plocha), parc. �. 848/15 (ostatní plocha), parc. �. 852 (ostatní plocha), 
parc. �. 860/1 (ostatní plocha), parc. �. 860/2 (ostatní plocha), parc. �. 871 (ostatní plocha), parc. �. 872/2 
(ostatní plocha), parc. �. 882 (ostatní plocha), parc. �. 885/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Hevlín. 

Stavební ú�ad oznámil dne 21.10.2019 pod MUHR 7262/2019/STU1 zahájení územního �ízení známým 
ú�astník�m �ízení a dot�eným orgán�m. Sou�asn podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona 
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upustil od ústního jednání, protože mu byly dob�e známy pom�ry v území a žádost poskytovala 
dostate�ný podklad pro posouzení zám�ru, a stanovil, že ve lh�t� do 15 dn� od doru�ení tohoto oznámení 
mohou ú�astníci �ízení uplatnit své námitky a dot�ené orgány svá závazná stanoviska.  

Sou�asn� stavební ú�ad v oznámení o zahájení �ízení uvedl, že nejpozd�ji do 3 dn� od stanovené lh�ty 
podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen 
„správní �ád“), se mohou ú�astníci �ízení seznámit s podklady pro rozhodnutí, a upozornil ú�astníky na 
to, že v �ízeních, ve kterých je uplat�ována zásada koncentrace �ízení, podle které ú�astníci �ízení mohou 
uplatnit své p�ipomínky nebo námitky pouze v p�edem stanovené lh�t�, ustanovení § 36 odst. 3 správního 
�ádu neslouží k tomu, aby mohli po uplynutí této lh�ty v projednávané v�ci uplatnit další nové námitky �i 
p�ipomínky. 

Dále stavební ú�ad posuzoval, zda je zám�r v souladu s ustanovením § 90 stavebního zákona: 

- s požadavky podle stavebního zákona a jeho provád�cích p�edpis� 

Žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky �. 
503/2006 Sb., o podrobn�jší úprav� územního �ízení, ve�ejnoprávní smlouvy a územního opat�ení, v 
platném zn�ní, dokumentace stavby je v souladu s p�ílohou �. 4 k této vyhlášce, je v souladu s 
ustanovením vyhlášky �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, vyhláškou �. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové 
užívání staveb, a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky �. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, v platném zn�ní. 

Záv�r: Navrhovaný zám�r je v souladu s požadavky podle stavebního zákona a jeho provád�cích 
p�edpis�. 

 

- s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu 

Umíst�ní ve�ejné a dopravní infrastruktury vyhovuje obecným požadavk�m na výstavbu 
stanoveným vyhláškou �. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, v platném zn�ní 
(podle ustanovení § 24 odst. 1 se vedení elektronických komunikací v zastav�ném území umis�uje po 
zem) a vyhláškou �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném zn�ní (podle 
ustanovení § 6 odst. 6 je prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení jako soub�h nebo k�ížení jsou 
stanoveny normovými hodnotami). 

Záv�r: Navrhovaný zám�r je v souladu s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

- s požadavky podle zvláštních právních p�edpis� a se stanovisky dot ených orgán� podle 
zvláštních právních p�edpis� 

K umíst�ní stavby byla vydána kladná stanoviska všech dot�ených orgán�, hájících zájmy 
chrán�né zvláštními právními p�edpisy: 
M�stský ú�ad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové pé�e pod �j. MUZN 59324/2018 ze dne 
18.7.2018 
M�stský ú�ad Znojmo, odbor dopravy pod �.j. MUZN 59431/2018 ze dne 12.7.2018 
M�stský ú�ad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje pod �.j. MUZN 59308/2018 ze 
dne 26.7.2018 
Krajský ú�ad Jm kraje, odbor životního prost�edí pod �.j. JMK 113423/2018 ze dne 6.8.2018 
Krajský ú�ad Jm kraje, odbor životního prost�edí pod �.j. JMK 106754/2018 ze dne 23.7.2018 
Krajský ú�ad Jm kraje, odbor dopravy pod �.j. JMK 96229/2018 ze dne 27.7.2018 
Hasi�ský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo pod ev.�. HSBM 10-35-8/7-
POK!-2018 ze dne 23.7.2018 
Krajská hygienická stanice se sídlem v Brn�, Územní pracovišt� Znojmo pod �.j. KHSJM 
36287/2018/ZN/HOK ze dne 2.8.2018 

Záv�r: Navrhovaný zám�r je v souladu s požadavky podle zvláštních právních p�edpis� a se 
stanovisky dot ených orgán� podle zvláštních právních p�edpis� 

 

- s vydanou územn� plánovací dokumentací: 
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Umíst#ní stavby je v souladu se schválenou územn# plánovací dokumentací, kde stavbou dot$ené 

pozemky ur$uje platný územní plán m#sta Hevlín jako plochy DS – plochy dopravní infrastruktury 
silni$ní, PV - plochy ve%ejných prostranství, komunika$ní funkce a ZV – plochy ve%ejné zelen#. 
Navrhovaný zám#r umíst#ní stavby je v daných plochách p%ípustný a podmíne$n# p%ípustný. 

Záv&r: Navrhovaný zám&r je v souladu se schválenou územn& plánovací dokumentací. 

 

- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území 

Ve%ejná a dopravní infrastruktura vzhledem ke svému charakteru nenaruší architektonické a 
urbanistické hodnoty v území. Stavební ú%ad konstatuje, že navrhovaná stavba není v rozporu se zám#ry 
územního plánování v dot$eném území a s jeho charakterem, spl'uje požadavky na ochranu 
architektonických hodnot v území, a proto je p%ípustná. 

Záv&r: Navrhovaný zám&r je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem 
území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. 

 

Stavební ú%ad podrobn# posoudil soulad zám#ru žadatele se všemi body § 90 stavebního zákona a dosp#l 
k záv#ru, že zám#r je v souladu se zájmy chrán#nými stavebním zákonem, p%edpisy vydanými k jeho 
provedení a zvláštními p%edpisy. 

Stavební ú%ad v provedeném územním %ízení p%ezkoumal p%edloženou žádost, projednal ji s ú$astníky 
%ízení a dot$enými orgány a zjistil, že jejím uskute$n#ním nejsou ohroženy zájmy chrán#né stavebním 
zákonem, p%edpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními p%edpisy.  

Stavební ú%ad zajistil vzájemný soulad p%edložených závazných stanovisek dot$ených orgán( 
vyžadovaných zvláštními p%edpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební ú%ad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních p%edpis( ve 
výroku uvedených. 

 

Ú$astníci %ízení - další dot$ené osoby: 
Okruh ú$astník( %ízení byl zjišt#n ve smyslu ustanovení § 85 stavebního zákona, kdy stavební ú%ad 
vycházel z podání stavebníka, z výpis( z katastru nemovitostí a zastavovacího plánu (situa$ní výkres se 
zakreslením navrhované stavby do podkladu katastrální mapy). P%itom vzal stavební ú%ad v úvahu druh, 
rozsah a ú$el p%edm#tné stavby v$etn# možného zp(sobu jejího provád#ní, dopad na zájmy chrán#né 
stavebním zákonem a jeho provád#cími p%edpisy a dosp#l k záv#ru, že rozhodnutím mohou být p%ímo 
dot$ena vlastnická nebo jiná v#cná práva k pozemk(m a stavbám na nich a vlastnická $i jiná v#cná práva 
k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemk(m nebo stavbám na nich. 
 
Okruh ú$astník( územního %ízení: 

podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - žadatel 
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám#stí 449, 602 00  Brno, 

kterého zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p%ísp#vková organizace kraje, 
oblast Západ, Kotkova 3725, 669 02  Znojmo 

podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být požadovaný 
zám#r uskute$n#n: 
- Obec Hevlín, Hevlín $.p. 224, 671 69 Hevlín 

podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má 
být požadovaný zám#r uskute$n#n: 
- Obec Hevlín, Hevlín $.p. 224, 671 69 Hevlín 
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p%ísp#vková organizace kraje, oblast Západ, 

Kotkova 3725, 669 02  Znojmo 
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podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k 
sousedním stavbám nebo k sousedním pozemk*m nebo stavbám na nich m*že být územním rozhodnutím 
p+ímo dot,eno: 
- Eliška Byst+ická, Pohodová ,.p. 39, Šanov, 671 68  Hrab-tice 
- Ji+í Dohnal, Hevlín ,.p. 396, 671 69  Hevlín 
- Luboš Dvo+ák, Hevlín ,.p. 232, 671 69  Hevlín 
- Jitka Eliášová, Hevlín ,.p. 93, 671 69  Hevlín 
- Jana Fousková, Západní ,.p. 1166, 671 67  Hrušovany nad Jevišovkou 
- Hana Fukalová, Hevlín ,.p. 94, 671 69  Hevlín 
- Jaroslav Hycl, Hevlín ,.p. 450, 671 69  Hevlín 
- Milan Hycl, Hevlín ,.p. 304, 671 69  Hevlín 
- Renata Krej,iová, Pa+ížská ,.p. 2151, Kro,ehlavy, 272 01  Kladno 1 
- Gabriela Kremerová, Kloko,í ,.p. 5, Olší, 592 61  Doubravník 
- Ji+í K+íž, Hevlín ,.p. 183, 671 69  Hevlín 
- Vladimíra Kucha+íková, Hevlín ,.p. 450, 671 69  Hevlín 
- Olga Lutonská, Komenského ,.p. 218, .ícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
- Ema Mózová, Hevlín ,.p. 207, 671 69  Hevlín 
- Zden-k Paná,ek, Jet+ichovec ,.p. 66, 395 01  Pacov 
- Ludmila Paná,ková, Hevlín ,.p. 437, 671 69  Hevlín 
- Marta Pavlíková, Hevlín ,.p. 439, 671 69  Hevlín 
- Zuzana Plášková, Rudice ,.p. 184, 687 32  Nezdenice 
- V-ra Povolná, Borotice ,.p. 77, 671 78  Ji+ice u Miroslavi 
- Petr Pu,an, Hevlín ,.p. 244, 671 69  Hevlín 
- /estmír Sláma, Lipová ,.p. 486, Šanov, 671 68  Hrab-tice 
- Jan Šemetka, Hevlín ,.p. 37, 671 69  Hevlín 
- R*žena Šemetková, Hevlín ,.p. 61, 671 69  Hevlín 
- Jan Van-k, Hevlín ,.p. 223, 671 69  Hevlín 
- Stanislav Van-k, Hevlín ,.p. 398, 671 69  Hevlín 
- Ivana Vránová, Bo,ní ,.p. 390, 671 67  Hrušovany nad Jevišovkou 
- JEDNOTA, spot+ební družstvo, nám-stí T. G. Masaryka ,.p. 28, 672 01  Moravský Krumlov 
- Obec Hevlín, Hevlín ,.p. 224, 671 69  Hevlín 
- .ímskokatolická farnost Hevlín, Hevlín ,.p. 73, 671 69  Hevlín 

Stavební ú+ad takto stanovený okruh ú,astník* územního +ízení doplnil o vlastníky a správce dot,ených 
sítí ve+ejné technické infrastruktury v lokalit- plánované výstavby: 
- /eská telekomunika,ní infrastruktura a.s., Olšanská ,.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
- /eské Radiokomunikace a.s., Skokanská ,.p. 2117/1, Praha 6-B+evnov, 169 00  Praha 69 
- E.ON /eská republika, s. r. o., F. A. Gerstnera ,.p. 2151/6, /eské Bud-jovice 7, 370 01  /eské 

Bud-jovice 1 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská ,.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
- itself s.r.o., Pálavské nám-stí ,.p. 4343/11, Židenice, 628 00  Brno 28 
- NET4GAS, s.r.o., Na h+ebenech II ,.p. 1718/8, 140 00  Praha 4-Nusle 
- OPTILINE a.s., Mlýnská ,.p. 22/4, 160 00  Praha 6-Bubene, 
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomí,kova ,.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
- Vodafone Czech Republic a.s., nám-stí Junkových ,.p. 2808/2, Praha 5-Stod*lky, 155 00  Praha 
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLE/NOST, a.s., divize Znojmo, Sob-šická ,.p. 820/156, 

Lesná, 638 00  Brno 38 

Stavební ú0ad neshledal d1vody k rozší0ení okruhu ú2astník1 územního 0ízení nad stanovený 

 

 

Vypo+ádání s návrhy a námitkami ú,astník*: 

-  Ú,astníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypo+ádání s vyjád+eními ú,astník* k podklad*m rozhodnutí: 

- Ú,astníci se k podklad*m rozhodnutí nevyjád+ili. 
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Dalšími podklady pro rozhodnutí stavebního ú4adu byly doklady p4edložené jako sou5ást žádosti a to: 
- Žádost o vydání rozhodnutí o umíst6ní stavby 
- 3x paré dokumentace k žádosti 
- Informace o parcelách z dálkového p4ístupu ze dne 21.10.2019 
- Smlouva Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p4ísp6vková organizace kraje s obcí 

Hevlín ze dne 15.3.2019 
- Sd6lení M6stského ú4adu Znojmo, odbor školství, kultury a památkové pé5e pod 5j. MUZN 

59324/2018 ze dne 18.7.2018 
- Stanovisko M6stského ú4adu Znojmo, odbor dopravy pod 5.j. MUZN 59431/2018 ze dne 

12.7.2018 
- Sd6lení M6stského ú4adu Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje pod 5.j. 

MUZN 59308/2018 ze dne 26.7.2018 
- Vyjád4ení Krajského ú4adu Jm kraje, odbor životního prost4edí pod 5.j. JMK 113423/2018 ze dne 

6.8.2018 
- Stanovisko Krajského ú4adu Jm kraje, odbor životního prost4edí pod 5.j. JMK 106754/2018 ze 

dne 23.7.2018 
- Závazné stanovisko Krajského ú4adu Jm kraje, odbor dopravy pod 5.j. JMK 96229/2018 ze dne 

27.7.2018 
- Vyjád4ení Obce Hevlín pod 5.j. HEVL 536/2018 ze dne 20. 7. 2018 
- Závazné stanovisko Hasi5ského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo 

pod ev.5. HSBM 10-35-8/7-POK7-2018 ze dne 23.7.2018 
- Souhlas Krajské hygienické stanice se sídlem v Brn6, Územní pracovišt6 Znojmo pod 5.j. KHSJM 

36287/2018/ZN/HOK ze dne 2.8.2018 
- Závazné stanovisko Krajského 4editelství policie 8eské republiky Jihomoravského kraje, Územní 

odbor Znojmo, dopravní inspektorát Znojmo pod 5.j. KRPB-148762/8J-2018-061306 ze dne 
9.7.2018 

- NIPI bezbariérové prost4edí, o. p. s. pod zn. 129180029 ze dne 4. 7. 2018 
- Stanovisko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLE8NOST, a.s., divize Znojmo pod 5.j. 1790/15/18 

ze dne 27.7.2018: 
- Stanovisko GridServices, s.r.o. pod zn. 5001748035 ze dne 24.7.2018 
- Stanovisko GridServices, s.r.o. pod zn. 5001748017 ze dne 24.7.2018 
- Stanovisko GridServices, s.r.o. pod zn. 5001652546 ze dne 18.1.2018 
- Souhlas E.ON Servisní s.r.o. pod zn. M18514-16260680 ze dne 16.7.2018 
- Souhlas E.ON Servisní s.r.o. pod zn. M40715-16227342 ze dne 1.2.2018 
- Vyjád4ení 8eská telekomunika5ní infrastruktura a.s., pod 5.j. 651234/18 ze dne 26.6.2018 
- Vyjád4ení 8eská telekomunika5ní infrastruktura a.s., pod 5.j. 651432/18 ze dne 27.6.2018 
- Vyjád4ení 8eská telekomunika5ní infrastruktura a.s., pod 5.j. 514029/18 ze dne 17.1.2018 
- Záznam z jednání ze dne 29. 5. 2018 
- Vyjád4ení M6stského ú4adu Znojmo, odbor životního prost4edí pod. 5.j. MUZN 59339/2018 ze 

dne 11.10.2018 
- Závazné stanovisko M6stského ú4adu Znojmo, odbor životního prost4edí pod. 5.j.  MUZN 

91514/2018 ze dne 10.10.2018 
- Vyjád4ení NET4GAS, s.r.o. pod zn. 581/18/OVP/N ze dne 17.1.2018 
- Vyjád4ení 8eské Radiokomunikace a.s. pod zn. UPTS/OS/185991/2018 ze dne 21.1.2018 
- Vyjád4ení 8eské Radiokomunikace a.s. pod zn. UPTS/OS/230680/2019 ze dne 17.10.2019 
- Vyjád4ení itself s.r.o. pod 5.j. 18/000248 ze dne 31.1.2018 
- Vyjád4ení OPTILINE a.s. pod zn. 1411800167 ze dne 18.1.2018 
- Vyjád4ení T-Mobile Czech Republic a.s. pod zn. E02243/18 ze dne 17.1.2018 
- Vyjád4ení T-Mobile Czech Republic a.s. pod zn. E40166/19 ze dne 17.10.2019 
- Souhlas Vodafone Czech Republic a.s. pod zn. MW000007605467386 ze dne 17.1.2018 
- Souhlas Vodafone Czech Republic a.s. pod zn. 191017-1303138406 ze dne 17.10.2019 
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany 8R, odbor ochrany územních zájm9 pod sp. zn. 

80517/2018-1150-OÚZ-BR ze dne 16.2.2018 



:.j. MUHR_8903/2019/STU1 str. 33 

 
- Záznam z jednání ze dne 26. 2. 2018 
- Záznam z jednání ze dne 22. 3. 2018 
- Prohlášení Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p;ísp<vková organizace kraje ze dne 

14.10.2019 
 

 

Pou=ení ú=astník>: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru Územního plánování a stavebního ;ádu Krajského ú;adu 
Jihomoravského kraje, a to do 15 dn? ode dne jeho doru@ení podáním u zdejšího správního orgánu. V@as 
podané a p;ípustné odvolání má odkladný ú@inek. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou @ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti od?vodn<ní rozhodnutí je nep;ípustné. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního ;ádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 
kterému rozhodnutí sm<;uje, v jakém rozsahu ho napadá a v @em je spat;ován rozpor s právními p;edpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo ;ízení, jež mu p;edcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém 
rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává 
s pot;ebným po@tem stejnopis? tak, aby jeden stejnopis z?stal správnímu orgánu a aby každý ú@astník 
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú@astník pot;ebný po@et stejnopis?, vyhotoví je správní orgán na 
náklady ú@astníka. 

K novým skute@nostem a k návrh?m na provedení nových d?kaz?, uvedeným v odvolání nebo v pr?b<hu 
odvolacího ;ízení, se p;ihlédne jen tehdy, jde-li o takové skute@nosti nebo d?kazy, které ú@astník nemohl 
uplatnit d;íve. Namítá-li ú@astník, že mu nebylo umožn<no u@init v ;ízení v prvním stupni ur@itý úkon, 
musí být tento úkon u@in<n spolu s odvoláním. 

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. 
Podmínky územního rozhodnutí o umíst<ní stavby, zm<n< využití území nebo zm<n< vlivu užívání stavby 
na území platí po dobu trvání stavby @i za;ízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy v<ci k jejich 
konzumaci. 

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti: 

a) bylo-li na základ< žádosti podané v dob< jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo 
jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních p;edpis?, nebo nabyl-li v dob< 
jeho platnosti právních ú@ink? souhlas s provedením ohlášeného stavebního zám<ru, 

b) bylo-li v dob< jeho platnosti zapo@ato s využitím území pro stanovený ú@el v p;ípadech, kdy se 
povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, 

c) vzniklo-li na základ< oznámení stavebního zám<ru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného 
v dob< platnosti právo stavební zám<r realizovat, nebo 

d) byla-li na základ< návrhu ve;ejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v dob< jeho 
platnosti uzav;ena tato ve;ejnoprávní smlouva a tato ve;ejnoprávní smlouva nabyla ú@innosti. 

Podmínky územního rozhodnutí o umíst<ní stavby, zm<n< využití území nebo zm<n< vlivu užívání stavby 
na území platí po dobu trvání stavby @i za;ízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy v<ci k jejich 
konzumaci. 

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební ú;ad obdržel sd<lení žadatele, že upustil od 
zám<ru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace zám<ru již zahájena 
 
 
 
 

[otisk ú;edního razítka] 
Petr Burda 

odborný zam<stnanec m<stského ú;adu 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona B. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevymCDuje. 
 
 
Obdrží: 
úBastníci (dodejky) 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, pDíspCvková organizace kraje, oblast Západ, IDDS: 
k3nk8e7 
 sídlo: Kotkova B.p. 3725/24, 669 02  Znojmo 2 
 zastoupení pro: Jihomoravský kraj, Žerotínovo námCstí 449, 602 00  Brno 
 
 
Eliška BystDická, Pohodová B.p. 39, Šanov, 671 68  HrabCtice 
JiDí Dohnal, Hevlín B.p. 396, 671 69  Hevlín 
Luboš DvoDák, Hevlín B.p. 232, 671 69  Hevlín 
Jitka Eliášová, Hevlín B.p. 93, 671 69  Hevlín 
Jana Fousková, Západní B.p. 1166, 671 67  Hrušovany nad Jevišovkou 
Hana Fukalová, Hevlín B.p. 94, 671 69  Hevlín 
Jaroslav Hycl, Hevlín B.p. 450, 671 69  Hevlín 
Milan Hycl, Hevlín B.p. 304, 671 69  Hevlín 
Renata KrejBiová, PaDížská B.p. 2151, KroBehlavy, 272 01  Kladno 1 
Gabriela Kremerová, KlokoBí B.p. 5, Olší, 592 61  Doubravník 
JiDí KDíž, Hevlín B.p. 183, 671 69  Hevlín 
Vladimíra KuchaDíková, Hevlín B.p. 450, 671 69  Hevlín 
Olga Lutonská, Komenského B.p. 218, Eícmanice, 664 01  Bílovice nad Svitavou 
Ema Mózová, Hevlín B.p. 207, 671 69  Hevlín 
ZdenCk PanáBek, JetDichovec B.p. 66, 395 01  Pacov 
Ludmila PanáBková, Hevlín B.p. 437, 671 69  Hevlín 
Marta Pavlíková, Hevlín B.p. 439, 671 69  Hevlín 
Zuzana Plášková, Rudice B.p. 184, 687 32  Nezdenice 
VCra Povolná, Borotice B.p. 77, 671 78  JiDice u Miroslavi 
Petr PuBan, Hevlín B.p. 244, 671 69  Hevlín 
Festmír Sláma, Lipová B.p. 486, Šanov, 671 68  HrabCtice 
Jan Šemetka, Hevlín B.p. 37, 671 69  Hevlín 
RGžena Šemetková, Hevlín B.p. 61, 671 69  Hevlín 
Jan VanCk, Hevlín B.p. 223, 671 69  Hevlín 
Stanislav VanCk, Hevlín B.p. 398, 671 69  Hevlín 
Ivana Vránová, BoBní B.p. 390, 671 67  Hrušovany nad Jevišovkou 
Feská telekomunikaBní infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská B.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Feské Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f 
 sídlo: Skokanská B.p. 2117/1, Praha 6-BDevnov, 169 00  Praha 69 
E.ON Feská republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 
 sídlo: F. A. Gerstnera B.p. 2151/6, Feské BudCjovice 7, 370 01  Feské BudCjovice 1 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská B.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a 
 sídlo: Pálavské námCstí B.p. 4343/11, Židenice, 628 00  Brno 28 
JEDNOTA, spotDební družstvo, Moravský Krumlov, IDDS: 2n6dqpg 
 sídlo: námCstí T. G. Masaryka B.p. 28, 672 01  Moravský Krumlov 
Krajské Deditelství policie Feské republiky Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, dopravní 
inspektorát Znojmo, IDDS: jydai6g 
 sídlo: Pražská B.p. 59, 670 20  Znojmo 
Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmG, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova B.p. 221/1, 160 00  Praha 6-HradBany 
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 
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 sídlo: Na hIebenech II J.p. 1718/8, 140 00  Praha 4-Nusle 
NIPI bezbariérové prostIedí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 
 sídlo: HavlíJkova J.p. 4481/44, 586 01  Jihlava 1 
Obec Hevlín, IDDS: i8iaqmr 
 sídlo: Hevlín J.p. 224, 671 69  Hevlín 
 
OPTILINE a.s., IDDS: 88gfhz9 
 sídlo: Mlýnská J.p. 22/4, 160 00  Praha 6-BubeneJ 
Kímskokatolická farnost Hevlín, Hevlín J.p. 73, 671 69  Hevlín 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
 sídlo: TomíJkova J.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 
 sídlo: námLstí Junkových J.p. 2808/2, Praha 5-StodMlky, 155 00  Praha 515 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLENNOST, a.s., divize Znojmo, IDDS: siygxrm 
 sídlo: SobLšická J.p. 820/156, Lesná, 638 00  Brno 38 
  
dotJené správní úIady 
HasiJský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv 
 sídlo: Pražská J.p. 83, 669 02  Znojmo 2 
Krajská hygienická stanice se sídlem v BrnL, Územní pracovištL Znojmo, IDDS: jaaai36 
 sídlo: MUDr. Jana Janského J.p. 15, 669 02  Znojmo 2 
Krajský úIad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq 
 sídlo: Žerotínovo námLstí J.p. 449/3, VeveIí, 602 00  Brno 2 
Krajský úIad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostIedí, IDDS: x2pbqzq 
 sídlo: Žerotínovo námLstí J.e. 3, Brno-stIed, VeveIí, 601 82  Brno 2 
MLstský úIad Znojmo, Odbor dopravy, IDDS: ns4a987 
 sídlo: Armády nám. J.p. 1213/8, 669 02  Znojmo 2 
MLstský úIad Znojmo, Odbor školství, kultury a památkové péJe, IDDS: ns4a987 
 sídlo: Obrokova J.p. 1/12, 669 22  Znojmo 
MLstský úIad Znojmo, Odbor územního plánování a strategického rozvoje - oddLlení územního 
plánování, IDDS: ns4a987 
 sídlo: Obroková J.p. 1/12, 669 02  Znojmo 2 
MLstský úIad Znojmo, Odbor životního prostIedí, IDDS: ns4a987 
 sídlo: NámLstí Armády J.p. 1213/8, 669 02  Znojmo 2 
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PPíloha: situace 
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