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SILNIČNÍ OBRUBNÍKPREFABRIKOVANÁ ČÁST ŘÍMSY
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DOBETONOVANÁ MONOLITICKÁ ČÁST ŘÍMSY

UZAVŘENÝ PROFIL 100/60

L 60

PLECH 80/8

PLECH 80/8

STÁVAJÍCÍ OVELOVÉ SVODIDLO
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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:10
STÁVAJÍCÍ STAV

SILNIČNÍ OBRUBNÍK
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1. ODSTRANÍ SE STÁVAJÍCÍ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO

(ZABETONOVANÝ SLOUPEK SE UHLOVOU BRUSKOU

ZABROUSI NA ÚROVEŇ POVRCHU PREFABRIKOVANÉ

ŘÍMSY)

2. ODSTRANÍ SE MONOLITICKÁ DOBETONÁVKA ŘÍMSY

3. PROSTOR PO MONOLITICKÉ DOBETONÁVCE SE

VYPLNÍ SANAČNÍ VHODNOU MALTOU ( CERTIFIKOVANÝ

UCELENÝ SYSTÉM, MIN. PEVNOST V TLAKU 20 MPa)

5
0

SANANČNÍ MALTA

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:10
OPRAVA ŘÍMSY

PŘÍPADNÉ OTVORY UTĚSNIT

SILNIČNÍ OBRUBNÍK
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4%

PODLITÍ PLASTMALTOU TL. MIN. 10 mm
VE SKLONU 4%

SLOUPEK U-140

S PATNÍ DESKOU

SVODNICE NH4

VZPĚRA 60x6

MADLO Ø102/4 PŘICHYCENÉ KE SLOUPKU

ŠROUBEM M16 A TŘMENEM, KTERÝ SE

PŘIŠROUBUJE DVĚMA ŠROUBY M16

VÝZTUHA SLOUPKU

PANELY SE

SVISLOU VÝPLNÍ

430405

835

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:10
NOVÝ STAV

Sochorova 23 , 616 00 Brno

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,


