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1. Architektonické a dispozi¢ni FeSeni stavby.

Vzhled a dispozice oploceni Casti aredlu Gymnazia Boskovice se
navrzenou opravou nezmeéni a z(stava ve stejnych dimenzich.
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2. Stavebné technické reseni.

Stavba bude provadéna dodavatelsky, tradicni technologii vystavby,
odbornou stavebni firmou, ur€enou na zakladé vybérového fizeni.

U oploceni vedeném po severni a ¢astecné zapadni hranici arealu, okolo
hristé (Cast A — ul. Sokolska), bude provedena demontdz stavajici
kovové vyplné, véetné sloupkll, bude rozebrana cast dlazby prilehlého
chodniku, odbourana betonova hlava a rozebrano poskozené zdivo
opérné zdi.

Po opravé poSkozeného zdiva bude provedena nova betonova hlava
opérné zdi, konstrukéné vyztuzena, vyspadovana, opatfena okapovym
,hosem*, dilatacemi a hydrofobnim natérem.

Kovova konstrukce oploceni bude zbavena koroze, poSkozené Casti
nahrazeny a vSechny prvky opatreny natérem proti korozi. Sloupky je
nutno zapustit do konstrukce opérné zdi stejnym zplsobem, jak bylo
plvodné provedeno.

Zbyvajici ¢ast niz&iho oploceni (¢ast B — ul. Svermova) bude rozebrana,
vcetné kovovych vyplni, bran a zakladovych konstrukci.

Kamenné piskovcové hlavy sloupkl a podezdivek budou opraveny a
opétovneé pouzity.

Budou provedeny nové betonové zakladové konstrukce z C 16/20,
hydroizolace 2x asfaltovym pasem na penetrovaném podkladu a zdivo
sloupkll 500/500 z bednicich tvarnic 500/250/240 200 a podezdivky tl.
300 z bednicich tvarnic 500/300/240 mm vyplnénych betonem C16/20 a
konstrukéné vyztuzenych u sloupkd 4x R10, u podezdivky R10 po 0,5 m
a spojenych se zakladovymi konstrukcemi.

Opétovné pouzité kamenné kryci desky hlav sloupkl a podezdivky se
oCisti, odborné vyspravi a opatfi hydrofobnim natérem.

Nasledné se osadi repasované brany a kovové vyplné mezi sloupky,
rovnéz ocCisténé a opatfené natérem proti korozi.

3. Bezpecnost prace.
V priibéhu provadéni stavebnich praci je nutno dodrZovat predpisy

tykajici se bezpecnosti prace:
- zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace v platném znéni,
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- zékon €. 309/2006 Sb., upraveni dalSich pozadavk( bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi prfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci),

- nafizeni vlady €. 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci a na pracovistich s nebezpeCim padu z vysky
nebo do hloubky,

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh. kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi,

- dalSi souvisejici pravni predpisy a technické normy tykajici se
bezpec€nosti prace ve stavebnictvi.

Stavebni prace budou provadény odbornou stavebni firmou s
proskolenymi pracovniky, za odborného vedeni. Pfi praci budou
pouzivany ochranné pomucky.



