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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3
Objekt: 000 ONVN
Rozpocet: Ostatni naklady
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\ J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Strana:

Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3
Objekt: 000 ONVN
Rozpocet: Ostatni naklady

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 02710 POMOC PRACE - ZAJISTENI, ZRIZENI, ODSTRANENI DOPRAVNIHO KPL

ZNACEN{

PFechodna uprava dopravniho znageni a objizdnych tras, v€etné udrzby a Uprav
béhem stavebnich praci v souladu s TP66 - Il.vydani "Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na PK" a s platnymi pfedpisy pro navrhovani DZ na PK, v¢.
vyhlasky ¢. 294/2015 Sb.

Stavajici svislé dopravni znacky se pro potfeby PDZ zachovaiji a dle potieby
zakryji, upravi nebo doplni. Pfechodné SDZ (znacky, smérovaci desky, zavory,
semaforova souprava, svétla) se umisti na nosi¢ich a podkladnich deskach véetné
nutnych presunt dle jednotlivych fazi (etap) vystavby, dodavky, montaze,
demontaze, véetné vSech potfebnych povoleni k uzavirce.

VSe v rezii zhotovitele.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

1,000

Celkem

2 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL

Realizaéni dokumentace stavby (dale jen RDS) - popsano v obchodnich
podminkach

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

1,000

3 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL

Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach

1=1,000 [A]

Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

1,000

0 Vseobecné konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3
Objekt: 000 ONVN
Rozpocet: Ostatni naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3
Objekt: 000 ONVN
Rozpocet: Vedlejsi naklady
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\ J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
111/40834 Vrbovec, most 40834-3
000 ONVN
Vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 00001 R Vyty&eni veskerych inzenyrskych siti v prostoru stavenisté - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach
1=1,000 [A]
2 00003 R Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
1=1,000 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje tklid stavenisté
3 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popsano v obchodnich podminkéach, v KPL 1,000
zakong ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
4 00010 R Hlavni prohlidka mostu provadéna pfti uvedeni stavby do provozu - KPL 1,000
popsano v obchodnich podminkach
1=1,000 [A]
5 00017 R Havarijni, povodiovy plan - popsano ve vyhl. ¢. 24/2011 Sb. KPL 1,000
1=1,000 [A]
6 00018 R Névrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
1=1,000 [A]
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
e )
Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3
Objekt: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Rozpocet: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
e )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3
Objekt: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Rozpocet: SO 201 Vrbovec, most 40834-3

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T

k pol.¢. 113325, 11352, 121105, 12960, 132735, 966165
zaméfeno na stavbé

pol. €. 113325

3,24m3*1,9t/m3=6,156 [A]

pol. &. 11352
0,375m3*2,3t/m3=0,863 [B]

pol ¢. 121105
9m3*2,0t/m3=18,000 [C]

pol. &. 12960
51,2m3%2,0tm3=102,400 [D]

pol. ¢. 132738
6m3*2,0t/m3=12,000 [E]

pol. &. 966165
4,5m3%*2,5t/m3=11,250 [F]

pol. ¢. 98716
1,5m3*2,3t/m3=3,450 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=154,119 [H]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

154,119

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

2 113325 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3
ODVOZ DO 8KM

vybrani od fezu ve vozovce k chodniku

3,240
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3
Objekt: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Rozpocet: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zaméfeno na stavbé
3,24=3,240 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

3 11352 ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 10,000

BETONOVYCH
zaméfeno na stavbé
10=10,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

4 11352B ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU tkm 6,041

BETONOVYCH - DOPRAVA

zaméfeno na stavbé
10ks*(0,25*0,15*1)=0,375 [A]
A*2,3t/m3=0,863 [B]

0,863t*7km=6,041 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako sou¢in hmotnosti [t] a poZadované vzdalenosti [km].

5 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 1,500

Frézovani (vybourani) vozovky podél fims. V&etné odvozu a likvidace
vyfrézovaného materialu v rezii zhotovitele
Zaméfeno na stavbé

1,5=1,500 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

6 121105 SEIMUTI{ ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 8KM M3 9,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3
Objekt: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Rozpocet: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zaméfeno na stavbé
60*0,15=9,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
7 12960 CISTENI VODOTECT A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 51,200

vycisténi vodotece a svahl pfed mostem, pod mostem a za mostem, véetné
odvozu na skladku 7 km
zaméfeno na stavbé

16%8%0,4=51,200 [A]
Technicka specifikace:  Souéasti polozky je vodorovna a svisla doprava, ptemisténi, pielozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na meziskladku v ramci stavby, naloZeni na
dopravni prostfedek

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)

8 132735 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 8KM M3 6,000

vykop pro pfiéné prahy v koryté
k pol. €. 467314
zaméfeno na stavbé

(0,4m* 1m)*15m=6,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3
Objekt: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Rozpocet: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

9 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 66,200
uloZeni na skladku, viz pol.¢. 121105, 12960 a 132735
zameéreno na stavbé
9+51,200+6=66,200 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil
- svahovani, uzavirani povrchi svaha
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3

Objekt: SO 201 Vrbovec, most 40834-3

Rozpocet: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 3 Svislé konstrukce
10 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVEN{ RIMSY KG 120,000

k pol.¢. 317325
zaméfeno na stavbé

120=120,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku predepsaného tvaru a jeho osazeni do predepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky
apod.)

11 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU C30/37 (B37) M3 5,363

beton C30/37 XF4, XC4, XA2-C10,20-Dmax22-S3
véetné Upravy povrchu stridzi, dilatacnich a a pracovnich spar
zaméfeno na stavbé

0,57*0,7*5,6%2%1,2=5,363 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3
Objekt: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Rozpocet: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
12 317365 VYZTUZ RiMS Z OCELI B500B (10505R) T 0,350

k pol.¢. 317325
zaméfeno na stavbé

0,35=0,350 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s

pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,

- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi,

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,

loZe z betonu C25/30-XF2, pod dlazbou z lom kamene, k pol.¢. 465512
zaméreno na stavbé

0,15m*(Sm* 10m+6m*10m)=16,500 [A]

Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
13 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 16,500

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3
Objekt: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Rozpocet: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
14 45152 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 34,500
kamenivo fr. 0/125 mm, dosypani koryta pod novu dlazbu z lomového kamene,
zaméfeno na stavbé
34,5=34,500 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
15 45852 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO M3 4,000
pod novou zamkovou dlazbu
zameéfeno na stavbé
4=4,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
16 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 27,500

dlazba z lomového kamene tl. 250 mm, s vysparovanim maltou cementovou
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3
Objekt: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Rozpocet: SO 201 Vrbovec, most 40834-3

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

zaméreno na stavbé
0,25*(10*5+6*10)=27,500 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, ipravu plané¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

17 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3
nové betonové prahy v korytu potoka (na zac¢atku a konci dlazdéného Useku)
zaméfeno na stavbé
0,4m*1m*15m=6,000 [A]

Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje;
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- upravy pro osazeni dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplikovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

6,000

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci Eerstvého betonu a

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3
Objekt: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Rozpocet: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu

4 Vodorovné konstrukce

- 5 Komunikace

18 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 10,000

Infiltraéni postfik 0,7kg/m2 pod ACO 11+
zaméfeno na stavbé

10=10,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani vSech ptedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

19 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 20,000
Spojovaci postfik 0,35 kg/m2, pod ACO 11+
zameéreno na stavbé
20=20,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiala pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

20 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2 30,000

kladeni ve vice vrstvach
zaméfeno na stavbé
30=30,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oCisténi podkladu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3
Objekt: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Rozpocet: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

21 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 20,000
Z KAM
doplnéni chodniku zamkovou dlazbou
zaméfeno na stavbé
20=20,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- oCisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pedepsaného technologického pfedpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

22 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 20,000
Vv napojeni staré a nové vrstvy vozovky, viz pol.¢. 919112, zaliti spar podél fims
zameéfeno na stavbé
20=20,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodavku piedepsané¢ho materidlu
- vycisténi a vypln spar timto materialem

5 Komunikace

r 6 Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvori
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3
Objekt: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Rozpocet: SO 201 Vrbovec, most 40834-3

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

23 626112

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACN{ MALTOU M2

JEDNOVRST TL 20MM

zaméfeno na stavbé

38=38,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potifebného pro pifedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zateni spar zdiva

polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

38,000

24 626122

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2

DVOUVRST TL 50MM

zaméfeno na stavbé

56=56,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadn¢ zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce

56,000

25 62631

SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2
zameéreno na stavbé

94=94,000 [A]

Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zateni spar zdiva
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce

94,000

26 62652

OCHRANA VYZTUZE PRI NEDOSTATECNEM KRYTI M2

5,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3
Objekt: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Rozpocet: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

oSetfeni odhalené vyztuze pasivaénim epoxidovym natérem
zameéfeno na stavbé
5=5,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potifebného pro pifedepsanou upravu v predepsané kvalité
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce

6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori

- 783 Natéry

27 78383 NATERY BETON KONSTR TYP $4 (0S-C) M2 22,500

impregnacni a hydrofobni natér fims (2 vrstvy), ochranny natér fims proti chloridim
v rozmrazovacich postficich
zaméfeno na stavbé

22,5=22,500 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), veetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vsech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

783 Natéry

- 8 Potrubi

28 87627 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M 20,000
nové zalozené rezervni plastové chranicky DN 100
zaméfeno na stavbé
20=20,000 [A]

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

111/40834 Vrbovec, most 40834-3
SO 201 Vrbovec, most 40834-3
SO 201 Vrbovec, most 40834-3

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
véetné piipadné piedepsaného utésnéni konct chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

8 Potrubi

29 9112A3

- 9 Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM

odstranéni zabradli, véetné odvozu a likvidace v reZii zhotovitele
zamérfeno na stavbé

10=10,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- demontdz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

M 10,000

30 9112B1

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLN] - DODAVKA A MONTAZ

Ocelové zabradli se svislou vyplni, vySky 1,10m.

PKO (protikorozni ochrana zabradli zinkovani ponoremdle ISO 1461, nom. tloustka
zaschlého filmu 70um,

+ zakladni natér epoxidovy, nom. tloustka zaschlého filmu 120um,

+ vrchni natér polyuretanovy, nom. tloustka zaslchlého filmu 80um.

Barva zabradli RAL 5017.

Kotveni (na patni desky 12/230/230 mm, 4 diry dn 18 mm) Kotevni Srouby M16, dl.
190 mm, do vyvrtaného otvoru dn 18 mm, dl. 140 mm, chemicka kotva + rmatice +
krytka).

M 12,100
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3
Objekt: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Rozpocet: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Kotveni pfes patni plechy nerezovymi Srouby dle TKP 167,
zaméfeno na stavbé
12,1=12,100 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

dodani zabradli véetné ptedepsané povrchové upravy
kotveni sloupki, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak

ptipadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

31 917223 SILNICN{ A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 10,000
100MM

zaméfeno na stavbé
10=10,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.

32 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 20,000
podél stavajicich fims
zameéreno na stavbé
20=20,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust'ce, véetné spotieby vody

33 919144 REZANI ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI TL DO 200MM M 8,000
zameéreno na stavbé
8=8,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani zelezobetonovych konstrukcei v pfedepsané tloust'ce, véetné spotteby vody

34 93132 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK M3 0,050

zaméfeno na stavbé
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3
Objekt: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Rozpocet: SO 201 Vrbovec, most 40834-3

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

0,050=0,050 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pred Gpravou, o€isténi okoli spary po tpraveé
nezahrnuje tésnici profil

35 936541

MOSTNi ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ KUS 4,000
OCELI

zaméfeno na stavbé
4=4,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni kompletni odvodiovaci soupravy z predepsan¢ho materidlu, véetné v§ech montaznich a piepravnich uprav a zatizeni
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a pfiprava ulozného prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich o€isténi a oSetfeni
- ziizeni kompletni odvodiovaci soupravy, dle pfislusného technologického ptedpisu, véetné vSech vyskovych a smérovych uprav
- zfizeni odvodiiovaci soupravy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- prodlouzeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zausténim odvodiovace do dal§iho odvodiovaciho zatizeni
- prava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubniku, podél vozovek, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana odvodnovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni upravy a opatieni
- kone¢né upravy odvodiiovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstr., vy¢isténi, tmeleni, t€snéni, vypli spar a
pod.
- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem odvodiovaci soupravy
- opatfeni odvodnovace znakem vyrobce a typovym Cislem
- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana

36 938543

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 1000 M2 108,100
BARU

véetné odvozu a likvidace vzniklého odpadu v rezii zhotovitele
zaméfeno na stavbé

94m2*1,15=108,100 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu




v

vybourani stavajicich monolitickych fims

zaméfeno na stavbé
4,5=4,500 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliyjicim

textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisii
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3
Objekt: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Rozpocet: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
37 938552 OCISTEN{ BETON KONSTR OTRYSKANIM NA SUCHO KREMIC M2 108,100
PISKEM
vcetné odvozu a likvidace vzniklého odpadu v rezii zhotovitele
zaméfeno na stavbé
94m2*1,15=108,100 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
38 94390 PROSTOROVE PRACOVNI LESENI PRES 3 KPA M30P 20,000
zaméfeno na stavbé
20=20,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dovoz, montaz, udrzbu, opotiebeni (ndjemné), demontaz, konzervaci, odvoz.
39 94490 OCHRANNA KONSTRUKCE M2 72,000
ochranna sit pod mostem - zabezpeceni zachyceni odpadnutého materialu do
koryta feky, v€. geotextilie 350g/m2
zaméreno na stavbé
6m*12m=72,000 [A]
Technickd specifikace:  PoloZzka zahrnuje dovoz, montaz, idrzbu, opotebeni (ndjemné), demontaz, konzervaci, odvoz.
40 966165 BOURAN{ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 4,500
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/40834 Vrbovec, most 40834-3
Objekt: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Rozpocet: SO 201 Vrbovec, most 40834-3
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
41 97816 ODSEKAN{ VRSTVY VYROVNAVACIHO BETONU NA MOSTECH M3 1,500

zbytky po fimsach , opravy kolem ocelovych nosniku

véetné odvozu a likvidace vzniklého odpadu v rezii zhotovitele
zaméfeno na stavbé

1,5=1,500 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v

uveden v dopliiujicim textu k polozce)

polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

Ostatni konstrukce a prace

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

Celkem:




