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PŮDORYS 1:50
LEGENDA MATERIÁLŮ

GABIONOVÉ STĚNY

BROUŠENÉ KERAMICKÉ TVAROVKY HELUZ 380
NA LEPIDLO CELOPLOŠNĚ
ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR.16-32mm

HYDROIZOLACE

PŮVODNÍ ZEMINA

HUTNĚNÁ ZEMINA

6 x PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ
150x350x3000mm, ULOŽENO DO BETONOVÉ

MAZANINY NA ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU
DESKU Z BETONU C16/20 VYZTUŽENOU SÍTÍ

100x100x8mm, DOPLNĚNO ZÁKLADEM ŠÍŘKY 300MM

BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ - POCHŮZÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 80 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

SKLADBA S1

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANĚ GEOTEXTÍLIE

OCELOVÝ JAKL 80/80/4 mm,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO
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POSUVNÁ BRÁNA, OCELOVÉ JAKLY,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO, VÝŠKA 1,5M,
UZAMIKATELNÁ
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GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANY GEOTEXTÍLIE

OPLOCENÍ - PRŮMYSLOVÝ
ŽÁROVĚZINKOVANÝ PLOT VÝŠKA 1,0M

BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAHRADNÍ 1000/50/200, ZAPUŠTĚNÝ

6 x PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ
150x350x3000mm, ULOŽENO DO BETONOVÉ

MAZANINY NA ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU
DESKU Z BETONU C16/20 VYZTUŽENOU SÍTÍ

100x100x8mm, DOPLNĚNO ZÁKLADEM ŠÍŘKY 300MM
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POZNÁMKA
- BRÁNA ŘEŠENA JAKO POSUVNÁ - NA KOLEJNICI KOTVENÉ DO DLAŽBY.

RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ 60/60/4MM, VÝPLŇ Z PÁSOVINY 60/5, ŽÁROVĚ
ZINKOVÁNO. CELKOVÉ ROZMĚRY 4400x1500MM, OTEVÍRAVÁ ČÁST 2x1000MM

- SKLO STŘÍŠKY ŘEŠENO Z TABULÍ O MAX ŠÍŘCE 1,5M, PŘÍPADNĚ. MEZI TABULEMI
PONECHÁNA SPÁRA CCA 5 MM.
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GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANY GEOTEXTÍLIE

SYSTÉMOVÝ SLOUPEK 80x80x3mm
VÝŠKA 2250

SYSTÉMOVÝ SLOUPEK 60x60, VÝŠKA 2,0M
VÝPLŇ - PRŮMYSLOVÝ PLOT NYLOFOR

SYSTÉMOVÁ BRÁNA, VÝPLŇ
NYLOFOR  3000x1530mm
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LEGENDA MATERIÁLŮ

GABIONOVÉ STĚNY

BROUŠENÉ KERAMICKÉ TVAROVKY HELUZ 380
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ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR.16-32mm

HYDROIZOLACE
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6 x PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ
150x350x3000mm, ULOŽENO DO BETONOVÉ

MAZANINY NA ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU
DESKU Z BETONU C16/20 VYZTUŽENOU SÍTÍ

100x100x8mm, DOPLNĚNO ZÁKLADEM ŠÍŘKY 300MM
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BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ - POCHŮZÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 80 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

SKLADBA S1

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANĚ GEOTEXTÍLIE

OCELOVÝ JAKL 80/80/4 mm,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO

OCELOVÝ JAKL 80/80/4 mm,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO

OCELOVÝ SVAŘENEC I -
PROFIL 80/160 TL. 10MM

TABULE BEZPEČNOSTNÍHO SKLA (ESG)  S VLEPENOU
FÓLIÍ (VSG) O CELKOVÉ TL. min. 16MM BUDE K
OCELOVÝM KROKVÍM KOTVENO POMOCÍ NEREZ ŠROUBŮ
A MATIC SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM.

SVAŘENEC - 60/170mm TL.PLECHU 5 mm

OCELOVÝ SVAŘENEC I - PROFIL 80/160 TL. 10MM

SVAŘENEC - 60/170mm TL.PLECHU 5 mm

OCELOVÝ JAKL 80/80/4 mm, ŽÁROVĚZINKOVÁNO

POSUVNÁ BRÁNA, OCELOVÉ JAKLY,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO, VÝŠKA 1,5M,
UZAMIKATELNÁ
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OPLECHOVÁNO - KVARTZINK

POSUVNÁ BRÁNA, OCELOVÉ JAKLY,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO, VÝŠKA 1,5M,
UZAMIKATELNÁ
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RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ 60/60/4MM, VÝPLŇ Z PÁSOVINY 60/5, ŽÁROVĚ
ZINKOVÁNO. CELKOVÉ ROZMĚRY 4400x1500MM, OTEVÍRAVÁ ČÁST 2x1000MM

- SKLO STŘÍŠKY ŘEŠENO Z TABULÍ O MAX ŠÍŘCE 1,5M, PŘÍPADNĚ. MEZI TABULEMI
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VÝPLŇ - PRŮMYSLOVÝ PLOT NYLOFOR

SYSTÉMOVÁ BRÁNA, VÝPLŇ
NYLOFOR  3000x1530mm

14
50

+1
45

0
15
30

ŘEZ A-A'

PŮDORYS 1:50

5
 
x
 
1
5
0
/
3
2
0

±0,000

+0.501

+1.531

+1.001

+2.031

+1.001

POHLED

±0,000 SO 02 = 395,02 Bpv

±0,000 SO 02 = 395,02 Bpv

±0,000 SO 02 = 394,00 Bpv

TABULE BEZPEČNOSTNÍHO SKLA (ESG)  S VLEPENOU
FÓLIÍ (VSG) O CELKOVÉ TL. min. 16MM BUDE K
OCELOVÝM KROKVÍM KOTVENO POMOCÍ NEREZ ŠROUBŮ
A MATIC SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM.
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OCELOVÝ JAKL 80/80/4 mm,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO

OCELOVÝ SVAŘENEC I -
PROFIL 80/160 TL. 10MM

TABULE BEZPEČNOSTNÍHO SKLA (ESG)  S VLEPENOU
FÓLIÍ (VSG) O CELKOVÉ TL. min. 16MM BUDE K
OCELOVÝM KROKVÍM KOTVENO POMOCÍ NEREZ ŠROUBŮ
A MATIC SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM.

SVAŘENEC - 60/170mm TL.PLECHU 5 mm

OCELOVÝ SVAŘENEC I - PROFIL 80/160 TL. 10MM

SVAŘENEC - 60/170mm TL.PLECHU 5 mm

OCELOVÝ JAKL 80/80/4 mm, ŽÁROVĚZINKOVÁNO

POSUVNÁ BRÁNA, OCELOVÉ JAKLY,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO, VÝŠKA 1,5M,
UZAMIKATELNÁ

BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ - POCHŮZÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 80 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

SKLADBA S1
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BETONOVÝ OBRUBNÍK
ZAHRADNÍ 1000/50/200,

ZAPUŠTĚNÝ
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OPLECHOVÁNO - KVARTZINK

POSUVNÁ BRÁNA, OCELOVÉ JAKLY,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO, VÝŠKA 1,5M,
UZAMIKATELNÁ
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SO 03 - BOČNÍ VSTUP 

LEGENDA MATERIÁLŮ
GABIONOVÉ STĚNY

BROUŠENÉ KERAMICKÉ TVAROVKY HELUZ 380
NA LEPIDLO CELOPLOŠNĚ
ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR.16-32mm

HYDROIZOLACE

PŮVODNÍ ZEMINA

HUTNĚNÁ ZEMINA
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GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANY GEOTEXTÍLIE

OPLOCENÍ - PRŮMYSLOVÝ
ŽÁROVĚZINKOVANÝ PLOT VÝŠKA 1,0M

BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAHRADNÍ 1000/50/200, ZAPUŠTĚNÝ

6 x PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ
150x350x3000mm, ULOŽENO DO BETONOVÉ

MAZANINY NA ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU
DESKU Z BETONU C16/20 VYZTUŽENOU SÍTÍ

100x100x8mm, DOPLNĚNO ZÁKLADEM ŠÍŘKY 300MM
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POZNÁMKA
- BRÁNA ŘEŠENA JAKO POSUVNÁ - NA KOLEJNICI KOTVENÉ DO DLAŽBY.
RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ 60/60/4MM, VÝPLŇ Z PÁSOVINY 60/5, ŽÁROVĚ
ZINKOVÁNO. CELKOVÉ ROZMĚRY 4400x1500MM, OTEVÍRAVÁ ČÁST 2x1000MM

- SKLO STŘÍŠKY ŘEŠENO Z TABULÍ O MAX ŠÍŘCE 1,5M, PŘÍPADNĚ. MEZI TABULEMI
PONECHÁNA SPÁRA CCA 5 MM.

2000+2000
1500

13
70

50
0

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANY GEOTEXTÍLIE

SYSTÉMOVÝ SLOUPEK 80x80x3mm
VÝŠKA 2250

SYSTÉMOVÝ SLOUPEK 60x60, VÝŠKA 2,0M
VÝPLŇ - PRŮMYSLOVÝ PLOT NYLOFOR

SYSTÉMOVÁ BRÁNA, VÝPLŇ
NYLOFOR  3000x1530mm
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ŘEZ A-A'

PŮDORYS 1:50
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±0,000

+0.501

+1.531

+1.001

+2.031

+1.001

POHLED

±0,000 SO 02 = 395,02 Bpv

±0,000 SO 02 = 395,02 Bpv

±0,000 SO 02 = 395,02 Bpv

±0,000 SO 02 = 394,00 Bpv

LEGENDA MATERIÁLŮ
OMÍTKA - AKRYLÁTOVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5MM
ZÁMEČNICKÉ PRVKY - ŽÁROVĚZINKOVANÁ OCEL
STŘÍŠKA - KALENÉ SKLO TL. 25 MM
SOKL OPLOCENÍ - GABIONOVÉ KOŠE
OPLOCENÍ - PRŮMYSLOVÝ PLOT - ZINKOVANÉ PLETIVO

TABULE BEZPEČNOSTNÍHO SKLA (ESG)  S VLEPENOU
FÓLIÍ (VSG) O CELKOVÉ TL. min. 16MM BUDE K
OCELOVÝM KROKVÍM KOTVENO POMOCÍ NEREZ ŠROUBŮ
A MATIC SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM.
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