1/ IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby

Misto stavby

Charakter stavby

Investor

Zpracovatel

Datum zpracovani
Kraj

Datum zpracovani

Technicka zprava

Emulzni mikrokoberce v JMK

11/373 Brno Jedovnicka, usek NovoliSenska-
Zarosicka

silnice 11/373 Brno Jedovnicka, usek NovoliSeriska-ZaroSicka

obec Brno

katastralni Uzemi: LiSen 612 405

oprava povrchu komunikace

Jihomoravsky kfaj, Zerotinovo névmésti 449/3,
602 002 Brno, ICO: 70888337, DIC:CZ70888337

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
pfispévkova organizace kraje

listopad 2015
Jihomoravsky

listopad 2015

Stupen ZDS

2/ Ugel stavby

Duvodem opravy je odstranéni Spatného stavebniho stavu silnice a souvisla udrzba komunikace.
Opravou komunikace dojde ke zlepSeni stavu komunikace v celkové délce 1,483 km. Bude zajisténa vétsi

bezpelnost silniéniho provozu a jizda bude komfortn&jsi. Zaroven dojde k prodlouZeni Zivotnosti
komunikace.

Oprava silnice zlistava ve stavajicich pomérech a odstranuje nevhodny stav, neziskavaji se zadné nové
kapacity. Stavba se nachazi v prostoru stavajici komunikace 11/373. Svym charakterem nezasahne do
stavajici dopravni a technické infrastruktury v uzemi.

3/ Popis stavby

Projekt fesi stavebni upravu silnice 11/373. Celkova délka stavby je 1,483 km.
Stavba ma charakter opravy silnice ve stavajicich pomérech bez vySkovych a smérovych zmén.

Stavba ,11/373 Brno Jedovnicka, usek NovoliSeriska-Zarosicka“ fesi souvislou udrzbu silnice 11/373
v intravildnovém useku v ulici Jedovnicka v Brné.

4/ Technické reseni stavby

V ramci opravy budou provedeny vyspravky komunikace, dojde k podélnému a pfi€nému vyrovnani
stavajiciho profilu a polozeni mikrokoberce.

Oprava useku bude provedena technologii dvouvrstvého mikrokoberce EKZ z modifikované emulze a
kameniva frakce 4/8.
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Predpokladany termin provadéni stavebnich praci je stavebni sezona 2016/2017.

Opravena komunikace kopiruje sou€asny stav.
Na zacatku a na konci Useku bude provedeno napojeni na stavajici stav.

InZenyrské sité
Vzhledem k charakteru stavebnich praci nedojde k zasahu do inZenyrskych siti.
Dopravni znaceni

Po polozeni mikrokoberce bude provedena obnova vodorovného dopravniho znaceni barvou hladké.

5/ Majetkopravni vztahy ]
Budouci vlastnik stavby je JMK a spravce stavby SUS JMK.
Stavba bude realizovana na pozemcich v k.u. LiSen 612 405.

Prehled spravcu a uzivatel(

OBJEKT VLASTNIK SPRAVCE

/373 Brno Jedovnicka, usek Novolisefiska-
ZaroSicka Jihomoravsky kraj | Sprava a udrzba silnic JMK, p.o.k.

6/ Podminky pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi

Pfi provadéni stavby je nutno, z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi, dodrzet patficné
pfedpisy a vyhlasky v plathém znéni.

V Brné listopad 2016 )
Zpracoval: Ing. H. Fenclova, SUS Jmk



Prehledna situace
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11/373 Brno Jedovnicka

DL. 1,483 km

km 71,142 - 72,625, Gsek Novoliseriska - Zarosicka
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