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B Souhrnna technicka zprava

Stavba je ¢lenéna na deset objektl:
SO 01 PROVOZNi BUDOVA

Provozni budova je pfizemni, Castecné podsklepeny objekt s podkrovim. Zastavéna plocha je 674,0
mZ Cast budovy pochazi ze zaCatku minulého stoleti, ¢ast budovy byla nové postavena v roce 1993 a
je uzivana jako myci box a garaze.

Vstup do budovy je z ulice TyrSova pfes vstupni chodbu, odkud je pfistupna mistnost pro dispecink a
mistnost mistra bézné udrzby. Pfes ni jsou pfistupné dalSi mistnosti — jednaci mistnost, kancelaf
vedouciho, sekretariat a dva sklady drobného materialu. Sklad drobného materialu je propojen
ocelovymi vraty se dvorem.

Na vstupni chodbu navazuje chodba se schodistém, ze které je pfistupna mistnost pro spani
dispeCera a WC Zeny. Z chodby ze schodistém se prochazi do sklepa, do podkrovi, na WC muzi na
mezipodesté a na dvr.

Ze dvora jsou prfistupné hygienické mistnosti zaméstnanct — Satny, umyvarny a zachody, sklad
osobnich pracovnich nastrojii a spani muzi. DalSi mistnosti jsou pfistupné ze dvora - umyvarna
nafadi, sklad dopravnich znacek, plynova kotelna, sklad nafadi a zasnézek, myci box a dvé garaze.
V mycim boxu se pro myti pouziva pouze voda bez chemickych pfimési. DalSi garaz v tomto objektu
je pristupna z ulice Purkyriova. Ze dvora je dale po venkovnim ocelovém schodisti pfistupny pudni
prostor nad hygienickymi mistnostmi zaméstnancu.

Ve sklepé, ktery je pod vstupni chodbou a pfilehlymi mistnostmi, jsou v sou¢asné dobé& nevyuZzité
prostory, které dfive slouzily jako mistnost pro kotel na tuha paliva, sklad paliva a dva sklady.

V podkrovi navazuje na chodbu se schodistém pldni prostor a chodba, ze které jsou pfistupné
mistnosti archiv, sklad CO a dalSi ptdni prostor.

Pavodni éast budovy

Zakladové konstrukce objektu jsou betonové, pravdépodobné prokladané kamenem. Spodni
hydroizolace Zivicna. Vnitfni a obvodové svislé konstrukce jsou zdéné z palenych cihlafskych prvkd.
Obvodovy plast je zateplen polystyrenem tl. 100 mm. Vnitfni omitky jsou vapenocementové opatiené
natérem. Vodorovné konstrukce — stropy jsou v |.PP betonové (pravdépodobné PZD), v pfizemi -
dfevéné opatfené podbitim s omitkou a malbou, v misté vnéjsich pfistavkl k budové pouze dievénné
tramové deskovym pobitim a v misté plynové kotelny je strop tvofen deskami Hurdis do valcovanych
nosnikl. Tento strop je opatfen vapennou malbou. Podlahu ve [I.NP dvofi poval, dfevéné desky
a PVC, v pudnim prostoru pak pudovky do nasypu. Vnéjsi vyplné otvoru jsou tvoreny plastovymi okny
a dvefnimi kFidly nebo ocelovymi vraty nebo dvefmi do skladovych prostor. Vnitini dvefe jsou osazeny
do ocelovych zarubni. Podlahu tvofi dlazba, PVC nebo beton ve skladové €asti. Prostor soc. zafizeni
je oblozen keramickym obkladem. Konstrukci stfechy tvofi dfevény krov s latovanim a keramickou
krytinou reznou, v misté pfistavkl pak dfevéné pobiti s plechovou pozinkovanou krytinou. Klempifské
prvky jsou z pozinkovaného plechu.

Nové postavena ¢ast budovy

Zaklady jsou betonové, obvodové zdivo ze siporexu s vapenocementovymi omitkami. V mycim boxu
jsou stény obloZeny keramickym obkladem. Stropy jsou ze Zelezobetonovych panell. Podlahy jsou
betonové. Okna jsou dievéna, vrata plastova.
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Rozvody plynoinstalace vedou vné po sténé, hromosvod je pozinkovany, elektroinstalace je zasekana
v omitce, v misté pfistavku vede v listach nebo pfichytkach po sténé. Vytapéni je teplovodni, zdrojem
tepla jsou dva kotle, jeden o vykonu 12,5 kW, druhy 49,5 kW, celkem 62 kW. Nejedna se o kotelnu
podle vyhlasky CUBP &. 91/1993.

Navrhované stavebni Upravy

Mezi pozarnimi Useky budou instalovany poZarni uzavéry EW C2 30 DP3, u dvefi na unikové cesté
s vychodem do volného prostoru bude vyménéno kovani za panikové dle CSN EN 179, &ast
plynovodu bude opatfena ochrannym pouzdrem EI30DP1, budou instalovany pfenosné hasici
pfistroje. Podrobnosti viz pozarné bezpecnostni feeni.

Mistnosti 106 a 203 budou vybaveny umyvatky s teplou a studenou vodou.

SO 02 SKLAD NARADiI A DOPRAVNICH ZNACEK

Sklad nafadi a dopravnich znacek je pfizemni jednopodlazni objekt pfistupny ze dvora. Obsahuje
samostatny sklad drobnych mechanizma, dale sklad znacek, pfes ktery je pFistupny sklad pneumatik,
a samostatny sklad kfovinofezu propojeny s dalSim skladem. Zastavéna plocha je 136,5 m>.

Obvodové stény jsou z keramického zdiva a sklobetonovych tvarnic, omitky vapennocementové
opatfené vnéjsi a vnitini malbou. Stfedni konstrukce je tvofena Zelezobetonovymi panely ulozenymi
na obvodové zdivo, krytina na stfeSe je zivicna. Podlahy jsou betonové. Vyplné otvorl jsou ocelova
vrata a dvefe.

Navrhované stavebni Upravy

Cast plynovodu bude opatfena ochrannym pouzdrem EI30DP1, budou instalovany pfenosné hasici
pfistroje. Podrobnosti viz pozarné bezpecnostni feeni.

SO 03 SKLAD VYRAZENYCH ZNACEK

Sklad vyfazenych znalek je ocelovy pfistfeSek volné stojici na zpevnéné ploSe dvora. Zastavéna
plocha pfistfesku je 8,3 m?, vySka pfistfeSku 3,16 m. Nosna ocelova konstrukce pfistiesku je
oplasténa ocelovym plechem, stfecha je z vinitého plechu.

Navrhované stavebni tpravy

Budou instalovany pfenosné hasici pfistroje. Podrobnosti viz pozarné bezpecénostni feseni.

SO 04 SKLAD OLEJU, BENZINU, SORBETU

Sklad olejli, benzinu a sorbetu je ocelovy pfistfeSek kolem betonové vany, zastavéna plocha
pristfeSku je 25,2 m® Nosna ocelova konstrukce pfistreSku je oplasténa ze tfi stran ocelovym
plechem, z Celni strany jsou Ctvery dvefe s draténou vyplni. Stfecha je z vinitého plechu. Betonova
vana ma vnéjsi plidorysné rozméry 4,50 m x 5,25 m, stény maji tloustku 100 mm, hloubka vany je 180
mm.
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Maximalni mnozstvi skladovanych latek:

Motorovy olej 200 litra
Hydraulicky olej 200 litrd
Prevodovy olej 200 litrd
Nafta solventni 200 litrd
Benzin natural 40 litrd

Olej pouzity 400 litrd
Sorbent Cisty 120 litrd
Sorbent pouzity 120 litrd

Nadoby na sorbenty jsou mobilni a jsou trvale uloZzeny na volné pfistupné ploSe.

Navrhované stavebni Upravy

Budou vyzdény nové obvodové zdi z keramickych tvarovek min. tl. 150 mm s oboustrannou omitkou
min. 10 mm, nebo betonova. Sténa k sousedni parcele bude betonova z pohledového ztraceného
bednéni s vodorovnou i svislou vyztuzi. VySka betonové stény min. do urovné stavajiciho hiebene
stfechy. Budou instalovany pfenosné hasici pfistroje. Podrobnosti viz pozarné bezpecnostni feseni.

SO 05 SKLAD DREVA A HUTNIHO MATERIALU

Sklad dfeva a hutniho materialu je pfistfeSek s nosnou konstrukci z ocelovych profil poloZenych na
betonové prahy. Po obvodeé je pfistieSek uzavien draténym pletivem. Stfecha pfistfesku je ocelového
plechu. Zastavéna plocha je 33,0 m>.

Navrhované stavebni Upravy

Bude vyzdéna nova sténa na hranici k sousedni parcele, bude betonova z pohledového ztraceného
bednéni s vodorovnou i svislou vyztuzi. VySka stény min. do Urovné stavajiciho okapu. Bude osazen
novy destovy Zlab na &asti stfechy spadované k hranici pozemku. Zlab bude zaustén do nového
destového svodu s vytokem na spadovanou zpevnénou plochu. Budou instalovany pfenosné hasici
pfistroje. Podrobnosti viz pozarné bezpecénostni feeni.

SO 06 CERPACIi STANICE NAFTY A NADZEMNi NADRZ NA NAFTU

Cerpaci stanice motorové nafty slouzi potfebam stavebnika. Skladovani nafty je v nadzemni
dvouplastové ocelové nadrzi NDN 10 000 uloZené na Zelezobetonové desce tloustky 300 mm. Vydej
nafty je zajistén bezobsluznym stojanem. Cerpaci stanice s nadrzi jsou na oteviené manipulaéni
plose. Vydejni stojan je napojen na nizké napéti. Zastavéna plocha je 22,8 mZ.

Objekt byl povolen vroce 2012 podle projektové dokumentace, jejiz soucasti bylo pozarné
bezpecnostni feSeni i likvidace odpadl, a proto se tento projekt dalSimi Upravami tohoto objektu
nezabyva.

SO 07 GARAZE A DILNY
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Garaze a dilny jsou jednopodlazni objekt o zastavéné ploSe 301,3 mZ Nosna konstrukce je tvofena
ocelovymi sloupy a pfihradovymi vazniky. Obvodovy plast je vyzdény z keramického zdiva a
sklobetonovych tvarnic. Omitky vnéjsi a vnitfni jsou vapennocementové, opatfené malbou. Stfesni
konstrukce ze svarenych ocelovych pfihradovych vaznik( na stfeSe ukoncenych ocelovym vinitym
plechem. Ze spodni podhledové strany vyplnéné deskami heraklit, které jsou zatfené malbou. Podlaha
je betonova. Kominové zdivo je cihelné, vyvloZkované. Elektroinstalace vedena povrchové pfichytkami
nebo Zlaby. Okna jsou ocelova s jednoduchym nebo dvojitym zasklenim, sekéni vrata a vnéjsi dvefe
jsou plastové. Vytapéni je teplovodni, zdrojem tepla je plynovy kotel o vykonu 31,5 kW. Vétrani je
pfirozené okny a dvefmi.

Navrhované stavebni Upravy

Mezi pozarnimi Useky budou instalovany pozarni uzavéry EW C2 30 DP3, budou provedeny dozdivky
otvorll mezi jednotlivymi pozarnimi Useky, budou instalovany pfenosné hasici pfistroje. Podrobnosti
viz pozarné bezpec&nostni feseni.

V autodilné bude instalovano nové umyvadlo s teplou a studenou vodou. Umyvadlo bude napojeno na
stavajici rozvod vody vedeny po povrchu. Tepla voda bude pfipravovana v elektrickém pritokovém
ohfivacdi. Pfipojeni umyvadla na kanalizaci bude do stavajici kanalizace v sousedni garazi. Funk&nost
stavajici kanalizace bude provéfena pfi realizaci.

V garazich budou zfizeny v protilehlych sténach neuzaviratelné otvory o volné plose min. 0,045

m</stani (vozidla skupiny 3), pfipadné 0,025 m?/stani (vozidla skupiny 1). Pro odvod vyfukovych plynu
bude autodilné flexibilni potrubi vyusténé do venkovniho prostoru.

SO 08 OPLOCENI

Areal cestmistrovstvi je na parcelach ¢. 1607 a 1608 v katastru Slavkov u Brna ohrani¢en budovami a
oplocenim. Cast oploceni je draténa, ¢ast do ulice Purkyriova je tvofena zidkou vysky 2,5 m.

Cast oploceni na hranici s parcelou 1605 a 1604 bude nahrazena betonovou zidkou.

SO 09 ZPEVNENE PLOCHY

V arealu jsou zpevnéné plochy o vymére 1873 m?, povrch je Ziviény.

SO 10 ODLUCOVAC ROPNYCH LATEK (ORL)

ORL je podzemni, jsou zde piedgistény destové vody ze zpevnénych ploch. Udrzbu ORL provadi
specializovana firma.

b) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu,

¢) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,
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Stavba ma stavajici sjezd na ulici Purkyfiova, je napojena stavajicimi pfipojkami na vodovod,
jednotnou kanalizaci, plynovod a nizké napéti.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Zrebny

Datum: 29.10.2015
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