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TECHNICKA ZPRAVA

k projektové dokumentaci

I11/42222 CEJKOVICE CIGANOV

1. Identifikacni idaje o stavbé:

Nazev stavby:
Investor:

Katastralni Uzemi:
Kraj:
Projektant :

I11/42222 CEJKOVICE CIGANOV

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
pfispévkova organizace kraje,

Zerotinovo nam. 449/3, 602 00 Brno
Cejkovice

Jihomoravsky

Projekce DS s.r.o.

Na Vyhoné 3223, 69501 Hodonin

IC 02v846471

Ing. Stefancik Peter

autoriz. inZenyr pro dopravni stavby, €. autoriz. 1003663

Pozemni komunikace: Silnice 11I/42222 S 6,5

Stupen:

Dokumentace pro provedeni stavby ( PDPS )
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2. Zakladni udaje o stavbé:

Rozsah Upravy: ZQ km 0,000 00 — konec predchozi Upravy komunikace
KU km 1,310 00 - konec Useku v extravilanu obce

Popis Upravy: Obnova a zesileni krytovych vrstev

Délka upravy: usek km 0,000-0,380 380 m, S.6,5, celkem 2470 m?

usek km 0,380-0,600 220 m, $.6,0, celkem 1320 m?
usek km 0,600-0,650 50 m, $.5,5, celkem 275 m?
usek km 0,650-1,310 660 m, S.5,5, celkem 3630 m?

Silnice 111/42222 je regionalni komunikace IIL. tfidy v Jihomoravském kraji. Je spojnici
regionalni Casti Jihomoravského kraje v okrese Hodonin mezi obcemi Cejkovice a Stary
Poddvorov. Stavba zacina v intravilanu obce Cejkovice na konci predchozi Gpravy na ul..
Ciganov konci po 1,310 km na stavajici komunikaci, vedouci dale na Stary Poddvorov.

3. Zdlivodnéni navrhovaného technického rfeseni:

Stavajici vozovka ma kryt z asfaltobetonu, ktery je do znacné miry narusen, zejména v
krajich komunikace. V krytu jsou vytluky po zimnim obdobi, kryt je opotfeben narlistem
dopravy. Technicky stav komunikace je velmi Spatny. Oprava spociva v obnové a zesileni
krytovych vrstev. V Useku intravilanu se pocitd sobnovou kryci vrstvy s CasteCnou
vyrovnavkou a to do jiz nové polozenych obrub s pridlazbou a v Useku extravilanu s obnovou
krytu a zesilenim podkladni vrstvy.

Uprava krytu komunikace III/42222 se provede ve stavajicich Sirkovych parametrech na
stavajicich pozemcich.

Charakter komunikace ) )

Silnice III. tfidy je v kategorii S 6,5 v Useku od ZU po KU. Smérové vedeni komunikace
zlistane zachovano, komunikace je smérové vedena v pfimé v kombinaci se smérovymi
oblouky a vyskové je vedena v pravidelném stfidani mirného stoupani a klesani podélného
sklonu az po konec Useku. Pricny sklon komunikace je proménny strechovity nebo
v zatackach jednostranny 3%. Komunikace je vedena v intravilanu mezi obrubami, resp.
pridlazbou, v konci jednostrannou obrubou a na druhé strané zpevnénou krajnici a
extravilanu v mirném nasypu nad okolnim terénem s oboustrannymi zpevnénymi krajnicemi.

4. Popis technického reseni:

Navrh feSeni respektuje stavajici smérové a vyskové vedeni trasy komunikace. Ve staniceni
0,000 - 0,650 km dojde k odfrézovani komunikace v primérné tloustce 40mm, provedeni
spojovaciho postfiku a polozeni nového krytu z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 50mm, v Casti
Useku je nutnd vyrovnavka asfaltobetonem ACL16+. Ve stanieni 0,650 — 1,310 km je
navrzeno vyrovnani profilu a vyplnéni vytlukd asfaltobetonem ACL 16+ v priimérné tloust'ce
30 mm na predchozi spojovaci postfik, provedeni spojovaciho postfiku a nové zesileni krytu
z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 50mm. Na zacatku a konci opravovaného Useku se na
vzdalenost 5 m provede zfrézovani vrchni vrstvy krytu pro bezproblémové napojeni nové
Upravy. Mezi Usekem intravilanu a extravildnu se provede zfrézovani stavajiciho povrchu
v délce 10 m pro plynulé napojeni nivelety komunikace.
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Konstrukce Uprav:

staniceni 0,000 — 0,650 km

® ODFREZOVANI pr@m. tl. - 40 mm
) ASFALTOVY BETON ACO11+ t1.50 mm

) POSTRIK ZIVICNY SPOJOVACI 0,25 kg/m2,

) VYROVNANI PROFILU, VYPLNENI VYTLUKUO ACL 16+ prdm. t1.30 mm

[ ) POSTRIK ZIVICNY SPOJOVACI 0,5 kg/m2

e STAVAJICI KOMUNIKACE

staniceni 0,650 -1,310 km

° ASFALTOVY BETON ACO11+ t1.50 mm

® POSTRIK ZIVICNY SPOJOVACI 0,25 kg/m2,

° VYROVNANI PROFILU, VYPLNENI VYTLUKUO ACL 16+ prim. t1.30 mm
° POSTRIK ZIVICNY SPOJOVACI 0,5 kg/m2

® STAVAJICI KOMUNIKACE

( viz pfiloha B4. Vzorovy pricny fez )

Provadéni Gprav:

- odfrézovani v prim.tl. 40 mm s odvozem na skladku arealu SUS Hodonin

- ocCisténi nanosi na krajnicich v tl. do 100mm s odklizenim na skladku

- ocisténi vozovky zametenim s odvozem na skladku v reZii zhotovitele,

- spojovaci postrik z kationaktivni asfaltové emulze urcené pro spojovaci postfiky
v mnoZzstvi zbytkového asfaltu 0,5 kg/m?2 ( u mist s vyrovnavkou ) 3

- pokladka_vyrovnavky z asfaltového betonu ACL 16+ v préim. tl. 30mm dle CSN EN
13108-1 a CSN 73 6121 a TKP kap.7

- spojovaci postrik z kationaktivni asfaltové emulze urcéené pro spojovaci postriky
v mnozstvi zbytkového asfaltu 0,25 kg/m?

- pokladka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm
dle CSN EN 13108-1 a CSN 73 6121 a TKP kap. 7

- provedeni asf.zalivky v misté stredové spary a v Usecich napojeni

- zpevnéni krajnice tl. 10 cm z frézovaného materialu (intravilan (leva strana krajnice ve
staniceni 0,578 - 0,650 km = 72m, prava strana krajnice ve stanic¢eni 0,334 -0,650=316 m,
celkem 388m) 388m*0,25m= 97 m2, extravilan 660m*2*0,25m=330 m2, celkem 427m2) —
bude vyuzito materialu z frézovani komunikace v Useku intravilanu obce

- uklid stavenisté, predani

Navrhovana doba vystavby souvisi se zplsobem dopravniho omezeni na opravovaném
Useku, provedeni bude po polovindach vozovky s Ffizenim omezeného Useku svételnym
signalizacnim zafizenim a doba provadéni se predpoklada do 14 dnd.

Prechodné dopravni znaceni:
Prace na opravé komunikace budou provadény za Castecné uzavirky. Véci zhotovitele bude

navrhnout a projednat toto prechodné znaceni s dotéenymi organy statni spravy a podle
tohoto odsouhlaseného navrhu vyznadit ¢asteCnou uzavirku pri pokladce Zivicnych smési a
urcit zodpovédnou osobu za dopravni znaceni.
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Stavenisté je dano pozemky, ktery ma stavebnik ve vlastnictvi. Nedojde k rozSifovani
komunikace, vSe zlstava ve stavajicich Sitkovych pomérech. DoCasny zabor pozemkl se
nepredpoklada.

Vzhledem k navrzenym Upravam se nepredpoklada konflikt s podzemnimi sitémi, pozor je
treba dat v krizeni se vzdusnym vedenim NN v konci Useku pred kfizovatkou.

Vzhledem na kratkost doby vystavby se nepredpokladd budovani narocného zarfizeni
stavenisté. Zajisténi el. energie se nepredpoklada.

Pri realizaci objektu je nutné seznameni vSech zicastnénych osob s bezpecnostnimi zakony,
vyhlaskami, nafizenimi vlady a souvisejicimi platnymi normami v oblasti bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje Zakonik
prace v Uplném znéni ¢. 262/2006 Sb. v Casti paté — ,Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci®,
hlava I - Predchazeni ohrozeni zivota a zdravi pfi praci se zamérenim na § 102 odst. 1 -
pfijimani opatfeni k predchazeni riziklm v navaznosti na odst. 3 — povinnosti
zaméstnavatele; Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy v navaznosti na NV
€. 591/2006 Sbh., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na
stavenistich;

vyhl.CUBP €. 48/1982 Sb. (vCetné novely €.192/2005Sb.), kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych za Fizeni; na fizeni viady €. 362/2005
Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pri praci na pracovisti s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, NV ¢. 101/2005Sb., o podrobnéjsich pozadavcich
na pracovisté a pracovni prostredi, NV €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pri praci ( doplnéno o NV ¢.168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace
a pracovnich postupd, ktery je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravnimi
prostfedky a NV €.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojd , tech. zafizeni, pristrojli a naradi, apod. v navaznosti na zakon
¢.22/1997Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjsich predpist ).

NV ¢ 361/2007Sb., o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancl pfi praci vcetné
souvisejicich predpistiv oblasti BOZP.

Zakon ¢.266/2006 Sb., o Urazovém pojisténi zaméstnancd.

Pri provadéni praci nesmi dojit ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod provozem
dopravnich a mechanizacnich prostredkd.

5. Zavér:
Pri provadéni budou dodrzeny , Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich

komunikaci™ (TKP) schvalené MDS - OPK v platném znéni a dalsi platné normy
CSN pro navrhovani a provadéni staveb.

Vypracoval: Ing. Zden€k BErnat e
V Hodoniné, ¢erven 2016



