
Nabídkové řízení na zakázku „Nákup kancelářského nábytku“ 
 
 
 

10 kusů dřevěná konferenční židle se stabilní svařovanou 1,5 mm silnou 

konstrukcí barvy ral 9006, skořepina bude vyrobena z ergonomicky tvarované 

překližky v odstínu dřeva třešeň, a bude potažena látkou s odolností proti 

prodření  100.000 cyklů. Druh a barva látky bude upřesněn dle dodavatelem 

nabídnutého vzorkovníku. Židle musí mít nosnost 140 kg,  možnost 

stohovatelnosti až do 5 kusů a  integrování do řad. 

 

Celková výška 83 cm 

Šířka sedáku 43-51 cm 

Výška sedáku      47 cm 

Hloubka sedáku 40 cm  

 

 

6 kusů konferenční židle se stabilní svařovanou 1,5 mm silnou konstrukcí barvy 

černá, v čalouněném provedení s látkou s odolností proti oděru 100.000 cyklů. 

Druh a barva látky bude upřesněn dle dodavatelem nabídnutého vzorkovníku. 

Židle musí mít nosnost 120 kg,  možnost stohovatelnosti až do 5 kusů. 

 

Celková výška 80 cm 

Šířka sedáku 47 cm 

Výška sedáku 45 cm 

Hloubka sedáku 43 cm  

 

 

 

8 kusů   jídelní stůl na jeklové podnoži  v barvě ral 9006, pevný konstrukční 

rám, výšková rektifikace + jekl čtvercového profilu 30x30mm, stolová deska 

barvy světlý buk se zakulacenými rohy na minimální rádius 60-80mm. Rozměr 

stolové desky 900x900x25mm a celková výška stolu 795 – 810mm rozměr stolu 

po spodní hranu jeklu 740mm. 

 

1 kus   jídelní stůl na jeklové podnoži  v barvě ral 9006, pevný konstrukční rám, 

výšková rektifikace + jekl čtvercového profilu 30x30mm, stolová deska barvy 

světlý buk se zakulacenými rohy na minimální rádius 60-80mm. Rozměr stolové 

desky 900x1300x25mm a celková výška stolu 795 – 810mm rozměr stolu po 

spodní hranu jeklu 740mm. 

 

 

 



27 kusů židle s dřevěnou konstrukcí a opěrkami rukou a madlem 

 dřevěné části vyrobeny z 23 vrstev lepené světlé bukové dýhy - čelní a 

zadní luby  

 sedák a opěrák - tvarová buková překližka 

 čalounění  - polyuretanová pěna, vrchní potahový materiál  koženka 

 chromované madlo na opěrce pro snadnější manipulaci 

 židle je stohovatelná 

 povrchová úprava je provedena dvouvrstvým vodou ředitelným lakem – 

polomat  

 každý sedák se skládá ze tří vrstev: základní rám sedáku slepený z bukové 

dýhy a vytvarovaný na vysokofrekvenčním listu, následně opatřený 

polyuretanovou pěnou a koženkou, barva bude upřesněna dle vzorkovníku 

vybraného dodavatele 

   

Celková výška          89 cm   

Celková šířka           58 cm    

Hloubka sedáku       48,5 cm   

Výška sedáku           45 cm 

Nosnost                    120 kg  

 

   

 


