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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Strana:

Cestmistrovstvi Brno - zpevnéné plochy
Objekt:

SO 101 Zpevnéné plochy
Rozpocet:

SO 101 Zpevnéné plochy

Typ Text

1 014102

MJ
Vseobecné konstrukce a prace

1 POPLATKY ZA SKLADKU

Pocet MJ

J.cena

Celkem

2 014102

T
Kamenivo a zemina
Viz. polozka 113176, 11332.1, 11332.2, 11332.3, 11332.4, 131734, 132734

Celkem: 81,68+612,6+98,82+88,96+80,64+10,368+8,64=981,708 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
2 POPLATKY ZA SKLADKU

981,708

3 014102

T
Beton
viz. polozka 11346, 96652, 96715

Celkem: 63,135+4,169+10,02=77,324 [A]

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
3 POPLATKY ZA SKLADKU

77,324

T
Vozovkové vrstvy s asfaltem
viz. polozka 11313

Celkem: 33,36=33,360 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Vseobecné konstrukce a prace

33,360

4

11313

Zemni prace

5

113176

ODSTRANENI KRYTU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALTOVYM M3
POJIVEM

Celkem: 139*%0,1=13,900 [A]
Hmotnost: 13,9%2,4T/m3=33,36T

ktery se vykazuje v polozce 0141%*

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. odvozu a uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,

ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNIKU Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ M3
DO 12KM

13,900

Odstranéni kostek v&etné loZe, ogisténi a zvazeni kostek a ulozeni na skladku SUS
Popovice, loZze bude odvezeno na skladku s poplatkem.

Celkem: (1021-572)*0,12=53,880 [A]
Hmotnost kostek: (1021-572)*0,1*2,6T/m3=116,74T

53,880



ASPE 9 Firma: Sprava a GdrZba silnic Jihomoravského kraje

Strana: 3
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Cestmistrovstvi Brno - zpevnéné plochy
Objekt: SO 101 Zpevnéné plochy
Rozpocet: SO 101 Zpevnéné plochy
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Hmotnost loze: 1021*0,04=40,84*2,0T/m3=81,68T
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
6 11332 1 ODSTRANEN{ PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA M3 306,300
NESTMELENEHO
Odstranéni podkladnich vrstev v misté dlazebnich kostek, véetné odvozu a ulozeni
na skladku
Celkem: 1021*0,3=306,300 [A]
Hmotnost: 306,3*%2,0T/m3=612,6T
Technick specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141%*
7 11332 2 ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA M3 49,410
NESTMELENEHO
Odstranéni stavéjicich podkladnich vrstev v misté panelu
Celkem: 183*0,27=49,410 [A]
Hmotnost: 49,41%2,0T/m3=98,82T
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. odvozu a ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v polozce 0141**
8 11332 3 ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA M3 44,480
NESTMELENEHO
Odstranéni podkladnich vrstev v misté asfaltového povrchu, véetné odvozu a
uloZeni na skladku
Celkem: 139%0,32=44,480 [A]
Hmotnost: 44,48*2,0T/m3=88,96T
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce).
9 11332 4 ODSTRANEN{ PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA M3 40,320
NESTMELENEHO

Odstranéni podkladnich vrstev v misté nezpevnénych ploch, véetné odvozu a
uloZeni na skladku
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: Cestmistrovstvi Brno - zpevnéné plochy
Objekt: SO 101 Zpevnéné plochy
Rozpocet: SO 101 Zpevnéné plochy

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem: 96*0,42=40,320 [A]
Hmotnost: 40,32*2,0T/m3=80,64T
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. odvozu a ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,

ktery se vykazuje v polozce 0141%*

10 11346 ODSTRANENI KRYTU VOZOVEK ZE SILNIC DiLCU (PANELU) VCET M3 27,450
PODKL
Odstranéni stavajicich paneld véetné odvozu na skladku

Celkem: 183*0,15=27,450 [A]
Hmotnost: 27,45*2,3T/m3=63,135T

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

11 131734 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 5KM M3 5,184

Vykop pro osazeni 3 uli¢nich vpusti

Celkem: (1,2*%1,2*%1,2)*3=5,184 [A]
Hmotnost: 5,184*2,0T/m3=10,368T
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZzeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: Cestmistrovstvi Brno - zpevnéné plochy
Objekt: SO 101 Zpevnéné plochy
Rozpocet: SO 101 Zpevnéné plochy
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
12 132734 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 5KM M3 4,320

Hloubeni ryhy pro pFipojky UV

Celkem: 3%(2*0,6%1,20)=4,320 [A]
Hmotnost: 4,32*%2,0T/m3=8,64T
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepifeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

13 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 7,887
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Poi.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Cestmistrovstvi Brno - zpevnéné plochy
Objekt: SO 101 Zpevnéné plochy
Rozpocet: SO 101 Zpevnéné plochy
Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Zasyp novych UV a jejich pfipojek

UV: 3*%(1,2*1,2-0,5*%0,5)*1,1=3,927 [A]
Ptipojky: 3*(2*0,6*1,1)=3,960 [B]
Celkem: A+B=7,887 [C]
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- iprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

14 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 1439,000
Hutnéni plané
Celkem: 1439=1 439,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilti. Miru zhutnéni uréuje projekt.
15 18232 ROZPROSTRENI| ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M M2 29,000

V misté budouci zelené

Celkem: 29=29,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce v roving a ve svahu do 1:5

16 18241

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 29,000
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Stavba: Cestmistrovstvi Brno - zpevnéné plochy
Objekt: SO 101 Zpevnéné plochy
Rozpocet: SO 101 Zpevnéné plochy

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem: 29=29,000 [A]
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to ve bez ohledu na sklon terénu
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
17 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,432
Podkladni deska tI.100mm pod nové UV
Celkem: 3%(1,2*1,2*0,1)=0,432 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplikovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
18 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 2,188

Obetonovani litinového Zlabu véetné jeho osazeni (Zlab bude pouzit stavajici)
Vybetonovani malé zidky

Celkem: (25%0,0725)+(3*0,25%0,5)=2,188 [A]
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Stavba: Cestmistrovstvi Brno - zpevnéné plochy
Objekt: SO 101 Zpevnéné plochy
Rozpocet: SO 101 Zpevnéné plochy
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

Vodorovné konstrukce

-5

19 56334

Komunikace
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 1389,780

Ochranna vrstva ze $térkodrti t1.200mm, fr. 0-32

Celkem: 1367+16,78+2,25+3,75=1 389,780 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

20 56342

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL. DO 100MM M2 3,600
LoZe pod pfipojky UV tl.100mm
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Stavba: Cestmistrovstvi Brno - zpevnéné plochy
Objekt: SO 101 Zpevnéné plochy
Rozpocet: SO 101 Zpevnéné plochy
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem: 3*2%0,6=3,600 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

21 57140

VSYPNY MAKADAM M3 277,956

Podkladni vrstva z VM tl. 200mm
Celkem: (1367+16,78+2,25+3,75)*0,20=277,956 [A]

Technicki specifikace: - dodani drceného kameniva piedepsané kvality a zrnitosti, dodani vtlatované smési piedepsané kvality — dle CSN 73 6128

- o¢isténi podkladu
- rozprostieni a zhutnéni zakladni vrstvy, rozprostieni a zhutnéni vtlaGované smési — dle CSN 73 6128
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- nezahrnuje postiiky, natéry

22 572123

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 821,000

Celkem: 821=821,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

23 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 821,000

Celkem: 821=821,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

24 574B34

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2 821,000
TL. 40MM
Celkem: 821=821,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
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3.6.1.10

Poi.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Cestmistrovstvi Brno - zpevnéné plochy
Objekt: SO 101 Zpevnéné plochy
Rozpocet: SO 101 Zpevnéné plochy
Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

25 574E66 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, TL. 70MM M2 821,000
Celkem: 821=821,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
26 58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 16,780
Dvojfadek z kostek do betonu
Celkem: (10.3+34,2+16,6+4,3+2,7+15,8)*0,2=16,780 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplii
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
27 587202 PREDLAZDENI KRYTU Z DROBNYCH KOSTEK M2 546,500

Budou vyuZity stavajici kostky, zbytek bude zvaZen a odvezen na skladku SUS do
Popovic (11km)
Celkem: 546,5=546,500 [A]
Technickd specifikace: - pod pojmem *piedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Cestmistrovstvi Brno - zpevnéné plochy

SO 101 Zpevnéné plochy
SO 101 Zpevnéné plochy

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- dodani a rozprostieni materialu pro loze a jeho tloustku piedepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vypli spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouZzitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582

28 58910 VYPLN SPAR ASFALTEM M 46,700

Osetreni pracovnich spar asfaltovou zalivkou

Technicka specifikace:

Celkem: 46,7=46,700 [A]

polozka zahrnuje:

- dodéavku predepsané¢ho materidlu

- vycisténi a vypln spar timto materialem

5 Komunikace

- 8 Potrubi

29 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 6,000
PFipojky UV

Technicka specifikace:

Celkem: 3*2=6,000 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického ptedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpémych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

30 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNi KOMPLETNi Z BETONOVYCH DILCU KUS 3,000

Zfizeni 3 novych uli€nich vpusti
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Cestmistrovstvi Brno - zpevnéné plochy
Objekt: SO 101 Zpevnéné plochy
Rozpocet: SO 101 Zpevnéné plochy
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem: 3=3,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- dodavku a osazeni predepsanych dili véetné miize a kose
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- nezahrnuje pfedepsané podkladni konstrukce

31 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 13,000
Celkem: 13=13,000 [A]
Technickd specifikace: - polozka vySkové Upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v€etné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
32 89922 VYSKOVA UPRAVA MRIZI KUS 6,000
Celkem: 6=6,000 [A]
Technickd specifikace: - polozka vySkové Upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materily pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v€etné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
33 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 2,000
Celkem: 2=2,000 [A]
Technickd specifikace: - polozka vySkové Upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materily pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
34 89943 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 150MM KUS 3,000
Napojeni pfipojek na stavajici kanalizaci
Celkem: 3=3,000 [A]
Technickd specifikace: - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na Utesy, na vysekani otvorti pro zatsténi, na obetonovani utesu. U vyfezu a vyseku naklady na ohlaseni
uzavirani vody, uzavteni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdusnéni potrubi a pod.
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
35 91771 OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK VELKYCH M 13,900

ohrani¢eni zelené okolo bencaloru

Celkem: 7,2+6,7=13,900 [A]
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Cestmistrovstvi Brno - zpevnéné plochy
Objekt: SO 101 Zpevnéné plochy
Rozpocet: SO 101 Zpevnéné plochy
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.
Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
36 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 42,450
Zafiznuti stavajici asfaltové plochy
Celkem: 3,5+18,65+3,15+6,25+10,9=42,450 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody
37 96652 ODSTRANENI ZLABU Z DILCU (VCET STERBINOVYCH) SiRKY 150MM M 25,000

Vybourani stavajiciho litinového Zlabu §.150mm véetné betonového loze, Zlab bude
zpétné osazen
Celkem: 25=25,000 [A]
Hmotnost odpadu z bet.loze: 25%0,0725=1,8125m3*2,3T/m3=4,169T
Technicka specifikace: - zahrnuje vybouréni Zlabli vEetné podkladnich vrstev a eventuelnich miizi
- zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku
- nezahrnuje poplatek za skladku, vykaze se v samostatné polozce 014** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek

zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)

38 96715 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI BETON M3 4,355
Vybourani mensich betonovych prvkua (prahy, zidky)

Celkem: (0,5*0,8*0,5)+(0,25*1,30%0,5)+(0,25*1,30*0,5)+(7,66*0,50)=4,355 [A]
Hmotnost: 4,355*2,3T/m3=10,02T
- polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZzeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v

Technicka specifikace:
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v doplilujicim textu k poloZce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpisu

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




