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D.1.3 - Architektonicko-stavební řešení

Technická zpráva
2.ETAPA
a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem).

Architektonické a výtvarné řešení

Úvod
Projekt řeší stavební úpravy fasády a výměnu topení v části objektu. Stavební úpravy budou prováděny ve dvou etapách. První etapa úprav zahrnuje výměnu fasády a topení v prostorách cukrárny (1.NP) a salónku (2.NP). Druhou etapu tvoří výměna fasády v prostorách: obchod s oblečením, pošta, pekařství, maso a uzeniny, vinotéka, trafika. Rozsah jednotlivých etap je znázorněn ve složce D.1.3. architektonicko-stavební řešení .navrhovaný stav 2.etapa – č.v. 200.  

Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným normám, technickým podmínkám a technologickým předpisům. Při realizaci stavby nutno dodržovat všechny platné normy a předpisy, zejména však zákon číslo 309/2006 Sb., nařízení vlády číslo 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb.

Stávající stav:
Stávající stav byl zdokumentován z podkladů od vlastníka a osobním měřením na místě. Fasádu tvoří ocelová konstrukce s prosklenými výkladci a dveřmi. Výkladce i dveře jsou zaskleny jednoduchým zasklením. Členění jednotlivých dílů fasády je takové že pevné díly i dveřní otvory mají nadsvětlík. Toto členění zůstane zachováno i v navrhovaném stavu. 
Navrhovaný stav – 2.etapa:
 Stávající fasáda bude po celé výšce i délce odstraněna. V místě odstraněné fasády budou vyzděny pilíře a parapety oken tl. 300 mm  z pórobetonových tvárnic 300x259x599 zděné na tenkovrstvou maltu tl. 1mm. Pilíře i parapety dveří budou zatepleny fasádním pěnovým polystyrénem tl. 100 dle výkresů. Výplně otvorů budou tvořit okna a dveře z plastových profilů bíle barvy. 
Dveře a okna:
Pozice navrhovaných dveří bude totožná s pozicí dveří stávajícího stavu. Dveře jsou navrženy jako dvoukřídlé, otevíravé ven s fixním nadsvětlíkem. Přesné členění dveří viz složka D.1.3 výkres číslo 212 – výpis výplní 2. etapa. Hlavní křídlo dveří musí mít průchozí šířku 900mm. Dveřní křídla budou mít kování pro otevírání, tříbodový zámek. Otevírání dveří na hlavním křídle klika/klika s panikovou funkcí. Těsnění celoobvodové přítlačné. Dveřní křídla budou zasklena bezpečnostním sklem, nadsvětlík bude zasklený izolačním dvojsklem. Cele dveře (rám i zasklení) budou mít součinitel prostupu tepla min Uw = 1,5 W/(m2*K). Dveře budou vybaveny rozšiřovacím profilem tl. 150 mm při horním okraji nadsvětlíku. Poznámka: Případné úpravy dveří (elektrický zámek, poštovní prohoz apod.) bude upřesněn stavebníkem. Součástí 2. etapy jje i výměna dveří v prostorách pošty viz. projektová dokumentace 2.etapy. Okna jsou navržena jako fixní s dovnitř sklopnými nadsvětlíky. Nadsvětlíky budou mít kování pro sklápění ovládané pákou připevněnou na bočních rámech fixního dílu. Těsnění celoobvodové přítlačné. Fixní díl bude zasklený bezpečnostním sklem, nadsvětlíky budou zaskleny izolačním dvojsklem. Okna budou osazována na parapení lištu kotvenou do zdiva. Spára mezi rámem okna a zdivem bude vyplněna nízkoexpanzní PUR pěnou. Z vnitřní strany bude spára přelepena parotěsnou páskou. Vnější spára bude přelepena paropropustnou páskou. Při napojení na omítku bude na okenní rám nalepen začišťovací plastový okenní proﬁl s těsnícím páskem a integrovanou síťovinou. Vnější a vnitřní parapety budou přikotveny montážním lepidlem. Celé okno (rám i zasklení) bude mít součinitel prostupu tepla min Uw = 1,2 W/(m2*K). Součástí dodávky oken bude i vnitřní plastový parapet. Vnější parapety jsou navrženy z ohýbaného poplastovaného plechu bílé barvy viz. D.1.2 – výkres číslo 213 – výpis klempířských výrobků 2. etapa. Montáž oken i dveří bude provedena dle platných předpisů. 
Zdivo:
Pilíře a parapety jsou navrženy z pórobetonových tvárnic tl. 300mm 300x249x599 zděné na tenkovrstvou maltu tl.1mm. Zdivo bude kotveno do stávajících železobetonových konstrukcí. Zdivo bude provedeno dle platných předpisů a norem a postupem určeným výrobcem. 
Navrhovaná skladba zdiva: 
· Vnitřní sádrová omítka tl. 10mm

· Pórobetonová tvárnice 300x249x599, zděné na tenkovrstvou zdící maltu tl. 3mm

· Kontaktní zateplení fasády pěnový polystyrén EPS tl. 100 mm 

· Stěrková vrstva lepící tmel s armovací tkaninou tl.2mm

· Penetrační nátěr pod tenkovrstvé pastovité probarvené omítky 

· Silikátová pastovitá omítka bílé barvy tl. 3mm
Fasáda a kontaktní zateplení fasády:
Fasáda objektu bude kontaktně zateplena fasádním pěnovým polystyrénem o tl. 100 mm dle výkresové dokumentace. Před začátkem zateplení budou vystupující hrubé nerovnosti mechanicky odstraněny. Plocha fasády bude očištěna tlakovou vodou a povrch bude napenetrován. Případné nerovnosti budou vyrovnány tmelem..

Provést dle technologického postupu předepsaného výrobcem pro konkrétní použitý systém. 

Kontaktní zateplovací systém je navržen jako systém, sestávající z lepícího tmelu, tepelné izolace, vrstvy tmelu vyztuženého armovací tkaninou (perlinka), penetrační nátěr a tenkovrstvé omítky na silikonové či obdobné bázi probarvené ve hmotě. Ostění otvorů v obvodovém plášti bude přetaženo o 30mm tepelnou izolací. Vnější parapet bude obložen deskami extrudovaného polystyrenu tl.30mm, horní plocha bude ve spádu 5%. 

Základní postup 

Lepení desek tepelné izolace a založení

Před prováděním provést odtrhovou zkoušku pro ověření vlastností podkladu (bude vyhotoven a předán protokol). Druh lepící hmoty bude použit dle konkrétního systému. (předpoklad: pro lepení bude použit flexibilní lepící tmel). První řada desek bude provedena do kovového zakládacího profilu. Izolace ostění a nadpraží bude tvořena přesahem polystyrenu 30mm přes rám oken (dveří). 
Kotvení hmoždinkami 

Desky tepelné izolace budou kotveny talířovými šroubovacími hmoždinkami s certifikovanou zápustnou montáží splňující bodový prostup tepla 0,001W/K, délka hmoždinky min. 225mm (při tl. izolace 150mm). Počet hmoždinek na 1m2 bude proveden dle zásad pro montáž kontaktního zateplovacího systému. Po realizaci obkladu zateplení budou provedeny výtažné zkoušky. Závěr výtažných zkoušek bude vyhodnocen protokolem. 

Provádění základní vrstvy

Při provádění stěrky (tmelu) budou do tmelu osazeny všechny ukončovací, nárožní, dilatační profily a zesilující vyztužení. Do nadpraží použít okapničky, okolo rámů oken a dveří zvenku i zevnitř připojovací profily (APU lišty). Základní vrstva se skládá z vyrovnávací vrstvy a výztužné (armovací) vrstvy – lepící hmoty a sklotextilní síťoviny. Tloušťka lepícího tmelu bude dle technologického předpisu konkrétního výrobce. Rovinnost musí být dodržena dle velikosti zrna finální vrstvy omítky: při zrnitosti 1,5mm je rovinnost 2mm pro délku 1m.

Provádění konečné povrchové úpravy

Finální omítková vrstva bude provedena na základní vrstvu po provedení penetračního nátěru. Probarvená omítka bude na silikonové bázi, zrnitost 1,5mm. Barevnost bude určena dle předloženého vzorníku konkrétního systému v průběhu stavby předpoklad – bílá barva. 

Před prováděním zateplení fasád vč. venkovních omítek a vnitřních maleb budou výplně otvorů zakryty fólií.

Omítky

Vnější omítky budou probarvené na silikonové bázi se zrnitostí 1,5mm. Omítky jsou součástí kontaktního zateplovacího systému.  Struktura omítek bude s roztíranou strukturou. Vnitřní omítky budou provedeny jako sádrové tl. 10mm.. Vnitřní omítky budou opatřeny malbou bílé barvy. 

Malby

Nové malby budou provedeny v místě opravy vnitřních parapetů, nadpraží a ostění u vyměněných výplní otvorů a dozdívek uvnitř objektu. Malby budou provedeny bílé barvy. Případné barevné řešení bude upřesněno architektem po dohodě se zadavatelem. 

Klempířské práce a výrobky

Nové oplechování parapetů bude provedeno po realizaci kontaktního zateplení fasády. Oplechování parapetů bude z ohýbaného plechu. Parapety budou k parapetu přilepeny montážním lepidlem. Podkladní plocha parapetu bude ve spádu 5% a bude ukončena napenetrovanou stěrkou. Nové klempířské prvky jsou vypsány v tabulce prvků - Výrobky klempířské. Klempířské práce provádět dle ČSN 73 36 10. Prvky prostupující kontaktním zateplením fasády musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu zateplení. Klempířské prvky, které jsou součástí hydroizolační fólie budou z poplastovaného plechu. 

Výpis použitých norem – seznam vybraných norem
ČSN 73 3610  - Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN 73 8101 - Lešení - Společná ustanovení 

ČSN 73 8102 - Pojízdná a volně stojící lešení

ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 73 8107 - Trubková lešení 
ČSN EN 12812 (738108) - Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh  

ČSN 73 0540-2 (730540) - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (730540) - Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4 (730540) - Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 
ČSN 73 0580-1 (730580) - Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN P 73 0600 (730600) - Hydroizolace staveb   

ČSN 73 0802 (730802) - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
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