SCHEMA NAPOJENI DESTOVE ULICNI VPUSTI SLOZENI ULICNI VPUSTI

g LITINOVY POKLOP — TBY — 063/10 — ZATIZENI 4ot DELKA PRIPOJKY - PAC KG DN 150, SKB

OSOVA VZDALENOST SESTAVY ULICNI VPUSTI
0D KONCE STAVAJICIHO POTRUBI
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01 HORNI DILEC PRO VTOKOVOU MRIZ — TBY - 50/20 CP

NIVELETA STAVAJICIHO POTRUBI

PRUBEZNY DILEC SE ZAPACHOVOU UZAVEROU DN150

TBV - 050/62 SZ PVC NIVELETA NAPOJENI 0SY PRIPOJKY LV

NIVELETA NAVRZENE VOZOVKY

KALOWY KOS — POZINKOVANY NIVELETA ZALOZENI DNA LV

NAPOJENO DO KANALIZAGNIHO POTRUBI
POMOCI NAVRTANI A VLOZENI PRUZNEHO SEDLA

QOO

UV = X ULICNI VPUST - JEJI CISLO (OZNACENI)

- @ SPODNI DILEC S KALISTEM NZKTM - TBV - Q50/19 KN

PVC KG DN 150, SN8 uv -X Zodpovidng pracovnik Vypracoval % % _Hmu _ >o%wo_%mw_..ﬂ_”_wcz
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