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ROZHODNUTI ..... zi(}”fww [/
STAVEBNI POVOLENI

Méstsky arad Breclav, odbor spravnich v&ci a dopravy, jako specidini stavebni ifad piisluSny
dle ustanoveni § 16 odst. 1 a ustanoveni § 40 odst. 4 pism. a) zdkona ¢&. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, ve zn&ni pozd€jich predpisti (dale jen ,zakon o pozemnich
konumikacich™), v souladu s ust. § 15 odst. I pism. c) zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu v platném znéni (déle jen ,stavebni zdkon™), ve stavebnim Fizeni
prezkoumal podle ustanoveni § 109 az 114 stavebniho zdkona Zadost o stavebni povolent,
kterou dne 15.4.2014 podal

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 3/5, 601 82 Brno, 7ast0upen)’/ na zakladé ¢l 3.1
pisin. €) Zfizovaci listiny ze dne 17.9.2009 &j. 427/09/Z8 ve znéni dodatkd Spravou
a Gdrzbou silnic Jihomoravského kraje, piispévkovou organizaci kraje, IC: 70932581,
Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Bmo, oblast Bfeclay (déle jen stavebnik), a na zaklad€ tohoto
prezkoumant:

L Vydavi

podlc ustanoveni § 115 stavcbniho zakona a ustanovuﬁ § 18c xyhléSky c': 63:’2013 Sb ktcrou

s

smlouvy a gzemmniho opatrem

stavebni povoleni

na stavbu:

»111/42117 Lednice - Nejdek®

na pozemcich parc. ¢. 1147, 1546, 1500 dle KN v katastrdlnim Gzemi Lednice na Moravée
a parc. ¢. 221/2 dle KN v katastrdlni dzemi Nejdek u Lednice.
Toto povoleni se vztahuje na schvélenou dokumentaci stavby.

Stavba obsahuje:

SO 101 — Komunikace

Rekonstrukei silnice I11/42117 v Gseku mezi obci Lednice a mistni ¢asti Nejdek. Celkova
délka feSeného tseku je 914,57 m. Zalatek stavby se nachazi v intravilanu obce Lednice 80 m
od vyjezdu zobce ve sméru Bulhary, Nejdek, v mist¢ pracovni spary, kde navazuje na
v minulosti zrekonstruovany pritah silnice 111/42117 obei Lednice. Trasa bude vedena
severozapadnim smérem, v extravildnu prevazné mezi poli s ornou pidou a oplocenymi



pozemky, ze kterych jsou na silnici napojeny sjezdy. Na konci trasy je fedeny usek napojen na
dali zrekonstruovany Gsek. Bude provedena sanace v obou krajich vozovky a nasledné bude
provedena recyklace za studena. Na zrecyklovanou vrstvu budou polozeny dveé wvrstvy
7 asfaltového betonu. V intravilanu je komunikace navrzena v navrhové kategorii MS 7,0/50.
Sirka vozovky je 6.0 m a okraj je tvofen Zulovym dvourddker, ktery bude poloZen bez
obruby, pti¢ny sklon je navrZen sifechovity 2,5%. V extravilinu je silnice navZena v kategorii
S 7,5/50 (bez vodiciho prouzku a koruna bude z obou stran ziZena 0 0,25 m vyhrazenych pro
smérovy sloupek). Sitka vozovky je 6,0 m a okraj vozovky je lemovén nezpevnénou krajnici
7 R-materidlu $itky 0,5 m, pfitny sklon je navrZen sttechovity 2,5%, v obloucich dostfedny
dle navrhové rychlosti 70 km/h (v obloucich €. 1 a 2 je navrZen dostfedny oblouk sklonu 5%).
V intravilanu obce Lednice na zafatku trasy bude v prvnich 100 m postupné navySovana
niveleta o 10 cm oproti stévajicimu stavu. Ve zbytku trasy vySkové feSeni kopiruje stavajici
stav snavySenim o 10 cm. Na konci trasy bude navySeni snizeno do stavajici nivelety
vozovky. Smérové fefeni kopiruje stivajici stav. V mist€ oblouki bude provedeno rozsireni
vozovky pro spinéni parametrii pro danou navrhovou rychlost.

V mistech kifeni mistni komunikace s asfaltovymi sjezdy, budou tyto vyskové napojeny na
sitnici pomoci dvou asfaltovych vrstev shodnych s konstrukei vozovky silnice. Dlazdeéné
sjezdy budou predlazdény stavajicim materidlem. Nezpevnéné sjezdy budou dle situace
apraveny z R-materialu tloudtky 300mm.

Vkm 0470 - 0,543 se nachdzi autobusovd zastavka v zalivu. Plocha zalivu bude
rekonstruovana shodnou konstrukef se sanovanymi okraji vozovky. Rozméry zilivu budou
zachovany dle stavajici stavu. Autobusovd zastivka vopainém sméru se nachdazi
v priibézném jizdnim sméru a ncbude v ramei projektu feSena.

Soucasti rekonstrukee je iprava svislého a vodorovného dopravniho znadeni.

I1. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovefené ve stavebnim fizeni,
kterou vypracovala firma ViaDesigne s.r.o., IC: 27696880, se sidlem Na Zahradach
1151/16, 690 02 Bteclav, Ing. Ladislav Balcar, CKAIT 1000427. Pfipadné zmény nesmi
byt provedeny bez predchoziho povoleni specialniho stavebniho Gifadu.

2. Stavebnik oznami specilnimu stavebnimu Gfadu termin zahijeni stavby a zhotovitele
stavby.

3. Stavebnik ozndmi specialnimu stavebnimu uUfadu tyto fize vystavby pro kontrolni
prohlidky stavby:

Zavércéna kontrolni prohlidka - dokonéeni stavebnich praci ozndmi stavebnik nejménc 30
dnit pred podanim Zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu za ucelem provedeni kontrolni
prohlidky dottenych organtl.

4. Stavba bude dokondena nejpozdéji dne 31. 12. 2015.

Stavba bude provadéna dodavatelsky osobou opravnénou k provadéni stavebnich praci.

6. Pri provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpetnosti prace
a technickych zafizeni, zejména vyhlasky & 324/1990 Sb., o bezpetnosti prace
a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich, a dbit o ochranu zdravi osob na
staveniSti.

7. PH stavbé budou dodr¥ena ustanoveni vyhlagky & 137/1998 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdejsich predpisti, ktera upravuje poZadavky na
provadéni staveb a ptisluiné technické normy.

8. Stavba bude realizovéna pii tGplné uzavirce silnice I111/42117 v dotéeném useku.
Rozhodnuti o uzavirce bude vydéno zhotoviteli stavby na zékladé jeho Zzadosti
a projednano ve spravnim fizeni dle ustanoveni § 24 zékona o pozenmich komunikacich

9. Stavba miiZe byt uzivana na zdkladé kolaudacniho souhlasu.

o



10. Pi provadéni stavby budou dodrzeny podminky uvedené ve stanoviscicht

Telefonica 02 Czech Republic, a.s., €. 558775/14 ze dne 24.3.2014:

e Pfi provadéni stavebnich nebo jinyeh praci dojde ke stfetu se siti clektronickych
komunikaci (déle jen SEK). Ochranné pasmo SEK je v soualdu s ustanovenim § 102
zékona & 127/2005 Sb., o elektronickyeh komunikacich a o zméné  nékterych
souvisejicich zakonil stanoveno rozsahem 1,5m po stranach krajniho vedeni SEK a neni
ve vyfezu/vytezech z utelové mapy SEK (Ochranné pasmo) vyznaceno.

o Stavebnik, ncbo jim povéfena tieti osoba, je povinen bez zbyteéného odkladu poté, kdy
zjistil, ze jeho zdmér je vkolizi se SEK a nebo zasajuje do Ochranného pasma SEK,
nejpozdéji viak pied pocatkem zpracovani projekiove dokumentace stavby, kterd koliduje
se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pasma SEK, vyzvat spolegnost Telefonica ke
stanoveni konkrétnich podminek ochrany SEK, ptipadné k pfeloZeni SEK, a to v pracovni
dny od 8:00 do 15:00 hodin, prostfednictvim zamdstnance spolecnosti Telefonica
povéteného ochranou sité — Dana Panakova, tel: 720752454, dana.panakova@telefonica.
com.

Prelozeni SEK zajisti jeji viastnik, spolecnost Telefonica.
Pro ately prelozeni SEK dle piedchoziho bodu je stavebnik povinen uzaviit se spole¢nosti
Telefonica Smiouvu o realizaci prekladky SEK.

Podminky ochrany SEK spolecnosti Telefonica:

«  Stavebnik je povinen pfi provadéni jakychkoliv ginnosti, zejména stavebnich nebo jinych
praci, Tidit se platngmi pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné
doporugenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit
veskerd opatfeni nezbytnd k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo ohrozeni SEK ve
vlastnictyi spole¢nosti Telefonica a je vislovné srozumén s tim, Z¢ SEK je souasti
verejné komunikacni sitd, jsou zajistovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi
piedpisy.

= Pfi jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik povinen respektovat ochranné
pasmo SEK tak, aby nedotlo k poskozeni nebo zamezeni pristupu k SEK. Pfi kiiZeni nebo
soubshu Cinnosti se SEK je povinen #dit se platngmi pravnimi piedpisy, technickymi
a odbornymi normami (véetnd doporuéenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi
a technologickymi postupy. Pii jakékoliv Cinnosti ve vzdélenosti nejméné 1,5 m od
krajniho vedeni vyznatené Lrasy PVSEK je povinen nepouZivat mechanizacnich
prostiedki a nevhodného natadi.

« Pro pfipad poruden kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby,
salozené Veobecnymi podminkami ochrany SEK spole¢nosti Telefonica je stavebnik,
nebo jim poveiena tieti osoba, odpovédny za vesker¢ naklady a $kody, ktere spolecnosti
Telefonica vzniknou porusenim jeho povinnosti.

= Pred zapodetim zemnich praci &i jakékoliv jiné Sinnosti je stavebnik, nebo jim povéfena
tfeti osoba, povinen zajistit vyznateni tras PVSEK na terénu dle polohopisné
dokumentace. S vyznalenou trasou PVSEK prokazatelné seznami viechny osoby, které
budou nebo by mohly ¢innosti provadét.

«  Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tieti osobu. jez
bude provadét zemni prace, aby zajistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu
PVSEK piicnymi sondami, a je srozumén § tim, ze mo7na odchylka uloZeni stfedu trasy
PVSEK. stranova i hloubkova, gini +/- 30 cm mezi skutecnym ulozenim  PVSEK
a polohovymi idaji ve vikresové dokumentaci.

= Py provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti
osoba, povinen postupovat tak, aby nedo$lo ke zmént hloubky uloZeni nebo prostorového



uspotadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba,
povinen zabezpetit proti provéseni, poskozeni a odcizeni.

Pii zjidténi jakéhokoliv rozporu mezi Ndaji v projektové dokumentaci a skutecnosti je
stavebnik, ncbo jim povétena ticti osoba, povinen bez zbytetného odkladu zastavit prace
a zji§tSni rozporu ozndmit POS a v pferusenych pracich. V pferusenych pracich lze
pokratovat teprve poté, co od POS prokazatelng obdrzel souhlas k pokraCovani v pracich.
V mistech, kde PVSEK vystapuje ze zemé do budovy, rozvadéte, na sloup a pod. je
stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen vykonévat zemni price se zvysenou
mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti
NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruSeni jejich stability,
to vie za dodrzeni platnych pravnich pfedpist, technickych a odbornych norem (vEetné
doporucenych), spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupt.

P¥i provéddni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik,
nebo jim povéfend treti osoba pred zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zéhoz je
opravnén provést aZ poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS.

Stavebnik, nebo jim povéfend (feti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych
komor a vstupovat do kabelovich komor bez souhlasu spoletnosti Telefonica.

Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku
picjizdst vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK fadn¢
zabezpedi proti mechanickému poskozeni. stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, je
povinen projednat s POS  zplsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pfi preprave
vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéiena
ticti osoba, povinen respektovat visku NVSEK nad zemi.

Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni oprdvnén na trase PVSEK (véetné
ochranného pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit
rozsah a konstrukei zpevnénych ploch (napi. komunikaci, parkovist, vjezdi aj.)
Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen manipulagni a skladové plochy
siizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby &innosti na/v manipulaénich a skladovych
plochach nemohly byt vykonavéany ve vzdalenosti mensi nez 1 m od NVSEK.

Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen obritit se na POS v pribéhu stavby,
a to ve viech ptipadech, kdy by i nad rdmec ,Podminek ochrany SEK spoleénosti
Telefonica” mohlo dojit ke stfetu stavby se SEK.

Stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, neni opravnén uZivat, pfemistovat a odstrafiovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni oprivnén bez pfedchoziho projednani
s POS jakkoliv manipufovat s pHpadn& odkrytymi prvky SEK, zejmena s ochrannou skiini
optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami Ci jakkoliv s jinym
atizenim SEK. Stavebnik, neho jim povéfena treti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze
technologickd rezerva pfedstavuje nékolik desitek metrl kabelu stoCeného do krubu
a ochrannou opticke spojky je skiiil o hran€ cca 1m.

Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen kazdé poskozeni ¢i kradeZ SEK
ihned, nejpozdéji viak do 24 hod. od okamziku zjisténi takove skuteénosti, oznamit POS.
Stavebnik, nebo jim povétena tfeti osoba, je povinen ozndmeni uginit na poruchove sluzbé
spolecnosti Telefonica, telefonni &islo 800 184 084,

Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen v mistech IkiiZeni technicke
infrastruktary PVSEK sc sitémi technické infrastruktury. pozemnimi komunikacemi,
parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK v zdkonnymi pedpisy stanovené
hloubce a chranit PVSEK chranitkami s pfesahem minimélné 0,5 m na kaZdou stranu od
hrany kifZeni. Chranicku je povinen utésnit a zamezit vnikini necistot.



Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba je vislovné srozumén s tim, Ze v piipadg, kdy
hodl4 umistit stavbu sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu vjezdu ¢i sjezdu umistit tak, aby
metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly
umistény v hloubce mensi jak 1 m.V opaéném piipadé je stavebnik, nebo jim povérena
t¥eti osoba, povinen kontaktovat POS.

Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen zdklady (stavby, opérné zdi,
podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrzel minimai vodorovny odstup 1,5 m od
krajniho vedeni PVSEK. pfipadné kontaktovat POS.

Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni opridvnén trasy PVSEK znepfistupnit (napf.
zabetonovanim).

E.ON Servisni, s.r.0., RCDS Hodonin, zn. E7456-16003031 ze dne 19.3.2014;
V zijmovém (zemi se nachdzi nadzemni vedeni VN, distribucni trafostanice VN/NN,
podzenmi vedeni NN a nadzemni vedeni NN.

Ke stavbé a ¢innostem v ochrannych pasmech nadzemniho vedeni, podzemniho vedeni
nebo elektrickych stanic je investor povinen zajistit si pisemny souvhlas s Cinnosti
v ochranném pasmu (dale jen OP) ve smyslu § 46 odst. 11 =z, 458/2000 Sb.,
o podminkéach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich v platném
znéni.

Pii provddéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit pfedmémé distribucni

W

a sdélovaci zafizeni, je stavebnik povinen dle zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. utinit veskera opatfeni, aby nedoSlo ke 8kod4dm na rozvodném zafizeni, na
majetku nebo na zdravi osob elektrickym proudem, zejména tim, Ze bude zajiSténo:

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zajmovém tlzemi do
viech paré provadéci dokwmentace.

Vyfeseni zplsobu provedeni piipadnych kfizovatek a soubéhii uvaZzované stavby
s distribuénim a sd8lovacim zafizenim v projektové dokumentaci a musi odpovidat CSN
33 2000-5-52, CSN 73 6005 a PNE 33 3302.

Objednani presného vytyceni distribucni sité¢ (trasy kabelu) v terénu provozovatelem
zafizeni a to nejméné 14 dnh pfed zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového
vedeni. V piipadé, Ze nebude moZné trasu kabelu bezpeéné uréit, je investor zemnich
praci povinen provést vykop nezbytného poltu rutné kopanych sond podle pokyna
zaméstnanctt ECZR. Vytyleni kabelll zajisti oddéleni provozu 545144244, c-mail:
libor.skrobacek(@eon.cz.

Uhrazeni vedkerych ndkladii na price vyvolané stavbou investorem akce, neni-li
pisemmnou dohodou stanoveno jinak.

Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradné klasickym rucnim
zpiisobem bez pouziti jakychkoliv mechanismi s nejvétsi opatrnosti, nebude-li
provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.

Vhodné zabezpedeni obnaZeného kabelu (podloZeni, vyvéSeni, ...), aby nedoSlo k jeho
poskozeni poruchou neho nepavolanou osobou a oznaeni vystraznymi tabulkami bude
provedeno podle pokyni pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro zabezpeeni naseho
zatizeni si vyhrazujeme pfi vytyCeni nebo po jeho odkryti.

Prizvani zastupce ECZR ke kontrole kiizovatek a soub¢ht pied zdhozem vykopu.
O kontrole bude proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrZeni
této podminky, budou poruchy vzniklé na zafizeni odstrafiovany na ndklady investora
stavby.

Neporuseni stability podpémych bodit nadzemniho vedeni a nenaruSeni podzemniho
uzemitovaciho vedeni.

Neprodlené ohlaSeni jakehokoliv  poskozeni distribuéniho a sdélovaciho zafizeni
v provozovani ECZR na telefonni &islo 800 225 577.



Kontakty jednotlivych provozovatelii zatizeni:
VN-+NN RS p. Macho, tel. 519394232
vyjadieni méa platnost 12 mésict, tj. do 19.3.201 5.

E.ON Ceské republika, s.r.o., Regiondlni sprava Hodonin, zn. M49992-16003873 ze dne
24.3.2014.

ECZR souhlasi s provedenim vyse uvedené akce v OP zafizeni distribuéni soustavy pfi
spinéni téchto podminek:

v OP elekirické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pii realizaci udéleného

souhlasu piiméfené dodrfeny podminky dle § 46 odst. 8 zdkona & 458/2000 Sb.,

v platném znéni, kde se konstatuje. Ze v OP tCchto rozvodnych zaffzeni je zakazano:

- provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpegnost provozu téchto

zatizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

- provadét &innosti, které by znemoZiovaly nebo podstatné znesnadhovaly pfistup k témto

zatizenim

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemnibo vedeni vyskytujicibo se v zdjmovém fGzemi do

viech paré provadéci dokumentace a jeho vyznateni dobfe viditelnym zplisobem v terénu.

Jedna se zejména o mista kiiZeni & soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace,

s trasou vedeni vykopi a podobné tak, aby pracujici na staveni§ti byli o hranicich

ochranného pasma trvale informovani.

Provadini zemnich praci v ochranném pésmu kabelu vyhradne klasickyin ruénim nafadim

bez pouiti jakyckoli mechanismi s nejvySsi opatrnosti, nebude-li provozovatelem

stanoveno jinak.

Vhodné zabezpeleni obnaZeného kabelu (podloZeni, vyvieni ...), aby nedoslo k jeho

poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznadeni vystraznymi tabulkami, bude

provedeno podle pokynii pracovnika ECZR. Dalii podminky pro zabezpeceni zaiizeni se

vyhrazuje pii vytyteni nebo po odkryti.

Vyfeseni zplisobu provedeni soub&hi a kifzeni v¥Se zminéné akce s rozvodnym zafizenim

musi odpovidat piishignym CSN.

Prizvani zastupce ECZR ke kontrole kiizovatek a soubchil pfed zdhozem vykopu. O

kontrole bude proveden zpis do montaZniho nebo stavebniho deniku.

Po dokonteni musi stavba z pohledu ochrany pfed provoznimi a poruchovymi vlivy

distribu¢ni soustavy odpovidat ptislu$nym normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302,

PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.

Po dokondent stavby pripominame, Ze je déle zakazéno:

a) ziizoval bez souhlasu viastnika t&chto zatizeni stavby & umistovat konstrukee a jind
podobna zafizeni, jakoZ i uskladiiovat vybusné a hoflaveé latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastoika zemni prace

¢} u nadzemniho vedeni nechdvat riist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni mechanizmy
o celkové hmotnosti nad 6 t

V projektové dokumentaci a pfi stavbé budou respektoviny podminky uveden¢ ve

vyjadieni o existenci zafizeni distribu¢ni soustavy v provozovani ECZR a podminky prace

v jeho blizkosti ze dne 19.3.2014.

Vetkera stavebni éinnost v OP elekirické stanice VIN/NN, nadzemniho vedeni VIN/NN,

nadzemniho vedeni VN, podzemniho vedeni VN a NN, bude pfed jejim zahédjenim

konzultovana s piislu¥nou Regiondlni sprévou sit¢ (dile jen RS), kterd stanovi

bezpednostni opatieni pro prace v OP ptisluSného rozvodného zatizeni dle platné CSN EN

50 110-1.

Veskeré price s mechanizaci, jejichZ Casti se za provozu mohou ptibliZit k vodic¢iim v OP

nadzemniho vedeni 22 kV a vikopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno



provadét za beznapéového stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejméné 25
kalendainich dnd predem.

IMP DS, s.1.0., zn. 3000908880 ze dne 5.3.2014:

Stanovisko odboru OSS VTL:

V uvedeném Useku prochazi vysokltlaky (dale jen VTL) plynovod DN 100, PN 40, ktery kiizi

uvedenou komunikaci. Dile se zde nachazi ¢ichacka na sloupku. Je proto nutné ¢innost v této

lokalits Fesit dle zikona &. 458/2000 Sb., PTG 702 04 a CSN EN 1594

Pfi realizaci rekonstrukee silnice se pozaduje dodrzet nésledujici podminky:

®  ochranné pasmo VTL plynovodu je 4 m na ob¢ strany od plynovodu

= v misté kiizeni VTL plynovodu se silnici se poZaduje silnici nerozsitovat

= VTL plynovod je v téchto mistéch v chraniCce a v ptipadé rozdifovéani silnice by bylo
nutné provést ochranné opatreni na plynovodu

= vykopové a zemni prace nad VTL plynovodem a v celém jeho ochranném pasmu je nutné
provadét ruéné

= nesmi byt SkoZeny nadzemni ¢asti VTL plynovodu (orientaéni sloupy, uzavéry atd.)

= pesmi byl sniZovano ani zvySovano stavajici kryti VTL plynovodu

® v ochranném pasmu VTL plynovodu nesmi byt skladovan Zadny stavebni ant jiny material

= pifpadné docasné zafizeni stavebniSté¢ (maringotky, mobilni buiky atd.) musi byt
umistény mimo bezpecnostni pasmo VTL plynovodu (15 m od plynovodu)

= po dobu rekonstrukce se pozaduje zabezpeCit VIL plynovod proti mechanickému
poskozeni vhodnym zpiisobem (picjezdy zabezpecit silniCnimi panely, ochranné pasmo
VTL plynovodu ohranicit vystraznou paskou)

= pied zahdjenim praci je nutné pozadat o vytyCeni zafizeni

Stanovisko OSS Hodonin:

Dojde k dotceni ochranného pasma stav. STL plynovodu DN 200, PN 100 kPa.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt plynovod vyty¢en pracovniky JMP DS, s.r.0. Brno.

Pii realizaci stavby je nuiné dodrzet podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v ochrannéim

pasmu plynarenského zafizeni:

®  za stavcbni Cinnosti se¢ povazuji vSechny cCinnosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové tehenologie)

Stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenského zatizeni je moZné realizovat pouze se

stanovenych podminek

= picd zahdjenim stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plyndrenskych zafizeni bude
provedeno vytyéeni plynarenského zafizeni. Vyty€eni provede prislusnd provozni oblast.
Vytyéeni plynarenského zafizeni se povazuje za zahdjeni stavebni Cinnosti v ochranném
pasmu plynarenského zafizeni. O provedeném vytyc€eni bude sepsan protokol.

» bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zikon & 458/2000 Sb., ve znéni
pozdg&jSich piedpist, pfipadné dalii pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou

= pracovnici provadéjcl stavebni cinnosti budou prokazatelné seznameni s polohou
plynarenského zatizenti, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami

= pii provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pésmu plyndrenského zafizeni je investor
povinen udinit takovd opatfeni, aby nedoSlo k poSkozeni plyndrenského zafizeni nebo
ovlivnéni jeho bezpetnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZzito nevhodného nafadi,
zemina bude téZena pouze ruéné bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a
motorovych nafadi

= odkryté plyndrenské zafizeni bude v prisb&hu nebo pfi preruseni stavebni Cinnosti Fadne
zabezpeceno proti jeho poskozeni

s vpfipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napi. protlaku) bude pfed zahdjenim
stavebni ¢innosti provedeno obnazeni plyndrenského zatizeni v misté kiiZeni



= gsebemendi potkozeni plyndrenského zafizeni (v¢. izolace. signalizatnibo vodice,
vystrazné folie atd.) mus{ byt neprodlené ozndmeno na tel. &. 1239

= pied provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni musi byt
provedena kontrola dodrzeni podminck stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném
pasmu plynarenského zafizeni a konrola plynarenského zatfzeni. Kontrolu provede
piislusna provozni oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenske zatizeni, kieré
nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokl. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano.

= plyndrenské zaiizeni bude pied zésypem vykopu fadn¢ podsypdno a obsypano t&Zenym
piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna folie 7luté barvy, vie v souladu s CESN EN
12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04

= neprodlend po skondeni stavebni Cinnosti budou Fidn€ osazeny vSechny poklopy a
nadzemni prvky plynarenského zatizeni

= poklopy uzavérl a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v¢. hlavnich uzavérd plynu
na odbérném plynovém zafizeni budou udrzovany stale ptistupné a funkéni po celou dobu
trvéni stavebni Cinnosti

= pipadné zfizovéni staveni§té, skaldovani materidl, stavebnich stroji apod. bude
realizovano mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni

* bude zachovéana hloubka uloZeni plynérenského zafizeni

* pfi pouziti nékladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismii musi byt zabezpeten
piipadny piejezd pres plyndrenské zafizeni uloZenfm panelil v miste piejezdu
plynarenské¢ho zafizeni

Vodovody a kanalizace Bieclav, a.s., zn. POZ-2014-000755 ze dne 28.3.2014:

« vzajmovém prostoru je situovéna ve sméru na Lednici po pravé strané komunikace
tlakova kanalizace z trub PE 110 mm z obce Nejdek do obee Lednice veetné Cisticich
kanalizacnich Sachet DN 1200 mm

»  kanalizace musi byt pii provadéni ptedmétné stavby respektovina a musi byt dodrzena
CSN 73 6005

» pied zahdjenim stavby se pozaduje provést vytyceni tlakové kanalizace na zakladé
pisemné objednavky u stiediska kanalizaci Bfeclav (tel: 519304660). O vytyCeni bude
proveden zapis do stavebniho deniku

® v piipad& dotéeni tlakové kanalizace pfemé&tnou stavbou musi byt k mistu dotCeni pfizvan
zéstupee sticdiska kanalizaci Bieclav k provedeni kontroly mista dotéeni a dodrZeni
prislusné CSN. O kontrole bude pofizen zapis do stavebniho deniku

= poklopy kanalizatnich 3achet musi byt osazeny do nivelety nové provedencho
nezpevnéného terénu a komunikace

« v ramei predmétné stavby must byt pracovanikim VaK Bieclav, a.s. véetné mechanizace
zajistén trvaly a bezpe&ny piistup k tlakové kanalizaci a Cisticim Sachtam

= zahéjeni praci musi byt pisemné oznameno VaK Bieclav, a.s. 14 dnil pfedem

» investor prokazatelné seznéami dodavatele stavby s aktualnim obsahem vyjadieni VaK
Bieclav, a.s. a s vyty¢enou trasou tlakové kanalizace

= platnost tohoto vyjadieni je 2 roky, j. do 28.3.2016

Policic CR. Krajské feditelstvi policic Jihomoravského kraje, Dopravni inspektorat Bieclay,
&.j. KRPB-51060-2/CJ-2014-060406-KAM ze dne 26.2.2014:

=V useka cca 0,250 aZ 0,350 bude uZito vodorovné dopravni znaceni ¢. Vla.

= Doporuéuje se upozornit fidi¢e na vyskyt velkého mnozstvi cyklistd (napi. DZ ¢. A19).

Q M

111. Rozheduje navrzich a namitkach Glastnikil Fizeni takto:

Ukastnici neuplatnili ndvrhy a ndmitky.



Ukastnici fizeni (ustanovent § 27 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fid v platném znéni
— ddle jen ,.sprdvni Fad") na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Jihomoravsky kraj, zastoupeny Spravou a Udrzbou silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.,
Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno

Obec Lednice, 1C: 00283339, Zamecké namssti 70, 691 44 Lednice

Odivodnéni

Dne 15.4.2014 podal stavebnik zédost o vydani stavebniho povoleni na vyse uvedenou
stavbu. Uvedenym dnem bylo zahdjeno stavebni Fizeni.

Vyjadteni Méstského tufadu Bieclav, odboru stavebniho fadu a obecniho Zivnostenského
Ufadu, Ze stavba je v souladu se zaméry Gizemniho planovani v dotéeném tizemi bylo vydano
dne 11.3.2014 pod &.j. MUBR 15535/2014.

Stavebnik piedlozil Smlouvu o pravu provést stavbu uzavicnou die ustanoveni § 110 odst. 2
pism. a) stavebniho zikona s vlastnikem dotenych pozemki.

Specidini stavebni fad ozndmil zahdjeni stavebniho Fizeni ucastnikiim Fizeni a dotéenym
organiim statni spravy pod ¢.j. MUBR 27479/2014 ze dne 5.5.2014. Specidlni stavebni ufad
podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zékona upustil od ohleddni na misté a astniho
jednéani, protoze mu pomery staveni§té byly dobfe zndmy a 7adost poskytovala dostateéné
podklady pro posouzeni stavby, a stanovil, Ze¢ ve thite do 10 dnit od doruéeni tohoto
ozndmeni mohou Ucastnici fizeni uplatnit své namitky a dotené organy sva stanoviska. Déle
vsouladu sustanovenim § 36 odst. 3 spravniho fadu stanovil lhiitu pro seznémeni se
s podklady rozhodnuti.

Specidlni stavebni Ufad v provedeném stavebnim tizeni p¥ezkoumal pfedloZenou Zadost
z hledisek uvedenych v ustanoveni § 111 stavebniho zakona, projednal ji s G&astniky Fizeni
a zjistil, Ze jejim uskutenénim nebo uZivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim
zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy.

Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné technické pozadavky na stavby a zaméry
Gzemniho planovani. Stavebni fad v pribshu Fizeni neshledal divody, které by branily
povoleni stavby.

Stanoviska sd¢lili:

Telefonica Czech Republic, a.s., €.j. 558775/14 ze dne 24.2.2014

E.ON Servisni, s.r.0., RCDS Hodonin, zn. E7456~-16003031 ze dne 19.3.2014

E.ON Ceska republika, s.r.0., Regionalni sprava Hodonin, zn. M49992-16003873 ze dne
24.3.2014

JMP DS, s.r.0., zn. 5000908880 ze dne 5.3.2014

Vodovody a kanalizace Bfeclav, a.s., &.j. POZ-2014-000755 ze dne 28.3.2014

Méstsky afad Bieclav, odbor Zivotniho prostiedi, &.j. MUBR 12490/2014 ze dne 24.3.2014
Méestsky ofad Bfeclav, odbor Skolstvi, kultury, mladeze a sportu, ¢.j. MUBR 27867/2014-
411/Ko ze dne 7.5.2014

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem vBmé¢, ¢j. KHSIM
09518/2014/BV/HOK ze dne 10.3.2014

Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje, Uzemni odbor Bieclav, ev.é. HSBM-4-208-
1/4-POKR-2014 ze dne 17.3.2014

Policie CR, Krajské feditelstvi policie Jihomoravského kraje, Dopravni inspektorit Bieclav,
&.j. KRPB-155467-2/CJ-2013-060406-KAM ze dne 26.6.2013



Specidlni stavebni Ufad =zajistil vzdjemny soulad piedloZenych zavaznych stanovisek
dotfenych organi vyZadovanych zviaStnimi predpisy a zahrul je do podminek rozhodnuti.
Specialni stavebni Gfad dale zabezpecil plnéni poZadavkl vlasmikd siti vefejné dopravni
a technické infrastruktury a tvto pozadavky zahrnul do podminck rozhodnuti. Specidlni
stavebni tifad rozhod], jak je uvedeno v jednotlivych vyrocich tohoto rozhodnuti.

Vyporadani s vyjadienimi G&astnikil k podkladiim rozhodnuti:
Ucastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadiili.

Upozorméni
Specialni stavebni ufad po dni nabyti praveni moci stavebniho povoleni zagSle stavebnikovi
jedno vyhotoveni ovéiené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifika¢ni Udaje
o povolené stavbe.
Stavebnik je povinen §titek pred zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na
staveniSté a ponechat jej tam aZz do dokonCeni stavby, pfipadné do vydani kolaudacniho
souhlasu.
Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude prdvni moci Stavebni
povoleni pozbyvd podle § 115 odst. 4 stavebniho zakona platnost, jestlize stavba nebyla
zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravai moci.

Poudeni

Proti tomuto rozhodnuti je moZno podat odvolani do 15 dnl ode dune jeho ozndmeni ke
Krajskému Ufadu Jihomoravského kraj, odboru dopravy, podanim u odboru spravnich véci
a dopravy Méstského utadu Bieclav. Odvolani se podava s potfebnyma poctem stejnopisi tak,
aby jeden stojnopis zistal sprévanimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis.
Nepoda-li Geastnik potiebny pocet stejnopisil, vyhotovi je sprévni orgdn na néklady Gcastnika.
Odvolanim Ize napadnout vyrokovou Cast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je neptipustné.

wotisk Gfedniho razitka® Ing. Roman Konetny
vedouci odboru spravnich véci a dopravy



Spravai poplatek:
Spravni poplatek podle zikona & 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, dle polozky 18 odst. I pism. f) ve v§3i
10.000,~ K¢ byl zaplacen dne 3.7.2013.

Rozdé&lovnik:
Obdrzi -~ (icastaici fzeni podle ustanoveni § 109 odst. | stavebniho zakona:

Do vlastnich rukou:

Ugastnici izeni podle ustanoveni § 270dst. 1 spravniho Fadu:

Jihomoravsky kraj, zastoupeny: Spréva a ddrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IDDS: k3nk8e7
Obec Lednice, IDDS: yxpbe7v

Verejnou vyhidskou:
Ostatni Gfasinici stavebniho fizent podle ustanoveni § 27 odst. 2 spravniho tadu

Na vyvéeni :

Méstsky fifad Bieclav a Obeeni G¥ad Lednice se Zadaji o bezodkladné vyvent veFejné vyhlasky na svych
uFednich deskdch i zpisobem umoZiiujicim dalkovy pristup na debu 15 dni. Dale se 7adaji o nasledné
zaslint dokladu o vyvéSeni a sejmuti vefejné vyhlasky Méstskému t¥adu Breclav, odboru spravaich véci
a dopravy, nam. T.G;. Masaryka 42/3, 690 81 Breclav.

Meéstsky Gfad Bieclav — zde

Obecni dad Lednice, IDDS: yxpbc7v

Dotlené orginy statni spravy:

Policie C'R, Dopravni inspektorat Bieclav, IDDS: jydai6g

Hasigsky zachranny sbor Jihomoravského kraje, Uzemni odbor Bieclay, IDDS: vbiaiuv
Méstsky ifad Breclav, odbor Zivotniho prostiedi — zde

Méstsky fad Bieclav, odbor skolstvi, koltury, middeZe a spor — zde



Ovérovaci doloZzka konverze na Zidost do dokumentu v listinné podobé

Ovéfuji pod potadovym ¢islem 604012_001332, Ze tento dokument v listinné podobg, ktery vznikl prevedenim z
dokumentu obsaZeného v datové zpravé, skladajictho se z 11 listil, se shoduje s obsahem dokumentu, jehoz
pievedenim vznikl.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje spravnost a pravdivost fidajii obsazenych v dokumentu a
jejich soulad s pravnimi pfedpisy.

Vstupujici dokument obsazeny v datové zprave byl podepsan zaruéenym elektronickym podpisem zaloZenym na
kvalifikovaném certifikdtu vydaném akreditovanym poskytovatelem certifikaénich sluzeb a platnost zaru¢eného
elektronického podpisu byla ovéfena dne 07.08.2014 v 08:44:50. Zarudeny elektronicky podpis byl shledan
platnym (dokument nebyl zménén) a ovéfeni platnosti kvalifikovaného certifikatu bylo provedeno viiéi seznamu
zneplatnénych kvalifikovanych certifikatd vydanému k datu 07.08.2014 06:25:24. Udaje o zaruteném
elektronickém podpisu: ¢islo kvalifikovaného certifikitu 18 A7 50, kvalifikovany certifikat byl vydan
akreditovanym poskytovatelem certifika¢nich sluzeb PostSignum Qualified CA 2, Ceska posta, s.p. [IC
47114983] pro podepisujici osobu (oznacujici osobu) Ing. Roman Koneény, tfednik, Méstsky urad, 1762,
Mésto Breclav [IC 00283061]. Elektronicky podpis byl oznaden platnym Casovym razitkem, zaloZenym na
kvalifikovaném certifikitu vydaném akreditovanym poskytovatelem certifikaénich sluzeb. Platnost ¢asového
razitka byla ov&fena dne 07.08.2014 v 08:44:50. Udaje o Gasovém razitku: datum a &as 17.07.2014 09:56:43,
Cislo kvalifikovaného Casového razitka 16 DA 9A, kvalifikované gasové razitko bylo vydano akreditovanym
poskytovatelem certifikaénich sluzeb PostSignum Qualified CA 2, Ceska posta, s.p. [IC 47114983].

Vystavil: Ceska posta
Pracovi§té: Bieclav 2
Bretislavova 1945/1, B¥eclav, 69002 dne 07.08.2014

Jméno, pfijmeni a podpis osoby, ktera autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Katefina Paulikova
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Otisk uredniho razitka:
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Pozndambka: \:::, \
Kontrolu této ovéiovaci doloZky Ize provést v centrdlni evidenci ovéfovacich dolofek pFistupné zpiisobem umoiii ujicim dalkovy pFistup
na adrese htips://www.czechpoint.ct/overovacidolozky.



