Tepelné ztraty TV v.4.2.2 © PROTECH spol. s r.0.
013481 - A-projekt s.r.o. - Znojmo Datum tisku: 9. 3. 2017
Zakazka: muzeum chodba

Potreba energie a paliva - varianta 1
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Do vypoctu jsou zahrnuty vSechny useky

Tepelna ztrata Q= 14343 W
Vypoctova venkovni teplota te = -13 °C
Pramérna vnitini teplota ts= 15,0 °C
Pocet topnych dnd d= 217
Stredni teplota venkovniho vzduchu tes = 34 °C
Vliv nesoucasnosti vypoctovych hodnot fi= 0,85

Vliv rezimu vytapéni f= 0,82

Vliv zvyseni vnitini teploty fa= 1,00

Vliv regulace fa= 1,04

Palivo Zemni plyn
Vyhrevnost H= 358 MJ/m?3
Uginnost systému n= 850 %

Rozlozeni potfeby energie E, a paliva B,

mésic | pocetdnl tes Ev E, E, B,
°C kWh GJ % m3 kWh GJ
8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 1 13,8 11 0,0 0,0 1,3 12,6 0,0
10 31 8,9 1685 6,1 7,5 199,4 19826 71
11 30 3,5 3075 | 111 13,8 363,7 3617,1 | 13,0
12 31 -0,2 4199 | 151 18,8 496,8 49402 | 17,8
1 31 2,2 4752 | 17,1 21,3 562,1 5590,2 | 20,1
2 28 -0,4 3843 | 13,8 17,2 4546 4520,8 | 16,3
3 31 3,6 3149 | 11,3 14,1 372,6 37052 | 13,3
4 30 9,1 1577 57 7.1 186,6 1855,7 6,7
5 4 13,4 57 0,2 0,3 6,7 67,1 0,2
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
217 22348 | 80,5 | 100,0 | 2643,8 | 26291,5 | 94,6
E.- potteba energie Ing; Lukid Nayrial
B,- potfeba paliva a energie na vstupu ;;pﬁﬁﬁg%‘s%?gAm
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