Číslo smlouvy 

Systém hospodaření s vozovkou silnic II. a  III. třídy v Jihomoravském kraji

	Číslo smlouvy objednatele:
	Číslo smlouvy dodavatele:



	Příloha č. 1


	

	
	



Smlouva o dílo
___________________________________________________________________________________________________________________
Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO 70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně,
oddíl Pr, vložka 287

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Dodavatel
***
sídlem ***
IČO ***
zapsaná u Krajského soudu v ***
oddíl *** , vložka ***
zastoupena ***
spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.
1. Účelem této smlouvy je zajištění systému hospodaření s vozovkami silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihomoravského kraje, ke kterým na základě Zřizovací listiny č.j. 427/09/Z 8 ze dne 17.9.2009 vykonává objednatel činnosti správce pozemní komunikace.

2. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést zjištění dat o stavu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihomoravského kraje a správě objednatele, vyhodnocení a klasifikace stavu vozovek, vypracování návrhu plánů údržby a oprav  a zpřístupnění dat  o stavu silnic ve webové aplikaci ( Technické parametry poskytnutého plnění a další požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy).
3. Nad rámec činností uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy je dodavatel povinen provádět i další činnosti, které jsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu plnění, a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.
4. Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky poskytnutých plnění  převzít a za poskytnuté plnění a jejich výsledky dodavateli zaplatit sjednanou cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této  smlouvě.
5. Dodavatel prohlašuje, má pro poskytnutí plnění z této smlouvy veškerá oprávnění dle právních předpisů, odbornou způsobilost a dostatek potřebných zkušeností.
6. Dodavatel dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu plnění a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí plnění dle této smlouvy.

7. Dodavatel je povinen řídit se při poskytování plnění dle této smlouvy pokyny objednatele. Tím není dotčena povinnost dodavatele upozornit na případnou nevhodnost pokynu objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu v písemné formě a možnost dodavatele od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel po dodavatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá. 
II.
1.  Místem plnění je Jihomoravský kraj.

2.  Protokolární předání výsledků poskytnutého plnění dle této smlouvy objednateli proběhne na adrese: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, Ořechovská 541/35, 619 00 Brn.

3.  Zpracované výstupy předá dodavatel objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné formě a jednom vyhotovení v digitální formě na datovém nosiči.
III.
1.  Dodavatel se zavazuje poskytnout plnění v těchto termínech: 

   
Sběr dat na silnicích II. třídy v roce 2017




do 15.11.2017


Hodnocení stavu vozovek a vypracování plánu údržby a oprav


silnic II. třídy







do 15.12.2017


Zpřístupnění dat o stavu silnic ve webové aplikaci a zaškolení uživatelů
do 30.12.2017


Sběr dat na silnicích III. třídy v roce 2018




do 30.6.2018


Hodnocení stavu vozovek a vypracování plánu údržby a oprav


silnic III. třídy







do 31.8.2018


Přepočet plánů údržby a oprav dle skutečného financování a realizace


akcí v roce 2019







do 30.11.2019

Sběr dat na silnicích II. třídy v roce 2020




do 31.10.2020


Hodnocení stavu vozovek a vypracování plánu údržby a oprav


silnic II. třídy







do 30.11.2020


Přepočet plánů údržby a oprav dle skutečného financování a realizace


akcí v roce 2021







do 30.11.2021.









2. Termíny plnění  podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě, v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které dodavatel nevěděl a nemohl vědět.
IV.
1. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli odměnu v následující výši (ceny bez DPH): 

	č.

pol.
	popis položky
	jednotka
	Počet jednotek
	Kč/jedn.
	celkem Kč

	1.
	Sběr dat na silnicích II. třídy v roce 2017
	km
	1 483 
	 
	 

	2.
	Hodnocení stavu vozovek a vypracování plánu údržby a oprav silnic II. třídy

	km
	1 483
	 
	 

	3.
	Zpřístupnění dat o stavu silnic ve webové aplikaci a zaškolení uživatelů
	X
	X
	X
	

	4.
	Sběr dat na silnicích III. třídy v roce 2018
	km
	2 405
	
	

	5. 
	Hodnocení stavu vozovek a vypracování plánu údržby a oprav silnic III. třídy



	km
	2 405
	
	

	6.
	Přepočet plánů údržby a oprav dle skutečného financování a realizace akcí v roce 2019

	X
	X
	X
	

	7.
	Sběr dat na silnicích II. třídy v roce 2020

	km
	1 483
	
	

	8.
	Hodnocení stavu vozovek a vypracování plánu údržby a oprav silnic II. třídy

	km
	1 483
	
	

	9.
	Přepočet plánů údržby a oprav dle skutečného financování a realizace akcí v roce 2021

	X
	X
	X
	


Ceny za tyto Služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění této smlouvy dodavatelem.
2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. 
3. Ceny stanovené dle odst. 1 tohoto článku pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí plnění, a to včetně cestovného, stravného apod. Na výši cen nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu smlouvy, popřípadě jiné vlivy.
4.  Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené služby a plnění.
5.  Podpisem této smlouvy dodavatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
VI.
1.   Odměna bude hrazena na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Dodavatel je oprávněn vystavovat jednotlivé faktury na části plnění dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

2.   Přílohou faktur budou kopie protokolů dle čl. II odst. 3 této smlouvy, jsou-li pro jednotlivé části plnění vyhotovovány.

3.  Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení objednateli.
4.  Dodavatel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na email faktury@susjmk.cz.
5.  Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Dodavatel je povinen na adresu dle odst. 4 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou. 
6.  Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7.  Zálohové platby se nesjednávají.
VII.
1. Objednatel může požadovat změnu rozsahu plnění, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Dodavatel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku objednatele a (i) snížit rozsah plnění nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu plnění o plnění stejného charakteru jako plnění sjednané ve smlouvě s tím, že: 

a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. čl. IV odst. 1 této smlouvy odpovídajícím způsobem sníží,

b) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce dodavatele stanovena na základě cen uvedených v nabídce na uzavření smlouvy. V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takového plnění stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti,

c) termín dokončení plnění se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této smlouvě.

2. V případě, že dojde na základě aktuálních dat v silniční databance ke změně délky silnic II. nebo III. třídy ve vlastnictví Jihomoravského kraje, bude cena za jednotlivé části plnění dle čl IV. odst. 1  této smlouvy upravena  s ohledem na daný počet km a jednotkovou cenu na základě písemného odsouhlasení objednatelem. K snížení nebo navýšení rozsahu v tomto případě není třeba dodatek k této smlouvě.
VIII.
1.  Veškerá písemná komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování objednateli:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,







příspěvková organizace kraje 







ředitelství 







Ořechovská 35







619 00 Brno
Při doručování dodavateli:


Jiná než písemná komunikace mezi smluvními stranami  prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě objednatele: 
 Ing. Jindřich Hochman, technický náměstek ředitele, tel: 547120320, e-mail. 

                                          jindrich.hochman@susjmk.cz .
V případě dodavatele:


2.  Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v odst. 1 tohoto článku je smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.

IX.
1. Záruční doba na poskytnuté plnění činí 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem následujícím po dni předání a převzetí plnění, nebo příslušné části plnění.
2. Vady zjištěné během záruční doby je dodavatel povinen odstranit v termínech stanovených objednatelem s přihlédnutím k vadě. Dodavatel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.
3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této smlouvy nese dodavatel až do dne jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.
X.
1.  Nedokončí-li dodavatel plnění, resp. část plnění ve lhůtách pro jejich dokončení  dle čl. III této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu  ve výši 0,5 % z ceny za každý i jen započatý den zpoždění plnění.

2. Převezme-li objednatel plnění s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání 
a převzetí plnění doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad 
a nedodělků v takto stanovených dobách je dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

3  Nebude-li dodavatel provádět sběr dat o vozovkách pomocí měřícího zařízení, které uvedl v rámci prokazování technické kvalifikace při zadání veřejné zakázky na plnění z této smlouvy, nebo pomocí měřícího zařízení s parametry stejnými nebo lepšími, náleží objednateli smluvní pokuta ve výši 200 Kč za každý pruhokm, který byl proveden pomocí měřícího zařízení nesplňujícího výše uvedené požadavky. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na provedení sběru dat o vozovkách pomocí měřícího zařízení, které uvedl v rámci prokazování kvalifikace, nebo pomocí měřícího zařízení s parametry stejnými nebo lepšími a tomu odpovídající povinnost dodavatele sběr dat o vozovkách takovým vozidlem provést.
4 . Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
5.  Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury. 
6.  Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
7. Dodavatel  může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení objednatele s úhradou faktur. 
XI.
1.  Objednatel má právo užívat výsledky plnění poskytnutého dle této smlouvy (dokumentaci) v souladu s účelem smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaného plnění. Objednatel je 
v tomto ohledu také oprávněn poskytnout výsledky plnění třetím osobám či na ně výsledky plnění převést spolu se všemi právy, kterými bude objednatel disponovat. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních předpisů, které dodavatel  udělil Objednateli v souvislosti s výsledky plnění, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření dodavatele. 
2. Dodavatel uzavřením smlouvy opravňuje objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků plnění. Objednatel je zejména oprávněn 
k nezbytnému rozmnožování dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě 
a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. Dodavatel  tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě smlouvy poskytl objednateli. 

XII.
1. Dodavatel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, které jsou součástí plnění dle této smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření smlouvy.
2. Dodavatel  je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této smlouvy.
3. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost dodavatele.
XIII.
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení dodavatelem. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:

i. Vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji dodavatel po písemné výzvě objednatele v době stanovené nebo přiměřené neodstraní.

ii. Zhotovování předmětu plnění v rozporu s pokyny a podklady.

iii. Neposkytnutí plnění v dohodnutém termínu,

iv. Skutečnost, že dodavatel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.

v. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je dodavatel v postavení dlužníka.

vi. Je-li zjištěno, že v nabídce dodavatele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
vii. Z důvodů uvedených v  ust. § 223 ZZVZ.
3. Dodavatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.

ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 
6. Tuto smlouvu lze vypovědět bez udání důvodů písemnou výpovědí s výpovědní dobou 3 měsíců, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

XIV.

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. 
2. Dodavatel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

3. Dodavatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 10 tohoto článku.

8. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
9. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
10. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:…………………
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

č. 1 – Technická specifikace plnění

12. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

	V                     , dne
	
	V Brně, dne


	 …………………………...
	
	Ing. Zdeněk Komůrka 
	

	 ……………………………
	
	ředitel
	

	
	
	Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvkové organizace kraje
	


Technická specifikace plnění

„Systém hospodaření s vozovkou silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji“

1. Technické podmínky

1.1. Dodávka dat o stavu silnic II. a III.  třídy  Jihomoravského kraje o  celkové délce 3 888 km (1483 km II. třídy, 2405 km III. třídy), vč. jejich vyhodnocení

· měření proměnných parametrů (povrchových vlastností) vozovek,
· pořízení fotodokumentace vozovky a jejího nejbližšího okolí (2D snímky vozovky, šikmé snímky z přední a zadní kamery),
· pasportizace poruch vozovek, analýza vybraných typů poruch,
· klasifikace stavu vozovek,
· výpočet plánů údržby a oprav vozovek na 5leté období a jejich optimalizace
Měření  stavu sítě silnic II. třídy proběhne 2x v průběhu realizace zakázky.

Měření stavu sítě silnic III. třídy proběhne v druhém roce realizace zakázky.
1.2. Zpřístupnění dat o stavu silnic ve webové aplikaci/aplikacích provozovaných na serverech dodavatele po dobu 4 let

Pořízená data o stavu silnic, pořízená fotodokumentace, klasifikace stavu  a plány údržby a oprav vozovek budou zpřístupněna v aplikacích:
· aplikace pro vizualizaci získaných dat měření proměnných parametrů (povrchových vlastností) vozovek, klasifikace stavu, plánů oprav a údržby, pořízené fotodokumentace, zobrazení v mapě, reporty,
· aplikace pro práci s vypracovanými plány údržby a oprav, výběr úseků k realizaci, zobrazení v mapě, reporty,
· aplikace pro řízení procesů při realizaci jednotlivých staveb, sledování termínů, ukládání dokumentace,
· uživatelské školení k aplikaci/aplikacím,
· podpora aplikace/aplikací po dobu 4 let.
2. Požadavky na realizaci zakázky

Zadavatel požaduje splnění následujících požadavků na měřící zařízení, zpracování dat, výstupy a aplikace. 
2.1. Požadavky na dodávku dat o stavu silnic II. a III.  třídy Jihomoravského kraje

2.1.1. Předpisy a normy

Měřící zařízení pro měření povrchových vlastností vozovek musí splňovat požadavky následujících předpisů:
· ČSN 73 6175 Měření a hodnocení nerovností povrchů vozovek.
· ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek.
· ČSN EN 13036-6 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací 
a letištních ploch – Zkušební metody – Část 6: Měření příčných a podélných profilů nerovnosti a megatextury.
· ČSN EN 13036-8 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací 
a letištních ploch – Zkušební metody – Část 8: Stanovení parametrů příčné nerovnosti.
· ČSN EN ISO 13473-1 Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu – Část 1: Určování průměrné hloubky profilu.
· ČSN ISO 13473-2 opis textury vozovky pomocí profilů povrchu – Část 2: Terminologie a základní požadavky vztahující se k analýze profilu textury vozovky.
· ČSN ISO 13473-3 Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu – Část 3: Specifikace a klasifikace profilometrů.
Klasifikace a hodnocení proměnných parametrů a poruch bude provedena v souladu s:
· TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
· TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek.
2.1.2. Požadovaná data
Dodavatel naměří, zpracuje a dodá požadovaná data. 
Rozsah měření – na sil. II. tř. budou data měřena samostatně v obou jízdních směrech (v průběžných jízdních pruzích obou směrů). Na silnicích III. tř. budou data měřena jen v jednom jízdním směru (v průběžném jízdním pruhu). V křižovatkách budou měřeny jen průběžné pruhy, nikoliv pruhy odbočovací, připojovací atd.
Požadovaná data:
· podélná nerovnost IRI,
· makrotextura v obou jízdních stopách a uprostřed mezi jízdními stopami (střední hloubka profilu povrchu vozovky MPD),
· příčná nerovnost – hloubka vyjeté koleje a hloubka vody ve vyjeté koleji,
· poruchy vozovky,
· georeferencované 2D kolmé snímky povrchu vozovky samostatně a rovněž s infrastrukturou reprezentací klasifikovaných poruch pomocí vektorů.
· georeferencované šikmé snímky z přední kamery (celkový pohled na komunikaci) a zadní kamery (pohled na vozovku),
· klasifikace stavu vozovek 1-5,
· plány údržby a oprav vozovek na 5leté období, jejich optimalizace. Na základě nasbíraných dat provede zhotovitel výpočet finančního plánu – optimálního řešení údržby a oprav bez omezení finančních prostředků a následně výpočet optimalizovaného finančního plánu na základě dostupných finančních zdrojů ve variantách dle požadavků objednatele. 
· přepočet plánů údržby a oprav u silnic II. třídy po 3 letech – po novém měření.
· výstupem bude zpráva (textová část, tabulky, grafy, mapy) ve 3 vyhotoveních a digitální podobě ve formátu PDF.
2.1.3. Požadavky na měření polohy, vzdálenosti a orientace senzorů pomocí systému GNSS/INS
Všechna naměřená data musí být lokalizována v souřadnicích X, Y a Z. Z toho důvodu musí být měřící zařízení vybaveno GNSS/INS jednotkou, která poskytuje přesná data o náklonu, směru a poloze senzorů (souřadnice X, Y a Z a úhly orientace) včetně míst, kde jsou satelity blokovány nebo rušeny (mezi budovami, mezi stromy atd.). Systém musí být propojen na odometr (DMI) pro doplňkové určování ujeté vzdálenosti.
2.1.4. Požadavky na měření podélného profilu a podélné nerovnosti
Měřící zařízení podélného profilu a podélné nerovnosti musí měřit dva podélné profily, umístěné v předpokládaných jízdních stopách vozidla. Zařízení musí odpovídat normě ČSN EN 13036-6, klasifikace zařízení musí být 1L1111:
	· Třída přesnosti měření ujeté vzdálenosti:
	třída 1 (( 0,05 %)

	· Třída vertikálního rozlišení v podélném směru:
	třída 1 (( 0,2 mm)

	· Třída kroku vzorkování v podélném směru
	třída 1 (( 50 mm)

	· Třída kroku záznamu vzorkování v podélném směru:
	třída 1 (( 100 mm)

	· Třída horní hranice velkých vlnových délek:
	třída 1 (( 100 mm)


Výstupem z měření podélného profilu bude:
· Mezinárodní index nerovnosti IRI (m/km) z obou jízdních stop.
2.1.5. Požadavky na měření makrotextury
Měřící zařízení pro měření makrotextury (profilometr) musí být schopno měřit minimálně ve třech profilech, a to v obou jízdních stopách vozidla a uprostřed mezi jízdními stopami.
Měření profilu makrotextury, pro určení průměrné hloubky profilu MPD musí být v souladu s nejnovější  verzí STN EN ISO 13473-1.
Výstupem z měření makrotextury bude:
· Makrotextura (střední hloubka profilu povrchu vozovky MPD) ve třech profilech.
2.1.6. Požadavky na měření příčného profilu a vyjetých kolejí
Měřící zařízení pro měření příčného profilu musí umožnit měření v jízdním pruhu šířky min. 4,0 m.
Profily budou měřeny bezkontaktním způsobem podle nejnovější verze z ČSN EN 13036-6.
Tato klasifikace je lepší než nebo rovno 1T31111,  a to:
	· Třída přesnosti měření ujeté vzdálenosti:
	třída 1 (( 0,05 %)

	· Třída vertikálního rozlišení v příčném směru:
	třída 3 (( 1,5 mm)

	· Třída kroku vzorkování v příčném směru
	třída 1 (( 75 mm)

	· Třída kroku opakovaného vzorkování:
	třída 1 (( 1 m)

	· Třída kroku záznamu opakovaného vzorkování v příčném směru:
	třída 1 (( 5 m)

	· Třída přesnosti měření sklonu v příčném směru:
	třída 1 (( ( 0,15 %)


Naměřená data musí být zpracována:
· Určení vyjetých kolejí podle principu měření „metodou latí“.
· Vodorovné dopravní značení musí být z příčného profilu odfiltrováno, aby byl získán čistý příčný profil.
Výstupem z měření příčného profilu bude:
· Parametr hloubka vyjeté koleje R.
· Parametr teoretická hloubka vody W.
2.1.7. Požadavky na sběr poruch vozovek a snímky silnice
Sběr poruch bude prováděn jednou z metod podle TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
Součástí sběru musí být také pořízení 2D kolmých snímků vozovky v požadované kvalitě, provedení analýz a vektorizace vybraných typů poruch.
Součástí sběru musí být také pořízení šikmých snímků silnice a jejího nejbližšího okolí v požadované kvalitě.
Požadavky na 2D kolmé snímky povrchu vozovky
· Snímat a zobrazovat se musí pás šířky min. 4 m. Rozlišení musí být dostatečné pro vizuální identifikaci trhlin od šíře 2 mm.
· Výsledný snímek musí být ortogonální, Je požadována identická kvalita obrazové dokumentace jak při slunečním osvětlení povrchu, tak při zastíněné obloze, popř. v podjezdech nebo tunelech.
· Rozměry snímané části vozovky na jednom snímku musí být šířky minimálně 4,0 m a délky 10,0 m. Alternativně mohou být snímky rozměru 4x5 m. (š x d).
· Snímky mohou být barevné nebo černobílé.
· Snímky musí být zhotoveny v následujících požadovaných variantách:
· samotné kolmé snímky bez vyznačených a identifikovaných trhlin, výtluků a koroze povrchu,
· snímky s vizualizací detekovaných trhlin, výtluků a koroze povrchu, podle jejich závažnosti, ve své přesné poloze, tvaru a ploše.
· Snímky musí být přesně lokalizovány ke staničení ULS a GPS souřadnicím.
· Současně s kolmými snímky musí být pořizovány snímky ze dvou externích kamer, které snímají v šikmém pohledu povrch vozovky před vozidlem a za vozidlem. Parametry snímků z externích kamer jsou popsány dále v textu.
Požadavky na detekci a vyhodnocení trhlin, výtluků a koroze povrchu
· Analýzou nasnímaných dat povrchu vozovky musí být realizována ruční nebo automatická detekce trhlin od šíře a hloubky 2 mm v celém jejich průběhu, dále detekce výtluků v jejich poloze a ploše a detekce koroze povrchu v její poloze a ploše.
· Analýza spočívá v určení rozsahu a závažnosti poruch typu trhliny, výtluky, koroze povrchu, podle následujícího rozdělení:
· trhliny v závažnosti 1 (0 mm ( š ≤ 3 mm); plocha trhlin,
· trhliny v závažnosti 2 (3 mm ( š ≤  6 mm); plocha trhlin,
· trhliny v závažnosti 3 (6 mm ( š ≤  20 mm); plocha trhlin,
· trhliny v závažnosti 4 (š ( 20 mm); plocha trhlin,
· výtluky v závažnosti 1 (0 mm ( h ≤  20 mm); plocha výtluku,
· výtluky v závažnosti 2 (20 mm ( h ≤  40 mm); plocha výtluku,
· výtluky v závažnosti 3 (40 mm ( h ≤  60 mm); plocha výtluku,
· výtluky v závažnosti 4 (h ( 60 mm); plocha výtluku,
· zalité trhliny a vysprávky (plocha zalitých trhlin a vysprávek),
· koroze povrchu (plocha vozovky zasažená korozí povrchu).
· Výstupem z detekce a vyhodnocení trhlin bude sumarizace ploch trhlin jednotlivých tříd závažnosti, které se vyskytují na sekci posuzovaného jízdního pruhu vozovky. Sekce bude totožná se sekcemi, ve kterých budou vyhodnocovány ostatní proměnné parametry (IRI, MPD…). Přehledná velikost sekce je 20 m. Současně budou analyzované trhliny, výtluky a koroze povrchu, v rozdělení podle tříd závažnosti, vizualizovány ve 2D kolmých snímcích, ve své přesné poloze, délce a ploše, jako jedna z variant 2D kolmých snímků.
Požadavky na šikmé snímky silnice a jejího okolí
Během sběru dat bude proveden také záznam fotodokumentace vozovky 
a jejího nejbližšího okolí ze dvou kamer – přední a zadní kamery, formou georeferencovaných snímků po 5 m.
Požadované parametry snímků:
· Jednotlivé snímky budou pořizovány po vzdálenostech 5 m (( 0,5 m).
· Hodnota staničení snímku se bude vztahovat k místu, které protíná osa snímku.
· Ke každému snímku bude pořízena souřadnice GPS v souřadnicovém systému UTM nebo S-JSTK.
· Kamera musí být umístěna na měřícím vozidle cca 2 m nad úrovní vozovky.
· Požadované rozlišení snímku musí být min. 1920x1080 (full HD).
· Snímky musí být barevné.
2.1.8. Požadavky na vyhodnocení a klasifikaci jednotlivých parametrů
· Všechny měřené parametry budou lokalizovány k uzlovému lokalizačnímu systému ULS, pořízené snímky navíc pomocí souřadnic X, Y v souřadnicovém systému UTM nebo S-JTK.
· Všechny měřené parametry budou vztaženy ke stejným 20 m sekcím. První 20 m sekce bude umístěna vždy na začátku každého jednotlivého úseku uzlového lokalizačního systému.
· Klasifikace jednotlivých proměnných parametrů bude provedena podle příslušných norem a předpisů.

· Výsledky měření proměnných parametrů a klasifikace budou předány elektronicky v tabulkové formě (xls/dbf) a formou mapových výstupů (pdf) a v aplikacích.
2.2. Požadavky na zpřístupnění dat o stavu silnic ve webové aplikaci

Zadavatel požaduje  zpřístupnit data o stavu silnic, které jsou výstupem odst. 2.1., v jedné nebo více  vzájemně provázaných aplikacích, které budou provozovány na serverech dodavatele po dobu 4 let od předání zakázky zadavateli. Aplikace musí splnit následující požadavky zadavatele.
2.2.1. Požadavky na funkčnost aplikace
Aplikace musí splňovat požadavky na funkčnost:
· webová aplikace, bez nutnosti instalace na počítačích zadavatele, s podporou běžně používaných webových prohlížečů (Chrome, Firefox, Internet Explorer), bez další instalace dodatečných pluginů,
· přístup pouze pro autorizované uživatele, neomezený počet uživatelů, uživatelské role prohlížecí a editační, možnost současné práce více uživatelů,
· přihlašování uživatelů heslem, zobrazení grafických prvků v mapovém okně s těmito parametry:
· mapové vrstvy propojené na databáze,
· detailní databázové informace (atributy) prvků mapových vrstev,
· připojení WMS/WMTS služeb,
· měření délek a ploch v mapovém okně,
· prostorové dotazy ve vektorových vrstvách typu obalová zóna, vyhledání a součty dat v oblasti vymezené polygonem apod.
· uživatelské exporty dle uživatelského výběru,
· vyhledávání přes dostupné vrstvy v rámci všech atributů,
2.2.2. Požadavky na školení a servis
· dodavatel provede zaškolení pracovníků zadavatele pro práci s aplikací,
· dodavatel zřídí a bude provozovat Help Desk pro vyřizování dotazů 
a připomínek zadavatele,
· dodavatel bude udržovat aplikaci plně funkční a aktuální (aktualizace sítě ULS, aktualizace dat) po dobu užívání aplikace zadavatelem (4 roky od předání aplikace). 
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