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EL. MALÝ NÁKLADNÍ VÝTAH

ČSN EN 81-3

PRO:

STAVBA:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

TŘÍDA VÝTAHU:    

TYP VÝTAHU:

NOSNOST:

JMENOVITÁ RYCHLOST:

DOPRAVNÍ ZDVIH:

STANICE:

NÁKLADIŠTĚ:

ŘÍZENÍ:

EL.INSTALACE:

NOSNÉ PROSTŘEDKY:

STROJ:

MOTOR:

KLEC:

Závěs klece:

Vodítko klece:

Prostředí:    viz. Technická zpráva

MB 100/0,3

100kg

0,3 m/s

7150

3

3

JEDNODUCHÉ MIKROPROCESOROVÉ

DRÁTOVÁ (PVC KANÁL)

2 x OCELOVÉ LANO Ø6mm EN12385-4,L=2 x 10m

BV 100/0,3  -    Ø240 mm

1,5kw

NEPROKLÁDACÍ 800x800x1200 (800N)

HORNÍ-VAHADLOVÝ

2 x C30x30x2

LEGENDA

El    Elektroinstalace

SV   Tl. ovaladač stanice

SA3  Tlačítko "STOP"

SQ2 Závěsový spínač

BQ 1,2,   Magnetické snímače

QM 1  Hlavní vypínač

QQ 1  Koncový vypínač

SU     Snímač dveřní uzávěry

HP     Hasící přístroj

M1     Elektromotor

 

WO  Vlečný kabel 

                

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

            Osvětlení tělesa

            Vypínač osvětlení strojovny

            Zásuvka 230 V.    

              

                 

ZATÍŽENÍ OD VÝT. ČÁSTÍ

HLAVNÍ PŘÍVOD EL. PROUDU DO STROJOVNY VÝTAHU

 

1. Musí být proveden dle ČSN 33 2000-5-52 a ČSN EN 81-3

2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem:automatickým odpojením 

od zdroje dle

                                                                  ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.411

                                                                  malým napětím-PELV

                                                                  ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl-414

3.Ukončený hlavním vypínačem dle ČSN EN 81-3

4. Vodič dimenzovat pro el. motor s kotvou na krátko a težkým rozběhem

   

 

5.Osvětlení strojovny (200lx) a přístup. cest (15lx) dle ČSN EN 81-3

 

Vše provede a dodá dodavatel stavební části.

MÍRY JSOU UDÁNY V MILIMETRECH

ROZUMÍ SE OD OMÍTKY K OMÍTCE

 

Dno šachty izolovat proti mokru

 

Vnitřní stěny na straně vstupů

rovně a hladce s úchylkami od svislice

po celé délce šachty 0-5 mm.
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R1

R2

Fv1

Fv

Fk

V
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