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E.ON Servisni, s.r.0., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Budéjovice

Ing. Karel Uli¢ny
Cajkovského 1220/7
616 00 Brno

Brno — Maloméfice, 05.09.2017

Vyjadreni o existenci zaFizeni distribuéni soustavy (elektricka sit))
ve vlastnictvi E.ON Distribuce, a.s. a udéleni souhlasu se stavbou
a ¢innosti v ochranném pasmu

Investor stavby: Stredni Skola uméni a designu, Vyssi odborna skola
Brno, p.o.

Rekonstrukce $kolniho hii$té a obnova oploceni

v aredlu Francouzska

parc. €. 302, 303, k. 0. Zabrdovice, Brno

Nazev stavby:
Misto stavby:

Toto vyjadieni slouZi pro informaci o stavajicim elektrickém zafizeni
distribu¢ni soustavy vlastnéném a provozovaném spole¢nosti E.ON
Distribuce, a.s. (dale jen ECD) a je vyjadienim k izemnimu a stavebnimu
fizeni. Vyjadieni nenahrazuje a neuvadi pfipojovaci podminky. V piipadg, Ze
pozadujete pfipojeni nového odb&mého mista, resp. zvyseni rezervovaného
ptikonu a doposud jste nepodali Zadost, obrat’te se na zakaznickou linku

800 77 33 22.

Upozorfiujeme, Ze ucastnikem izemniho a stavebniho fizeni zlistava
provozovatel distribu¢ni soustavy ECD, kterého v uvedenych fizenich

na zéklad€ zmocnéni zastupuje spoleénost E.ON Ceska republika, s.r.o. (dale
jen ECZR).

V zijmovém tizemi vySe uvedené stavby se nachazi:

Podzemni vedeni VN
Podzemni vedeni NN + rozpojovaci sk¥in

Jako zéastupce ECD udélujeme souhlas se stavbou a &innosti v ochranném
pasmu (ddle jen OP) zatizeni distribu¢ni soustavy v provozovani ECD

ve smyslu § 46 odst. 11 zakona €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikéani a
vykonu stétni spravy v energetickych odvétvich, v platném znéni, pii splnéni
nasledujicich podminek.
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V pripadé rekonstrukce oploceni nesmi dojit k rozsifeni jeho zakladu
smérem do ochranného pasma kabeli NN a VN.
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Kabelova skiii zustane neporusena tj. v puvodnim provedeni, pFistupna
z verejného prostranstvi.

Pii provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit pifedmétné
distribu¢ni a sd€lovaci zafizeni, jste povinni dle zakona ¢. 309/2006 Sb.,
a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., u¢init veskera opatieni, aby nedoslo

ke Skodam na rozvodném zafizeni, na majetku nebo na zdravi osob
elektrickym proudem, zejména tim, Ze bude zajisténo:

Il

V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou

pii realizaci udéleného souhlasu ptiméfené dodrZzeny podminky dle § 46

odst. 8 zakona €. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se konstatuje, Ze v

OP téchto rozvodnych zatizeni je zakazano pod pismeny:

¢) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost
provozu téchto zafizeni nebo ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét ¢innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné
znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim.

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se

v zajmovém Uzemi do vSech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho
vyznaceni dobie viditelnym zptisobem pfimo v terénu. Jedna se zejména
o mista kiiZeni ¢i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace,

s trasou vedeni vykopli a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o
hranicich ochranného pasma trvale informovani.

Objednani piesného vytyceni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu a to
nejméné 14 dni pied zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového
vedeni. V piipadé€, Ze nebude mozné trasu kabelu bezpe¢né uréit pomoci
vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen provést

v nezbytném rozsahu ru¢ni odkryti kabelu na uréenych mistech podle
pokyni zaméstnanci ECZR pro jednozna¢né stanoveni jeho polohy.
Vytyceni kabelit VN, NN zajisti Ivana Peclova Zelinkova,

tel.: 733670248, email: ivana.zelinkova@eon.cz.

Provadéni zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym ruénim
nafadim bez pouziti jakychkoli mechanismii s nejvy3si opatrnosti,
nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.

Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podloZeni, vyvésenti, ...), aby
nedoslo k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznadeni
vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle pokynii pracovnika
ECZR. Dalsi podminky pro zabezpeceni naseho zatizeni si vyhrazujeme
pfi vyty€eni nebo po jeho odkryti.

VyieSeni zpiisobu provedeni soub&hil a kiiZzeni vyse zminéné akce

s rozvodnym zafizenim musi odpovidat pFislusnym CSN.
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Ptizvani zastupce ECZR ke kontrole ktizovatek a soubéhti pied zahozem
vykopu. O kontrole bude proveden zapis do montazniho nebo stavebniho
deniku. Pfi nedodrZeni této podminky, budou poruchy vzniklé na zafizeni
odstrafiovany na naklady investora stavby.

Po dokonceni musi stavba z pohledu ochrany pfed provoznimi

a poruchovymi vlivy distribu¢ni soustavy odpovidat ptislusnym normam,
zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1,
PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.

Po dokonceni stavby pfipominame, Ze v OP zafizeni je dale zakdzéano:
a) zfizovat bez souhlasu vlastnika té€chto zafizeni stavby ¢i umist'ovat
konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoz i uskladfiovat hoflavé

a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) unadzemniho vedeni nechavat rist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

Veskera stavebni ¢innost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho
vedeni VN, podzemniho vedeni VN a NN, bude pfed jejim zahajenim
konzultovana s pfislusnou Regionalni spravou (dale jen RS), ktera
stanovi bezpecnostni opatieni pro prace v OP piislusného rozvodného
zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1. Veskera stavebni ¢innost v OP
nadzemniho a podzemniho vedeni VVN bude pied jejim zahajenim
konzultovana s Gitvarem Sprava sit€¢ VVN. Stavebni ¢innost v OP
sd€lovaciho podzemniho vedeni bude konzultovéana s Gtvarem Sprava
pfenosu dat a radiové sité.

Veskeré prace s mechanizaci, jejichZ ¢asti se za provozu mohou ptiblizit
k vodi¢lim v OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP
podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznap&tového stavu
vedeni a vypnuti pozadujeme objednat nejméné 25 kalendainich dnti
pfedem. Prace s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za
beznapét'ového stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejpozdégji
do 10 dne ptedchoziho mésice.

Uhrazeni veskerych nakladu na prace vyvolané stavbou (hradi investor
stavby), neni-li pisemnou dohodou stanoveno jinak.

NeporusSeni stability podpérnych bodi nadzemniho vedeni a nenaruseni
podzemniho uzemriovaciho vedeni.

Neprodlené ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribuéniho a sdélovaciho
zafizeni v provozovani ECD na telefonni ¢islo 800 22 55 77.

Kontakty spravcu zarizeni:

VN+NN Regionalni sprava, Miroslav Luner,

tel.: 54514-1314, email: miroslav.luner@eon.cz

Pozor ! Vyjadieni ma platnost 12 mésici tj. do 05.09.2018.
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Upozoriiujeme na moznou polohovou odchylku ulozeného vedeni
od vykresové dokumentace.

Do pfiloZzené a nami orazitkované dokumentace jsme informativné zakreslili:

- Cerven¢ plné podzemni vedeni VN

- Cervené ¢arkované nadzemni vedeni VN
- zelené plné€ podzemni vedeni NN

- zelen€ carkované nadzemni vedeni NN
- fialové plné zrusené podzemni vedeni

Pri vytyceni trasy zafizeni i ke kontrole pied ziahozem a ke v§em dal$im
jednanim s ECZR jako zistupcem ECD predlozte toto vyjadieni.

V pripadé nedodrzZeni vzdilenosti a podminek dle norem a platnych
pravnich predpisii, nesouhlasime po ukonéeni stavby s jeji kolaudaci.

S ptatelskym pozdravem {

E.ON Servisni, s.r.o.

Pfiloha: Orazitkovana situace s informativnim zakresem.

Nasledujici oddil se vypliuje v ptipadé zadosti o udéleni souhlasu
se zjednoduSenym tzemnim fizenim nebo s uzavienim vefejnopravni
smlouvy

Udéleni souhlasu

Souhlasime — Nesouhlasime se zjednoduSenym vizemnim Fizenim*

Souhlasime — Nesouhlasime s uzavienim verejnoprdvni smlouvy*

E.ON Ceska4 republika, s.r.0.

*Pro platnost udéleni souhlasu je nutny podpis a razitko opravnéného pracovnika
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= == == = Nadzemni vedeni VVN 400 kV
= == == = Nadzemni vedeni VVN 220 kV
= == == = Nadzemni vedeni VVN 110 kV
Podzemni vedeni VVN 110 kV

= =— — = Nadzemni vedeni VN

Datum : 05.09.2017
Méfitko : 500

Podzemni vedeni VN s
— — - Nadzemni vedeni NN
Podzemni vedeni NN
Pomocny propoj NN
ZruSené kabelové vedeni

—— Nadzemni sdélovaci vedeni optické
Podzemni sdélovaci vedeni optické

— = Nadzemni sdelovaci vedeni metalické

Podzemni sdélovaci vedeni metalické
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