KRAJSKA HYGIENICKA STANICE

JIHOMORAVSKEHO KRAJE SE SIiDLEM V BRNE
JERABKOVA 4,602 00 BRNO

Cislo jednaci.: KHSJM 40205/2017/BK/HDM

. j. odesilatele:
C - REilaale Slevadéska 11

Vyfizuje: Libuse Bej¢kova 615 01 Brno
Tel.: 516495101
Email: libuse.bejckova@khsbrno.cz

V Blansku dne 21. ¢ervence 2017

»Stavebni upravy uéebnich hal — areal SPS Jedovnice, Na Vé&tfaku 463, Jedovnice, p.c¢.
1610/1,1605 k.0. Jedovnice -zavazné stanovisko pro stavebni fizeni .

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (dale jen KHS Jmk) jako
dotceny spravni tfad podle § 82 odst. 2 pism. i) z. ¢. 258/2000Sb o ochran& vefejného zdravi a o
zmene nekterych souvisejicich zakonl, ve znéni pozdéjsich piedpisii (dale jen ,zakon &. 258/2000
Sb.") vydava dle § 77 zak. ¢. 2568/2000 Sb., a § 4 odst. 2 pism. a) zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisii (dale jen ,stavebni
zakon"), ve smyslu § 149 odst. 1 z. ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé&jsich predpist, (dale
jen spravni fad) ke stavbé ,Stavebni Upravy ucebnich hal — areal SPS Jedovnice, Na Vétiaku 463,
Jedovnice®, p.¢. 1610/1,1605 k.u. Jedovnice pro stavebni fizeni toto

zavazné stanovisko:

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné
souhlasi

s povolenim stavby ,Stavebni Upravy ucebnich hal — areal SPS Jedovnice, Na Vétiaku 463,
Jedovnice", p.¢. 1610/1,1605 k.u. Jedovnice .

V souladu s § 4 odst.5 stavebniho zékona se souhlas vaZe na spinéni téchto stanovenych podminek:

1. Nejpozdeéji ke kolaudaci stavby budou predlozeny vysledky méfeni hluku v u¢ebnach A,B,C dilny D
prvniho NP a v uc¢ebnich D,E.F,G vestavéného patra dilny C v souvislosti s montazi VZT prokazujici
neprekroCeni hygienickych limith hluku danych § 11 odst 3 nafizeni vliady & 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, pro chranény vnitini prostor staveb.

2. Nejpozdéji pfi kolaudaci bude predlozen plan udrzby a &isténi vzduchotechnickych zafizeni, dle
navodu vyrobce nebo dodavatele dle pozadavku § 7 odst. 2 zakona & 258/2000Sb., o ochrané
vefejneho zdravi a o zméné neékterych souvisejicich zakonl ve znéni § 22 odst. pism. h) vyhlasky &.
410/2005 Sb. O hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych, v platném znéni.

3. Nejpozdeji ke kolaudaci stavby bude predloZzen vypocéet denniho osvétleni v uéebnach hal dilen C a
D  prokazujici splnéni pozadavk(i na denni osvétleni dle poZadavku § 7 odst. 2 zakona &.
258/2000Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl ve znéni § 12
odst. 1 a 2 vyhlasky ¢. 410/2005 Sb. O hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a
provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, v platném znéni.

Odlivodnéni:

Dne 23. 6.2017 byla Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sidlem v Brné dorugena
zadost spolecnosti MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o., Slevagska 11, 615 01 Brno, zastupujiciho
stavebnika — Stfedni prlimyslova $kola Jedovnice, pfispévkova organizace, Na Vétraku 463, 679 06
Jedovnice (ICO 62073087), o vydani zavazného stanoviska k PD ,Stavebni Gpravy uéebnich hal —
areal SPS Jedovnice, Na Vétiaku 463, Jedovnice®, p.¢. 1610/1,1605 k. (. Jedovnice. Pfedmétna
Zadost byla na KHS Jmk zaevidovana pod ¢&.j. KHSJM 35225/2017/BK/HDM.
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PredloZzena dokumentace fesi nasledujici:
Jedna se o stavebni tpravy ugebnich hal C a D v arealu SPS Jedovnice, Na Vétiaku 463 spocivajici
ve vymeéné nevyhovujicich vypini otvoril, stfesnich svetlikii, zatepleni obvodovych stén a stfechy
budov, instalace vzduchotechnickych jednotek, upravu otopné soustavy a instalaci nového
hromosvodu. NavrZené upravy neméni plvodni kapacity stavby, rovnéz se neméni tcel stavby (dilny
odborného vycviku). Stavba nebude mit po dokonceni zadny negativni vliv na okolni stavby a
pozemky a navrzenym zateplenim stavby se neméni parametry stavby. V konstrukcich dotéenych
stavbou se nepredpoklada vyskyt materialll obsahujicich azbest. V pfipadé zjisténi azbestu bude
postupovano dle platné legislativy.
U obou hal rozsah praci spociva v zatepleni obvodového plasté — fasady, vyméné plvodnich vyplni
otvorll v zatepleni stfechy a v dokon&ovacich pracich. Zatepleni plasté bude provedeno po celém
obvodu objektu, vyjma celni stény, vnéj$im kontaktnim zateplovacim systémem ETICS, ktery je
certifikovan jako celek akreditovanou zkousgkou. Na objektech dojde k vyméné plvodnich vypini otvor(
— ocelové stfesni svétliky za hlinikové, plvodnich oken za nova plastova. Dojde rovnéz ke zméné v
poctu sveétlikG(¢ast zrusena), nékteré otvory budou dozdény a nékde vzniknou nova okna. Otvirava
okna budou ovladana z podlahy. Bude demontovano umélé osvétleni a provedena pfiprava pro
ulozeni novych svitidel. Bude provedeno zatepleni stfechy — stavajici izolace a krytina bude
odstranéna a bude vytvofena nova skladba stfechy s krytinou z trapézového poplastovaného
pozinkovaného plechu.
Denni osvetleni - vliv vymény a Gpravy pocétu oken a svétliki na denni osvétleni dokumentace neresi,
proto byla vyslovena podminka ¢&islo tfi.
Vytapéni je feseno v prostorach ucebni haly C a to instalaci topného systému napojeného na stavajici
vétev otopné soustavy. Hlavnim zdrojem tepla jsou dva stavajici plynové kotle umisténé v kotelné.
Otopna soustava je tvofena péti deskovymi otopnymi télesy, ktera budou uchycena na zed.
Vétrani uceben dilny C- feSeno jako nucené rovnotlaké. Pro kazdou tfidu je navrzena samostatna VZT
jednotka v podstropnim provedeni. Jednotky jsou umistény v podhledu pod stropem v mistnosti skladu
ve vestavéném patfe a v mistnosti $atny muzi v 1. NP. Kazda VZT jednotka bude na potrubi
dopojena vzdy pies tlumi¢ hluku a izola¢ni Al hadice. Sani a vyfuk pro VZT jednotku je vyveden na
fasadu objektu, vyfuk prave &asti je nad stfechu. Odtah vzduchu bude také ¢aste¢né zajistén z
hygienického zazemi v 1. NP. Rizeni vykonu jednotlivych VZT jednotek bude pomoci &idel CO2
osazenych na sténeé jednotlivych uceben. Potrubi vedouci od VZT jednotky bude izolovano
tepelno/hlukovou izolaci. Potrubni rozvody budou umistény nad podhledovou konstrukci nebo pod
stropem. V prostorach haly D je vétrani feseno jako nucené rovnotlaké. Pro vSechny tiidy je navrzena
samostatna veétraci VZT jednotka ve stojatém provedeni. Sani a vyfuk vzduchu je vyveden na fasadu
objektu. Vzduch je v jednotce filtrovan, pfipadné dohfivan a nasledné pfivadén do prostoru uc¢eben.
Pro kazdou u¢ebnu je vedena samostatna pfivodni a odvodni VZT vétev, ¢idla CO2 jsou osazena na
sténé jednotlivych uceben. V obou halach budou zafizeni vybavena odpovidajicim zafizenim snizujici
vnitini a vnéj$i hluk od VZT na predepsané hodnoty. Maximalni hladina hluku zplsobena VZT
zafizenim v okoli budovy nepfevysi v noénich hodinach 40 dB(A) a v dennich hodinach 50 dB(A). Pro
ucebny je uvazovana hladina akustického tlaku (A) v rozmezi 30-40 dB.

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje prezkoumala predloZzenou zadost a dospéla
k zavéru, Ze véc v podstatnych bodech vyhovuje poZadavkim predpisti v oblasti ochrany vefejného
zdravi. Za tohoto stavu véci bylo mozno vyslovit s pfedloZzenym navrhem souhlas, ktery vsak bylo
nutno vazat na spinéni vySe uvedenych podminek.

Libuse Bejckova
vrchni referent
oddéleni hygieny déti
a mladistvych KHS Jmk

Rozdélovnik:
~MIX MAX-ENERGETIKA s.1.0.

Slevaéska 11, 615 00 Brno, IGO: 26938332 ,
- KHS Jmk, pracoviété Blansko — HDM / 17 3

Pfiloha:
- projektova dokumentace
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