EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionalni rozvoj ‘e J “i PRO MISTNI

Integrovany regionalni operacni program ROZVOJ CR

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 02
V souladu s ustanovenim § 98 Zakona o zadavani verejnych zakazek ¢. 134/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisd (dale jen zdkon), vydava verfejny zadavatel:

Ndzev zadavatele: Nemocnice Vyskov, ptispévkova organizace

ICa DIC: 00839205, neni platce DPH

Sidlo zadavatele: 682 01 Vyskov, Purkyriova 36 cz

Zastoupeny: Ing. Vérou Seidlovou reditelkou nemocnice
Tel: +420517 315 100 Fax: +420517 315118
e-mail: seidlova@nemvy.cz

Kod NUTS: CZ 064

Kéd obce zadavatele (zU)): 592889

Vysvétleni zadavaci dokumentace zaddvaciho fizeni na verejnou zakdzku s nazvem:

»Zvyseni kvality navazné péce v Nemocnici Vyskov, prispévkové organizaci —I. etapa“
(dale také zakazka)
Evidencni Cislo verejné zakazky: 22017-025974
Oznadené: VZD/02/18
Jedna se o tyto informace:
Ve specifikaci zadani — Cast €. 13 — Operacni stoly — chirurgické operacni saly je nékolik pozadovanych
technickych parametrl a zejména konkrétnich typologickych produktl, které umoznuji podat nabidku pouze
jedinému uchazedi.
Nize uvadime tyto kolizni formulace, které by mohly byt povaZzovany za eliminaéni/diskriminacéni a zaroven
s jejich popisem prikladame dotazovou nabidku, ktera by kolizni situace upravila tak, aby zadani odpovidalo
podminkam volné soutéze:

Otazka ¢. 02/1: Bocni klonéni oboustranné 28°

Umoini zadavatel bo¢ni klonéni oboustranné az 30°?

Odpovéd ¢. 02/1:

Tazatelem navriend hodnota nepfesahne zadavatelem pfipustnou odchylku od stanovenych technickych
parametrl ,, +/- 10%“ uvedenou v Uvodu Svazku ¢.4 Zadavaci dokumentace ,, Pozadované technické parametry
pfistroji“. Zadavatel umozni technické parametry nabizenych pfristroji, které budou splfiovat v zadavaci
dokumentaci stanovené parametry pro nabizené pfistroje. Zadavatel odmitd nazor tazatele, Ze se jednd o

kolizni formulace, které by mohly byt povazovany za eliminacni/diskriminacéni

Otazka €. 02/2: Zdvih 619 mm do 1159 mm

umozni zadavatel zdvih 612 mm do 1162 mm?

Odpovéd ¢. 02/2:

Tazatelem navriend hodnota splfiuje zadavatelem stanovené minimalni hodnoty technickych parametr(
respektive rozsahu téchto parametrl je tedy v souladu s ustanovenim vedeném v Uvodu Svazku ¢.4 Zadavaci
dokumentace ,PoZadované technické parametry pristroji“. Zadavatel umozni technické parametry nabizenych
pristroju, které budou splfiovat v zadavaci dokumentaci stanovené parametry pro nabizené pfistroje, pricemz
Uéastnici mohou nabidnout zboZi, které bude nabizet i jiné ne# uvedené funkcionality, resp. lepsi parametry a
vlastnosti u funkcionalit zadavatelem pozadovanych. Zadavatel odmita nazor tazatele, Ze se jedna o kolizni
formulace, které by mohly byt povaZzovény za eliminacni/diskriminaéni.

Otazka €. 02/3: Zatizitelnost 360 kg + 20 kg pFislusenstvi
Umozni zadavatel zatiZitelnost 400 kg?
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Odpovéd ¢. 02/3:

V pfipadé, Ze nabizeny parametr odpovida i zadavatelem pozadovanému ¢lenéni zatizitelnosti stolu, tazatelem
navrzend hodnota splfiuje zadavatelem stanovené minimalni hodnoty technickych parametr(i respektive
rozsahu téchto parametri je tedy v souladu s ustanovenim vedeném v Uvodu Svazku ¢.4 Zadavaci dokumentace
,PoZadované technické parametry pfistroja“. Zadavatel umozni technické parametry nabizenych pfistrojd,
které budou splfiovat v zadavaci dokumentaci stanovené parametry pro nabizené pfistroje, pficemz U&astnici
mohou nabidnout zboZi, které bude nabizet i jiné nez uvedené funkcionality, resp. lepsi parametry a vlastnosti
u funkcionalit zadavatelem pozadovanych. Zadavatel odmita nazor tazatele, Ze se jedna o kolizni formulace,
které by mohly byt povaZovany za eliminaéni/diskriminacni.

Otazka ¢. 02/4: s motoricky ovladanymi funkcemi: dolni zadova sekce min. +70°/-60°

Pfi reverznim usporadani systémové op.desky (vyména noini Casti za zadovou cast je moiny
parametr +90°/-105°.

Umozni zadavatel +90°/-55° pfi standardnim uspofadani?

Odpovéd ¢. 02/4:

Zadavatel poZaduje splnéni v zadavaci dokumentaci pozadovanych technickych parametri pfistroje v toleranci
Tazatelem navriend hodnota spliiuje zadavatelem stanovené minimalni hodnoty technickych parametrd
respektive rozsahu téchto parametrl je tedy v souladu s ustanovenim vedeném v Gvodu Svazku ¢.4 Zadavaci
dokumentace ,PoZadované technické parametry pristroji“. Zadavatel umozni technické parametry nabizenych
pristroju, které budou splfiovat v zadavaci dokumentaci stanovené parametry pro nabizené pfistroje, pricemz
Ucastnici mohou nabidnout zbo?i, které bude nabizet i jiné nez uvedené funkcionality, resp. lepsi parametry a
vlastnosti u funkcionalit zadavatelem pozadovanych. Zadavatel odmitd nazor tazatele, Ze se jedna o kolizni
formulace, které by mohly byt povaZzovény za eliminacni/diskriminaéni.

Otazka ¢. 02/5: Manualné ovladana horni zadova sekce min. +90°/-60°

UmozZni zadavatel manudlné ovladanou horni zddovou sekci +90°/-105°

Odpovéd ¢. 02/5:

Tazatelem navriend hodnota splfiuje zadavatelem stanovené minimalni hodnoty technickych parametr(
respektive rozsahu téchto parametrl je tedy v souladu s ustanovenim vedeném v Uvodu Svazku ¢.4 Zadavaci
dokumentace ,PoZadované technické parametry pristroji“. Zadavatel umozni technické parametry nabizenych
pristroju, které budou splfiovat v zadavaci dokumentaci stanovené parametry pro nabizené pfistroje, pricemz
Uéastnici mohou nabidnout zboZi, které bude nabizet i jiné ne# uvedené funkcionality, resp. lepsi parametry a
vlastnosti u funkcionalit zadavatelem pozadovanych. Zadavatel odmita nazor tazatele, Ze se jedna o kolizni
formulace, které by mohly byt povaZzovény za eliminacni/diskriminacni.

Otazka €. 02/6: Podlozky pro dol.konéetiny (obecné-interface pro podl.DK) min. +90°/-90°
Umozni zadavatel podlozky pro dol.konéetiny (obecné-interface pro podl.DK) min. +90°/-105°?

Odpovéd ¢. 02/6:

Tazatelem navriend hodnota splfiuje zadavatelem stanovené minimalni hodnoty technickych parametr(
respektive rozsahu téchto parametrl je tedy v souladu s ustanovenim vedeném v Uvodu Svazku ¢.4 Zadavaci
dokumentace ,,PoZadované technické parametry pfistroji“. Zadavatel umozni technické parametry nabizenych
pfistroju, které budou splfiovat v zadavaci dokumentaci stanovené parametry pro nabizené pfistroje, pficemz
Uéastnici mohou nabidnout zboZi, které bude nabizet i jiné ne# uvedené funkcionality, resp. lepsi parametry a
vlastnosti u funkcionalit zadavatelem pozadovanych. Zadavatel odmita nazor tazatele, Ze se jedna o kolizni
formulace, které by mohly byt povaZzovény za eliminaéni/diskriminaéni.

Otazka €. 02/7: Podélny posuv min. 320 mm
UmozZni zadavatel podélny posuv 400 mm?
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Odpovéd ¢. 02/7:

Tazatelem navriend hodnota splfiuje zadavatelem stanovené minimalni hodnoty technickych parametr(
respektive rozsahu téchto parametrl je tedy v souladu s ustanovenim vedeném v Uvodu Svazku ¢.4 Zadavaci
dokumentace ,PoZadované technické parametry pristroji“. Zadavatel umozni technické parametry nabizenych
pristroju, které budou splfiovat v zadavaci dokumentaci stanovené parametry pro nabizené pfistroje, pricemz
Uéastnici mohou nabidnout zboZi, které bude nabizet i jiné ne# uvedené funkcionality, resp. lepsi parametry a
vlastnosti u funkcionalit zadavatelem pozadovanych. Zadavatel odmita nazor tazatele, Ze se jedna o kolizni

formulace, které by mohly byt povaZzovany za eliminacni/diskriminacni.

Otazka ¢. 02/8: Moznost zatizeni min. 380 kg

UmozZni zadavatel moznost zatizeni 400 kg?

Odpovéd ¢. 02/8:

V pfipadé, Ze nabizeny parametr odpovida i zadavatelem poZzadovanému ¢lenéni zatizitelnosti stolu, tazatelem
navrzend hodnota splfiuje zadavatelem stanovené minimalni hodnoty technickych parametr(i respektive
rozsahu téchto parametr( je tedy v souladu s ustanovenim vedeném v Uvodu Svazku ¢.4 Zadavaci dokumentace
,PoZadované technické parametry pfistroji“. Zadavatel umoini technické parametry nabizenych pfistrojd,
které budou splfiovat v zadavaci dokumentaci stanovené parametry pro nabizené pfistroje, pficemz Uastnici
mohou nabidnout zbozi, které bude nabizet i jiné nez uvedené funkcionality, resp. lepsi parametry a vlastnosti
u funkcionalit zadavatelem poZadovanych. Zadavatel odmita nazor tazatele, Ze se jedna o kolizni formulace,
které by mohly byt povaZovany za eliminaéni/diskriminacni.

Otazka ¢. 02/9: Mechanické rameno, drzak optik, haku

Mechanickym ramenem, s drzakem optik, hakd disponuje pouze jediny vyrobce — vlastni 3D kloubové zafizeni
bylo vyvinuto pro operativu horni koncetiny. Vzhledem k specifikaci spoleéného feseni s drzakem optik, hakd —
tento pozadavek Ize uvést jako eliminacni pro ostatni vyrobce 3D kloubového zafizeni

Odpovéd ¢. 02/9:

Béhem vétsich operaci v provozu Ustavni pohotovostni sluzby (UPS) ugetii toto rameno praci 1 |ékafe, co? je
vzhledem k vytizenosti UPS nutnost jak personalni tak ekonomickd. Nyni vyuZivdme zastaraly systém rozvéraci,
ktery neni jiz vyhovujici. Na zakladé zkusSenosti a zvyklosti uZivatele pro bezpecné provedeni operacnich vykon(
na operacnich stolech provadénych, zadavatel trvd na pozadovaném reseni dle technické specifikace. Zadavatel
odmita nazor tazatele, Ze tento pozadavek Ize povazovany za eliminacni. Kloubovym ramenem disponuje vice
vyrobcl zdravotnickych pFistroj.

Otazka €. 02/10: Drzak optik 10 mm, 15 ks / baleni

Specifikace je v pfimé souvislosti s predchazejicim dotazem — tento pozadavek lze uvést jako eliminacni pro
ostatni vyrobce 3D kloubového zafizeni.

Odpovéd ¢. 02/10:

Zadavatel timto rusi uvedeny pozadavek bez ndhrady. Upravena technicka specifikace ¢asti €. 13 tvofi pfilohu €.
1 tohoto dokumentu — Revize ¢.1. Ostatni ustanoveni Svazku ¢.4. Zadavaci dokumentace zlstavaji beze zmény.

Otazka ¢. 02/11: Adaptér na vrchni stranu stolu z karbonového vidkna

O jaky typ adaptéru se jedna nelze z vySe uvedeného popisu usoudit — mohl by zadavatel upresnit — zda se
jednd o modularni celokarbonovy segment s adaptérem pro umisténi hlavového prislusenstvi..., nebo jiny
srozumitelny popis poZadovaného adaptéru (vCetné pozadovaného umisténi — k zadové nebo nozni ¢3sti
systémové operacni desky?

Odpovéd ¢. 02/11:

Zadavatel timto rusi uvedeny pozadavek bez ndhrady. Upravena technicka specifikace ¢asti €. 13 tvofi pfilohu €.
1 tohoto dokumentu — Revize ¢.1. Ostatni ustanoveni Svazku ¢.4. zlistavaji beze zmény.
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Otazka ¢. 02/12:

Zadavatel v technickych parametrech pozaduje zdvih plynule 619 mm do 1159 mm. Bude zadavatel akceptovat
zdvih plynule 637 mm do 1108 mm?

Odpovéd ¢. 02/12:

Tazatelem navriend hodnota neptesdahne zadavatelem pripustnou odchylku od stanovenych
technickych parametrd ,, +/- 10%“ uvedenou v Uvodu Svazku ¢.4 Zadavaci dokumentace ,,PoZadované technické
parametry pfistroja“. Zadavatel umozni technické parametry nabizenych pfistroji, které budou splfiovat
v zadavaci dokumentaci stanovené parametry pro nabizené pfistroje. Zadavatel odmita nazor tazatele, Ze se
jedna o kolizni formulace, které by mohly byt povaZzovény za eliminacni/diskriminacéni

Otazka ¢. 02/13:

Zadavatel v technickych parametrech poZaduje bezkabelovy IR ovladac pohybi oper. stolu. Je mozné nabidnout
moderné;jsi bezkabelovy ovladac s Bluetooth technologii pro bezkabelovy prenos ovladani operaéniho stolu?
Odpovéd ¢. 02/13:

Navrhované feseni zadavatel akceptuje.

Otazka €. 02/14:

Zadavatel v technickych parametrech pozaduje Systémové operacni stoly s Cipy oznacenymi pfislusenstvi pro
zvySeni bezpecnosti. Ma zadavatel na mysli oznaceni kompletniho prislusenstvi Cipy?

Odpovéd ¢. 02/14:

Ano zadavatel pozaduje oznaceni kompletniho pfislusenstvi Cipy.

Otéazka ¢. 02/15:

Zadavatel v technickych parametrech pozaduje horni zddova sekce standardni, manualné nastavitelna min
+90°/- 60°. Je mozné nabidnout horni zddovou sekci elektricky ovladanou nastavitelnou +35°/- 657?

Odpovéd ¢. 02/15:

Zadavatel poZaduje splnéni v zadavaci dokumentaci poZzadovanych technickych parametri pfistroje v toleranci
pfipustné odchylky od stanovenych technickych parametrd , +/- 10%“. Tazatelem navriené technické
parametry presahuji tuto odchylku a nedodriuji poZadovany zplsob ovladani této ¢asti stolu. Zadavatel
nemuze pfijmout nabidku s témito nabizenymi technickymi parametry.

Otéazka ¢. 02/16:

Zadavatel v technickych parametrech pozaduje Extenéni boti¢ka plastova — par.Je mozné nabidnout extencni
boticku koZzenou - par?

Odpovéd ¢. 02/16:

Z dlvodu problematickému zpUsobu zabezpeceni hygienické Cistoty na operacnim sale zadavatel nemuize
prijmout nabidku s timto nabizenym technickym parametrem.

Otazka €. 02/17: Zadosti k viéeobecnym podminkam zadavaci dokumentace

Ze zadavaci dokumentace mi neni jasné, jestli je mozné prihlasit se pouze k nékterym polozkam (napr. 8.2, 8.3
a 4.1, 4.2), nebo je nutné prihlasit se k celé samostatné ¢asti (tedy cela 4, cela 8 apod.).

Odpovéd ¢. 02/17:

Nabidky je nutné podat na kazdou celou samostatnou ¢ast (1 — 32) pfedmétné verejné zakazky a pro kazdou
ucastnikem nabizenou samostatnou Cast je nutné zpracovat samostatnou nabidku. Nelze tedy podat nabidku
pouze na dil¢i pInéni (pouze néktery pfistroj) nékteré samostatné ¢asti predmétné zakazky.
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INFORMACE:

INFORMACE €. 02/18 - Revize ¢.1 pfilohy €.2 Obchodnich podminek

Zadavatel timto vydava Revizi €.1 pfilohy €.2 Obchodnich podminek — Zadavatel opravil pisaiskou chybu - Udaj
,Vyrobni Cislo pristroje” nebude vyplnén v predlozené nabidce. Revize ¢.1 pfilohy ¢.2 Obchodnich podminek
tvofi pfilohu €.2 tohoto dokumentu.

INFORMACE ¢.02/19 O PRODLOUZENI LHUTY PRO PODANI NABIDEK
Zadavatel v disledku poskytnutého vysvétleni rozhodl o prodlouzZeni Ihity pro podani nabidek v souladu s § 99
zakona. Zadavatel proto upravuje Oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni (Oznameni o zakdzce) nasledovné:

- nové znéni bodu IV.2.2) Lh(ta pro doruceni nabidek nebo Zadosti o Gcast: Datum: 26. 2. 2018 Mistni

¢as: 10:00 hodin

- nové znéni bodu IV.2.7) Podminky pro otevirani nabidek: Datum: 26.2. 2018 Mistni ¢as: 10:00 hodin
Opravné Oznameni o zahdjeni zadavaciho fizeni (Ozndmeni o zakazce) bude zvefejnéno
ve Véstniku verejnych zakazek a v Ufednim véstniku Evropské unie (TED).

Prilohy:
¢. 1 — Pozadované technické parametry ¢ast €. 13 —Revize ¢.1 — Svazek ¢.4
€. 2 — Revize ¢€.1 pfilohy ¢.2 Obchodnich podminek
X L Sty
Ing. Veraz e
Ve Vyskové, dne 25.1.2018 Shentamesver, o

. 7
S e I d I Ova serialNumber=P236839,
title=feditelka
Datum: 2018.01.25 14:51:05 +01'00"

Ing. Véra Seidlova
feditelka Nemocnice Vyskov, p.o.
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REVIZE €. 1 - Svazek ¢. 4 Zaddvaci dokumentace verejné zakdzky »Zvyseni kvality ndvazné péce v
Nemocnici Vyskov, prispévkové organizaci — I. etapa“ - Pozadované technické parametry pfistroja

Cast. €. 13 Operacni stoly - chirurgické operacni saly
Oznaceni _ .
znacen . . s < . e Mérna Pocet
samostatné | Nazev samostatné ¢asti C.pol. Nazev pfistroje . .
v jednotka |jednotek
Casti
Operacni stal ks 1
13 Operacni stoly - chirurgické 13.1 P ——
operaéni saly 13.2 Operacni stil ks
13.3 Operacni stdl Ks

¢. pol. 13.1,13.2,13.3 Operacni stoly — 3 Ks

Minimalni poZzadavky na technickou specifikaci pofizovaného pfristroje:

Mobilni noha operacniho stolu premistitelnd pomoci transportéru desek, umoznujici zakladni
pohyby operac¢nich desek: Trend/revers Trend. 45°, bo¢ni klonéni oboustranné 28°, zdvih
plynule od 619 mm do 1159 mm, nouzovy ovladaci a indikacni panel na bo¢nim krytu nohy,
zatiZitelnost 360 kg + 20 kg pfislusenstvi. Systémové operacni stoly scipy oznacenymi
prislusenstvi pro zvyseni bezpecnosti — funkéni antikolizni systém, zabranujici pohyblm, které by
vedly ke kolizi ¢3asti stolu s predméty pod deskou stolu, s podlahou, nebo byly nebezpecné
vzhledem k pozici pacienta a konstrukce stolu (napt¥. podélny posuv a ,,ohnuti“ desky apod.)
Dobijeci stanice pro IR dalkovy ovlada¢ pohybu stolu a desek 3Ks

Dalkovy ovladac pohybU stolu a desek 3Ks

Transportér pro operacni desky/stoly - mechanické vyskové polohovani, Trend/antitrend 6 Ks
Zaklad operacni desky pro vSeobecnou chirurgii, bez horni zadové sekce, podlozky hlavy a
podlozZek pro dolni koncetiny, s motoricky ovladanymi funkcemi: dolni zaddova sekce min. +70°/ -
60°, manudlné ovlddanad horni zaddova sekce min. +90°/-60°, podlozky pro dol. koncetiny
(obecné-interface pro podl.DK) min. +90°/ - 90° simultanné nebo zvlast, "0" zakladni pozice,
podélny posuv min 320 mm, moZnost zatizeni min. 380 kg, odnimatelné polstery — sniZujici riziko
vzniku proleZenin 6 Ks

Podlozky pro dol. koncetiny ¢tyrdilné, lamaci, roztazitelné, umoznuje polohu v kleku, polster

Podlozka hlavy, stavitelna dvéma klouby 6 Ks
Horni zddova sekce standardni, manudlné nastavitelnd min +90°/- 60°, RTG transparentni,
polster 6 Ks

Prislusenstvi k operacnim stoliim - chirurgie
Podlozka paZe pro infuse apod., nastavitelnd podélné i vyskové, polster 6 Ks

Anesteziologicky ram 6 Ks
Ochrana ruky 3Ks
Drzéak zapésti se svorkou 3Ks

Radialni svorka k upevnéni ptislusenstvi na eurolistu OP stolu — umozniuje plynulé nastaveni 18
Ks
Pas pro fixaci téla pacienta, Uchyty na postr. listu, pratelny PA popruh 6 Ks

Gynekologicky Saut 4 Ks
Zarazka na ramena, par 2 Ks
Bocni zardzka nastavitelnd 4 ks
Polster k bocni zarazce — zadovy 4 Ks
Extencni zafizeni komplet 1Ks
Extencni botic¢ka plastova — par 1Ks
Artroskopicky drzak kolene 1Ks
Podpéra kolene pro trakci tibie 1Ks
Valec pod koleno 1Ks

Podpéra femuru pfti extenzi nastavitelna podélné i vyskové
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REVIZE €. 1 - Svazek ¢. 4 Zaddvaci dokumentace verejné zakdzky »Zvyseni kvality ndvazné péce v
Nemocnici Vyskov, prispévkové organizaci — I. etapa“ - Pozadované technické parametry pfistroja

- Podpéra femuru pfi extenzi nastavitelna vyskové 1Ks
- Svorka na trakcni tyC s eurolistou 1Ks
- Transparentni stolek na horni koncetinu s podpérou 1Ks
- Mechanické rameno, drzak optik, haku 1Ks
- Adapter k mechanickému ramenu, drzaku optik, haka 1Ks
- Fixacni helma pro uchyceni hlavy pfi operaci ramene 1Ks
- Zakladova deska pro operace ramene 1Ks
- Zaftizeni pro polohovani kolene 1Ks
- Operacni stlll na ruku 1Ks

Zaruka a servis

- zaruka na pFistroj min. 24 mésicd s

- v ramci zaruky budou BTK provadény zdarma

CenaBTK e
Cena BTK (véetné souvisejicich ndkladll) s

Frekvence BTK zarok s

Obchodni a typovy nazev pfistroje: = e e
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REVIZE €. 1 - Svazek ¢. 4 Zaddvaci dokumentace verejné zakdzky »Zvyseni kvality ndvazné péce v
Nemocnici Vyskov, prispévkové organizaci — I. etapa“ - Pozadované technické parametry pfistroja

Nabidkova cena: (vyplIni ucastnik)

3 | Nabidkova
33 , Nabidkova aKov , .
«w | Nazev cena za Nabidkova cena
— § . . v 2 | cenaza .
= samostatné Ndzev pfistroje 3 e jednotku celkem (bez DPH
Qg | Cast s - . (vCetné DPH v KC)
S € S 8 | DPH v K¢) v K)
o8 o) I~
Operacni 13.1 | operaénistal |1
13 stoly -
chirurgické 13.2 | Operacnistal |1
operacnisaly |43 3 [operagnistal |1
Nabidkova cena celkem

Pfiloha: - Technicky popis: (doloZi ucastnik)
Technicky popis nabizeného pfistroje. U¢astnik doloZi ke kaZdému nabizenému pfistroji technicky
list — technicky popis. Soucdsti technického listu musi byt i kalkulace nabizené ceny za nabizeny
pristroj v ¢clenéni na jednotlivé cenikové poloZky ucastnika (uvedeni vsech dilcich poloZek, které
tvofi soucdst nabizené jednotkové ceny pristroje, které ucastnik vede pod samostatnymi
cenikovymi cenami).

Stvrzuji svym podpisem, Ze nami nabizeny pfistroj (e) spliuje (i) vSechny vyse uvedené,

specifikované parametry, funkce a vykony.

Opravnéna osoba za ucastnika jednat:
—  Titul, jméno, prijment: .....cccoceveeeeveie e Funkce: ....cocoeveveveciene.

= Datum: e Podpis: ..ccoeeveeiiececieene
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Priloha ¢. 2 Vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 02 — Revize ¢.1

Priloha ¢. 2 kupni smlouvy

Predavaci protokol

(pro kazdy pFistroj samostatny preddvaci protokol)

Dodavatel

DIC
Adresa
tel: e
e-mail:

Odbératel

Nemocnice Vyskov, prispévkova organizace
se sidlem Purkynova 36, 68201 Vyskov
zapsana vobchodnim rejstfiku, vedeném
soudem v Brné, oddil Pr vlozka 1258
zastoupena ing. Vérou Seidlovou — reditelkou
Vyskov, prispévkova organizace

IC: 00839205

DIC: €Z00839205
Telefon: 517 315100

E-mail: seidlova@nemuvy.cz

Krajskym

Nemocnice

Datum vystaveni
predavaciho protokolu:

Misto urceni:
Nemocnice Vyskov, pfispévkova organizace
se sidlem Purkynova 36, 68201 Vyskov

Dodavatel potvrzuje, Ze zboizi, tak jak je uvedeno nize, bylo dodano, nainstalovano a pfedano v souladu
s Kupni smlouvou uzavienou dne: .........ccoeeeieessecsenseesnnns

Zboii:
C.pol . Y Oznaceni pfistroje: Obchodni a Vyr. Cislo pfistroje Cena celkem
Nazev pfistroje . y . Yoy
typovy nazev pfistroje vcetné DPH
Dodané prislusenstvi:
Cena/kus

Obecny nazev , . , . ‘o

y’ . . Vyrobni Cislo Vyrobce Pocet Ks véetné
a typové oznaceni DPH

Zarucni servis zdravotnického prostfedku dle zakona €. 268/2014 Sb., o zdrav. prostfedcich je garantovan po
dobu ..o (min. 24 mésicu).

Zboii predal za dodavatele:

datum:

IJMENO (hilkovym piSmem): .eeeeeererseeeseesereneenaes

podpis:

Zboii prevzal za odbératele:

datum:

(primafr pfisl. oddéleni)
podpis:

Jméno (hdlkovym

vedouci obch. oddéleni

podpis:

Pokyn pro ucastnika: pri zpracovdni navrhu na uzavreni smlouvy, jako soucdsti nabidky na verejnou zakdzku
,2ZvySeni kvality ndvazné péce v Nemocnici Vyskov, prispévkové organizaci— I. etapa“ doplni ucastnik Zluté

podbarvené cdsti protokolu.
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