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PRUVODNI ZPRAVA

k projektové dokumentaci pro provddéni stavby
,, 11I/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, Pilské udoli — 2. stavba“

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Oznaceni stavby

Nazev stavby: 111/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4

Pilské adoli - 2. stavba

Umisténi stavby: kraj: Jihomoravsky

okres: Blansko

katastralni iizemd: Boskovice, Ujezd u Boskovic
Druh stavby: Stavebni upravy silnice, mostnich objekti a zdi, v&etné€ feSeni
odvodnéni, rekonstrukce propustkli, upravy napojeni sjezdi a
vynucenych pieloZek inZenyrskych siti
Provozni staniceni: zacatek stavby = km 0,000 pasportniho staniceni
konec Gseku = km 0.965
rekonstrukce mostu 37424-4 = km 2.500 — km 2.570

1.2. Stavebnik - objednatel stavby

Nazev a adresa objednatele: Sprava a wadrzba silnic Jihomoravského Kkraje, p¥ispévkova
organizace kraje

Zerotinovo namésti 449/3
602 00 Brno

1.3. Projektant (zhotovitel) projektové dokumentace

Nazev a adresa: TRANSCONSULT spol. s r.o.

Nerudova 37
500 02 Hradec Kralové
ICO: 47455292
DIC 228 — 47 455 292
Vedouci projektu: Ing. Tuzil
Silni¢ni objekty: Ing. Tuzil
Prudi¢
Mostni objekty a zdi: Ing. Pisa
Ing. Velehradsky
Prudic

Vodohospodaiské objekty: Ing. Vrabcova
Elektro a sd€lovaci objekty: Jencek
Objekty trubnich vedeni:  Ing. Vrabcova

Zaborovy elaborat,
geodetické prace:

Dendrologicky prizkum:

Ing. Petr Bednat
Ing. Plasilova



1.4. Skladba dokumentace

A. Souhrnné resSeni
B. Stavebni ¢ast
C. Soupis praci

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1.  Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Stavebni tpravy silnice I11/37424 jsou vyvolany zhor§enym technickym stavem komunikace,
nedostateénym $itkovym uspofadénim a zejména velmi $patnym technickym stavem mostu ev. ¢.
37424-2 (SO 201). Realizaci stavby dojde ke zvy3eni bezpe€nosti a plynulosti dopravy, zdrovei bude
odstranéno omezeni nosnosti mostu ev.&. 37424-2 (v soudasnosti 8t). Komunikace je situovana v trase
stavajici silnice I11/37424 s jejim rozsifenim na kategorijni $itku S6.5, pouze v Casti trasy v obci
Boskovice a u mostu ev. &. 37424-4 neni mozné pozadované iiky dosahnout. Silnice ve smérovych
obloucich je rozsitena dle prostorovych moznosti v daném misté na celkovou $itku jizdniho pasu az
6.5 m.

Realizaci stavby nedojde k z4dné zméné v dopravnim systému v daném Gizemi. Jedna se o
zlepeni povrchu silnice (zesileni konstrukce vozovky, odstranéni pokleslych krajnic a nerovnosti) s
mirnym roziifenim jizdniho p4su silnice 111/37424, prohloubeni a zpritoénéni piikopd, rekonstrukci a
pro&i§téni stavajicich propustki a doplnéni odvodnéni komunikace. V ramci stavby dojde dale k
realizaci opérné zdi v soub&hu silnice s vodnim tokem Bgl4, dale k piestavbé stavajiciho klenbového
mostu ev. &. 37424-2 na Zelezobetonovy ramovy most a k stavebnim upravam mostu ev.¢. 37424-4 v
feSeném useku.

Hlavni néplni stavby je rekonstrukce silnice 111/37424 (SO 101.1-.2) a pfestavba mostu ev. ¢.
37424-2 (SO 201).

S ohledem na rozsah a sloZitost stavebnich praci byla realizace stavby rozdélena do dvou
samostatné realizovanych tsekil, z nichZ tato PDPS fesi druhou stavbu, tj. useky km 0.000 — km 0.965
a km 2.495 —km 2.570.

2.2. Predpokladany priibéh stavby

Realizace bude rozdélena do tfi na sebe navazujicich Gseki, které odpovidaji rozdélent silnice
111/37424 na stavebni objekty:

1.¢ast: SO 101.1 —km 0.000 —km 0.450 - 2 mésice
2.8ast SO 101.2 —km 0.450 - km 0.965 - 6 mésic
3.8 st SO 101.3 —km2.495 —km 2.570 . 2mésice

Névrh postupu realizace stavby vychazi z pozadavku na zaji$téni dostupnosti okolni zastavby
b&hem realizace a zkraceni omezeni provozu zejména v intravilanu Boskovic.

Z diivodu navrzeného vyuziti asfaltového recyklatu z prvni ¢asti rekonstrukce do druhé Casti je
nutné zachovat navrzeny postup praci.



2.3. Vazby na regulacni plany, izemni plan, pFipadné izemné planovaci
informace a na uzemni rozhodnuti, nebo izemni souhlas véetné plnéni jeho
podminek (je-li vydan)

Udaje o vydané uzemné planovaci dokumentaci
»Zasady izemniho rozvoje Jihomoravského kraje*
vydané opatfenim obecné povahy na zakladé usneseni zastupitelstva kraje ¢. 1552/11/Z 25 ze
dne 22.9.2011, dne 21.6.2012 zrusené rozsudkem Nejvyss§iho spravniho soudu

, Uzemni plan mésta Boskovice*
schvaleny usnesenim méstského zastupitelstva dne 3.2.2000, v&etné platnych zmén

, Uzemni plan obce Ujezd u Boskovic*
schvéleny usnesenim obecniho zastupitelstva dne 19.11.2004, v&etné platnych zmén

Stavebni pravy silnice 111/37424 ve stavajici trase komunikace neni v rozporu s vyse
uvedenymi uzemnimi plany.

2.4. Strucna charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuziti

Stavajici silnice 111/37424 je vedena z mésta Boskovice Pilskym udolim, podél vodniho toku
Béla a konci v napojeni na silnici I1/374. Zajmové Gizemi se nachazi na rozhrani geologickych oblasti

vevy

Drahanska vrchovina v zapadni ¢asti s nejéastéj$im vyskytem droby a Brnénsky masiv ve vychodni
¢asti, tvofeny zejména biotitickym granodioritem typu Doubravice s intenzivnim tektonickym
postiZzenim. Sedimenty jsou zastoupeny drobnymi hlinitokamenitymi sutovymi poli na strmych
svazich, prechéazejici pres zvétralou a navétralou zoénu do skalniho podlozi. V Gdolni bazi dochazi k
hromadéni nejhrubsi balvanité frakce. Nezpevnéné fi¢ni sedimenty jsou tvofena $térky a $térkopisky
rlizného sloZeni.

Z4jmova lokalita neni zapsana v Registru svahovych nestabilit Ceské geologické sluzby.

Silnice je primérné §iiky jizdniho pasu 5.0 m a slouzi zejména pro mistni dopravu a pristup k
nemovitostem podél této silnice v Boskovicich, jako piijezdova cesta do Ujezdu u Boskovic a k

pfistupu na sousedni pozemky. Po silnici 111/37424 je vedena linkova autobusova doprava — linka €.
259 na trase Boskovice-Ujezd u Boskovic-Doubravice.

V soucasné dobé jsou sousedni pozemky (v extravilanu) jednak zemé&délsky vyuZivany (pole,
pastviny), jednak se jedna o lesni pozemky a rovnéZ je v ¢4sti trasy v soub&hu se silnici vodni tok
B¢la. Silnice je situovana v mirné€ zvinéném terénu s nejvys$im mistem na koté€ 356.5 m v Boskovicich

v

obsluha pfilehlych pozemki prostiednictvim sjezdd bez propustki. Tyto sjezdy ziistanou zachovany.
V intravilanu jsou ze silnice zptistupnény sousedni nemovitosti a mistni komunikace.

Technicka infrastruktura
Venkovni vedeni vn a nn E.ON Distribuce
Kabely nn E.ON Distribuce
STL plynovod JMP DS s.r.o.
metalické a optické kabely CETIN, a.s.
Vodovod — Vodarenska akciova spole¢nost a.s.
Kanalizace jednotna — Vodarenska akciova spoleénost a.s.
Kanalizace splaskova - Vodarenska akciova spole¢nost a.s.
Kanalizace vytlaéna - Vodarenska akciova spoleénost a.s.
Kanalizace destova — mésto Boskovice
Vetejné osvétleni nadzemni, podzemni — mésto Boskovice
Vefejné osvétleni nadzemni — mésto Boskovice
Venkovni vedeni sdélovacich kabelit CETIN, a.s.

4.



2.5. Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a
Zivotni prostiedi

Stavba fesi rekonstrukei silnice 111/37424 a jeji rozsifeni na minimalni $ifku jizdniho pasu 5.5
m. Zaroveii dojde k pfestavb& mostu ev. &. 37424-2, realizaci opérné zdi podél silnice a stavebnim
Gpravam ostatnich mostnich objektl a propustkd.

Vzhledem k tomu, Ze stavebni Giprava silnice bude realizovana ve stavajici trase, bude dopad na
krajinu, zdravi a Zivotni prostfedi minimalni. V rAmci stavby bude nutno vykacet ¢ast dievin a naleti
podél silnice I11/37424. Vyrazng&jsi zasah do stavajici zelené bude v prostoru mostu 37424-2 a v
soubshu silnice s vodnim tokem B&l4 z divodu realizace opérné zdi. V rdmci stavby budou odstranény
stromy v t&sné blizkosti silnice, které ohrozuji bezpeénost provozu a déle i stromy ve Spatném
zdravotnim stavu.

2.6. Celkovy dopad stavby na dotéené tizemi a navrhovana opatreni

Stavebni uprava silnice bude realizovana ve stavajici trase a nedochazi k Zadnému novému
dopravnimu napojeni nebo ke zméné v dopravni obsluznosti izemi. Pro zajiSténi obsluhy pfilehlych
pozemki jsou vyuZity stivajici sjezdy na G&elové komunikace a na pozemky, které respektuji stavajici
zplsob obdélavani a vyuzivani pozemkd.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

Pro zpracovéani dokumentace byly pouzity tyto vychozi podklady:

- Zadavaci dokumentace stavby

- dokumentace DUR — zpracovatel Link Projekt s.r.0., aktualizace 2013

- dokumentace DSP — zpracovatel Transconsult s.r.o., 10/2014

- Zaméteni Gzemi — Jan Weber Centrum, s.r.0, Geodeticka kancelaf, 08-09/2009
= aktualizace zaméfeni - Transconsult s.r.o. 06/2014

- Doklady stavajicich inZzenyrskych siti véetné vyty&eni v zajmovém Gzemi

- Mapové podklady, katastralni mapy

- Stavajici svislé a vodorovné dopravni znaleni

- Diagnosticky priizkum vozovky — Nievelt-Labor Praha spol. s.r.0. 2014

- Geologicky priizkum — 2G geolog s.r.o., 2014

- rozhodnuti o umisténi stavby M&U Boskovice &.j.: DMBO 5569/2014 ze dne 15.4.2014.

Pro zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby byl vychozim podkladem
predchozi stupeti dokumentace v podrobnostech DSP a podminky stanovené izemnim rozhodnutim,
stavebnim povolenim a zadavaci dokumentaci.

V rdmci diagnostického priizkumu vozovky byly provedeny nasledujici prace:
e vizualni prohlidka s fotodigitalnim zdznamem

odbér jadrovych vyvrti z asfaltového souvrstvi

odbér geotechnickych vrtanych sond pro uréeni skladby vozovky

geofyzikalni méfeni radarem

stanoveni kvalitativnich parametrii vozovky

méfeni mechanické G¢innosti konstrukce vozovky

Na zékladé¢ skute&nosti zjisténych pfi realizaci rekonstrukce silnice I111/37424 v ramci
1. stavby a popsanych niZe byla navrzena zména technologie rekonstrukce vozovky silnice 111/37424.

Mocnost asfaltovych vrstev a vrstev penetraéniho makadamu stavajici vozovky v jiz
realizovaném tiseku byla v souladu s vysledky jadrovych vyvrtl prizkumu v rozmezi 40-100 mm. V
nestmelenych podkladnich vrstvach a podloZi vozovky byl zjistén €astéjsi vyskyt jemnozrnnych
zemin, jejichz modul pfetvarnosti dle vysledki statickych zatéZovacich zkouSek byl niz8i nez
pozadovanych 45 MPa. Proto je navrzena zména zatfidéni podloZi vozovky z typu PII na typ podlozi
PIIL



Projektova dokumentace vychazi z platnych pravnich piedpisi, zejména CSN 73 6101, CSN
73 6102, CSN 73 6110, TP 65, TP 66, TP 83, TP 133 a TP 170 a vyhlagky &. 398/2009 Sb. Vzhledem
k rozsahu stavby (stavebni Gipravy silnice ve stavajici poloze s minimalni zménou smérového a
vySkového vedeni, bez vzniku novych sjezdu ¢i kiizovatek, bez zasahl do nastupist’ zastavek) byl
navrh pfizpisoben mistnim pomérim.

4. CLENENI STAVBY

Clenéni stavby na objekty respektuje stavebng technickou naplii stavby a stavajici i budouci
majetkové vztahy k jednotlivym objektiim stavby. Cislovani a fazeni objekti stavby je provedeno
podle ,,Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci MD — OI z r. 2009 véetné dodatku
g e

Stavebni éast:

000  Objekty pFipravy stavenisté
neobsazeno

100  Objekty pozemnich komunikaci
SO 101.1 Silnice 111/37424, 1.¢ast
SO 101.2 Silnice 111/37424, 2 .¢ast
SO 102 Sjezdy
SO 150 Dopravni znaéeni
SO 151 Provizorni dopravni znaceni

200  Mostni objekty a zdi
SO 201 Most ev.¢. 37424-2
SO 203 Most ev.¢. 37424-4
SO 252 Opérna zed’ v km 0,841 — 0,878 vlevo

300  Vodohospodiiské objekty
SO 301.1 Uprava destové kanalizace v sil. 111/37424 — samostatna investice mésta Boskovice
SO 301.2 Posunuti a doplnéni uliénich vpusti

400  Elektro a sdélovaci objekty
SO 401 Prelozka telefonniho vedeni

500 Objekty trubnich vedeni
SO 501 Prelozka plynu v km 0,130 - 0,190

600  Objekty podzemnich staveb
Neobsazeno

650 Objekty drah
Neobsazeno

700 Objekty pozemnich staveb
Neobsazeno

800  Objekty upravy uzemi
Neobsazeno



5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1. Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

Na zéklad& doporuéeni z predchoziho stupné projektové dokumentace byla vlastnikem
destové kanalizace v ulici Podhradi, méstem Boskovice, provedena kamerova zkouska, ktera zjistila
nevyhovujici technicky stav této kanalizace. Z toho diivodu bylo rozhodnuto o zruSent této kanalizace
a zfizeni nové kanalizace, vedené pfiblizné ve stavajici trase. Souvisici stavba ,,Boskovice, ul.

Podhradi, de§tova kanalizace® fesi zaroveii i napojeni destovych svodd, které byly v soucasnosti
vyvedeny na povrch.

5.2. UvaZovany pribéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Ochrana stavenisté bude zajisténa b&znym zptsobem s pfihlédnutim k mistnim podminkam a
postupu vystavby se zohlednénim poZadavki na zachovani provozu. V zastavéné Casti obci je nutno
zajistit prichod staveni§tém a pfistup k sousednim nemovitostem po celou dobu vystavby.

Dle zakona 309/2006 Sb. je pfedepsano, Ze pfi puisobeni vice zhotovitel je povinnosti urcit
koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Déle je povinnost ziidit funkci
koordinatora BOZP u staveb, kde je rozsah praci vice jak 500 tzv. osobodni. Zakladni hodnota
osobodni musi byt navy$ena pro zohlednéni piisobeni dalich pracovnikl potiebnych pro fadnou
realizaci stavby (autorsky, technicky dozor, pracovnici spravei inZenyrskych siti a Povodi Moravy,
atd.)

Na z4kladé& charakteru a rozsahu stavby se piedpoklada realizace stavby zaméstnanci vice
zhotovitelii. Zaroveii pii pfedpokladané dob& vystavby 10 mésict a odhadovanému primérnému poctu
zaméstnancl na stavbé 8 pracovnikd denné je rozsah praci :

zakladni hodnota = 10 mé&sict x 22 dni x 8 pracovnikti = 1760 osobodni
navyseni pro pisobeni dal3ich pracovnikid = 1760 x 1.2 = 2112 osobodni

Realizace stavby se predpoklada za piisobeni zamé&stnanci vice zhotovitell a rozsah praci
piekraduje 500 osobodni. Stavba tedy vyzaduje ziizeni funkce koordinatora BOZP na stavenisti.

5.3. Zajisténi pristupu na stavbu

Pistup na staveni3té je navrZen ze stavajici silni¢ni sité (silnice 11/374, silnice 11/150, silnice
11/37424).

Vzhledem k pozadavku na minimalizaci negativnich vlivii dopravy na obytnou zastavbu v tésné
blizkosti silnice 111/37424 je vhodné zejména tézkou nakladni dopravu sméfovat pres silnici 11/374.
Silnice 111/37424 v Boskovicich je zaroveii jedinou piistupovou komunikaci pro okolni zastavbu, proto
je nutné zachovat priichozi prostor pro pé&§i prostorem stavby po celou dobu realizace piislusné etapy.
Prostor pro p&si bude od stavenisté oddélen mobilnim oplocenim, bude fadné oznacen a osvétlen.

5.4. Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Dopravni omezeni po dobu stavby je feSeno v ramci stavebniho objektu SO 151 Provizorni
dopravni znadeni, které fe$i dopravni situace na stavajicich komunikacich béhem realizace
jednotlivych useki stavby. Pro realizaci stavby je nutna Gplna uzavirka silnice I11/37424 v feSeném
useku. B&hem uzavirky bude doprava vedena po vyzna€ené objizdné trase po silnicich II. a III. tfidy.

Po dobu realizace 1. a 2. ¢asti budou docasn& neobsluhovany zastavky linkové autobusové
dopravy (linka &. 259 na trase Boskovice-Ujezd u Boskovic-Doubravice):

e Boskovice, Podhradi

¢ Boskovice, v Gdoli



6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU (SPRAVCU)

SO 101.1 Silnice 111/37424, 1.&4st Jihomoravsky kraj

(SUS Jihomoravského kraje, p.o.)
SO 101.2 Silnice 111/37424, 2.¢4st Jihomoravsky kraj

(SUS Jihomoravského kraje, p.o.)
SO 102 Sjezdy vlastnici sjezdl
SO 150 Dopravni znaceni Jihomoravsky kraj

(SUS Jihomoravského kraje, p.o.)
SO 151 Provizorni dopravni znageni zhotovitel stavby
SO 201 Most ev.¢. 37424-2 Jihomoravsky kraj

(SUS Jihomoravského kraje, p.o.)
SO 203 Most ev.€. 37424-4 Jihomoravsky kraj

(SUS Jihomoravského kraje, p.o.)
SO 252 Opérna zed' v km 0,841 — 0,878 vlevo Jihomoravsky kraj

) (SUS Jihomoravského kraje, p.o.)
SO 301.1 Uprava destové kanalizace v sil. [11/37424 — samostatné investice mésta Boskovice

SO 301.2 Posunuti a doplné&ni uli¢nich vpusti Jihomoravsky kraj

(SUS Jihomoravského kraje, p.o.)
SO 401 Prelozka telefonniho vedeni CETIN a.s.
SO 501 PreloZka plynu v km 0,130 — 0,190 RWE GasNet s.r.o.

7. PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZiVANI

Stavba bude realizovana jako tii samostatné na sebe navazujici useky, které budou pfedany do
uzivani ihned po jejich dokonéeni. Stavba je rozdélena dle staniCenti silnice 111/37424 na:

e 1. &ast: km 0.000 —km 0.450
e 2 Cast km 0.450-km 0.965
e 3. ¢ast km2.495—-km2.570

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY
8.1. VSeobecné udaje

Pozemni komunikace a jejich sou¢asti

Obsluznost vzemi

Resend silnice 111/37424 spojuje silnice I1. tfidy 11/150 a 11/374, zaroveii je z této silnice zajitén
piijezd do obce Ujezd u Boskovic. V zastavéné &asti Boskovic slouzi silnice I11/37424 jako jedina
pfistupova cesta k sousedni obytné zastavbé. V fesené stavbé nevznikaji Zadné nové kiizovatky ani
dopravni spojeni, vyuziti sousednich pozemk ani jejich dopravni napojeni se nezhorsi.

Kapacita mezi kviZovatkovych useki, kifizovatek a parkovist
Navrhovana stavba zdsadné nezméni kapacitu komunikace, jedna se v podstaté o rozsifeni a
zlepSeni krytu a unosnosti vozovky feSeném Useku. Stavba nefesi Zadné nové kiizovatky ani parkovaci
plochy.

Rizeni silniéntho provozu
Provoz na silnici I11/37424 bude probihat dle pravidel silni¢niho provozu a dle dopravniho

znaleni. V rdmci stavby bude stavajici dopravni znaceni obnoveno a doplnéno v souladu s dopravnimi
situacemi v feSeném uzemi.

Bé&hem vystavby bude doprava vedena po objizdnych trasach viz Dopravni opatfeni.



Charakteristiky navrZené trasy PK

Zasady smérového, vyskového a prostorového reSeni trasy

Prostorové fedent trasy je pieduréeno konfiguraci uzemi a polohou stavajici trasy silnice, ktera
se vyrazné nemeni.

Smérové feeni — (iprava zaéind v misté ki'izovatky se silnici 11/150 v obci Boskovice, do které
nebude stavebné zasaZeno a konéi v misté kiiZovatky se silnici 11/374. Smérové feSeni silnice
111/37424 je piedurdeno stavajicim vedenim komunikace, pouze v prostoru piestavby mostu ev. ¢.
37424-2 je trasa pro zlepSeni prijezdu a zvySeni bezpe€nosti napfimena.

Vyskové feSeni - niveleta silnice je vedena shodné se stavajicim vySkovym priibéhem
komunikace, pouze s vyrovnanim lokalnich propadi a nerovnosti.

Dopravni podminky poskytované navrzenou trasou
Resena stavba dvoupruhové komunikace zajisti bezpecné&jsi a plynulejsi dopravni spojeni
zejména rozsifenim jizdniho pasu na minimalni §ifku 5.5 m, odstranénim nerovnosti vozovky a
doplnénim bezpednostniho vybaveni.

Pri¢né usporadani PK
Sitkové uspoiadani silnice 111/37424 je v soudasnosti proménné, primérna Sitka je 5.0 m
V ramci stavby je navrzeno rozsiteni silnice na kategorijni $itku S6.5/50. V prostoru navrZenych

ocelovych svodidel je nezpevnéna krajnice rozsifena na 1.50 m. Lokalné je z prostorovych diivoda
navrzena uz$i nezpevnéna krajnice Sitky 1.25 m.

Uspotadani silnice:

jizdni pruhy 2x2.75 5.50 m
nezpevnéna krajnice 2x0.50 m 1.00 m
celkem 6.50 m

Ve smérovych obloucich o malém poloméru je jizdni pas plynule rozsifen dle prostorovym
mozZnosti v daném misté na Sitku az 6.50 m.

Zemni téleso

Zemni prace spodivaji zejména v odstranéni stavajici konstrukce vozovky a podloZi do hloubky
navrzené silni¢ni plané v intravilanu Boskovic a v prostoru mostit SO 201 a SO 203 a odstranéni ¢asti
konstrukce vozovky v extravilanu. Silni¢ni plail bude zhutnéna na pfedepsany modul pietvarnosti Eder,2
= 45 MPa. Déle budou prohloubeny a zprito&nény silniéni pfikopy a provedeny vykopy pro realizaci
pielozek inzenyrskych siti. V souvislosti s realizaci pfestavby mostu SO 201 a navrzené opérné zdi
jsou navrzeny vykopové préce pro realizaci zminénych objektt, vEetné nasledného zasypu.

Svahy piikopti jsou navrzeny ve sklonech 1:1.5 — 2.5 dle lokalnich moznosti. Trvalé svahy
budou ohumusovany a osety.

Zpevnéné plochy

Konstrukce vozovky silnice I11/37424 v intravilanu Boskovic a v prostoru mosti SO 201 a SO
203 je navrzena s ohledem na pfedpokladané vyhledové intenzity dopravy v cilovém roce, vysledki
diagnostiky a podle TP 170 — Navrhovéani vozovek pozemnich komunikaci.

Ttida dopravniho zatizeni: IV (101 — 500 TNV/24hod)
Navrhova aroveri poruseni: D1



Navrzena konstrukce vozovky:

- asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1

- spojovaci postfik asf. kation. emulzi PS-E 0,30kg/m2  CSN 73 6129

- asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 50/70 80 mm CSN EN 13108-1

- infiltraéni posttik asf. kation. emulzf PI-E 1.00 kg/m2 CSN 73 6129

- mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150 mm CSN 73 6126-1

- Stérkodrt’ SDA0/63 200 mm CSN 73 6126-1
celkem 470 mm

Konstrukce vozovky v extravilanu je navrZena s ohledem na predpokladané vyhledové
intenzity dopravy v cilovém roce, vysledki diagnostiky :

Ttida dopravniho zatizeni: IV (101 — 500 TNV/24hod)
Navrhova Groven poruseni: Dl

NavrzZena konstrukce vozovky — recyklace za studena:

- asfaltovy beton obrusny ACO 11+50/70 40 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik modif. asf. emulzi modif. PS-EP (C60 BP50) 0,30kg/m2 CSN 73 6129
- asfaltovy beton loZni ACL 16+50/70 70 mm CSN EN 13108-1
- infiltragni postiik modif. asf. emulzi modif. PI-EP (C50 BP5) 0,60 kg/m2 CSN 73 6129
- recyklace za studena dle TP 208 RS 0/45 CA 160 mm TP 208

celkem 270 mm

Krajnice budou provedeny ze §térkodrti frakce 0/32, tl. 150 mm. V ramci stavby budou dale
upraveny do navrzené nivelety vSechny sousedni sjezdy, mistni a i€elové komunikace. Konstrukce
sjezdli budou provedeny v souladu se stavajicim krytem.

Odvodnovaci zarizeni

Soucasny stav

Stavajici silnice 111/37424 je odvodnéna v intravilanu obce Boskovice do uli¢nich vpusti, na
konci useku do terénu. Dest'ové vody v extravilanu jsou odvadény do silnié¢niho pfikopu, nebo do
okolniho terénu. Silni¢ni pfikopy jsou vylstény do stavajicich propustki, které jsou v soudasnosti do
velké miry zanesené. Lokalné€ byly silni¢ni pfikopy Gplné€ zaneseny, ptipadné z divodu Eastecného
zaneseni neni zadny odtok z pfikopu a ty funguji jako vsakovaci.

Zdkladni princip odvodnéni komunikace:

Plocha vozovky je vyspadovana podélnym a pfi¢nym sklonem k okraji vozovky a dale v
intravilanu do stavajicich a nové navrzenych ulinich vpusti, v extravilanu do silniénich pfikopi, které
budou prohloubeny a procistény. V mistech, kde neni jind moZnost, bude destova vody vyvedena na
pfilehly terén v souladu se stavajicim feSenim. Stavajici propustky budou procistény. Piikopy jsou
doplnény o nové vyusténi horskou vpusti v km 0.870. V prostoru navrzenych opérnych zdi jsou v
okraji vozovky navrZzeny uli¢ni vpusti. Propustky a vpusti jsou v extravilanu vyastény do soub&zného
vodniho toku Béla.

Podrobné;jsi feseni je popsano v ramci jednotlivych stavebnich objekti.

Kiizovatky a kiizeni
V trase komunikace nejsou navrhovany zadné nové kiiZovatky ani sjezdy. Stavajici kiiZovatky
s mistni komunikaci a silnici 111/37424 se pouze vySkové upravi. Stavajici napojeni polnich a lesnich

cest a sjezdy na prilehlé pozemky budou vyskové upraveny a zpevnény v souladu se stavajicim krytem
komunikace.

Vybaveni a prislusenstvi PK
Soucasti stavby je feSeni vybaveni a ptisluSenstvi PK v tomto rozsahu:

- svislé a vodorovné dopravni znadeni
- smérové sloupky
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- ocelové zabradli v krajnici v obci Boskovice
- ocelové jednostranné svodidlo v krajnici, Groven zadrzeni N2
- zéabradelni svodidlo na fimsach opérnych zdi a mostd, Grovenl zadrzeni H2

Zasady dopravniho znaceni a dopravni telematiky

Soucasti stavby je realizace svislého a vodorovného dopravniho znaceni. Vodorovné znaceni se
sklada zejména z vodici ¢ary $ifky 0.125 m, v mistech sjezdi a kiizovatek nahrazenym podélnou Carou
pieruSovanou V2b. Svislé dopravni znaeni je navrzeno dle stavajiciho znaceni, upraveného dle
navrzeného technického feseni stavby.

Dopravni znaceni je navrZzeno zejména dle:

TP 65 - Zasady pro dopravni znadeni na pozemnich komunikacich

TP 100 — Zasady pro orientaéni dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
TP 133 — Zasady pro vodorovné dopravni znacen{

VL 6.1 — Svislé dopravni znacky

VL 6.2 — Vodorovné dopravni znacky

TKP - Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, kap. 14 Dopravni
znafky a dopravni znaceni
ZTKP - Zvlastni technické a kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci,
kap. 14 Dopravni znacky a dopravni zafizeni
CSN EN 12 899-1 Stalé svislé dopravni znageni, Cast 1: Stalé dopravni znatky
CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znacenfi
CSN EN 1463-1  Vodorovné dopravni znateni — Dopravni knofliky-Cést 1: Zakladni
pozadavky a funkéni charakteristiky
CSN EN 1871 Vodorovné dopravni znaceni- Materialy pro dopravni znaeni — Fyzikalni
vlastnosti
Zéakon &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich ve znéni pozdé&jsich predpisi
Zéakon &. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych
zakond, ve znéni pozdé&jsich predpisi

Obsluzna zarizeni

Ve stavbé nejsou navrzena zadna nova obsluzna zatizeni. V prostoru stavby se nachézi zastavky
linkové autobusové dopravy

e Boskovice, Podhradi
e Boskovice, v udoli

Zastavky jsou umistény v jizdnim pruhu silnice 11I/37424. NastupiSté zastavek zlistanou ve
stavajicim stavu. S ohledem na umisténi zastavky ,,Podhradi neni mozné ziizeni nového nastupisté.
Konstrukce vozovky v mistech zastdvek bude sohledem na nizky pocet autobusovych spoji a
navrzenou konstrukci vozovky provedena shodné s okolnimi seky. U zastavky Boskovice, Podhradi
bude doplnén oznaénik zastavky 1J4b na levé stran¢ ve sméru staniceni.

Ostatni objekty

V obci Boskovice je navrzeno presunuti Casti stdvajicich uliCnich vpusti a zfizeni nové
navrzenych uliénich vpusti, véetné piipojek do destové kanalizace. Samostatnou stavbu tvofi
rekonstrukce de$t'ové kanalizace, kterd je v nevyhovujicim technickém stavu a zalsténi stavajicich
destovych svodd, které byly v soucasnosti vyvedeny na povrch silnice, do dest'ové kanalizace.

V rimci stavby je navrzena pielozka STL plynovodu v Boskovicich v délce 61.5 m.

V prostoru vozovky jsou vedeny stdvajici podzemni sd&lovaci kabely CETIN a.s., kabely v
prostoru komunikace budou uloZeny do technickych Zlabi s pfilozenim reservni chranicky HDPE o
44/33 mm do navrZeného technického Zlabu. Pfi soub&¢hu PVSEK budou trasy sjednoceny do jedné.
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8.2. Technicky popis jednotlivych stavebnich objektii a provoznich souboru

Objekty pozemnich komunikaci

SO 101.1 Silnice 111/37424, 1.¢ast
SO 101.2 Silnice 111/37424, 2.¢4st
SO 102 Sjezdy

SO 150 Dopravni znaceni

SO 151 Provizorni dopravni znaéeni

SO 101.1 Silnice 111/37424, 1.Cast

Stavebni objekt fesi stavebni Gpravy silnice 111/37424 v zastavéné Casti obce Boskovice v
useku od kiizovatky se silnici 11/150 az po konec obce v km 0,450 pracovniho stani¢eni. S ohledem na
vysledky diagnostického priizkumu je navrZzena vyména celé konstrukce vozovky s rozsifenim
Jjizdniho pasu na minimalni $itku 5.5m, ktera vyhovuje dvoupruhové obousmérné komunikaci. Silnice
bude nové ohranicena silni¢nimi obrubniky a v ramci souvisiciho objektu SO 301.2 budou doplnény
uliéni vpusti pro odvodnéni komunikace. V km 0,020 — 0,090 silnice 111/37424 je stavajici kryt tvofen
dlazdénou vozovkou z zulovych kostek drobnych, ktera vykazuje znacné nerovnosti a nedostatecné
odvodnéni. V ramci stavby bude silnice I11/37424 provedena jednotné s asfaltobetonovym povrchem,
ktery zarovei snizi hlu¢nost. Okolni dlaZdéné plochy budou plynule napojeny na navrZenou silnici a
budou odd¢leny piejizdnym obrubnikem.

V feseném useku se v km 0,166 nachazi zastavka linkové autobusové dopravy ,,.Boskovice,
Podhradi®. V ramci stavby bude z prostorovych divodii nastupisté zastavky ponechano ve stavajicim
stavu bez Gprav.

Smérové reseni

Smérové feseni komunikace je preduréeno stavajicim vedenim silnice. Poloméry smérovych
obloukti a délky prechodnic odpovidaji stavajicimu smérovému fesSeni komunikace a jsou dany
stavajici zastavbou. Poloméry smérovych oblouki se pohybuji v rozmezi 48 m — 200 m, nejmensi
polomér v tomto Gseku R=35 m je navrzen u kiiZovatky se silnici II/150 na zac¢atku Gseku. Podrobné;ji
je smérové feseni patrné ze situace.

Celkova délka feSeného tseku je 0.450 km (pracovni stanic¢eni km 0.000 — km 0.450)

Vyskové reSeni

Vyskové feseni je navrzeno tak, aby v maximalni mozné mife kopirovalo stavajici niveletu
komunikace. S ohledem na charakter Gzemi se podélné sklony pohybuji v rozmezi 0.36% - 8.00%.
Vyskové oblouky jsou navrzeny o polomérech 300 m — 3000 m. Podrobnéji je vySkové feSeni patrné z
podélného profilu.

Niveleta je umisténa v ose feSené komunikace.

Sirkové usporadani

Silnice 111/37424 je navrzena v kategorii S6.5/50 a v obloucich je roz$ifena dle prostorovych
moznosti az na 6.5 m. V prvnich 200 m je Sitkové usporadani proménné, ptizpiisobené prostorovym
moznostem. V nejuz§im misté v km 0,096 pracovniho staniCeni je jizdni pas Siroky pouze 4.10 m. Ve
stani¢eni km 0,080 — 0,150 je s ohledem na Sirku jizdniho pasu mensi nez 5,5 m upravena pirednost
jizdy dopravnim znacenim.

Zakladni sirkové uspotadani:

jizdni pruhy 2x2.75 550m
nezpevnénd krajnice 2 x0.50 m 1.00 m
celkem 6.50 m
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Ve smérovych obloucich s malym polomérem je navrzeno rozsifeni vozovky dle prostorovych
moznosti az na 6.5 m.

Pri¢ny sklon

Zakladni pricny sklon silnice je navrzen stiechovity 2,50%. Ve smérovych obloucich je
navrzen dostiedny pfi¢ny sklon az 5.50 %. V zacatku Gpravy navazuje pfi¢ny sklon silnice na podélny
sklon silnice 11/150 a nasledné se preklapi na stiechovity sklon 2.50%. Pfiéné sklony jsou v intravilanu
zaroveri prizpiisobeny okolnim sjezdim.

Bezpecnostni zarizeni

V km 0,424 20 — 0,430 20 bude odstran&no stavajici zabradli. Likvidace zabradli bude
provedena v rezii zhotovitele.

V ramci objektu bude v km 0.424 50 — 0.430 50 ziizeno dopravné bezpe¢nosti zabradli vySky 1.10 m a
délky 6.0 m dle TP 186.

Navrh zpevnénych ploch

Konstrukce vozovky silnice 111/37424 je navrzena s ohledem na piedpokladané vyhledové
intenzity dopravy v cilovém roce, vysledkd diagnostiky a podle TP 170 — Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci.

Ttida dopravniho zatiZeni: IV (101 — 500 TNV/24hod)
Navrhova Uroven poruseni: D1

Navrzené konstrukce vozovky:

- asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1

- spojovaci postfik asf. kation. emulzi PS-E 0,30kg/m2  CSN 73 6129

- asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 50/70 80 mm CSN EN 13108-1

- infiltra¢ni postiik asf. kation. emulzi PI-E 1.00 kg/m2  CSN 73 6129

- mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150 mm CSN 73 6126-1

- Sterkodrt SDa 0/63 200mm €SN 73 6126-1
celkem 470 mm

Konstrukce vozovky v prostoru zastavky linkové autobusové dopravy ,,Boskovice, Podhradi‘
v km 0,166 bude provedena shodné s vySe uvedenou konstrukci vozovky silnice 111/37424. Vzhledem
k malému dopravnimu zatiZeni a nizkému poétu spojii je navrZend konstrukce pii vyhledovych
intenzitach vyhovujici i pro pomalou a zastavujici dopravu.

Dale bude osazen varovny péas podél snizeného obrubniku v prostoru vstupu do domi &.p.
2240 a &.p. 700 v km 0.109 60 — 0.115 60 vlevo. Varovny pas bude proveden §itky 0.40 m ze zamkové
dlazby &ervené barvy shmatovou upravou pro nevidomé. Varovny péas bude protazen do mista
s podsazkou obrubniku >0.09 m. Osazen bude do loze zcementové malty MC 25nXF4. Délka
varovného pasu je 6.0 m.

Krajnice budou provedeny ze §térkodrti frakce 0/32 v tl. 0,15 m. Nezpevnéné krajnice budou
provedeny ve staniceni:
vlevo km 0.315 50 — 0.422 50
vpravo km 0.348 60 — 0.450 00

Dale je navrzeno zpevnéni prostoru u uliéni vpusti v km 0.306 vlevo asfaltovym betonem, aby
byl zaji§tén zpevnény piikop ze silnice k vpusti.

Silnice je lemovéna silni¢nim betonovym obrubnikem 150/250/1000 mm s podsézkou 0.12 m.
V mistech sjezdi je navrZen sniZeny betonovy obrubnik 150/150/1000 mm s podsazkou 0.02-0.05 m.
Pfechod mezi silni¢nim obrubnikem a sniZenym obrubnikem je proveden na délce 1 m piechodovym
obrubnikem 150/150-250/1000 mm. Obrubniky budou doplnény o piidlazbu, tvofenou jednou fadou
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zulovych kostek drobnych tf. I. Kostky budou pouZity stavajici, vybourané v ramci odstranéni

dlazdéné vozovky. Pfed pouzitim budou kostky fadné odistény.

Tabulka navrzenych obrubnik
SO 101.1 Silnice 111/37424, 1. Cast

stani¢eni

g strana typ
od do skute¢na délka vyska podsazky
0.000 00| 0.029 50 45.5 m|vlevo [ najezdovy obrubnik [0.05m
0.029 50| 0.030 50 1.0 m|fvlevo [ pfechodovy obrubnik | 0.05-0.02 m
0.030 50 {0.048 20 17.7 m|vlevo | najezdovy obrubnik |[0.02 m
0.053 50|0.057 80 6.0 m|vlevo [ zvySeny obrubnik 0.12m
0.057 80|0.067 30 9.5 m|vlevo [ najezdovy obrubnik |0.05m
0.067 30|0.109 40 42.1 m|vlevo [[zvySeny obrubnik 0.12m
0.10940|0.110 40 1.0 m|lvlevo [ pfechodovy obrubnik| 0.12-0.02 m
0.11040(0.11540 5.0 m|vlevo [ najezdovy obrubnik [0.02 m
0.11540|0.116 40 1.0 m|lvlevo [ pfechodovy obrubnik| 0.02-0.12 m
0.116 40 |0.128 00 12.6 m| vlevo | zvySeny obrubnik 0.12m
0.128 00 |0.129 00 1.0 m| vlevo [ pfechodovy obrubnik|0.12-0.02 m
0.129 00 |0.132 00 3.0 m| vlevo |[najezdovy obrubnik [ 0.02 m
0.13200|0.133 00 1.0 m|lvlevo | pfechodovy obrubnik|0.02-0.12 m
0.13300|0.170 70 37.7 mjlvlevo [ zvySeny obrubnik 0.12m
0.17070|0.17170 1.0 m| vlevo | pfechodovy obrubnik|/0.12-0.02 m
0.17170]0.179 70 8.0 m|{[vlevo [ najezdovy obrubnik [ 0.02 m
0.17970|0.180 70 1.0 m|[vievo | pfechodovy obrubnik|0.02-0.12 m
0.18070|0.185 40 4.7 m|[vlevo |zvy$eny obrubnik 0.12m
0.18540|0.186 40 1.0 m|{vievo | pfechodovy obrubnik | 0.12-0.05 m
0.186 40| 0.199 40 13.0 m|fvlevo |[zvySeny obrubnik 0.10m
0.199 40| 0.200 40 1.0 m| vlevo | pfechodovy obrubnik||0.10-0.05 m
0.200 40| 0.208 40 8.0 m|vlevo | najezdovy obrubnik |[[0.05 m
0.208 40| 0.209 40 1.0 m| vlevo | pfechodovy obrubnik| 0.05-0.12 m
0.209 40| 0.212 40 3.0 m|vlevo | zvySeny obrubnik 0.12m
0.21240|0.213 40 1.0 m|{vlevo | pfechodovy obrubnik | 0.12-0.02 m
0.21340|0.214 40 1.0 m|{vlevo | najezdovy obrubnik [0.02 m
0.214 40| 0.215 40 1.0 m||vievo | pfechodovy obrubnik | 0.02-0.12 m
0.21540|0.219 00 3.6 m|vlevo | zvySeny obrubnik 0.12m
0.21900|0.220 00 1.0 m|{vlevo | pfechodovy obrubnik( 0.12-0.02 m
0.22000|0.231 80 11.8 m| vlevo | najezdovy obrubnik [0.02 m
0.23180(0.232 80 1.0 m| vlevo |[pfechodovy obrubnik|f0.02-0.12 m
0.23280|0.241 40 8.6 m|[vlevo [ zvydeny obrubnik 0.12m
0.24140|0.242 40 1.0 m|{vlevo | pfechodovy obrubnik( 0.12-0.02 m
0.242 40| 0.247 80 5.4 m|vlevo | najezdovy obrubnik [[0.02 m
0.247 80|0.248 80 1.0 m|{vlevo | pfechodovy obrubnik( 0.02-0.12 m
0.248 80|0.303 70 54.9 m|fvlevo [ zvySeny obrubnik 0.12m
0.30370|0.304 70 1.0 m||vlevo | pfechodovy obrubnik(0.12-0.00 m
0.304 70| 0.306 40 1.7 m|lvlevo | najezdovy obrubnik [0.00 m
0.304 70| 0.306 40 4.8 m|vlevo |[zahonovy obrubnik [[0.06 m
0.306 40 | 0.307 40 1.0 m | vlevo |[pfechodovy obrubnik|[0.00-0.03 m
0.307 40 |0.315 50 8.1 m|vlevo | najezdovy obrubnik [[0.03 m
0.422 50| 0.424 50 2.0 m| vlevo | pfechodovy obrubnik| 0.00-0.12 m
0.424 50| 0.450 00 25.5 m|vilevo | zvySeny obrubnik 0.12m
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|o.450 00 ‘ 0.452 00 ||

0.12-0.00 m |

2.0 m|vlevo | pfechodovy obrubnik
Tabulka navrzenych obrubnik
SO 101.1 Silnice 111/37424, 1. ¢ast
stani¢eni
strana typ
od do skuteéna délka vySka podsazky
0.000 00| 0.002 75(7.5m vpravo || najezdovy obrubnik [0.02 m
0.00275(0.01350(11.5m vpravo || zvy$eny obrubnik 0.12m
0.01350(0.01450(1.0m vpravo || pfechodovy obrubnik | 0.12-0.02 m
0.01450(0.016 80(|2.3 m vpravo || najezdovy obrubnik |0.02 m
0.016 80(0.01780(1.0m vpravo || pfechodovy obrubnik | 0.02-0.12 m
0.017 80(0.02400(6.2m vpravo || zvy$eny obrubnik 0.12m
0.024 00| 0.02500(1.0m vpravo || pfechodovy obrubnik || 0.12-0.05 m
0.02500(0.04450(119.5m vpravo || najezdovy obrubnik [ 0.06 m
0.044 50 (0.04550(1.0m vpravo || pfechodovy obrubnik | 0.05-0.02 m
0.04550(0.078 80(33.3m vpravo || najezdovy obrubnik [0.02 m
0.07880(0.07980(11.0 m vpravo || pfechodovy obrubnik || 0.02-0.12 m
0.07980(0.14150(61.7 m vpravo || zvy$eny obrubnik 0.12m
0.16290(0.163 90(11.0 m vpravo || pfechodovy obrubnik | 0.02-0.12 m
0.16390(0.19930(135.4 m vpravo || zvySeny obrubnik 0.12m
0.19930(0.200 30(|1.0 m vpravo | pfechodovy obrubnik |{0.12-0.02 m
0.200 30(0.201 80(11.5m vpravo || najezdovy obrubnik [0.02 m
0.201 80(0.20280(1.0m vpravo || pfechodovy obrubnik [| 0.02-0.12 m
0.202 80(0.211560(8.7 m vpravo || zvyseny obrubnik 0.12m
0.21150(0.21250(1.0m vpravo | pfechodovy obrubnik |[0.12-0.06 m
0.21250(0.21400( 1.5 m vpravo | najezdovy obrubnik | 0.05 m
0.21400(0.21500( 1.0 m vpravo || pfechodovy obrubnik [/ 0.05-0.12 m
0.21500(0.21960(4.6 m vpravo || zvy$eny obrubnik 0.12m
0.21960(0.22060(1.0 m vpravo | pfechodovy obrubnik | 0.12-0.02 m
0.22060(0.223 80(|3.2m vpravo | najezdovy obrubnik {(0.02 m
0.22380(0.224 80(|1.0 m vpravo || pfechodovy obrubnik || 0.02-0.05 m
0.22480|0.23370(18.9m vpravo || najezdovy obrubnik |[0.05 m
0.237 30(0.244 40(|7.1m vpravo | najezdovy obrubnik [[0.02 m
0.24440|0.24540(11.0m vpravo || pfechodovy obrubnik | 0.02-0.05 m
0.24540(0.256 70(11.3 m vpravo || najezdovy obrubnik |0.05 m
0.256 70(0.257 70(|1.0 m vpravo || pfechodovy obrubnik|{ 0.05-0.02 m
0.25770(0.258 70(|1.0 m vpravo || ndjezdovy obrubnik |0.02 m
0.258 70(0.259 70(|1.0 m vpravo || pfechodovy obrubnik [ 0.02-0.05 m
0.25970(0.267 80(|8.1 m vpravo || najezdovy obrubnik [0.05 m
0.267 80| 0.26880(11.0 m vpravo || pfechodovy obrubnik [ 0.05-0.12 m
0.268 80(0.27260(|3.8 m vpravo || zvySeny obrubnik 0.12m
0.27260(0.27360(1.0m vpravo || pfechodovy obrubnik || 0.12-0.02 m
0.27360(0.29060(17.0 m vpravo || ndjezdovy obrubnik [0.02 m
0.290 60(0.291 50(|0.9 m vpravo [ zvy$eny obrubnik 0.12m
0.291 50(0.302 40{(10.9 m vpravo || najezdovy obrubnik [0.02 m
0.30240(0.308 70(|6.3 m vpravo [ zvy$eny obrubnik 0.12m
0.308 70| 0.316 20| 7.5 m vpravo || najezdovy obrubnik {[0.03 m
0.31620|0.32500(8.8 m vpravo [ zvydeny obrubnik 0.12m
0.32500|0.339 50| 14.5m vpravo [ fadka z 2ul. kostek |[0.00 m
misto obrubniku
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Tabulka navrzené pfidlazby z jedné rady Zulovych

kostek drobnych
SO 101.1 Silnice I1/37424, 1. ¢ast
Sl skute¢na délka strana
od do
0.000 00 0.049 00 65.0 m vlevo
0.000 00 0.141 50 145.0m vpravo
0.055 00 0.315 50 260.5m vlevo
0.162 90 0.339 50 176.6 m vpravo

Veskeré obrubniky a piidlazba jsou osazeny do loZe z betonu C20/25nXF3 s bocni opérou,
min. tl. 100 mm.

V Gzkém prostoru za silni€énim obrubnikem navrzen zasyp Stérkodrti frakce 32/63 v tl. 150
mm. Jedna se o uzké prostory podél stavajici zastavby bez vstupti z této strany, pfipadné podél
zarubnich zdi, kde je minimalni moZnost ozelenéni. Stejné je upravena krajnice v km 0.422 — km
0.450 vlevo podél domu &.p. 689.

Na styku se stavajici zastavbou je navrzena izolace PVC folie min. tl. 2 mm se zataZzenim na
plaf v délce min. 0.50 m, v&etné ochrany folie geotextilii plo§né hmotnosti 500 g/m2 (viz piicné fezy)
k zajisténi odtoku dest'ové vody od objektii a zarover tim bude umoznéno odvétrani okolnich objektd.

Tabulka navrzené izolace z PVC folie
SO 101.1 Silnice 111/37424, 1. ¢ast

Sianicent s skuteéna délka | strana Oblekt
od do
0.08020 [0.144 70 64.5m vpravo 101.1
0.17050 |0.200 30 29.8m vpravo 101.1
0.18630 |0.200 20 13.9m vlevo 101.1

V prostoru sjezdi je izolace z PVC folie zahrnuta v souvisicim stavebnim objektu SO 102.

Rozdé&leni stavebnich Gprav za silniénim obrubnikem v rozsahu prvniho useku stavebnich

upray silnice 111/37424:
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Tabulka Uprav za silni€nim obrubnikem

stacr;léenlde strana pozn. Objekt Slika sjezdu | Délka sjezdu
o 0

0,000 0,032 | vlevo | nezpevnény - Stérkodrt SO 102 47 1,5

0,032 0,050 vlevo | Zulové kostky SO 102 18 1.2

0,050 0,054 || vlevo [ asfalt SO 102 4 1,6

0,054 0,058 | vlevo | zasyp - stérkodrt SO 1011

0,058 0,067 | vlevo | Zulové kostky S0 102 9 0,9

0,067 (0,084 |[vievo | zasyp - Stérkodrt SO 1011

0,084 0,116 | vlevo [[zamkova dlazba SO 102 32 0,3

0,116 0,122 | vlevo | zasyp - Stérkodrt’ SO 101.1

0,122 (0,132 vlevo | beton SO 102 10 0,85

0,132 0,171 | vlevo [[zatravnéni SO 1011

0,171] 0,180 | vlevo [ nezpevnény - Stérkodrt SO 102

0,180 0,187 | vlevo |[[zatravnéni SO 1011 7 0,3

0,200/ 0,208 || vievo [ asfalt SO 102 8 0,4

0,208 0,220 vlevo |[[zatravnéni SO 1011

0,220 0,231 | vlevo | asfalt S0 102 11 1,25




0,231 0,242 | vievo | zatravnéni SO 101.1
0,242/ 0,247 | vlevo [ nezpevnény - Stérkodrt SO 102 5 0,9
0,247 0,311 | vlevo | zatravnéni SO 1011
0,311( 0,315 |vlevo [ zamkova dlazba S0 102 4 2,5
0,315(/0,337 | vlevo [ nezpevnény - §térkodrt’ SO 102 22 2
0,337(0,422|[vlevo |[[zatravnéni SO 1011
0,422 0,450 | vlevo | zasyp - $térkodrt SO 102
stzglcenldim strana pozn. Objekt Sitka sjezdu | Délka sjezdu
0,000 0,003 || vpravo || asfalt SO 102 3 1,9
0,003 (0,017 || vpravo | narozi - zamkova dlazba S0 102
0,017 0,025 |[ vpravo || zatravnéni SO 1011
0,025 0,045 || vpravo | nezpevnény - §térkodrt’ SO 102 20 0,6
0,045 0,080 || vpravo || Zulové kostky SO 102 35 1.4
0,080 0,144 | vpravo || zasyp - Stérkodrt’ SO 101.1
0,144 0,161 || vpravo || Ulice Podhradi - asfalt, sjezd &térk, || SO 102
zatravnéni
0,161[0,171 || vpravo || zatravnéni SO 1011
0,171 0,200 || vpravo || zasyp - Stérkodrt SO 1011
0,200 0,202 | vpravo | asfalt SO 102 2 0,65
0,202 | 0,212 || vpravo || zatravnéni SO 101.1
0,212/ 0,214 || vpravo || beton SO 102 2 0,2
0,214 0,221 | vpravo | zatravnéni SO 101.1
0,221 0,224 || vpravo || beton SO 102 3 0,45
0,224 (0,233 | vpravo || zamkova dlazba SO 102 9 0,6
0,233 0,238 || vpravo || asfalt S0 102 5 1.2
0,238 | 0,254 | vpravo || zamkova dlazba SO 102 16 0,9
0,254 | 0,258 || vpravo || zatravnéni SO 101.1
0,258 0,265 || vpravo || asfalt SO 102 7 1,
0,265 || 0,267 || vpravo | nezpevnény - §térkodrt’ SO 102 2 1.1
0,267 || 0,274 | vpravo | zatravnéni SO 101.1
0,274 | 0,290 || vpravo || nezpevnény - Stérkodrt SO 102 16 0,7
0,290 0,292 | vpravo | zatravnéni SO 101.1
0,292 0,302 | vpravo | asfalt S0 102 10 06
0,302 0,310 || vpravo || zatravnéni SO 101.1
0,310/ 0,315 || vpravo || asfalt SO 102 5 1,2
0,315 0,326 || vpravo || zatravnéni SO 101.1
0,326 0,331 || vpravo || Zulové kostky SO 102 5 1.3
0,331 0,334 || vpravo || zatravnéni SO 1011
0,334 0,339 | vpravo | asfalt S0 102 5 1,3
0,339 0,348 || vpravo | zatravnéni SO 101.1
0,348 0,450 || vpravo | nezpevnéna krajnice + pfikop SO 101.1

pozn.: tabulka pouze dopliiuje situacni vykresy. Uvedené staniceni a $ifky sjezdli jsou zaokrouhleny
na celé metry. V pripadé nepravidelného okraje sjezdu (Sikmy, zaobleny roh) se jedna o primérné

Sitky.

Veskeré spary v asfaltu budou oSetfeny trvale pruznou, asfaltovou zalivkou. Napojeni na
stavajici vozovku bude provedeno s odstupiiovanim lozné vrstvy o (0,25 m a obrusné vrstvy o 0,5 m.

Spary v afaltovém krytu
SO 101.1 Silnice 111/37424, 1. ¢ast

Stanideni | skute¢na délka || Strana popis
0,000 35 m kolmo na osu | napojeni Z.U. na silnici 11/150
0,052(7m vlevo napojeni M.K.
0,153(122 m vpravo napojeni M.K.
0,450(6,0 m Kolmo na osu || Napojeni na stavajici vozovku
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Uprava zahrnuje vySkové a piipadné smérové vyrovnani stavajicich povrchovych znakl
inzenyrskych siti (poklopy, mfiize, kryci hrnce uzavéri, lapace stie$nich splavenin atd.) do nové
nivelety okolnich ploch.

Sougasti objektu je ohumusovani navrZenych zelenych ploch v tl. 150 mm a nasledné oseti.

V rdmci objektu je dale navrzeno odstranéni stavajicich obrubnikii v prostoru navrzenych
stavebnich Gprav silnice. Vybourané obrubniky budou véetné betonového loZze odvezeny na skladku
odpadu.

Tabulka odstrafiovanych obrubnikl
SO 101.1 Silnice 111/37424, 1. &ast
slanicenl skute¢na délka| strana typ
od do

0.000 00]0.045 60 48.0 m| vpravo | silni€ni obrubnik
0.053 40/0.055 20 2.5m|vlevo [silniéni obrubnik
0.223701/0.233 50 11.0 m | vpravo || silniéni obrubnik
0.301 001(0.310 20 9.5 m || vpravo | silniéni obrubnik
0.314 801/ 0.326 90 13.1 m || vpravo || silniéni obrubnik
0.330 20[0.334 20 5.0 m | vpravo || silniéni obrubnik

Zasady odvodnéni

Destové vody ze zpevnénych ploch silnice jsou svedeny podélnym a pii¢nym sklonem
k okraji vozovky a dale do uli¢nich vpusti, nebo do silni¢niho pfikopu v koncové €asti Gseku. V ramci
souvisejiciho objektu SO 301.2 dojde k ptesunuti ¢asti stavajicich vpusti do nové polohy a k realizaci
novych uliénich vpusti, aby byl zajistén odtok vody ze silnice 111/37424 a ptilehlych zpevnénych
ploch.

Odvodnéni silni¢ni plang je zajisténo navrZzenym drenaznim potrubim DN 150 mm s perforaci
220° (2/3). Odvodnéni je zatsténo do uli¢nich vpusti. Na konci iseku v km 0,450 vpravo bude
provedeno provizorni vyusténi odvodnéni plané do silni¢niho piikopu na délce 30 m.

Tabulka navrzenych odvodnéni plané

SO 101.1 Silnice 111/37424, 1. ast

staniéenl Km skute€na délka | strana pozn.
od do

0.001 00 0.048 37 - vlevo | zausténi do vpusti

0.048 37 0.068 05 - vlevo | zausténi do vpusti

0.068 05 0.111 51 - vlevo | zausténi do vpusti

0.111 51 0.184 00 - vievo | zausténi do vpusti

0.184 00 0.239 01 - vlevo [ zausténi do vpusti

0.239 01 0.318 67 - vlevo [ zalsténi do vpusti

0.445 00 0.450 00 - vlevo |[pfevedeni na pravou stranu

celkova délka 455 m
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stani¢en{ Km

—{| skute¢na délka || strana pozn.

od do
0.001 00 0.015 83 - vpravo | zausténi do vpusti
0.015 83 0.068 03 - vpravo || zausténi do vpusti
0.068 03 0.199 00 - vpravo (| zausténi do vpusti
0.199 00 0.215 00 - vpravo || pfevedeni na levou stranu
celkova délka 220 m

tani¢eni K

slanicent im skuteéna délka || strana pozn.

od do

0.240 00 0.268 00 34.0m vpravo || pfevedeni na levou stranu

stani¢eni Km skute€na délka | strana pozn.
od do
0.370 00 0.450 00 81.0m vpravo || ukon&eni na rozhrani objektu

0.450 00 0.480 00 30.0m vpravo || provizorni vyusténi v pfikopé

Tabulka ptikop(

SO 101.1 Silnice 111/37424, 1 &ast
stani¢eni Km
od do

0.347 80| 0.366 00 | vpravo || Zfizeni nového silni¢niho pfikopu, napojeni na stavajici pfikop

0.366 00 | 0.450 00 || vpravo | Reprofilace a zprato¢néni stavajiciho pfikopu

strana pozn.

Zemni prace

V ramci objektu dojde k odfrézovani stavajicich asfaltovych vrstev v mocnosti 0,05 m,
odstranéni nestmelenych podkladnich vrstev vozovky v tl. 0,42 m a zprito¢néni silni¢niho piikopu.
Dale budou provedeny souvisici stavebni objekty pielozek inzenyrskych siti a realizace odvodnéni
silni¢ni plang.

Dale se provede pietéZeni podlozi v tl. 0,35 m, urovnani a zhutnéni paraplané do sklonu 3.0%
a nasledné se provede sanacniho souvrstvi:

- urovnani a zhutnéni paraplané

- tkana PP geotextilie s vyztuznou, separaéni, filtraéni a ochrannou funkei, 60/60 kN/m, piekryv v
obou smérech 0.30 m

- §térkodrt’ SDA frakce 0/63, tl. 200 mm, dle CSN 73 6126-1
- kamenivo stmelené cementem SC 8/10, tl. 150 mm, dle CSN EN 14 227-1

P¥ed zahaienim sanacénich praci bude provedena staticka zatézovaci zkousika. maodul
piretvarnosti Edef,2 = 45 MPa.

Daéle bude provedena konstrukce vozovky dle popisu Cast 4. této zpravy. Zaroveri s novou
konstrukei vozovky silnice 111/37424 bude provedeno napojeni sjezdl na novou niveletu.

V ramci objektu je navrZeno odfrézovani 112 m3 asfaltu, ktery bude odvezen do skladu SUS.

Svahy zemniho télesa, véetn& piikopt jsou navrzeny ve sklonu 1:1,5 — 1:2,5 dle mistnich
podminek. Zemni téleso je lokalné mirné rozsiteno pro dosazeni Sitky potfebné pro navrzenou
komunikaci. Pfikopy jsou dle prostorovych moZnosti prohloubeny a zpriitoénény. Svahy zemniho
télesa a prikopu budou na zavér ohumusovany v tl. 150 mm a osety.
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Navrh dopravniho znaceni

Navrh dopravniho znaeni je pfedmétem samostatného stavebniho objektu SO 150 Dopravni
znaceni. V ramci uvedeného objektu bude provedena vyména a doplnéni stavajiciho svislého znaceni a
realizace vodorovného znaceni.

SO 101.2 Silnice 111/37424, 2.¢ast

Stavebni objekt fesi stavebni apravy silnice 111/37424 v tuseku od konce obce Boskovice v km
0,450 pracovniho stani¢eni po uUsek silnice 111/37424, realizovany v piedchozi etapé stavby v km
0.965(souvisici stavba 111/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, Pilské 0doli — 1. etapa).

S ohledem na vysledky diagnostického prizkumu je navrzena recyklace stavajici vozovky za
studena s realizaci nové lozni a obrusné asfaltové vrstvy a s rozsifenim jizdniho pasu na minimalni
§itku 5.5m, ktera vyhovuje dvoupruhové obousmémé komunikaci, pouze lokalné je v tiseku km 0.832
—0.841 zhZen jizdni pas na $itku 4.95 m z divodu majetkopravnich vztahd.

V teSeném Gseku budou kromé samotné silnice realizovany zejména stavebni objekty mostu
SO 201 a opérné zdi SO 252. Silni¢ni ptikopy budou prohloubeny a doplnény o nova vyusténi, ve
stisn&nych podminkach jsou navrzeny betonové piikopové tvarnice. S ohledem na prostorové
moznosti jsou silniéni piikopy navrzeny mélké a tudiz jsou doplnény o odvodnéni silni¢ni plané.
Soucasti objektu je téZ kaceni dievin zasahujicich do navrzené stavby.

Smérové FeSeni

Smérové feSeni komunikace je predurleno stavajicim vedenim silnice, pouze v prostoru
piestavby mostu ev. &. 37424-2 (SO 201) v km 0,903 je navrzeno napiimeni trasy silnice. V prostoru
mostu SO 201 bude dovolena rychlost s ohledem na smérové a vy$kové feseni silnice a rozhledové
poméry sjezdil na lesni cesty sniZena na 30 km/h. Poloméry smérovych oblouki a délky piechodnic
odpovidaji stavajicimu smérovému FeSeni komunikace a jsou dany prostorovymi moznostmi trasy.
Polomé&ry smérovych oblouki se pohybuji v rozmezi 45 m — 1000 m. Podrobnéji je smérové feSeni
patrné ze situace a podélného profilu.

Celkova délka feSeného Gseku je 0.515 km (pracovni stani¢eni km 0.450 — km 0.965)

Vyskové reSeni

Vyskové feSeni je navrzeno v souladu se stavajicim priibéhem nivelety, pouze s vyrovnanim
lokélnich poklesi. S ohledem na charakter Gzemi se podélné sklony pohybuji v rozmezi 0.30% -
6.27%. Vyskové oblouky jsou navrzeny o polomérech 500 m — 4000 m. Podrobnéji je vySkové feSeni
patrné z podéIného profilu.

Niveleta je umisténa v ose feSené komunikace.

Sifkové usporiadani

Stavajici silnice 111/37424 je proménné §itky v priméru 5.0 m s lokalnim rozsifenim, nebo
zOzenim.

V ramci projektu je navrzena kategorie S6.5/50 a v obloucich je jizdni pas rozSiten dle
prostorovych moznosti aZz na 6.5 m. V prostoru navrzenych svodidel je nezpevnéna krajnice rozsifena
na 1.50 m. Lokaln& je navrzena §itka krajnice 1.25 m z divodu prostorového omezeni daného zejména

vodnim tokem Béla.

Zéakladni $itkové usporadani:

jizdni pruhy 2x2.75 5.50m
nezpevnéna krajnice 2x0.50m 1.00 m
celkem 6.50 m
nezpevnéna krajnice u svodidel 1.25-1.50m
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Ve smérovych obloucich s malym polomérem je navrzeno roz$ifeni vozovky dle prostorovych
moznosti aZz na 6.5 m.

V useku km 0.832 — 0.841 je jizdni pas ziZen na Sitku 4.95 m z divodu majetkopravnich
vztahl. Zizeni je provedeno jednostranné, zizZenim levého jizdniho pruhu. Misto bude doplnéno o
svislé dopravni znaceni A6b.

Pii¢ny sklon
Zékladni pticny sklon silnice je navrzen stfechovity 2,50%. Ve smérovych obloucich je

navrzen dostfedny piicny sklon az 6.00 %. Zména pti¢ného sklonu je navrzena klopenim kolem osy
silnice.

Bezpecnostni zarizeni

V ramci objektu je navrZzeno odstranéni stavajicich nenormovych svodidel na soubéhu silnice
s vodnim tokem Béla. Likvidace svodidel bude provedena v rezii zhotovitele.

Tabulka odstrafovanych svodidel a zabradli
SO 101.2 Silnice 111/37424, 2. ¢ast

stanicent Km skute¢na délka || strana typ

od do
0.47380|0.51980(46.0 m vlevo | nenormové ocelové svodidlo
0.52540|0.61030(84.9m vlevo | nenormové ocelové svodidio
0.664 00|0.719560(58.0 m vlevo [ nenormové ocelove svodidlo
0.77350|0.90500( 134 m vlevo [ nenormove ocelové svodidlo
0.819560/0.83350((14.0 m vpravo | nhenormové ocelové svodidlo
0.900 00 | 0.960 00 |(60.0 m vpravo || nenormové ocelové svodidlo

Nove budou osazena jednostranna ocelova svodidla s Urovni zadrzeni N2, umisténa v
nezpevnéné krajnici a zdbradelni svodidlo s trovni zadrzeni H2 na betonovém tramci. Svodidla na
fimsach opérnych zdi a mosti jsou obsazeny v jednotlivych stavebnich objektech.

Tabulka navrzenych svodidel a zabradli
SO 101.2 Silnice 1l/37424, 2. &ast

staniéeni Km skuteéna délka strana typ

od do
0.474 30 |0.51830 ||44.0m vlevo ocelové svodidlo, tf. zadrzeni N2
0.52500 |0.60800 [83.0m vlevo ocelové svodidlo, tf. zadrzeni N2
0.660 00 |0.72000 |[160.0m vlevo ocelové svodidlo, tf. zadrzeni N2
0.75900 |0.776 00 ||[17.0 m vlevo ocelové svodidlo, tf. zadrzeni N2
0.776 00 | 0.804 00 |[29.0 m vlevo |[zabradelni svodidlo, tf. zadrzeni H2
0.80400 [0.84100 (37.0m vlevo ocelové svodidlo, tF. zadrzeni N2

pokra¢uje SO 252 + SO 201
0.91100 |0.906 00 [9.0m vlevo ocelové svodidlo, tf. zadrzeni N2
0.81950 |0.85000 [30.5m vpravo | ocelové svodidlo, tf. zadrzeni N2
0.897 30 |0.89850 [9.0m vpravo | ocelové svodidlo, tf. zadrzeni N2
- pokracuje SO 201

0.936 00 |0.95500 [19.0m vpravo ||ocelove svodidlo, tf. zadrZzeni N2

Svodidla v Gseku zOZeni silnice v km 0.820 — km 0.841 vlevo budou osazeny se sloupky
s rozte¢i 2 m.,

_02.



Svodidlo v km 0.819 50 bude s ohledem ukonéeno ohybem. V tomto prostoru dochazi pouze
k vyméné stavajiciho nenormového svodidla za nové a majetkopravni vztahy neumoziuji prodlouzeni
svodidel a osazeni kratkého nabéhu.

Zaroveii budou v krajnici osazeny smérové sloupky z plastickych hmot. Smérové sloupky jsou
pfedmétem stavebniho objektu SO 150 Dopravni znaCeni

Navrh zpevnénych ploch

Konstrukce vozovky silnice 111/37424 je navrzena s ohledem na piedpokladané vyhledové
intenzity dopravy v cilovém roce, vysledkd diagnostiky a podle TP 170 — Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci.

Ttida dopravniho zatiZeni: IV (101 — 500 TNV/24hod)
Navrhova troven poruseni: Dl
V feSeném Giseku jsou navrZeny dva typy konstrukei:

1) Recyklace stavajici vozovky za studena s pokladkou novych asfaltovych vrstev.

NavrZend konstrukce vozovky — recyklace za studena:

- asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik modif. asf. emulzi modifikovany  PS-EP (C60 BP50) 0,30kg/m2 CSN 73 6129
- asfaltovy beton loZni ACL 16+ 50/70 70 mm CSN EN 13108-1
- infiltragni posttik asf. kation. emulzi modifikovany PI-EP (C50 BP5) 0,60 kg/m?2 CSN 73 6129
- recyklace za studena dle TP 208 RS 0/45 CA 160 mm TP 208

celkem 270 mm

Je navrzeno zachovani stavajici nivelety vozovky, aby nedochazelo ke ziZeni silnice. Podle
vysledka diagnostiky je stivajici konstrukce vozovky tvofena pievazné asfaltovou vrstvou a podkladni
vrstvou $térkopisku a pis¢ité hliny. Je navrzena vyména €asti podkladni vrstvy za asfaltovy recyklat,
aby méla vrstva pro recyklaci za studena lepsi frakci a vlastnosti. Zarover je s ohledem na rozSiteni
vozovky a lokalni sedani okrajii navrZena sanace okraji v Sifce 1,0 m od okraje a do hloubky 0,5 m,
kde bude vyménéno stavajici podloZi za smé&s recyklatu a Stérkodrti.

Postup praci:

- frézovani asfaltovych vrstev v tl. 50 mm
- odstranéni podkladnich vrstev v tl. 120 mm, v prostoru sanace okraji v tl. 450 mm
- zhutnéni plang v prostoru sanace okrajl

- dosypani sanovanych okraji smési §térkodrti 0/45 a R-materialu v poméru 70:30, v€etné
hutnéni ve dvou vrstvach

- dosypani okraji vozovky asfaltovym recyklatem do trovné -0,17 m pod navrzenou
niveletou vozovky

- celoplo$né dosypani vozovky asfaltovym recyklatem v tl. 60 mm (do arovné -0.11 m od
nivelety)

- rozfrézovani a reprofilace celé vozovky do hloubky 200 mm
- provedeni recyklace za studena dle TP 208 do hlouky 160 mm

2) Vyména celé konstrukce vozovky.
Tato Giprava je navrzena v prostoru mostu SO 201. Z divodu navrzenych uprav dojde k odstranéni celé
konstrukce vozovky a odhaleni nosné konstrukce mostniho objektu. Vozovka proto bude ziizena
v celé nové konstrukei dle TP 170.
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Navrzena konstrukce vozovky:

- asfaltovy beton obrusny ACO 11+50/70 40 mm (?SN EN 13108-1
- spojovaci postiik asf. kation. emulzi PS-E 0,30kg/m2  CSN 73 6129
- asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 50/70 80 mm CSN EN 13108-1
- infiltraéni postiik asf. kation. emulzi PI-E 1.00 kg/m2  CSN 73 6129
- mechanicky zpevn&€né kamenivo MZK 150 mm CSN 73 6126-1
- ¥&rkodrt ~ 8DA0/63 200 mm CSN 73 6126-1
celkem 470 mm
Tabulka typU konstrukce vozovky
SO 101.2 Silnice 111/37424, 2. &ast
stani¢eni typ
od do
0.450 00 0.875 00 recyklace vozovky + nové asfaltové vrstvy
0.875 00 0.965 00 vyména celé konstrukce vozovky (prostor mostu SO 201)

Krajnice budou provedeny ze §térkodrti frakce 0/32 v tl. 0,15 m.

Veskeré spary v asfaltu budou oSetfeny trvale pruznou, asfaltovou zalivkou. Napojeni na
stavajici vozovku bude provedeno s odstupiiovanim loZné vrstvy 0 0,25 m a obrusné vrstvy o 0,5 m.
Spary v afaltovém krytu
SO 101.2 Silnice 11/37424, 2. ¢ast

Stani¢eni || skute¢na délka || Strana popis
0,450 6,0m kolmo na osu || napojeni na pfedchozi usek
0.965 6,0 m kolmo na osu || napojeni na stavajici vozovku

Uprava zahrnuje vySkové a ptipadné smérové vyrovnani stavajicich povrchovych znakid
inzenyrskych siti (poklopy, mfiZe, kryci hrnce uzavéri, atd.) do nové nivelety okolnich ploch.

Déle zahrnuje osazeni miiZze na zakryti stavajici jimky u silnice v km 0.771 vpravo, rozmér
Jimky vné&jsi 2.5x1.7 m, vnitfni rozmér 1.8x1.1. M¥iZ je uvazovana z pozinkovanych lisovanych rosta

s rozte¢i oka 33x33 mm a nosnymi pruty 50x5 mm. M{iz bude ukotvena do jimky pomoci hmozdinek
s upinkami.

Soucasti objektu je ohumusovani navrzenych zelenych ploch v tl. 150 mm a jejich nasledné
oseti.

Zasady odvodnéni

Destové vody ze zpevnénych ploch silnice jsou svedeny podélnym a pii€nym sklonem
k okraji vozovky a do silni€niho ptikopu. V mistech, kde je silnice vedena po nasypu je voda
odvedena po svahu zemniho télesa do okolniho terénu. Lokalné je z divodu nedostateéného prostoru
pro ztizeni silni¢niho pfikopu navrzen Zlab z betonovych piikopovych tvarnic §itky 0.60 m, uloZenych
do loze z betonu C16/20nXF1, min. tl. 100 mm.

Tabulka navrzenych betonovych Zlabl
SO 101.2 Silnice 111/37424, 2. &ast

stani¢eni km
od do

0,838 50( 0,875 00 36,5m vpravo || zaustén do horské vpusti v km 0,870 00
0,922 30| 0.960 00 37,7m vievo | Napojeni na jiz realizovany Usek

skute¢na délka|l strana pozn.

Voda ze silni¢nich pfikopi je odvedena do soub&zného vodniho toku Béla pomoci stavajicich
propustt, které jsou doplnény o horské vpusti. Jedna se o typizované horské vpusti s tloustkou stény
200 mm a svétlosti 600x1200 mm a vyskou 1300 mm ode dna vpusti. Vpusti jsou navrzeny z betonu
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C20/25nXF3, s litinovymi m¥iZzemi pro zatizeni C250. V prostoru podél navrzenych op&rnych zdi jsou
doplnény uli¢ni vpusti pro odvedeni vody ze silnice. Navrzené horské vpusti jsou vyistény potrubim z
PVC DN 200 SN8, uli¢ni vpusti u opérnych zdi pripichem ve zdi a potrubim DN 150 SN8.

Tabulka navrzenych vpusti
SO 101.2 Silnice 1il/37424, 2. &ast

stani¢eni || strana typ pfipojka

0.850 00 [ vlevo | uli¢ni vpust DN 150,dl. 1.0 m
0.870 00 | vpravo [ horska vpust |DN 200, dl. 9.0 m
0.879 10 ([vlevo (uliénivpust |DN 150,dl. 1.0m

Stavajici propustky v feSeném tseku budou prodistény a jejich fimsy o¢iStény od nanosu.

Tabulka stavajicich propustki
SO 101.2 Silnice 11/37424, 2. &ast

stani¢eni DN Délka | apravy
0,637 |DN 500 [|9,0m progistit
0,772|DN 800 |12,0m | progistit
0.832| DN 400 |17.0 m | progistit

Odvodnéni silniéni plané je zajisténo navrzenym drenaznim potrubim DN 150 mm s perforaci
220° (2/3). Odvodnéni je zausténo do navrzenych vpusti, do silni¢nich pfikopli, nebo na svah.
Vyusténi do silni¢nich piikopt a na svah je provedeno s opevnénim svahu v misté vyusténi lomovym
kamenem tl. 150 mm do betonového loZze C16/20 tl. 150 mm v $ifce min, 1.0x1.0m.

Na zagatku Gseku vpravo se odvodnéni silniéni plané napoji na odvodnéni plané ziizené
v ramei SO 101.1. Provizorni vyusténi odvodnéni plané SO 101.1 do pfikopu bude odstranéno.

Tabulka navrzenych odvodnéni plané
SO 101.2 Silnice H11/37424, 2. &ast

Sanicenl fm skute¢na délka || strana pozn.
od do
0.45000 {0.62000 | 170.0 m vpravo || vyusténi do pfikopu
0.620 00 {0.870 00 250.0 m vpravo || vyusténi do horské vpusti
0.807 50 {0.87950 [72.0m vlevo | vyusténi do uliéni vpusti
0.914 00 [ 0.960 00 [|46.0 m vlevo | Napojeni na jiz realizovany Usek

Tabulka prikopt
SO 101.2 Silnice 111/37424, 2 &ast

staniéeni Km
strana ozn.
od do
0.45000 |0.74400 | vpravo |[[nezpevnény
0.83300 |[0.83850 |vpravo [nezpevnény
0.83850 |0.87500 |vpravo | prikopové tvarnice
0.92230 |0.96000 |vlevo piikopové tvarnice — napojeni na jiz realizovany usek
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Zemni prace

V ramci objektu dojde v prostoru navrzené recyklace vozovky k odfrézovani stavajicich
asfaltovych vrstev v mocnosti 0,05 m a odstranéni podkladnich vrstev vozovky v tl. 0,12 m. Okraje
vozovky budou sanovany v Sifce 1,0 m na hloubku 0,5 m. Postup praci je uveden v Casti 4. této
zpravy. V prostoru stavebniho objektu SO 201 dojde k odstranéni celé konstrukce vozovky
v celkové tl. 0,47 m. Zarovei dojde ke zprito¢néni silniénich ptikopu.

V ramci objektu je navrZeno odfrézovani 13525 m3 asfaltu, ktery se vyuzije k dosypani
vozovky pred recyklaci za studena a pro sanaci okrajii vozovky.

Dale bude provedena pokladka chraniéek sdé€lovacich kabelii v ramci souvisiciho objektu SO
401 a realizace odvodnéni silniéni plané. Nasledné bude provedeno zhutnéni a konstrukce vozovky dle
popisu Cast 4. této zpravy a zfizeni nezpevnénych krajnic.

Svahy zemniho télesa, véetné piikopl jsou navrzeny ve sklonu 1:1,5 — 1:2,5 dle mistnich
podminek. Zemni téleso je mirné rozsifeno pro dosazeni Sifky potfebné pro navrZenou kategorii
komunikaci. Piikopy jsou dle prostorovych moznosti prohloubeny a zprito¢nény. Svahy zemniho
télesa a ptikopu budou na zavér ohumusovany v tl. 150 mm a osety.

V tseku km 0.477 — km 0.499 a km 0.533 — 0.603 je vlevo navrzen sklon svahu az 1:1.25 z
divodu rozsifeni komunikace a zaroven nutnosti zachovat patu svahu u stavajiciho oploceni. Svahy
jsou na povrchu zpevnény protierozni rohozi s minimalni pevnosti 3 kN/m s vegetaénim pokryvem
Nasyp vkm 0.533 — 0.603 je navrzen u vyztuzené zeminy minimalnim thlem vnitiniho tfeni 35°,
ktera je vyztuzena jednoosou geomfizi s kratkodobou pevnosti v tahu 80 kN/m, délky 2.3 m. Jednoosé
geomtfize jsou ukladany vzdy po 0.50 m vysky nésypu.

Dale se provede pietéZeni podlozi v tl. 0,30 m, urovnani a zhutnéni paraplané do sklonu 3.0% a
nésledné se provede sanaéni vrstva: 5
- §térkodrt’ SDa frakce 0/63, tl. 300 mm, dle CSN 73 6126-1

Pred zahajenim sanacnich praci bude provedena staticka zatéZzovaci zkouSka, modul
pretvarnosti Edef,2 = 45 MPa.

V prostoru stavebniho objektu SO 201 dojde k odstranéni celé konstrukce vozovky v celkové tl.
0,47 m. Dale se provede pietézeni podlozi v tl. 0,35 m, urovnani a zhutnéni paraplané do sklonu 3.0%
a nasledné se provede sana¢niho souvrstvi:

- urovnani a zhutnéni paraplané

- tkana PP geotextilie s vyztuznou, separacni, filtracni a ochrannou funkci, 60/60 kN/m, piekryv v
obou smérech 0.30 m

- 3t&rkodrt’ SDa frakce 0/63, tl. 200 mm, dle CSN 73 6126-1

- kamenivo stmelené cementem SC 8/10, tl. 150 mm, dle CSN EN 14 227-1

Pred zahdjenim sanacnich  praci bude provedena statickd zatézovaci  zkouSka, modul
pretvarnosti Edef,2 = 45 MPa.

Kiaceni drevin
Kadceni drevin rostoucich mimo les

Jednotlivé dfeviny a porosty mimolesni zelené urené k vykaceni jsou vyznaeny a
odislovany v ptiloze A.7 Situace kicenych dievin a udaje o nich jsou piehledn€ uvedeny v tabulce,
ktera je soudasti této technické zpravy.

Soliterni dieviny a malé skupiny dfevin jsou v tabulce popsany jednotlivé. U porostii dfevin je
uvedena zapojena plocha s vy¢tem zjisténych druhd a dale jsou vypsany stromy s obvodem kmene nad
80 cm.

Pied vykacenim dfevin je nutné provést jejich ocenéni odbornym odhadcem. Kéceni dievin
ma byt pfednostné€ provadéno v dobé vegetaéniho klidu.
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Dieviny v blizkosti stavby, které nebudou vykéaceny, je nutné chranit pied poSkozenim po
celou dobu provadéni stavebnich praci. Pfi provadéni stavebnich ¢innosti je nutno dodrzovat normu

CSN 83 9061 Ochrana strom, porostil a vegeta&nich ploch pti stavebnich pracich.

Vegetadni plochy nesmé&ji byt znelistény latkami $kodlivymi pro rostliny nebo pidu
(rozpoustédly, minerdlnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi pojivy).
Ohni$té a jiné tepelné zdroje smé&ji byt zfizovany nebo umistovany ve vzdalenosti nejméné 5,0 m od
okapové linie koruny stromi a ket (okapova linie je obvod plidorysného primétu koruny vyznaeny
kapajici destovou vodou z listi dieviny). Kofenové prostory stromti nesméji byt nadmérné zamokieny

nebo zaplaveny v dusledku stavebnich ¢innosti.

Odhad poctu kacenych dievin (celkem)

T Stromy (ks) Porosty
Katastralni tzemi 25 <50 om @_2_ 50 om > 90em (mz)
Boskovice 52 3 0 320
Ujezd u Boskovic 10 0 0 20
Celkem 62 3 0 340

V z4jmovém prostoru mohou byt také patezy po diive vykacenych stromech. Pro soupis praci
se odhaduje s ohledem na velikost plochy porostl vyskyt patezi v celkovém mnozstvi 20 ks, z toho 12
ks o praméru 0,3 — 0,5 m a 8 ks o priméru do 0.9 m.

Soupiska kacenych dievin

- Prumér Obvod Parcelni
Cislo Drevina kmene (cn;) kmene Sislo LV Poznamka
Plocha (m") (cm)
Katastralni uzemi Boskovice
10 |liska obecnd, misty 74 m” - 6956/1 6817 nasypovy svah
bez Cerny, vrba jiva,
nalety javoru mléce
11 |vrba 8 m’ - 6956/1 6817 nasypovy svah
12 | vrba jiva, bez Cerny, 50 m’ - 6956/1 6817 nasypovy svah,
jasan, javor klen, rize nesouvisly porost
Sipkova, liska obecna
13 | Svestka 3 kmeny 11+13+15 72 6956/1 6817 nasypovy svah
14 |javor babyka 2 kmeny 19+24 98 6956/1 6817 nasypovy svah
23 |javorklen 26 83 6956/1 6817 v krajnici
24 | javorklen 13 42 6956/1 6817 v krajnici
25 |[jilm 85 285 6956/1 6817 pod svahem
35 | babyka, jilm, jasan 12 m? - 1215/1 4168 okraj lesniho porostu
jasan ztepily 45 127 1215/1 4168
jasan ztepily 39 118 1215/1 4168
39 |jilm 65 195 6956/5 6817 v hran¢ svahu
40 | jilm, olSe 9m’ - 7174 2132 drobny nélet
41 |olSe lepkava 63 170 7174 2132 u ki'idla mostu
42 | olSe, vrba, javor, jilm 60 m” do 70 7174 2132 biehovy svah feky
(12 stromt @ > 10)
vrba jiva 33 107 7174 2132
javor klen 32 94 7174 2132
43 | jilm - 10 32 4011 4168 bfehovy svah feky
44 | jasan ztepily 12 39 4011 4168
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Primér Obvod Parcelni
Cislo Dievina kmene (cm) | kmene sl LV Poznamka
2 ¢islo
Plocha (m”) (cm)
Katastralni izemi Boskovice
45 |javor klen 15 50 7174 2132
46 | habr obecny 16 52 4011 4168
47 | habr obecny 10 32 7174 2132
48 |olse lepkava 34 110 7174 2132 biehovy svah feky
49 | olSe lepkava 32 102 7174 2132
50 |jasan ztepily 43 140 7174 2132
52 |jasan ztepily 20 77 7174 2132 |
53 |javor, lipa, jasan, bez 60 m’ do 70 7174 2132
¢erny, olSe, jilm
(15 stromit @ > 10)
118 |javor babyka 9 m’ - 7071 6817 drobny nalet na
jilm 1 m’ 5 7071 6817 silni&nim svahu
hloh I m’ - 7071 6817
119 |jilm, javor klen 20 m’ do 20 7071 6817 | nalet na svahu silnice
120 | habr obecny 22 74 7174 2132 biehovy svah reky
jilm 48 150 7174 2132
121 | habr obecny 48 150 7174 2132
122 |jilm, svida, olSe 16 m* - 7174 2132 drobny porost podél
kiidla mostu
123 |jasan ztepily 2 kmeny 16+13 66 7174 2132 biehovy svah feky
124 | jasan ztepily 13 43 7174 2132 siln€ proschly
125 | javor babyka 15 50 7174 2132 biehovy svah feky
jasan ztepily 14 45 7174 2132 siln€ proschly
jasan ztepily 10 32 7174 2132 silné proschly
o o Obvod .
. . Prumér Parcelni .
Cislo Drevina kmene (cm) kmene Sislo LV Poznamka
(cm)
Katastralni izemi Ujezd u Boskovic
54 |jasan ztepily 36 124 415/5 373 biehovy svah feky
55 |jasan ztepily 36 126 415/5 373
56 |jasan ztepily 36 115 415/5 373
57 |[olSelepkava 2 kmeny 15+11 59 415/6 373 svah nad silnici
javor klen 16 61 415/6 373
58 | olSe lepkava 10 62 415/6 373 svah nad silnici
olSe lepkava 2 kmeny 16+18 76 415/6 373
olSe lepkava 12 40 415/6 373
vrba 3 kmeny 11+11+12 62 415/6 373
jasan ztepily 18 59 415/6 373
59 |[javor klen, javor 20 m’ do 35 415/6 373 okraj naletového
babyka, jilm porostu z lesa

Seznam vlastniki kacenych dfevin v k.i. Boskovice:

LV 2132
LV 4168
LV 6817

Ceska4 republika, Povodi Moravy, s.p., Dfevaiska 932/11, 602 00 Brno — Veveii
MP Holding, a.s., Hradni 638/6, 680 01 Boskovice

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namé&sti 449/3, 602 00 Brno — Veveii

hospodafeni s majetkem kraje: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
ptispévkova organizace kraje, Zerotinovo namésti 449/3, 601 82 Brno — Veveri
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Seznam vlastniki kicenych dievin v k.i. Ujezd u Boskovic:
LV 373 MP Holding, a.s., Hradni 638/6, 680 01 Boskovice

Kaceni lesnich porostii

Realizaci stavby budou dotéeny mj. pozemky uréené k pInéni funkei lesa. Jedna se zejména o
plochy v t€sné blizkosti stavajici silnice, které jsou bez porostl, ale v nékterych mistech je nutny zasah
do okrajové &asti lesa. Predpokladany rozsah kaceni lesnich porostt je 310 m?.

Pro soupis praci se uvazuje odhad poctu stromi podle plochy a zakmenéni 70 ks, z toho 15
stromu s primérem kmene veét§im nez 0,5 m.

V z4jmovém prostoru mohou byt pafezy po dfive vykacenych stromech. Pro soupis praci se
odhaduje vyskyt paiezi na 5% plochy kaceni, celkem 20 ks, z toho 15 ks o priméru 0,25 - 0,50 ma 5
ks o priméru do 0.9 m.

Opérna zed’

Nové navrhované minimalni $ifkové uspofadani silnice nelze v km 0,776 — 0,803 situovat
smérem k pravé strané silnice, protoze by doslo k zasahu do majetkopravnich vztahii a stavajici jimky
mlynského ndhonu. Na strané k fece nezbyva dostateéné Siroka krajnice pro osazeni svodidla. Z tohoto
diivodu byl v krajnici zFizen betonovy tramec pro osazeni svodidla.

Zakladni Gdaje o opérné zdi

Charakteristika: Nizky tram z prostého betonu, plosné zaloZena,
rozdélena na dilataéni dily

Délka zdi tram pro osazeni svodidla — nizka zed’ v krajnici
28m
km 0,776 — 0,803

Vyska zdi: 1,2m

Navrhové zatizeni zdi: zemni tlak, pfitiZzeni od silni¢nich vozidel

Technické reSeni zdi

Je feSena jako dilatovany Zelezobetonovy tramec, ktery bude slouZzit pro osazeni zabradelniho
svodidla. Beton C30/37 XF4, vyztuz ocel BS00B (10505)
Provadéni betonarskych praci

Z divodu zamezeni vzniku smrit'ovacich trhlin je nutné striktn€ dodrzovat technologickou
kazen pii provadéni praci. Jedna se pfedev§im o o$etfovani betonu (piekryti trvale navlh&enou textilif)
a ukladani bet. smési v predepsané konzistenci.

Betonaz jednotlivych ¢asti bude probihat aZ po pfevzeti vyztuze formou nepfetrZité betonaze.

. Betonové konstrukce musi byt dusledné provedeny v souladu s ptislusnymi ¢lanky TKP kap.
18 a CSN EN 206 ,,Beton — &ast 1 Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda“ v aktudlnim znéni.

OSetrovani a ochrana betonu

Na oSetiovani betonu vraném stafi je nutné klast patfi¢ny diraz. Jedna se predevSim o
dodrzeni minimalni doby pro oSetfovani 6 dnt — viz TKP. Odbednit konstrukce Ize az po uplynuti této
doby.
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Rozmérové tolerance

- odchylka od svislosti h/400
- polohova tolerance + 20 mm
- rovinatost povrchu 5 mm/2 lat’

Pouzité materialy:
Betony dle CSN EN 206-1
podkladni beton C 12/15 XO

opé€rna zed’ C 25/30 XF2 (XA2)
fimsy C 30/37 XF4
Vyztuz ocel BSOOB (10 505 R)
sit¢ KARI

Ochrana povrchu

Konstrukce zdi bude chranéna proti u€inkim zemni vlhkosti. Rubové plochy a piesypané
plochy na lici budou chranény izola¢nimi natéry za studena ve skladbé asfaltovy lak penetracni a
dvojnasobny natér asfaltovou suspenzi nebo emulzi. Takto opatiené plochy budou chranény proti
poskozeni netkanou geotextilii o plosné hmotnosti min 600 g/m2 .

Rimsa zdi bude opatiena ochrannym hydrofobnim natérem.

Zachytné systémy
V korung zdi bude osazeno zabradelni svodidlo s vodorovnou vyplini,

uroven zadrzeni H2.

Protikorozni ochrana:

Sloupky, vodorovna vyplii a madla svodidla musi byt opatieny povrchovou ochranou proti
korozi vyhovujici stupni agresivity prostiedi C4 dle CSN EN ISO 12944. Zivotnost protikorozniho
systému vysoka (> 15 let). Zakladni natér epoxid s vysokym obsahem zinku, mezivrstvy epoxid, vrchni
natér polyuretan v odstinu RAL 5017 (modra). Stupeii Eistoty povrchu pod zakladni natér Sa2,5. Pro
navrh, provadéni a kontrolu natérového systému plati CSN EN 12944

Protikorozni ochrana svodidel bude soucasti schvaleného typu — Zarové zinkovani ponorem.

Uprava dilataénich spar

Dilata¢ni spary budou vyplnény polystyrenem tl. 20mm a na rubové i licové stran€ zdi
opatfeny trvale pruznym tmelem.

Spary budou provedeny dle vykresové Casti a VLA4.

Zasyp za rubem zdi

Zasyp za rubem zdi bude proveden z propustného materidlu (vyuziji se odstranénych
nestmelené vrstvy vozovky, nebo zemina vhodna do nasypu z vykopt zdi). Zasyp bude hutnén po
vrstvach tl. max. 300mm, mira zhutnéni 97%PS. Vrstva nasypu 0.5m pod arovni plané vozovky bude
provedena z nakupovanych material ze Stérkodrti frakce 0-63, hutnéno po vrstvach tl. max. 300mm,,
mira zhutnéni 100%PS

Zasyp pied licem zdi

Pted licem zdi bude proveden kamenny zahoz z vhodného materialu (50kg/kus).
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Ukondeni fimsy
Na za¢atku a konci tramce je ziizen pfechod zfimsy na nezpevnénou krajnici pomoci
piechodovych obrubnikil, osazenych do loze z betonu C20/25nXF3 min. tl. 100 mm.

Tabulka navrzenych obrubnik
SO 101.2 Silnice 11/37424, 2. East
stanicent. skutecna délka | strana typ vySka podsazky
od do
0.774 50| 0.776 50 2.0 m| vlevo | pfechodovy obrubnik|{0.00-0.15 m
0.803 00 | 0.805 00 2.0 m| vlevo | pfechodovy obrubnik|[0.15-0.00 m

Navrh dopravniho znadeni

Navrh dopravniho znadeni je pfedmétem samostatného stavebniho objektu SO 150 Dopravni
znaceni. V ramci uvedeného objektu bude provedena vyména a doplnéni stavajiciho svislého znaceni a
realizace vodorovného znaleni.

SO 102 Sjezdy

Stavebni objekt fesi Gpravu a plynulé napojeni sjezdd ze silnice I1I/37424 k piilehlym

nemovitostem, na polni a lesni cesty a na ostatni silnice a mistni komunikace.

Objekt je dale rozdélen na dvé dil&i ¢asti v zavislosti na predpokladanych investorech:

1) 102.1 Upravy sjezdii v nezbytném rozsahu pro plynulé napojeni. Jedna se o viechny
sjezdy, vyjma sjezdl uvedenych v bodu dvé&. V ramci stavby jsou tyto sjezdy upraveny
pouze v minimalnim rozsahu, ktery zaru¢uje plynulé napojeni na navrZzenou niveletu
silnice I11/37424, zarovei je zachovan stavajici druh krytu téchto sjezdd. Investorem této
¢asti Giprav bude Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje.

2) 102.2 Upravy krytu sjezdi. Jedna se o naroZi na zagatku iseku vpravo v km 0,000 —
0,017 pracovniho staniéeni, kde prostor vznikly upravou ki'iZzovatky bude nové slouzit
jako chodnik s krytem ze zamkové dlazby. Dale upravy mistni komunikace Podhradi v km
0,153, kde je navrZena Gprava mistni komunikace az po dfive rekonstruovany Usek.
Soucasti objektu je i pfedlazdéni plochy z Zulovych kostek po realizaci pfipojky
destového svodu DI.

Investorem uvedenych dvou sjezdd a predlazdéni bude mésto Boskovice.

Smérové reseni

Smérové feeni sjezdl je spole¢né pro obé &asti a je s ohledem na minimalni rozsah Gprav
piedureno stavajicim stavem a navrZzenym smérovym vedenim silnice 111/37424.

Vyskové reSeni

Vyskové feSeni sjezdl je spole€né pro obé ¢asti a je dano navrZenou niveletou silnice 111/37424
a stavajici polohou sjezdi. PodéIné sklony sjezdii se pohybuji v rozmezi 0.5 % - 12.0 %.

P¥i¢ny sklon

Pfi¢ny sklon sjezdii je spoledny pro obé& ¢asti a je dan podélnym sklonem silnice 111/37424 v
misté napojeni a stavajicim pfi¢nym sklonem sjezdi.
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Seznam upravovanych sjezdu

Tabulka sjezd( a zpevnénych ploch v intravilanu Boskovic SO 101.1

stani¢eni

Km strana | Sifka sjezdu || Délka sjezdu kryt sjezdu
od do
0,000 0,032 vlevo 47 1,5 | nezpevnény - stérkodrt
0,0321/0,050 | vlevo 18 1,2 | zulové kostky
0,050 0,054 || vlevo 4 1,6 | asfalt
0,058/ 0,067 || vlevo 9 0,9 | zulové kostky
0,088 0,116 vlevo 28 0,3 | zamkova dlazba
0,122 0,132 || vlevo 10 0,85 | beton
0,2001/ 0,208 || vlevo 8 0,4 | asfalt
0,2201/ 0,231 || vievo 11 1,25 | asfalt
0,242 0,247 | vlevo 5 0,9 | nezpevnény - Stérkodrt
0,311/ 0,315 || vlevo 4 2,5 | zamkova dlazba
0,315 0,337 || vlevo 22 2 | nezpevnény - stérkodrt
stani¢eni
Km strana | Sitka sjezdu || Délka sjezdu pozn.

od do
0,000 0,003 [ vpravo 3 1,9 | asfalt
0,003 0,017 || vpravo narozi - zamkova diazba
0,025 0,045 |[ vpravo 20 0,6 | nezpevneny - Stérkodrt
0,045](0,080 | vpravo 35 1,4 | zulové kostky
0,144 (0,161 | vpravo Ulice Podhradi - asfalt, sjezd $térk, zatravneni
0,200 0,202 |[ vpravo 2 0,65 | asfalt
0,212 0,214 |[ vpravo 2 0,2 | beton
0,221 0,224 || vpravo 3 0,45 | beton
0,224 (0,233 |f vpravo 9 0,6 | zamkova dlazba
0,233 0,238|f vpravo 5 1,2 | asfalt
0,238 0,254 || vpravo 16 0,9 | zamkova dlazba
0,258 0,265 || vpravo 7 1,2 | asfalt
0,265 0,267 || vpravo 2 1,1 | nezpevnény - stérkodrt’
0,274 0,290 || vpravo 16 0,7 | nezpevnény - stérkodrt
0,292 0,302 || vpravo 10 0,6 | asfalt
0,310 0,315|f vpravo 5 1,2 | asfalt
0,326 0,331 | vpravo 5 1,3 | Zulove kostky
0,334/ 0,339 || vpravo 5 1,3 | asfalt

Pozn. Tabulka obsahuje i zpevnéné plochy, které nejsou vzhledem k jejich funkci zafazeny mezi
sjezdy a proto neodpovida vyétu sjezdi. Rozméry a staniCeni jsou zaokrouhleny na celé metry.
V piipadé€ nepravidelného okraje sjezdu (Sikmy, zaobleny roh) se jedna o primérné Sitky. Podbarvené
sjezdy jsou soucasti 102.2 Uprava krytu sjezdi

Tabulka sjezdl a zpevnénych ploch v seku SO 101.2 a mostu SO 203

SO 102 Sjezdy

Stani¢eni | Strana | Sifka sjezdu | Délka sjezdu [ kryt sjezdu - R
0,463 |vlevo [2,2m 2,1m nezpevnény - Stérkodrt’
0,470 | vlevo 58m 54m nezpevnény - stérkodrt
0,552 | vlevo 1,3m 0,8m nezpevnény - Stérkodrt’
0,620 vlevo [4,2m 1,6 m asfalt
0,627 |vlevo [8,7m 0,5m nezpevnény - stérkodrt’
0,889 |[vpravo 17,3 m 7,2m nezpevnény - Stérkodrt
0,920 |[ vlevo 10,7 m 40m nezpevnény - Stérkodrt
2,548 | vpravo [|9,0 m 6-8 m nezpevnény - Stérkodrt
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pozn. Tabulka pouze dopliiuje situaéni vykresy, jsou v ni uvedeny i zpevnéné plochy, které nejsou
zafazeny mezi sjezdy, ale v ramci stavby se tyto plochy upravuji. Stanieni sjezdli v extravilanu je k
jejich ose, u ostatnich ploch uréuje pozici plochy a nemusi se jednat o jeji stted. V piipadé
proménnych tvard sjezdu jsou uvedené Sitky a délky sjezdd primérné hodnoty

Navrh zpevnénych ploch

V intravilanu obce Boskovice jsou sjezdy k pfilehlym nemovitostem oddéleny od silnice
piejizdnym obrubnikem s podsazkou 0.02-0.05 m, ktery ziizen v ramci souvisiciho objektu SO 101.1.

102.1 Upravy sjezdii v nezbytném rozsahu:

Tato dil¢i &ast fe$i napojeni sjezdd v nejnutn€j$im rozsahu a se zachovanim stavajiciho
materidlu sjezd. Zahrnuje sjezdy v celé délce stavebnich Gpravy silnice 111/37424 vyjma uvedenych
v druhé dil¢i ¢asti.

Konstrukce sjezd je rozdélena dle jejich stavajiciho krytu na nasledujici varianty:
nezpevnény sjezd

Jedna se o nezpevnéné sjezdy, tvoiené v soudasnosti mechanicky zpevnénou zeminou, nebo
Stérkodrti. V ramci stavby bude povrchova vrstva v nezbytné mocnosti odstranéna a nasledné bude

provedeno napojeni sjezdu na novy povrch silnice I11/37424.

Navrzend konstrukce:
- Stérkodrt fr. 0/32 SD 0/32 150 mm CSN 73 6131-1

sjezd s krytem ze zamkové dlazby:

Jedna se o stavajici sjezdy s krytem ze zamkové dlazby. Stavajici sjezdy budou v nezbytném
rozsahu rozebrany a lozna vrstva odstranéna. Nésledné dojde k vyrovnani a dosypani podkladni vrstvy
do navrzeného sklonu a vyskové frovné sjezdu a nakonec bude opétovné provedena pokladka
rozebrané dlazby. Dlazba bude ptednostné pouZzita stivajici dlazba, pouze poskozené &asti budou
nahrazeny novou dlazbou stejné barvy i tvaru.

Navrzend konstrukce :

- zamkova dlazba DL.1 80 mm CSN 73 6131

- loZna vrstva L frakce 4/8 - 40 mm CSN 73 6126-1

- §terkodrt SD frakee 0/32 100 mm CSN 73 6126-1
celkem 220 mm

Na rozhrani sjezdi s krytem ze zamkové dlazby a nezpevnénych ploch, bude krajni fada
dlazby osazena do loZe z betonu C20/25nXF3 min. tl. 100 mm.

Daéle tesi dlazdéné nepojizdéné plochy v km 0,084 — 0,111 vlevo, kde bude prostor mezi
silni¢nim obrubnikem a zastavbou vydlazdén zamkovou dlaZzbou. Tento prostor slouzi pro zajiSténi
bezpednostniho odstupu od pevné piekazky a s ohledem na nedostatek prostoru v tomto misté i pro
vyhnuti chodeti a vozidel. NemiiZe viak byt s ohledem na nedostateénou $iku feSen jako chodnik.

Navrzend konstrukce :

- zamkova dlaZba, Sed4 DL.1 60 mm CSN 73 6131

- lozna vrstva L frakce 4/8 40 mm CSN 73 6126-1

- térkodrt SD frakce 0/32 100 mm CSN 73 6126-1
celkem 200 mm

Na rozhrani sjezdd s krytem ze zamkové dlazby a nezpevnénych ploch, bude krajni fada
dlazby osazena do loZe z betonu C20/25nXF3 min. tl. 100 mm
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sjezd s krytem z Zulovych kostek drobnych:

Stavajici sjezdy s krytem z zulovych kostek drobnych budou v nezbytném rozsahu rozebrany,
a lozné vrstva odstran¢na. Néasledné dojde k vyrovnani a dosypani podkladni vrstvy do navrzeného
sklonu a vyskové Grovné sjezdu. Pro opétovné vydlazdéni budou pouZity stavajici kostky vybourané z
daného sjezdu. V ptipadé poSkozeni budou nahrazeny kostkami vybouranymi ze silnice I11/37424 na
zadatku useku. Kostky budou pted opétovnym pouzitim fadné oistény.

Navrzena konstrukce :

- Zulové kostky drobné, tt. 1 DL.1 120 mm CSN 73 6131

- loZna vrstva L frakce 4/8 40 mm CSN 73 6126-1

- Stérkodrt SD frakce 0/32 100 mm CSN 73 6126-1
celkem 260 mm

Na rozhrani sjezdi s krytem ze Zulovych kostek a nezpevnénych ploch bude krajni fada kostek
osazena do loze z betonu C20/25nXF3 min. tl. 100 mm.

sjezd s asfaltovym krytem:
Sjezdy a napojeni mistnich komunikaci s krytem z asfaltového betonu budou v nezbytném
rozsahu vybourany. Dle potieby bude provedena vyrovnavaci vrstva ze §térkodrti a nasledné pokladka

podkladni a obrusné vrstvy.

NavrzZena konstrukce:

- asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1

- spojovaci posttik asf. kation. emulzi PS-E 0,30kg/m2  CSN 73 6129

- asfaltovy beton podkladni ACP 16+50/70 60 mm CSN EN 13108-1

- infiltraéni postiik asf. kation. emulzi PI-E 1.00 kg/m2 CSN 73 6129

- Hérkodrl - vyrovnavaci vrstva SD 0/32 0-100 mm _ CSN 73 6126-1
celkem 100-200 mm

Veskeré spary v asfaltu budou oSetfeny trvale pruznou, asfaltovou zalivkou. Obrusna vrstva bude
v misté napojeni na stavajici stav provedena s odstupem 0,25 m oproti podkladni vrstvé.

Spary v afaltovém krytu
SO 102.1 Sjezdy — Upravy sjezdll v nezbytném rozsahu
skuteéna

Stani€eni | delka Strana popis
0,052 5.0 m|vievo napojeni M.K.
0,235 4.0 m| vpravo napojeni sjezdu
0,298 9.5 m| vpravo napojeni sjezdu
0,312 5.5 m|vpravo napojeni sjezdu
0,336 5.3 m| vpravo napojeni sjezdu

sjezd s betonovym krytem:

Objekt €.p. 679 ma vchod v km 0,213 i vjezd v km 0,222 tvofeny betonovym krytem, dale je
betonovy kryt v prostoru vchodu a podél objektu ¢.p.699. Dojde k vybourani stavajiciho krytu v
nezbytné nutné Sifce, osazeni najezdovych obrubniki a obnoveni betonového krytu vjezdu v tl. 0.15 m
z betonu tiidy C20/25 XF3. Povrch nového betonu bude zdrsnén a vznikla spara oSetiena zalivkovou

hmotou.

Na styku se stavajici zastavbou je navrzena izolace PVC folie min. tl. 2 mm se zataZzenim na
plan v délce min. 0.50 m, v€etné ochrany folie geotextilii plo§né hmotnosti 500 g/m2 (viz priéné fezy)
k zajisténi odtoku destové vody od objektli a zaroveri tim bude umoznéno odvétrani okolnich objekti.
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Tabulka navrzené izolace z PVC folie
SO 101.1 Silnice 111/37424, 1. ¢ast

iceni Objekt
Sl skuteéna délka strana )
od do
0.083 70 0.132 00 48.3 m vievo 102.1
0.244 40 0.257 70 13.3m vpravo 102.1

Cast stavajicich sjezddi je v soudasnosti lemovéana silni¢nim obrubnikem. Vybourani a
likvidaci stavajicich obrubniki Fe$i souvisici objekt SO 101.1. V upravené poloze v souladu
s navrzenym smérovym feSenim silnice I11/37424 budou osazeny nové silniéni obrubniky. Obrubniky

budou osazeny do loZe z betonu C20/25nXF3 s boéni opérou, min. tl. 100 mm.

Tabulka navrzenych obrubniki
SO 102.1 Sjezdy — Uprava sjezdl v nezbytném rozsahu
stanicen skute¢na délka || strana typ vyska podsazky
od do

0.029 50| 0.032 00 3.0 m|vlevo | najezdovy 0.05m
0.057 80| 0.058 80 1.7 m|vlevo | zvySeny obrubnik |0.12 m
0.066 70| 0.067 30 1.2 m|vlevo | zvySeny obrubnik [0.12 m
0.23340|0.23370 1.2 m || vpravo | najezdovy obrubnik [ 0.06 m
0.289 40| 0.290 60 2.0 m [ vpravo || zvySeny obrubnik [[0.12 m
0.291 50| 0.292 60 2.0 m| vpravo || zvySeny obrubnik [0.12 m
0.301 00|0.302 40 2.0 m| vpravo || zvy$eny obrubnik [0.12 m
0.308 70| 0.310 10 3.0 m|lvpravo | zvySeny obrubnik [0.12 m
0.31470|0.316 20 2.2 m||vpravo | zvySeny obrubnik [0.12 m
0.32500|0.326 90 2.6 m| vpravo || zvySeny obrubnik [0.12 m

102.2 Upravy krytu sjezdii:
Tato Cast fesi Gpravu naroZi na zadatku aseku vpravo v km 0,000 — 0,017 a mistni komunikaci
ulice Podhradi v km 0,153 vpravo.

Narozi vpravo v km 0,000 — 0,017 bude po provedeni stavebnich uprav silnice I11/37424
v prostoru k¥iZovatky se silnici 1I/150 oddéleno od jizdniho pésu silniénim obrubnikem s podsazkou
0,12 m, pfechazejicim na najezdovy obrubnik v prostoru sjezdu v km 0,000-0,003. Obrubniky lemujici
vozovku budou zfizeny v ramci objektu silnice SO 101.1 a stavajici kryt v prostoru naroZzi, vCetné
podkladnich vrstev a obrubnikid bude taktéz odstranén v ramci SO 101.1.

V ramcei této ¢asti SO 102 bude provedeno zhutnéni plané a realizovana podkladni vrstva
Stérkodrti, loZzna vrstva a nasledné poklddka zamkové dlazby. Zaroveil bude provedeno osazeni
obrubnikii uvnité naroZzi, ktery bude oddélovat prostor chodniku od asfaltového sjezdu. Chodnikova
plocha bude na rozich budovy &.p. 675 v km 0,003 a 0,015 sniZena na 0,02 m a dopinéna o varovny
pas $itky 0,40 m ze zamkové dlazby Cervené barvy s hmatovou upravou pro nevidomé. Jelikoz
chodnik neméa navaznost na dal$i chodniky, neni navrZen signalni pés.

Navrzena konstrukce naroZzi:

- zamkova dlazba, barva dle stav. sjezdi DL. I 60 mm CSN 73 6131

- loznd vrstva L frakce 4/8 40 mm CSN 73 6126-1

- sterkodrl SD frakee 0/32 100 mm CSN 73 6126-1
celkem 200 mm
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NavrZena konstrukce sjezdu:

asfaltovy beton obrusny

spojovaci postiik asf. kation. emulzf
asfaltovy beton podkladni

infiltraéni postfik asf. kation. emulzi

ACO 11+ 50/70
PS-E
ACP 16+ 50/70
PI-E

- Sterkodrt - vyrovndvaci vrstva

celkem

40 mm CSN EN 13108-1
0,30kg/m2  CSN 73 6129
80 mm CSN EN 13108-1
1.00 kg/m2  CSN 73 6129

0-100. mm__CSN 73 6126-1

100-200 mm

Veskeré spary v asfaltu budou oSetfeny trvale pruznou, asfaltovou zalivkou. Obrusna vrstva
bude v mist€ na stavajici stav napojena s odstupem 0,25 m oproti podkladni vrstvé.

Upravy mistni komunikaci ulice Podhradi v km 0,153 vpravo zahrnuji krom& samotného krytu
mistni komunikace a osazeni silni¢nich obrubnikii i upravu nezpevnéného sjezdu ve staniceni 0,147
silnice 111/37424 a asfaltového sjezdu v km 0,157 pracovniho stanieni silnice 111/37424. Dale zahrnuji
ohumusovani a zatravnéni prilehlych zelenych ploch.

Navrzend konstrukce mistni komunikace a sjezdu:

- asfaltovy beton obrusny

ACO+ 11 50/70

40 mm CSN EN 13108-1

- spojovaci postiik asf. kation. emulzi PS-E 0,30kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1

- infiltraéni postiik asf. kation. emulzi PI-E 1.00 kg/m2  CSN 73 6129

- §térkodrt’ - vyrovndvaci vrstva SD 0/32 100mm __ CSN 73 6126-1
celkem 200 mm

Veskeré spary v asfaltu budou oSeteny trvale pruznou, asfaltovou zalivkou. Obrusna vrstva
bude v misté napojeni na stavajici stav provedena s odstupem 0,25 m oproti podkladni vrstve.

Spary v afaltovém krytu

SO 102.2 Sjezdy — Uprava krytu sjezd(
Stani¢eni | skute¢na délka || Strana | popis
0,000 5.2 m|vpravo | sjezd k €.p. 675
0,153 3.8+9,0 m| vpravo | napojeni M.K. a sjezdu

Nezpevnény sjezd a sousedni nezpevnéna plocha pro kontejner na separovany odpad:

- Stérkodrt fr. 0/32

SD 0/32

150 mm CSN 73 6131-1

Cést vozovky feeného prostoru je v soudasnosti lemovéna silniénim obrubnikem. Tyto
obrubniky o celkové délce 10 m budou odstranény a vcetné betonového loze odvezeny na skladku

odpadu.

Do nové polohy budou osazeny nové silni¢ni obrubniky lemujici sjezdy dle tabulky niZe.
Obrubniky budou osazeny do loze z betonu C20/25nXF3 s boéni opérou, min. tl. 100 mm.

Tabulka navrzenych obrubnikl

S0 102 Sjezdy - investor mésto Boskovice

Stanicen] skute€na ||  strana typ vy$ka podsazky
od do délka
0.004 40 | 0.002 88 1.5 m| vpravo najezdovy obrubnik | 0.02 m
0.002 88 | 0.002 22 1.0 m| vpravo pfechodovy obrubnik |[0.02-0.12 m
0.002 22 {0.002 75 1.5 m| vpravo zvyseny obrubnik 0.12m
0.016 27 | 0.016 86 1.1 m| vpravo zdhonovy obrubnik | 0.06 m
0.141 50| 0.146 70 6.5 m| vpravo zvySeny obrubnik 0.12m
0.146 70| 0.147 40 1.0 m|| vpravo pfechodovy obrubnik [0.12-0.02 m
0.147 40|0.14570 7.5 m| vpravo najezdovy obrubnik [0.02 m
0.147 20| 0.162 90 28.0 m| vpravo najezdovy obrubnik [[0.02 m
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Uprava zahrnuje vy3kové a pfipadné smérové vyrovnani stavajicich povrchovych znaki
inzenyrskych siti (poklopy, mfize, kryci hrnce uzavérl, lapade stfeSnich splavenin atd.) do nové
nivelety okolnich ploch.

Soudasti objektu je zaroveti ohumusovani navrzenych zelenych ploch v tl. 150 mm a nasledné
oseti.

ZASADY ODVODNENI

Destové vody ze zpevnénych ploch sjezdd jsou svedeny podélnym a pricnym sklonem
k okraji vozovky a dale do stavajicich a nové navrzenych uli¢nich.

ZEMNI PRACE

V ramci objektu dojde k odstranéni konstrukce sjezdii v tlouSt’ce odpovidajici navrzené
konstrukei sjezdii (viz. vy$e). Zulové kostky v dobrém stavu budou ogi§tény a uloZzeny na mezideponii
zhotovitele pro opétovné pouZiti. Odstranéné podkladni vrstvy, obrubniky, dlaZby, betonovy a
asfaltovy kryt budou odvezeny na skladku odpadu. NavrZzena plan bude zhutnéna na piedepsany
modul pretvarnosti Edef2 =30 MPa.

V ramci objektu je navrZeno odstranéni 14.2 m3 asfaltu, ktery bude odvezen na skladku odpadu.
Vzhledem k malym zdsahtim do sjezdii se bude jednat o asfaltové kry rizné velikosti, které nelze bez
piedrceni op&tovné pouZit. Vzhledem k malému mnozZstvi je pfedrceni neefektivni.

NAVRH DOPRAVNIHO ZNACEN{

Dopravni znadeni je pfedmétem samostatného stavebniho objektu SO 150 Dopravni znaleni.

SO 150 Dopravni znaéeni

Stavebni objekt fesi definitivni svislé a vodorovné dopravni znadeni v rozsahu stavebnich
uprav silnice 111/37424. Dopravni opatieni b&hem vystavby je feSeno samostatnym stavebnim
objektem SO 151 — Provizorni dopravni znaceni.

Po dokon&eni stavby nedojde k zadnym zménam v dopravnim systému. Realizaci dojde k
odstranéni omezené Unosnosti mostu ev. &. 37424-2 ( v soulasnosti 8t), avSak silnice bude dale
omezena unosnosti mostu ev. &. 37424-4. V ramci stavby dojde prevazné pouze k vyméné stavajiciho
znadeni za nové, stejného charakteru. V obci Boskovice bude doplnéno znaceni zlizené vozovky v km
0.080 — 0.150 a stejné znadeni bude osazeno v useku km 0.810 — 0.850. Vkm 0,166 ve sméru
staniCeni vpravo bude pted zapoCetim stavebnich praci demontovén a po jejich dokonceni opétovné
osazen oznalnik zastavky 1J4b. Nové& bude osazen oznaénik zastavky 1J4b ve sméru stani¢eni vievo
v km 0,210, kde je nejbliz$i misto s dostate¢nym prostorem pro umisténi znacky a zaroveti je umistén
v misté s dostatenym rozhledem pro zastaveni a mimo prostor ziizené vozovky.

U prestavby mostu ev. &. 37424-2 (SO 201) v km 0,903 budou odstranéna omezeni nosnosti,
ale rychlost zlistane s ohledem na smérové a vyskové feSeni silnice a rozhledové poméry sjezdii na
lesni cesty sniZena na 30 km/h.

Vodorovné znadeni je tvofeno vodici Earou V4 $ifky 0.125 m, v mistech sjezd(i a kiiZovatek je
nahrazenou preru$ovanou €arou V2b 1.5/1.5 m S§itky 0.125 m ve sjezdech a Sitky 0.25 m v
kiiZzovatkach. S ohledem na malou $ifku komunikace stfedova ¢ara neni navrzena.

PferuSovana &ara V2b 1.5/1.5/0.25 je navrZena v prostoru kiizovatek silnic 11/150 s 111/37424
a I1I/37424 s mistni komunikaci ulice Podhradi, kde vyznaluje okraj jizdniho pruhu hlavni
komunikace.

Vodici ¢4ra V4 je navrzena v useku bez osazenych silni¢nich obrubnika.
dle pracovniho stani¢eni vlevo km 0.315 — konec stavby, vpravo km 0.348 — konec stavby.

Svislé dopravni znadeni je navrZzeno v zékladni velikosti — 2. Rozméry jednotlivych
orientaénich dopravnich znagek jsou stanoveny dle VL 6.1 — Svislé dopravni znacky.
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VELIKOST TROJUHELNIK KRUH CTVEREC OBDELNIK OSMIUHELNIK

Zakladni -2 900 700 500 500 x 700 700

Svislé dopravni znaCeni bude doplnéno smérovymi sloupky z plastickych hmot dle TP58.
Sloupky budou osazeny do nezpevnéné krajnice silnice bez obrubniki, rozte¢ sloupki dle CSN 73
6101 a TP 58 v zavislosti na poloméru smérovych obloukd:

Polomér oblouku | rozted
1250 m a vétsi 50 m
850 maz 1250 m | 40 m
450 m az 850 m 30m
250 m az450 m 20 m
50 maz 250 m 10 m
menSimnez50m [ Sm

Sloupky budou osazeny do vySky 800 mm, typ sloupku dle chovéani pfi ndrazu D2 —
oddglitelné, retroreflexivni folie tf. 1. PouZity budou bilé smérové sloupky, v mistech sjezdi budou po
jeho stranach osazeny Gervené sloupky. V prostoru svodidel budou smérové sloupky nahrazeny
nastavci na svodidla.

Svislé dopravni znaleni je navrZeno v zakladni velikosti, retroreflexnf tf. R1.

Vodorovné dopravni znadeni je navrZzeno zdvousloZkové strukturalni plastické hmoty
nanasené za studena. Vodici ¢ary budou provedeny ve zvuéici Upravé. Zaruéni doba plastového
vodorovného znaceni musi byt minimalné€ 3 roky.

Osazeni svislych dopravnich znacek bude provedeno nasledovné:

- nejbliz§i hrana zna¢ky miZe byt minimalné 500 mm od hrany obrubniki

- znatky 1000x1500 mm se osadi na dva sloupky o priméru 60 mm, ostatni
standardni znacky na jeden sloupek o priméru 60 mm

- ostatni znacky se osadi hranou do vySe 1800 mm nad vozovku. V piipad¢ znacky
s dodatkovou tabulkou je ve vy$i 1800 mm dolni hrana znacky a dodatkova tabulka
se umisti nize

- vmistech chodnikli nebo pohybil chodcii se znacky nebo dodatkové tabulky pod
znakami osadi mimo prostor chodniku do nezpevnéné €asti, pokud to neni mozné,
tak dolni hrana znaky musi byt ve vysi 2500 mm nad chodnikem.

Na svislé dopravni znalky a dopravni zafizeni je pozadovana zaru¢ni doba 5 let. Funkéni
zivotnost folie tfidy 1 musi byt nejméné 7 let. Funkéni Zivotnost celé konstrukce svislych znalek a
dopravnich zafizeni véetné upeviiovacich prvkii musi byt nejméné 15 let a Zivotnost povrchove
ochrany vSech ¢asti nejméné 10 let.

Jednotlivé vyrobky musi byt funkéni nejméné po celou dobu zaruéni doby. Zaruéni doba
zalina prevzetim dila. Zaruka se vztahuje na celou znacku, tj. ¢innou plochu, §tit, nosnou konstrukei,

upevriovaci prvky, zaklady.

Umisténi jednotlivych svislych a vodorovnych dopravnich znacek véetné jejich piesného
urceni, typu a kadence je patrné z priloZené situace.
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SO 151 Provizorni dopravni znaceni

Objekt provizorniho dopravniho znaeni tfesi dopravni situace na stavajicich komunikacich
b&hem realizace stavebnich Uprav silnice 111/37424. Realizace stavby a z toho vyplyvajici omezeni
dopravy znamena Gplnou uzavirku silnice 111/37424 mezi ktizovatkami silnice 111/37424 se silnicemi
11/150 a 1I/374. Stavebni objekt je rozdélen na nasledujici ¢asti:

1. ¢ast — Silnice I11/37424, km 0.000 — km 0.450 (intravilan obce Boskovice)
2. ¢ast — Silnice 111/37424, km 0.450 — km 0.965
3. ¢ast — Silnice 111/37424, km 2.495 — km 2.570 (rekonstrukce mostu 37424-4)

Uzavirka silnice 111/37424 bude uplna pro vSechna vozidla s vyjimkou vozidel stavby v celé
délce feseného useku dle jednotlivych ¢asti.

Objizdna trasa je shodna pro vSechny tii etapy vystavby a je vedena z kiiZovatky silnice
[11/37424 se silnici 1I/150 po silnici II/150 p¥es centrum obce Boskovice, dale vlevo po silnici 11/374
smérem na Lhotu Rapotinu az po kiizovatku silnice 11/374 s feSenou silnici 111/37424. Zaroveii je
b&hem vystavby vzdy zajistén prijjezd na silnici 111/37425 do Ujezdu u Boskovic.

Béhem 1. ¢asti bude uzavien tsek silnice v zastavéné Casti obce Boskovice. Zbyvajici ¢ast
silnice 111/37424 bude pfistupna ze silnice 11/374.

Bé&hem realizace 2. ¢asti bude plna uzavirka silnice v useku od konce obce Boskovice (znacky
IS 12a,b) az po napojeni na rekonstruovany usek silnice I11/37424 v km 0.965, v¢etné prestavby mostu
ev. &. 37424-2. Intravilan obce Boskovice bude prijezdny po zminény konec obce, z druhé strany
bude silnice pfistupna az po uzavirku v km 0.965.

Béhem realizace 3. ¢asti bude realizovana rekonstrukce mostu ev.¢. 37424-4, proto bude silnice
v tomto useku uzaviena. JelikoZ ze silnice 11/374 neni v Giseku po zminény most zadny sjezd, bude
uzavirka vyznaena od k¥izovatky silnic 111/37424 s 11/374. V opaéném sméru od Boskovic bude
silnice uzaviena od km 2.470. Silnice I11/37424, v&etng k¥izovatky se silnici 111/37425 na Ujezd u
Boskovic, bude pfistupna ze silnice 11/150 z Boskovic.

Objizdna trasa je vyznadena svislym a vodorovnym dopravnim znacenim. Na silnicich 1I/150 a
11/374 budou osazeny svislé znagky IS 11a, oznamujici uzavirku. Objizdna trasa je ddle vyznacena
smérovymi tabulemi IS 11b a IS 11c. Zacatek a konec realizovaného tiseku budou vyznaeny
zabranou Z2 se zakazem vjezdu vSech vozidel B1 s vyjimkou vozidel stavby E13. Zaroveii bude
zabrana vybavena sadou 3 ks vystraznych svétel S7. Dale bude osazeno provizorni dopravni znaceni
v prostoru kiiZovatek silnice 111/37424 se silnici 11/150, 11/374 a 111/37425, které bude upravovat
pravidla provozu béhem realizace jednotlivych useki stavby.

Linkov4 autobusové doprava (linka &. 259 na trase Boskovice-Ujezd u Boskovic-Doubravice)
bude b&hem 1. a 2. ¢asti vystavby vedena po objizdné trase po silnicich II/150 a I1/374.
Po dobu realizace 1. a 2. ¢asti budou do¢asné neobsluhovéany zastavky:
¢ Boskovice, Podhradi
e Boskovice, v Gidoli

Linkova autobusova doprava bude b&hem 1. a 2. €asti vystavby vedena z autobusového néadrazi
v Boskovicich ulicemi Sokolska, Hybe$ova, Semberova, v kfiZovatce se silnici II/150 vpravo a déle
na zastavku ,Boskovice, Susilova ZS 11¢. Dale po silnicich 11/150 a I1/374. V ktizovatce silnic 11/374 a
111/37424 vlevo, v kiiZovatce silnice 111/37424 se silnici [11/37425 a dale po pivodni trase po silnici
I11/37425.

Dopravni znadeni je navrzeno zékladni velikosti, retroreflexni tfidy 1, pozinkovany plech.
Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno ze samolepici gumové retroreflexni folie Zluté barvy.

Osazeni znaéek a vyznadeni dopravnich situaci (v misté pracovniho mista a na objizdné trase)

bude provedeno dle TP 66 (platné zn&ni). Umisténi a specifikace provizornich dopravnich znafek a
navrh objizdnych tras je patrny z pfiloZenych situaci a schémat.
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Dodavka je uvazovana kompletni vcetné sloupkil, zakladu nebo podkladnich konstrukei.

Pocty a umisténi jednotlivych provizornich znadek je patrné z ptiloZzenych situaci. Dopravni
opatieni bude odsouhlaseno ptislusnymi organy statni spravy véetné stanoveni dopravniho znaceni —
zajisti zhotovitel.

Funké&nost provizorniho dopravniho znaceni véetné vystraznich svétel je povinnost zhotovitele
stavby, ktery musi mit urené¢ho pracovnika, ktery za funkénost zodpovida a kontakt musi byt uveden
na informacnich tabulich.

Osazeni provizorniho dopravniho znaceni zajisti zhotovitel stavby vramci stanoveni
dopravniho znaceni a dokumentace RDS a realizace stavby ve vazbé na skutecné terminy vystavby
konkrétniho zhotovitele (v sou¢asné dobé neni znam) a zvolené technologické postupy.

200  Mostni objekty a zdi
SO 201 Most ev.¢. 37424-2
SO 203 Most ev.¢. 37424-4
SO 252 Opérna zed’ v km 0,841 — 0,878 vlevo

SO 201 Most ev.€. 37424-2

Navrhovany most nahrazuje ve stejném misté stavajici kamennou klenbovou konstrukei pies
vodoted Bé&la, ktera je v havarijnim stavu a ptedstavuje dopravni zavadu na silniéni komunikaci
Stavajici mostni konstrukce bude odstranéna. Na jejim misté je navrhovdna Sikma Zelezobetonova
ramova konstrukce, ktera je prizpisobena novému smérovému feSeni silnice. Z hlediska vztahu
k vodoteci (pritocny profil, atd.) nové navrhovana konstrukce nezhorSuje stidvajici poméry a
s rezervou vyhovuje normovym pozadavkim na velikost pritocného profilu.

ZAKLADNI UDAJE O MOSTE

Charakteristika mostu: Trvaly silniéni most o jednom poli pfes vodote¢. Sikma
pfesypana ramova zelezobetonova konstrukce.

Délka premosténi: 9,5 m (15,79m §ikmo)

Délka mostu: 32,48 m

Délka nosné konstrukce: 12,5 m (20,77m §ikmo)
Rozpéti : 1Im (18,3m Sikmo)
Sikmost mostu: prava, 37°

Volna §irka mostu: 9,5m

Siika prichoziho prostoru: -

Sitka mostu: 11,060 m

Vyska mostu: 3,85m (nade dnem vodotece)
Stavebni vyska: 1,L3m

Plocha nosné konstrukce mostu: 227 m?

Zatizeni mostu: zemni tlak + silniéni vozidla die CSN EN 1991 -2

Zatizeni mosti dopravou, skupina pozemnich komunikaci 1
Charakter prekazky a prevadéné komunikace
Prekdzka
Vodni 3t/ok Béla. Dle Gdaji Povodi Moravy jsou v koryté feky nasledujici pritoky pti Qioo
33,5m’/s

NavrZeny mostni otvor vyhovuje pro priitok Qg s dostate¢nou rezervou dle CSN 73 6201
Projektovani mostnich objekta.
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Prevdadénda komunikace

Pfevadénou komunikaci je silnice 111/37424 v kategorii S 6,5/50 s rozSifenim vlivem
protismérnych smérovych obloukdi o polomérech R= 55m Na mostni objekt zasahuje vypukly
zakruZovaci oblouk o poloméru R =700 m.

SO 203 Most ev.¢. 37424-4

Jedna se o rekonstrukci mostu ev. ¢. 37424 — 4 pies tok Béla. Most bude rekonstruovan ve
svém stavajicim Sifkovém uspofadani. Stavba bude probihat za vylouceného provozu na komunikaci
[11/37424. Soudasti objektu je i vyména konstrukce vozovky navazujicich tseki silnice 111/37424

Stavajici fimsy, zabradli, izolace mostu a odvodiiovade budou odstranény spoleéné s
konstrukci vozovky. Provede se zvednuti NK pro vyménu ocelovych desek uloZeni za nové
tangencialni loZiska, na ocelové &asti NK se vyvari poskozené pasnice I nosniku, provede se PKO.
Dale bude povrch nosné konstrukce opatfen vyrovnavaci a spadovou vrstvou z betonu, nasledné
celoplo$nd izolace z natavovanych asfaltovych izolaénich pasii. Na mostu budou provedeny nové
zelezobetonové Fimsy kotvené do nosné konstrukce, osadi se nové podpovrchové mostni zavéry. Déle
bude provedena nova konstrukce vozovky, osazeno zabradelni svodidlo.

V ramci objektu budou zfizeny nové prechodové oblasti mostu, véetné odvodnéni drenaZi,
dale sanace povrchi a vy<¢isténi koryta toku Béla, pod mostem se provede zpevnéni kamenem do
betonu celkové tl. 0.35 m, ziidi se skluzy odvodnéni a vystavba sluzebniho schodisté

ZAKLADNI UDAJE O MOSTNIM OBJEKTU

Charakteristika mostu: Spfazeny most, pfimo pojizdény, oteviend
uspofadany, s neomezenou volnou vySkou

Délka premosténi: kolmo 7,9 m, §ikmo 13,72 m

Délka mostu: 17,99 m

Délka nosné konstrukce 15,38 m

Rozpéti: 14,50 m

Sikmost mostu: leva 35,2°

Volna sifka mostu: 6,61 m

Chodniky: nejsou

Sitka mostu: 8,21 m

Vyska mostu: 2,85 m

Stavebni vyska: I,LIm

Plocha mostu: 121,5 m’

Zatizitelnost: dle diagnostického prizkumu

Zatizitelnost normalni Vn=22t
Zatizitelnost vyhradni V=27t
Zatizitelnost vyjime¢na Ve=44t

Charakter prekazek a prevadéné komunikace

Objekt pievadi komunikaci pfes tok Bél4, ktery ma v misté¢ mostu Sifku koryta 5,5 m. Spad
toku je 0,4 % smérem na Lhotu Rapotinu. V ramci rekonstrukce mostu bude koryto vy¢isténo. Koryto
bude pod mostem zpevnéno kamenem do betonu tl. 0,35 m, toto zpevnéni je ohrani¢eno betonovymi
patkami. Na toto zpevnéni v délce 5,0 m navazuje pfechodovy tsek z lomového kamene.

Dle hydrotechnického vypoétu se nachazi hladina Qo 1,2 m nad dnem koryta, tj. na vysce
317,5 m.n.m. Mezi hladinou Qg a spodni hranou nosné konstrukce ziistava rezerva 0,61 m.

Most se nachazi na silnice I11/37424 mezi pravoto¢ivym pldorysnym obloukem o poloméru
R =50 m a mezi levotogivym obloukem o R = 35 m. Niveleta je vedena ve vrcholovém zakruZovacim
oblouku 0 R = 2000 m a klesd v proménném spadu. Pfi€ny sklon je jednostranny proménny a z
dtivodu pieklapéni vozovky na zagatku mostu pravostranny a na konci mostu levostranny. Volna Sitka
na most¢ je konstantni 6,6 m.
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UPRAVA SILNICE V PROSTORU MOSTU

V ramci objektu bude upravena silnice 111/37424 v prostoru mostu dle pracovniho stani¢eni
km 2.495 —km 2.570. S ohledem na délku Gseku bude provedena vyména konstrukce vozovky za nové
SOuvrstvi.

Smérové reSeni

Smérové feSeni komunikace je preduréeno stdvajicim vedenim silnice a polohou mostu.
Poloméry smérovych obloukdi a délky piechodnic odpovidaji stavajicimu smérovému feSeni
komunikace a jsou dany prostorovymi mozZnostmi trasy. Poloméry smérovych obloukil se pohybuji v
rozmezi 35 m — 50 m.

Celkova délka feseného useku je 75 m.

7 v

Vyskové FeSeni

Vyskové feSeni je navrZeno v souladu se stavajicim pribéhem nivelety, pouze s vyrovnanim
lokalnich poklesd. Podélné sklony se pohybuji v rozmezi 0.36% - 1.22 %, vySkové oblouky jsou
navrzeny o polomérech 1000 m — 2000 m.

Niveleta je umisténa v ose feSené komunikace.

Sifkové uspoiadani

V prostoru mostu ev. ¢. 37424-4 (SO 203) je z divodu zachovani stavajictho mostniho objektu

zOZena silnice az na 5.0 m v souladu s §itkovym uspofadanim mostu.

Pii¢ny sklon
Zakladni pticny sklon silnice je navrzen stfechovity 2,50%. Ve smérovych obloucich je

navrzen dosttedny pti¢ny sklon az 2.50 %. Zména pfi¢ného sklonu je navrzena klopenim kolem osy
silnice.

Navrh konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky silnice 111/37424 je navrzena s ohledem na predpokladané vyhledové
intenzity dopravy v cilovém roce, vysledkid diagnostiky a podle TP 170 — Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci.

Ttida dopravniho zatizeni: IV (101 — 500 TNV/24hod)
Néavrhova droveii poruseni: D1

Navrzena konstrukce vozovky:

- asfaltovy beton obrusny ACO 11+50/70 40 mm CSN EN 13108-1

- spojovaci posttik asf. kation. emulzi PS-E 0,30kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 50/70 80 mm CSN EN 13108-1

- infiltradni posttik asf. kation. emulzi PI-E 1.00 kg/m2  CSN 73 6129

- mechanicky zpevn&né kamenivo MZK 150mm  CSN 73 6126-1

- $térkodrt’ SDa 0/63 200 mm CSN 73 6126-1
celkem 470 mm

Dale se provede pietéZeni podlozi v tl. 0,35 m, urovnani a zhutnéni paraplan¢ do sklonu 3.0% a
nasledné se provede sanac¢niho souvrstvi:

- urovnani a zhutnéni paraplané

- tkana PP geotextilie s vyztuZznou, separaéni, filtraéni a ochrannou funkci, 60/60 kN/m, ptekryv v
obou smérech 0.30 m

- $térkodrt’ SDa frakce 0/63, t1. 200 mm, dle CSN 73 6126-1

- kamenivo stmelené cementem SC 8/10, tl. 150 mm, dle CSN EN 14 227-1
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Pited zahdjenim sanacénich praci bude provedena staticka zatézovaci  zkouska, modul
piretvarnosti Edef,2 = 45 MPa.

Krajnice budou provedeny ze §térkodrti frakce 0/32 v tl. 0,15 m.

Veskeré spary v asfaltu budou oSetfeny trvale pruznou, asfaltovou zélivkou. Napojeni na
stavajici vozovku bude provedeno s odstupiiovanim lozné vrstvy o0 0,25 m a obrusné vistvy o0 0,5 m.

Spary v asfaltovém krytu
SO 101.3 Silnice 111/37424, 3. &ast
skutecna
Staniceni | délka Strana popis
2.495|(6.5m kolmo na osu napojeni na stav. vozovku
2.570(5.5m kolmo na osu napojeni na stav. vozovku

Soudasti je i ohumusovani navrzenych zelenych ploch v tl. 150 mm a jejich nasledné oseti.

Zasady odvodnéni

Destové vody ze zpevnénych ploch silnice jsou svedeny podélnym a pii€nym sklonem
k okraji vozovky a do silniéniho piikopu. V mistech, kde je silnice vedena po nasypu je voda
odvedena po svahu zemniho télesa do okolniho terénu.

Odvodnéni silni¢ni plané je zajidté&no navrZenym drendznim potrubim DN 150 mm s perforaci
220° (2/3). Odvodnéni plané je navrzeno v useku km 2.552 50 — 2.570 00 vpravo, kde bude napojeno
na dfive realizované odvodnéni plané.

SO 252 Opérna zed’' v km 0,841 — 0,878 vievo

Opérna zed’ navazuje na kiidlo mostu (SO 201) a je ukoncena pied stavajicim propustkem.
Poloha opérné zdi je Gizce svazana s vytyCovaci osou komunikace. Zed’ tvoii prodlouzené kiidlo
nového mostu v priniku se svahem silniéni komunikace. Pidorysny tvar sleduje proménnou kiivost
svodidla silni¢ni komunikace

Zikladni adaje o opérné zdi

Charakteristika: Uhlova Zelezobetonova zed, ploiné zaloZena, rozdélena na
dilataéni dily

Délka zdi 36.00 m

Vyska zdi: 2,6m —3,65m

Navrhové zatizeni zdi: zemni tlak, pfitizeni od silni¢nich vozidel

300  Vodohospodarské objekty
SO 301.1 Uprava destové kanalizace v sil. I11/37424 — samostatna investice mé&sta Boskovice
SO 301.2 Posunuti a doplné&ni uliénich vpusti

SO 301.1 Uprava dest'ové kanalizace v sil. 11/37424

Vzhledem ke $patnému technickému stavu des§tové kanalizace je tento objekt feSen samostatnou
investici mésta Boskovice -,,Boskovice, ul. Podhradi, deStova kanalizace“. V ramci této investice bude
provedena vyména potrubi, pfepojeni veskerych stavajicich pfipojek a zausténi destovych svodi. Pro
potieby odvodnéni komunikace budou na potrubi vysazeny odbocky DN400/DN150, do kterych
budou zalstény vpusti, v&etné nové navrzenych v ramci této stavby. Soucasti samostatné investice
mésta Boskovice je téz realizace uliéni vpusti V5 a zruseni uli¢ni vpusti V12.
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SO 301.2 - Posunuti a doplnéni uliénich vpusti

Tento stavebni objekt fe$i odvodnéni upravované silnice 111/37424.
Stavajici vpusti budou doplnény, pfipadné posunuty a piipojovacim potrubim budou napojeny do
destové kanalizace PP DN 400.

Uzemni podminky, poZzadavky na feSeni

Na stavbu ,,I11/37424 Boskovice, mosty 37424 — 2, 4“ bylo vydéano rozhodnuti o umisténi stavby
M&U Boskovice &.j.: DMBO 5569/2014 dne 15.4.2014.

Trasa potrubi je vedena s ohledem na novy situacni stav a na stavajici i nové inzenyrskeé site.

Pii provadéni vykopovych praci dojde ke ktiZzeni se stavajicimi inzenyrskymi sit€émi. Pfi
provadéni vykopu je nutno v téchto mistech dodrzovat maximélni pozornost a v ochranném pasmu
k¥izenych siti provadét vykopy ruéné.

V ulici Podhradi je vedena de§tova kanalizace ve sprav€ mésta Boskovice, ktera odvadi
destovou vodu z komunikace a nemovitosti. Tato kanalizace je ve §patném technickém stavu a bude
v ramci souvisici investice mésta Boskovice nahrazena novou destovou kanalizaci z PP trub DN400.
Do této kanalizace budou zalstény navrzené uli¢ni vpusti,

Ke kontrolam provadéni stavby budou ptizvani pracovnici VAS,a.s.

Stavbou dotéené poklopy a revizni Sachty na kanalizaci budou osazeny presné¢ do Grovné
nového povrchu.

Napojeni de$tovych vpusti do stavajici kanalizace bude provedeno pomoci odbocek DN
400/DN150, které budou na kanalizacnim potrubi osazeny.

Technicka ¢ast

Popis

Tvvr

Pfipojovaci potrubi od vpusti je napojeno na potrubi nové realizované destové kanalizace PP
DN400 pomoci odboéovacich kusit DN400/DN150

Celkova délka ptipojovaciho potrubi je 69,96 m.
U vsech stavajicich 8achet budou upraveny poklopy na nové vysky dle nivelety komunikace.
Smérové feseni, pfipojovaci potrubi a detaily trasy jsou ziejmé z vykresu ¢.2 Situace, vytyCovaci
vykres.

Vvikové reSeni

Vyskové feseni kanalizace je ovlivnéno vyskovym umisténim Souvisejici stavby kanalizace,
niveletou komunikace a ostatnich inZenyrskych siti v daném tuzemi.

Trubni éast
Pfipojovaci potrubi vpusti je navrzeno z PVC DN 150, SN 8, uloZeného do piskového loze tl.
100 mm.

Potrubi je obsypano hutnénym Stérkopiskem frakce 0-22 mm do min. vySky 300 mm a hutnéno
na hodnotu 95% PS.
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Objekty v trase kanalizace

Vpusti

Pro odvodnéni jsou navrzeny uli¢ni vpusti V1 — V13 z betonovych prefabrikatii s vysokym
kalovym prostorem bez koSe na splaveniny. Jsou zakryté litinovou rovnou mtizi pro zatiZeni tridy
D400 umisténou u obrubnika.

Vpusti V2, V8 a V9 jsou navrZzeny jako podobrubnikové. V pripadé podobrubnikovych vpusti je
vytyovaci bod umistén ve stfedu dna vpusti, 0.39 m od lice obrubniku. Vyska osazeni
podobrubnikovych vpusti je uvedena v Grovni povrchu poklopu (chodniku).

Vpust V13 bude nové napojena do $achty $934.
Vpust V11 bude zruSena.
Pfipojovaci potrubi je z PVC DN 150, SN 8.

Sestavy a napojeni uli¢nich vpusti jsou ziejmé z vykresu €.3 Vzorové sestavy uli¢nich vpusti, vzorovy
pfi¢ny fez.

Zemni prace

Vykop ryh pro potrubi a vykop jam pro vpusti bude proveden jako paZeny zurovné
stavajiciho terénu. Pro zpétny hutnény zasyp bude pouZit material spliiujici podminky pro uZiti pod
komunikacemi. Zasyp bude proveden az do Grovn€ plané a bude hutnén po vrstvich na pozadovanou
tinosnost zemni plané min. 45 MPa (modul deformace podlozi). Zemina z vykopku bude uloZena na
skladku.

Provadéni

Pii provadéni zp&tnych zasypl potrubi dbat na dokonalé hutnéni jednotlivych vrstev zasypového
materidlu a podkladnich konstruk&nich vrstev vozovky tak, aby nedo§lo k sedani zasypu vlivem
dopravniho zatizeni vozovky.

Pied zahajenim vykopovych praci je nutné vyZzadat si piesné vytyCeni dot€enych podzemnich
vedeni jejich spravci a zajistit si dozor téchto spravci pii provadéni vykopovych praci. Zaroven je
pted zahajenim stavebnich praci nutné ovérit vyskovy pribéh stavajici kanalizace, do které jsou uli¢ni
vpusti zalistény.

Vykopové prace budou probihat ¢asteéné v zastavbé a na verejnych komunikacich. Z téchto
diivodii je nutné ve spolupraci s Technickymi sluzbami, Policii CR a ptipadné ostatnimi organy
dohodnout podminky omezeni provozu na kiiZenych komunikacich. Vykopy inzenyrskych siti budou
fadné zabezpeeny proti padu osob zdbranami a v no¢nich hodinach osvétleny. K¥iZzené inZzenyrské sité
budou pfed zahajenim praci zaméieny, po odkryti fadné upevnény, oznaéeny a chran¢ény dle podminek
jejich spravci.
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400  Elektro a sdélovaci objekty
SO 401 Prelozka telefonniho vedeni

SO 401 Prelozka telefonniho vedeni

Naplni dokumentace je ochrana stavbou dotéeného podzemniho vedeni siti elektronickych
komunikaci (PVSEK) podél silnice 111/37424. Stavba se rozdéluje na dva tseky.

Od nezpevnéné cesty u mostu ev. €. 37424-2 az do sit'ového rozvadéce v ulici Na Hrazi je veden
dalkovy kabel DCKOYPV 4RP 1,3 + 38DM 0,9. Trasa kabelu je uloZena cCasteéné v terénu
a v komunikaci.

Nadzemni vedent siti elektronickych komunikaci (NVSEK) nema ochranné pasmo.
Ochranné pasmo podzemnich siti elektronickych komunikaci (PVSEK) €ini 1,5 m na obé strany.

Pti provadéni vykopovych praci dojde ke kfiZeni se stavajicimi a novymi inZenyrskymi sitémi.
Kolizni mista kiiZeni s témito sit€émi jsou oznacena na vykresu ¢. 2 Situacni schema. Pfi provadéni
vykopt je nutno v téchto mistech dodrzovat maximalni pozornost a v ochranném pasmu predmétné sité
provadét vykopy ru¢né.

Ochranné pasmo podzemnich siti elektronickych komunikaci (PVSEK) ¢ini 1,5 m na ob¢ strany od
krajniho vedeni.

Minimalni kryti metalickych kabeli ve volném terénu 0,6 m
Minimalni kryti metalickych kabelii pod vozovkou 0,9m
Minimalni kryti metalickych kabeli v chodniku 0,4 m

Technické FeSeni

Soucasny stav:

Podél rekonstruované silnice 111/374242 je vedena trasa PVSEK kabelu DCKOYPV 4RP 1,3 +
38DM 0,9 se smyckovym piepojenim v sitovém rozvadé¢i v ulici Na Hrazi. Dale silnici sleduje trasa
NVSEK na dfevénych patkovych sloupech. Misty je pfilozen MK TCEPKPFLE 5XN 0,6.

Navriené FeSent:
Stavba je rozdélena na dva samostatné useky od km 0,000 — 0,450 (Intravilan) a od
km 0,450 — 0,965 (Extravilan).

Stavebnimi upravami silnice 111/37424 bude dotéen kabel sd€lovaciho vedeni PVSEK. Stavajici
kabel DCKOYPV 4RP 1,3 + 38DM 0,9 pod komunikaci, pfipadné pod obrubnikem bude uloZen do
technického Zlabu. Do Zlabu bude pfiloZena optotrubka o priméru 40 mm. Misty je v soub&hu i mistni
kabel TCEPKPFLE 5XN 0,6, ktery bude pfiloZzen do technického Zlabu, nebo ochranén délenou
chranickou v prostoru vjezdu.

U koncii chranicek budou uloZeny zemni markery.

OCHRANA STAVAJICICH SITi PVSEK:

KM
oD DO DELKA OCHRANA KABELU
4011
0,065 0363 208 | OCHRANA STAVAJICIHO MK ULOZENIM DO |DCKOYPV 4RP 13 + 38 DM 0,9,
KABELOVEHO ZLABU TCEPKPFLE 5XN 0,6
4011
0,386 0,450 64 |OCHRANA STAVAJICIHO MK ULOZENIM DO
KABELOVEHO ZLABU DCKOYPV 4RP 1,3 + 38 DM 0,9
201 1
28 [OCHRANA STAVAJICIHO MK ULOZENIM DO
DELENE CHRANIGKY V PROSTORU VJEZDU TCEPKPFLE 5XN 0.6
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401.1-2
5411 | OCHRANA STAVAJICIHO MK ULOZENIM DO
DELENE CHRANICKY V PROSTORU VJEZDU
NEPRIMO NAVAZUJICI REKONSTRUKCE HI/37424 | TCEPKPFLE 5XN 0,6
401.2
0,450 0,782 332 | OCHRANA STAVAJICIHO MK ULOZENIM DO
KABELOVEHO ZLABU DCKOYPV 4RP 1,3 + 38 DM 0.9
401.2
0,815 0,898 83 OCHRANA STAVAJICIHO MK ULOZENIM DO
KABELOVEHO ZLABU DCKOYPV 4RP 1,3 + 38 DM 0.9
Celkem 821 |m

Ve vjezdu pted domem ¢&.p. 678 v ulici Podhradi bude stavajici trasa PVSEK odhalena
a ulozena do délené chranicky o 110/100 s pfidanim rezervni chranicky ¢ 110/94. Bude-li trasa jiz
ochranéna, provede se jeji prodlouZeni délenymi chrani¢kami s vyzkouSenym prostupem na obou
koncich a protdhnutym lankem uloZzenym v chrani¢kach. Vzhledem k tomu, Ze tyto prace nepiimo
navazuji na rekonstrukei silnice 111/37424 investorem bude mésto Boskovice.

Délka ochrany PVSEK 11,0 + 5,0 = 16,0 m.

U koncii chranicek budou ulozeny zemni markery.

Podminky provadéni

Pied zahdjenim vykopovych praci musi zhotovitel stavby zajistit pfesné vytyCeni dotéenych
podzemnich vedeni jejich spravci a zajistit si jejich dozor pfi provadéni vykopovych praci.

Piekladky SEK budou provedeny dle zadkladnich podminek k provedeni piekladky SEK
vydanych spole¢nosti CETIN, a.s.

Pii provadéni praci nutno dodrzovat veskeré bezpenostni piedpisy pro praci
s telekomunikaénimi zafizenimi.

500  Objekty trubnich vedeni
SO 501 Prelozka plynu v km 0,130 — 0,190

SO 501 Prelozka plynu v km 0,130 — 0,190

Tento stavebni objekt fesi pielozku STL plynovodniho potrubi PE d 90 v ulici Podhradi a jeho
napojeni na stavajici plynovod PE 80/90. Pfelozka je vyvolana navrhovanymi stavebnimi Gpravami
komunikace 111/37424.

Na potrubi prelozky plynovodu bude piepojena stavajici pfipojka PE 80/25 a odboceni stavajiciho
plynovodu PE 80/90.

Pii provadéni vykopovych praci dojde ke kfiZzeni se stavajicimi inZenyrskymi sitémi. Pri
provadéni vykopil je nutno v téchto mistech dodrzovat maximalni pozornost a v ochranném pasmu
kiizenych siti provadét vykopy rucné.

Popis trasy

Plynovod PE d 90

Potrubi bude uloZeno pod konstrukci vozovky s krytim 1,0 m. Délka potrubi je 61,5 m. Toto
potrubi je napojeno na obou koncich na stavajici PE potrubi d 90.

Ve vzdalenosti 1,3 m od zacatku ptelozky bude piepojena stavajici plynovodni pfipojka PE 80/25
a po dalSich 34,7 m bude pfepojeno odbodeni stavajiciho plynovodu PE 80/90.

Smérové feseni, pfipojovaci potrubi a detaily trasy jsou ziejmé z vykresu €.2 Situace, vytylovaci
vykres.

Vyskové fefeni
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Kryti plynovodniho potrubi je v souladu s CSN 73 6005. Vygkové tedeni plynovodu je ovlivnéno
vySkovym umisténim stavajiciho plynovodu a vy$kovym feSenim ploch a ostatnich inZenyrskych siti
v daném Gzemi.

Hloubka a zplisob uloZeni potrubi jsou ziejmé z vykresu ¢.3 Podélny profil, vzorovy priény fez.

Trubni materialy

Potrubi STL plynovodu je navrzeno z materialu d 90/8,2, PE 100 SDR 11.

Trubky a tvarovky musi odpovidat (646412) CSN EN 1555-1,2,3 a TPG 702 01. Trubni materiél
pro kompletaci plynovodu a piipojek musi byt schvalen statni zkuSebnou. Pouzity materiadl v dobé
provadéni montaznich praci nesmi byt star§iho data vyroby neZ je skladovaci doba udavana vyrobcem
na §titku.

Zemni prace

Pied zahajenim stavby je nutno provést kopanou sondu pro zjisténi skuteéné polohy a
vySkového umisténi stavajiciho plynovodniho potrubi v napojovacich mistech.

UlozZeni potrubi:

- ryha: §ife dna 1,0 m

- stény: svislé, nepaZzené

- trasa v souladu se zdkonem ¢&. 458/2000 Sb.

- na gotrubi bude pomoci pasky v intervalu 2 m pfipevnén signalizaéni vodi¢ typu CYY 2,5
mm

- signaliza¢ni vodi¢ bude vodivé propojen s vodi¢i na stavajicim potrubi a zaizolovan

- nad potrubim bude umisténa zlutd signaliza¢ni folie dle podminek v TPG 702 01 a v souladu
s CSNEN 12 613

Dno ryhy pro plynovod bude opatieno piskovym podsypem tl. 100 mm a bude urovnano tak, aby
na ném potrubi spocivalo v celé délce a nebylo pronaseno ani vlastni vahou.

Zemni prace budou proviadény rucné z divodu umisténi stavby v blizkosti ostatnich
inZenyrskych vedeni.

Zemni prace souvisejici se stavbou plynovodu musi byt provadény v souladu s platnymi
bezpecnostnimi predpisy.

Pied zahozem provést zaméfeni skutedné trasy plynovodu pro vyhotoveni podkladi dle CSN EN
12007-1,2,3 a TPG 702 01.

Signaliza¢ni vodi¢ se spoji se stavajicim vodi¢em, pokud na stavajici pfipojce vodi¢ je. Pokud
vodi¢ na stavajici ptipojce neni, ukonéi se vodi¢ vyvodem do poklopu v misté pfepojeni nové piipojky
na stavajici.

Potrubi bude obsypéano a zasypano piskem do vysky 0,3 m nad vrchol potrubi a hutnénym po 0,15
m. Na tuto vrstvu bude uloZena Zlutd vystrazna perforovana folie Sife min. 300 mm. Pro vlastni zasyp
ryhy bude pouzita $térkodrti se zhutnénim (vCetné hutnicich zkouSek) az pod uroveii konstrukéni
vrstvy budouci komunikace. Pfebyte¢na zemina z vykopku bude uloZena na skladku. Zasyp ryhy pod
télesem vozovky bude hutnén po vrstvach tak, aby bylo zaruceno dosazeni poZadované unosnosti
zemni plané.
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Montazni prace

Provedeni:

-dle CSN EN 12 007-1,2,3 TPG 702 01, TPG 921 01 a v souladu s normami navazujicimi a
platnymi bezpecnostnimi ptedpisy pro prace v plynarenstvi

- potrubi PE d>90 mm svafovat natupo, popi. pomoci elektrotvarovek

- propojeni se star$imi fady z PE vZzdy pomoci tvarovek PE 100

- montaZni price s trubkami, tvarovkami a armaturami z PE lze provadét pokud teplota
v montaznim prostoru neni niz$i nez 0°C (a dle montaznich pokynid vyrobce potrubi a
tvarovek)

Provedeni propojii bude realizovano z Easti bez preruSeni dodavky plynu, to se tykd STL
plynovodu od domu &.p. 700 smér Valchov, ktery bude zasoben pomoci obtokového zafizeni PE dn 63
v délce 45 m. Druha &ast STL plynovodu od domu &.p. 698 smérem Ujezd bude realizovana
s prerusenim dodavky plynu pro 13 ks plynovodnich ptipojek. V misté napojeni obtoku na hlavni fad
budou osazeny kulové kohouty DN 2¢. Tlakova zkouska obtoku bude provedena provoznim tlakem
plynu v ramci zhotoveni propojii pfed rozpojenim hlavniho fadu. Preruseni pritoku plynu v plynovodu
PE dn 110 a PE dn 90 bude realizovano pomoci balénovacich souprav. Propojeni ptelozeného potrubi
bude provedeno pomoci el. tvarovek. Prepojeni piipojky pro dim &.p. 699 na novy hlavni fad bude
provedeno odboCkovym pfipojkovym navrtdvacim T-kusem. Realizaci propojovacich praci
s napojenim obtoku, véetné piepojeni ptipojky provede opravnény zastupce provozovatele distribu¢ni
sit¢ RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.

Vidy po odpojeni pivodniho plynovodniho potrubi, které bude zruSeno, bude provedeno jeho
odplynéni a proplachnuti. Zrusené plynovodni potrubi bude v celé délce vymisténo (odstranéno) ze

zeme.

Cisténi potrubi

Vy¢isténi potrubi bude provedeno pred napojenim na stavajici plynovod polyuretanovym
valcem a molitanem pretlakem vzduchu 420 kPa. O provedeném &iSténi potrubi bude pofizen zapis do
stavebniho deniku.

Kontrola svaru a zkou$eni potrubi

Po vy¢isténi plynovodu a svafeni trubek (volné konce potrubi z PE se uzaviou svafovacimi
vi¢ky) bude provedena kontrola svarit dle TPG 921 02 a hlavni tlakova zkou$ka na pevnost a tésnost
v rozsahu CSN EN 12007-1,2 a dle CSN EN 12327 a TPG 702 01 ¢1.7.

Zkouska probéhne min. 2 hodiny po provedeni posledniho svaru na potrubi PE.

Zkouseci ptetlak vzduchu je min. 600 kPa.

Tlakova zkouSka bude provedena na smontovaném a zasypaném potrubi. Tlakové zmény
v prabéhu zkousky budou méfeny deformacnim tlakomérem o priméru pouzdra 160 mm, stupném
ptesnosti 0,6% a rozsahu 0-1 Mpa.

Vysledky zkousek je tieba dokladovat zapisem pro kolaudaci.

Predani a prevzeti nlynovodu

Pfed odevzdanim a pfevzetim musi byt provedena vychozi revize. Pfi pfejimacim fizeni preda
dodavatel odbérateli doklady dle CSN EN 12007.

Uvedeni do provozu

Pied napojenim pielozky na stavajici plynovod bude provedena piejimka dle TPG 702 01.
Po provedeni v8ech predepsanych zkousek bude provedeno napojeni plynovodu na stavajici
potrubi.
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Propojeni plynovodu a uvedeni do provozu dle TPG 905 01 a EN 12 327.

Déle bude provedeno vpusténi plynu do potrubi.

Tésnost propojovacich svarli se ovéfi po vpusténi plynu pénotvornym roztokem nebo
detektorem plynu.

Propojeni bude zakresleno dodavatelem v méfitku 1:100 a zakres bude pfedan provozovateli.

O provedeni propojii a jejich kvalité, vpusSténi plynu a uvedeni plynovodu do provozu bude
porfizen zapis.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A
MERENI
Ziskané podklady a provedené prizkumy byly vyuZity pro technicky navrh stavby.

Na zékladé provedeného diagnostického prizkumu byla zji§téna minimalni konstrukce stavajici
vozovky. Byla navrZena konstrukce vozovky pro navrhovou uroveii poruseni D1. S ohledem na
vysledky celostatniho s¢itani dopravy a pfedpoklddanych vyhledovych intenzit bylo uvazovano s
ttidou dopravniho zatizeni TDZ 1V.

Na zéklad€ skuteCnosti zjist€nych pfi realizaci rekonstrukce silnice 111/37424 v ramci
1. stavby a popsanych nize byla navrZena zména technologie rekonstrukce vozovky silnice 111/37424.

Mocnost asfaltovych vrstev a vrstev penetraéniho makadamu stavajici vozovky v jiz
realizovaném Useku byla v souladu s vysledky jadrovych vyvrtl prizkumu v rozmezi 40-100 mm. V
nestmelenych podkladnich vrstvach a podlozi vozovky byl zjistén Castéjsi vyskyt jemnozrnnych
zemin, jejichZ modul pretvarnosti dle vysledki statickych zatézovacich zkousek byl niz$i nez
poZadovanych 45 MPa. Proto je navrzena zména zattidéni podloZi vozovky z typu PII na typ podlozi
PIIL.

Geologicky priizkum zjistil v podloZi vrstvy navazky §térku s piimési jilovité zeminy a
v skalnim podloZi horniny drobu a granodiorit v rizném stadiu zvétravani. Ustalend hladina podzemni
vody byla zjiSténa v hloubce 2.3 — 3.4 m pod povrchem. PodloZi v zajmovém Uzemi je propustné.
Vysledky geologického prizkumu byly pouzity pro navrh zaloZeni mostniho objektu SO 201 a
opérnych zdi.

Zajmova lokalita neni zapséna v Registru svahovych nestabilit Ceské geologické sluzby.

V intravilanu mésta Boskovice prochazi nap¥i¢ pod silnici v neznamé poloze stavajici
vodovodni pripojky. Tyto piipojky byly realizovany vlastniky nemovitosti a neni k nim Zidna
dokumentace o provedeni (poloha, material, hloubka ulozeni — dle vyjadieni jednoho z vlastnikia
je hloubka 1.20 m). Funkénost téchto pripojek musi byt zachovana.

10. ’DOT(VZEN’A ’OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI,
ZATOPOVA UZEMI, KULTURNI PAMATKY

Ochranna pasma inZenyrskych siti v zajmovém Gzemi stavby:

- nadzemni vedeni vn 7,0 m od krajniho vodige
- podzemni vedeni nn 1,0 m od kabelu

- podzemni vedeni vn 1.0 m od kabelu

- podzemni vedeni VO 1,0 m od kabelu

- podzemni sdé&lovaci vedeni 1,5 m od vodice

- vodovody 2,5 m od lice stény

- kanalizace 1,5 m od lice stény

- STL plynovody 1 m od pudorysu
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Uzemi chranéna podle zikona &. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny

V trase silnice [1I/37424 se nenachéazeji zadnd zvlasté chranénd Gzemi. V blizkém okoli
zajmového tzemi je vyhlaseno jediné zvIasté chranéné Gzemi — Prirodni pamatka Lebed’ak, situovana
140 m severné od konce stavby, za Zelezni¢ni trati ¢. 262,

Co se tyka uzemi zafazenych do soustavy Natura 2000, v trase silnice 11I/37424 ani v jejim
okoli neni zadné takové vymezeno. Nejblizsi evropsky vyznamnou lokalitou je EVL Moravsky kras,
situovana ve vzdalenosti 8 km jihovychodné, nejbliz§i ptaci oblasti je PO Litovelské Pomoravi,
vyhlaSena ve vzdalenosti 35 km na severovychod od zajmového uzemi Boskovic.

Obdobné v blizkosti fesené silnice neni evidovan zadny pfirodni park. Nejblize lezi Prirodni
park Rehotkovo Kofenecko, ktery se nachazi 4 km severovychodnim smérem.

Na uzemi Boskovic je vyhlaSena fada pamatnych stromi. Severné od silnice je ve vzdalenosti
180 m nejbliZz§im pamatnym stromem Dub letni na palouku u hradu Boskovice.

V zajmovém tzemi je vymezen uzemni systém ekologické stability. V prostoru pod
boskovickym hradem silnici 111/37424 dlouze Sikmo kiiZi regionalni biokoridor RBK 034, spojujici
regionalni biocentra RBC013 na zapad¢é a RBCO012 na vychodé€. Jedna se o pomérné kratky biokoridor
vedeny prevazné lesnimi ekosystémy a vyZzadujici upfesnéni svého vymezeni (v pfipravovaném
novém Nzemnim planu Boskovic).

V km 1,400-2,400 je silnice 1II/37424 vedena pies uzemi registrovaného vyznamného
krajinného prvku Pilské udoli, dale kratce tvofi jeho hranici. V km 0,160-0,600 pak silnice tvoii
vychodni hranici registrovaného VKP Hradsky kopec.

Co se tyka vyznamnych krajinnych prvki ze zakona, silnice 111/37424 je prakticky v celé délce
s vyjimkou pocateéniho useku v Boskovicich a centralniho tseku u Pilského Dvora lemovana lesem.
Dale fesena silnice kiiZi nasledujici vodni toky:
o Bé&la(IDVT 10100275) — v km 0,900 a v km 2,540,

NavrZena stavba vzhledem ke svému charakteru prakticky neovlivni vySe uvedené vyznamné
ptirodni a estetické charakteristiky ani stavajici prostupnost krajiny.

Ostatni chranéna vizemi a lokality

Trasa silnice 111/37424 se nedostava do stéetu s Zadnymi vodnimi zdroji ani jejich ochrannymi
pasmy,

Silnice ,III/37424 zasahuje do zdplavového uzemi feky B¢ (Qs, Qug, Qyoo, aktivni zdna),
vymezeného KU Jihomoravského kraje v r. 2007, pouze v prostoru mosti v km 0,900 a v km 2,540.

Prakticky cely feSeny usek silnice 111/37424 s vyjimkou pocate€niho useku v Boskovicich
bude ovlivnén prilomovou vinou v piipadé zvlastni povodné pod vodni dilem Boskovice na fece Bélé
(jedna se o teoretickou situaci spojenou s narusenim hraze VD Boskovice).

Trasa silnice 111/37424 se zaroven nedostava do stfetu sevidovanymi loZisky nerostnych
surovin. NejbliZze lezicimi jsou vyhradni loZziska a chranéna loziskova fizemi cihlafské suroviny
v severni ¢asti Boskovic a dobyvaci prostor stavebniho kamene v jizni ¢asti Lhoty Rapotina.

Bezprostiedné v sousedstvi silnice 111/37424 v km 1,280 je evidovano staré dulni dilo Stoly u
Pilského Dvora a zaroveil poddolované izemi Boskovice-Pilsky Dvir. Staré dilni dilo bylo zajisténo
vr.2010.

V trase silnice I11/37424 nejsou evidovany nemovité kulturni pamétky. Ve vzdalenosti 150 m
severné od silnice dominuje okolnimu uzemi kulturni pamatka zficeniny hradu Boskovice. V tseku
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km 0,370-0,900 silnice tvofi jihovychodni hranici Mé&stské pamatkové zény Boskovice. V useku km
0-0,900 silnice prochazi ochrannym pasmem méstské pamatkové zony, v Giseku km 0,900-2,620 pak
v blizkosti ochranného pasma.

Zajmové tzemi stavby je uzemim s potenciadlnimi archeologickymi nalezy.

V prostoru mostu ev. ¢. 37424-2 se v soucasnosti nachazi pomnicek, ktery koliduje s
planovanou piestavbou mostu SO 201. V ramci stavby je nutné piesunout pomnik mimo prostor
navrzeného mostniho objektu. Vhodné umisténi je na protéjsim biehu vodniho toku Béla z divodu
snaz$iho pfistupu k pomniku z lesni cesty.

V ramci stavby dojde k stavebnim Gpravam kfidla mostu ev. €. 37424-4, kde se v soucasnosti
nachdzi nivela¢ni bod K;j3-8 nivela¢niho poradu Kj3 Boskovice - Blansko. V ramci navrzenych
stavebnich Gprav bude na piivodnim misté osazen novy nivelaéni bod, ktery bude po dokonceni stavby
zaméfen.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMIi

Vzhledem k charakteru zaméru, jeho technickym parametriim, jeho umisténi a pfi respektovani
navrzenych opatieni k prevenci, vylou€eni, snizeni, popiipadé kompenzaci neptiznivych vlivli na
Zivotni prostredi 1ze konstatovat, Ze rozsah téchto vlivli v okolnim izemi nebude vyznamny a
neptesahne platné limity v ochrané Zivotniho prostiedi.

Zabor pozemku ZPF

Trvaly zabor ZPF : p.&. 3937 (k.0.Boskovice). Cast pozemku byla zahrnut do trvalého zaboru,
aby do$lo k majetkopravnimu vyporadani — jedna se o prostor stavajici silnice a jejiho zemniho télesa
(nasypovy svah je zaroveii biechovym svahem feky), pfitom ale pozemek vlastni soukromnik. Skute¢ny
stav vyuziti pozemku vykazuje nesoulad se stavem v katastru nemovitosti, kde je tento pozemek veden
jako trvaly travni porost. Na zakladé tohoto rozporu se navrhuje pozadat odbor ZP o odsouhlaseni,
ze cely pozemek ma byt vyfazen ze ZPF, nebot’ jeho zemé&délské vyuZiti je nemozné.

Docasny zabor ZPF: p.€.(vSe k.0.Boskovice) 3937 a 3962/1 — do€asny zabor téchto parcel je
z divodu pro terénni upravy (navazani okraje pozemku k upravovanému piikopu — SO203). V ramci
terénni uprav bude na prisluSnych plochach rozprostfena ornice a provedeno oseti.

V ramci stavby nebude provedena skryvka ornice z ploch ZPF, nebot’ na dotéenych plochach
neni humozni vrstva pidy (pouze nekvalitni slehld zemina, ¢aste€né znecisténa provozem silnice).

Piistupnost pozemki(i ZPF se vlivem stavby neméni.

Zabor pozemka PUPFL

Trvaly a doCasny zabor pozemkid PUPFL - viz. pfiloha G.1.5. Lesnicka ptiloha - technicka
zprava dokumentace DSP. Navrhovana stavba fesi rekonstrukci stavajici silnice bez
vyznamnéjSich Uprav smérového a vyskového feseni. Z toho diivodu dochazi pouze k okrajovym
zasahim do lesnich porostli a pozemkd, které nemaji zadny vliv na stavajici zplisob
obhospodatovani. Vyméra lesnich pozemkii se snizi zcela minimalné. Nedochazi k rozdéleni lesnich
pozemkil na vice ¢asti.

Pristupnost lesnich pozemk bude zachovana ve stavajicim rozsahu. Pouze v dobé provadéni
stavby miZe dojit ke ztiZeni pfistupu z divodu uplné uzavirky silnice. Podle postupu provadéni stavby
a feSeni dopravnich objizdék tak maze dojit k prodlouzZeni odvoznich vzdalenosti. Lesni porosty v
prostoru stavby musi byt vykaceny. Na dodasnych zaborech v tésné blizkosti silnice nebude v ramci
stavby provedena zadna nahradni vysadba.
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Bilance zemnich praci:

S ohledem na charakter navrZenych tprav — roz$ifeni silnice se zachovanim stavajiciho
vy§kového feseni, realizace novych opérnych zdi a ptestavba mostu ev. ¢. 37424-2 — je v ramci stavby
pievaha vykopi. Piebyte¢na zemina bude odvezena na skladku odpadu. Navrzené nasypy jsou tvofeny
odstranénymi nestmelenymi podkladnimi vrstvami stavajici vozovky ($térkodrt’, Stérkopisek) a
Stérkodrti. Ve svahu vyztuzeném geomfiiZzemi je nasyp z nakupovaného materidlu.

Predpokladany rozsah zaboru pozemku dotéenych stavebnimi Upravami do 1 roku (udaje

v m?):

Katastralni izemi ZPF Lesni pozemky | Ostatni plochy Celkem
Boskovice 39 410 10 205 10 654
Ujezd u Boskovic - 39 457 496

CELKEM 39 449 10 662 11 150

Pozndmka: Rozsah zabori jednotlivych parcel byl stanoven pomoci grafického progr;rﬁu AUTOCAD
s vyuzitim digitalizovanym map.

Zastoupeni pozemk{ podle druhu v trvalém zaboru stavby:

Druh pozemku Zabor (m”) %
orna puda - -
trvaly travni porost 82 14,57
zahrada, ovocny sad - -
ZPF celkem 82 14,57
lesni pozemky 124 22,02
ostatni plochy 357 63,41
CELKEM 563 100

Zastoupeni pozemku podle druhu v do¢asném zaboru do 1 roku stavby:

Druh pozemku Zabor (m®) %
orna puda 35 0,31
trvaly travni porost 4 0,04
zahrada, ovocny sad - -
ZPF celkem 39 0,35
lesni pozemky 449 4,03
ostatni plochy 10 662 95,62
CELKEM 11 150 100
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12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Elektricka energie

Stavba ke svému provozu nepotiebuje elektrickou energii.

Telekomunikace

V ramci stavby je navrZena pouze ochrana stavajiciho telekomunikaéniho vedeni. Zadné nové
telekomunikaéni sit€ nejsou realizovany. Ke svému provozu stavba nepotiebuje telekomunikace.

Vodni hospodarstvi

V ramci stavby je navrZeno doplnéni stivajiciho odvodnéni v obci Boskovice. Jedna se o
pfipojky uli€nich vpusti a deStovych svodii do stavajici kanalizace. Dale je v rdmci stavby navrZzeno
odvodnéni silnice do silni¢nich pfikopi, do okolniho terénu a do vodniho toku Béla.

Pripojeni na dopravni infrastrukturu

Vsechny stavajici napojeni dopravni infrastruktury zdstanou po dokonéeni stavby zachovany. V
ramci stavby nejsou navrzeny Zadna nova parkovaci stani, ani nejsou Zadna stani ruSena.

Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu

V prostoru silnice I111/37424 a v jeji t&€sné blizkosti jsou vedeny podzemni a nadzemni vedeni
NN, VN, sdé€lovacich vedeni a vefejného osvétleni. Dale stiedotlaky plynovod, vodovod, destova a
splaskova kanalizace.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVI A
ZIVOTNI PROSTREDI

Ochrana krajiny a prirody

Stavba se nenachazi v bezprostfedni blizkosti Zadnych zv1asté chranénych Gzemi, ani evropsky
vyznamné lokality.

Z vyznamnych krajinnych prvkil ze zékona €. 114/1992 S., v platném znéni, kterymi jsou lesy,
raselini$té, vodni toky, rybniky, jezera a Gdolni nivy, je navrzeny zamér v kontaktu s vodnimi toky
Bél4, LP Bélé a Boskovickym potokem a dale s lesy.

V ramci rekonstrukce silnice 111/37424 nebude doten Zadny paméatny strom.

Podrobnéji je zasah do chranénych Gizemi popsan v kapitole 10. této zpravy.

Stavebni Gpravou bude stavajici silnice uvedena do stavu, ktery zvysi bezpe€nosti provozu a
zaroveil miniméln€ ovlivni krajinny raz.

Kaceni dfevin

Mimo obec az na konec trasy je velka ¢ast pozemkl navazujicich na silnici zarostl4 stromy a
kefi, jedna se o lesni porosty a bichovy doprovod feky. V druhové skladbé jsou zastoupeny zejména
listnaté dieviny jako javory, jilm, jasan, olSe, v lesnich porostech také dub a habr. V né&kterych €astech
lesa prevazuji jehli¢naté dieviny, zvlasté smrk. V kefovém patru je zastoupena napi. liska, svida,
ostruzinik, malinik, vrby, brslen nebo bez erny. Porosty ve svazich nad fekou jsou pomérn¢ tidké,
plocha uvadéna v tabulkach pfedstavuje zapojenou plochu korun, nikoli souvislé pokryti pidy.

V nékterych mistech se v blizkosti stavby vyskytuji staré ovocné dieviny, ziejmé pozlistatky

piivodnich stromoradi. Tyto dfeviny jsou vétSinou pfestarlé a ve Spatném stavu a jsou proto navrZeny
k vykécent.
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Odhad poctu kacenych dievin (celkem)

Katastralni izemi _Swomy (k) Porosty
<50 cm & >50cm & > 90cm (m?)
Boskovice 52 3 0o 320
Ujezd u Boskovic 10 0 0 20
Celkem 62 3 0 340

Piedpokladany rozsah kiceni lesnich porostii; 310 m?

Pied vykacenim dievin je nutné provést jejich ocenéni odbornym odhadcem. Kéceni dievin
ma byt pfednostné provadéno v dobé vegetacniho klidu.

Hluk

Rekonstrukcee silnice 111/37424 bude provadéna v extravilanu i zastavénych ¢astech obce
Boskovice.

Hluk z upravovaného Useku se bude §ifit, tak jako nyni. Po dokonceni stavby by mélo dojit ke
snizeni hluku a vibraci, ke kterym dochdzeli vlivem znaéné& naruseného krytu vozovky, lokalnim
vyspravkam a hrboliim.

Stavebni (iprava nebude mit za nasledek zvyseni intenzity dopravy, nedojde ke zvySeni hladiny
hluku z automobilové dopravy a tim také nedojde ke zvysSeni zdravotnich rizik obyvatel Zijicich
v izemi. Vyménou stavajici dlaiZdéné vozovky v €asti silnice v Boskovicich za Ziviény kryt lze
oéekavat snizeni hluku v tomto prostoru.

Na zakladé vysledki hlukové studie, zpracovanou v ramci dokumentace pro Gzemni rozhodnuti
firmou Enviroad s.r.o0., bylo prokdzéano, Ze v chranéném venkovnim prostoru staveb v okolni silnice
111/37424 byly jiz k 31.12.2000 ptekradovany hygienické limity hluku 55dB(A) v denni dob¢ a 45
dB(A) v no¢ni dob&. V porovnani s hlukovou zat&zi v roce 2014 neni narast vétsi nez 0.9 dB, tzn. Ze
Ize pouZit korekci na starou hlukovou zat€z + 20dB k hygienickym limitim hluku. Nejvy3§i namérené
hodnoty v roce 2014 jsou u domu &.p. 694 a sice 64.5 dB(A) v denni dobé& a 57.3 dB(A) v no¢ni dobé&.

V dobé vystavby je nutné respektovat nasledujici navrzena opatieni:

- Respektovat odstavec 6 § 12 narizeni viddy ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pFed
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci (hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku pro hluk
ze stavebni &innosti).

- Béhem vystavby omezit innost stavebnich mechanizmii a stavebni dopravy na nejnutnéjsi
moznou dobu.

- Stavebni prdce neprovddét v dobé od 21.00 dod do 7.00 hod.

Imise z dopravy

Pravidelny monitoring kvality ovzdusi se v posuzovaném Gzemi neprovadi, po dokonceni
stavby nelze piedpokladat prekrodeni platnych imisnich limitd v izemi.
Stavebni Gprava nebude mit za nasledek zvySeni intenzity dopravy, nedojde tudiz ke zvySeni
obsahu zne&istujicich latek v ovzdusi z automobilové dopravy a tim k piekroceni platnych imisnich

wrer

Navrh opatieni doporuéenych pro fazi vystavby:

- V pFipadé extrémné nevhodnych meteorologickych podminek (horké, suché a vétrné pocasi)
sniZovat prasnost skrdpénim povrchu stavenisté.

- Rddné ¢istit verejnou komunikaci na vyjezdech ze stavby.

-55-



- Vypinat motory automobilii a mechanismu v dobé, kdy nejsou v ¢innosti.

Pti splnéni podminek pro fazi vystavby nelze oéekavat negativni vliv rekonstrukce silnice
111/37424 na kvalitu ovzdusi v oblasti.

Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Rekonstrukei silnice 111/37424 nedojde k vétsimu zneci$téni vod nez nyni, protoze se nezméni
pocet projizdé€jicich automobilli, mnozstvi posypovych soli pouzivanych v zimnim obdobi ani zpisob
odvodnéni vozovky.

Vodni zdroje se v dot¢eném Gzemi nenalézaji.

Nakladani s odpady

Vznik a zatfidéni odpadi véetné navrhu jejich zneSkodnéni
Odpad je nutno zaradit podle druh? a kategorii stanovenych v Katalogu odpadd.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny druhy moznych produkovanych odpadu, jejich kod, nazev
druhu odpadu, kategorie odpadu a doporucené zpiisoby nakladani s témito odpady.

Odpady vzniklé v ramci stavebni Cinnosti

Kod Navrh

druhu Kategorie |nakladanis

odpadu | Nazev druhu odpadu odpadu odpadem

17 STAVEBNIi A DEMOLICNi ODPADY

17 01 BETON, CIHLY, TASKY A KERAMIKA

17 01 01 | Beton 0O Recyklace
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek

17 01 07 | a keramickych vyrobki neuvedené pod &islem 0 Recyklace

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 02 03 | Plasty @] Recyklace

ASFALTOVE SMESI, DEHET A VYROBKY Z
17 03 DEHTU

Skladka
Asfaltové smési obsahujici dehet nebezpednych

17 03 01 | Asfaltova izolace mostu N odpadd

17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 |O Recyklace

17 04 KOVY (VCETNE JEJICH SLITIN)

17 04 01 | Méd, bronz, mosaz O Recyklace

17 04 02 | Hlinik O | B

17 04 04 | Zinek O

17 04 05 | Zelezo a ocel O

17 04 07 | Smésné kovy O

17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
ZEMINA (VEETNE VYTEZENE ZEMINY Z =
KONTAMINOVANYCH MiST), KAMENi A

17 05 VYTEZENA HLUSINA

o Skladka

Zemina a kameni neuvedené pod ¢&islem 17 05 ostathich

170504 |03 O odpadi

1709 | JINE STAVEBNi A DEMOLICNi ODPADY ol
Smésné stavebni a demoliéni odpady Skladka
neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 170902 a 17 09 ostatnich

17 09 04 | 03 0 odpad
KOMUNALNI| ODPADY, VCETNE SLOZEK Z

20 ODDELENEHO SBERU

20 01 SLOZKY Z ODDELENEHO SBERU

20 01 01 | Papir a lepenka ) Recyklace
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20 01 02 | Sklo o Recyklace
20 01 39 [ Plasty 0 Recyklace

2002 ODPADY ZE ZAHRAD A PARKU

Biologicky rozlozitelny odpad (trava, listi,
20 02 01 | dfeviny) O Kompostovani

2003 | OSTATNi KOMUNALNiI ODPADY

Skladka,
spalovna
komunalnich
20 03 01 | Smésny komunalni odpad 0O odpadl

Podminky pro nakliddni s odpady

Povinnosti ptivodct odpadd definuje § 16 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech , v platném
znéni. Piivodce odpad musi pfesné specifikovat zptisob shromazd’ovani, tiidéni a skladovani,
vyuzivani ¢i odstranéni odpadi. Odpady musi byt zabezpeceny pred nezddoucim znehodnocenim,
odcizenim nebo unikem.

Pavodce odpadi zafadi vzniklé odpady podle jednotlivych druhi a kategorii v souladu
s vyhlaskou &. 381/2001 Sb., (Katalog odpad®), v platném znéni a podle téchto druhii a kategorii je
bude tfidit.

Shromazd’ovani a skladovani odpadii musi byt v souladu s § 5, 6, 7 vyhlasky €. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady.

Zemina z vykopli bude odvezena na skladku (nevhodna pro zpétné pouZiti do silni¢niho télesa).

Vyuzitelné zeminy a jiné pfirodni materidly vytéZené b&hem stavebnich ¢innosti a prokazatelné
pouzité v pfirozeném stavu v misté stavby, které nemohou ohrozit zivotniho prostredi a lidské zdravi
nejsou podle § 2 odstavee 1 zakona &. 185/2001 Sb. povazovany za odpad.

V priib&hu vystavby je pivodce odpadii povinen vést v souladu s § 21 vyhlasky ¢. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdg&jsich predpisl, pribéznou evidenci o
odpadech a zpisobech nakladani s nimi a produkované odpady predat do vlastnictvi pouze opravnéné
osobg, ktera je provozovatelem zatizeni ke sbéru a vykupu odpadii nebo k vyuziti nebo odstranéni
odpadi. Pivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou piedany opravnéné
osobé&. Vedeni evidence odpadii musi byt provadéno tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci
provést jeji vyhodnoceni a nakladani s odpady dokladovat.

Zhotovitel stavby musi zajistit manipulaci s uvedenym odpadem podle platnych predpisi,
zejména se jedna o zneskodnéni nebezpeénych odpadi (N). Odpadovy material, ktery ma nebo miize
mit nebezpe&né vlastnosti (N), musi byt shromazd’ovan oddélené do zvIast k tomu uréenych nadob
z nepropustnych materiali, chranénych proti desti. Pivodce odpadli bude ovéfovat nebezpecné
vlastnosti odpadd a bude s nimi nakladat podle jejich skute¢nych vlastnosti. S nebezpecnymi odpady
miZe plivodce odpadii nakladat pouze na zéklad€ souhlasu piislu§ného organu statni spravy podle § 16
odstavce 3 zdkona o odpadech, v platném znéni, ktery musi byt vydan pted zahajenim stavebnich
praci.

V souladu s § 39 zdkona o odpadech je puivodce odpadii dale povinen ohladovat odpady, a to
v piipadé, Ze nakladal s vice jak 100 kg nebezpeénych odpadii za kalendaini rok nebo s vice jak 100
tunami ostatnich odpadi za kalendaini rok. Ohlasovaci povinnost splni zaslanim pravdivého a tplného
hlaSeni o odpadech a zplsobech nakladani s nimi do 15. Ginora nasledujiciho roku.

Odpady vzniklé b&hem vystavby budou odstratiovany v jejim prib¢hu a skonéi pied jejim
piedanim do provozu. V priabéhu vystavby budou odpady pfimo odvéZeny k opravnéné osobé k jejich
odstranéni nebo budou skladovany na plochach zaiizeni stavenisté. Nakladani s odpady na plose
zafizeni staveni$té musi byt v souladu s platnymi bezpeénostnimi piedpisy v¢éetn€ manipulace
s nebezpeénymi latkami. Zafizeni stavenisté bude vybaveno potfebnym mnoZzstvim a druhem
kontejnert na odpad podle jeho sloZeni a vlastnosti.

Stavebni stroje a zafizeni musi byt v dobrém technickém stavu, nesmi z nich unikat pohonné
hmoty, maziva a hydraulické kapaliny. Za stav pouZzitych mechanizmi, jejich provoz a dodrZovani
pfedpisti na ochranu Zivotniho prostfedi odpovida zhotovitel.

Znadén4 &ast odpadi vznikajicich pii vystavbé komunikaci je mozné recyklovat, proto je tieba,
aby ptvodce odpadil vyuzival technologie s moznosti vyuziti recyklace.
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Odpady z provozu
Druhy moZnych odpadd, jejich kéd, nazev druhu a kategorie odpadu a navrh zneSkodnéni

Koéd druhu Nézev druhu odpadu Kategorie | Navrh nakladani

odpadu odpadu s odpadem

20 02 ODPADY ZE ZAHRAD A PARKU -

200201 Biologicky rozloZitelny odpad - O Kompostovani

200303 | Ulitni smetky 0 Skladka ostatnich
odpadti

spravce silnice.

Zneskodnéni odpadi z provozu a udrzby komunikaci podle platnych piedpist je povinnosti

V ramci kolauda¢niho fizeni musi zhotovitel dolozit pfislusnému organu statni spravy
specifikaci druhi a mnoZstvi odpadii vzniklych v procesu vystavby véetné zptsobu jejich
zneSkodnéni.

Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi

Rekonstrukce silnice nebude mit za nasledek zvyseni intenzity dopravy, nedojde ke zvySeni

znedisténi ovzdusi a hladiny hluku z automobilové dopravy a tim také nedojde ke zvySeni zdravotnich

vee s

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE
VLASTNOSTI

Zpracovani dokumentace stavby vychézi z platnych norem a zavaznych piredpisti v dobé
zpracovani dokumentace a plng je respektuje. SpIn&nim pozadavki CSN 73 6101, CSN 73 6110, CSN
73 6102 a piislusnych TP je zajisténa bezpecnost silni€éniho provozu. Chovéni fidic¢t v§ak nemiize
ovlivnit. Silnice bude vybavena svislym a vodorovinym dopravnim znacenim dle TP 65 Zasady pro
dopravni znadeni na pozemnich komunikacich. V dokumentaci je splnéna vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o
technickych poZadavcich na stavby. Ve stavbé nejsou navrzeny materialy ani vyrobky vyzadujici
zvy$enou nebo naro¢nou tdrzbu.

Mechanicka odolnost a stabilita vS§ech objektl stavby po dobu vystavby i jejich uzivani je
navrzena v souladu s normovymi hodnotami tak, aby po dobu zivotnosti vyhovovaly poZadovanému

ucelu.

Navrh Gpravy komunikace odpovida zjisténym geologickym podminkam podle vysledki
diagnostického prizkumu, provedenym odvrtim v silnici a zkusenostem z realizace 1. stavby
rekonstrukce silnice 111/37424.

15. DALSI POZADAVKY

15.1.

Udaje o pozarni bezpec¢nosti

PoZarné bezpeénostni feSeni ( § 41 Vyhlasky MV &. 246/2001 Sb. a Priloha €. 1 k vyhlasce €.
499/2006 Sb.).

Stavba silnice neobsahuje zZadné objekty vyzadujici pozarni ochranu, fesi stavebni iipravu
stavajici silnice. Realizaci stavby se zajisténi pozarni ochrany stavajicich objekti podél stavby (v
bezprostiedni blizkosti) nezméni. Napojeni vSech pfistupovych komunikaci zlistava zachovano.
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15.2. Navrh FeSeni pro uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace

Pfedmétna stavba fesi stavebni upravy silnice 111/37424. V intravilanu obce Boskovice je
navrzena Uprava narozi kiizovatky se silnici I1/150. NéroZi vpravo u domu &.p. 675 bude provedeno o
poloméru R=12 m. Ruseny prostor stavajici silnice za navrZzenym silni¢nim obrubnikem bude
vydlazdén zamkovou dlazbou. V misté ukonéeni chodniku je navrZeno sniZeni obrubniku na 0.02 m a
doplnéni varovného pasu ze zamkové dlazby ¢ervené barvy s hmatovou tpravou pro nevidomé.
Chodnik je snizen v mistech pfedpokladaného pohybu chodct ve sméru od sportovniho aredlu do
centra Boskovic. JelikoZ chodnik nenavazuje na Zadné pfechody, ani mista pro pfechdzeni, neni zde
navrzen zadny signalni pas. U vstupu do domui &.p. 2240 a ¢.p.700 je navrzeno osazeni varovného
pasu §itky 0.40 m ze zamkové dlazby s hmatovou Gpravou pro nevidomé. Podél silnice 111/37424 v
Boskovicich neni v sou¢asnosti Zadny chodnik a s ohledem na prostorové moznosti neni ani navrzZen.
Pohyb pé&sich se piedpoklada po krajnici silnice. PodéIné sklony v intravilanu nepfekracuji 8.0 %
Sjezdy v obci Boskovice jsou provedeny v souladu se stavajici ipravou, pouze doplnéné o snizeny
obrubnik s podsazkou 0.02-0.05 m.

V extravilanu nejsou navrzeny zadné prvky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Podélny skion komunikace je mensi nez 8.0% a tudiZ vyhovuje vyhlasce ¢. 398/2009 sb. o
obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb, CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci a dal§imi navazujicimi pfedpisy.

V Hradci Kralové, 12/2015 Ing. Jan TuZil
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mu‘) TRANSCONSULT s.r.o.

( II""' Nerudova 37, 500 02 Hradec Kralové

Zdpis v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Krdlové
v oddile C, vioZce 271 1.

11/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, Pilské udoli — 2. stavba

Uprava technologie rekonstrukce vozovky s ohledem na zkusenosti ziskané pfi
realizaci 1. stavby

Na zakladé skute&nosti zjisténych pii realizaci rekonstrukce silnice 111/37424 v ramci
1. stavby a popsanych niZe byla navrzena zména technologie rekonstrukce vozovky silnice 111/37424.

Mocnost asfaltovych vrstev a vrstev penetraéniho makadamu stévajici vozovky v jiz
realizovaném iseku byla v souladu s vysledky jadrovych vyvrti prizkumu v rozmezi 40-100 mm. V
nestmelenych podkladnich vrstvach a podloZi vozovky byl zjistén East&jsi vyskyt jemnozrnnych
zemin, jejichz modul pietvarnosti dle vysledki statickych zatéZovacich zkouSek byl niZ8i nez
pozadovanych 45 MPa. Proto je navrzena zména zatfidéni podloZi vozovky z typu PII na typ podloZi
PIIL

V pfedmétné &asti stavby jsou navrZeny dva typy konstrukei vozovky silnice I111/37424:
1) Recyklace stavajici vozovky za studena s pokladkou novych asfaltovych vrstev

Navrzena technologie recyklace vozovky je zachovéana. Je navrZeno odfrézovani stavajicich
asfaltovych vrstev v tl. 50 mm a nasledné odstranéni podkladnich vrstev v tl. 120 mm v celé §ifce,
nisledn& bude provedena sanace okrajii dle popisu niZe, poté v celé $ifce dosypan asfaltovy recyklat
v tl. 60 mm (oproti 40 mm dle ptivodniho névrhu) pro zaji$téni vhodn&j${ zrnitosti recyklované smési a
provedena recyklace za studena dle TP208. Nasledné bude provedena pokladka hutnénych asfaltovych
vrstev, véetné postfikil.

NavrZené sanace okraji budou provedeny dle navrhu DSP v $ifce 1.0 m od okraje vozovky a
hloubce 0.50 m, v rozsahu dle DSP. S ohledem na zji§téné sloZeni podkladnich vrstev je skladba
sanovanych okraji upravena na smés §térkodrti frakce 0/45 a R-materidlu v poméru 70% : 30%, kde
v&tsi Cast recyklatu bude tvofena frézinkem z iseku SO 101.1. Pfi netinosném podloZi sanovanych
okraji bude provedena vymé&na podloZzi v tl. 300 mm za §téckodrt’ frakce 0/63.

Soudasti navrhu bude i feSeni povrchového odvodnéni a odvodnéni silniéni plané.

NavrzZena technologie fesi rekonstrukci samotné vozovky, nezlep§uje vlastnosti ani inosnost
podloZi. S ohledem na vyznam komunikace a vyhledové zatiZeni byla po dohodg s investorem
shleddna navrZena technologie rekonstrukce silnice I11/37424 v extravilanu jako vyhovujici.-

2) Vyména celé konstrukce vozovky

Skladba konstrukce vozovky byla upravena s ohledem na pozadovany modul pretvarnosti
zemni plang 45 MPa, misto pivodnich 60 MPa. Z toho diivodu bude zesilena ochranné vrstva ze 150
mm na 200 mm - katalogova konstrukce D1-N-1, TDZ IV, zména typu podloZi z PII na PIII.

Pokud se nepodaii dosahnout pfedepsaného modulu pretvarnosti zemni plan€ bude provedena
vymeéna podloZi v tl. 350 mm a pokladka sana¢niho souvrstvi
- tkana PP geotextilie s vyztuZnou, separa&ni, filtradni a ochrannou funkci, 60/60 kN/m, pfekryv v
obou smérech 0.30 m
- $térkodrt’ SDa frakee 0/63, tl. 200 mm, dle CSN 73 6126-1
- kamenivo stmelené cementem SC 8/10, tl. 150 mm, dle CSN EN 14 227-1



";mn" TRANSCONSULT s.r.o.

\ | liLy, Nerudova 37, 500 02 Hradec Krdlové
Zdpis v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Krdlové
v oddile C, vloZce 2711,

V intravilanu Boskovic je uvaZovéano s vét§im dopravnim zatiZenim, v8etné& vliva pomalé a
zastavujicf dopravy. Pro maximalizaci Zivotnosti vozovky je nutné zajistit feSeni povrchového
odvodnéni a odvodnéni silniéni plané.

V Hradci Kralové, dne 20.1.2015 Ing. Vladimir Pi%a
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Zapis v obchodnim rejstéiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Krdlové
v oddile C, vioZce 2711,

PodloZi vozovky zastizené v prostoru sanovanych okraji vozovky v ramei 1. stavby
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* % % Jifi Dobrovolny * % * . _
SILNICNI LABORATOR lecw >
Nezavisla zkuSebni laborator akreditov"anz’\:ClA & 1408 L 1408
Bratii Mrdtikii 15, 614 00 Broo - Husovice 545213 809 545 212 794 ] viatest@@viatest.cz.

Protokol o statické zatézovaci zkousce

provedené dle CSN 72 1006 A
Protokol &islo: 20/015/08/0382-01

BOSKOVICE - PILSKE UDOLI

Zadal: Porr a.s. Pfitomen:
Dubetskéa 3238/36
100 00 Praha 10 M&fil: Ing. M. Slahora
Vrstva: plan Datum zkousky: 24.8.2015
Material: pivodni zem. + SD Protokol vydan: 25.8.2015
Misto: km 2,170; 2,3 m od osy
Teplota: 25 °C D Klimatické pgq'minky: oblacno N
ZAZNAM PRUBEHU ZATEZOVACI ZKOUSKY
KOGk, [ ZaHason| Kontaktni napéti (MPa)
napetl | desky 0,0 0,1 0.2 0,3 0.4 0,5 0.6
(MPa) (mm) 0,0 4 : . : . ’
0,00 0,00
0,08 -0,82
0,17 172 | 10
0.25 -2,38 E
0,33 310 | £ 20
0.42 400 | ¥ )
0,53 508 | 8 30
0,25 -4.82 ‘g
0,11 444 | 8
0,00 28 | S 0
0,08 -3,22 N
0,17 -3.68 -5.0
0,25 4,14
0,33 -4,62 -6,0 !
0,42 -5,08
Veli¢ina P max aq a, Roz. nej. U | E g Vysledek zkouSky
Jednotka MPa | mm.MPa" | mm.MPa™ MPa MPa Edef2/Edef1 = 1,64
Zatézovaci prvni 0,528 8,683 1.265 0,66 24,06 Edefl = 24,06 + 0,66 MPa
cvklus druhy 0417 6,055 -0,823 1,08 39,39 Edef2 = 39,39 + 1,08 MPa
Zaver:

&SN 72 1006 v &lanku 7.3 predepisuje pro plah nejmenél hodnotu Gnosnosti vyjadienou modulem pfetvamosti z druhého
zatdsovaciho cyklu Edef2 = 45 MPa, pokud nenl dokumentacl stavby stanoveno jinak. Na plani musl byt dodrzena mira
zhutn&nl nejméné 100 % PS. Tato hodnota odpovid4 podle €SN 72 1006 tabulka 7 poméru zhutnéni Edef2/Edef1 < 3,0 pro
hrubozrmné zeminy s f > 15 %. Zji#tén& hodnota modulu pfelvarnosti z druhého zatéZzovaciho cyklu Edef2 = 39,38 MPa
nevyhovuje a hodnota pomé&ru zhutnéni Edef2/Edeft = 1,64 vyhovuje vySe uvedens podmince.

ZkuSebnl fboratol prohluduje, ze protokol © zkoudee mike byt roprodukovin pouze fako coelak. finak se soullasem faboratofe. \tysledky
zkoutky se tykajl pouze jejlho pfedmétu a nenahrazujl jiné dokumenty pozadované orgény stétni spravy. Uvedend rozsifena nejistota
méieni je soutinem standardnl nejistoly méfeni a koeficientu roz$ifen! k = 2, coZ pro normaini rozdélenl odpovida pravdépodubnosti pokeyt]
as1 95 %. Standardn/ nejistota méreni byla uréena v souladu s dokumentem EA4/02.

Osoba odpovedna za obsah protokolu Tomas Dobrovolny Strana 1z 1
(Jméno, funkce a podpis): zastupce vedouciho AZL
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Protokol o statické zatézovaci zkousce

provedené dle CSN 72 1006 A
Protokol &islo: 20/015/10/0526-02

BOSKOVICE - PILSKE UDOLI

Zadal: Porr a.s.

Dubetska 3238/36

100 00 Pra

ha 10

Vrstva: ochranna (-25 cm od voz.)

Material: jllovito-pls¢ité zemina se 3térkem

Pfitomen:

M&Fil: Mgr. J. Visek

Datum zkousky: 27.10.2015
Protokol vydan: 27 10.2015

Misto: km 1,562; levé strana leva jizdni stopa
Klimatické podmunky‘ zalazeno

ZAZNAM PRUBEHU ZATEZOVACi ZKOUSKY

Teplota: B

‘Cc

Kzgl::tlinl Zzltlaa;iinl Kontaktni napéti {MPa)
0,0 01 0,2 0,3 04 0.5 0.6
0,00 0,00 '
0,08 -1.40 2.0
0.17 -2.54 =
0.25 -3.12 E -4.0
0,33 -4,02 <
0,42 -5,68 x 6,0
0,50 -12,26 3
0.25 1166 | £ -8.0
0.11 1096 | &
0.00 -7.52 =-10,0
0.08 -8.50 N
0.17 -9.38 -12,0
0.25 -10,22
0,33 -11.08 -14,0
0,42 -12,00
Velicina P max ay a4 Roz. nej. U | Egy Vysledek zkousky
Jednotka MPa | mm.MPa" | mm.MPa’ MPa MPa Edef2/Edef1 = 1,44
Zatézovaci prvni 0.500 | -25,377 81,309 0,40 14,73 Edeft = 14,73 £ 0,4 MPa
cyklus druhy 0,417 10,887 -0,926 0,58 2122 Edef2 = 21,22 + 0,58 MPa
Zaver:

Zjidténa hodnola modulu pietvarnosti z druhého zatézovaciho cykiu Edef2 = 21,22 MPa Zjisl&ny pomiér hulnéni Edel2/Edef =

1,44

Zkusebni laboratos prohlaswe, e protokol o zkouSce muke byl reprodukovan pouze jako celek, pnak se sovhlasen liboraiofe Vysledky
skousky se tyksyl pouze fejlho pledmélu a nenahrazuji yiné dokumenly podac dované ogdny stdtnl sprdvy Uvedend rzsifend nejistots
midani j)e soucinem standardni nepsicty méleni a koaficientu rozsifeni k = 2, ¢ot ;ms natmplaf mmé.cm odpondfn pravdépadobnasti pokiyli
a5t 95 %, Standardni nejistola méfeni byla urtena v soulady s dokumentem £ g#;ﬂ? )

Osoba odpovédna za ohsah protokolu
{Yméno, funkce a podpis):

Toma Dobrouolny S Strana 1z 1
zasl pce veduuclnu AZL
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