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TECHNICKÁ ZPRÁVA :
VŠEOBECNĚ – POŽADAVKY A KRITERIA. POPIS STÁVAJÍCÍHO ZDROJE TEPLA A NÁVRHU REKONSTRUKCE:

Stávající zdroj tepla sestává s kaskády tří závěsných agregátů LEBLANC (39,5 kW) vybavených atmosférickým hořákem pro spalování zemního plynu. Celkový výkon zdroje tepla tedy představuje hodnotu max.118,5 kW. Ohřev PWH (dříve TUV) zdroj tepla neřeší. Odtah zplodin je řešen jediným spojitým plechovým odtahem zplodin DN 250 mm, na který jsou jednotlivé odtahy od agregátů připojeny. Stávající komínová šachta je vyvložkována rovněž plechem DN 250 mm – až nad střechu – nad hranu komínové šachty. Jištění proti přetlaku zabezpečuje otevřená – beztlaková expanzní nádoba, která je instalována na půdě objektu.

Stávající zařízení zdroje tepla je v nevyhovujícím stavu, fyzicky a morálně zastaralé, pro agregáty LEBLANC již nejsou vyráběny žádné náhradní díly. (Výroba byla zastavena v roce 2008). Provoz zdroje tepla je velmi neekonomický – maximální účinnost zařízení je 85 %. Provoz zařízení nesplňuje požadavky na šetrný přístup k životnímu prostředí.

Celý systém vytápění bude vypuštěn. Veškeré zařízení zdroje tepla bude demontováno do odpadu, včetně odtahu zplodin v místnosti kotelny, rozvodných a vratných teplovodních potrubí – až po stávající kulové uzávěry DN 2“ (viz výkresová dokumentace). Dále bude demontováno veškeré přípojné expanzní potrubí v místnosti kotelny. Stávající úpravna vody bude v rámci údržby zařízení opravena a ponechána pro připojení na nový zdroj tepla.

V upravené technické místnosti – plynové kotelně III. kategorie (dle ČSN 070703) -  bude instalován nový zdroj tepla pro zajištění provozu vytápění a ohřev PWH. Jako nový zdroj tepla budou instalovány dva kondenzační stacionární agregáty o 65 kW. Celkový nový výkon zdroje tepla tedy bude 130 kW.

Zařízení kotelny bude doplněno o zařízení pro ohřev PWH – stacionární ohřívač  

o 240l s nepřímým ohřevem. Výfuk zplodin bude proveden kpl. sadou pro odkouření DN 160, každý agregát bude připojen na výfuk zplodin typovým připojením se zpětnou klapkou. Kpl. sada pro odkouření bude navazovat na výfuk zplodin (plast DN 160, který bude instalován do stávajícího plechového vyvložkování komínové šachty DN 250 a bude vyveden nad střechu – nad hranu komínové šachty. Oba agregáty budou hydraulicky propojeny typovou sadou hydraulických sběračů, koncovými sadami hydraulických sběračů a dvěma sadami čerpadlových připojení. 

Kondenzát od obou agregátů bude odváděn do stávající podlahové vpusti, jejíž funkce bude před zapojením překontrolována.

Nové zařízení splňuje vysoké požadavky šetrnosti k životnímu prostředí. Normový bod využití se bude pohybovat v rozmezí 100 – 108 %. Regulace zdroje tepla bude ekvitermní – podle momentální venkovní teploty. To znamená, že nové zařízení bude mít (proti původnímu vybavení) o cca 20% nižší spotřebu ZP.

PODROBNÝ POPIS HYDRAULICKÉHO PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ OKRUH ÚT A PŘIPOJENÍ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV PWH :

Na sady hydraulických sběračů (součást dodávky zdroje tepla) bude navazovat potrubí DN 65 pro připojení hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků HVDT – anuloid). Za rozvodný sběrač zdroje tepla bude vřazen centrální filtr DN 65. Na HVDT pak již přímo navazuje potrubím DN65 sdružený rozdělovač – sběrač  (R+S) HV–S10 pro max. průtok 10 m3/hod – připojovací příruby DN 65 – modul komory 100 x 100 mm. Na přívodních i vratných vedeních budou na HVDT namontovány uzavírací bezpřírubové klapky DN 65 PN 16. HVDT bude dále osazen automatickým odvzdušňovacím ventilem (AOV) a vypouštěcím kulovým kohoutem (VKK) DN ½“.
Na R+S budou připojeny dva okruhy :

· pro připojení jednotného  stávajícího okruhu vytápění objektu pomocí čerpadlové soustavy na rozvodném vedení (oběhové čerpadlo s elektronickým řízením 40/1-8, 2 x bezpřírubová klapka DN 40, PN 16). Na zpětném vedení bude připojení na R+S provedeno bezpřírubovým zpětným ventilem (klapkou) DN 50, PN16 a uzavírací bezpřírubovou klapkou DN 50, PN 16. Potrubí tohoto okruhu bude připojovat stávající zařízení v místě stávajících uzavíracích armatur (kulových kohoutů DN 2“). 

· pro připojení zařízení pro ohřev PWH –  o objemu 240l pomocí čerpadlové soustavy na rozvodném vedení (oběhové čerpadlo s elektronickým řízením  30/1-4, 2 x kulový kohout DN 5/4“, 3 x šroubení 5/4“, 1 x teploměr s jímkou l = 50 mm – rozsah 0 – 100 ˚C + nátrubek). Na zpětném vedení bude připojení na R+S provedeno zpětným ventilem DN 5/4“ a uzavírací armaturou - kulovým kohoutem  DN 5/4“.
Veškerá trubní vedení budou v nejvyšších částech opatřena AOV (+ návarek). V nejnižších místech rozvodů budou instalovány vypouštěcí armatury VKK ½“ 

(+ návarek).

Veškeré trubní rozvody v kotelně budou opatřeny návlekovými tepelnými izolacemi.

Veškeré nové rozvody budou provedeny z ocelových trubek – spojování svařováním. Veškeré nové rozvody budou opatřeny dvojnásobným základním nátěrem.

Potrubí pro připojení expanzní nádoby a konstrukce budou opatřeny dvojnásobným základním nátěrem + 1 x nátěrem syntetickým lakem.

VĚTRÁNÍ PROSTORU KOTELNY A PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU:

Bude provedeno stávajícím zařízením.

MĚŘENÍ A REGULACE:

Regulační sada kaskády bude zajišťovat ekvitermní regulaci zdroje tepla – na bázi momentální venkovní teploty (externí čidlo na severní fasádě!). Vnitřní čidlo (referenční termostat) bude instalován v místnosti sborovny na vnitřní zdi. „Nabíjení“ zařízení pro ohřev PWH bude pomocí regulační sady řízeno spínáním a vypínáním dopravního čerpadla okruhu na bázi pracovního termostatu (součást ohřívače PWH. Pokud bude probíhat ohřev PWH, bude čerpadlo okruhu vytápění automaticky vypnuto a teploty na výstupu za zdrojem tepla bude automaticky zvýšena na hodnotu + 80˚C. Po skončení ohřevu se vše vrátí do původního stavu.

MaR – HAVARIJNÍ STAVY KOTELNY – ČIDLO ÚNIKU PLYNU, ZAPLAVENÍ, PŘEHŘÁTÍ PROSTORU, PWH, ZTRÁTA TLAKU:

Zařízení bude automaticky odečítat nastavené hodnoty a hlásit poruchové stavy.

JIŠTĚNÍ ZDROJE TEPLA A SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ PROTI PŘETLAKU :

Jištění stávajícího systému ÚT a nového zdroje tepla proti přetlaku bude provedeno novou tlakovou expanzní nádobou s membránou  N 200/6. 

Jako nadřazené jištění budou na dvou agregátech instalovány dva pojistné ventily –s přepouštěcím přetlakem  270 kPa.

NASTAVENÍ  TLAKOVÉ  EXPANZNÍ  NÁDOBY:

Nastavení tlakové expanzní nádoby (EN) před uvedením systému ÚT do provozu se provádí ve dvou krocích:

· seřízení tlaku plynu v plynové části EN

      -   nastavení tlaku topného média v systému ÚT

-  Při seřízení tlaku plynu musí být EN bez vody (zbytky vody nevadí, pokud je vodní strana otevřena do atmosféry – použijte speciální šroubení pro odpojení EN od systému – bez nutnosti vypouštět topné médium ze systému!!). Z výroby je plynná část EN naplněna dusíkem cca na 50% maximálního dovoleného tlaku. Doplnění nebo odpouštění se provádí přes ventilek, který je součástí EN.

Tlak plynu má být větší o 0,2 baru (20 kPa, 2 m vodního sloupce) než statická výška topného systému !!

Například : Mezi místem umístění expanzní nádoby a horní hranou nejvýše umístěného otopného tělesa je 24 m (tj. 2,4 bar, nebo 240 kPa, nebo 24 m vodního sloupce). Tlak plynu v plynné části tedy musí být 2,4 bar + 0,2 bar = 2,6 bar ( tj. 260 kPa, nebo 26 m vodního sloupce).

-  Nastavení tlaku topného média v systému ÚT se provádí ve studeném stavu systému dopouštěním tlakové studené vody.

Plnící tlak topného média má být o 0,3 až 0,5 baru (tj. o 30 až 50 kPa, nebo  3 až 5 m vodního sloupce) vyšší než tlak plynu v plynné části EN !!

ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ – dle ČSN 06 03 10  / 09.2006 (čl. 8)  :

8.1 ÚČEL ZKOUŠEK

Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno.

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při demontovaných škrtících clonkách, vodoměrech, měřičích spotřebovaného tepla a dalších zařízení, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození.

Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se doporučuje nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor.

Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu účelu určených místech (vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu.

Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou podle 

ČSN 07 74 01 nebo ČSN 38 33 50.

Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis!

Druhy zkoušek ústředního vytápění:

· zkouška těsnosti;

· zkoušky provozní.

Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti.

Zkoušky těsnosti a provozní jsou součástí dodávky dodavatele tepelné soustavy.

8.2 ZKOUŠKA TĚSNOSTI  :

Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací.

Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu pro danou část zařízení – v tomto případu na 300 kPa !

Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti a nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě (nebo pokles tlaku u uzavřených systémů s tlakovou expanzní nádobou).

Zdroje tepla, výměníky a ohřívače zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí v průvodní dokumentaci výrobku.

Vnitřní potrubní rozvody uložené na nekontrolovatelných místech se zkoušejí tak, že po napuštění dané části vodou se dosáhne zkušební přetlak, který se nárazově sníží na atmosférický tlak. Po novém dosažení zkušebního přetlaku se prohlédne zkoušená část potrubních rozvodů a nesmí se projevit viditelné netěsnosti.

Přetlak se udržuje po dobu 30 minut. Výsledek zkoušky se považuje za vyhovující, jestliže se při této prohlídce neobjeví netěsnosti.

Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje.

Horizontální otopné soustavy se zkouší před montáží příček daného podlaží.

Po skončení montáže tepelných soustav v celém objektu se provede ještě tlaková zkouška těsnosti, při které se odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách neodzkoušené části zařízení.

Zkušební přetlak se volí pro ocelové potrubí 0,9 MPa, pro jiná potrubí jej určí dodavatel potrubí.

Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50°C !

Zkoušky se konají za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce !

8.2 PROVOZNÍ ZKOUŠKY:

Provozní zkoušky se dělí na zkoušky:

· dilatační;

· topné.

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedení tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší provozní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po druhé prohlídce netěsnosti zařízení, popřípadě jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provádět v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku, nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem za předpokladu splnění stanovených podmínek.

Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se zejména:

a) správná funkce armatur;

b) rovnoměrné ohřívání otopných těles;

c) dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků atd.);

d) správná funkce regulačních a měřících zařízení;

e) správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací;

f) zda instalované zařízení svým výkonem pokryje projektované potřeby tepla;

g) nejvyšší výkon zdrojů tepla;

h) výkon zdroje tepla při přípravě teplé vody při maximálním odběru vody podle projektu (odběr vody sledovat alespoň vodoměrem na přívodu studené vody do ohřívačů);

i) dosažení projektované účinnosti a ověření a ověření emisních limitů;

Tepelné soustavy lze považovat za způsobilé pro spolehlivý a bezpečný provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže:

a) zařízení splňuje požadavky této normy;

b) zařízení splňuje požadavky ČSN 06 08 30;

c) výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu (za předpokladu, že provedení stavebních konstrukcí odpovídá vstupním předpokladům pro výpočet tepelných ztrát z projektu stavby);

d) soustava je seřízena podle projektové dokumentace a splňuje ČSN 06 03 10 čl. 6.1 – při provádění topné zkoušky po realizaci zařízení se při nepřetržitém vytápění připouští ve vytápěných místnostech odchylka 1,5 K od výpočtové teploty uvedené v projektu;

e) v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost a regulační schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou při simulování všech možných provozních stavů, především havarijních a těch, které nastávají v přechodových měsících při vyšších venkovních teplotách. O průběhu této samostatné zkoušky se sepíše rovněž protokol. V protokolu se musí uvést hodnoty, na které je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno.

Topná zkouška s výkonem vyšším než 100 kW trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek (zpravidla 60 min celkem) a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. U menších zařízení je povoleno topnou zkoušku zkrátit.

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu topného období v dokončené etapě stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo topné období, provede se topná zkouška až v topném období v termínu podle dohody mezi investorem, dodavatelem a provozovatelem.

Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky.

Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam.

Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele a projektanta. Po ukončení topné zkoušky se výsledek zhodnotí a zapíše do protokolu.

Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat.

U soustav do výkonu 100 kW se smí topná zkouška provádět i mimo topnou sezónu. Má trvat nejméně 24 hodin. Zkouška se pokládá za úspěšnou u teplovodních systémů s přirozeným oběhem při dosažení jejich funkce již při teplotě otopné vody +45°C, u soustav s nuceným oběhem při rovnoměrném prohřívání všech otopných těles.

UŽIVATEL A PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ JE POVINEN NECHAT VYHOTOVIT PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ, KTERÝ BUDE ZÁVAZNÝ PRO OBSLUHU ZAŘÍZENÍ!

POŽADAVKY NA PROVOZOVATELE A OBSLUHU ZAŘÍZENÍ:

-Odborná způsobilost k obsluze zařízení:

Pracovník pověřený obsluhou a údržbou zařízení musí být:

(Dle ČSN 690012, 130108, 383350)

- Starší 18 let

- Zdravotně způsobilý.

- Prokazatelně seznámen s ČSN 130108

- Prokazatelně seznámen s obsluhou zabezpečovacího zařízení otopných soustav a zařízení zdroje  tepla dle ČSN 060830, dále seznámen s návodem na obsluhu systému měření a regulace a zaškolen.

- Prokazatelně seznámen s předpisy pro obsluhu zařízení a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškolen v obsluze těchto zařízení. Před pověřením samostatnou obsluhou musí být provozovatelem přezkoušeni.

- Zaškolen, zacvičen a přezkoušen pro obsluhu tlakových nádob stabilních – dle ČSN 690012.

- Přezkoušen se znalostí 1x za tři roky.

- ČSN 130108 – DOPLNĚK BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ :

  Pracovníky provozu a údržby pravidelně 1 x za dva roky  školit i zkoušet se znalostí této normy a vést o školení záznamy.

PRAVIDELNÉ KONTROLY  (minimum pro obsluhu plynové kotelny) :

· Min 2x ročně čištění a kontrola filtrů

· Min 2x ročně kontrola tlaku v plynové části tlakové expanzní nádoby

· Vždy před začátkem a po ukončení topné sezóny zajistit servis kotlů

· Jednou ročně (mimo topnou sezónu) zajistit kontrolu funkce pojistných ventilů 

· Kontrola komínů – zajistit kontrolu odborníkem (do výkonu 50 kW 2x za rok, nad 50 kW 4x za rok)  

· Pokud je topné médium směsí glykolu a vody vždy po dvou letech zajistit chemický rozbor a na základě něho doplnění - výměnu                    

Projektová dokumentace je zpracována podle následujících platných norem a vyhlášek, které jsou závazné i pro provádění montážních prací a dále pro obsluhu zařízení, která je povinná

uvedené normy a vyhlášky znát a jimi se řídit:

- ČSN 060830            - zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev TV.

- ČSN 060310            - ústřední vytápěním – projektování a montáž

- ČSN 060210            - výpočet tepelných ztrát

- ČSN 690012            - Tlakové nádoby stabilní.Provoz a obsluha tl. nádob stabilních.

- ČSN 130108            - Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy.Školení obsluhy.

- ČSN 383350            - Zásobování teplem. Všeobecné zásady.

- ČSN 730450            - Tepelná ochrana budov.

- ČSN 061008            - Požární bezpečnost tepelných zařízení.

- TP-H - 34196           - Předávací stanice tepla – kotelny – technická pravidla.

- TP-H – 13196          - Zabezpečovací zařízení pro ÚT a ohřev TV – technická  

                                     pravidla.

- vyhl.ČUBP48/82 Sb - Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických  

                                     zařízení.

- vyhl.ČUBP18/79 Sb – kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví  

                                     podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

- Zákon č. 147/68 Sb. – O státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

- Zákon č. 458/00 Sb. – Energetický zákon. 

- vyhl. ČUBP 324/90  - bezpečnost práce a tech. zařízení při stavebních pracích

- nař.vlády 193/91      - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- vyhl.č. 151/2001      - zabezpečení úniku energií – tepelné izolace

                                                                                                       V Brně 2012.02

POUŽITÝ  STANDARD :
1 -  STACIONÁRNÍ HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ (ANULOID – HVDT) :
Typ HV-S-10 – PRO MAX. PRŮTOK 10 m3.  Vyrobený z ocelového plechu s kalníkem a čistícím otvorem, hrdlem pro vypouštěcí kohout. V horní části nátrubek pro odvzdušnění. Vývody přírubové DN 65 , PN 16. Dodávka včetně snímatelné tepelné izolace - (tvrdá pěna PUR – bez freonů + povrch – kašírovaný hliník. Tvar komory v půdorysném řezu – čtverec. Celková výška 1015 mm, celková šířka (vč. hrdel s přírubami 400 mm, výška spodních hrdel (osově – od podlahy) 305 mm, výšková rozteč hrdel (osově) 600 mm.
Konzultováno dne 22. 02. 2012 s ing. Chudíkem, tel.: 603 841 218
2 – OBĚHOVÉ ČERPADLO 40/1- 8 S ELEKTRONICKOU REGULACÍ :

Připojení na potrubí – přírubové – DN 40, PN 6/10, délka oběh. čerpadla (od příruby k přírubě – včetně)220 mm. Jmenovitý výkon 100 W /230 V. Otáčky 1800 – 4800 / min.příkon18 – 310 W. Proud 0,17 – 1,37 A  ̃ 230 V. Barva zelená.
Konzultováno dne 22. 02. 2012 s ing. Svoboda – tel.:603 551 007

3 – OBĚHOVÉ ČERPADLO 30/1- 4 S ELEKTRONICKOU REGULACÍ :

Připojení na potrubí – závitové 5/4“,délka oběh. čerpadla - 180 mm. Jmenovitý výkon 30 W /230 V. Otáčky 1500 – 2800 / min.příkon9 – 85 W. Proud 0,13 – 0,78 A  ̃ 230 V. Barva zelená.

Konzultováno dne 22. 02. 2012 s ing. Svoboda – tel.:603 551 007

4 – TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA NG 200/6 S MEMBRÁNOU :
Připojení na potrubí R 1“, válcovitý tvar – Ø 634 mm, celk. výška 760 mm, hmotnost 33,1 kg, barva červená.

Konzultováno dne 22. 02. 2012 s ing. Čechem – tel.: 724 089 568
5 – ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY SL – 240 :

Zásobník s možností instalace na podlahu – systém TANK IN TANK (vnitřní nádoba provedena z nerezového plechu – se zvlněným povrchem. Vnější opláštění 50 mm tvrzeného polyurethanu. Tepelná ztráta za 8 hod nižší než 3˚C. Přívod topné vody 5/4“ – v horní části „z boku“, zpátečka ve spodní části „z boku“. Připojení st. vody, výstup teplé vody a cirkulace zhora. Celkový objem 242 l, objem topné vody 42 l, objem teplé vody 200 l, teplosměnná plocha 2,29 m2, tlakové ztráty 51 mbar. V7ška celková 1744 mm, průměr (vč. tepelné izolace) 565 mm. 
Konzultováno dne 22. 02. 2012 s ing. Opletalem – tel.: 602 743 401

6 – PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ STACIONÁRNÍ KOTEL:
Plynový kondenzační stacionární kotel není z výroby opatřen oběhovým čerpadlem a pojistným ventilem. Dodavatel dodává pro zapojení kotlů do kaskády prefabrikované díly pro odkouření (systém odkouření pro dva kotle Ø 160 mm – vč. připojovací sady odkouření od kotlů se zpětnou klapkou. Dále sestavu hydraulického připojení sběrače pro připojení jednotlivých kotlů do kaskády KHW714104310. Tato sestava obsahuje:

· oběhové čerpadlo 

· kulový kohout DN 2“ 
· zpětnou klapku DN 2“

· uzávěr s filtrem DN 2“

Sestava hydraulického připojení připojuje jednotlivé kotle na sestavu hydraulických sběračů KHW14099010 (pro kotle v kaskádě o vzdálenosti 450 mm od sebe), kterými sestava celé kaskády končí.

Popis kotle:

· jmenovitý tepelný výkon  (70/50˚C) ……………………………….. 65    kW

· redukovaný tepelný výkon (70/50˚C) ……………………………… 13,4 kW

· kategorie kotle ……………………………………………………….. II2H3P
· třída NOx ……………………………………………………………… 5

· max. přetlak topného média ………………………………………..  4 bar

· rozsah regulace topné vody ……………………………………….. 25 - 80˚C

· max. hmotnostní průtok spalin …………………………………….. 0,031 kg/s

· min. hmotnostní průtok spalin ……………………………………... 0.007 kg/s

· elektrické napětí / frekvence ………………………………………. 230/50 V/Hz

· jmenovitý elektrický příkon ………………………………………… 110 W

· hmotnost …………………………………………………………….. 68 kg

· výška …………………………………………………………………  850 mm

· šířka ………………………………………………………………….  450 mm   

· hloubka ………………………………………………………………  693 mm

· kotel přisává spalovací vzduch z prostoru kotelny
Konzultováno dne 22. 02. 2012 s ing. Polcrem – tel.: 739 592 955

