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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/00220 Uhercice, Starovice, mosty ev.¢. 00220-2,4
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/00220 Uher¢ice, Starovice, mosty ev.¢. 00220-2,4
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000
Realiza¢ni dokumentace stavby (dale jen RDS) - popsano v obchodnich
podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
2 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI vV KPL 1,000
DIGIT FORME
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/00220 Uhercice, Starovice, mosty ev.¢. 00220-2,4
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Spréava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje 2
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
111/00220 Uher¢ice, Starovice, mosty ev.¢. 00220-2,4
000 Ostatni a vedlejsi naklady
Vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
100001 R Vyty&eni veskerych inzenyrskych siti v prostoru stavenisté - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach a v projektové dokumentaci
300003 R Ztizeni a odstranéni zafizeni staveni3té - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
5 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, tdrzbu, premisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci
7 00007 R Zajisténi povoleni uzivani vefejného prostranstvi - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
10 00010 R Hlavni prohlidka mostu provadéna pfi uvedeni stavby do provozu - KPL 1,000
popsano v obchodnich podminkach
v€. vloZzeni do BMS
12 00012 R Mostni listy - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000
1400014 R Zajisténi provedeni a vystupt veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, technickych podminkéch a normach CSN
15 00015 R Bezpecnostni opatfeni - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000
17 00017 R Havarijni, povodiiovy plan - popsano v projektové dokumentaci a ve vyhl. KPL 1,000
¢.24/2011 Sb.
18 00018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
0 Vseobecné konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/00220 Uher¢ice, Starovice, mosty ev.¢. 00220-2,4
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/00220 Uhercice, Starovice, mosty ev.¢. 00220-2,4
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,ptispévkova organizace kraje
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Strana:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/00220 Uher¢ice, Starovice, mosty ev.¢. 00220-2,4

Objekt:

201 Most
Rozpocet: 201 Most

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

T
odpad katalogové &islo 17 05 04 - Cista vykopova zemina
pol. 132738: 10,5%2,0 t/m3=21,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU

21,000

Celkem

T
odpad katalogové €islo 17 03 02 - Vybourané Zivi€né vrstvy bez dehtu

pol.11313A: 5,023*2,4t/m3=12,055 [A]

Celkem: A=12,055 [B]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2 014102 4 POPLATKY ZA SKLADKU

12,055

T
Odstranéna mostni izolace

pol.97817: 8,472*0,01*2,4t/m3=0,203 [B]
Celkem: B=0,203 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

3 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU

0,203

T
odpad katalogové ¢islo 17 01 01 - Beton

pol.966168: 5,081*2,5t/m2=12,703 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
Vseobecné konstrukce a prace

12,703

Zemni prace

9 11241

UPRAVA STROMU D DO 0,5M REZEM VETVI KUS

3,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/00220 Uher¢ice, Starovice, mosty ev.¢. 00220-2,4
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
pFil.03: 3=3,000 [A]

Technickd specifikace:  zahrnuje odfezani vétvi 1 ks stromu pfesahujicich do komunikace bez ohledu na zptisob a pouzitou mechanizaci (napf. plosina), bez ohledu na pocet vétvi
zahrnuje vSechna opatieni souvisejici se silniénim provozem (napt. provizorni dopravni znaceni)
zahrnuje odvoz a likvidaci vyziskaného materialu dle pokynt zadavaci dokumentace

10 11313A ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 5,023
POJIVEM - BEZ DOPRAVY
ptil.06, 08 - podél fims v $ifce 0,55m a hloubce 0,33m: 0,55%0,33*(13,161+14,516)=5,023 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

11 11313B ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM tkm 361,683
POJIVEM - DOPRAVA

na skladku celkem do 30km
ptil.06, 08 - podél fims v §ifce 0,55m a hloubce 0,33m: 0,55%0,33*%(13,161+14,516)*2,4*30=361,683 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako sou¢in hmotnosti [t] a poZzadované vzdalenosti [km].

12 132738 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. [, ODVOZ DO 20KM M3 10,500
pro kiidla a prodlouzeni ¥ims: 1,0%(3,0+3,0+3,0+1,5)=10,500 [A]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/00220 Uher¢ice, Starovice, mosty ev.¢. 00220-2,4
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

1317120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{
vykopky na skladku - pol.132738: 10,5=10,500 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svahti
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

M3 10,500

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

1 Zemni prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/00220 Uher¢ice, Starovice, mosty ev.¢. 00220-2,4
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 2 Zaklady
14 285393 DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO KUS 16,000
20MM DO VRTU

kotveni novych ¢asti kiidel do stavajicich - ptil.09: 16=16,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahmuje:

dodani vyztuze ptedepsaného profilu a pfedepsané délky (do 600mm)
provedeni vrtu pfedepsaného profilu a pfedepsané délky (do 300mm)
vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni pfedepsanym pojivem
ptipadné nutné leseni

15 289325

STRIKANY ZELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 1,000

dobetonovani kaveren ve spodni stavbé: 1,0=1,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,




[ X

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 6
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/00220 Uher¢ice, Starovice, mosty ev.¢. 00220-2,4
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
16 289365 VYZTUZ STRIKANEHO BETONU Z OCELI 10505, BS00B T 0,120

Technicka specifikace:

dobetonovani kaveren ve spodni stavbé 120kg/m3: 1,0%0,12=0,120 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do viech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze (provedeni vrtu, dodani a vsunuti kotvicky, jeji zalepeni pfedepsanym pojivem),

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,

- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudut, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

2 Zaklady

- 3 Svislé konstrukce

17 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG 180,000

pFiL09: (10+10)*9,0kg/ks=180,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku pfedepsaného tvaru a jeho osazeni do piedepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky

apod.)

18 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 10,136
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/00220 Uher¢ice, Starovice, mosty ev.¢. 00220-2,4
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

plocha pfi¢ného fezu fimsy méfena digitalné dle pril.09: 0,332%14,516+0,404*13,161=10,136 [A]

Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a osetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leeni v8ech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- ipravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

19 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,881
ptil.09: (570,76+210,32+210,49)*0,000888=0,881 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvari (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
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- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloub, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

20 333125 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 2,093
prodlouzeni kiidel - pfil.09: 0,46*0,7%(2,0+2,0+2,0+0,5)=2,093 [A]

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcu,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilct, veetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méteni dilch a pod.).

21 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,151
pHL09: (57,0+108,78+4,0)*0,000888=0,151 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s

pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
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- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
22 421367 VYZTUZ MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTR TUHA T 0,192

externi vyztuz nk - pfil.11: 0,19162=0,192 [A]

Technick specifikace:  Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
sloZeni, pfipadné s uloZenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudii, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
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Stavba:

Objekt:
Rozpocet:

111/00220 Uher¢ice, Starovice, mosty ev.¢. 00220-2,4
201 Most
201 Most

Poi.¢. Polozka

Typ

Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

bludnych proudt (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74.
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

Vodorovné konstrukce

23 574A04

Komunikace

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ M3
podél fims dle pril.06, 08: 0,33*%0,5*(13,161+14,516)=4,567 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

4,567

Komunikace

24 626112

Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2
JEDNOVRST TL 20MM

piil. 03, 04, 05

nosna konstrukce: 0,376*6*2+8,01*5,21=46,244 [A]

opéry: 8,2*(1,6+1,65)=26,650 [B]

kifdla: (1,58*2,75+1,58%2,82+1,63%2,63+1,63*2,55)/2=8,622 [C]
Celkem: A+B+C=81,516 [D]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité

81,516
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nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatteni spar zdiva
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce

25 626212 REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU M2 11,649

JEDNOVRST TL 20MM
horni plocha nk - vytvarovani gabionu izolace: 0,55%(10,52+10,66)=11,649 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadn¢ zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce

26 62631 SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2 81,516
piil. 03, 04, 05
nosna konstrukce: 0,376*6*2+8,01*5,21=46,244 [A]
opéry: 8,2%(1,6+1,65)=26,650 [B]
kiddla: (1,58%2,75+1,58%2,82+1,63%2,63+1,63*2,55)/2=8,622 [C]
Celkem: A+B+C=81,516 [D]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potiebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v predepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce
81,516

Technicka specifikace:

27 62641 SJEDNOCUIJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2

pfil. 03, 04, 05
nosna konstrukce: 0,376*6%2+8,01*5,21=46,244 [A]

opéry: 8,2%(1,6+1,65)=26,650 [B]

ktidla: (1,58%2,75+1,58%2,82+1,63%2,63+1,63%2,55)/2=8,622 [C]

Celkem: A+B+C=81,516 [D]

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potifebného pro predepsanou upravu v predepsané kvalité
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nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zateni spar zdiva
polozeni vrstvy v predepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce

28 62652 OCHRANA VYZTUZE PRI NEDOSTATECNEM KRYT{ M2 93,165
piil. 03, 04, 05
nosna konstrukce: 0,376*6%2+8,01*5,21=46,244 [A]
opéry: 8,2%(1,6+1,65)=26,650 [B]
kiidla: (1,58%2,75+1,58%2,82+1,63%2,63+1,63*2,55)/2=8,622 [C]
horni plocha nk: 0,55%(10,52+10,66)=11,649 [D]
Celkem: A+B+C+D=93,165 [E]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potfebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce

6 Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvorii
-7 PridruZena stavebni vyroba
29 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYMI PASY S M2 25,610
PECETICI VRSTVOU

1,0%(11,12+14,49)=25,610 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani pfedepsaného izolacniho materidlu
- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni

ptedpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, veetné pracovnich spar a spojti

- uprava u okraju, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku véetné poloZeni pecetici vrstvy, ptipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog.
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- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lepenku s hlinikovou vlozkou, lity asfalt, asfaltovy beton

30 783262 PROTIKOR OCHRANA DOPLNK OK KOMBIN POVLAKEM SE ZAR M2 5,008

ZINK PONOR
externi vyztuz - pil.11: 2%0,48*5,14+2*0,01%(0,48+5,1)=5,008 [A]
Technicka specifikace: - polozky natérti zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni, odstranéni starych natért a necistot) a
jeho vyspraveni, provedeni natéru piedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

31 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 81,516

piil. 03, 04, 05

nosna konstrukce: 0,376*6*2+8,01*5,21=46,244 [A]

opéry: 8,2*(1,6+1,65)=26,650 [B]

kifdla: (1,58*2,75+1,58%2,82+1,63*2,63+1,63*2,55)/2=8,622 [C]

Celkem: A+B+C=81,516 [D]

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéri a necistot) a jeho vyspraveni,

provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

7 PridruZena stavebni vyroba

- 9 Ostatni konstrukce a prace

32 9112A3 ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 21,180

odvoz a likvidace vybouranych hmot v rezii zhotovitele
ptil.03, 04, 05: 10,52+10,66=21,180 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- demontdz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

33 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA M 50,700

A MONTAZ




[
% Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 14
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/00220 Uher¢ice, Starovice, mosty ev.¢. 00220-2,4
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

piil. 10: 25,35+25,35=50,700 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vsech dilt ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvka
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkii zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokt a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
- ochranu proti bludnym proudiim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

34 9117C1

SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A M 24,000

MONTAZ
pfil.10: 12,0+12,0=24,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dil ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a dilta¢nich prvka
- montdz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, ptipadné
nivelaé¢ni hmoty pod kotevni desky
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaver
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

35 914122

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 15,000
MONTAZ S PREMISTENIM
ptil. DIO: 15=15,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

36 914123

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 15,000
DEMONTAZ
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ptil. DIO: 15=15,000 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni materidlu s odvozem na predepsané misto
37 914129 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 900,000
pfil. DIO: 15*60=900,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti
38 916112 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000
ptil. DIO: 2=2,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetn¢ zalozni baterie
39 916113 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ KUS 2,000
pril. DIO: 2=2,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zatizeni s odvozem na pfedepsané misto
40 916119 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE KSDEN 120,000
ptil. DIO: 2*¥60=120,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
41 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS 1,000
PRESUNEM
ptil. DIO: 1=1,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusii, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetn¢ zalozni baterie
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42 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 1,000
piil. DIO: 1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zatizeni s odvozem na pfedepsané misto
43 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 60,000
piil. DIO: 1¥60=60,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
44 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 57,354
spara v napojeni stavajici a nové ¢asti vozovky - pfil.06, 08: 2*13,161+2*14,516+4%0,5=57,354 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloustce, véetné spotieby vody
45 936503 DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE KADMIOVANE KG 8,360

kotvy externi vyztuze- piil.11: 26*3,14*0,01672/4*0,2%8000,0=8,360 [A]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- dilenska dokumentace, véetné technologického piedpisu spojovani

- dodani materialu v pozadované kvalit€ a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, piipravki a prostfedku pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost

a jeji hmotnost, dilenska montaz
- dodani spojovaciho materialu
- zfizeni montaznich a dilataénich spoju, spar, véetné potiebnych tprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetieni

- podpér. konstr. a leSeni v§ech druhti pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpe¢nostnich opatfeni a

zakladi pro tyto konstrukce a leSeni

- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prosttedkd a pomicek a zednickych vypomoci

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- Cisténi konstrukce a odstranéni vSech vrubt (vrypy, otlaceniny a pod.)

- v8echny druhy ocelového kotveni

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladu

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukee, jejich Gpravy, o€isténi a oSetfeni

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptrné konstrukce nebo do zeminy
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- vypli kotevnich otvorit (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam zeminou
- pfedepsanou protikorozni ochranu a natéry konstrukci

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né

- ochranna opatieni pfed u¢inky bludnych proud

46 938544 OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000 M2 93,165
BARU
piil. 03, 04, 05
nosna konstrukce: 0,376*6%2+8,01*5,21=46,244 [A]
opéry: 8,2%(1,6+1,65)=26,650 [B]
kiidla: (1,58%2,75+1,58%2,82+1,63%2,63+1,63*2,55)/2=8,622 [C]
horni plocha nk: 0,55%(10,52+10,66)=11,649 [D]
Celkem: A+B+C+D=93,165 [E]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplisobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

47 966168 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,081
méfeno digitalné dle piil.03, 04, 05
plocha pii¢ného fezu 0,24m2: 0,24*(10,52+10,65)=5,081 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisit

48 97817 ODSTRANEN{ MOSTN{ IZOLACE M2 8,472
s odvozem na skladku
pol. 03, 04, 05: 0,4*%(10,52+10,66)=8,472 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v dopliujicim textu k polozce)
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- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




