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1. IDENTIFIKA!NÍ ÚDAJE MOSTU 

1.1 Stavba : Most ev.è. 00220-2 Starovice 

1.2 Katastrální území :                  Starovice 

1.2 Obec :                  Starovice 

1.2 Kraj :                  Jihomoravský 

1.2 Stavebník :                  Správa a údr�ba silnic Jihomoravského kraje, 
pøíspìvková organizace kraje, �erotínovo námìstí 
449/3, 602 00 Brno 

 IÈO: 70932581 DIÈ: CZ70932581 

1.3  Projektant:    Ru�ar mosty, s.r.o. 
Majdalenky 19, 638 00 Brno 

tel./fax: 545 222 037, info@rusar.cz  

IÈO: 29362393     DIÈ: CZ29362393 

!íslo zakázky: 89 - 2016, !íslo archivní: 26 - 2016  
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOST" (PO OPRAV") 

 Délka pøemostìní:  5,210 m 

 �íøka vozovky mezi obrubami:  7,050 m 

 �íøka chodníkù:  nejsou 

 Volná �íøka mostu:  7,050 m 

 �íøka mezi zábradlím: 7,050 m 

 Vý�ka mostu nad terénem:  2,465 m 

 Stavební vý�ka:  0,755 m 

 Plocha mostu: 50,10 m!  

 Zatí�ení mostu:  normální 12 t, výhradní 30 t, výjimeèné 154 t 

 Rok postavení mostu:  1975 

 

3. PODKLADY PRO PROJEKT OPRAVY 

- mostní list 

- prohlídka mostu a stanovení stavebního stavu jednotlivých èástí mostu 

- fotodokumentace 

- omìøení mostu, kontrola rozmìrù (provedeno projektantem) 

- geodetické zamìøení (provedeno projektantem) 

 

4. POPIS STÁVAJÍCÍHO MOSTU 

     Most, jeho� stavební údr�bu èi opravu navrhujeme, má nevyhovující technický stav nìkterých 
partií. Øímsy na obou stranách mostu jsou pøevrstveny �ivicí. Na mostì je osazeno nenormové 
trubkové dvoumadlové zábradlí, jako bezpeènostní prvek proti pádu vozidel z mostu slou�í 
mimo obec Zábradelní svodidlo se svislou výplní. Toto tam osazené není. Izolace mostu plo�nì 
v poøádku, podhled nosné konstrukce je plo�nì suchý, lokálnì drobný výluh zejména v krajních 
partiích. Viditelná strávená a degradována øímsa z dùvodu stékání agresívní vody z komunikace 

na ni. Viditelná degradace betonu køídel a opìr s kavernami do hloubky 180 mm. Oprava bude 

øe�ena jako stavební údr�ba zadaná externímu zhotoviteli dle cenové nabídky. Tento si pak mù�e 
pøípadnì doobjednat potøebné detaily RDS. 
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5. POPIS OPRAVY 

    Správce mostu, Správa a údr�ba silnic Jihomoravského kraje, se rozhodl pro údr�bu mostu, 
její� souèástí by byla oprava øíms a výmìna zábradlí. Doba opravy je odhadována na 1 � 2 

mìsíce. 

- 5.1 !ímsy, prostor u obrub 

Stávající øímsy se vybourají, kotevní oka stávající øímsy se ponechají. Dále se vybourá okraj 
vozovky v �íøce cca 500 mm a� na vrch izolace. Izolace v �íøce cca 200 mm musí zùstat 
neporu�ená" Vrch vyrovnávacího betonu a køídel se otryská vysokotlakým vodním paprskem cca 

1200 bar, pøípadné obna�ené vlo�ky oceli a kotevní oka øíms budou opatøeny antikorozním 
nátìrem, spojovací mùstek, povrch se vyspraví modifikovanou sanaèní maltou tl. 0-30 mm a tato 

bude slou�it jako podklad pro novou izolaci. Polo�ení nové izolace z natavitelných izolaèních 
pásù na penetraèní nátìr a kvalitní napojení na pùvodní izolaci. Izolace se zavede fabionem do 
nových øíms, fabion bude vytvoøen ze sanaèní malty. Osadí se vodotìsné kotvy øíms do 
pøedvrtaných otvorù á 1 m. Následnì se vybetonují nové øímsy z betonu C 30/37-XF4, vrch bude 

opatøen povrchovou striá�í. Výztu� øíms kvality B500B. �íøka øíms je 650 mm. Vý�ka obruby 
(ná�lapu) je 150 mm, ta je zkosena 5:1, hrany jsou sra�eny 30/30 mm. V podhledu pøevisu øímsy 
je vytvoøen okapový vlys 30x50 mm. Vý�ka øíms je konstantní. Pøíèný sklon øímsy je 4 % 

smìrem k obrubì. Vozovka se doplní v pùvodním sklonu ve vrstvách 50 mm z ACO 11+ �. cca 
500 mm. Podél obrub a na styku s pùvodní vozovkou se polo�í pru�ná asfaltová zálivka 40/20 
mm, èím� se zamezí dal�ímu prùniku vody do mostu. 

- 5.2 Zábradelní svodidlo 

Zábradlí na mostì nesplòuje souèasnou normu. Na nové øímsy se osadí nové zábradelní svodidlo 
typu ZSNH4/H2 se svislou výplní. Za zábradelním svodidlem bude osazeno silnièní svodidlo 
JSNH4/H1 zakonèené dlouhým vý�kovým nábìhem dle normy. Za mostem bude zábradelní 
svodidlo atypicky zaoblené, aby plynule navazovalo na vjezd k vodárnì a na úèelovou cestu. 

Povrch zábradelního svodidla bude �árovì zinkován tl. 70 µm. Svodnice a sloupky silnièního 
svodidla budou mít základní ochranu od výrobce Zn 70 µm. 

- 5.3 Nosná konstrukce a spodní stavba 

Bok krajních nosníkù a podhled se otryská vysokotlakým vodním paprskem 1800-2000 bar, 

pøípadné obna�ené vlo�ky oceli budou opatøeny antikorozním nátìrem, spojovací mùstek, 

reprofilace sanaèní maltou tl. 15 mm, finální stìrka tl. 5 mm, vrchní barevnì tónovaný nátìr 
barvy pøilehlého betonu. Na spodku nosníkù bude osazeno externí vyztu�ení, toto bude 
zhotoveno z ocelové desky délky 5200 mm, �íøky 480 mm a tlou��ky 10 mm tato bude podélnì 
kotvena v�dy dvojicí kotev vedle sebe á 0,5 m. Rozpìrné kotvy M16 s podlo�kou a maticí 
v osové vzdálenosti 280 mm od sebe typu OMO. Externí výztu� PO 480x10-5100, S 355 J2D 

+N, PKO �árový zn. 80 µm + epoxid + polyuretan # 250 µm dle TKP 19B. Externí výztu� bude 
instalována po sanaci nosníku, pøilepena lepidlem typu sikadur 30. Køídla s lokálními kavernami 
se nejprve oèistí vysokotlakým vodním paprskem 1800-2000 bar no kaverny se vlepí L kotvy $ 
16 mm dl. 320 mm a kari sí� s oky 100/100/6 a poté bude prostor zabetonován støíkaným 
betonem C 30/37 a povrch poté sanován sanaèní maltou tl. cca 20 mm. Stávající køídla se 
prodlou�í, výztu� nadbetonovaných nových køídel bude spojena s výztu�í øíms. Takté� bude 
køídlo kotveno v�dy ètveøicí kotev do tìsného vývrtu % 20 mm, délka kotev èiní 600 mm, Køídlo 
bude vybetonováno z betonu kvality C 30/37-XF2. 
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6. DOPRAVNÍ IN�ENÝRSKÉ OPAT#ENÍ 

V prùbìhu opravy mostu bude zøízeno doèasné dopravní znaèení, které bude sestaveno dle zásad 
pro oznaèování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bylo pou�ito schéma èíslo C/4. 

Vozovka bude oboustrannì zú�ena na jeden pruh, ve støedu komunikace �íøky cca 3,45 m, 

pøednost bude upravena dopravními znaèkami P7 a P8. Pracovní místo bude na obou stranách 
komunikace a to v rozmìrech od stávající øímsy 0,5 m stavební prostor, 0,5 m pracovní prostor 
a 0,5 m pro smìrové desky Z4, je� oddìlí jízdní pruh od pracovního prostoru. Popisované 
schéma je pøilo�eno k výkresové dokumentaci. 

 

 

V Brnì, duben 2016                                Vypracoval: Miloslav �vestka 

 


