Drendz 2. a 3. nadvori

TECHNICKA ZPRAVA
0 Identifika¢ni adaje

0.1 Zpracovatel projektové dokumentace :

projektant - Ing. Jiff Slanhof

¢islo autorizace : 1004152

obor autorizace : autorizovany inZenyr v oboru pozemnich staveb

adresa : Olomucany 188, 679 03 Olomucany

0.2 Identifika¢ni idaje stavby a investora

nazev stavby : DrendZz 2. a 3. nadvorti

stavebnik : Gymnazium a Stfedni odbornd Skola Mikulov, pfispévkova
organizace
Komenského 7, 692 16 Mikulov, IC 60680377

misto stavby : Mikulov

okres : Bfeclav

katastrdlni dzemi : Mikulov

parcelni ¢isla 1415, 417

vlastnik parcely : Jihomoravsky kraj,

Zerotinovo namésti 449/3, 600 00 Brno

Hospodateni se svéfenym majetkem kraje:
Gymndzium a Stfedni odbornd Skola Mikulov, pfispévkova
organizace, Komenského 273/7, Komenského 7, 692 16

Mikulov
charakter stavby : stavebni Upravy
ucel stavby : vychova a vzdélavani
stavebni ufad : Mikulov
1 Charakteristika izemi stavby

1.1  Hodnoceni polohy a stavu stavenisté

Jednd se o uzaviend nadvoii aredlu gymndzia a stfedni odborné Skoly Mikulov, coz jsou
téméi vodorovné plochy ze vsech stran obklopené budovami. Druhé a tfeti nadvoii jsou
pfistupné pouze pies jednotlivé objekty, pfijezd mechanizace neni mozny. Na dotéenych
pozemcich se mimo vlastni stdvajici objekty dotCené stavebnimi upravami nachdzi jen
zpevnéné a travnaté plochy a na 3. nddvofi jeden vzrostly strom uprostied, ktery nebude nijak
dotcen. Na pozemku se nenachdzi Zddna zndma ochrannd pasma, hladina podzemni vody neni
v hloubce, kterd by méla vliv na stavbu ¢i zatizeni staveniSté. Z hlediska uvazovanych praci je
staveniSté vhodné, dostupnost pon¢kud ztiZzend, ale moznd. StaveniStni doprava bude vedena
po ulicich 28. fijna, Republikanské obrany a Piarista.

1.2  Provadéné prizkumy a mapové podklady

Byl proveden podrobny stavebn¢ technicky prizkum konstrukci spoc¢ivajici v zaméieni
stavajictho stavu. Z mapovych podkladi byla pouzita kopie katastrdlni mapy doplnénd o
vyskopisné zaméteni provedené projektantem.

2. Ukel objektu
Jedna se vyluéné o vné&jsi stavebni dpravy budov, jejichZ jedinym dcelem je vychova a
vzdélavani. Smyslem navrZenych udprav je celkové zlepsSeni stavebné technického stavu
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obvodového pléste, s ¢im souvisi ponejvice odvlhéeni v podobé obvodové drendze.

3. Architektonické a vytvarné ieSeni

Navrhované stavebni dpravy neméni vzhled objektu, jde pfedevsim o zdsahy do terénu,
avSak s uvedenim do ptivodniho stavu. Na 3. naddvoii jde také o prostou opravu fasad od terénu
do drovné prvni fimsy nad spodni fadou oken. Vse vSak bude kopirovat stavajici stav pfi pouziti
tradi¢nich technologii. Barevné feSeni bude ur¢eno ve spoluprici s oddélenim pamétkové péce
Odboru stavebniho Méstského dfadu v Mikulové pii realizaci dle barevného vzorkovniku
fasddniho nétéru zvoleného vyrobku.

4. Funkéni a dispozi¢ni ieSeni
ZUstava stavajici beze zmén.

5. Venkovni tpravy okoli objektu

Ptistupy k objektu se neméni. Podél obou dotéenych nadvoii jsou piistupové chodniky
z betonové dlazby, coz bude zachovdno — dlazby budou po dokonceni drendzi navraceny.
Rozsah stavajicich zpevnénych ploch se neméni.

6. Uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Neméni se, stavajici bezbariérové piistupy budou zachovany, nové ziizovany v této
etap¢ nebudou.

7. Kapacita stavby
Neméni se, navrZzené stavebni Upravy nemaji Zadny vliv na kapacitu stavby.

8. Technické a konstrukéni FeSeni

8.1  Konstrukéni feSeni HSV

Béhem provadéni stavebnich praci musi byt striktné dodrZzovany ustanoveni nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na staveniStich a ddle nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. O bliz§ich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do

hloubky. Pfitom je tfeba dbét soucasné na spravnou technologii provadéni.

8.1.0 Bouraci prace
V ramci stavebnich tprav je navrzeno vybourani:

* vSech poskozenych omitek na fasddach 3. nadvoii v rozsahu do 100 % ploch od terénu po
prvni fimsu, ktera je ve vySce kolem 5 m nad terénem. Osekand mista budou nové omitnuta
do ptuvodniho tvaru.

» Casti betonovych chodnikli na obou nadvofich v rozsahu dle drendZi a soupist praci. Na 2.
nadvoii jde prakticky o cely chodnik v¢etné obrubnikl po obvodu nadvofi. Na 3. naddvofi
obrubniky zustdvaji beze zmén, vybourdny budou jen ¢asti podél obvodovych stén nezbytné
pro vykop drendzni ryhy.

e v souvislosti se sanaci trhlin budou vyfiznuty piislusné drazky do konstrukce stény, do
nichZ bude osazena piislus$na helikélni vyztuz jako soucdst systémového feSeni

e staré rozvody hromosvodu na fasddach budou ponechany, pokus budou pracim piekazet,
1ze je odpojit a provizorné napojit na zemnici soustavu tak, aby neptekdzely a po dokonceni
praci znovu fadné€ napojit.

e oprava schodist’ ve 2. naddvoii — vybourani stupnic i naslapné vrstvy podesty tl. 100 mm
z betonu. Vybourané povrchy budou ocistény, umyty tlakovou vodou, srovnany
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cementovou maltou, opatfeny po vyzrani podkladu hydroizolacni stérkou, na niZ pak budou
do flexibilni cementové malty osazeny nové ndaSlapné plochy stupni i podest
z piskovcovych desek tl. 50 mm.

8.1.1 Zemni prace a zaklady

Jedna se pouze o vykopy pro drendzni pruhy. Vykopové prace musi byt provadény rucné
a obezfetné¢ vzhledem k mozZnosti nalezeni podzemnich vnitinich rozvoda v rdmci aredlu. Pro
ztizeni drendZniho pruhu je navrzen vykop ryhy $iitky 600 mm do hloubky max. 1400 mm pod
povrchem okolniho terénu. K tomu bude nutné vybourat ¢asti stavajicich dlazeb a obrubnik
vcetné¢ podkladniho podsypu. V drovni zdkladové spary bude polozena drendzni trouba DN
PVC 160 ve spddu min. 1% do ptipraveného betonového Zlabku v betonu tl. 140 mm v pficném
spadu min. 10 % k drenédzni trubce, podélny spdd nejméné 1%. Drendz bude napojena na
kanalizaci s vyuzitim stdvajicich odtokl ze stfech, které vykopem drendzniho pruhu budou
obnazeny. Na zédklad a sténu budovy se poloZi nopova félie na stavajici svislou sténu chranénou
proti pronikani vlhkosti natavenymi asfaltovymi pasy z modifikovaného asfaltu natavenymi na
povrch stény srovnany cca 30 mm vapenocementové omitky. Na dno vykopu i jeho boky bude
poloZena geotextilie 500 g/m2 proti pfipadnému vyplavovdni drobnych &astic z podloZi.
Vykopand zemina nemad na stavbé dalsi vyuziti, proto bude odvezena na sklddku do vzdalenosti
cca 15 km. Pro zasyp drendzniho pruhu bude pouZzito Stérku o zrnitosti 8-16 mm, ktery bude
hutnén po vrstvach ru¢né péchovanim tak, aby otfesy nemohly zplsobit poskozeni polozené
drendaze, popf. okolniho zdiva objektu.

V ramci oprav fasad 3. nadvoii je uvazovano se zdsahem do rozvodi bleskosvodu, kdy
na dno vykopu bude po celém obvodu nadvoii poloZzen novy zemnici pasek, k némuz budou
napojeny stavajici svislé svody. Soucasti bude piemétreni zemniho odporu a revize.

8.1.2 Svislé konstrukce
Zasahy do svislych nosnych konstrukci nejsou navrZzeny.

8.1.3 Vodorovné konstrukce
Nové vodorovné nosné konstrukce nejsou navrzeny.

8.1.4 Konstrukce spojujici rizné irovné

Schodisté na 2. nadvoii budou opravena jednoduchym zptsobem. Nejprve budou
vybourdny stdvajici stupnice i podstupnice z betonové dlazby t. 30 mm kladené do
cementového loZe. Pfedpoklddd se odbourdni vrstvy celkové tloustky 100 mm. Vybourané
povrchy budou o€istény, umyty tlakovou vodou, srovndny cementovym potérem tl. do 50 mm
a po vyzrani podkladu opatfeny hydroizolacni stérkou, na niZ pak budou plnoplo$né¢ do
flexibilni cementové malty osazeny nové naslapné plochy stupiiti i podest z piskovcovych
desek tl. 50 mm.

8.1.5 Krovova a stieSni konstrukce
Bez tprav.

8.1.6 Uprava povrchi

Reseni trhlin v obvodovém plésti — zasponkovani systémem helikaln{ vyztuZe vkliadané
do drazek do systémového tmelu.

Omitky stén podél 3. nddvoii budou od terénu po prvni fimsu do vysSka cca 5 m
opraveny tak, Ze veSkeré vlhkosti poSkozené omitky budou osekdny v rozsahu 100%. zdivo
ocisténo, ometeno a proskrabnuty spary. Na ocisténé zdivo bude provedena dvouvrstva sanacni
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omitka sestavajici ze sanac¢niho podkladu (postfik) tl. 10 mm, na néjZ ptijde odvlhcovaci omitka
tl. az 30 mm. Findlnim povrchem je sanac¢ni Stuk a novy fasadni natér na silikatové bazi, pticemz
celé souvrstvi véetné natéru musi byt systémové feSeni jednoho dodavatele, ktery bude
garantovat funkcénost a spradvné spolupiisobeni jednotlivych vrstev. Konkrétni vyrobky
navrhované zhotovitelem a presny odstin nitéru bude projedndn s oddélenim paméatkové péce
Méstského dfadu Mikulov pii vlastnim provadéni stavby. Natérové hmoty musi spliiovat
pozadavky na natér fasdd v pamatkové zone.

Ke dotéenym castem fasdd pracim bude potieba provést montdz lehkého radového
leSeni opatfeného ochrannou siti a nad chodnikem a vstupy ochrannou stfiSkou $itky do 2 m.

8.2 Konstrukéni reSeni PSV

8.2.1 Izolace proti zemni vlhkosti

Izolace proti zemi vlhkosti jsou navrzeny u drendZznich pruhi. Po odkopu bude nejprve
zdivo oc¢isténo, vyspraveno a vyrovnano cca 30 mm vidpenocementové omitky, ¢imz se stane
podkladem pod hydroizolac¢ni vrstvu — modifikovany asfaltovy pds plnoploSné nataveny
k podkladu. Na hydroizolaci bude polozena a pfichycena nopova félie s geotextilii, viz detail

Y s

feSeni drendZi a objemy v soupisech praci.

8.2.2 Izolace tepelné a akustické
Nejsou navrhovéany.

8.2.3 Podlahy

Néslapné vrstvy na schodistich 2. nddvoti budou dle projednani z oddélenim pamétkové
péce z piskovcovych desek tl. 50 mm.

Dotcené podlahy (zpevnéné plochy) z betonovych dlazdic dot¢enych drendZnimi pruhy
budou uvedeny do piivodniho stavu

8.2.4 Obklady
Nejsou navrhovany.

8.2.5 Podhledy
Stavajici se neméni, nové nejsou navrhovany.

8.2.6 Truhlaiské vyrobky
Jednd se o novad dievénd okna a dvefe vyrobené z dfevénych lepenych profili.
Podrobnosti viz vypisy prvki a popis v kap. 8.2.9.

8.2.7 Zamecnické vyrobky

Novy zamecnicky vyrobek je kované zdbradli u opravovaného schodisté na 2. nadvoii
naJV fasad¢, viz pohled a popis vykresu schodiSté. Povrchovou dpravou je nétér, jehoz barevny
odstin bude urcen pii realizaci.

8.2.8 Klempirské vyrobky

Stavajici oplechovdni na dotéenych castech fasdd 3. nddvoii bude odstranéno a
nahrazeno novym. Jednd se o nové oplechovani 1. fimsy z pozinkovaného plechu r.5. 330 mm
natfeného odsouhlasenou barvou za$lé médi — tato barva bude pfipadné stanovena pfi provadéni
zéastupcem oddéleni paméatkové péce Mikulov.

Dal$i nové vyrobky zahrnuji hlinikové vnéjsi parapety §. 210 mm spodni fady oken
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z tazeného hliniku s nosem 25 mm a krytkami na bocich.

8.2.9 Vyplné otvori
Nemeéni se.

8.2.10 Sklenarské prace
Nejsou navrhovany.

8.2.11 Natéry

Veskeré stavajici i nové zamecnické vyrobky budou opatfeny ndtérem barvou
syntetickou, barevny odstin bude zvolen béhem realizace v ndvaznosti na barevné vzorkovniky
pouzitych natérovych hmot. Jedna se o natéry nového zdbradli schodiste.

Rovnéz tak budou provedeny natéry vSech klempifskych konstrukcei z pozinkovaného
plechu plechu. Nové hlinikové parapety oken nebudou natirdny, jednd se o prvky opatfené
findlni povrchovou tpravou jiZ z vyroby (barevny odstin bude opét vybran pred realizaci).

8.2.12 Malby
Dotcené ¢asti fasady 3. nddvoii budou opatieny fasadnim natérem pro sanacni omitky.

8.2.13 Ostatni prace
Uvedeni stavbou dotcenych ¢asti pozemku do piivodniho stavu.

V Olomucanech dne 30. 6. 2018
Vypracoval : 5
Ing. Jiti Slanhof



