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K vyrizeni: Z

Vyrokova ¢ast:

Stavebni tfad Méstského tifadu ve Znojmé, jako stavebni dfad pifslusny podle § 13 odst. 1 pism. f)
zékona &. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jSich
predpisi (déle jen "stavebni zdkon"), ve stavebnim fizeni piezkoumal podle § 109 aZ 114 stavebniho
z&kona zadost o stavebni povolent, kterou dne 23.1.2012 podal

Sprava a tdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje, IC 70932581,
Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno

(déle jen "stavebnik"), a na zdklad€ tohoto piezkouméni:

I. Vydava podle § 115 stavebniho zdkona a § 5 a 6 vyhlasky ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji
néktera ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech stavebniho fadu

stavebni povoleni

na stavbu:
111/4121 Kucharovice - Znojmo 2. stavba

(ddle jen "stavba'") na pozemku parc. &. 3773/1, 3779, 3816/1, 3901/1, 5507, 5508/1, 5590/18 v
katastralnim izemi Znojmo-mésto.

Stavba obsahuje:

- C 403 Pielozka kabeli NN Znojmo
- C 404 Pielozka vedeni NN Znojmo
- C 405 Pielozka VO

- C 411 Prelozka MTS Znojmo

- C 421 Pielozka DK

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. Pavel Gerych,
OsvédCeni o autorizaci vedené pod €. CKAIT - 1000694; piipadné zmény nesmi byt provedeny bez
ptedchoziho povoleni stavebniho tradu.

2.  Stavebnik ozndmi stavebnimu ufadu termin zahdjeni stavby.

3. Stavebnik ozndmi stavebnimu tiadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) Vytyceni prostorové polohy stavby
b) Po pteddni a pfevzeti stavby od dodavatele = zdv€recnd kontrolni prohlidka
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Pied zahdjenim stavby umisti stavebnik na viditelném misté u vstupu na stavenisté titek o povoleni
stavby a ponechd jej tam aZ do dokoncent stavby, pfipadné do vydéani kolaudaéniho souhlasu.

Stavba bude dokoncena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Stavba bude provddé&na stavebnim podnikatelem, kterého investor ozndmi stavebnimu dfadu po
ukonleni vybérového fizeni, pfed zahdjenim stavby.

Na pozemky drdhy nebude ukladan Zadny vznikly odpad a vytéZeny materidl, stavba v feSeném
uzemi nesmi narusit stabilitu drdZniho télesa dotéené Zelezni¢ni trati, provozuschopnost draZznich
zafizeni a bezpecnost Zelezni¢niho provozu, pfi realizaci stavby je nutno respektovat nové poloZenou
trasu stavby :elektrizace tratového tseku v&.PEU Satov-Znojmo.

Stavajici solitérné rostouci ovocné stromy podél komunikace budou pokud moZno zachovany. Pfi
provadéni stavby bude respektované CSN 83 9061-Ochrana stromi, porostii a vegetaénich ploch pfi
stavebnich pracech. V piipadé¢ nezbytného kiceni dievin, rostoucich mimo les je nutno vyZadat si
povoleni dle §8, odst.1, z4k.€.114/1992 Sb., o ochrané krajiny a pifrody v platném znéni, u
piislusného orgénu ochrany pfirody.

Zahdjeni zemnich praci ozndmit spravciim jednotlivych siti technické infrastruktury s dostate¢nym
predstihem, pii realizaci bude dodrZena CSN 73 6005, pfed zahozem budou piizvéni zastupci
jednotlivych spravcei siti ke kontrole, v ochrannych pasmech dbdt zvySené opatrnosti a prace
provadét ru€né, v pifpad€ odkryti nékterého podzemniho zafizenf je tfeba toto fadné zajistit proti
poskozeni, pfed zahdjenim vykopovych praci je nutno pozadat o vyty€eni inZ. siti u jednotlivych
spravci téchto siti, vystavbou ani provozem vyse uvedené stavby nesmi byt ovlivnén provoz
jednotlivych siti, poklopy uzavéri a ostatnich armatur na zafizen{ je nutno udrZovat piistupné a
funkéni po celou dobu trvani vSech praci. Pfed zasypem budou pfizvani ke kontrole zastupci
jednotlivych spravei IS a jejich odsouhlaseni bude poznaceno do stavebniho deniku.Vystavbou a
provozem nesmi byt ovlivnén provoz v jednotlivych sitich technické infrastruktury.

S odpady, které budou pii stavebnich pracich vznikat, bude naklddano v souladu se zdk.¢.185/2001
Sb.,0 odpadech a s pfedpisy souvisejicimi. V priibéhu stavebnich praci bude vedena evidence vSech
vzniklych odpadil v rozsahu ust.§21, vyhl.¢.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladéni s odpady. Jeji
kopie, véetné kopif o pieddni odpadl oprdvnénym osobam, bude ptedloZena pii kolaudaci stavby.
Pokud budou v rdmci stavby vznikat nebezpe¢né odpady (napi.15 01 10 - obaly obsahujici zbytky
nebezpecnych ldtek nebo obaly t€mito 1dtkami znecist€né), musi mit realizaéni firmy pted zahdjenim
praci platny souhlas k nakldd4ni s nebezpe¢nymi odpady dle ust.§16, odst.3, zdk.¢.185/2001Sb., o
odpadech, vydany mistné pifsluinym orgénem stétni spravy, jim? je OZP MU Znojmo s rozsifenou
piisobnosti, pifpadné OZP KU Jihomoravského kraje.

Pii provadéni stavby je nutno dodrZovat piedpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, zejména zék. ¢.309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bezpe¢nosti prace a
technickych zafizeni, pfi stavebnich pracich a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.

Stavba musi spliiovat technické poZadavky na vystavbu dle zvlaStniho pravniho pfedpisu tj. vyhl.
¢.268/2009 Sb. upravujici pozadavky na provadéni stavebnich konstrukei a technickych zaf{zeni
staveb, a zdvaznd ustanoveni obsaZend v piisluSnych technickych normach.

Pii realizaci stavby budou bouraci, vykopové a stavebni prace provadény s diirazem na max. sniZzeni
negativniho vlivu stavby na okolnf zdstavbu, tj. zejména zajisténi max. sniZeni hluénosti a
prasnosti.

V piipad¢€ potieby je stavebnik povinen poZidat nejpozdéji pied zahdjenim praci o povoleni skladky,
piipadné jiného vyuZiti vefejného prostranstvi na odboru rozvoje MU ve Znojmé.

Pii provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit pfedmétné distribuéni a sd€lovaci
zafizeni, jste povinni dle zak. 309/2006 Sb., a NV €. 591/2006Sb., u€init veskera opatieni, aby
nedoslo ke Skoddm na rozvodném zafizeni, na majetku nebo na zdravi osob elektrickym proudem,
zejména tim, Ze bude zajisténo:

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zdjmovém tizemi do v§ech
paré provadéci dokumentace.

VyfeSeni zpisobu provedeni piipadnych kiiZovatek a soub&hii uvazované stavby s distribuénim a

sdélovacim zaf{zenim v projektové dokumentaci a musi odpovidat CSN 33 2000-5-52, CSN 73 6005
a PNE 33 3302.
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V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pfi realizaci udéleného souhlasu
pfiméfené dodrZeny podminky dle §46 odst. 8) zdkona ¢. 458/2000Sb. V platném znéni, kde se
konstatuje, e v OP t&chto rozvodnych zafizeni je zakdzdno pod pismeny: c) provadét Cinnosti, které
by mohli ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zaiizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i
majetek osob d) provddét &innosti, které by znemoZzitovaly nebo podstatné znesnadiiovali pfistup k
témto zafizenim

Po dokonéeni stavby piipomindme, Ze je déle zakdzano: a) ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto
zafizen{ stavby & umistovat konstrukce a jind podobna zaiizent, jakoZ i uskladiiovat hoilavé a
vybusné latky b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni praca c) u nadzemniho vedeni nechat
riist porosty nad vy$ku 3m d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdst vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

Veskera stavebni &innost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho vedeni VN, podzemniho
vedeni VN a NN, bude pied jejim zahdjenim konzultovéno s pifslusnou Regiondlni spravou sit¢ NN
a VN( déle jen RSS VN a NN), ktera stanovi bezpe¢nostni opatieni pro price v OP piislu§ného
rozvodového zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1. Veskera stavebni ¢innost v OP nadzemniho a
podzemniho vedeni VVN bude pied jejim zahdjenim konzultovdno s RSS VVN. Stavebni ¢innost v
OP sdélovaciho podzemniho vedeni bude konzultovano s ttvarem Ochrany, automatiky a pfenosy.
Veskeré price s mechanizaci, jejichZ ¢4sti se za provozu mohou pfibliZit k vodi¢im v OP
nadzemniho vedeni 22kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22kV, je nutno provadét za
beznap&tového stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejmén€ 25 kalendainich dnu predem.
Price s mechanizaci v OP vedeni 110kV je nutno provadét beznapétového stavu vedeni a vypnuti
poZadujeme objednat nejpozdéji do 10 dne ptedchoziho mésice.

Objednén{ piesného vyty&eni trasy kabelu v terénti provozovatelem zafizent a to nejméné 14 dnii
pred zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V piipad€, Ze nebude moZné trasu
kabelu bezpeéné uréit, je investor zemnich praci povinen provést vykop nezbytného poctu ruéné
kopanych sond podle pokynt zaméstnanci ECZR.

Provadéni veskerych zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym ru¢nim ndfadim bez pouZiti
jakychkoli mechanismii s nejvetsi opatrnosti.

Vhodné zabezpe&eni obnaZeného kabelu, aby nedoglo k jeho poSkozeni poruchou nebo nepovolanou
osobou a oznadeni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle pokynl pracovnika ECZR. Dalsi
podminky pro zabezpe&eni naseho zafizen si vyhrazujeme pii vyty€eni nebo po jeho odkryti.
Piizvéni zastupce ECZR ke kontrole kiiZovatek a soubéhii pied zdhozem vykopu. O kontrole bude
proveden zapis do montdZniho nebo stavebniho deniku. P¥i nedodrZeni této podminky, budou
poruchy vzniklé na zafizeni odstrafiovany ndklady investora stavby.

Neporusenf stability a podpérnych bodi nadzemniho vedeni a nenaruseni podzemniho
uzemiovaciho vedeni.

Zemni prace budou provadény do hloubky max.570mm u komunikace, 420mm u vjezdi a 350mm u
viezdi ke gard#im a zahraddm, veSkeré stavebni &asti a prvky budou situovdny mimo ochranné
pasmo plynérenského zaiizeni, k zavére¢né kontrolni prohlidce bude ptedloZen pisemny doklad o
kontrole dodrZeni podminek stanoviska JMP a.s., ze dne 29.7.2011

P¥i provadéni stavby je nutno dodrZovat piedpisy tykajici se bezpe€nosti prace a technickych
zafizeni, zejména zdk. €.309/2006 Sb. - poZadavky BOZP v pracovnéprdvnich vztazich, pfi ¢innosti
nebo poskytovéni sluZzeb mimo pracovndpravni vztahy, dal3f ikoly zadavatele stavby, jejiho
zhotovitele, fyzické osoby a koordinatora BOZP na stavenisti, ddle naiizeni vlddy €. 591/2006 Sb., o
bezpecnosti price a technickych zafizeni, pii stavebnich pracich a dbat o ochranu zdravi osob na
stavenisti, a naifzeni vlady ¢.362/2005 Sb. o bezpec€nosti prace na pracovistich s nebezpecim péadu z
vy$ky nebo do hloubky.

Pted zah4jenim vykopovych praci zajisti stavebnik vytyceni veskerych podzemnich zafizeni tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni.

Utastnici fizeni na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho orgénu:

Sprava a ddrZba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje, Zerotinovo namésti
449/3, 602 00 Brno
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Oduvodnéni:

Dne 23.1.2012 podal stavebnik Sprava a tidrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace
kraje, Zerotinovo ndmésti 449/3, 602 00 Brno, Zadost o vydani stavebniho povoleni na vySe uvedenou
stavbu, uvedenym dnem bylo zahdjeno stavebni fizeni.

Uzemni rozhodnuti 0 umisténi stavby bylo vydéno dne 11.8.2008, pod ¢.j.MUZN 65179/2008 a jeho
platnost byla prodlouZena rozhodnutim stavebniho tfadu vydanym dne 25.11.2010, pod ¢.j.MUZN
103500/2010.

Stavebni dfad, v souladu s ust.§112, odst.1, z4k.€.183/2006Sb., stavebni zdkon v platném znéni, ozndmil
zahéjeni stavebniho fizeni zndmym ulastnikim fizeni a dotéenym orgdnim. Stavebni ifad podle
ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zdkona upustil od ohleddni na misté a tstniho jednéni, protoZe mu
poméry stavenisté byly dobfe zndmy a Zadost poskytovala dostate¢né podklady pro posouzeni stavby, a
stanovil, %e ve 1haté do 10 dni od dorudeni tohoto ozndmeni mohou tcastnici iizeni uplatnit své namitky
a dotéené organy sva stanoviska.

Okruh d&astniki fizeni byl stanoven v souladu s ust.§109, stavebniho zdkona, tj.

Stavebnik - Sprdva a tdrZba silnic Jihomoravského kraje, pifspévkovd organizace kraje, Zerotinovo
namesti 449/3, 602 00 Brno

Vlastnici pozemkii dotéenych vedenim preloZek siti technické infrastruktury

parc.&.5590/18, k.4.Znojmo-mésto - Zem&délskd vodohospodaiskd sprava, Hlinky €.p. 131/60, Brno-
stied, Staré Brno, 603 00 Brno 3

parc.&. 3773/1,3779,3816/1,3901/1, k.4.Znojmo-mésto - Mé&sto Znojmo zast. M&U Znojmo, IC 00293881,
Odbor investic a spravy nemovitosti, Obrokova ¢.p. 2/10, 669 02 Znojmo 2

vlastnik sousedni parcely

Spréva %elezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, IDDS: uccchjm

sprévci siti technické infrastruktury —

Jihomoravskd plyndrenskd,a.s., IDDS: yhscfc9

E.ON Ceska republika s.r.o., IC 25733591, Regiondlni engineering Znojmo, IDDS: 3534cwz
VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., IC 49455842, divize Znojmo, IDDS: siygxrm
Telefénica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

Stavebni tdfad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal pfedloZenou Zddost z hledisek uvedenych
v § 111 stavebniho zdkona, projednal ji s Glastniky fizeni a s dotéenymi orgdny a zjistil, Ze jejim
uskutedn&nim nebo uZivanim nejsou ohroZeny zdjmy chrdnéné stavebnim zdkonem, piedpisy vydanymi
k jeho provedeni a zvlaStnimi piedpisy.

Projektovd dokumentace stavby spliiuje obecné technické poZadavky na stavby a podminky tzemniho
rozhodnut{ o umistén{ stavby. Stavebn{ Gfad v prib&hu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni
stavby.

Doklady ptedlozené k fizeni:

- 2 paré projektové dokumentace

- Smlouva o pravu provést stavbu ¢. 90/OPM/663/2009, ze dne 6.1.2010
- Smlouva o pravu provést stavbu ¢. 9-T-2010, ze d ne 22.2.2010

- Z4vazné stanovisko CR MO — BUSS Brno ze dne 24.8.2011

- Stanovisko architektky Mésta Znojma ze dne 27.5.2009

- Zvazné stanovisko HZS JmK UO Znojmo ze dne 15.4.2009

- Vyjadfeni Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 3.9.2010

- Vyjadfeni Jihomoravska plyndrenskd, a.s., ze dne 29.7.2011

- Vyjédieni E.ON Cesk4 republika, s.r.o., ze dne 25.8.2009

- Vyjéadieni MU OZP Znojmo ze dne 4.6.2009

- Souhlas ke ziizen{ stavby- DraZni ufad Olomouc ze dne 28.5.2009

- Souhrnné stanovisko SZDC Brno ze dne 11.5.2009

- Vyjadieni Zemé&dé&lské vodohospodéiské spravy, prac.Znojmo ze dne 3.6.2009
- Vyjéadieni Vodarenské akciové spolecnosti, a.s., ze dne 17.6.2009

- Vyjéadieni MU OD Znojmo ze dne 17.6.2009

- Vyjéadieni CD-Telematika ze dne 22.9.2010
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Stavebni ufad zajistil vzdjemny soulad ptedloZenych zdvaznych stanovisek dotéenych organi
vyZadovanych zvlastnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich pfedpist ve
vyroku uvedenych.

Utastnici fizeni - dalif dotéené osoby:
Jihomoravsky kraj zast.SUS JmK,p.o.k.,oblast Znojmo, Zemédélska vodohospodaiska sprava,
Spréva ZelezniCni dopravni cesty, stdtni organizace, Jihomoravska plyndrenskd,a.s., E.ON Ceska
republika s.r.0., Regiondln{ engineering Znojmo, VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST,

a.s., divize Znojmo, Telefénica O2 Czech Republic, a.s., Mésto Znojmo zast. M&U Znojmo, Odbor
investic a spravy nemovitost{

Pouceni acastnikii:

Uzemi na kterém se stavba uskuteéni, je tizemi s archeologickymi nélezy, proto je nutno s 30-ti dennim
pfedstihem ozndmit termin zahdjeni zemnich praci Archeologickému dstavu AV CR.

Proti tomuto rozhodnuti k se lze odvolat do 15-ti dnli ode dne jeho ozndmeni k odboru tzemniho
planovan{ a stavebniho ¥4du, Krajského tfadu Jihomoravského kraje Brno se sidlem v Brn&, Zerotinovo
nam. 3/5, podanim u zdej$tho spravniho organu.

Prvni den lhity je den néasledujici po dni ozndmeni. Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist
tak, aby jeden stejnopis zustal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li
ucastnik potiebny pocet stejnopisi, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvoléni jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepiipustné. Podané odvolani ma v souladu s § 85 odst. 1
spravniho fddu odkladny Gcinek.

Stavebni ufad po dni nabyti prdvni moci stavebniho povoleni zaSle stavebnikovi jedno vyhotoveni
oveéfené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikaéni udaje o povolené stavbé. Dals{
vyhotoveni ovéiené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Stavebnik je povinen §titek pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté a
ponechat jej tam aZ do dokonceni stavby, piipadné do vydani kolauda¢niho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznadit jinym vhodnym zpiisobem s uvedenim tdajli ze $titku.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestliZe stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Zderka Pasekova
referent odboru vystavby

Obdrizi:

ucastnici (dodejky)

Sprava a udrZba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
Jihomoravsky kraj zast.SUS JmK p.o.k.,oblast Znojmo, IDDS: k3nk8¢7

Zemé&délska vodohospodaiska sprava, Hlinky ¢€.p. 131/60, Brno-stied, Staré Brno, 603 00 Brno 3
Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, IDDS: uccchjm

Jihomoravsk4 plynédrenskd,a.s., IDDS: yhscfc9
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E.ON Cesk4 republika s.r.o., IC 25733591, Regionélni engineering Znojmo, IDDS: 3534cwz
VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., IC 49455842, divize Znojmo, IDDS: siygxrm
Telefénica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

Mésto Znojmo zast. M&U Znojmo, IC 00293881, Odbor investic a spravy nemovitosti, Obrokové &.p.
2/10, 669 02 Znojmo 2

dotcené spravni ufady

Méstsky dfad Znojmo, IC 00293881, odbor Zivotniho prostiedi, ndmeésti Armady &.p. 1213/8, 669 02
Znojmo 2

Drézni dufad Olomouc, (e 61379425, sekce stavebni, IDDS: Smjaatd



R |

oru¢ena datova zprava ID zpravy: 76226835

Nézev: Mésto Znojmo, Obrokova 1/12, 66902 Znojmo, CZ

ID schranky: ns4a987 Typ schranky: OVM

Sprava a Udrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje, Zerotinovo ndmésti 5/3,
60182 Brno, CZ

Nazev:

Dodano: 28.2.2012, 11:42:16

O Véc: rozhodnuti - stavebni povoleni: 111/4121 Kucharovi

Zmocnéni: 0 / 0 ) odstavec pismeno

Nage & j.: MUZN 14580/2012
Nae sp. zn.: SMUZN 1184/2012 VYST/Dj
Vase ¢. j.: Nebylo zadano

Vase sp. zn.: Nebylo zadano

K rukdm: Nebylo zadano

Do vl. rukou: O Zakazano doruceni fikci: O




