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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/37926 Rousinov pritah
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
e )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/37926 Rousinov pritah
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
2 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V KPL 1,000
DIGIT FORME
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach
Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
3029113 OSTATN{ POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENT - CELKY KPL 1,000
Geodetické zaméreni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
5 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych casovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/37926 Rousinov pritah
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
e )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
111/37926 Rousinov pritah
000 Ostatni a vedlejsi naklady
Vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

100001 R Vyty&eni veskerych inzenyrskych siti v prostoru stavenisté - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach

300003 R Ztizeni a odstranéni zafizeni staveni3té - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

4 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popsano v obchodnich podminkéach, v KPL 1,000
zakone ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

5 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, udrzbu, premisténi a odstranéni docasného KPL 1,000
dopravniho znaceni

6 00006 R Zajisténi povoleni zvlastniho uzivani komunikaci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

8 00008 R Zajisténi pristuptl a pifjezdi k sousednim nemovitostem - popséno v KPL 1,000
obchodnich podminkach, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

9 00009 R Hlavni prohlidka silnice provadéna pii uvedeni stavby do provozu - KPL 1,000
popsano v obchodnich podminkach a vyhlasce ¢. 104/1997

11 00011 R OhlaSovéni pohybu tfetich osob na stavenisti - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

1400014 R Zajisténi provedeni a vystupt veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, technickych podminkéch a normach CSN

16 00016 R Vypocet hluku ze stavebni ¢innosti - popsano ve vyhlasce ¢. 272/2011 KPL 1,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/37926 Rousinov pritah
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 00018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 111/37926 Rousinov pritah
Objekt: SO 101 Silnice I11/37926
Rozpocet: SO 101 Silnice 111/37926
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\_ J
Zikladni cena: . K¢
Cena celkova: I
DPH: K¢
Cena s dani: . K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/37926 Rousinov pritah

Objekt: SO 101 Silnice I11/37926

Rozpocet: SO 101 Silnice I11/37926
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace
2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 37,291

viz polozka 12922: 176,25%0,1%2,0=35,250 [A]
viz polozka 12911: 4081,25%0,0005=2,041 [C]
Celkem: A+C=37,291 [B]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

16 02720 POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL

DOPRAVY

1,000

PFfechodna uprava dopravniho znaceni a objizdnych tras, v€etné udrzby a tprav
béhem

stavebnich praci v souladu s TP66 - "Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
PK a

s platnymi pfedpisy pro navrhovani DZ na PK, v€. vyhlasky, kterou se provadéji
pravidla provozu na pozemnich komunikacich 294/2015 v platném znéni.
Stavajici svislé dopravni znacky se pro potfeby PDZ zachovaiji a dle potfeby
zakryji,

upravi nebo doplni. Pfechodné SDZ (znacky, smérovaci desky, zavory, semafor.

souprava, svétla) se umisti na nosi¢ich a podkladnich deskach véetné nutnych
presunud

dle jednotlivych fazi (etap) vystavby, dodavka, montaz, demontaz.
Délka trvani a zpusob feSeni zavisi na provadéci firme.

VSe v reZii zhotovitele.
Celkem: 1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

1 12922 CISTENI KRAINIC OD NANOSU TL. DO 100MM
Celkem: 176,25=176,250 [A]

M2 176,250
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/37926 Rousinov pritah
Objekt: SO 101 Silnice I11/37926
Rozpocet: SO 101 Silnice I11/37926
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

3 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

frézovani t1.50mm stani¢eni 0,100 - 0,460
frézovani t1.50mm stanic¢eni 0,460 - 0,624
frézovani t1.30mm v napojeni komunikaci a vjezdech 385m2
frézovani t.30mm na ZU a KU 44,25m2
Celkem: (360%6,5*0,05)+(164*8,0%0,05)+(385%0,03)+(44,25%0,03)=195,478 [A]

195,478

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. likvidace v rezii zhotovitele

4 12911 CISTENI VOZOVEK OD NANOSU M2
Celkem: (360%6,5)+(164*8,0)+(385)+(44,25)=4 081,250 [A]

4 081,250

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

1 Zemni prace

-5 Komunikace

5 572211 SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2
Spojovaci postiik z asfaltu 0,25kg/m2
Celkem: (360%6,5)+(164*8,0)+(385)+(44,25)=4 081,250 [A]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

4 081,250

6 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2

Celkem: (360%6,5)+(164*8,0)+(385)+(44,25)=4 081,250 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

4 081,250
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/37926 Rousinov pritah
Objekt: SO 101 Silnice I11/37926
Rozpocet: SO 101 Silnice I11/37926
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

7 56932 ZPEVNENI KRAINIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2 176,250
Celkem: 705*0,25=176,250 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
9 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 633,750
Zaliti pracovnich spar
Celkem: 6,5+524+95+8,25=633,750 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje:
- dodavku pfedepsaného materialu
- vyCisténi a vypln spar timto materialem
5 Komunikace
- 8 Potrubi
10 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 7,000

Celkem: 7=7,000 [A]
Technicka specifikace: - polozka vyskové Gipravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetn€ nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky

nebo chodniku).

11 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 3,000

Celkem: 3=3,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka vyskové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetn€ nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/37926 Rousinov pritah
Objekt: SO 101 Silnice I11/37926
Rozpocet: SO 101 Silnice I11/37926

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
nebo chodniku).
1289922 VYSKOVA UPRAVA MRiZi KUS 5,000

Vy$kova Uprava UV véetné liniovych

Celkem: 4+1=5,000 [A]

nebo chodniku).

Technicka specifikace: - polozka vySkové Gipravy zahrnuje vSechny nutné prace a materily pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetné nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky

8 Potrubi

8 919111

-9 Ostatni konstrukce a prace

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M
Profiznuti pracovnich spar

Celkem: 6,5+95+524+8,25=633,750 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloust'ce, véetné spotieby vody

633,750

13 915221

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2

DOD A POKLADKA
Celkem: (122*(1/3)+128*(2/3)+274)*0,125=50,000 [A]
Celkem: (12+12+6)*0,25=7,500 [B]
Celkem: (9*0,5*4)=18,000 [C]
Celkem: A+B+C=75,500 [D]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)

- pfedznaceni a reflexni Upravu

75,500

14 91551

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI - PREDEM PRIPRAVENE KUS

SYMBOLY
Celkem: 1+1+1+1+1+1=6,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

6,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/37926 Rousinov pritah
Objekt: SO 101 Silnice I11/37926
Rozpocet: SO 101 Silnice I11/37926
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- dodéni a pokladku pfedepsané¢ho symbolu
- zahrnuje pfedznaceni a reflexni Gpravu
15 91552 VODOR DOPRAV ZNAC - PISMENA KUS 8,000

2x napis "DETI"

Celkem: 4+4=8,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materidlu
- pfedznaceni a reflexni ipravu

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




