SPS Stavebni
Hydraulické vyvazeni otopné soustavy

Dokumentace pro provedeni stavby

e

SPS Stavebni
Kudelova 8, Brno

,, Hydraulické vyvazeni otopné soustavy,,

v ’

UstFedni vytapéni
TECHNICKA ZPRAVA

Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

Vypracovala:

Klara Smolikova
CERGO ENERGY s.r.o.
Jungmannova 1899,

666 01 TisSnov

" EEREU ENEREY CERGO ENERGY s.r.0. M.: +420 777 707 727 ICO: 03242919
l Jungmannova 1899, 666 01 Tisnov T.: +420 549 410 646 DIC: CZ03242919
ENERGETICKE PROJEKTY Www.cergoenergy.cz E.. info@cergoenergy.cz



Dokumentace pro provedeni stavby

SPS Stavebni
I Hydraulické vyvazeni otopné soustavy

Obsah

Oblastni Klimatické POAMINKY ........cccuveeeeeeiiieeeeeieeeee ettt s e e siaee e e

AW N R

Vo Lo I (=] ] Lo IO PP

4.1 POjistné a ZADEeZPECOVAC ZAFIZENI............ceeeeeeeeeeeeee e
5. ChemickaG Uprava OBDERNOVE VOUY...........ccoeeevuuveeeiiiiiieiiiiieviiieeeeeeesiiissveeessseeesssiisseesssssesssiinns
L &4 (oY go 1Yo =] o) (=AY Lo o PP PRSPPI
VAR XoY 4V o Yo |V =1 ¢ ] o HUUUO OO U UUPURRRRRR
8. OtOPNG SOUSEAVA .cceeeeeeeiiee e e sttt e e e st e e e s stae e s s satte e s s sssstaasssstsasssssssesssssssneeeas
L RN 0] o) o1 o Lo R (=1 (=X Yo IRUUU OO U U PPPUTRRt
10. StAVEDNI PFIPOMOCE.....cccceeeeeeeesiiieeeeiee et esst e sttt e e e e s st e s ssssaaessssaaassssssneessnans
11, KONTIOIO @ ZKOUSKY ..cooooeveeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt e e e e e ettt aaa s e e eesssaassessaeseens

12. PoZadaVvky NQ OSEALNI PrOfESE ......ccceecueeieeeiiieeessiiieeessiieeeeete e eesitte e sseee e s saaaesssinae e s
12,1 POZAAGVKY NG PIOFESI ZT1 ..ottt

T30 ZOVEBE ettt ettt ettt et s bt e et e e st e e nneeeas

RN CERGO ENERBY  Singnammora 105 01 snor 1 242054 410t e o

ENERGETICKE PROJEKTY Www.cergoenergy.cz E.. info@cergoenergy.cz



Dokumentace pro provedeni stavby

SPS Stavebni
I Hydraulické vyvazeni otopné soustavy

Y

1. Identifikacni Udaje stavby a stavebnika

Nazev stavby: Hydraulické vyvazeni otopné soustavy
Misto stavby: SPS Stavebnf
Kudelova 8
602 00 Brno
Stavebnik: SPS Stavebni
Zodp. projektant: CERGO ENERGY s.r.o.

Jungmannova 1899
TiSnov 666 01

Stupen: Dokumentace pro provedeni stavby

Datum zpracovani: Prosinec 2018
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2. Uvod

Pfedmeétem projektové dokumentace pro provedeni stavby je hydraulické vyvazeni otopné
soustavy pomoci termostatickych a vyvazovacich ventild.

Jednd se o vyménu starych kohout(l za nové termostatické ventily i hlavice.

Stavajici stav neodpovida soucasné legislativé — Zakon o hospodareni s energiemi ¢. 406/2000
Sb.

Objekt ma 4 topné vétve. Vétev C. 1 slouZi pro vytapéni vychodni ¢ast objektu. Vétev ¢. 2 pro
zapadni ¢ast objektu. Vétev .3 pro chodby a 4. vétev slouZi pro vytapéni haly s télocvi¢nou.

Projektova dokumentace byla vypracovana v souladu s predpisy:
CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a monta?
CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovéch - Zabezpe&ovaci zafizenf

CSN EN 12828 - Tepelné soustavy v budovdach - Navrhovani teplovodnich otopnych soustav

Projekt byl zpracovan na zakladé téchto podklad:

. projektovd dokumentace stavebni ¢asti
. pozadavky a pfipominky investora a zadavatele
. mistni Setfeni — zamé&reni stdvajiciho stavu

3. Oblastni klimatické podminky

Zimni parametry:

. oblastni teplota dle CSN EN 12831 -12v°C
. primérna teplota v otopném obdobi +4,0°C
. pocet dnl v otopném obdobi 232

4. Zdrojtepla

Zdrojem tepla pro vytapéni je predavaci stanice tepla, kterd byla v minulych letech
rekonstruovana.

Pfeddvaci stanice je umisténa v 1.PP. Vystup z predavaci stanice je zapojen do rozdélovace a
sbérace, kde je proveden vystup pro 4 topné vétve, které jsou vybaveny Cerpadlem a
trojcestnym smeésovacim ventilem. Vétve budou regulovany na zakladé pozadavku

Nebude zasahovéano.
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odbérného mista.

4.1  Pojistné a zabezpecovaci zafizeni

Jako hlavni expanzni zafizeni soustavy slouzi membranové expanzni nadoby.

Nebude zasahovano.

5. Chemicka Uprava obéhové vody

Celd soustava bude pred vyménou ventil( radné proplachnuta a chemicky vycisténa! Tak, aby
byly ze soustavy odstranény veskeré necistoty, usazeniny a kal. Poté bude soustava napusténa
zmékéenou vodou. Ucelem je zabranéni korozi vyméniku a pfipojeného vodniho systému.

6. Priprava teplé vody

Neni soucasti projektu. Pro pfipravu TV slouZzi elektrické ohrivace a zlstanou zachovany.

7. Rozvody tepla

Stavajici rozvody topné vody k otopnym téleslim jsou provedeny z oceli. Stavajici topna
soustava zUstava stavajici. Provede se pouze vyména starych radiatorovych ventilli za
termostatické, véetné termostatickych hlavic.

Termostatické ventily budou nastaveny na hodnoty uvedené ve vykresech.

Termostatické hlavice budou nastaveny na poZzadovanou teplotu 18-22°C, podle Ucelu
mistnosti. A na hlavicich dojde k zabranéni manipulace teploty.

Termostatické hlavice budou v provedeni ANTIVANDAL, aby nemohlo dojit k jejich odcizeni.
Rozvody budou provedeny tak, aby bylo potrubi fadné odvzdusnitelné a vypustitelné.

8. Otopna soustava

Otopny systém tvori prevazneé klasicka dvoutrubkova soustava protiprouda s horizontalnim
rozvodem. Soustava bude uzaviena s nucenym obéhem otopné vody.

Pouze v 1.PP v Casti vétve JZ+ nastavba jsou télesa zapojena do Tichelmanna.
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9. Otopna télesa

Otopna télesa zlstanou stavajici. Dojde pouze k osazeni termostatickych ventild a
termostatickych hlavic.

Stupen prednastaveni termostatickych ventill a nastaveni hlavice bude proveden dle
vykresové ¢asti.

10. Stavebni pripomoce

Stavba nezahrnuje stavebni pfipomoci.

11. Kontrola a zkousky

Po instalaci systému budou rozvody proplachnuty a nékolikanasobné budou procistény filtry.
Poté bude provedena provozni zkouska, kterd ovéfi vykonové parametry. B€hem zkousky
budou rozvody zaregulovany. O vysledku topné zkousky a zaregulovani systému budou
sepsany protokoly.

Budou dodrzeny veskeré souvisejici CSN a to zejména:

e (SN 06 0310 Usttedni vytapéni

« (SN 06 0830 Zabezpetovaci zafizeni
PFi provadéni je nutné dodrzovat prislusné bezpecnostni predpisy. Pfi montazi, provozu a
udrzbé nutno respektovat vSechny zdsady a montazni navody v predpisech jednotlivych
zafizenl. Instalaci zatizeni UT mdze provadét pouze firma k tomu kvalifikovana podle
zvlastnich predpis0.
Na zavér budou osazeny orientacni Stitky, znacky sméru toku média, oznaceni okruht a
popisky hlavnich armatur (napf. hlavni uzavér privodu a zpatecky).

12. Pozadavky na ostatni profese

12.1 Pozadavky na profesi ZTI
e VycCisténi soustavy
¢ Napusténi soustavy upravenou vodou

13. Zavér

Tento projekt ve stupni projektové dokumentace pro provedeni stavby obsahuje veskeré
nalezitosti, které dle zdkonnych ustanoveni, smérnic i obecnych pozadavk( na tento
projektovy stupefl musi obsahovat pro realizaci stavby. VeSkeré instalaéni prace budou
provadény dle prislusnych norem pfi dodrzovani pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci. Vyse popisované instalace budou fadné odzkouseny. Instalaci zafizeni UT mQze
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provadét pouze firma k tomu kvalifikovana podle zvlastnich predpist. Uvedeni do provozu
pouze firma k tomu opravnéna vyrobcem. Pfi zpracovani nabidky je nutné vychazet ze vSech
Casti dokumentace (technické zpravy, seznamu pozice, vsech vykresd a specifikace materidlu).

V Blansku, dne 12/2018 Smolikova Klara
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