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A. Pravodni zprava
A.l. Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: STAVEBNI UPRAVY SOCIALNIHO ZAZEMI - DOMOV U LESA
SO-01 — jizni kfidlo

Misto stavby: k.u. Tavikovice, parc.¢. 230

Kraj: Jihomoravsky

Predmét: Dokumentace k zadosti o vydani stavebniho povoleni

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Domov u lesa Tavikovice, prispévkova organizace, Tavikovice 153, 671 40 Tavikovice

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant: Ing. Celeda, AC - projekt, Dobsicka 12, Znojmo, tel. 515 244139, CKAIT:
1001007
Zpracoval: Ing. arch. Martina Ludvikova, DobsSicka 12, Znojmo, tel. 515 244139

A.2. Seznam vstupnich podkladi

- Podklady od vlastnika — rozsah poZadavkl, seznameni s vedenim IS
- Vlastni prizkum a méfeni

- Katastralni mapa

- Fotografie

A.3. Udaje o Gzemi
a) Rozsah feSeného Uzemi:

Lokalita, ve které se nachazi zajmova parcela ¢.230 a objekt uréeny ke stavebnim Upravam, je objekt
samostatné stojici, nachazejici ve vychodni ¢asti obce Tavikovice.

Parcela je v k.u. Tavikovice je evidovana v katastru nemovitosti jako zastavéna plocha a nadvori.
Objekt je stavajici.

b) udaje o ochrané uzemi podile jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace, pamatkova
z6na, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.),

Objekt se nenachazi v pamatkové chranéném uUzemi. V katastru nemovitosti je plocha parcely
€. 230, evidovana jako zastavéna plocha a nadvofi.

c) udaje o odtokovych pomérech

V ramci realizace nedojde ke zméné odtokovych poméru uzemi, destova voda ze stfech je svedena
do stavajici desStové kanalizace — neméni se.

d) adaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano tzemni rozhodnuti nebo
uzemni opatreni, popripadé nebyl-li vydan uzemni souhlas

Stavba je v souladu s uzemnim planem, a je vyuzZivana investorem jako Domov pro mentalné
postizené.
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e) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou tzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo izemnim souhlasem, popfipadé s regulaénim planem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje izemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich Gprav podminujicich zménu v uzivani
stavby udaje o jejim souladu s Gzemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s tzemnim planem obce, a stavebni Upravy toto neméni.
f) adaje o dodrzeni obecnych pozadavk( na vyuziti Gzemi

Obecné pozadavky na vyuziti Gzemi jsou dodrzeny.

Pro danou lokalitu byla zpracovana a schvalena uzemné planovaci dokumentace a stavebni uUpravy
jsou v souladu s touto dokumentaci.

g) udaje o splnéni pozadavkul dotéenych organt

V ramci daného stupné dokumentace byly dodrZzeny veskeré znamé pozadavky dotéenych organ.

Navrzeny objekt je napojen na inzenyrské sité (voda, plyn, kanalizace splaskova, deStova a vedeni
NN). Destové vody ze stfech jsou svedeny do stavajici deStové kanalizace — neméni se.

h) seznam vyjimek a tlevovych feSeni

Bez vyjimek.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Bez dalSich investic.

j) seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)

parcelni &islo 230

vymeéra 1751 m?

druh pozemku zastavéna plocha a nadvofi

zpusob ochrany nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany

vlastnik Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, Veveri,
60200 Brno

Hospodafeni se svéfenym majetkem kraje Domov u lesa Tavikovice, pfispévkova organizace, €.

p. 153, 67140 Tavikovice

A.4. Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Stavajici objekt - zména dokon&ené stavby.
b) ucel uzivani stavby

Zamérem investora jsou stavebni Upravy ve stavajicim objektu Domova u lesa, ktery slouzi jako
Domov pro mentalné postizené.

Stavebni Upravy, které fesi tato projektova dokumentace jsou konkrétné: rozsSifeni chodby, z které
jsou pfistupny stavajici pokoje, Uprava hygienickych zafizeni — ve 2.NP (podkrovi), v jiznim kfidle
objektu. Uprava se provede u 8 plivodnich koupelen s WC, nové na 4 koupelny, 4 WC (spole¢né vzdy
pro dva pokoje pfes spole€nou pFedsifi), u 4 krajovych koupelen se provedou stavebni Upravy, ale
koupelny zustanou ve stavajici podobé jako koupelna s WC, do splaskové kanalizace nebude
zasahovano.
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Objekt se nachazi v okrajové &asti obce, na parc.€. 230, v k.u. Tavikovice. Objekt se nachazi uvnitf
arealu, je samostatné stojici .

c) trvald nebo do¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.)
Na zajmovy objekt se nevztahuje ochrana dle jinych pravnich predpis(.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkid na stavby a obecnych technickych pozadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Objekt je v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb. v platném znéni a 398/2009 Sbh. v platném znéni.
Jedna se o stavajici objekt, bezbariérové feseni je stavajici a neméni se. Sprchové kouty budou nové
feSeny jako bezprahové, vyspadovanim podlah koupelen, to znamena oproti stavajicimu stavu
bezbariéroveé.

f) adaje o spInéni pozadavkl dotéenych organa a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich
predpist

V ramci daného stupné dokumentace byly dodrZzeny veSkeré znamé pozadavky dotéenych organd.
V pfipadé jakychkoli dalSich pfipominek budou tyto pfipominky zapracovany do projektové
dokumentace.

Stavaijici trasy pfipojek IS do objektu budou zachovany a stavebnimi upravami nebudou dotCeny.
Navrzeny objekt je napojen na inzenyrské sité (voda, plyn, kanalizace splaskova a destova, vedeni
NN).

g) seznam vyjimek a ulevovych feseni
Bez vyjimek.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatell / pracovnikti apod.)

Pocet ucelovych jednotek — jeden objekt. Pldorysny tvar ,T“ se vstupni stfedovou &asti tvaru Ctverce,
na kterou navazuiji tfi kfidla tvaru obdélniku.

Stavajici plocha pozemku 1751,00 m?— neméni se.

Stavajici zastavéna plocha stavbou objektu 1751,00 m?— neméni se.

Obestavény prostor stavajiciho objektu — neméni se.

Zastavéna plocha stavbou : 205,90 m? (plocha zajmovych mistnosti po prestavbé)
Obestavény prostor : 530,77 m*® (kubatura zajmovych mistnosti po prestavbé)

Zakladni udaje o kapacité stavajici stavby — jizni kfidlo (12 pokojd):

Stavajici hygienické zafizeni jednoho pokoje — 2.NP — jizni kfidlo :
koupelna sWC ..o 1 x umyvadlo, 1 x sprcha, 1 x WC

Konkrétni stavebni upravy hygienickych zafizeni jsou navrzeny ve 2.NP (podkrovi), v jiZznim kFidle
objektu.

Celkem je v jiznim kfidle ve 2.NP — 12 stavajicich koupelen s WC, upravy se budou tykat vSech
stavajicich koupelen s WC. Prvni a posledni na kazdé strané chodby zlstane beze zmény i nadale
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spole¢né WC s koupelnou a prostfednich 8 pokoju bude vzdy po dvojici slouéeno do buriky
se spole¢nou predsini, z které bude pfistupno vzdy samostatné WC a samostatna koupelna.
Stavebnimi Upravami budou zbudovany samostatné nové 4 koupelny a 4 WC — pro 8 pokoju (vzdy
pro dvojici pokoju se spole¢nou predsini) a stavebni Upravy 4 koupelen s WC., do pfipojky vody
nebude zasahovano.

Stavebni Upravy také fesi rozSifeni stavajici 1,20 m Siroké chodby, z které jsou pfistupny stavajici
pokoje na Sifku 1,40 m ( nejde o celou délku chodby, na obou koncich v linii pfed krajnimi pokoji
zUstava plvodni §ifka).

i) zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov
apod.)

Objekt je napojen na inzenyrské sité stavajicimi pfipojkami (voda, plyn, kanalizace splaskova a
destova, vedeni NN).
Destové vody jsou svedeny do stavajici destové kanalizace — neméni se.

Napojeni objektu na NN:

Objekt je jiz napojen stavajici pfipojkou NN — neméni se.
Vytapéni objektu . stavajici kotelna — nemeéni se.

Napojeni objektu na zdroj vody:

Objekt je jiz napojen stavajici pfipojkou vody na obecni fad — neméni se.
Ohfevu TUV stavajici — nemeéni se.

Splaskova kanalizace:

Objekt je jiz napojen na obecni fad splaskové kanalizace — neméni se..
Dest'ova kanalizace:

Destoveé vody jsou svedeny do stavajici deStové kanalizace — neméni se.
Vytapéni objektu:

Vytapéni objektu . stavajici kotelna — neméni se.

Vedeni vefejné komunikacéni sité:

Nejsou pozadovany.

Elektronické komunikaéni zafizeni vefejné komunikaéni sité:

Nejsou pozadovany.

Odpady:

V ramci vlastniho provozu objektu, vznika bézny komunalni odpad. Jeho likvidace je zajisténa v ramci
stavajicich smluvnich vztah( s firmou zabyvajici se svozem komunalniho odpadu, s frekvenci 1x
tydné. Nadoby na ukladani komunalniho odpadu jsou umistény na parcele investora — nemeéni se.

Planované stavebni Upravy a pfistavba nevyvola zvySené mnoZstvi emisi.

j) zakladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy)

Stavebni Upravy objektu budou probihat v jedné etapé a to ve sledu:
bouraci prace, stavebni prace, dokon€ovaci prace.
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Stavba bude realizovana v predpokladaném terminu realizace 9/2018 — 12/2018.
k) orienta¢ni naklady stavby

Predbézny odhad naklad(i na realizaci stavby je cca 900.000,- K¢.

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Clenéni stavby na objekty a technické zafizeni :

SO-01 - Vlastni objekt — stavebni upravy hygienického zafizeni

Ve Znojmé V/2018 Vypracoval: Ing. arch. Martina Ludvikova
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku:

Pozemek, na kterém se nachazi zdjmovy objekt, je vzhledem k poloze v obci situovan v okrajové
vychodni ¢asti obce Tavikovice v samostatném aredlu. Stavba bude realizovana uvnitf objektu na
parc.¢. 230, na fasadé objektu se nijak neprojevi.

Parcela je v k.u. Tavikovice je evidovana v katastru nemovitosti jako zastavéna plocha a nadvofi.
Obijekt je stavajici.

Pozemek je rovinaty. V sou¢asné dobé je pozemku jeden objekt pldorysného tvaru ,T“ se vstupni
stfedovou Casti tvaru ¢tverce, na kterou navazuji tfi kfidla tvaru obdélnik(i. Ke stavebnim Upravam je
uréeno jizni kfidlo ve 2.NP, které FeSi tento projekt.

Objekt je napojen na inzenyrské sité v obci stavajicimi pfipojkami (voda, plyn, kanalizace splaskova a
destova, vedeni NN).

Objekt je komunikaéné napojen na chodniky a pfistupové komunikace. Toto se stavebnimi Upravami
objektu neméni.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbord (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky priizkum apod.):

V feSeném uzemi nebyl provadén detailni hg prizkum v souvislosti se zakladovymi podminkami nebo
hladinou spodni vody. Pro posouzeni orientacnich podminek v této fazi zpracovavani projektové
dokumentace slouzi udaje ziskané rekognoskaci terénu .

Dle provedeného informacéniho prizkumu se jedna o skladbu zeminy z piskovcovych slepenct.
Hladinu podzemnich vod Ize oCekavat v hloubce 2,0m.

Do zakladovych konstrukci objektu nebude zasahovano..

Pozemek se nenachazi v pamatkové chranéném uzemi.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Je nutno respektovat vSechna ochranna pasma podzemnich i nadzemnich inzenyrskych siti v feSené
lokalité. Nejmensi dovolené vzdalenosti pfi soub&hu podzemnich vedeni byly stanoveny dle CSN 73
6005. Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt protokolarné vyty&eny vedkeré inZzenyrské sité na
stavenisti a v jeho pfilehlém okoli. Toto vyty€eni provedou odpovédni zastupci jednotlivych majitell
inZenyrskych siti na zdkladé objednavky stavebnika, popF. zhotovitele stavby a to zpravidla za uhradu.
d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod.:

Pozemek a objekt se nachazi mimo zaplavova a poddolovana uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi:

Stavebni Upravy nebudou mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky a neovlivni odtokové poméry
v uzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin:

Stavebni Upravy se budou odvijet uvnitf objektu — nefesi se.
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dg) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki uréenych
k pInéni funkce lesa (docasné / trvalé):

Vynéti ze ZPF neni pozadovano, jedna se o stavebni Upravy uvnitf objektu.

h) Gzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu):

Stavajici objekt je jiz napojen na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Vjezd na pozemek je stavajici z jizni strany stavajicim vjezdem pres stavajici pfistupovou asfaltovou
komunikaci na parc.¢. 1080/1, v k.u. Tavikovice.

Objekt je jiz napojen stavajicimi pfipojkami inZenyrskych siti na stavajici fady IS vedoucich v obci, vSe
dle podminek jednotlivych spravcu siti (vedeni NN, voda, plyn, kanalizace de$tova a splaskova).
Stavajici trasy pfipojek IS budou zachovany a pfipojky nebudou nijak dot&eny.

Zpevnéna plocha pfed navrzenym objektem se projektem neméni.

Komunikace, odstavna stani a chodniky pro pési v okoli stavby zlstanou beze zmény a nebudou
realizaci novostavby objektu nijak dotéeny.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:

Vystavba objektu nema vécné a €asové vazby na okoli. Planovana stavba nevyzaduje potfebu
podmifujicich, vyvolanych, ani souvisejicich investic.

B. 2 Celkovy popis stavby

B. 2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugelem akce jsou stavebni Upravy ve stavajicim objektu Domova u lesa, ktery slouZi jako Domov pro
mentalné postizené. Objekt se nachazi v severni ¢asti obce, v samostatném arealu , na parc.¢. 230, v
k.u. Tavikovice.

V soucasné dobé pokoje disponuji socialnim zafizenim, které je ale pro u¢el domova nevyhovujici.
Konkrétni stavebni upravy hygienickych zafizeni jsou navrzeny ve 2.NP (podkrovi), v jiznim kfidle
objektu. Stavebni upravy také fesi rozsifeni stavajici chodby, z které jsou pfistupny stavajici pokoje.
Celkem je v jiznim kfidle ve 2.NP — 12 stavajicich koupelen s WC, uUpravy se budou tykat vSech
stavajicich koupelen s WC. Prvni a posledni na kazdé strané chodby zlstane beze zmény i nadale
spole¢né WC s koupelnou a prostfednich 8 pokoju bude vzdy po dvojici slouéeno do burky
se spole¢nou predsini, z které bude pfistupno vzdy samostatné WC a samostatna koupelna.
Stavebnimi Upravami budou zbudovany samostatné nové 4 koupelny a 4 WC — pro 8 pokoju (vzdy
pro dvojici pokoju se spoleCnou pfedsini) a stavebni Upravy 4 koupelen s WC., do pfipojky vody
nebude zasahovano.

Pocet ucelovych jednotek — jeden objekt. Pldorysny tvar , T se vstupni stfedovou &asti tvaru Ctverce,
na kterou navazuiji tfi kfidla tvaru obdélniku.

Stavajici plocha pozemku 1751,00 m?— neméni se.
Stavajici zastavéna plocha stavbou objektu 1751,00 m?— neméni se.

Obestavény prostor stavajiciho objektu — neméni se.

Zakladni Udaje o kapacité stavajici stavby — jizni kfidlo (12 pokoji):

Stavajici hygienické zafizeni jednoho pokoje — 2.NP — jizni kfidlo :
koupelnasWC ... 1 x umyvadlo, 1 x sprcha, 1 x WC

Konkrétni stavebni upravy hygienickych zafizeni jsou navrzeny ve 2.NP (podkrovi), v jiznim kfidle
objektu.

Celkem je v jiznim kfidle ve 2.NP — 12 stavajicich koupelen s WC, uUpravy se budou tykat vSech
stavajicich koupelen s WC. Prvni a posledni na kazdé strané chodby zlUstane beze zmény i nadale
spolecné WC s koupelnou a prostfednich 8 pokoji bude vzdy po dvojici slou¢eno do bunky
se spolecnou predsini, z které bude pfistupno vzdy samostatné WC a samostatna koupelna.
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Stavebnimi Upravami budou zbudovany samostatné nové 4 koupelny a 4 WC — pro 8 pokoja (vzdy
pro dvojici pokoji se spoleénou predsini) a stavebni Upravy 4 koupelen s WC., do pfipojky vody
nebude zasahovano.

Stavebni Upravy také fesi rozSifeni stavajici 1,20 m Siroké chodby, z které jsou pfistupny stavajici
pokoje na Sifku 1,40 m ( nejde o celou délku chodby, na obou koncich v linii pfed krajnimi pokoji
zUstava plvodni §ifka).

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Pozemek je rovinaty. Na pozemku je celkem jeden objekt pldorysného tvaru obdélniku , viz situace,
se vstupem orientovanym na severozapadni stranu, pfistupnym z mistni komunikace - vjezd na
pozemek je stavajici, z jizni strany stavajicim vjezdem pfes stavajici pfistupovou asfaltovou
komunikaci na parc.¢. 1080/1, v k.u. Tavikovice.

Objekt je stavajici na na parc.€. parc.¢. 230, k.u. Tavikovice

Celkova koncepce vychazi ze snahy dosahnout optimalniho vyuziti pozemku a objektu, vzhledem
k jeho tvaru a orientaci ke svétovym stranam, oslunéni, vztahu k sousednim pozemkim, moznosti
dopravniho napojeni a moznosti napojeni na inzenyrské sité.

b) architektonické feseni - kompozice tvarového fesSeni, materidlové a barevné reseni

Stavebni Upravy hygienickych zafizeni se budou odvijet v ramci stavajiciho objektu.
Navrzena Uprava hygienickych zafizeni plné zohledfuje naplh a charakter vyuzivani mistnosti a
normové pozadavky na tyto prostory vzhledem ke kapacité DPS.

Architektonické feSeni se neméni. V sou¢asné dobé je pozemku jeden objekt pldorysného tvaru ,T*
se vstupni stfedovou ¢asti tvaru ¢tverce, na kterou navazuiji tfi kfidla tvaru obdélnik(l. Ke stavebnim
upravam je uréeno jizni kfidlo ve 2.NP, které fesi tento projekt.

- pldorysny tvar objektu - se neméni, sjednoduchymi fasadami s okny stejného rozméru
rozmisténymi do horizontalnich liniovych pasu v pravidelném rytmu se neméni. Stavebni Gpravy se na
fasadé objektu neprojevuje.

- objekt je orientovan svym vstupnim pricelim na zapad a s del$i osou je orientovany ve sméru sever-
jih.

- stavebni ¢ara - se neméni

- objekt je samostatné stojici

- pocet podlazi - 2 nadzemnich podlazi — neméni se

- objekt je podsklepeny, 1.PP &aste¢né zapusténo — nemeéni se

- vy8ka hfebene stfechy jizniho kfidla je od podlahy 1.N.P.(+-0,000) je +10,00 m - se heméni

- tvar stfechy — sedlova o sklonu cca 45° - se neméni

- krytina stfechy — palena taskovéa - neméni se

- vyplné otvoru — plastové v bilé barvé — neméni se

Jedna se o objekt jednoduchého tvaru.

Organizace vnitfniho prostoru je pfehledna a ucelna. Dispozi¢ni feSeni objektu pak odpovida
charakteru objektu a potfebam vlastnika objektu.

VnéjsSi architektonicky vzhled objektu je pfizpusoben okoli, z architektonického hlediska je pIné
zapadajici do dané lokality a okolni zastavbu nijak nenarusuje.

Barevnost — neméni se

VypIné otvorl v barvé bilé — neméni se.

Konstruk&né je objekt feSen v tradiCni zdéné technologii, jako pfi€ny nosny systém.
Stfecha nesena dfevénym krovem — neméni se.
B. 2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Dispozice objektu je jednoducha, zasadné se nezméni. Ke stavebnim Upravam dojde ve 2.NP v jiznim
kfidle. Stavajici nevyhovujici hygienicka zfizeni koupelen s WC budou vybourana a nahrazena nové
samostatnou koupelnou a samostatnym WC, vzdy spole¢nym pfes spolecnou pfedsin pro dva pokoje.
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Tato Uprava se tyka 8 pokojl, u 4 krajnich pokoju zlstava puvodni feSeni koupelny s WC pro jeden
pokoj, viz.padorys.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o objekt funkéné uréeny k ubytovani, nikoli o vyrobni objekt, neni tento
bod predmétem feseni.
Zadna vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni neobsahuje.

B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Pozemek,na kterém se stavba nachazi, je rovinaty.

Terénni umisténi nového objektu +- 0,000 (podlaha 1.N.P.) = 375,00 m.n.m. je cca 150mm nad
pfilehlym terénem u vstupu.

PozZadavek na stavebni Upravy pro bezbariérové uzivani stavby nebyl vznesen.

B. 2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navrzena podle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
a nevyzada si zadna zvlastni opatifeni na ochranu zdravi a bezpeé&nost pfi uzivani.

Pfi navrhovani stavby byly dodrzeny pfislusné technické pozZadavky na vystavbu. Navrhovana
dispozice objektu plné zohledriuje naplf a charakter vyuzivani stavby.

Vzhledem k tomu, Zze se jedna o objekt uréeny k bydleni, nikoli o vyrobni objekt, neni potfeba
zvlastnich bezpecnostnich opatfeni pfi jeho uzivani.

B. 2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni reseni

Konstrukéné je objekt FeSen v tradi¢ni zdéné technologii, jako pfi¢ny nosny systém. Dispozi¢ni FeSeni
- jedna se o jednoduchy konstrukéni systém cihelnych pficek, které vymezuji jednotlivé mistnosti.

Stfecha nesena dfevénym krovem — neméni se.

Pfestavba bude feSena v hygienickych zafizeni — ve 2.NP (podkrovi), v jiznim kFidle objektu.

Stropy objektu jsou stavajici ZB panely Spiroll — neméni se.

Do stavajicich vodorovnych konstrukci nebude zasahovano.

VnéjSich ploch fasady se realizace stavebnich uUprav nijak nedotkne. Fasady, vcetné otvoru se
pohledové neméni. Z architektonického a urbanistického hlediska tedy ke zménam na objektu
nedojde.

b) konstrukéni a materialové reseni

Bouraci prdce:

V ramci realizace stavebnich Uprav bude provedena demolice stavajicich pfFicek hygienického
zafizeni, konkrétné pFicek vymezujicich chodbu a socialni zafizeni jednotlivych pokoju a to postupnym
rozebranim.

V hygienickych zafizenich bude rozebrana stavajici podlahova dlazba a obklady stén.

Pfed zapocetim demolice, bude odpojeno vedeni NN a vody, budou odstranény vSechny zafizovaci
predméty.

Bourany material bude odvezen k likvidaci na pfislusnou skladku.

Zemni prdce:

Nejsou pfedmeétem projektové dokumentace. Stavebni Upravy hygienickych zafizeni se budou odvijet
v ramci stavajiciho objektu a zemni prace se jich netykaji.

Zaklady:

Nejsou pfedmétem projektové dokumentace. Stavebni Upravy hygienickych zafizeni se budou odvijet
v ramci stavajiciho objektu a nemaji vliv na zalozeni stavby.
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Do zakladovych konstrukci objektu nebude zasahovano.

Svislé nosné a nenosné konstrukce:

Stavba zajmového objektu ur€eného ke stavebnim Upravam je provedena v tradi¢ni technologii, zdéné
z cihelnych tvarnic a pFickovek.

Vyzdé&ny budou nové pficky t1.150 mm z cihelnych tvarnic na MC 5,0 MPa vymezujici roz8ifenou ¢ast
chodby a pficky t.100 mm z cihelnych pfickovek na MVC 2,5 MPa vymezujici socialni mistnosti
koupelen a WC.

Nebude zasadné zasahovano do stavajicich nosnych svislych nosnych konstrukci. Pujde pouze o
vysekani drazek pro instalaéni rozvody ZTI — k jejich Gpravé pfi vyméneé ve stavajicich trasach.

Vodorovné nosné konstrukce, podhledy:

Nebude zasahovano do stavajicich vodorovnych nosnych konstrukci. Nosné konstrukce nejsou
pfedmétem projektové dokumentace.

Budou pouze provedeny dle potfeby Upravy lezaté kanalizace v podlahach. Sprchovy kout bude feSen
vyspadovanim podlahy k podlahové vpusti — liniovému Zlabu s perforovanou mfizkou. Zvolen bude
liniovy Zlab pro rekonstrukce o co nejmensi stavebni vySce. Navrzen je plastovy podlahovy Zlab s
nizkou stavebni vySkou 62 mm s okrajem pro perforovany rost z nerezové oceli. Délka zlabu 850 mm.

Schodisté:
Nejsou pfedmétem projektové dokumentace.

Stresni konstrukce:

Nejsou pfedmétem projektové dokumentace.

Izolace:

V socialnich mistnostech se stérkovou hydroizolaci vytvofi tzv. "vani¢ka". Podlahy a stény budou
opatfeny stérkovou hydroizolaci.
Potrubi bude chranéno tepelnou izolaci.

Upravy povrchii:

Vnitfni povrchy zdénych stén budou opatfeny vapennou Stukovou omitkou na jadro z MVC 2,5 MPa.

V hygienickych zazemich budou provedeny obklady stén keramickymi obklady do vysky 2,2 m.

BlizSi specifikace urci stavebnik po dohodé s investorem béhem realizace.

Podlahové konstrukce jsou navrzeny v socialnich mistnostech s keramickou dlazbou polozenou do
lepiciho tmelu flexibilniho.

V pokojich , pfedsinich a chodbach je navrZzeno vysokozatézové PVC.

Zarizovaci predméty:

Budou uZity standardni zafizovaci pfedméty — umyvadla, umyvatka a WC s podmitkovym modulem.
Sprchovy kout bude feSen vyspadovanim podlahy k podlahové vpusti — liniovému Zlabu
s perforovanou mfizkou. Ve sprchach budou uzity textilni zavésy, uréené pro pfimy styk s vodou do
sprchovych kout(.

Vypiné stavebnich otvori:

V interiéru budou uZity typové dvefe vnitini oteviravé jednokfidlé pIiné hladké, u koupelen s vysSi
odolnosti z vysokotlakého laminatu do ocelovych zarubni.

Klempirské vyrobky:

Nejsou predmétem projektové dokumentace.
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Zamecnické vyrobky:

Nejsou pfedmétem projektové dokumentace.
Vétrani:
Nejsou predmétem projektové dokumentace — stavajici.

Instalace:

Parcela je jiz napojena stavajicimi pfipojkami inZenyrskych siti na fady v obci (elektrické vedeni,
destova a splaskova kanalizace, vodovodni a plynovodni fad ).

Stavebni Upravy hygienickych zafizeni se budou odvijet v ramci stavajiciho objektu, pljde tedy o
Upravu a vymeénu stavajicich rozvodu ke stavajicim odbérnym mistam.

Kanalizace v objektu je stavajici.

Na tento rozvod je napojena kanalizace ze socialnich mistnosti od stavajicich zafizovacich pfedméta.
Rozvody kanalizace bude provedeno z potrubi PVC HT a PVC KG.

Rozvod vody v objektu je stavajici a do stoupacek nebude zasahovano. Proveden bude novy rozvod
od stoupacek k odbérnym mistdm socialnich zafizeni a to novym potrubim ve stejnych trasach,
s jejich pfipadnou upravou. Nové potrubi bude napojeno na stavajici svislé potrubi. Pfedpoklada se
rozvod vody z potrubi PP tlakova fada S 2,2. Potrubi bude chranéno tepelnou izolaci.

Vétrani:

Stavajici nucené, vyvedeno ve stavajicich trasach. Nejsou pfedmétem projektové dokumentace —
nemeéni se.

Osvétleni:

Nejsou pfedmétem projektové dokumentace — stavajici.
Umeélé osvétleni bude vykazovat normovy pozadavek na osvétleni dle funkce mistnosti.

Venkovni dpravy:
Nefesi se.
c) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena v souladu s CSN 73 0035 a CSN 73 1701. V8echny pouZzité stavebni materialy a
navrzené konstrukce vyhovuji v dané expozici. Stavebni innosti jsou navrzeny tak, aby nedo$lo v
pribéhu stavby a uzivani k situaci, ktera by méla vliv na statiku a stabilitu objektu a nedoSlo k
poskozeni stavby. Navrhované konstrukce jsou navrzeny podle technologickych predpisu dodavatell
stavebnich materiald. Objekt byl zhodnocen ing.Alesem Celedou — aut. inZ. pro poZarni bezpeénost,
pozemni stavby, statiku a dynamiku.

B. 2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o objekt funkéné navrzen jako ubytovaci, nikoli o vyrobni objekt, neni
tento bod pfedmétem feseni.
Zadna vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni neobsahuje.

B. 2.8 Pozarné bezpecnostni fesSeni , body a) - j)

K objektu vedou pfijezdové a pfistupové komunikace umoZzhujici bezprostfedni pfijezd zasahovych
jednotek t&sné k objektu.

Pozarné bezpelnostni feSeni stavby je FeSeno v samostatné ¢&asti textové pfilohy projektové
dokumentace — viz.Pozarni zprava.

Stavebnik bude respektovat veSkeré podminky uvedené v této &asti textové pfilohy.
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B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi, kritéria tepelné technického
hodnoceni.

Vytapéni objektu : v&etné pfipravy TUV je stavajici — neméni se.
Navrhovana prestavba PENB — nevyzaduije.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi, zasady reSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni,
zasobovani vodou, odpadt apod.) a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli
(vibrace, hluk, prasnost apod.).

Mistnosti maji zajisténo umélé osvétleni, vytapéni s moznosti regulace a vétrani, vS8e v souladu
s normovymi pozadavky vzhledem k druhu objektu a jeho funkci — neméni se.

Prosvétleni vnitfnich prostor je zajiSténo pfirozené okennimi otvory ve fasadé, doplnéno umélym
osvétlenim v podobé stropnich svitidel — neméni se.

Objekt je zasobovan pitnou vodou — neméni se.

V ramci vlastniho provozu objektu, vznika bézny komunalni odpad. Jehoz likvidace je zajisténa
v ramci stavajicich smluvnich vztahud s firmou zabyvajici se svozem komunalniho odpadu, s frekvenci
1x tydné. Nadoby na ukladani komunainiho odpadu jsou feSeny na pozemku investora — nemeéni se.

Prostory objektu nebudou svym provozem vykazovat vibrace, hluk, prasnost apod. Proto neni tfeba
navrhovat zvlastni opatfeni. Stavba nebude mit negativni vliv na okoli.

Stavajici konstrukce a pouzité materialy, stejné tak jako pouzité materialy pro navrhované stavebni
Upravy objektu neobsahuji azbest.

Stavba je navrzena takovym zpUsobem, aby neohrozovala Zivot, zdravi, zdravé zivotni podminky
jejich uzivatell ani uzivatell okolnich staveb a aby neohrozovala Zivotni prostfedi dle §22 Vyhlasky ¢.
268/2009 Sb. O obecné technickych pozadavcich na vystavbu. Stavba nebude uvolfiovat zadné latky
nebezpeéné pro zdravi a Zivoty osob a zvifat. Stavba bude realizovana z material, které jsou
netoxické. PFi vystavbé nutno postupovat dle bezpecnostnich listl pro jednotlivé materialy a dodrzovat
z&kladni pravidla hygieny prace. Stavba nebude uvolfiovat emise nebezpelnych zareni, nebude
uvolfiovat nebezpecné castice do ovzduSi a nebude mit nepfiznivé ucinky elektromagnetického
zéfeni. Stavba a jeji uzivani nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.

Stavba svym uzivanim a provozem nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi
Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodnova
opatreni apod.

V ramci feSeni projektové dokumentace byly provedeny vlastni prizkumy v feSeném Uzemi, nebyl
provadén detailni hg prdzkum v souvislosti se zakladovymi podminkami nebo hladinou spodni vody.
Pro posouzeni orientaénich podminek v této fazi zpracovavani projektové dokumentace slouzi udaje
ziskané rekognoskaci terénu.

Dle provedeného informaéniho prizkumu se jedna o skladbu zeminy z piskovcovych slepencu.
Hladinu podzemnich vod Ize oekavat v hloubce 2,0m.

VySe uvedené se nefesi, jedna se o stavajici objekt a nebude zasahovano do zékladovych konstrukci.

Méfeni pronikani radonu do plidniho vzduchu se neprovadi — jde o stavajici objekt.

Stavajici objekt je z material(l (stavebni konstrukce, vyplné otvord) zajistujicich ochranu proti
pronikani vy8Si hladiny hluku z pfilehlych ulic.

Objekt se nenachazi na poddolovaném, seizmickém ani v zaplavovém uUzemi, neni nutné zvlastni
opatfeni. Bludné proudy se v dané lokalité nenachazeji.
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Stavajici objekt je napojen na inZzenyrské sité pfipojkami (voda, plyn, kanalizace splaskova a destova,
vedeni NN). Destové vody jsou zaustény do stavajici destové kanalizace objektu. Stavebni Upravy
objektu se pfipojek nijak nedotknou.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Obijekt je jiz napojen stavajicimi pfipojkami inzenyrskych siti na stavajici fady IS obce — nefesi se.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feseni:

Pozemek, na kterém se nachazi zajmovy objekt, je vzhledem k poloze v obci situovan v okrajové ¢asti
obce Tavikovice v samostatném arealu. Vjezd na pozemek je stavajici z jizni strany stavajicim
vjezdem pres stavajici pfistupovou asfaltovou komunikaci na parc.¢. 8010/1, v k.u. Tavikovice.
Zpevnéné parkovaci plochy se pro objekt nefesi , jsou stavajici a projektem se neméni.

Komunikace, odstavna stani a chodniky pro pési v okoli stavby zlstanou beze zmény a nebudou
realizaci novostavby objektu nijak dotCeny.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu:

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu je jiz pro stavajici objekt feSeno a se stavebnimi
Upravami nijak nesouvisi.

Pozemek, na kterém maiji byt realizovany planované stavebni Upravy objektu, je tedy komunikacné
napojen na verejnou dopravni infrastrukturu. Viz vyse.

¢) doprava v klidu:

Zpevnéné parkovaci plochy se pro objekt nefesi, jsou stavajici a projektem se neméni.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Nefesi se.

B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida:

Stavba negativnim zplsobem neovlivni Zivotni prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a
zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné:

Stavba nebude mit negativnim vliv na pfirodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:

Stavba je mimo chranéna uzemi Natura 2000 a Zadna takova uzemi neovlivni.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavérl zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA:

Stavba nepodléha zjistovacimu Fizeni EIA.
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e) navrhovana ochranna a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podie
jinych pravnich predpist:

Stavba nevyvola potfebu zfidit nova ochranna ani bezpecnostni pasma.
Nebyla feSena ochrana podle jinych pravnich predpisu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pIlnéni kol ochrany obyvatelstva.

Zakladni pozadavky na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva byly
v projektové dokumentaci spinény. Stavba je navrzena tak, aby plnila zakladni pozadavky, kterymi
jsou mechanicka odolnost a stabilita, pozarni bezpeénost, ochrana zdravi

Nejedna se o stavbu ve smyslu §22Vyhlasky ¢. 380/2002 Sb. Na stavbu se nevztahuji zvlastni
pozadavky z hlediska pInéni ukolu civilni ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotireby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:

Vlastni prostor zafizeni stavenis$té se bude nachazet v k.u. Tavikovice, na parc.¢. 230. V prostoru
stavenisté bude deponie stavebnich materialt a prostor pro michani stavebnich hmot.

Zajisténi zasobeni vodou a energiemi po dobu vystavby bude ze stavajicich pfipojek inzenyrskych siti,
na pozemku.

b) odvodnéni stavenisté:

Odvodnéni prostoru zafizeni stavby neni nutno fesit, protoze se jedna o stavajici stavbu a stavebni
Upravy uvnitf objektu

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Objekt je jiz napojen na dopravni a technickou infrastrukturu.

PFijezdy a pfistupy na staveni$té — komunikaCné je prostor stavenisté a prostor zafizeni stavenisté
napojen na stavajici pfistupovou asfaltovou komunikaci. Vjezd na pozemek je stavajici z jizni strany
stavajicim vjezdem pfes stavajici pfistupovou asfaltovou komunikaci na parc.¢. 8010/1, v k.u.
Tavikovice.

Zajisténi zasobeni vodou a energiemi po dobu vystavby bude ze stavajicich pfipojek inzenyrskych siti,
na pozemku.

Naklady za energie budou v reZii investora.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Provadéni stavby nema vliv na okolni stavby a pozemky.

€) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,:

Stavenisté se nachazi na plo3e vedené v katastru nemovitosti jako zastavéna plocha a nadvofi, uvnitf
objektu. Poméry stavenisté jsou jednoduché, jedna se o rovinnou plochu. Prostor parcely je oplocen
stavajicim oplocenim. Vlastni prostor stavenisté bude zabezpeen doasnym tak, aby bylo zajisténo
okoli stavenisté proti pronikani prachu ze stavenisté do okoli.

Investor po dohodé s dodavatelem stavby zajiStuji dodrZzovani bezpe&nosti ochrany zdravi tfetich
osob. Jedna se o stavbu na uzavieném pozemku uvniti objektu. Pohyb tfetich osob v ramci areélu
kolem pozemku se nepredpoklada. Prostor stavenisté bude viditelné oznacen, osadi se vystrazné
tabulky zakazujici vstup nepovolanych osob na stavenisté.

Stavenisté se nenachazi v prostoru ochrannych pasem kulturnich pamatek, nenachazi v prostoru
ochrannych pasem pfirodnich zdrojii nebo chranénych Gzemi. Pozemek se nenachazi v pamatkové
chranéném uzemi, vystavba ho v8ak nijak neovlivni
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Pozemek je jiz oplocena stavajicim pevnym oplocenim, které zabrani vstupu nepovolanych osob na
stavenisté.

Asanace, demolice ani kaceni drevin se neresi.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé):

Plocha pro zafizeni stavenisté se pfedpoklada na pozemku.

Stavenisté bude feSeno jako doCasné. V prostoru stavenisté bude deponie stavebnich materialt a
prostor pro michani stavebnich hmot.

Pro stavenisté nebude nutné vytvaret doCasné ani trvalé zabory na okolnich pozemcich.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

VeSkery odpad bude likvidovan v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.
Do splaskové kanalizace nebude vypoustén nebezpecny odpad. VesSkery odpad ze stavby bude
odvezen na registrované ulozisté stavebniho odpadu. B&éhem realizace stavby se nepredpoklada
vznik zadnych nebezpecénych nebo jinych odpadld vyzadujicich zvlastni opatfeni pfi jejich likvidaci
nebo manipulaci s nimi. Z hlediska objemu je nejvyznamnéjSi polozkou v odpadu bézny komunalni
odpad tvofeny zejména obalovym materidlem (papir, PE félie). Zhotovitel odvazi tento odpad na
vlastni naklady ze stavby a likvidaci zajistuji na zakladé smluvné sjednanych sluzeb. Paleni hoflavych
odpadl na otevieném ohni je v arealu stavby zakazano. Odvoz netfidéného komunainiho odpadu
(mimo obalovych materiald) je zajiStén ve velkokapacitnich kontejnerech pfistavenych na uréené
misto v aredlu stavby. Centralni tfidéni nebo recyklace odpadu na stavbé se nepredpoklada.
Nakladani s odpady podle jednotlivych druhll, jmenovité s nebezpeénym odpadem a zpUsob jeho
dopravy, recyklace a ulozeni (plan nakladani s odpadem): VeSkera stavebni sut bude odvezena na
patficné skladky - zajisti stavebni podnikatel, ktery bude stavbu zajistovat.

Specifikace rozsahu a mnozstvi odpadu, které vzniknou béhem vystavby ve smyslu
Z. ¢. 381/2001 Sb.:

cislo nazev odpadu mnozstvi zplisob likvidace
170101 beton 0,08 t skladka

17 04 05 zelezo a ocel 0,20t sbérné suroviny
17 04 07 smeésné kovy 0,004 t sbérné suroviny
17 0102 cihly (zlomky) 0,08t skladka

17 04 08 kabely 0,02 t skladka
170504 sut 21,50t skladka

17 02 01 dfevo 0,20t skladka

17 14 22 plastové obaly 0,03t sbérny dvir
150101 papirové obaly 0,05t sbérné suroviny

S odpady bude nakladano takto:

- recyklovatelné odpady budou dany k recyklaci

- spalitelné ke spaleni

- nespalitelné na povolenou skladku

Evidence odpadl bude vedena dle vySe uvedeného zakona. Doklady o uloZeni materialu na pfislusné
skladky, evidenci a zneSkodnéni odpadl dodavatel uchova a pfeda investorovi po ukondeni
stavebnich praci.

Komunalni odpad budou pracovnici stavby ukladat do pfipravenych nadob a pravidelny odvoz

bude dokladovan.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Nefesi se.
i) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Zameér nema negativni vliv na zivotni prostredi.
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Vedkeré materidly navrhované pro vystavbu nepfedstavuji riziko z hlediska ochrany zdravi osob ani
Zivotniho prostiedi. Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. V objektu nevznikne zZadny zdroj
odpadnich latek. Bézny (domovni) odpad je odvazen specializovanou firmou na zakladé smluvniho
vztahu.

V3echny pouzité stavebni materidly a technologie jsou tradiCni a neovliviuji negativné Zivotni
prostfedi, nejsou zde vytvafeny zadné nebezpeéné zplodiny, nezadouci nebezpetné vypary.
Splaskové vody jsou svedeny do obecné splaskové kanalizace. Jiné Skodlivé latky nejsou uvazovany.
VesSkeré odpady vzniklé pfi stavbé (prazdné papirové a plastové obaly, dfevo, stavebni sut a dalsi)
budou odvazeny do nejbliz§iho sbérného dvoru odpadu.

Odpady pfi vystavbé: O — ostatni odpad, N — nebezpecny odpad
gés;g du Nazev odpadu sg;z%%”e
150101 papirové a lepenkové odpady 0]
150102 plastové obaly 0]
1501 06 smésné obaly 0]
17 01 02 cihly 0]
170103 tasky a keramické vyrobky 0]
17 01 07 smési nebo oddélené frakce betonu, cihel a keramickych (@]
170201 drevo o
170301 asfaltové smési obsahujici dehet 0]
17 04 05 Zelezo a ocel o
17 01 07 smési nebo oddélené frakce betonu, cihel a keramickych @)
170411 kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10 @)
17 08 02 stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 0]

Navrzena stavba nebude mit vliv na Zivotni prostfedi. K vystavbé budou pouzity jen materialy s
certifikatem o zdravotni nezavadnosti. Stavba neovlivni klimatické poméry, ovzdu$i, nebudou
kontaminovat pGdu ani nenarusi stabilitu ekosystému, nezasahuji téz do zatopovych oblasti.
Uzivani objektd, které se nachazi v obytné zéné, nebudou vyrazné ovliviiovat Zivotni prostfedi v
okoli staveb.

Nakladani s odpady je feSeno ve smyslu ustanoveni zakona €. 185/2001 Sh.,0 odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisl, (dale jen ,zakon®) a vyhlasky
Ministerstva zivotniho prostfedi €. 381/2001 Sh., a kterou se stanovi Katalog odpadl, seznam
nebezpecnych odpadd a seznamy odpadl a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadud a
postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu), ve znéni
pozdéjSich predpisli. Tyto odpady budou pfedany opravnéné osobé podle § 4 pism. r) zakona.
Dodavatel stavby jako plvodce odpadll povede evidenci odpadd ve smyslu ustanoveni § 16
odst. 1 pism. g) zakona.

- Zdroje, vlastnosti a druhy Skodlivin nebudou vznikat.

- Likvidace odpadl bude provadét firma zabyvajici se svozem odpadu. Jedna se o bézny
komunalni odpad.

j) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Stavebni firma je zodpovédna za dodrzovani BOZP pfi praci na stavenisti.

PFi provadéni vSech praci pfi vystavbé objektu musi byt dodrzeny vSechny pfedpisy na ochranu zdravi
osob a pracovnik.

- budou-li na stavenisti pUsobit sou€asné zaméstnanci vice nez jednoho dodavatele urcit,
s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti vystavby a jeji naro€nosti na koordinaci, ve fazi pfipravy a ve fazi
jeji realizace koordinatora, pfip. vice koordinatort (zak. ¢. 309/2006, §14, odst.1), a to u staveb, jejichz
celkova predpokladana doba realizace je delSi nez 30 pracovnich dn(i, v nichz budou prace
vykonavany vice nez 20 pracovniky po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo celkovy planovany objem
praci a ¢innosti béhem provadéni stavby pfesahne 500 pracovnich dnl v pfepoctu na 1 pracovnika
(vymezené stavby);
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- predat koordinatorovi veSkeré poklady a informace pro jeho Cinnost a poskytovat mu potfebnou
soucinnost a zavazat vSechny dodavatele, popf. jiné osoby k soucinnosti s koordinatorem po celou
dobu pfipravy a realizace stavby (§14, odst.4);

- u staveb (podle § 15, odst. 1) doru€it oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace
prislusnému podle mista stavenisté (§2, odst.| zakona &. 251/2005 Sb. o inspekci prace) nejpozdéji do
8 dnl pred predanim stavenisté zhotoviteli; nalezitosti oznameni o zahajeni praci jsou stanoveny
v pfiloze ¢€.4 ke zminénému nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.;

- zajistit, aby jesté pfed zahajenim praci na stavenisti byl vypracovan plan bezpecnosti prace na
stavenidti podle druhu a velikosti stavby tak, aby umoznil zajistit bezpe¢né a zdravi neohrozujici
prace, budou-li na stavenisti vykonavany prace vystavujici pracovniky zvySenému ohrozeni Zivota
nebo zdravi, které jsou stanoveny v pfiloze €. 5 k nafizeni viady ¢. 591/2006Sb (§15, odst. 2).

Béhem stavby a nasledného provozu budou dodrzovany predpisy k zajisténi BP jako jsou zakonik
prace €. 262/2006 a na néj navazujici nafizeni vliady NV ¢€.11/2002 Sb.(umisténi bezpe¢. znacek,
signaly), NV ¢.378/2001 Sb.( bezp. provoz strojl, technickych zafizeni, pfistroji a narfadi), NV
€.495/2001 Sb.(OOPP), NV ¢€.168/2002 Sb.(provozovani dopravy), NV €. 101/2005Sb.(pracovisté a
pracovni prostiedi), NV & 362/2005 Sb.(BP na pracovistich nebezpedim padu z vysky nebo do
hloubky). Dale dodrzeni nafizeni vlady NV 591/2006 Sb. (min. pozadavky na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci).

k) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou nebudou dotéeny zadné dalSi stavby a pozemky, které by vyZzadovali bezbariérové uzivani
béhem vystavby objektu.

|) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Vjezd na pozemek je stavajici severozapadni strany stavajicim vjezdem pres stavajici pFistupovou
asfaltovou komunikaci na parc.¢. 8010/1, v k.u. Tavikovice.

Po dobu vystavby musi byt zajistén bezpelny vyjezd vozidel ze stavby.

Zajisténi zasobeni vodou a energiemi je ze stavajicich pfipojek inzenyrskych siti, na pozemku
investora, nejsou proto nutna zadna opatfeni ohledné obecnich IS.

V misté stavenisté se nenachazi kromé stavajicich pfipojek IS, do kterych nebude zasahovano, zadné
dal8i vyznamné sité technické infrastruktury.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti uéinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Nejsou stanoveny specialni podminky pro provadéni stavby.

Stavba nema vliv na Zivotni prostfedi a ani ho nezhorSuje.

PFi vystavbé budou dodrzeny zakladni pozadavky stanovené ve vyhl.141/2007sb. Ochrana pfirody a
krajiny. Je nutno respektovat vSechna ochranna pasma podzemnich i nadzemnich inZenyrskych siti
v FeSené lokalité. Nejmensi dovolené vzdalenosti pfi soubé&hu podzemniho vedeni byly stanoveny dle
CSN 73 6005.

Vnéjsi prostfedi nebude mit negativni U€inky na provadéni Uprav objektu.

n) postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy
Stavebni Upravy objektu bude probihat v jedné etapé, v pfedpoklddaném terminu realizace

9/2018 — 12/2018 a to ve sledu:
bouraci prace, stavebni prace, dokon€ovaci prace.

Ve Znojmé V/2018 Vypracoval: Ing. arch. Martina Ludvikova
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