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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: SUS JmK 11/398 Mikrokoberce 1. stavba
Objekt: SO 101 Silnice I1-398, kiiZovatka se sil. ITI-40818 Onsov km 46,611 - 48,125 zacatek serpentin
Rozpocet: SO 101 Silnice I1-398, kiiZovatka se sil. I1I-40818 OnsSov km 46,611 - 48,125 zacatek serpentin
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SUS JmK 11/398 Mikrokoberce 1. stavba
Objekt: SO 101 Silnice I1-398, kiiZovatka se sil. I1I-40818 Onsov km 46,611 - 48,125 zacatek serpentin
Rozpocet: SO 101 Silnice I1-398, kiiZovatka se sil. I1I-40818 Onsov km 46,611 - 48,125 zacatek serpentin
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 120,000

zemina, drny, viz pol.¢. 12920
60%2,000 t/m3=120,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2 02710 POMOC PRACE - ZAJISTENI, ZRIZEN{, ODSTRANENI DOPRAVNIHO KPL 1,000
ZNACENI

Pfechodna Uprava dopravniho znaceni a objizdnych tras, v€etné udrzby a uprav
béhem stavebnich praci v souladu s TP66 - Il.vydani "Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na PK" a s platnymi pfedpisy pro navrhovani DZ na PK, v¢.
vyhlasky ¢. 294/2015 Sb.

Stavajici svislé dopravni znacky se pro potfeby PDZ zachovaiji a dle potfeby
zakryji, upravi nebo doplni. Pfechodné SDZ (znacky, smérovaci desky, zavory,
semaforova souprava, svétla) se umisti na nosi€ich a podkladnich deskach véetné
nutnych presun( dle jednotlivych fazi (etap) vystavby, dodavky, montaze,
demontaze, v€etné vSech potfebnych povoleni k uzavirce.

VSe v rezii zhotovitele.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi

5 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukci v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SUS JmK 11/398 Mikrokoberce 1. stavba
Objekt: SO 101 Silnice I1-398, kiiZovatka se sil. I1I-40818 Onsov km 46,611 - 48,125 zacatek serpentin
Rozpocet: SO 101 Silnice I1-398, kiiZovatka se sil. I1I-40818 Onsov km 46,611 - 48,125 zacatek serpentin
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1 113728 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 270,960
frézovani v tl. 20 mm, v¢etné odvozu a uloZeni vyfrézovaného materialu na
skladku SUS JmK (bez poplatku za skladku)
Zaméfeno na stavbé
13548=13 548,000 [A]
A*0,02=270,960 [B]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
2 12273B ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I- DOPRAVA M3KM 1 560,000
vodorovna doprava 26 km na skladku k pol.¢. 12920,
60%26=1 560,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnozZstvi se ur¢i jako soucin kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].
312920 CISTENT KRAINIC OD NANOSU M3 60,000
Jen se souhlasem investora!
Vymodelovani krajnice do sklonu 8 procent v proménné Sirfce. Prace budou
provedeny na vytypovanych Usecich pfi rekognoskaci stavby za G¢asti investora.
Polozka zahrnuje i odstranéni pfipadného drnu a nanosu na stavajicim asfaltovém
krytu. OdtéZeny material bude odvezen na skladku. PoloZka zahrnuje veSkeré
nutné prace a ulozeni na skladku, odvoz na skladku viz pol.¢. 12273B.
Zaméfeno na stavbé
60=60,000 [A]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, nalozeni, manipulace s vykopkem a ulozeni na skladku (bez poplatku)
1 Zemni prace
-5 Komunikace
1 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13 548,000
Spojovaci postfik z modifikované kationaktivni asfaltové emulze 0,20 - 0,30 kg/m2.
PS-EP
Polozka zahrnuje veskeré prace a materialy dle CSN 73 6130, TKP kapitola 27




v

oprava vytluk(, nerovnosti a propadlych okraju v tl. do 50 mm z ACO 11,
zaméfeno na stavbé

1350 m2*0,05 m*2,42 t/m3=163,350 [A]

Technicka specifikace: - odfrézovani nebo jiné odstranéni poskozenych vozovkovych vrstev
- zafiznuti hran
- vycisténi
- natér spojovaci
- dodani a vypli pfedepsanou zhutnénou balenou asfaltovou smési
- asfaltova zalivka
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SUS JmK 11/398 Mikrokoberce 1. stavba
Objekt: SO 101 Silnice I1-398, kiiZovatka se sil. I1I-40818 Onsov km 46,611 - 48,125 zacatek serpentin
Rozpocet: SO 101 Silnice I1-398, kiiZovatka se sil. I1I-40818 Onsov km 46,611 - 48,125 zacatek serpentin
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Zaméfeno na stavbé

13548=13 548,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
2 5732A MIKROKOBEREC DVOUVRSTVY FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2 13 548,000

Emulzni mikrokoberec dvouvrstvy EMK 0/8-DV tl. 15.

Polozka zahrnuje veskeré prace a materialy dle CSN 73 6130, TKP kapitola 27.

Zaméfeno na stavbé
13548=13 548,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
- ocisténi povrchu podkladu, zakryti poklopi, miizi a pod.
- dodéni veskerého potfebného materialu (kamenivo piedepsané frakce, emulze, ptisady, voda)
- pokladku dvou vrstev (tloustka je dana frakci pouzitého kameniva)
- zhutnéni (pokud je piedepsano zadavaci dokumentaci)
Polozka nezahrnuje odstranéni vodorovného dopravniho znaceni a spojovaci postiik
3 57791A VYSPRAVA VYTLUKU SMESI ACO (HMOTNOST) T 163,350

4 577A1 VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU M

2 000,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SUS JmK 11/398 Mikrokoberce 1. stavba
Objekt: SO 101 Silnice I1-398, kiiZovatka se sil. I1I-40818 Onsov km 46,611 - 48,125 zacatek serpentin
Rozpocet: SO 101 Silnice I1-398, kiiZovatka se sil. I1I-40818 Onsov km 46,611 - 48,125 zacatek serpentin
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Na zakladé rekognoskace soucasného stavu. Jen se souhlasem investora!

Polozka zahrnuje ve$keré nutné prace a materialy dle TP 115.

Konkrétni délky budou uréeny na stavbé za uc€asti investora.

- Vytvoreni komrky profiznutim drazky §. 10-20 mm dle $itky pGvodni trhliny a

hloubky 35 mm

- Procisténi drazky

- Opatfeni stén adheznim penetraénim natérem

- Zaliti trhliny (drazky) pruznou asfaltovou zalivkovou hmotou
2000=2 000,000 [A]

Technicka specifikace: - vyfrézovani drazky Sitky do 20mm hloubky do 40mm
- vycisténi
- natér
- vypln ptedepsanou zalivkovou hmotou
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 915111 VODOROVNE DOPRAVN{ ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 76,167

POKLADKA

Nové vodorovné dopravni znaceni.

Zaméfeno na stavbé
V 2a(3/6/0,125)  1/3*1200*0,125=50,000 [A]
V 2b(3/1,5/0,125) 2/3*314*0,125=26,167 [B]
Celkem: A+B=76,167 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
2 93811 OCISTENI ASFALTOVYCH VOZOVEK UMYTIM VODOU M2 27 096,000
ocisténi stavajiciho povrchu + oc€isténi povrchu pfed pokladkou druhé vrstvy EMK
Zaméfeno na stavbé
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SUS JmK 11/398 Mikrokoberce 1. stavba
Objekt: SO 101 Silnice I1-398, kiiZovatka se sil. I1I-40818 Onsov km 46,611 - 48,125 zacatek serpentin
Rozpocet: SO 101 Silnice I1-398, kiiZovatka se sil. I1I-40818 Onsov km 46,611 - 48,125 zacatek serpentin
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

13548=13 548,000 [A]
A*2=27 096,000 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje o€isténi pfedepsanym zptsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

3 93818 OCISTEN] ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM M2 27 096,000

ocisténi stavajiciho povrchu + oc€isténi povrchu pfed pokladkou druhé vrstvy EMK
Zaméfeno na stavbé
13548=13 548,000 [A]
A*2=27 096,000 [B]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€isténi predepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




