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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

STAVBA

11/408 STITARY PRUTAH

STAVEBNIi OBJEKT

SO 192 UPRAVA OBJiZDNE TRASY

OBJEDNATEL

Sprdva a udrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace
Zerotinovo namésti 449/3
602 00 Brno

GENERALNi PROJEKTANT
Dopravné inzenyrska kancelar, s. r.o.
Bozdéchova 1668

500 02 Hradec Kralové

IC 27 46 68 68

DIC CZ 27 46 68 68

PROJEKTANT

Ing. Pavel Rehak - rehak@dik-hk.cz
Dopravné inZzenyrskd kanceldf, s. r.o.

Ing. Milo$ Burianec

Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby
&islo autorizace CKAIT: 0600437

STUPEN DOKUMENTACE
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni s nélezitostmi dokumentace pro provadéni stavby (DSP/PDPS)
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B) STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI

uvoD

PRiIENE USPORADANI PK

SILNICE 11/398
NAVRHOVA KATEGORIE S7,0/50 VYCHAZ{ ZE STAVAJiICiHO SIRKOVEHO USPORADANI.
Sitkové usporadani silnice je nasledujici:

Volna sitka 6,9-7,1m

2 x jizdni pruh 2x3,25m

2 x vnéjsi vodici prouzek 2x0,00m
zpevnéna krajnice 2x0,00m
nezpevnéna krajnice 0,25-0,75m
Sitka vozovky 2,95-3,05m

Rozsifeni jizdnich pruhd ve smérovych obloucich zlstava zachovano stavajici.

UCELOVE KOMUNIKACE, PRISTUPY NA POZEMKY - SJEZDY
Sitkové usporadani sjezd( vychazi z jejich stavajiciho stavu a po realizaci zGstanou itky sjezdG zachovany.

N4

SMEROVE, VYSKOVE RESENi A PRICNY SKLON

Jednd se o stavajici silnici. Smérové feseni trasy zlistane zachovano. Vyskové feseni bude kopirovat stavajici
niveletu slokalnim navySenim dle diagnostiky vozovky a vyrovndni podélnych nerovnosti. Dojde k zesileni
vozovky a tim navyseni nivelety do 100 mm.

UvaZuje se s celoplo$nym frézovanim o proménné tloustce v zavislosti na stavajicich a navrienych pti¢nych
sklonech vozovky (frézovani do profilu) a tim pokud mozZno zajisténim normovych pfi¢nych sklonli v pfimé 2,5
%.

ZEMNIi TELESO:

Jedna se o zemni téleso 1. geotechnické kategorie dle CSN 73 6133. Sklony svah( piikop@ zGstavaji stavajici, tj.
navrhuji se minimalné ve sklonu 1:2, pokud stdvajici sklon prikopd neni mirnéjsi. Odstranény material
z konstrukce vozovky bude vyuZit pro vystavbu nezpevnénych krajnic a zemni krajnice.

AUTOBUSOVE ZASTAVKY
V feSeném useku silnice se nevyskytuiji.

C) VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH UZITi V
DOKUMENTACI (DOPRAVNi UDAJE, GEOTECHNICKY PRUZKUM ATD.)

STAVAJICi STAV POZEMNi KOMUNIKACE

Klasifikace Unosnosti podle TP 87: stupen 5 — havarijni

Jadrové vyvrty (JV) dokladuji nasledujici skladbu vozovky:

Konstrukce vozovky v horni ¢asti se sklada z natéru a hutnénych asfaltovych i Zivicnych vrstev celkové tloustky
60 - 104 mm (Ha prdm. = 82 mm) na podkladnich vrstvach ze Stérkodrti i penetracniho makadamu dehtového,
dale byla v podkladnich vrstvach zjisténa vrstva s kameny se zrnem o velikosti 60 - 200 mm v hloubce od 29 cm.
Celkova tloustka konstrukce zjisténd ze sond Hv je v rozmezi 42 — 55 ¢cm, coz jsou jesté vyhovujici hodnoty.
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DOPRAVNI ZATIiZENi

Dle celostatniho séitani dopravy v roce 2016 je na silnici 11/398 v pfedmétném Useku pocet tezkych nékladnich
vozidel za den TNV, = 57, tfida dopravniho zatizeni V - lehké. Rocni pramér dennich intenzit dopravy je 769
vozidel za den.

ODVODNENI
Pfikopy jsou nedostatec¢né hloubky a zvySené nezpevnéné krajnice neumoziuji radné odvodnéni vozovky a tim

jsou hlavné zplsobeny poruchy vozovky.

MOSTY
V daném useku se nevyskytuji.

D) VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Jedna se pouze o jeden stavebni objekt.
E) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VEETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

VOZOVKA

TECHNOLOGIE OBNOVY VOZOVKY ,A“ - OBNOVA KRYTU, ZESILENi DO 50 - 80 MM
(TDZ vV, NUP D1, PIIl - DLE DIAGNOSTIKY VOZOVKY)

FREZOVANI DO PROFILU 40 -70 mm

ASFALTOVY BETON (OBRUS. VRSTVA) ACO 11+; 50/70 50 mm; CSN EN 13108-1
SPOJOVACI POSTRIK PS-EM 0,3 kg/m’ ¢SN 73 6129

ASFALTOVY BETON (LOZNi VRSTVA)  ACL 16+; 50/70 70 mm; CSN EN 13108-1
SPOJOVACI POSTRIK PS-EM 0,4 kg/m’ CSN 73 6129

CELKOVA TLOUSTKA UPRAVY KONSTRUKCE VOZOVKY: 290 mmy;

SANACE KRAJE VOZOVKY

Se sanacemi kraji neni uvaZovano, jedna se pouze o uvedeni vozovky do plvodniho stavu pred zahdajenim
objizdnych tras.

ZPEVNENE SJEZDY
KONSTRUKCE SJEZDU ,,Z21“ (ASFALTOVY’, VYROVNANI SJEZDU)

FREZOVANI 0-50mm

ASFALTOVY BETON ACO 11+;50/70 50 mm CSN 736121, CSN EN 13108-1 ed. 2
SPOJOVACI POSTRIK PS-C 0,5 kg/m’ CSN 73 6129
VYROVNAVACI VRSTVA (ASF. BETON) ACP 22; 50/70 a7 100 mm CSN EN 13108-1
INFILTRACNI POSTRIK PI-E 1,0 kg/m’ CSN 73 6129
CELKOVA TLOUSTKA UPRAVY KONSTRUKCE VOZOVKY: 60 — 160 mm

KONSTRUKCE SJEZDU ,Z2“ (ASFALTOVY)

ASFALTOVY BETON ACO 11+ 50 mm CSN 736121, CSN EN 13108-1 ed. 2

SPOJOVACI POSTRIK PS-C 0,2 kg/m2 CSN 73 6129
ASFALTOVY BETON (VYROVNAVKA) ACL16 50-70 mm CSN 736121, CSN EN 13108-1 ed. 2
STERKODRT SDg Gy, 200 mm CSN 73 6126-1

CELKOVA TLOUSTKA KONSTRUKCE VOZOVKY: 300 - 320 mm
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NEZPEVNENE SJEZDY

KONSTRUKCE VOZOVKY ,,N1“(VYROVNANI SJEZDU)

DVOJVRSTVY NATER DV 20 mm CSN 736129
R-mat 32RA0/16 a7 100 mm CSN EN 13108-8
CELKOVA TLOUSTKA UPRAVY KONSTRUKCE VOZOVKY: a7 100 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY ,N2“ (OBNOVA SJEZDU)
TDZ VI, NUP D2, PlIl - DLE KATALOGU VOZOVEK POLNICH CEST

DVOJVRSTVY NATER DV 20 mm CSN 736121, CSN EN 13108-1 ed. 2
R-mat 32RA0/16 100 mm CSN EN 13108-8
STERKODRT SDg Gy, 300 mm CSN 73 6126-1
CELKOVA TLOUSTKA KONSTRUKCE VOZOVKY: 400 mm

NAPOJENIi NA STAVAJICi VOZOVKU

Na zac¢atku a na konci Useku a v misté kfiZzovatek se kazdda asfaltobetonova vrstva provede s min. pfesahem 0,5
m pres plvodni vozovku PFicna a podélna pracovni spéra se profizne a zalije asfaltovou zélivkou.

NEZPEVNENA KRAJNICE

Nezpevnéna krajnice se provede sniZzend o cca 3 cm vUci vozovce, sklon krajnice je navrzen v jednotném klesani
8 % smérem od vozovky.

Nezpevnéna krajnice tl. 0,15 m je navrZzena z vyfrézovaného asfaltového materialu a musi spliovat parametry
R-mat 32 RA 0/16. Zemni krajnice bude zhotovena z odstranéné stavajici vrchni nestmelené konstrukéni vrstvy
vozovky a dostate¢né se zhutni.

F) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENi, OCHRANA
POZEMNI KOMUNIKACE

Odvodnéni vozovky je feSeno jejim podélnym a pficnym sklonem smérem k nezpevnéné krajnici a déle do
odvodnovaciho zatizeni. Odvodnéni zemni plané je feseno pficnym sklonem 3,0 %.

Zptisob odvodnéni zdstane zachovan. Silni¢ni piikopy se dle moznosti prohloubi. Useky silnice s rovhomérnym

Odvodnéni vozovky je navrzeno tak, aby se vyloucil zasah do pfilehlych soukromych pozemkad.

G) NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARiZENi, SVETELNYCH
SIGNALU, ZARIZENi PRO PROVOZNIi INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

SVISLE DOPRAVNI ZNACKY
Vlastni navrh svislého dopravniho znaceni je patrny z Koordinacni situace.

Svislé dopravni znacky osazené v nezpevnéné krajnici vedle vozovky se navrhuji zakladni velikosti s optickou
Gginnosti RA2 dle CSN EN 12899-1 a TP 65.

SDZ bude osazeno tak, aby ¢inna plocha byla svisld a kolma na osu komunikace - SDZ ani jejich nosné
konstrukce nesméji zasahovat do casti dopravniho prostoru stanovené volnou Sitkou pozemni komunikace
podle €SN 73 6101 a nejmensi vodorovna vzdalenost blizéiho okraje svislé znacky véetné jejich nosné
konstrukce od vnéjsiho okraje vozovky je 0,50 m, nejvétsi vzdalenost je 2,00 m.
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Svislé dopravni znacky jsou navrieny v provedeni podkladovy plech lisovany pozinkovany s dvojim ohybem bez
hlinikovych komponent(. Sloupky jsou navrieny z Zarové zinkované ocelové trubky priméru 60 mm — sloupky
budou osazeny do terénu za pomoci kotvicich patek napf. AP 60 (ctyrkotevni) ukotvenych k betonovym
zédkladm — kvalita betonovych zakladd SDZ musi byt v souladu s kap. 18 TKP.

Svételné signaly, dopravni zafizeni, zafizeni pro provozni informace a telematiku nejsou navriena.

SMEROVE SLOUPKY

Je navrZena obnova veskerych smérovych sloupkl. Smérové sloupky pro vymezeni volné Sitky komunikace se
osadi do betonové patky v nezpevnéné krajnici. Betonova patka nesmi vyénivat nad nezpevnénou krajnici.
Smérové sloupky se navrhuji bilé kompaktni, typu D3 (pruzné, neformovatelné), vysky 0,8 m. Profil sloupku ma
tvar rovnoramenného trojuhelniku se zaoblenymi rohy. Smérové sloupky pro upozornéni na naledi nejsou
navrzeny. Vzajemna vzdalenost smérovych sloupkil se navrhuje dle poloméru smérového oblouku a €SN 73
6101.

V misté zausténi ucelové komunikace (sluzebni sjezd, polni cesty) se po obou stranach komunikace osadi
smérové sloupky ervené barvy, typu D3 (pruzné, neformovatelné), vysky 0,8 m.

VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENI

Je navrzena stfedova ¢dra a vodici ¢ary 8. 0,125 m. Vodorovné dopravni znaceni je navrzené dle TP 133 a je
patrné z Koordinacni situace. Vodorovné dopravni znaceni se navrhuje bilé barvy, typu I. Za materidl se navrhuji
plastické hmoty nanasené za studena. Pro provadéni vodorovnych dopravnich znacek plati TP 65, TP 133, VL
6.2 a Katalog hmot pro vodorovné dopravni znacky.

SVODIDLA
V feseném Useku se nevyskytuji a nejsou navrzena.

ZABRADLI
Stavba nevyZaduje ndavrh zabradli.

H) ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRiPADNE
UDRZBU

OCHRANA ZACHOVANYCH STROMU

V blizkosti strom( a v kofenovém prostoru se musi veskeré Cinnosti provadét co nejSetrnéji, rozsahlejsi
vykopové prace minimalizovany a provadény pokud mozZno ruc¢né. Kofeny stromd nesmi zlistat odhaleny.

Nesmi byt pretinany kofeny o priméru vétsim neZz 3 cm a pretaté kofeny je nutné predepsanym zpusobem
oSetrit. Je nutné maximalné zkratit dobu otevrené ryhy.

Po dobu vystavby bude zajisténa ochrana kmene strom(. Proti mechanickému poskozeni budou kmeny
opatreny vypolstafovanym bednénim z fosen vysokych nejméné 2 m. Ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez
poskozeni stromu a nesmi byt osazeno pfimo na kofenové nabéhy.

Dojde-li v prbéhu stavebnich praci k poranéni kofenovych nabéhl, kmene i vétvi, je vhodné provést vcasné
adekvatni osetfeni.

V ptipadé Cerstvych ran, kdy je odtrZzena kira s lykem stale z¢asti prirostla, je moZzné odtrienou ¢ast znovu
priloZit k rdané a upevnit ji pro vzduch prodySnym materidlem. V ostatnich pripadech se provede pfipadné
zaCisténi roztfepenych okrajd. Rany se nezatiraji.
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DOTCENA OCHRANNA PASMA
Stavba zasahuje do pasem:

SILNIENi OCHRANNA PASMA

Stavba zasahuje do silniéniho ochranného pasma silnice 11/392 $itky 15 m od osy vozovky, definované zakonem
¢. 13/1997 Sh.

OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA TECHNICKEHO VYBAVENI|

TYP VEDENI SPRAVCE/PROVOZOVATEL SIiTE OCHRANNE PASMO
Nadzemni vedeni VN E.ON Ceska republika, s.r.o. 1,5vm od krajniho kabelu na
obé strany

Zaméreny pribéh optického
kabelvu, HDF.’E tlrubky nebo Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. 1,5m Ipo strandch krajniho
soubéh optického a vedeni

metalického kabelu

Zaméreny pribéh metalického

v, v g 1,5 m po stranach krajniho
Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s. P Y

kabelu vedeni
STL pI.ynovod 1 m na obé strany od
pFipojky plynu GasNet, s.r.o.

pldorysu potrubi

Poloha stdvajicich inZzenyrskych siti je v situaci zakreslena pouze orientac¢né. Pfed zahajenim zemnich praci musi
byt ovérena a zaktualizovana poloha vSech inZenyrskych siti prochazejicich prostorem stavenisté. Nasledné
bude provedeno vytycCeni aktualizovanych inZenyrskych siti za Gcasti jejich spravcd. O vytyceni tras technické
infrastruktury bude proveden zapis.

PoZzadavky za postup vystavby je uvedeny v pfiloze E.

1) VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavba neobsahuje technologické vybaveni.

J) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O STATICKEM OVERENI
ROZHODUIJicicH DIMENZi A PRUOREZU

Stavba je navrzena v souladu s pravnimi a technickymi predpisy.

K) RESENi PRiISTUPU A UZiVANi VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACi A PLOCH
SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU
A ORIENTACE.

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sh. O obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.
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