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1 úvod
Předmětem této projektové dokumentace je oprava vnitřních ležatých rozvodů splaškové kanalizace v objektu SZŠ Jaselská 190/7 v Brně. Vnitřní rozvody kanalizace jsou vedeny pod podlahou suterénu budovy.
1.1 PODKLADY PRO ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE
•
vstupní podklady od klienta

•
půdorys suterénu
•
požadavky navazujících profesí

•
pokyny a požadavky výrobců použitých zařízení,

	Označení dokumentu
	Třídící znak
	Název

	Vyhl. 591/2006 Sb
	
	o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

	Vyhl. 309/2006 Sb.
	
	Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovně právních vztazích

	ČSN 01 3450
	
	Technické výkresy – Zdravotně technické a plynovodní instalace

	ČSN 01 3463  
	
	Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace

	ČSN 75 6760  
	
	Vnitřní kanalizace

	ČSN EN 12056-1  
	
	Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy - část 1, Všeobecné a funkční požadavky

	ČSN EN 12056-2  
	
	Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy - část 2, Odvádění splaškových odpadních vod, Navrhování a výpočet

	ČSN EN 12056-3  
	
	Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy - část 3, Odvádění dešťových vod ze střech, Navrhování a výpočet

	ČSN EN 12056-4  
	
	Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních vod, Navrhování a výpočet  

	ČSN EN 12056-5  
	
	Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání

	ČSN 73 6005
	
	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

	BOZP
	
	

	Zákon 262/2006 Sb.
	
	Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

	Vyhláška ČÚBP 

č. 48/1982 Sb,
	
	kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

	Nařízení vlády

č.591/2006 Sb.
	
	o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

	Nařízení vlády 

č.378/2001 Sb
	
	kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

	Nařízení vlády

č.11/2002 Sb.
	
	kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů

	Vyhláška 73/2010 Sb.
	
	Předpisy k zajištění BOZP dodavatele a provozovatele

	Zákon 174/1968 Sb.
	
	o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů


2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
2.1 stávající stav
V objektu je navržena jednotná kanalizace dešťová a splašková. Objekt je odkanalizován a napojen na tři kanalizační přípojky BVK.
Splaškové vody jsou vedeny vnitřními stoupačkami v litinovém provedení a svedeny pod podlahu objektu suterénu a vyvedeny ven, kde jsou napojeny na kanalizační přípojky. Část stoupaček je osazena litinovými čistícími kusy, část stoupaček není osazena žádným čistícím kusem. Dva hlavní páteřní svody ležaté kanalizace byly již v minulosti sanovány, na nich nebudou prováděny žádné úpravy.
2.2 MONTÁŽE
V tomto objektu budou veškeré opravy ležaté kanalizace prováděny bezvýkopovou metodou. V objektu bude provedeno celkem 17 opravovaných úseků. Převážná většina opravovaných úseků bude sanována od stoupačky. V místě čistícího kusu bude vysekán otvor cca 0,5x0,5 m, demontován stávající čistící kus příp. bude část stávající stoupačky odstraněna. Po provedené opravě bude do potrubí vsazen čistící kus plastový s napojením na stávající litinové potrubí. V místě víčka čistícího kusu budou osazena revizní dvířka 20x20 cm. Vzniklý otvor bude zazděn, bude opravena omítka a dotčené místo bude vymalováno. V případě, že budou dotčeny obklady, budou tyto po provedené opravě uvedeny do původního stavu. 
Část potrubí bude sanována z podlahové vpusti. V místě podlahové vpusti bude proveden výkop po dno kanalizace a kanalizační vpust bude demontována. Jedna podlahová vpust bude nahrazena novou revizní šachtou plastovou DN425 s pochůzím poklopem 12,5t. Druhá podlahová vpust bude nahrazena novou podlahovou vpustí se suchou zápachovou uzávěrkou. Po provedené opravě bude výkop zasypán a podlaha bude uvedena do původního stavu včetně provedení hydroizolace s napojení na stávající.
V případě, že kanalizační potrubí bude zanesené tak, že nebude možné provést jeho vyčištění od stoupačky, bude muset být provedena montážní jáma pro trase vedeného potrubí. Po provedené opravě bude výkop zasypán a podlaha bude uvedena do původního stavu včetně provedení hydroizolace s napojení na stávající.

Svislé svody jsou převážně vedeny ve zdech, v rámci této stavby nebude prováděna jejich výměna. 
2.3 Materiál použitý na stavbě
Navržené revizní šachty jsou plastové DN425, osazené pochůzím poklopem. Poklopy budou v úrovni stávajícího terénu.
Odpadní potrubí – čistící kusy na stoupačky jsou navrženy z odpadních trub HT – systém (PPs) v případě větších dimenzí z tvarovek KG – systém (PVC).
Bezvýkopová metoda Brawoliner. 

Úseková bezvýkopová obnova se provádí zavedením – invertováním bezešvého nebo filcového rukávce (lineru) vzduchem při tlaku 0,3 bar do celé délky úseku. Rukávec je sycen epoxidovou pryskyřicí, která se vytvrzuje ohřevem. V celé délce úseku vzniká kompaktní a staticky samonosné potrubí o síle stěny 3-6mm, které je bez jediného spoje a vyniká perfektními hydraulickými vlastnostmi. Vlastní bezvýkopová obnova se provádí v rozmezí cca 4-8 hodin/úsek, přičemž po tuto dobu nesmí kanalizací protékat žádná voda, aby nedošlo ke znehodnocení díla. Jelikož po dokončení úsekové bezvýkopové obnovy zůstávají veškeré stávající zaústěné přípojky zaslepeny nově vytvořeným potrubím, je nutné tyto roboticky zevnitř potrubí prořezat a obnovit tak jejich funkčnost. Minimální životnost nově vytvořené kanalizace bezvýkopovou metodou je 60-80 let

3 ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ

Po dokončení montáže kanalizačních rozvodů je nutné provést zkoušky těsnosti kanalizace. Zkoušku lze provádět vodou nebo vzduchem. Zkouška těsnosti bude provedena v souladu s ČSN EN 1610 (75 6114). 

Zkouška plynotěsnosti se může provádět po osazení zařizovacích předmětů a napuštění zápachových uzávěrek vodou. Provádí se po dočasném utěsnění odpadního potrubí v nejnižších místech čistících trub. Větrací potrubí zůstane dočasně otevřené až do začátku unikání zkušebního plynu. Zkouška plynotěsnosti se provádí z nejníže položené čistící tvarovky odpadního potrubí přes zkušební víko čistící tvarovky, které je osazeno plnícím kohoutem a mikromanometrem. Plnícím kohoutem se napouští zkušební plyn z tlakové nádoby nebo kompresorem na přetlak 0,4 kPa při utěsněném větracím potrubí. Zkouška plynotěsnosti se provádí zdravotně nezávadným, nejedovatým, nevýbušným, nehořlavým, ale zapáchajícím (odorizovaným) nebo barveným plynem nebo směsí plynů. Zkouška plynotěsnosti je vyhovující, jestliže v celém objektu po 0,5 hodině od naplnění plynem není cítit nebo vidět přítomnost zkušebního plynu.

Z technické prohlídky a zkoušky plynotěsnosti vnitřní kanalizace se provede záznam zahrnující:

Technické údaje a průběh prohlídky: 

· Popis odpadního a větracího potrubí, materiál, spoje, těsnění (vyhovuje, nevyhovuje). 

· Popis připojovacího potrubí, zařizovacích předmětů, materiál připojovacího potrubí, spoje těsné, vyhovují, nevyhovují. 

· Popis svodného potrubí, materiál, spoje, těsnění (vyhovuje, nevyhovuje). 

Technické údaje a průběh zkoušky plynotěsnosti: 

· Popis zkoušené části, materiál, dočasné utěsnění, zkušební místo. 

· Zkušební plyn, zkušební tlak, doba trvání zkoušky, výskyt plynu, závada

4 ZÁVĚR

4.1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

Předpisy a normy:

Při výstavbě, montáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění BOZP, které se týkají projektovaného zařízení.

Veškeré právní předpisy, vyhlášky a normy v jejich platném znění.

Bezpečnost při výstavbě:

Při výstavbě musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou organizací, jedná se zejména o tyto:

· používání vhodných montážních prostředků

· používání ochranných pracovních prostředků a vybavení

· montážní pracoviště musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, vyklizeno a připraveno k montáži

· v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže.

Bezpečnost při provozu:

Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními a ochrannými prostředky.

Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a vyškolené. Provozovatel zařízení vypracuje místní bezpečnostní předpisy pro užívání zařízení.

4.2 BEZPEČNOST PRÁCE SV

V průběhu stavby jsou všichni účastníci povinni dodržovat na staveništi obecné zásady bezpečnosti práce a podmínky nařízení vlády v planém znění.

Při montážních pracích musí být vždy zajištěny veškeré požadavky bezpečnosti práce zejména při sváření a práci ve výškách.

Za bezpečnost práce na staveništi odpovídá pověřený pracovník investora a zodpovědný zástupce dodavatelské organizace.

Veškeré montážní práce mohou být zahájeny teprve na základě vydaného povolení odpovědných pracovníků. Uvedení pracovníci stanoví pracovně bezpečnostní podmínky a vydají pokyny pro průběh montážních prací, se kterými musí být všichni pracovníci seznámeni. Bez shora zmíněných opaření nesmí být započato s montážními pracemi.

Veškeré montážní práce musí být prováděny pouze pracovníky, kteří vlastní příslušná montážní oprávnění.

Po ukončení montáže budou na dodávky zařízení vystaveny příslušné atesty, provedeny předepsané zkoušky a vyhotoveny výchozí revizní zprávy.

Po uvedení do provozu musí instalované zařízení splňovat požadavky platných předpisů a ČSN vztahujících se k dané skupině zařízení.

Potrubí, armatury a elektrická zařízení musí být trvale označena podle příslušných norem a v souladu s označením v technologických schématech a provozním řádem.

4.3 POŽÁRNÍ OCHRANA (PO)

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají projektované stavby nebo zařízení.

PO při výstavbě, montáži

Způsob vytápění a větrání objektu, zejména povrchová teplota topidel a příslušenství je volena s ohledem na nejnižší bod vznícení látek, které se v objektu nacházejí. Instalovaná a provozovaná tepelná zařízení jsou schválená z hlediska požární ochrany, provedená dle návodu výrobce a v souladu s příslušnými ČSN. Umístění zařízení v interiéru respektuje bezpečné vzdálenosti příslušných tepelných zařízení od povrchu stavební konstrukce, prostory nepřípustné k instalaci spotřebiče a charakteristiku prostředí, do kterého je spotřebič umístěn. Prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny, tak aby se zamezilo šíření požáru po těchto rozvodech, a musí vykazovat požární odolnost EI s hodnotou požární odolnosti konstrukce.

PO za provozu, užívání

Všichni uživatelé daného objektu musí svoje chování podřídit ustanovením zákona O požární ochraně č. 133/1985 Sb., ustanoveními zákoníku práce a předpisy PO provozovatele.

Provozovatel stavby, zařízení, vypracuje předpisy požární ochrany pro stavbu nebo zařízení.
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