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TECHNICKA ZPRAVA

VSEOBECNA CAST

1.1. Identifikacni udaje

Stavba:
Druh stavby:
Stavebni objekt:

Investor :
Zpracovatel projektu:

Prilohu zpracoval:

Kraj:
Obec s rozsifenou plisobnosti:

Obec s povérenym obec. Uradem:

Katastralni uzemi:

Poloha:

’

1.2. Ucel stavby

111/4165 Saratice — MileSovice od DZ Saratice po Upravu mostu
Zesileni povrchu vozovky

SO 101 - Ostatni a vedlej$i naklady

SO 101 — Komunikace

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova
organizace kraje se sidlem Zerotinovo nam. 449/3, 602 00 Brno

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova
organizace kraje se sidlem Zerotinovo nam. 449/3, 602 00 Brno

Ing. Michal Harasta

email: michal.harasta@susjmk.cz
Tel.: 547 120 430

Mobil: 775 621 848
Jihomoravsky

Slavkov u Brna

Slavkov u Brna

Saratice, MileSovice

extravilan

Z duvodu budouciho vedeni objizdné trasy silnice 11/418 po silnici I11/4165 bylo pfistoupeno k zesileni
jeji obrusné vrstvy mezi obcemi Saratice a MileSovice. Stavajici povrch bude zesilen v tloustce 50mm.
Zadatek Useku se nachazi na konci obce Saratice v km 0,485 a konec Upravy se nachazi u kfizovatky se
silnici 111/4199 v km 4,529. Celkova délka useku je 4044m.

Postup navrhu rekonstrukce vozovky

— Osazeni pfechodného dopravniho znaceni (pfipadna kompletni uzavirka useku)

— Zameteni a ocisténi povrchu

— Aplikace spojovaciho postfiku kationaktivni asfaltovou emulzi se zbytkovym obsahem pojiva

0,5kg/m2

— Vyrovnavka povrchu asfaltovym betonem — propadlych kraju

— Pokladka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v t1.50mm
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— Osetfeni pracovnich spar — profiznuti a zaliti asf. zalivkou
— Realizace vodorovného dopravniho znaceni (vodici ¢ary §.0,125m)

— Odstranéni pfechodného dopravniho znaceni a vyklizeni stavenisté

V Brné c¢erven 2019 Vypracoval: Ing. Michal Harasta



