KRAJSKA HYGIENICKA STANICE

JIHOMORAVSKEHO KRAJE SE SiDLEM V BRNE
JERABKOVA 4, 602 00 BRNO

Cislo jednaci.: KHSJM 21893/2018/BM/HDM Datovou zpravou

Spisova znacka: S-KHSJM 17569/2018 PROMED Brno, spol. s r.o.
Zitna 19

Vyfizuje: Ivana Prochazkova, vrchni referent 621 00Brno

oddéleni hygieny déti a mladistvych pracovisté Brno ID datové schranky: yrqucy

tel. ¢islo: 545 113 014

e-mail: ivana.prochazkova@khsbrno.cz

V Brné dne 24. dubna 2018

ZAVAZNE STANOVISKO
PRO SPOLECNE UZEMNI A STAVEBNI RIZENI -
,RozSifeni nastavby Stredni primyslové skoly Brno, Purkynova“

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (dale jen ,KHS JmK*) jako dotéeny
spravni Ufad mistné pfislusny podle § 82 odst. 1 a vécné pfislusny podle § 82 odst. 2 pism. i) zakona
€. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(l, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon &. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zakona €. 258/2000 Sb. a § 94l
odst. 2 pism. b) zadkona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,stavebni zakon®), vydava v souladu s § 149 odst. 1 a 2
zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpis, na zakladé zadosti o vydani
zdvazneého stanoviska ke spole¢nému uzemnimu a stavebnimu fizeni, podané dne 4. 4. 2018
stavebnikem Stfedni pramyslovou Skolou Brno, Purkynova, pfispévkovou organizaci, se sidlem
Purkyriova 2832/97, 612 00 Brno, IC: 15530213, zastoupenym Ing. Zsoltem Kocsisem, jednatelem
firmy PROMED Brno, spol. s r.o., se sidlem Zitna 1495/19, 621 00 Brno, IC: 18825885 (déale také jen
.Zadatel®), toto

zavazné stanovisko:

Po zhodnoceni souladu pfedlozenych podkladli s pozadavky pfedpist v oblasti ochrany vefejného
zdravi KHS JmK s vydanim spoleéného povoleni pro stavbu ,,RozSifeni nastavby Stredni
prumyslové skoly Brno, Purkynova®,

souhlasi.

V souladu s ustanovenim § 77 odst. 1 zdkona €. 258/2000 Sb. se souhlas vaze na spinéni podminek:

1. Nejpozdéji k zavérecné kontroIni prohlidce stavby predlozi investor laboratorni rozbor vody
v rozsahu — kraceny rozbor, dle § 3 odst. 2 a § 4 odst.1 pism. a) zakona ¢. 258/2000 Sb.,
v rozsahu ukazatel( pfedepsanych v § 3 odst. 1 a § 4 odst. 2 pism. a) a odst. 3 ve spojeni
s pfilohou & 5 vyhladky & 252/2004 Sb., kterou se stanovi poZadavky na pitnou vodu
a rozsah a cCetnost jeji kontroly. Odbér bude provedeny v pfipravné kuchyrice z vytoku
v uCebné.

2. Nejpozdéji k zavéreCné kontrolni prohlidce stavby investor pfedlozi doklad o tom,
Ze v navrhované stavbé byly pouZity vyrobky splfiujici poZzadavky dle § 5 odst. 1 a odst. 4
zakona €. 258/2000 Sb. a § 3 vyhlasky €. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich
na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na upravu vody, ve znéni pozdéjSich
predpisa.
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3. Nejpozdéji k zavérecné kontrolni prohlidce stavby budou pfedloZeny vysledky mé&feni hluku
z maximalniho provozu v8ech (navrhovanych i stavajicich) stacionarnich zdroji pfedmétného
objektu (VZT, klimatiza¢ni jednotky, event. dalSich), a to pfi jejich maximalnim provozu,
prokazujici v nejexponovangjSich chranénych venkovnich prostorech stavby nepfekroceni
hygienickych limitd hluku upravenych nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb.“), pro denni a no¢ni dobu.

4. Nejpozdéji k zavérecné kontrolni prohlidce stavby budou pfedlozeny vysledky méfeni hluku
z maximalniho provozu vSech (navrhovanych i stavajicich) stacionarnich zdroji predmétného
objektu (VZT, klimatizaéni jednotky, event. dalSich), a to pfi jejich maximalnim provozu,
prokazujici v nejexponovanéj§im chranéném vnitinim prostoru stavby (v ucebné)
neprekro¢eni hygienickych limitl hluku upravenych nafizenim viady ¢. 272/2011 Sb., v denni
dobé.

5. Nejpozdéji k zavérecné kontrolni prohlidce stavby bude pfedlozen plan dadrzby a cisténi
vzduchotechnického zafizeni srekuperaci a klimatizace, dle navodu od vyrobce
nebo dodavatele, dle § 7 odst. 1 zakona €. 258/2000 Sb. a § 22 pism. h) vyhlasky ¢. 410/2005
Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu
a vzdeélavani déti a mladistvych, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen vyhlasky €. 410/2005
Sb.).

6. Nejpozdéji k zavéreCné kontrolni prohlidce stavby investor predlozi doklad o tom, ZzZe
parametry osvétleni tabule odpovidaji normovym poZadavkim d¢eské technické normy
upravujici pozadavky na osvétleni pro vnitfni pracovni prostory, dle § 7 odst. 1 zakona
€. 258/2000 Sb. a § 12 odst. 4 vyhlasky €. 410/2005 Sb.

7. Ovladani ventila¢nich otvord bude dosazitelné z podlahy, dle § 7 odst. 1 zakona
€. 258/2000 Sb. a § 17 odst. 2 vyhlasky €. 410/2005 Sb.

Odlivodnéni:

Podanim ze dne 4. 4. 2018 pod podacim ¢islem KHSJM/17569/2018/BM/HDM byla pozadana Krajska
hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, jako dotéeny spravni ufad,
0 posouzeni projektové dokumentace pro spoleéné povoleni stavby ,RozSifeni nastavby Stredni
prumyslové Skoly Brno, Purkyfiova“ a vydani zavazného stanoviska ke spole€nému Uzemnimu
a stavebnimu fizeni.

Predlozena projektova dokumentace pro spoleéné Uzemni a stavebni fizeni fesi rozSifeni nastavby
Stfedni primyslové Skoly Brno, Purkyhova, na adrese Purkynova 97, 612 00 Brno, na pozemku
parc. €. 4708/11, k.u. Kralovo Pole. Dokumentace je vypracovana spole¢nosti PROMED Brno,

spol. s r.o., Zitna 19, 621 00 Brno, Ing. Zsoltem Kocsisem a Ing. Martinem Klaskem, &. autorizace
1005567, v bfeznu 2018.

Prvni etapa nadstavby nad budovou ,A“ objektu Stfedni primyslové Skoly Brno, Purkyhova byla
dokoncena v roce 2015. Tato projektova dokumentace fesi roz8ifeni této nastavby také nad budovou
.B“ objektu skoly.

Stavajici objekt Stredni primyslové sSkoly Brno, Purkynova tvofi uzavieny komplex budov
vysledného tvaru pismene H. Zapadni kfidlo je dvoupodlazni, vychodni pak ¢aste¢né pétipodlazni.
Vychodni kfidlo se sklada z budovy ,A* a ,B“. Budova ,A” je pétipodlazni a budova ,B“ je v sou€asné
dobé cCtyfpodlazni, provedenou nastavbou bude vytvofeno nové 5.NP. Kfidla jsou mezi sebou
propojena komunikadnim krékem. Dle platného Uzemniho planu mésta Brna se dotéena stavba
nachazi na stabilizované ploSe pro vefejnou vybavenost — Skolstvi (OS).

Hlavnim cilem investicniho zaméru je zkvalitnéni vyuky a zvySeni prestize Skoly. Z dlivodu
zkvalitnéni vyuky bude vybudovano nékolik novych specializovanych uleben pFevazné s PC
vybavenim, roboty apod., kabinet, hygienické zazemi pro studenty a vyucujici. RozSifenim nastavby
Skoly vznikne konferencni a zasedaci mistnost (aula) pro pofadani konferenci, Skoleni, seminaru
v ramci vyuky a projekt Skoly, ale i pro shromazdéni zaméstnancti. Stavbou nedojde ke zméné ucelu
uzivani objektu — Skola. Nedojde k narustu poctu zak(l, pedagogli, zaméstnancu.
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Rozsifeni nastavby je navrzeno s plochou stfechou (stejné jako stavajici nastavba). Konstrukce nové
nastavby bude opét ocelova, s lehkym oplasténim stén a lehkym stfeSnim plastém. Stfecha bude opét
plocha, zateplenda, jednoplastova. Nové ocelové ramy budou kotveny ke stavajicim ZB slouptm
skeletu. Propojeni novych prostor se stavajicimi bude zajisténo v severni Casti prodlouzenim
schodisté ze 4. NP (ocelobetonové schodisté, zabradli ocelové) a v jizni ¢asti novym prosklenym
spojovacim krékem (centralni schodisté s vytahem).

Navrhované dispoziéni feSeni 5. NP rozSifeni nastavby:

spojovaci kréek m.¢. 550, foyer m.¢. 551, Satna m.&. 552, kabinet m.&. 553, sklad m.C. 554,
PC ucebna 1 (aula) m.¢. 555 (o plose 53,66 m?2 pro max. 26 zaku; 2 stresni svétliky), PC uéebna 2
(aula) m.c¢. 556 (o plose 53,66 m?2 pro max. 26 zak(; 2 stresni svétliky), sklad/katedra (aula) m.¢. 557
(o plose 29,39 m?), chodba m.¢. 558 (4 stfesni svétliky), uéebna 1 — programovani m.¢. 559 (o plose
36,24 m?; navrzeno 16 mist zak(; umyvadlo), uéebna 2 — poéitacova grafika, net m.¢. 560 (o plose
51,30 m2 navrzeno 16 mist zak(; umyvadlo), uéebna 3 — automat. vyroby m.¢. 561 (o plose 70,91
mZ2 navrzeno 32 mist zak(; umyvadlo), ucéebna 4 — pocitacové sité m.C. 562 (o ploSe 49,26 m?2
navrzeno 20 mist Zakd; umyvadlo), uéebna 5 — teoret. vyuka m.¢. 563 (o plose 63,05 m?2 navrzeno
32 mist zak(; umyvadlo), uklidova mistnost m.¢. 564 (vylevka), pFedsii WC divky m.¢. 565
(4 umyvadla), WC divky m.¢. 566 (5 WC), predsin WC personal m.€. 567 (umyvadlo, pisoar),
WC personal m.¢. 568 (WC), predsin WC chlapci m.¢. 569 (4 umyvadla), WC chlapci m.¢. 570 (3 WC,
4 pisoary), podesta schodisté m.¢. 571, schodisté m.¢. 572, terasa m.¢. 573, zelena terasa m.¢. 574,
zelena terasa m.c¢. 575.

Pro prosvétleni hlavnich chodeb a auly bude vyuzito streSnich svétliku.

V aule budou instalované vnitini stropni el. ovladané rolety pro zatemnéni svétliki. Aula bude
vybavena mobilnimi akustickymi st&énami na el. pohon. Aulu bude jimi mozno rozdélit na 2 samostatné
ucebny. Mobilnimi pFickami bude také oddélen prostor katedry.

Vyplné novych oken budou z plastovych pétikomorovych profill, zasklené izolaénim trojsklem.
Soucasti dodavky oken budou vnitini zaluzie.

VyplIné prosklené stény foyer bude z AL fasadnich profill s bezpe&nostnim trojsklem. Pro regulaci
denniho svétla v celoprosklené &asti foyer budou pouzity venkovni el. ovldadané zaluzie (lamely
budou ovladané v soucinnosti s instalovanou klimatizaci).

Stény v hygienickych zafizenich budou opatfeny keramickym obkladem do v. 2,1 m. Keramicky
obklad bude pouzit v mistech vihkych provozl (okolo umyvadel apod.).

V ramci nastavby budou provedeny nové skladby podiah.

Ve v8ech prostorach bude proveden dvoji podhled (horni s poZarni funkci, spodni kazetovy —
zapusténa svitidla). Svétla vyska pobytovych mistnosti bude 3,3 m.

Vytapéni — zdrojem tepla bude stavajici vyménikova stanice, ktera se nachazi v 1. NP budovy skoly.
V objektu nastavby je navrZzena dvoutrubkova teplovodni soustava s nucenym obé&hem. Otopnou
plochu v roz8ifené nastavb& budou tvofit deskova télesa. Télesa budou osazena termostatickymi
ventily s hlavicemi. Ve foyer m.€. 551 budou otopnou plochu tvofit pfevazné otopné lavice s dfevénou
kryci deskou, ktera snese statické zatiZzeni od sezeni.

Pro prostor auly a foyer bude pouzito centralni VZT zafizeni, které bude zabezpelovat vétrani,
dotédpéni a chlazeni. VZT jednotka bude ve venkovnim provedeni umisténa na stfeSe objektu.
Jako zdroj chladu budou pouzity kondenzacéni jednotky s plynulou regulaci vykonu. Tyto jednotky
budou v provedeni, které v reverznim rezimu dokaze fungovat jako tepelné ¢erpadlo a dohfivat vétraci
vzduch. Celkovy pritok vzduchu pro aulu a foyer je navrzen na 7200 m3/hod (30 m3hod na osobu).
Pro klimatizaci kabinetd a foyer budou pouzity klimatiza¢ni multisplitové systémy. Venkovni
jednotka bude umisténa na stfeSe objektu. Vnitini jednotky budou umistény v mistnostech (v kabinetu
1 vnitfni jednotka, ve foyer 3 vnitfni jednotky). Jednotky budou vybaveny funkci reverzniho chodu
jako tepelna Cerpadla. Stavajici hygienicka zazemi ve 2. az 4.NP jsou odvétrana nucené podtlakové
za pomoci centralniho nastfeSniho odsavaciho ventilatoru. PFi budovani nastavby bude souc€asny
ventilator demontovan. Nové bude dopInéno horizontalni odsavaci potrubi do mista nového prichodu
pfed 5. NP a svislé potrubi nad stfechu. Na stfeSe bude umistén novy odsavaci ventilator. Nové
hygienické zazemi v 5.NP bude odvétrano samostatné. Odsavani bude zabezpecfovat novy nastfesni
odsavaci ventilator (stfe$ni ventilator o vykonu 895 m3/hod). Pro odvod vzduchu z mistnosti budou
pouzity odsavaci ventily. Uhrada odvedeného vzduchu bude pfisavanim z navazujicich mistnosti bud
zabudovanymi mfizkami (do dvefi, nebo do zdi) nebo zvétSenou mezerou pod dveimi.
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Predlozen vypocet umélého osvétleni ze dne 8. 4. 2018, zpracovatel Ing. Petr Martinkovi¢, Lumidée
s.r.o., Podoli 474, Podoli u Brna: chodba m.¢. 558 navrzena udrzovana osvétlenost Em 101 Ix, foyer
m.¢. 551 navrzena Em 207 Ix, kabinet m.¢. 553 navrzena Em 501 Ix, PC u€ebna 1 (aula) m.¢. 555
navrzena Em 538 Ix, sklad/katedra (aula) m.¢. 557 navrzena Em 541 Ix, uéebna 1 — programovani
m.¢. 559 navrzena Em 606 Ix, u¢ebna 2 — pocitacova grafika, net m.¢. 560 navrzena Em 609 Ix, u¢ebna
3 — automat. vyroby m.¢. 561 navrzena Em 574 Ix, u€ebna 4 — pocitaCové sité m.¢. 562 navrzena
Em 523 Ix, u€ebna 5 — teoret. vyuka m.€. 563 navrzena Em 595 Ix, WC divky m.€. 566 navrzena
Em 288 Ix.

Dolozena studie denniho osvétleni ,RozSifeni nastavby Stfedni priimyslové Skoly Brno, Purkynova®“
vypracovana dne 13. 4. 2018 Ing. Petrem Suchankem, Ph.D., SUCHANEK s.r.o0., HybeSova 308/61,
602 00 Brno, IC: 29232368. Studie obsahuje posouzeni denniho osvétleni v uéebnach: v PC ugebné 1
(aula) m.¢. 555, v u€ebné 2 — pocitatova grafika, net m.¢. 560, v u€ebné 5 — teoret. vyuka m.¢. 563.
Ucebny m.¢. 555, m.¢. 560, m.¢. 563 vyhovi ve funk&né vymezeném prostoru daném izofotou 1,5 %
na minimalni hodnotu &initele denni osvétlenosti dle poZadavkd normy CSN 73 0580-1
a CSN 73 0580-3 pro tfidu zrakové &innosti IV; funkéné vymezeny prostor plné pokryva plochu,
kde se bude odehravat zrakova €innost.

Nastavba bude napojena na stavajici rozvody vody a kanalizace v nizSich podlazich. Vzhledem
k neménnému poctu studentl a pracovnikl Skoly se bilance potfeby vody neménni.

V souhrnné technické zpravé je uvedeno, zZe pfi provadéni stavby dojde pfechodné vzhledem k pouziti
béznych technologii, ktomu odpovidajicimu doCasnému zhorSeni zZivotniho prostredi
v bezprostfednim okoli stavby. Veskeré prace probéhnou na pozemku investora na stavajicim
objektu. Negativni dopady (hluk, prasnost) na okoli stavby budou b&éhem vystavby v maximalni mozné
mife eliminovany. Hluéné prace budou realizovany pouze v pracovnich dnech vdenni dobé
(od 7 do 22 hodin).

Pfedmétny objekt je obklopen ze severni, zapadni a vychodni strany budovami s komer¢nimi prostory
a kancelafemi, z jihozapadni strany komunikaci ulice Hradecka (silnice Il. tfidy) a z vychodni stany
komunikaci ulice Purkyriova (silnice Il. tfidy). Nejbliz§i sousedni chranéné prostory se nachazeji
jihovychodnim smérem od predmétného objektu ve vzdalenosti cca 120 m (Purkynovy koleje).
Pfedmétna stavba se dle zpracované Strategické hlukové mapy aglomerace Brna zvefejnéné
na internetovych strankach ministerstva zdravotnictvi nenachazi v nadlimitné hlukové zatizené lokalité
(55-60 dB/ den; 45-50 dB/noc, HL je 60 dB/den a 50 dB/noc). Dominantnim zdrojem hluku v okoli
je doprava vedena po komunikacich ulic Hradecka a Purkyriova (silnice Il. tfidy).

Po zhodnoceni pfedlozeného navrhu projektové dokumentace stavby z hlediska pozadavki
na ochranu vefejného zdravi je mozno vyslovit s pfedloZzenym navrhem souhlas.

PfedloZend projektovd dokumentace neni v rozporu s poZadavky zakona &. 258/2000 Sb.

Podminka €. 1 byla stanovena v souladu s § 3 odst. 2 a § 4 odst.1 pism. a) zakona €. 258/2000 Sb.
a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 2 pism. a) a odst. 3 jeho provadéci vyhlasky ¢. 252/2004 Sb., kterou
se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody,
z nichz vyplyva povinnost kontroly kvality pitné vody, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Podminka €. 2 byla stanovena v souladu s § 5 odst. 1 a odst. 4 zakona €. 258/2000 Sb. a § 3
jeho provadéci vyhlasky &. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici
do pfimého styku s vodou a na Upravu vody, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Podminka ¢. 3 a podminka €. 4 byla stanovena v souladu s § 30 zakona ¢. 258/2000 Sb.

Podminka €. 5 byla stanovena v souladu s § 7 odst. 1 zakona &. 258/2000 Sb. a § 22 pism. h)
jeho provadéci vyhlasky €. 410/2005 Sb.

Podminka €. 6 byla stanovena v souladu s § 7 odst. 1 zakona ¢&. 258/2000 Sb. a § 12 odst. 4
jeho provadéci vyhlasky €. 410/2005 Sb.

Podminka €. 7 byla stanovena v souladu s § 7 odst. 1 zakona ¢&. 258/2000 Sb. a § 17 odst. 2
jeho provadéci vyhlasky ¢. 410/2005 Sb.
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KHS JmK upozorfiuje na:

e povinnost stanovenou v § 41 zakona ¢&. 258/2000 Sb. ve spojeni s provadécimi predpisy.

e povinnost stanovenou v § 13 odst. 1 zakona &. 258/2000 Sb. ve spojeni s vyhlaskou
€. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazatelu pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb, ktera se tyka uzivatelu
staveb zafizeni pro vychovu a vzdélavani. Vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti, které budou
uzivany v priibéhu provadénych stavebnich praci, musi odpovidat stanovenym hygienickym
limitdm po celou dobu provadénych stavebnich praci.

e povinnost stanovenou v § 30 odst. 1 zakona &. 258/2000 Sb. ve spojeni s § 11 odst. 4 a § 12
odst. 9 nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku
a vibraci, ve znéni nafizeni vlady €. 217/2016 Sb. Stavebni prace probihajici za provozu $koly
nesmi prekraCovat stanovené hlukové limity.

(podepsano elektronicky)
v z. lvana Prochazkova

MUDr. Eva Lysa
vedouci oddéleni
hygieny déti a mladistvych
pracovisté Brno

Rozdélovnik: }
1. PROMED Brno, spol. s r.o., Zitna 19, 621 00 Brno, ID datové schranky: yrqu9cy
2. KHS JmK — spis

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brng, Jefabkova 4, 602 00 Brno
tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schranky: jaaai36
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