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Vyfizuje: Machat, Sehnalova, Ing. Matysek, Ing. Janda, Ing.
Sedmikova
Telefon: +420 532144289
Mobil:
E-mail: machac@bkom.cz
Datum: 28.11.2018

VyjadFeni k PD pro stavebni fFizeni akce ,,Rekonstrukce arealu z$§ Hapalova - Marie
Hiibnerové”

Vazeni,

predmétem predloZené PD (DSP) je navrh zpevnénych ploch v prostoru rekonstrukce aredlu byvalé
zakladni a stfedni 3koly Hapalova, vie v MC Brno-Re&kovice, Mokra Hora (k.u. Re¢kovice).

Z dopravné inZenyrského hlediska nemame p¥ipominek. S pfedlozenou PD (DSP) — souhlasime.

Upozorfiujeme na to, Ze vramci této stavby nepfevezme BKOM do spravy Zadnou ¢&ast nové
zpevnénych ploch vyjma navazujiciho chodniku dotéeného stavbou, ktery je pfilehly k vozovce mistni
komunikace ul. M. Hiibnerové. Pozadujeme do ¢istopisu doplnit ve vzorovém pfi¢ném fezu P1 také
dvouradek Zulovych kostek do betonu podél nového betonového najezdového obrubniku ABO 15/15
(rozhrani stavajici vozovka MK ul. Marie Hiibnerové a novych parkovacich stani).

V souvislosti s akci budou realizovany nové pfipojky IS nebo vynucené pfeloiky stavajicich IS, které si
vyZadaji zdsah vykopovymi pracemi do komunikaénich ploch ve spravé spolecnosti Brnénské
komunikace a.s. Konkrétné:

Ul. Hapalova: kanaliza¢ni pfipojky a rekonstrukce revizni kanalizaéni Sachty, dotéen chodnik MA a
silniéni zelen.

Ul. Marie Hiibnerové: pfipojka vody a prelozka VO, dotéena vozovka AC a chodnik ZD.

Ostatni pfeloZky a IS budou realizovdny na pozemku investora nebo v budouci komunika&ni
novostavbé, ktera nebude pfedmétem pfedéni do spravy nasi spole¢nosti.

Obnovu dotéenych ploch poZadujeme v konstrukci a rozsahu:

Chodnik ZD: ZD stévajici, drt fr. 4/8 4 cm, SD 15 cm.

Vozovka AC: ACO11+ 5 cm, ACP22+ 10 cm, SC C g/10 15 cm, SD 15 cm odstupfiované s pfesahem
stmelenych vrstev vozovkového souvrstvi 20 cm oproti ryze vykopu a mezi sebou.

Poskozené betonové dlazebni prvky musi byt vymé&nény na naklady investora nebo zhotovitele akce.

K zZov.

V pribéhu praci nesmi dochazet k poskozeni a znetiténi komunikaénich ploch ve spravé spoleénosti
Brnénské komunikace a.s. v€etné jejich soucasti a pfislusenstvi. V pfipadé poskozeni budou zavady
odstranény dle podminek spravce komunikace na naklady investora nebo zhotovitele akce. Kaidé
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zneciténi musi byt okamiité bez vyzvani odstranéno. Na chodnik nesmi najizdét Zadna vozidla.

Vv

Celkova tona? vozidel stavenistni dopravy nesmi presdhnout 6,5 tuny. Jakékoliv vy3si tonaz s nami

musi byt pfedem projednana.

V souvislosti s realizaci akce nesmi dojit k poskozeni nebo znetisténi stévajicich uli¢nich vpusti a jejich
pFipojek v pFilehlych mistnich komunikacich Hapalova a Marie Hilbnerové — v pfipadé UV Hapalova
proti ¢.0.7 a proti €.0.11 a dale UV Marie Hibnerové C.0.4 pozadujeme provedeni zkouSky
pritoénosti tlakovou vodou pfed i po stavbé.

vz

V rémci hranic feieného tuzemi se nenachazi 7adné kabelové vedeni ve spravé spolecnosti Brnénské
komunikace a.s.

Obecné realiza¢ni podminky jsou nésledujici:

1. Stavba v télese pozemni komunikace mize byt realizovana pouze na zékladé rozhodnuti o
2vldtnim ugivani komunikace (dale jen ZUK) vydaného pfislusnym silni¢nim spravnim Ufadem
dle Zakona &. 13/1997 Sh. o pozemnich komunikacich, v platném znéni.

2. Staveniété musi byt protokoldrné pfevzato od spolecnosti Brnénské komunikace a. s. (dale
BKOM) pfed zahajenim stavebnich praci. Pfi pfedéni staveniSté budou doloZeny nasledujici
doklady:

— povoleni stavby dle stavebniho zakona

— rozhodnuti o ZUK

— harmonogram stavebnich praci

— situace s vyznatenymi plochami véetné okdtovaného rozsahu zabranych ploch.

3. Akce bude v dostateéném predstihu na vhodném misté oznacena informativni tabuli s uvedenim
nazvu a sidla firmy, kvali jejiz ¢innosti je uzavirka nebo zvlé$tni uZivani komunikace povoleno,
ddivod uzavirky nebo zvld$tniho uZivani komunikace, datum zahajeni a ukonéeni akce, jméno a
telefonni kontakt na odpovédnou osobu za organizovani akce.

4. V pripadé uzavirky komunikace podejte informaci o skute&ném zahdjeni a ukonceni uzavirky na
E-mailovou adresu: hejmalickova@bkom.cz.

5. Objizdné trasy pfi Uplné uzavirce komunikace musi byt s ohledem na stavebni stav komunikaci
pied odsouhlasenim Policii CR a MMB — OD potvrzeny pfislusnym technikem spravniho strediska
BKOM.

6. Vykopové prace, zasypy ryh, obnovu konstrukinich vrstev komunikace, obnovu a ochranu
silni¢ni vegetace pozadujeme provadét v souladu s pfisludnymi normami a technickymi predpisy
vztahujicimi se k provad&nému dilu (zejm. €SN, CSN EN, TP a TKP staveb pozemnich komunikaci.

7.  Vyté¥end zemina musi byt plynule odvéZena nebo skladovana mimo profil vefejné komunikace
v celém priibéhu stavby, nebude-li spravcem stanoveno jinak.

8. Bude dodriena €SN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Podzemni
kabelové vedeni vyfazované z provozu musi byt odstranéno, trubni vedeni muze byt ponechano
pouze v pfipadé prokazatelné technické &i dopravné-organizacni nemozZnosti jeho vyjmuti.
Sachty apod. musf byt odstranény vidy, a to az k povrchu technicke sité.
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Zasyp ryh bude hutnén po vrstvéch tl. max. 20 - 30 cm. Veskerd technologie paZeni vykopu musi

byt pfed zdhozem zpozemku vyjmuta. Prace na realizaci konstruk&nich vrstev nesmi byt

zahajeny bez doloZeni zkouSek hutnéni zasypl a statické zatéZovaci zkousky v Grovni plané. U

viech zkoudek (zésypy, plan, konstrukéni vrstvy...) bude pfitomen zdstupce BKOM, ktery uréi

misto zkou3ky pfi mistnim Setfeni. Termin kondni zkou3ek bude zastupci BKOM sdé&len

s dostateCnym predstihem. Veskeré zkousSky musi provadét zkudebni laboratof s prislusnou

zplsobilosti a méfeni bude doloZeno protokolem. Unosnost plané vozovky, parkoviité a sjezdu

musi byt dle poZadavku PD, aviak min. En,=45MPa. Unosnost plané chodniku a cyklostezky dle

pozadavku PD, avéak min. Eg.,=30MPa.

Vedkeré napojeni na pdvodni konstrukci asfaltové vozovky nebo chodniku musi byt provedeno

profezanim sty¢nych spdr a naslednym zalitim modifikovanou asfaltovou zélivkou.

V pfipadé, Ze obnova komunikace nebude dokonéena vterminu do 30. 11., poZadujeme

realizovat provizorni konstrukci v ryze. Definitivni obnova komunikace v pfedepsané konstrukci

bude realizovana po 28. 2. nésledujiciho roku. Do data definitivni obnovy a nasledného pfedani

spole¢nosti Brnénské komunikace a.s. bude Gdriba zajidtovdna investorem stavby. Provizorni

konstrukce bude pred realizaci odsouhlasena zastupcem BKOM.

Provadénim vykopl nesmi byt narusen kofenovy systém stavajicich strom(. V pfipadé zdsahu do

kefovych porostl kontaktujte spravce silniéni zelené BKOM, tel. 532 144 319.

Pokud dojde v souvislosti s realizaci stavby k odkryti zafizeni ve spravé BKOM (kabely SSZ,

objekty odvodriovaciho systému komunikace aj.), poZadujeme pfed jejich zpétnym zakrytim

pfizvat ke kontrole povéfeného zastupce BKOM.

Do uli¢nich vpusti nesmi byt vylévany ani smetany Zadné zbytky stavebnich hmot. Pfed zacdtkem

stavby musi byt provedeno ovéreni pritocnosti stdvajicich uli€nich vpusti v obvodu stavenisté.

Na zakladé vyzvy stavebnika/zhotovitele minimalné tfi tydny pfed zahdjenim stavby provede

kontrolu BKOM na své naklady (tel. 532 144 268). Po ukonceni stavby musi stavebnik/zhotovitel

provést opétovnou kontrolu pritoénosti na vlastni ndklady.

VytéZeny stdvajici materidl musi byt na zakladé vytéZovaciho protokolu zpracovaného pfi

pfedani stavenisté proti potvrzeni pfedan v provoznich hodindch do skladu BKOM. Materidl musi

byt ve skladu ukladan dle pokynl skladnika: napf. betonova dlaiba paletovana, kamenné

krajniky skladdny do figur, kamenna dlazba a obrubniky sklddany (pfipadné sypany) na urlené

misto. Po odevzdani veskerého urleného materidlu je nutno poZadat o vystaveni ,Vyuctovani

vytéZeného materialu”.

Po ukongeni stavebnich praci vterminu stanoveném v ZUK musi byt obnovend a upravend

komunikace protokoldrné predana zpét do spravy BKOM s nasledujicimi doklady:

— pfisluiné doklady o zabudovanych prvcich a protokoly zkousek dle realizovanych
konstrukénich vrstev komunikace zhotovené zplisobilou laboratofi

— doklad o pratoc¢nosti ul. vpusti po ukonéeni stavby (tel.: 532 144 268)

— doklady o ovladatelnosti armatur spravci siti

— geodetické zaméfeni stavby (nové budovanych objektl komunikace, inZ. siti a jinych objekt
na vefejném prostranstvi) dle ,smérnic” (info BKOM tel. 532 144 329)

— rozsah obnovy komunikaci v digitdlni podobé pomoci programu EZA véetné ploch, kde byl
prechod realizovan protlakem nebo v silniéni zeleni (kontakt na stfedisko pasportu pfi BKOM
tel.: 532 144 362, e-mail: chlup@bkom.cz)
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— jiné doklady poZadované spravcem komunikace z divodu provéfeni kvality realizované
stavby.

17. Podminkou pro zahajeni pfejimky je obnoveni plvodniho dopravniho znaceni a vyklizeni
stavenisté a pfilehlych ploch.

18. Zaruéni Ihdta na provedené prace bude sjednana podpisem predavaciho protokolu na dobu min.
48 mésicl od data zpétného predani BKOM do spravy. Zaruéni Ihita se vztahuje i na komunikaci
nad pfechodem inZenyrskych siti provadénym bezvykopovou technologii.

19. U staveb realizovanych pfevainé v travnatych plochach silni¢ni zelené poZadujeme zajistit min.
12-ti mési¢ni Udrzbu osetych ploch (6 x pokos, odplevelovani, zélivka). Vysadba dfevin bude mit
zaruéni lhGtu po dobu Gdrzby v délce 36 mésici a bude zahrnovat zalivku, odplevelovani,
tvarovani, péstebni fez, doplnéni mulce a shrabani listi.

PFi neplnéni podminek stavby bude dan podnét silni¢nimu spravnimu Ufadu k zahajeni spravniho
Fizeni dle zdkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni.

Upozorfiujeme, Ze z divodu pravni jistoty a finanéniho kryti moZnych budoucich Skod na komunikaci
zplisobenych Zadatelem o ZUK, je pfed vydanim souhlasného stanoviska krozhodnuti o ZUK
uzavirana s zadatelem dohoda o sloZeni kauce.

Toto stanovisko ma platnost 1 rok a nenahrazuje souhlas vlastnika komunikace s vydanim ZUK

PD si ponechavame

S pozdravem [5% Bini

"ské ko 5 d 5:22'%{ k_
(/ 639 o807 23358 | DIC: (2607 33098

N

Ing. Roman Nekula, MBA
spravni feditel

Na védomi:
MMB OD
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