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1. Popis stavby

1.1. Zd@vodn éni aktualizace DUR

V roce 2009 byla firmou Link projekt s.r.o zpracovana Dokumentace pro Gzemni Fizeni (DUR)
pro stavbu 111/37424 Boskovice, mosty 37424 — 2, 4. V srpnu roku 2012 byla tato dokumentace
aktualizovana (Link projekt s.r.0.).

Béhem projednavani souhlast vlastnikd dot€enych a sousednich parcel (inZenyrska €innost)
doslo ve dvou pfipadech k nesouhlasu vlastnikd s navrzenym FeSenim v DUR. Aktualizace
DUR spociva v Gpravé feSeni tak, aby se témto pozemkim nové technické feSeni nedotklo,
nebo zasah byl co nejmensi.

Jedna se o tyto 2 lokality:

e Km 0,131 - 0,184 vlevo, pozgmek 1347/1. Majitel pozemku nesouhlasi s jakymkoliv
zasahem do jeho pozemku. ReSeni: technické feSeni musi byt upraveno tak, aby
jmenovany pozemek nebyl dotéeny trvalym ani doasnym zaborem

e Km 0,799 — 0,845 vpravo, pozemek 1311/2. Jeden z vlastnik(l nesouhlasi s velikosti
trvalého zaboru. S rekonstrukci komunikace v3ak souhlasi. Re$eni: svodidlo pred
propustkem bude zkraceno nejmensi moznou délku — 28,0 m. Trvaly zdbor se zmensi
na co nejmensi vyméru (bude koncit za nezpevnénou krajnici).

Dal3i zména, ktera bude zohlednéna v aktualizaci DUR, bude rozdé&leni objektu SO 301 na 2
pod objekty SO 301.1 a SO 301.2 dle vlastnikd a spravci — SUS JmK, mésto Boskovice

1.2. Dopad na dokumentaci DUR
Dopad aktualizace 2013 na pavodni DUR z roku 2009 véetné aktualizace z roku 2012 je

popsan v nasledujicich kapitolach 1.2. a 1.3. Pokud zde neni zminéna zména, plati pavodni
DUR z roku 2009 + aktualizace 2012.

1.2.1. Dopad aktualizace DUR na objektovou skladbu

Aktualizace DUR méa dopad na objektovou skladbu. V3e je nazorné popsano v nasledujici
tabulce. Podrobné technické feSeni je popsano v kapitole 1.3.

DUR Aktualizace DUR 2013
Cislo obj. Nazev obj. Popis zm ény (podrobn & v kap. 1.3.)
SO 001 Pfiprava uzemi Objekt zustava dle ptivodni DUR
SO 101.1 | Silnice 111/37424, 1. ¢€ast Aktualizace
SO 101.2 | Silnice 111/37424, 2. ¢€ast Aktualizace
SO 101.3 | Silnice 111/37424, 3. ¢ast Objekt zistavéa dle pavodni DUR
SO 102 Sjezdy Objekt zustava dle ptivodni DUR
SO 150 Pevné svislé dopravni znaceni Objekt zistavéa dle ptvodni DUR
SO 151 Provizorni dopravni znageni Objekt zistava dle ptvodni DUR
SO 161 Rekonstrukce propustku v km 0,830 Objekt zustava dle pavodni DUR
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DUR

SO 162 Rekonstrukce propustku v km 2,623 Objekt zUstava dle pavodni DUR

SO 201 Most ev.C. 37424-2 Objekt zustava dle pavodni DUR

SO 202 Most ev.C. 37424-3 Objekt zustava dle pavodni DUR

SO 203 Most ev.C. 37424-4 Objekt zastava dle pavodni DUR

SO 251 Gabionova zed v km 0,150 vlevo Objekt se v ramci aktualizace DUR zrusi
SO 252 Opérnéa zed v km 0,838 — 0,874 vlevo Objekt zustava dle pavodni DUR

SO 253 Zarubni zed v km 0,839 — 0,870 vpravo Objekt zustava dle pavodni DUR

SO 254 Zéarubni zed v km 0,925 — 0,950 vlevo Objekt zustava dle ptivodni DUR

SO 255 Opérna zed v km 1,320 — 1,363 vpravo Objekt zustava dle ptivodni DUR

SO 256 Opérna zed v km 1,511 -1,667 vpravo Objekt zustava dle ptivodni DUR

SO 301 Uprava destové kanalizace vsil. | Objekt se rozd é&li na dva podobjekty SO

/37424 301.1 a SO 301.2
SO 401 Prelozka telefonniho vedeni Objekt zastava dle pavodni DUR
SO 501 Ochranna opat feni u plynu v km 0,15 /m éni se nazev a obsah objektu -
pfeloZka

SO 701 Prelozka oploceni Objekt se v ramci aktualizace DUR zrusi
SO 801 Rekultivace ruSenych komunikaci Objekt zustava dle pavodni DUR

1.2.2.

Dopad na seznam p Filoh DUR z roku 2009 + aktualizace 2012

Aktualizace DUR méa dopad na seznam pfiloh pavodni DUR zroku 2009 a naslednou
aktualizaci v roce 2012. VSechny zmény jsou popsany v nasledujici tabulce, v€etné informaci
zda bude stavajici pfiloha zachovana, nahrazena (Aktualizace — komplet), zruSena nebo
doplnéna pfilohou novou (Aktualizace — doplnéni). Seznam pfiloh aktualizované DUR bude
v kapitole 1.2.3.

DUR Aktualizace DUR 2013
C. prilohy | Nazev pf¥ilohy Popis zm ény
A UVODNI UDAJE PFiloha zGstava dle ptvodni DUR
B PRUVODNI ZPRAVA PFiloha zGstava dle ptvodni DUR
C SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA P Filoha zastava dle p avodni DUR, bude dopln éna
pfiloha C.1. - Souhrnna technicka zprava,
aktualizace - dopln éni
D VYKRESOVA DOKUMENTACE -
1 Celkova situace stavby PFiloha ztstava dle ptvodni DUR
2.1 | Koordina €ni situace, 1. ¢éast Pfriloha nahrazena, aktualizace - komplet (nahradi
pfFilohu z roku 2012)
2.2 | Koordina €ni situace, 2. ¢éast Pfriloha nahrazena, aktualizace - komplet (nahradi
pfFilohu z roku 2012)
2.3 | Koordina €ni situace, 3. €ast Priloha zastava dle ptivodni DUR
3 Pozemni komunikace -
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3.1 | Podélny profil

P Filoha nahrazena, aktualizace - komplet (nahradi
pavodni p Filohu z roku 2009)

3.2 | Vzorové p Fiéné rezy

Pfiloha nahrazena, aktualizace — komplet (nahradi
pavodni p Filohu zroku 2009), bude dopin éna
pfiloha 3.2.1. — Vzorovy p Ffiény fez vkm 0,150,
aktualizace - dopln éni

3.3 | Charakteristické Fezy

PFiloha zGstava dle ptvodni DUR

3.4.1

Provizorni dopravni zna ¢éeni — 1. Etapa

PFiloha zGstava dle ptvodni DUR

3.4.2

Provizorni dopravni zna ¢&eni — 2. etapa

PFiloha zGstava dle ptvodni DUR

3.5 | Vykres propustku v km 2,623

PFiloha zGstava dle ptvodni DUR

4 Mosty, op érné a zarubni zdi

Pfiloha zdstava dle ptivodni DUR

E DOKLADOVA DOKUMENTACE P filoha z Gstava dle p tvodni DUR, bude dopin éna
pfiloha E.1 — Dokladova dokumentace, aktualizace -
doplin éni

F SOUVISICI DOKUMENTACE .

1 Zaborovy eleborat P Filoha nahrazena aktualizace — komplet (nahradi

pfilohu z roku 2012), bude dopln éna pfiloha 1.1
vykres, aktualizace - dopin éni

2 Podklad pro vyn éti z padniho fondu

IP Filoha bude v ramci aktualizace zruSena

3 Podklad pro vyn éti pozemk G z PFL

Priloha zastava dle ptivodni DUR

4 Bilance zemin

P filoha nahrazena, aktualizace - komplet (nahradi
pavodni p Filohu z roku 2009)

1.2.3. Seznam p filoh aktualizované DUR

Aktualizovana DUR bude mit tyto pfilohy:

DUR

C. prilohy | Nazev prilohy
C.1 SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA, AKTUALIZACE
D.1 VYKRESOVA DOKUMENTACE, AKTUALIZACE

2.1 | Koordina €ni situace, 1. ¢ast

2.2 | Koordina €ni situace, 2. ¢ast

3 Pozemni komunikace

3.1 | Podélny profil

3.2 | Vzorové p Fiéné fezy

3.2.1 | Vzorovy p Fiény fez v km 0,150

E.1 DOKLADOVA DOKUMENTACE, AKTUALIZACE
F1 SOUVISICI DOKUMENTACE, AKTUALIZACE
1 Zaborovy eleborat

1.1 | Zaborovy elaborat, vykresy

4 Bilance zemin
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1.3. Zasady technického Fe3eni v aktualizované DUR
1.3.1. Zasady reSeni stavby

1.3.1.1. Objekty fady 000 — Demolice, pfiprava uzemi

SO 001 - Priprava uzemi
Objekt zustava zachovan dle pavodni DUR.

1.3.1.2. Objekty fady 100 — Objekty pozemnich komunikaci

SO 101.1 - Silnice 111/37424, 1. &ast

Smérové a vyskové vedeni trasy zlistane zachovano dle pdvodni DUR z roku 2009 (2012).
V ramci nového technického fe3eni, které se vyhyba pozemku 1347/1 (k. 4. Boskovice), bude
stavebni objekt SO 101.1 v km 0,131 — 0,184 dopInén o nasledujici:

V km 0,131 — 0,184 vlevo bude ve vzdalenosti 2,75 m od osy osazen silni¢ni obrubnik.
V misté vjezdu na pozemek 1347/1 bude silniéni obrubnik sklopen.

Odvodnéni vozovky v km 0,131 — 0,184 bude zajiSténo podélnym a pFicnym spadem
vozovky. Voda bude od stani¢eni km 0,155, kde je vrcholovy zakruZovaci oblouk
odvedena podél obrubniku do uli¢nich vpusti. Proti stani¢eni do stavajici vpusti v km
0,111, po stani¢eni do nové vpusti v km 0,183, vybudované v ramci objektu SO 301.2.
Pod zemni plani vlevo bude umisténa drendz, ktera bude také zalsténa do téchto
uliénich vpusti.

K zajisténi stability silni¢niho télesa bude na levé strané vozovky provedeno sanacni
opatfeni, v ramci kterého se vyméni cela konstrukce vozovky. Nova vozovka bude mit
tuto vozovkovou skladbu:

o Asfaltovy beton ACO 11+ 40 mm
o Asfaltovy beton ACL 16+ 60 mm
o Asfaltovy beton ACP 22+ 100 mm
o Kamenivo stmelené hydraulickymi pojivy C8/10 200 mm
o Stérkodrt fr. 0/32 zabalena do geomfize SD 200 mm

Mezi asfaltovymi vrstvami se provede spojovaci postfik z modifikované asfaltové

emulze.

Dl&Zzdéna vozovka se provede pouze do stani¢eni km 0,130.

Pfed provedenim vySe uvedenych sanacnich opatfeni se provede v misté silnice
geologicky prizkum.

Na pozemku 1347/1 je nové vybudovan dratény plot s betonovymi sloupky. Tento plot
bude ponechan.

SO 101.2 — Silnice 111/37424, 2. &ast

Ve stani¢eni silnice 111/37424 km 0,799 — 0,845 vpravo, bude upraveno silni¢ni feSeni tak, aby
se minimalizoval trvaly a docasny zabor na pozemku 1311/2 v k.0. Boskovice. Svodidlo pred
propustkem bude zkraceno na nejmensi moznou délku — 28,0 m. Z&bory budou koncit za
nezpevnénou krajnici.
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SO 101.3 — Silnice 11/37424, 3. ¢ast
Objekt zustava zachovan dle pavodni DUR.

SO 102 — Sjezdy
Objekt zustava zachovan dle pavodni DUR. Bude doplnén sjezd na pozemek 1347/1.

1.3.1.3. Objekty fady 200 — Mostni objekty

Objekty zdi a mostd zlstavaji kromé SO 251 dle feSeni v pavodni DUR. Objekt SO 251 bude
z ddvodu zmény technického feSeni zruSen.

1.3.1.4. Objekty fady 300 — Vodohospodarské objekty

SO 301.1 — Uprava des tové kanalizace v sil. 11/37424

K zamezeni vypousténi srazkovych vod ze stfech a zpevnénych ploch blizkych nemovitosti na
silnici 111/37424 bude navrzen objekt SO 301.1., ktery tuto problematiku feSi. V rdmci objektu
SO 301.1 bude v useku silnice 111/37424 km 0,200-0,335 vpravo navrZzena nova kanalizace
@ 300 mm, kterd bude napojena do stavajici deStové kanalizace vkm 0,318. Do této
kanalizace budou zaustény svislé deStové svody ze stfech a odvodnéni zpevnénych ploch
sousednich nemovitosti. Do stavajici kanalizace budou téZz zalsténé deStové svody ve
stanic¢eni silnice km 0,000 — 0,200. V intravilanu obce bude provedena vySkova uprava
kanaliza¢nich vpusti, Soupat a poklopl Sachet. Z divodu neznamého stavebniho stavu
stavajici deStové kanalizace bude jeji stav ovéfen kamerovou zkouskou. Vlastnikem a
spravcem tohoto stavebniho objektu bude mésto Boskovice. Viz. Pfiloha ¢.1 této TZ.

SO 301.2 — Posunuti a dopln éni uli €nich vpusti

Vzhledem k nutnosti zajisténi odvedeni srazkovych vod do kanalizace bude v zaCatku Useku
upravena poloha uliéni vpusti v km 0,050 vpravo posunutim do km 0,0615. Stavajici deStova
kanalizace bude v km 0,183 vlevo a v km 0,232 vlevo doplnéna o novou kanalizacni vpust.
Vlastnikem a spravcem tohoto stavebniho objektu bude SUS JmK.

1.3.1.5. Objekty fady 400 — Elektro a sdélovaci objekty

SO 401 - Prelozka telefonniho vedeni
Objekt zlistava zachovan dle ptvodni DUR. Viz pfiloha €.2 a 3 této TZ.

1.3.1.6. Objekty fady 500 — Trubni vedeni

SO 501 - PreloZka plynu v km 0,130 — 0,190

Z duvodu nemoznosti zasahnuti do pozemku €. 1347/1 v k.4. Boskovice bude nutné na silnici
[11/37424 ve staniCeni km 0,131 — 0,184 nutno provést sanacni opatfeni, které zlepsi stabilitu
stavajiciho silniéniho télesa. Okraj vozovky bude osazen silni€nim obrubnikem. Tento novy
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obrubnik a sanacni opatfeni jsou v kolizi se stavajicim vedenim plynu STL PE 90. V ramci
tohoto objektu se plynové vedeni stranové prelozZi v délce 60,0 m. Viz. Pfiloha €. 4 této TZ.

1.3.1.7. Objekty fady 700 — Pozemni objekty
SO 701 - PreloZka oploceni
Objekt se v ramci aktualizace DUR zrusi.
1.3.1.8. Objekty fady 800 — Vegetace a rekultivace

SO 801 — Rekultivace rusenych komunikaci
Objekt ztstava zachovan dle pavodni DUR.

1.4. Zmény oproti p Filoze C — Souhrnna technické zprava z DUR 2009

+ aktualizace 2012

1.4.1. Zména v odstavci 2.3 — Uvedeni pozadavk U na asanace, bouraci prace a
kaceni porostu

Z prvniho odstavce se ruSi véta: demolice vrchni ¢asti stavajici opérné kamenné zidky

v proluce mezi rodinnymi domy (SO 101.1). Vramci nového technického feSeni nebude
pozemek 1347/1, na kterém se kamennd zidka nachazi, dot¢en.

1.4.2. Zména v odstavci 2.4 — Pozadavky na zabory zem édélského p adniho fondu a
pozemk G uréenych k pln éni funkce lesa

Prvni tabulka (Prehled zaborld ZPF v katastru Boskovice) bude aktualizovana. Z tabulky
vypadne pozemek 1347/1. Tabulka bude vypadat nasledovné:

Piehled zabor & ZPF v katastru Boskovice:

par. €. druh pozemku rozsah TZ rozsah DZ rozsah TZ rozsah DZ
[m2] [m2] [m3] [m3]
3937 trvaly travni porost - 82 - 17
3936 trvaly travni porost - 8 - 2
1341 zahrada - 29 - 6
3983 zahrada - 42 - 9
3988 zahrada - 110 - 22
3928/3 trvaly travni porost - 4 - 1
3962/1 orna ptda - 7 - 2
3990 ovocny sad - 136 - 27
CELKEM 0 418 0 86
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V Brné, zari 2013 Ing. David Smejkal

tel.:
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1.5. Prilohy TZ

1.5.1. P¥iloha 1 — Vyfez ze situace 1:500, SO 301.1 — Uprava tlegé kanalizace
1.5.2. Priloha 2 — Vyfez ze situace 1:250, SO 401 ¥dfozka telefonniho vedeni
1.5.3. Priloha 3 — Vyfez ze situace 1:500, SO 401 ¥dfozka telefonniho vedeni

1.5.4. Pr¥iloha 4 - Vyfez ze situace 1:250, SO 501 -fd¢tozka plynu

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
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