POHLED VE SMERU TOKU

3000 3000

M 1:100

PROVIZORNi PREMOSTENI - MS
DELKA MOSTU 18,0 m
55470

MOSTNI PROVIZORIUM MS —, ZAVERNA ZIDKA SVODIDLO TYPU NEW JERSEY
‘ | _ FOSNY TL. 50 mm VYSKA 0,81 m LAZANKY
: 402.1
ZAVERNA ZIDKA . \ e 154% 401.76
FOSNY TL. 50 mm 011 \ \ %
BLANSKO N\ OPERA BETONOVY SILNIENI \OPERNA ZED Z BETONOVYCH
P PANEL 3.0x1.0x0.15 m 4x5 ks SILNICNICH PANELU 3,0x1,0x0,15 m 38 ks
5589 . A 2,0x1,0x0,15 m 4 ks, MAX VYSKA 1,05 m
L Lozisko Ms
<5.44% OPERA BETONOVE SILNIGNI PANELY DREVEVENY ZEL. PRAZEC
3.0x1.0x0.15 m
ULOZENI NA

DREVEVENY PRAZEC 150/300 DL. 500 mm

STAVAJICI TEREN

SOURADNICOVY SYSTEM — JTSK

VYSKOVY SIYSTEM — BpV
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