Priloha ¢. 4a dokumentace zadavaciho fizeni

Specifikace predmétu pinéni
Cast 1 — Dieselagregaty
1. Servisni tkony pravidelného servisu

- Provadéni preventivnich kontrol a servisnich sluZzeb pozadovanych vyrobcem a vychdzejici z
platné legislativy véetn& CSN

- Kontrola mechanickych a elektrickych ¢asti zafizeni

- Kontrola fidici jednotky, kontrola historie logli, diagnostika

- Kontrola Cistoty a vycisténi DA

- Kontrola a test startovaciho akumulatoru

- Kontrola a doplInéni chladici kapaliny

- Sefizeni parametr(i DA

- Nastaveni napéti a frekvence pfi zatézi

- Vyména olejového filtru — pfi velké profylaxi

- Vyména palivového filtru — pfi velké profylaxi

- Vyména oleje — pfi velké profylaxi

- Ekologicka likvidace vyjetého oleje

- Vystaveni protokolu o profylaktické kontrole

Soucasti preventivnich kontrol a pravidelného servisu zafizeni je i dodani drobnych soucasti
a spotifebniho materidlu nutného pro kvalitni provedeni uvedenych servisnich ¢innosti, jako jsou
napf. maziva, oleje, Cistici prostiedky, podlozky, matky, Srouby, pruziny, kontakty, Zarovky, drobny
spojovaci materidl a podobné.
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2. Seznam a umisténi technologii a cetnost servisnich tkonl

DA - preventivni kontroly a servisni sluzby

Typ Ks Umisténi Popis mistnosti Cinnost Cetnost/rok Termin
Cummins 565DF6B 1 | trafostanice TS2 mistnost DA mald profylaxe 1 4.mésic
velka profylaxe 1 10.mésic
Teksan ZJ695DW5A 1 | trafostanice TS1 mistnost DA mala profylaxe 1 4.mésic
velka profylaxe 1 10.mésic
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