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@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 1
3.6.1.7 Datum: 27.2.2020 Cas:  11:43:04
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 7001-2020 I11/40813 Vysocany - Bitov, ochranna svodidla
Objekt: SO 1 Dopravné inZenyrska opati‘eni
Rozpocet: SO 1.1 Pracovni misto
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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% Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 2
3.6.1.7 Datum: 27.2.2020 Cas:  11:43:04
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Z7001-2020 1I1/40813 Vysocany - Bitov, ochranna svodidla
Objekt: SO 1 Dopravné inZenyrska opatieni
Rozpocet: SO 1.1 Pracovni misto
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02710 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRiSTUP CESTY KPL 1,000

"POMOC PRACE - ZAJISTENI, ZRIZENI, ODSTRANENI DOPRAVNIHO ZNACENI(
Realizace stavebnich praci bude probihat v uzavirce, kromé prvniho Useku (objekt
SO 100.1), kde budou prace probihat za provozu. Vyjimku prdjezdu Gseky bude mit
autobusova doprava.
Prechodna uprava dopravniho znaceni, v€etné udrzby a Uprav béhem stavebnich
praci v souladu s TP66 - lll.vydani ""Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
PK™ a s platnymi pfedpisy pro navrhovani DZ na PK, v&. vyhlasky ¢. 294/2015 Sb.
Stavajici svislé dopravni znacky se pro potfeby PDZ zachovaiji a dle potfeby
zakryji, upravi nebo doplni. Pfechodné SDZ (znacky, smérovaci desky, zavory,
svétla) se umisti na nosi€ich a podkladnich deskach véetné nutnych presunu dle
jednotlivych fazi (Gsekl) vystavby, dodavky, montaze, demontaze.
VS8e v rezii zhotovitele."

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

0 VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 27.2.2020 Cas:  11:43:04
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 7001-2020 I11/40813 Vysocany - Bitov, ochranna svodidla
Objekt: SO 100 Betonova ochranna svodidla
Rozpodet: S0 100.1 Usek km 6,700 - 6,950
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 27.2.2020 Cas:  11:43:04
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Z7001-2020 1I1/40813 Vysocany - Bitov, ochranna svodidla
Objekt: SO 100 Betonova ochranna svodidla
Rozpocet: S0 100.1 Usek km 6,700 - 6,950
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 4 Vodorovné konstrukce
1 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 6,000

Stérkodrt' 0/32, podkladni vrstva tl. 100 mm pod betonova svodidla
0,1m*1m*60m=6,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 911DCI SVODIDLO BETON, VYS 1,0M - DODAVKA A MONTAZ M 60,000

Betonové svodidlo typu NEW JERSEY, oboustranné, bez spojovacich prvku, délky
2 m, vy$ky 1 m, instalovano véetné nabéhovych prvkl v délce 4 m. Jednotliva
svodidla budou osazeny bez spoju mezi sebou!

Osazeni od svislé znacky P1 + E2b smér Vysoc€any, strana prava
60=60,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vsech dil betonového svodidla bez spojovacich prvka
- osazeni svodidla na upraveny terén a kamenity podklad
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
nezahrnuje podkladni vrstvu

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 27.2.2020 Cas:  11:43:04
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 7001-2020 I11/40813 Vysocany - Bitov, ochranna svodidla
Objekt: SO 100 Betonova ochranna svodidla
Rozpodet: S0 100.3 Usek km 7,620 - 7,700
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 27.2.2020 Cas:  11:43:04
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Z7001-2020 1I1/40813 Vysocany - Bitov, ochranna svodidla
Objekt: SO 100 Betonova ochranna svodidla
Rozpocet: S0 100.3 Usek km 7,620 - 7,700
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 4 Vodorovné konstrukce
1 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 9,000

Stérkodrt' 0/32, podkladni vrstva tl. 100 mm pod betonova svodidla
0,1m*1m*90m=9,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 911DCI SVODIDLO BETON, VYS 1,0M - DODAVKA A MONTAZ M 90,000

Betonové svodidlo typu NEW JERSEY, oboustranné, bez spojovacich prvku, délky
2 m, vy$ky 1 m, instalovano véetné nabéhovych prvkl v délce 4 m. Jednotliva
svodidla budou osazeny bez spoju mezi sebou!

Osazeni v levotoCivé zatacce, stisnéné poméry, Eastecné ulozeno na krajnici,
uloZeno v celé délce s koncem cca 10 m od svislé znacky A2a smér Bitov, strana
leva

90=90,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku v§ech dili betonového svodidla bez spojovacich prvki
- osazeni svodidla na upraveny terén a kamenity podklad
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
nezahrnuje podkladni vrstvu

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 27.2.2020 Cas:  11:43:04
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 7001-2020 I11/40813 Vysocany - Bitov, ochranna svodidla
Objekt: SO 100 Betonova ochranna svodidla
Rozpodet: S0 100.5 Usek km 8,500 - 8,740
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 27.2.2020 Cas:  11:43:04
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Z7001-2020 1I1/40813 Vysocany - Bitov, ochranna svodidla
Objekt: SO 100 Betonova ochranna svodidla
Rozpocet: S0 100.5 Usek km 8,500 - 8,740
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 4 Vodorovné konstrukce
1 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 3,600

Stérkodrt' 0/32, podkladni vrstva tl. 100 mm pod betonova svodidla
0,1m*1m*36m=3,600 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 911DCI SVODIDLO BETON, VYS 1,0M - DODAVKA A MONTAZ M 36,000

Betonové svodidlo typu NEW JERSEY, oboustranné, bez spojovacich prvku, délky
2 m, vy$ky 1 m, instalovano véetné nabéhovych prvkl v délce 4 m. Jednotliva
svodidla budou osazeny bez spoju mezi sebou!

Osazeni u paty svahu s koncem u svislé znacky 1J4b ve sméru Bitov, strana leva
36=36,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vsech dil betonového svodidla bez spojovacich prvka
- osazeni svodidla na upraveny terén a kamenity podklad
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
nezahrnuje podkladni vrstvu

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 27.2.2020 Cas:  11:43:04
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 7001-2020 I11/40813 Vysocany - Bitov, ochranna svodidla
Objekt: SO 100 Betonova ochranna svodidla
Rozpodet: S0 100.6 Usek km 8,950 - 9,050
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 27.2.2020 Cas:  11:43:04
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Z7001-2020 1I1/40813 Vysocany - Bitov, ochranna svodidla
Objekt: SO 100 Betonova ochranna svodidla
Rozpocet: S0 100.6 Usek km 8,950 - 9,050
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 4 Vodorovné konstrukce
1 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 4,000

Stérkodrt' 0/32, podkladni vrstva tl. 100 mm pod betonova svodidla

0,1m* Im*40m=4,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 911DCI SVODIDLO BETON, VYS 1,0M - DODAVKA A MONTAZ M 40,000

Betonové svodidlo typu NEW JERSEY, oboustranné, bez spojovacich prvku, délky
2 m, vy$ky 1 m, instalovano véetné nabéhovych prvkl v délce 4 m. Jednotliva
svodidla budou osazeny bez spoju mezi sebou!

Osazeni u paty svahu se koncem cca ve stanieni 9,033, strana leva
40-40,000 [A]
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- kompletni dodavku vsech dil betonového svodidla bez spojovacich prvka
- osazeni svodidla na upraveny terén a kamenity podklad
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
nezahrnuje podkladni vrstvu

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 27.2.2020 Cas:  11:43:04
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 7001-2020 I11/40813 Vysocany - Bitov, ochranna svodidla
Objekt: SO 100 Betonova ochranna svodidla
Rozpocet: S0 100.8 Usek km 9,320 - 9,420
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 27.2.2020 Cas:  11:43:04
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Z7001-2020 1I1/40813 Vysocany - Bitov, ochranna svodidla
Objekt: SO 100 Betonova ochranna svodidla
Rozpocet: S0 100.8 Usek km 9,320 - 9,420
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 4 Vodorovné konstrukce
1 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 6,000

Stérkodrt' 0/32, podkladni vrstva tl. 100 mm pod betonova svodidla
0,1m*1m*60m=6,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 911DCI SVODIDLO BETON, VYS 1,0M - DODAVKA A MONTAZ M 60,000

Betonové svodidlo typu NEW JERSEY, oboustranné, bez spojovacich prvku, délky
2 m, vy$ky 1 m, instalovano véetné nabéhovych prvkl v délce 4 m. Jednotliva
svodidla budou osazeny bez spoju mezi sebou!

Polohu na misté upravi geotechnik vi¢i skalnimu masivu, strana leva
60=60,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vsech dil betonového svodidla bez spojovacich prvka
- osazeni svodidla na upraveny terén a kamenity podklad
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
nezahrnuje podkladni vrstvu

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 27.2.2020 Cas:  11:43:04
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 7001-2020 I11/40813 Vysocany - Bitov, ochranna svodidla
Objekt: SO 100 Betonova ochranna svodidla
Rozpocet: S0 100.9 A Usek km 9,550 - 9,800 - prvni diléi isek
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 27.2.2020 Cas:  11:43:04
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Z7001-2020 1I1/40813 Vysocany - Bitov, ochranna svodidla
Objekt: SO 100 Betonova ochranna svodidla
Rozpocet: S0 100.9 A Usek km 9,550 - 9,800 - prvni diléi dsek
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 4 Vodorovné konstrukce
1 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 5,000

Stérkodrt' 0/32, podkladni vrstva tl. 100 mm pod betonova svodidla

0,1m* Im*50m=5,000 [A]

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeho ulozeni jako podkladni vrstvu pod svodidla

Betonové svodidlo typu NEW JERSEY, oboustranné, bez spojovacich prvku, délky
2 m, vy$ky 1 m, instalovano véetné nabéhovych prvkl v délce 4 m. Jednotliva
svodidla budou osazeny bez spoju mezi sebou!

Prvni dil€i Usek - osazeni svodidel v levotocivé zatacce se stisnénymi poméry v
délce 50 m, konec svodidel u propusti, polohu na misté upravi geotechnik vuci
skalnimu masivu, strana leva

50=50,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku v§ech dili betonového svodidla bez spojovacich prvki
- osazeni svodidla na upraveny terén a kamenity podklad
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
nezahrnuje podkladni vrstvu

4 Vodorovné konstrukce
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 911DCI SVODIDLO BETON, VYS 1,0M - DODAVKA A MONTAZ M 50,000

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 27.2.2020 Cas:  11:43:04
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 7001-2020 1I1/40813 Vysocany - Bitov, ochranna svodidla
Objekt: SO 100 Betonova ochranna svodidla
Rozpocet: S0 100.9 B Usek km 9,550 - 9,800 - druhy diléi isek
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 27.2.2020 Cas:  11:43:04
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Z7001-2020 1I1/40813 Vysocany - Bitov, ochranna svodidla
Objekt: SO 100 Betonova ochranna svodidla
Rozpocet: S0 100.9 B Usek km 9,550 - 9,800 - druhy dil¢i isek
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 4 Vodorovné konstrukce
1 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 2,400

Stérkodrt' 0/32, podkladni vrstva tl. 100 mm pod betonova svodidla

0,1m* Im*24m=2,400 [A]

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeho ulozeni jako podkladni vrstvu pod svodidla

4 Vodorovné konstrukce
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 911DCI SVODIDLO BETON, VYS 1,0M - DODAVKA A MONTAZ

Betonové svodidlo typu NEW JERSEY, oboustranné, bez spojovacich prvku, délky
2 m, vy$ky 1 m, instalovano véetné nabéhovych prvkl v délce 4 m. Jednotliva
svodidla budou osazeny bez spoju mezi sebou!

Druhy dil&i Usek - specifikované geotechnikem pod skalnim masivem v délce 24 m,
strana leva

24=24,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku v8ech dili betonového svodidla bez spojovacich prvki
- osazeni svodidla na upraveny terén a kamenity podklad
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
nezahrnuje podkladni vrstvu

M 24,000

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




v

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 1
3.6.1.7 Datum: 27.2.2020 Cas:  11:43:04
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 7001-2020 I11/40813 Vysocany - Bitov, ochranna svodidla
Objekt: SO 100 Betonova ochranna svodidla
Rozpocet: S0 100.9 C Usek km 9,550 - 9,800 - ti‘eti dil&i Gsek
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Z7001-2020 1I1/40813 Vysocany - Bitov, ochranna svodidla
Objekt: SO 100 Betonova ochranna svodidla
Rozpocet: S0 100.9 C Usek km 9,550 - 9,800 - tieti diléi asek
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 4 Vodorovné konstrukce
1 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 4,000

Stérkodrt' 0/32, podkladni vrstva tl. 100 mm pod betonova svodidla

0,1m* Im*40m=4,000 [A]

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeho ulozeni jako podkladni vrstvu pod svodidla

Betonové svodidlo typu NEW JERSEY, oboustranné, bez spojovacich prvku, délky
2 m, vy$ky 1 m, instalovano véetné nabéhovych prvkl v délce 4 m. Jednotliva
svodidla budou osazeny bez spoju mezi sebou!

Treti dilCi usek - specifikované geotechnikem pod skalnim masivem v délce 40 m,
strana leva

40=40,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku v8ech dili betonového svodidla bez spojovacich prvki
- osazeni svodidla na upraveny terén a kamenity podklad
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
nezahrnuje podkladni vrstvu

4 Vodorovné konstrukce
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 911DCI SVODIDLO BETON, VYS 1,0M - DODAVKA A MONTAZ M 40,000

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




