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LEGENDA MATERIALU

nosné obvodové zdivo Porotherm 44 T Profi

pricky Porotherm 14 Profi
beton prosty

A Zelezobeton

podsyp, nasyp

tepelna izolace

tepelna izolace

prolévané betonové tvarovky s vyztuzi

zemina

prané fi¢ni kamenivo
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extenzivni stfesni zelen

vegetacni substrat 100 mm

filtraCni vrstva

drenazni vrstva

geotextilie (min. plon é hmotnosti 300 g/m2)
hydroizolace - napf. mPVC

deélici vrstva (sklenéna rohoz nebo geotextilie 300 g/m2)
spadove kliny z EPS, spad min 2 %

tepelna izolace stfechy EPS 100, 240 mm
parozabrana asfalt. pas 4 mm

strop Porotherm (vlozky + nadbetonavka) 250 mm
omitka 10 mm
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Pozn. 1: Tato dokumentace nenahrazuje provad éci dokumentaci a slou Zi jen jako dokumentace
pro zemni souhlas a ohla $eni stavby.

Pozn. 2: Po vykopu je nutno ov &fit skuteénou Gnosnost zeminy. Sifka zaklad. pasu vychazi
z predpokladu, Ze Ginosnost zeminy je 150 kPa. Dale ov &fit nezamrznou hloubku,
pfipadné zvétsit vysku zakl. pasu.

Pozn. 3: Styrodur bude podél Celni $tény a bude probihat pfes rohy, cca 2-3 m dle sklonu terénu.
V misté patek pro sloupky stfisky bude vynechan. Izolacni desky budou zakonceny na
Grovni terénu.

Pozn. 4: Vrata kotvena vné, zboku otvoru tak, aby $la pIné otevrit.

ZP 32,5m2
+0,00 = 244 m.n.m.

VYPRACOVAL
Ing. arch. Katefina Smardova

ZODP.PROJEKTANT
Ing. arch. Katefina Hudeckova

INVESTOR  Lipka — $kolské zafizeni pro environmentalni vzdélavani

Lipova 20, Brno 602 00

FORMAT A3
DATUM 5 /2019

AKCE

DOPLNKOVA STAVBA KE STAVBE HLAVNI

Brno, Lipova 20, parc. . 534, 533 O CEL DOKUMENTACE PRO SLOUCENY UZEMNI
SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENIM

OHLASENEHO STAVEBNIHO ZAMERU

OBSAH VYKRESU o, aat CV. 3

Rez BB' M 1:50




Rez BB'

+3,150
2
$.80¢h.140 7% FARAARAE 2 % AAASAREAR
7S B
stoonia0 /7 [ g 9
] [ I 4 [
Pozn. 4 i———— | | ‘
A— ' g '
N . L il L.
>
peas| W .
N Y
| = {ive
Pozn. 3 === —
ut=0000 \[L__ | | 0,000 P1
ﬂﬁ e 8%,0. —
NI NN
7 VBT AT TR I T T ATE R TH S,
ig "4 ey @ % b S . &

Z

Rez AA' \)\/\WL@
i/]—r /s Ll 22 722 27 L 222
A 2B
1 L
3
5[]
|
|
I
-1
01 - = H—
< N
véncovka Porotherm V[ 8 N
Tl vénce, Styrodur 104 mm o
vytazeni Hl nad teren g Zel.bet. vénec $.250 h| 250 o S
e 7 g /'/ Bt
o
5 @ po | g g (
XX.XXX/X ilXX.XXK , llXXlXXXXX - &5
(0000000000000 1% lll!Y! L0000 XX XY
DL 0277 /7,/7//7/7{ LR BT,

Z

o1 03: P1: S2:
systémové feseni fasadni omitky 35 mm hutnéna zemina epoxidovy nebo PU ochranny nat ér polykarbonat nebo bezpe énostni sklo
zdivo Porotherm 44 T Profi (nopova folie jako ochrana Hl) betonova mazanina s karisiti, 80 mm nosné konstrukce stfigky

interiérova omitka 10 mm

02
vnéjsi hlinéna omitka do ramu
systémove feseni fasadni omitky 35 mm

hydroizolace
zdivo Porotherm 44 T Profi
interiérova omitka 10 mm

04:

separacni PE folie

tepelna izolace EPS 100, 120 mm
separacni vrstva

hydroizolace - modifik. asfalt. pas
penetraéni natér

zdivo Porotherm 44 T Profi drevény obklad vodorovny 7B deska 150 mm
interiérova omitka 10 mm svislé latovani 40x60 mm N podsyp zhulnény 200 mm
systémové feSeni fasadni omitky 35 mm zemina

zdivo Porotherm 44 T Profi
interiérova omitka 10 mm

(kotvena tahlem)




