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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: SUS JMK 0476-2 Rousinov most nad D1
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
1\ J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SUS JMK 0476-2 Rousinov most nad D1
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

-0

102940

Ostatni a vedlejsi naklady

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000

navrh technologického postupu praci

Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

2 029412

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS 1,000
véetné tisku v poZzadovaném poctu, véetné vypoctu zatizitelnosti a viozeni do BMS

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

3 02946

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000
fotodokumentace provadéni stavby
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych casovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

4 02953

OSTATN{ POZADAVKY - HLAVNI MOSTN{ PROHLIDKA KUS 1,000
véetné vloZzeni do BMS
Technickd specifikace: polozka zahrnuje :
- ukony dle CSN 73 6221

- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zadznamu (protokolu), ktery jednoznaéné definuje stav mostu

5 03100

ZARIZENI STAVENISTE - ZRiZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000

Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. prondjem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni

6 03350

SLUZBY ZAJISTUJICI REGUL, PREVED A OCHRANU VEREJ DOPRAVY KPL 1,000

zajisténi povoleni k uzavirkdm

zajisténi stanoveni, umisténi, udrzbu, pfemisténi a odstranéni do¢asného
dopravniho znaceni

zajisténi povoleni zvlastniho uzivani komunikaci, véetné dopravné inZzenyrskych
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SUS JMK 0476-2 Rousinov most nad D1
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

opatfeni a osazeni znacek
opatfeni a osazeni znacek
Technickd specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na sluzby pro zhotovitele

0 Ostatni a vedlejsi naklady

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )\
Stavba: SUS JMK 0476-2 Rousinov most nad D1
Objekt: SO 201 Most ev.¢. 0476-2
Rozpocet: SO 201 Most ev.¢. 0476-2
e )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
g J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SUS JMK 0476-2 Rousinov most nad D1
SO 201 Most ev.&. 0476-2
SO 201 Most ev.&. 0476-2

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

- 6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori

1 62641 SJEDNOCUIJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2

pilife: 2%(0,5+0,9)*7*10=196,000 [A]
opéry: 12%4=48,000 [B]

nosna konstrukce: 0,9%1,5%2,0*10=27,000 [C]

Celkem: A+B+C=271,000 [D]

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zateni spar zdiva

poloZzeni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

potfebna leseni a podpérné konstrukce

271,000

Technicka specifikace:

2 62945 VYROVNAVACI VRSTVA Z CEMENT MALTY M2

pilife: 2*(0,5+0,9)*7*10=196,000 [A]
opéry: 12*4=48,000 [B]

nosna konstrukce: 0,9%1,5%2,0*10=27,000 [C]

Celkem: A+B+C=271,000 [D]

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potifebného pro pifedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zateni spar zdiva

polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

271,000

6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori

- 8 Potrubi

Technicka specifikace:

3 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM

OP1 (2 ks) + PIL3 (2 ks) =4 ks dl. 8,5m
4*8,5=34,000 [A]
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

34,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SUS JMK 0476-2 Rousinov most nad D1
Objekt: SO 201 Most ev.¢. 0476-2
Rozpocet: SO 201 Most ev.¢. 0476-2

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

8 Potrubi

- 9 Ostatni konstrukce a prace
4 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 4,000
TL 100MM

4%1,0=4,000 [A]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

- dodavku a uloZeni ptikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality

- dodéni a rozprostieni loZe z predepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenis$tni i mimostaveni$tni dopravu

- ukonceni, patky, sparovani

- mé&fi se v metrech béznych délky osy zlabu

5 938544

OCISTEN] BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000 M2 271,000
BARU

pilife: 2#(0,5+0,9)*7*10=196,000 [A]

opéry: 12*4=48,000 [B]

nosna konstrukce: 0,9*1,5%2,0%¥10=27,000 [C]
Celkem: A+B+C=271,000 [D]



v

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 4
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SUS JMK 0476-2 Rousinov most nad D1
Objekt: SO 201 Most ev.¢. 0476-2
Rozpocet: SO 201 Most ev.¢. 0476-2
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




