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VZOROVE PRICNE REZY KOMUNIKACI 1
V MISTE ULICNI VPUSTI
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< SVAHOVE A TERENNI OPRAVY CHODNIK JIZDNI PRUH JIZDNI PRUH POJIZDENA CHOD. PLOCHA | SVAHOVE A TERENNI GPRAVY >
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SILNICNI BETONOVY OBRUBNIK =i % HUTNENY ZASYP ZE STERKOVYCH PODKLADNYCH VRSTEV VOZOVKY
1000x150x250 mm DO BETONOVEHO LOZE =} ;i (POKUD JSOU VHODNE); PRIP. ZEMINOU ALESPORN
Si : PODMINEGNE VHODNOU DLE ESN 73 6133, HUTNENO NA 95% PS
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OHUMUSOVANI TL. 150mm + OSETI vz e
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CHODNIKOVY' BETONOVY OBRUBNIK = SEDA ZAMKOVA DLAZBA DL 80 mm
1000x100x200 mm DO BETONOVEHO S 25\[5%“}%\;3(5&“25 Z BETONU =7 LOJE 7 KAMENVA FR. 4-8 L 40 mm
LOZE in 400 $TERKODRT FRAKCE 0/63 MIN. 8Dz MIN. 250 mm
- : CELKEM MIN._ 370 mm
SEDA ZAMKOVA DLAZBA DL 60 mm
LOJE 7 KAMENNA FR. 4-8 L 30 mm SANACE ZEMNI PLANE 250 mm TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI - IV
STERKODRT FRAKCE 0/63 MIN. $D;  MIN. 150 mm ZE STERKODRTI 0/63, POKLADKA PLASTOVA TROUBA NAVRHOVA OROVEN PORUSENI VOZOVKY — D2
CELKEM MIN. 240 mm SEPg\RACNI GEOTEXTILIE O PP DN 150 SN 10
PLOSNE HMOTNOSTI MIN.
TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI — CH 400g/m2 A KONST DESTOVA KANALIZACE — 1z 50 %01
NAVRHOVA OROVEN PORUSENI VOZOVKY — D2 — ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11+ 50 mm GSN EN 13108-1
) ) N ~ SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZI MODIF. PS—EP 0,5 kg/m? SN 73 6129
(HFEJJ&‘ESY JszéﬁYCHé%N%ERF‘fgg C;'E;KI%TJLAELNEE%NVRSTEV VOZOWKY —~ ASFALTOW BETON PRO PODKLADNI VRSTVU ACP 16+ 60 mm ESN EN 131081
» PRIP. ~ INFILTRAGNI POSTRIK PI-E 0,7 kg/m? SN 73 6129
PODMINECNE VHODNOU DLE CSN 73 6133, HUTNENO NA 95% PS — STERKODRT FRAKCE 0/32 SN 150 mm &SN EN 13285
PODELNY TRATNOD Z TRUB PE-HD DN150 DO STERKOVEHO LOZE ~ STERKODRT FRAKCE 0/63 SD MIN. 200 mm CSN EN 13285
TL. 0.100m, OBSYP STERKEM FRAKCI 4/16, OBALENO GEOTEXTILI CELKEM MIN. 460 mm

MATERIALY

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE CSN EN 206

BETONOVE LOZE POD OBRUBNIKY, PALISADY A PRIKOPOVE TVARNICE

C20/25n  xF3

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI - V

NAVRHOVA OROVEN PORUSENI VOZOVKY - D1

V MISTE PALISADY

PRIKOPOVA TVARNICE $. 600 mm Z BETONU C 25/30-XF4
DO BETONGVEHO LOZE TL. 100 mm

<SVAHOVE A TERENNI OPRAVY CHODNIK JIZDNI PRUH JIZDNI PRUH SVAHOVE A TERENNI UPRAVY >
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SEDA ZAMKOVA DLAZBA DL 60 mm -
LOZE Z KAMENIVA FR. 4-8 L 30 mm —
STERKODRT FRAKCE 0/63 MIN. SD;  MIN. 150 mm —
CELKEM MIN. 240 mm

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI - CH
NAVRHOVA OROVEN PORUSENI VOZOVKY — D2

OSA KOMUNIKACE

0,125m (V 2b, V1)

STREDNI DELICI CARA SIRKY

OHUMUSOVANI TL. 150mm
+ OSETI

HUTNENY ZASYP ZE STERKOVYCH PODKLADNYCH VRSTEV VOZOVKY
(POKUD JSOU VHODNE); PRIP. ZEMINOU ALESPON
PODMINECNE VHODNOU DLE SN 73 6133, HUTNENO NA 95% PS

SILNICNI BETONOVY OBRUBNIK 1000x150x250 mm

DO BETONQVEHO LOZE
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BETONOVA PALISADA #200mm, DL.800 mm = i
DO BETONOVEHO LOZE o :
w

HUTNENY ZASYP ZE STERKOVYCH PODKLADNYCH VRSTEV

VOZOVKY (POKUD JSOU VHODNE); PRIP. ZEMINOU ALESPON

PODMINECNE VHODNOU DLE CSN 73 6133, HUTNENO NA

95% PS

PODELNY TRATIVOD Z TRUB PE—HD DN150 DO STERKOVEHO LOZE

TL. 0.100m, OBSYP STERKEM FRAKCI 4/16, OBALENO GEOTEXTILI

NOVA KONSTRUKCE VOZOVKY — SKLADBA AO1
— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11+ 50 mm
— SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZI MODIF. PS—EP 0,5 kg/m’
— ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU ACP 16+ 60 mm
— INFILTRACNI POSTRIK PI-E 0,7 kg/m?
— STERKODRT FRAKCE 0/32 3D, 150 mm
— STERKODRT FRAKCE 0/63 3D, MIN. 200 mm
CELKEM MIN. 460 mm

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI - V
NAVRHOVA OROVEN PORUSENI VOZOVKY - D1

SANACE ZEMNI PLANE 250 mm ZE STERKODRTI 0/63, POKLADKA
SEPARACNI GEOTEXTILIE O PLOSNE HMOTNOSTI MIN. 400g/m2

CSN EN 13108-1
CSN 73 6129
CSN EN 13108-1
CSN 73 6129
CSN EN 13285
CSN EN 13285

V MISTE KAMENNE DLAZBY

< SVAHOVE A TERENNI UPRAVY CHODNIK

JIZDNI' PRUH
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SVAHOVE A TERENNI OPRAVY >
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SILNICNI KAMENNY OBRUBNIK 1000x150x250 mm
DO BETONOVEHO LOZE

KAMENNY OBRUBNIK
1000x120x250 mm DO

BETONOVEHO LOZE

OHUMUSOVANI TL.
150mm + OSETI
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KONSTRUKCE CHODNIKU — SKLADBA B02

ZULOVE DLAZENI KOSTKY DL 60 mm —
LOZE Z KAMENIVA FR. 4-8 L 30 mm —
STERKODRT FRAKCE 0/63 MIN. SDg  MIN. 150 mm —
CELKEM MIN. 240 mm

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI - CH
NAVRHOVA GROVEN PORUSENI VOZOVKY — D2

STALKY

STREDNI DELICI CARA SIRKY
0,125m (V 2b, Via)

SILNIENI BETONOVY OBRUBNIK
1000x150x250 mm DO BETONOVEHO LOZE

/OHUMUSOVANI TL. 150mm + OSETI
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i 8’*‘—" Tarl s PODMINECNE VHODNOU DLE €SN 73 6133, HUTNENO NA 95% PS
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, PODELNY TRATIVOD Z TRUB PE—HD DN150 DO STERKOVEHO LOZE TL.
SANACE ZEMNI PLANE 250 mm ZE STERKODRTI min. 4°°,L_J‘ 0.100m, OBSYP STERKEM FRAKCI 4/16, OBALENO GEOTEXTILI
0/63, POKLADKA SEPARACNI GEOTEXTILIE O
PLOSNE HMOTNOST! MIN. 400g/m2
TR - 1
— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11+ 50 mm CSN EN 13108-1
— SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZ( MODIF. PS—EP 0,5 kg/m? CSN 73 6129
— ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU ACP 16+ 60 mm CSN EN 13108-1
~ INFILTRACNI POSTRIK PI-E 0,7 kg/m* CSN 73 6129
— STERKODRT FRAKCE 0/32 3D, 150 mm CSN EN 13285
— STERKODRT FRAKCE 0/63 3D, 200 mm CSN EN 13285
CELKEM 460 mm

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI - V
NAVRHOVA OROVEN PORUSENI VOZOVKY - D1

ace  Modernizace silnice 11/409 Uhercice - Vraténin - Rancifov, usek ¢. 4 a5

CAST Usek €. 4
INVESTOR RAZITKO
- Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
o A S pfispévkova organizace kraje
o> -+ Zerotinovo nameésti 449/3, 602 00 Brno
DATUM PODPIS
HLAVNI PROJEKTANT RAZITKO
- -DRIS Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o.
PROJEKCNI KANCELAR PRIS spol. s . 0. Osova 20’ 625 00 Brno
OSOVA 20, 625 00 BRNO
DATUM PODPIS

C
SO 101

DSP/PDPS

SOURADNICOVY SYSTEM S—JTSK
VYSKOVY SYSTEM Bpv
VEDOUCI PROJEKTANT Ing. Martin REHULKA UL . "
ODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing. Albert JURKOVIE s < p R .s
ZODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing. Bronislav SUSTR /| PROJEKEN] KANGELAR PRIS spol. . o.
VYPRACOVAL Ing. Pavel NANI ﬁ,a__ OSOVA 20, 625 00 BRNO
KONTROLOVAL Ing. JiFi SRUBAR W
KRAJ Jihomoravsky INVESTOR  Sprava a Udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.kraje | DATUM 07/2018
NAZEV AKCE FORMAT 6 A4
Modernizace silnice 11/409 Uhercice - |[uerio 150
v s . , v UCEL DSP/PDPS
Vraténin - Rancirov, usek €. 4 a5 [cs 2w o101
NAZEV SO SO 101 - KOMUNIKACE ARCHIVNI &iS.  [U4_C101_04 VPR dwg
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VZOROVE PRICNE REZY
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