Poznámky k realizaci kabeláže

1) Přípojná místa:

běžná učebna
UTP katedra
UTP katedra
UTP WiFi (nad dveře)
UTP projektor
UTP kamera (nad dveře)
příprava/rezerva pro regulaci topení

odborná učebna = jako běžná učebna + příprava pro malý podružný rovaděč 24 portů včetně přívodu napájení 230V pro rozvaděč

počítačová učebna, sborovna
jako běžná učebna + malý podružný rozvaděč 24 portů včetně přívodu napájení 230V z patrového rozvaděče

kabinet
UTP dvojzásuvka na každého učitele
WiFi
příprava/rezerva na regulaci topení

serverovna
patch panel pro vertikální rozvody v metalice
samostatný přívod napájení
klimatizace

chodby a schodiště
UTP pro kamery ve vhodných místech
UTP pro WiFi AP ve vhodných místech

2) hlavní rozvaděč

patch panel pro přívod telefonní linky
patch panel pro vertikální rozvody v metalice
záložní zdroj napájení pro hlavní rozvaděč, případně pro patrové rozvaděče

3) aktivní prvky
všechny switche VLAN, management
část switchů POE dle WiFi apod

4) WiFi
controler WiFi sítě
plné řešení napájení prostřednictvím POE
příprava pro ověřování uživatelů (RADIUS)
VLANy
více SSID (učetelské, žákovské)

5) Bezpečnost
router / firewall
VLANy pro školní a veřejnou síť

6) Rozvody napájení
Rozvody el. energie pro aktivní prvky rozvodů, vlastní jištění
revize
—————————
poznámky:
a) rozvody (kabelové žlaby) budou dimenzovány tak, aby bylo možné doplnění vodičů až o 50% (regulace vytápění, regulace osvětlení aj.) do kabelových tras

b) ve vybraných úsecích budou kabelové trasy navrženy se stínící přepážkou pro
souběžné vedení napájení 230V pro aktivní prvky kabeláže

c) vertikální prostupy pater budou protipožárně utěsněny

d) v případě stávajících rozvodů v trubkování bude možné využít část úseků v trubkování (např ke katedře)

f) otevřené záležitosti dle možností financování: docházkový a přístupový systém, zabezpečovací systém, požární signalizace ve vybraných prostorách (kotelna, serverovna), tělocvična, centrálně řízené hodiny na chodbách, školní rozhlas
