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STRHNUT˝ KRAJNICE

¨I�TÌN˝ PØ˝KOPU
-0,70

2.50%
8.00%

STRHNUT˝ KRAJNICE
-0,70

–0,00

¨I�TÌN˝ PØ˝KOPU

R-materiÆl tl. 100 mm

NEZPEVNÌN` KRAJNICE 

R-materiÆl tl. 100 mm

NEZPEVNÌN` KRAJNICE 

0.30 0.30

2.725 2.725

PS-E           0,6 kg/m       ¨SN 73 6129SPOJOVAC˝ POSTØIK 

ACL 16+    50 mm     ¨SN EN 13108-1ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÉ VRSTVY 

PS-E           0,3 kg/m       ¨SN 73 6129SPOJOVAC˝ POSTØIK 

ACO 11+     40 mm         ¨SN EN 13108-1ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

+0,09

CELKEM 90 mm

N`ZEV VÝKRESU:

N`ZEV OBJEKTU:

N`ZEV AKCE:

VEDOUC˝ PROJEKTANT - HIP

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

OBJEDNATEL, INVESTOR

ZODPOVÌDNÝ PROJEKTANT

DATUM

STUPEÒ

MÌØ˝TKO

FORM`T

¨. SOUPRAVY

ZAK. ¨˝SLO

¨. VÝKRESU

PØEDMÌT ZMÌNY

ZMÌNA VÝKRESU:

3

2

   1   

¨. ZMÌNY PODPISZMÌNU PROVEDL DATUM ZMÌNY

OBJEDNATEL

602 00 Brno

sídlem �erotínovo nÆmìstí 449/3, 

płíspìvkovÆ organizace kraje

JihomoravskØho kraje, 

SprÆva a œdr�ba silnic 

ZHOTOVITEL

702 00 Ostrava

Masarykovo nÆmìstí 5, 

Ostrava a.s.

DOPRAVOPROJEKT 

690 02 Błeclav

Na ZahradÆch 16, 

ViaDesigne, s.r.o.

AKCE

Designe

SPR`VA A ÚDR�BA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, p.o.k.

Designe

RD SÚSJMK

DPO - VIADESIGNE, s.r.o.

SDRU�EN˝

ING. STÖHR MARTIN

ING. LEGERSKÝ ZDENÌK

ING. STÖHR MARTIN

VZOROVÉ PØ˝¨NÉ ØEZY

VD05820

1 : 50

2 x A4

07 / 2020

D.1.3

KRAJ; MìÚ

ING. VESELÝ TOM`�

D.1.3

M 1:50

D.1.3 VZOROVÉ PØ˝–NÉ ØEZY 

VD PDPS

III/37928 NEMOJANY PISTOVICE

III/37928 NEMOJANY PISTOVICE

Vodící ŁÆra 0,125m Vodící ŁÆra 0,125m

BUDE PROVEDENO O¨I�TÌN˝ POVRCHU

LOK`LN˝ NEROVNOSTI BUDOU SROVN`NY VRSTVOU ACO 8 ¨SN EN 13108-1

 4.35 - 5.45

4.95 - 6.05

StaniŁení:1,590 - 2,820 km
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STRHNUT˝ KRAJNICE

2.50%
8.00%

STRHNUT˝ KRAJNICE

–0,00

R-materiÆl tl. 100 mm

NEZPEVNÌN` KRAJNICE 

R-materiÆl tl. 100 mm

NEZPEVNÌN` KRAJNICE 

0.30 0.30

2.725 2.725

PS-E           0,6 kg/m       ¨SN 73 6129SPOJOVAC˝ POSTØIK 

ACL 16+    50 mm     ¨SN EN 13108-1ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÉ VRSTVY 

PS-E           0,3 kg/m       ¨SN 73 6129SPOJOVAC˝ POSTØIK 

ACO 11+     40 mm         ¨SN EN 13108-1ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

+0,09

CELKEM 90 mm

Vodící ŁÆra 0,125m Vodící ŁÆra 0,125m

BUDE PROVEDENO O¨I�TÌN˝ POVRCHU

LOK`LN˝ NEROVNOSTI BUDOU SROVN`NY VRSTVOU ACO 8 ¨SN EN 13108-1

 4.35 - 5.45

4.95 - 6.05

StaniŁení:1,180 - 1,440 km
1,480 - 1,560 km
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8.00%

STRHNUT˝ KRAJNICE

¨I�TÌN˝ PØ˝KOPU
-0,70

2.50%
8.00%

STRHNUT˝ KRAJNICE

–0,00

R-materiÆl tl. 100 mm

NEZPEVNÌN` KRAJNICE 

R-materiÆl tl. 100 mm

NEZPEVNÌN` KRAJNICE 

0.30 0.30

2.725 2.725

PS-E           0,6 kg/m       ¨SN 73 6129SPOJOVAC˝ POSTØIK 

ACL 16+    50 mm     ¨SN EN 13108-1ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÉ VRSTVY 

PS-E           0,3 kg/m       ¨SN 73 6129SPOJOVAC˝ POSTØIK 

ACO 11+     40 mm         ¨SN EN 13108-1ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

+0,09

CELKEM 90 mm

Vodící ŁÆra 0,125m Vodící ŁÆra 0,125m

BUDE PROVEDENO O¨I�TÌN˝ POVRCHU

LOK`LN˝ NEROVNOSTI BUDOU SROVN`NY VRSTVOU ACO 8 ¨SN EN 13108-1

 4.35 - 5.45

4.95 - 6.05

StaniŁení:0,100 - 0,380 km
0,807 - 0,963 km
1,560 - 1,590 km
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STRHNUT˝ KRAJNICE
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–0,00

R-materiÆl tl. 100 mm

NEZPEVNÌN` KRAJNICE 

R-materiÆl tl. 100 mm

NEZPEVNÌN` KRAJNICE 

0.30 0.30

2.725 2.725

PS-E           0,6 kg/m       ¨SN 73 6129SPOJOVAC˝ POSTØIK 

ACL 16+    50 mm     ¨SN EN 13108-1ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÉ VRSTVY 

PS-E           0,3 kg/m       ¨SN 73 6129SPOJOVAC˝ POSTØIK 

ACO 11+     40 mm         ¨SN EN 13108-1ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

+0,09

CELKEM 90 mm

Vodící ŁÆra 0,125m Vodící ŁÆra 0,125m

BUDE PROVEDENO O¨I�TÌN˝ POVRCHU

LOK`LN˝ NEROVNOSTI BUDOU SROVN`NY VRSTVOU ACO 8 ¨SN EN 13108-1

 4.35 - 5.45

4.95 - 6.05

StaniŁení:0,000 - 0,100 km
0,380 - 0,807 km
0,963 - 1,180 km
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STRHNUT˝ KRAJNICE

2.50%
8.00%

STRHNUT˝ KRAJNICE
-0,70

–0,00

¨I�TÌN˝ PØ˝KOPU

R-materiÆl tl. 100 mm

NEZPEVNÌN` KRAJNICE 

R-materiÆl tl. 100 mm

NEZPEVNÌN` KRAJNICE 

0.30 0.30

2.725 2.725

PS-E           0,6 kg/m       ¨SN 73 6129SPOJOVAC˝ POSTØIK 

ACL 16+    50 mm     ¨SN EN 13108-1ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÉ VRSTVY 

PS-E           0,3 kg/m       ¨SN 73 6129SPOJOVAC˝ POSTØIK 

ACO 11+     40 mm         ¨SN EN 13108-1ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

+0,09

CELKEM 90 mm

Vodící ŁÆra 0,125m Vodící ŁÆra 0,125m

BUDE PROVEDENO O¨I�TÌN˝ POVRCHU

LOK`LN˝ NEROVNOSTI BUDOU SROVN`NY VRSTVOU ACO 8 ¨SN EN 13108-1

 4.35 - 5.45

4.95 - 6.05

StaniŁení:1,440 - 1,480 km
2,820 - 2,854 km

JIHOMORAVSKÝ; BRNO, NEMOJANY, PISTOVICE


