	Příloha č.1 



	Veřejný zadavatel:
	Domov pro seniory Bažantnice, tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín, IČ 46937081

	Předmet zakázky:
	Výměna dorozumívacího zařízení klient-sestra 2p.

	Postup:
	Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona



[bookmark: _Toc18415131]Technická specifikace předmětu zakázky
Oddíl: Požadavky na technologii a způsob provedení instalace
	Obchodní název, typové označení: 
	

	Identifikace výrobce: 
	

	
	Požadavky na technologii a způsob provedení instalace

[bookmark: _GoBack]V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE VYUŽÍT STÁVAJÍCÍCH LIŠTOVÝCH ROZVODŮ !!

	Minimální požadovaná hodnota vlastností a parametrů
	1.
Nabízená hodnota:
(ANO - NE / hodnota parametru)
	2.
Přesný název předloženého dokladu, ve kterém se nacházejí technické specifikace (parametry), na základě kterých může zadavatel vyhodnotit parametry uvedené ve sloupci č. 1

	1.
	Systém musí být kompatibilní se stávajícím systémem sestra-pacient výrobce ZPT Vigantice, všechny nově instalované řídící prvky kompatibilní se stávajícím instalovaným komunikačním systémem pacient - sestra
	ano
	
	

	2.
	Vzdálený dohled a kontrola stavu systému 24 hod./den - (ON-LINE centrální dozorový pult, obsluha pultu zajištěna servisním technikem), služba poskytnuta zdarma, minimálně po dobu 24 měsíců záruční doby
	ano
	
	

	3.
	Dlouhodobá archivace všech volání a vybavení včetně chybových logů, prohlížení prostřednictvím PC, smartphone a tabletu
	ano
	
	

	4.
	Celková opticko-akustická signalizace, v souladu s platnými technickými normami
	ano
	
	

	5.
	Podmínkou funkčnosti k převzetí díla je funkční předání jednotlivých pracovišť, včetně prezentace funkčnosti ON-LINE dozorového pultu
	ano
	
	

	6.
	Možnost přenosu volání z EPS optická a zvuková signalizace na terminál sestry
	ano
	
	

	7.
	Možnost rozšíření o monitoring (alarm) klienta při opuštění oddělení (budovy)
	ano
	
	

	8.
	Možnost rozšíření o lokalizaci mobilního klienta i mimo budovu
	ano
	
	

	9.
	Bezdrátové prvky musí být schváleny jako zařízení s vysokou spolehlivostí podle ETSI EN 300 220-3-1 (869,200 MHz-869,250MHz) Harmonised standard od Directive 2014/53 / EU (požaduje se doložit platný certifikát)
	ano
	
	

	10.
	Možnost nastavení individuální hlasitosti pro koncový IP prvek, nastavení úrovně hlasitosti pro každý prvek zvlášť
	ano
	
	

	11.
	Kontrola odpojených jednotek od systému, notifikace odpojených IP prvků systému, jakož i prvků nouzového volání
	ano
	
	

	12.
	Nastavení ACL pro politiku otevírání dveří
	ano
	
	

	13.
	API rozhraní na serveru pro výměnu dat s jinými IS v rámci objektu
	ano
	
	

	14.
	Možnost implementace IP kamer do systému
	ano
	
	

	15.
	Systém musí být řízen z jednoho serveru pod dohledem výrobce nebo servisní organizace 24hod./den ON-LINE
	ano
	
	

	16.
	Možnost připojení GSM modulů
	ano
	
	

	17.
	Možnost připojení SIP externích zařízení
	ano
	
	

	18.
	Software OS Linux, Open St. nebo ekvivalent - eliminace licenčních poplatků
	ano
	
	

	19.
	V případě poruchy systému - automatické odeslání emailu pověřeným osobám uživatele, 24hod / den - ON-LINE
	ano
	
	

	20.
	Uchazeč musí prokázat splnění podmínek a požadavků na systém "sestra - pacient" uvedených v bodech 2. až 19. této tabulky formou alespoň jednoho vzorového zařízení / pracoviště s uvedením názvu zařízení, adresy, kontaktní osoby pro ověření
	Uvést požadované údaje
	

	
	Tímto potvrzuji, že uvedené údaje o technických a funkčních charakteristikách nabízené technologie - oddíl: požadavky veřejného zadavatele na systém, jsou pravdivé.

	
	uchazeč:
V ....................., dne ......................
	1Podpis:
	

	
	(*)Výrobce nebo zástupce výrobce (pokud se použije):

V ....................., dne .....................
	2Podpis:
	


Oddíl I. Logický celek: Terminál personálu IP
	Obchodní název, typové označení: 
	

	Identifikace výrobce: 
	

	
	Podrobná specifikace výkonnostních a funkčních požadavků pro dodávku a montáž
	Minimální požadovaná hodnota vlastností a parametrů
	1.
Nabízená hodnota:
(ANO - NE / hodnota parametru)
	2.
Přesný název předloženého dokladu, ve kterém se nacházejí technické specifikace (parametry), na základě kterých může zadavatel vyhodnotit parametry uvedené ve sloupci č. 1

	1.
	Požadované funkční charakteristiky a technické (výkonnostní) parametry
	

	1.1.
	S využitím digitálních technologií LAN sítě - IP komunikace (rozhraní 100BASE, vždy konektor RJ45-female)
	ano
	
	

	1.2.
	Oboustranné hovorové spojení mezi sestrou a pacientem
	ano
	
	

	1.3.
	Hlášení na zvolené nebo všechny pokoje - centrální hlášení
	ano
	
	

	1.4.
	LAN připojení k síti - centrální dohled nad všemi ústřednami pomocí softwarové podpory
	ano
	
	

	1.5.
	Prvky systému, musí být možné konfigurovat a spravovat z centrálního dohledu
	ano
	
	

	1.6.
	Záloha dat hlavní ústředny a jejich ochrana při výpadku sítě
	ano
	
	

	1.7.
	Přenos hlasitých zpráv - požární rozhlas (přednastavená hlasová zpráva přenášena na všechny komunikační prvky systému)
	ano
	
	

	1.8.
	Zobrazení všech příchozích volání
	ano
	
	

	1.9.
	Zobrazení identifikace nebo jména klienta
	ano
	
	

	1.10.
	Možnost slučování a rozpojování oddělení do logických celků
	ano
	
	

	1.11.
	Přehledný barevný dotykový displej hlavního terminálu, velikost min. 12 palců, bez možnosti propojování s externím displejem z důvodu omezené pracovní plochy obsluhujícího personálu
	min. 12 palcový
	
	

	1.12.
	Možnost uchycení terminálu na stěnu
	ano
	
	

	
1.13.
	
Zobrazení místa zaregistrovaného personálu
	
ano
	
	

	
	Tímto potvrzuji, že uvedené údaje o technických a funkčních charakteristikách nabízené technologie - oddíl I. Logický celek Terminál personálu IP, jsou pravdivé.

	
	uchazeč:
V ....................., dne ......................
	1Podpis:
	

	
	(*) Výrobce nebo zástupce výrobce (pokud se použije)
V ....................., dne ......................
	2Podpis:
	


Oddíl II. Logický celek: Komunikační jednotka s displejem IP, bezdrátová
	Obchodní název, typové označení: 
	

	Identifikace výrobce: 
	

	
	Podrobná specifikace výkonnostních a funkčních požadavků pro dodávku a montáž
	Minimální požadovaná hodnota vlastností a parametrů
	1.
Nabízená hodnota:
(ANO - NE / hodnota parametru)
	2.
Přesný název předloženého dokladu, ve kterém se nacházejí technické specifikace (parametry), na základě kterých může zadavatel vyhodnotit parametry uvedené ve sloupci č. 1

	1.
	Obecné požadavky - zobrazení následujících informací:
	

	1.1.
	· dátum a čas
	ano
	
	

	1.2.
	· aktuální svátek
	ano
	
	

	1.3.
	· probíhající alarmy
	ano
	
	

	1.4.
	· displej s režimem den nebo noc
	ano
	
	

	1.5.
	· nastavitelný jas
	ano
	
	

	1.6.
	· identifikace volajícího
	ano
	
	

	2.
	
	

	2.1.
	Obojstranné hovorové spojeni
	ano
	
	

	2.2.
	Přenos centrálního hlášeni
	ano
	
	

	2.3.
	Požadujeme tlačítko vyvoláni klientského volaní ( alarmu)
	ano
	
	

	2.4.
	Požadujeme tlačítko registrace odborného personálu
	ano
	
	

	2.5.
	Požadujeme tlačítko pomocného personálu
	ano
	
	

	2.6.
	Požadujeme tlačítko vyvoláni lékařského alarmu ( Blue Code)
	ano
	
	

	2.7.
	Ovládaní elektrických zámků
	ano
	
	

	2.8.
	Možnost doplněni RFID technologie
	ano
	
	

	2.9.
	Hlasová navigace alarmu (systém nahlas a srozumitelně informuje o vzniku, a místě voláni) 
	ano
	
	

	2.10.
	Implementace přijímacího modulu pro bezdrátové tlačítka
	ano
	
	

	
	Tímto potvrzuji, že uvedené údaje o technických a funkčních charakteristikách nabízené technologie - oddíl II. Logický celek: Komunikační jednotka s displejem IP, bezdrátová, jsou pravdivé.

	
	Uchazeč:

V ....................., dne ......................
	1Podpis:
	

	
	(*)Výrobce nebo zástupce výrobce (pokud se použije)

V ....................., dňa ......................
	2Podpis:
	


Oddíl III. Logický celek: Signalizační jednotka IP
	Obchodní název, typové označení: 
	

	Identifikace výrobce: 
	

	
	Podrobná specifikace výkonnostních a funkčních požadavků pro dodávku a montáž
	Minimální požadovaná hodnota vlastností a parametrů
	1.
Nabízená hodnota:
(ANO - NE / hodnota parametru)
	2.
Přesný název předloženého dokladu, ve kterém se nacházejí technické specifikace (parametry), na základě kterých může zadavatel vyhodnotit parametry uvedené ve sloupci č. 1

	1.
	Obecné požadavky:
	

	1.1.
	Požadujeme implementaci přijímacího modulu pro bezdrátové tlačítka
	ano
	
	

	
	Tímto potvrzuji, že uvedené údaje o technických a funkčních charakteristikách nabízené technologie - oddíl III. Signalizační jednotka IP, jsou pravdivé.

	
	Uchazeč :

V ....................., dne ......................
	1Podpis:
	

	
	(*) Výrobce nebo zástupce výrobce (pokud se použije)
V ....................., dňa ......................
	2Podpis:
	


Oddíl IV. Logický celek: Bezdrátové tlačítko klienta BTU v provedení přívěsek mě krk
	Obchodní název, typové označení: 
	

	Identifikace výrobce: 


	

	
	Podrobná specifikace výkonnostních a funkčních požadavků pro dodávku a montáž
	Minimální požadovaná hodnota vlastností a parametrů
	1.
Minimální požadovaná hodnota vlastností a parametrů
	2.
Přesný název předloženého dokladu, ve kterém se nacházejí technické specifikace (parametry), na základě kterých může zadavatel vyhodnotit parametry uvedené ve sloupci č. 1

	1.
	Požadované funkční charakteristiky a technické (výkonnostní) parametry
	

	1.1.
	Maximální rozměr 
	60 mm x 50 mm x 20 mm
	
	

	1.2.
	voděodolnost IP 57
	ano
	
	

	1.3.
	výdrž baterie 
	min. 500 alarmů
	
	

	1.4.
	minimální dosah od přijímače 50 metrů
	min. 50 m
	
	

	1.5.
	Požadujeme schválení prvku jako zařízení s vysokou spolehlivostí podle ETSI EN 300 220-3-1 (869,200 MHz-869,250MHz) Harmonised standard od Directive 2014/53 / EU (požadujeme předložení platného certifikátu)
	ano
	
	

	
	Tímto potvrzuji, že uvedené údaje o technických a funkčních charakteristikách nabízené technologie - oddíl VI. Logický celek: Bezdrátové tlačítko klienta BTU v provedení přívěsek, jsou pravdivé.

	
	Uchazeč:

V ....................., dne ......................
	1Podpis:
	

	
	(*) Výrobce nebo zástupce výrobce (pokud se použije)
V ....................., dne ......................
	2Podpis:
	



Oddíl V. Logický celek: Tlačítko nouzového volání IP
	Obchodní název, typové označení: 
	

	Identifikace výrobce: 
	

	
	Podrobná specifikace výkonnostních a funkčních požadavků pro dodávku a montáž
	Minimální požadovaná hodnota vlastností a parametrů
	1.
Nabízená hodnota:
(ANO - NE / hodnota parametru)
	2.
Přesný název předloženého dokladu, ve kterém se nacházejí technické specifikace (parametry), na základě kterých může zadavatel vyhodnotit parametry uvedené ve sloupci č. 1

	1.
	Všeobecné požadavky:
	

	1.1.
	Požadujeme konstrukčním provedením bez technologických spojů z důvodu jednoduché dezinfekce
	ano
	
	

	
	Tímto potvrzuji, že uvedené údaje o technických a funkčních charakteristikách nabízené technologie - oddíl VII. Logický celek: Tlačítko nouzového volání IP, jsou pravdivé.

	
	Uchazeč 
V ....................., dne ......................
	1Podpis:
	

	
	(*) Výrobce nebo zástupce výrobce (pokud se použije)
V ....................., dne ......................
	2Podpis:
	


Oddíl VI. Logický celek: Táhlo nouzového volání IP
	Obchodní název, typové označení: 
	

	Identifikace výrobce: 
	

	
	Podrobná specifikace výkonnostních a funkčních požadavků pro dodávku a montáž
	Minimální požadovaná hodnota vlastností a parametrů
	1.
Nabízená hodnota:
(ANO - NE / hodnota parametru)
	2.
Přesný název předloženého dokladu, ve kterém se nacházejí technické specifikace (parametry), na základě kterých může zadavatel vyhodnotit parametry uvedené ve sloupci č. 1

	1.
	Obecné požadavky:
	

	1.1.
	Požadujeme konstrukční provedení bez technologických spojů z důvodu jednoduché dezinfekce
	ano
	
	

	1.2.
	Voděodolnost IP krytí 57
	ano
	
	

	
	Požadujeme konstrukční provedení bez technologických spojů z důvodu jednoduché dezinfekce

	
	Uchazeč:

V ....................., dne ......................
	1Podpis:
	

	
	(*) Výrobce nebo zástupce výrobce (pokud se použije)
V ....................., dne ......................
	2Podpis:
	


Oddíl VII. Logický celek: Svítilna IP 5 komorové
	Obchodní název, typové označení: 
	

	Identifikace výrobce: 
	

	
	Obecné požadavky
	Minimální požadovaná hodnota vlastností a parametrů
	1.
Nabízená hodnota:
(ANO - NE / hodnota parametru)
	2.
Přesný název předloženého dokladu, ve kterém se nacházejí technické specifikace (parametry), na základě kterých může zadavatel vyhodnotit parametry uvedené ve sloupci č. 1

	1.1.
	Svítidlo IP 5 komorové
	ano
	
	

	
	Tímto potvrzuji, že uvedené údaje o technických a funkčních charakteristikách nabízené technologie - oddíl IX. Logický celek: Svítilna IP 5 komorové, jsou pravdivé.

	
	Uchazeč:

V ....................., dne ......................
	1Podpis:
	

	
	(*) Výrobce nebo zástupce výrobce (pokud se použije)
V ....................., dne ......................
	2Podpis:
	


Oddíl VIII. Logický celek: PoeSwitch modul
	Obchodní název, typové označení: 
	

	Identifikace výrobce: 
	

	
	Podrobná specifikace výkonnostních a funkčních požadavků pro dodávku a montáž
	Minimální požadovaná hodnota vlastností a parametrů
	1.
Nabízená hodnota:
(ANO - NE / hodnota parametru)
	2.
Přesný název předloženého dokladu, ve kterém se nacházejí technické specifikace (parametry), na základě kterých může zadavatel vyhodnotit parametry uvedené ve sloupci č. 1

	1.
	Všeobecné požadavky:
	

	1.1.
	min. 8 pozic
	min. 8
	
	

	
	Tímto potvrzuji, že uvedené údaje o technických a funkčních charakteristikách nabízené technologie - oddíl XI. PoeSwitch modul, jsou pravdivé.

	
	Uchazeč:

V ....................., dne ......................
	1Podpis:
	

	
	(*) Výrobce nebo zástupce výrobce (pokud se použije)
V ....................., dne ......................
	2Podpis:
	


(1) uchazeč, tj osoba / osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, v souladu s dokladem o oprávnění podnikat, nebo zástupce uchazeče, oprávněn jednat jménem uchazeče - v tom případě bude součástí nabídky adekvátně písemné zplnomocnění pro zástupce uchazeče
(2) Výrobce nebo zástupce výrobce: a.) Výrobce, tj osoba / osoby oprávněné jednat jménem výrobce, v souladu s příslušným dokladem nebo b.) zástupce výrobce, oprávněný zastupovat výrobce; v tom případě bude součástí nabídky adekvátní písemný doklad o oprávněnosti zástupce výrobce zastupovat výrobce (kopie), podepsaný výrobcem podle písm. a)
2
