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Vyrokova ¢ast:

Odbor dopravy Méstského tfadu v Kufimi, jako silniéni spravni ufad pfislusny podle § 40 odst. 4 pism. a)
zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich piedpisi (dale jen "zakon o
pozemnich komunikacich"), a specialni stavebni Ofad pfisluény podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 pism. a)
zdkona o pozemnich komunikacich, a § 15 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen "stavebm zakon") ve stavebnim fizeni pfezkoumal
podle § 108 aZ 114 stavebniho zdkona Zadost o stavebni povoleni, kterou dne 29.7. 2019 podal

Jihomoravsky kraj, IC: 70888337, Zerotinovo namésti 449, 602 00 Brno,
ktery zastupuje

Spréva a idrZba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace kraje, IC: 70932581,
Zerotinovo namésti 449, 602 00 Brno

(déle jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto piezkoumani vydava podle § 115 stavebniho zédkona a § 18¢c
vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Gipravé izemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho
fadu

stavebni povoleni

ha stavbu:
11/385 Cebin obchvat

(déle jen "stavba") na pozemcich parc. & 2583, 2584, 2588, 2589, st.p. 321, parc. &. 325/73, 325/75,
325/76, 325/77, 328/3, 328/6, 328/13, 328/22, 328/23, 328/25, 328/27, 328/28, 328/29, 328/30, 328/32,
328/33, 328/35, 328/36, 328/39, 328/40, 335/18, 335/19, 335/20, 335/28, 335/29, 335/30, 335/31, 335/32,
335/34, 335/36, 335/38, 335/39, 335/40, 335/37, 338/1, 338/2, 338/3, 338/22, 338/23, 338/24 33R/25
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338/27, 338/28, 338/29, 341/1, 341/5, 341/11, 341/12, 341/14, 341/15, 341/16, 341/18, 341/20, 341/22,
341/24, 400, 403, 405, 408/5, 408/7, 415/2, 415/4, 415/6, 415/7, 415/10, 415/13, 419, 438/1, 441, 443/3,
453, 459, 325/71, 325/70, 325/69, 325/68, 325/67, 325/66, 325/65, 325/14, 323/82, 323/81, 323/79,
323/78, 323/73, 323/72, 323/71, 323/49, 323/36, 323/31, 322/5, 322/4, 322/1 v katastralnim Gzemi Cebin, ::
parc. & 392/1, 1131, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139/1, 1139/2, 1139/3, 1142, 1145/2, 1152, 1157/2, |
1158/1, 1158/2, 1158/3, 1159 v katastralnim Gzemi Hrad¢any u Tidnova, parc. €. 743, 1122, 1222, 1249, 5
1282/2, 1283/2, 1284/3, 1284/4, 1287, 1297, 1298/3, 1298/4, 1299/3, 1299/4, 1300/2, 1301/2, 1302/2, |
1303/2, 1384, 1386/2, 1387/2, 1388, 1389/3, 1390/2, 1390/3, 1488/2, 1489/3, 1489/4, 1490, 1491, 1492, |
1493, 1494, 1495, 1497/2, 1515/3, 1516/3, 1517, 1518/3, 1519/3, 1520/2, 1520/3, 1520/4, 1521, 1522/3, |

|

1

1523/3, 1525/1, 1525/2, 1525/3, 1526, 1527, 1528, 1529, 1531, 1532, 1385/3, 1524/3, 1530 v
katastralnim Uizem{ Sentice.

Stavba obsahuje stavebni objekty:

- SO 052 Rekultivace manipulacnich a skladkovych ploch
- SO 101 Prelozka sil. 11/385

- SO 102 Provizorni napojeni stavajici a nové sil. 11/385

- SO 111 Okruzni kiiZovatka v km 0,428

- SO 112 Pielozka sil. 111/38 529 na Chud¢&ice

- SO 113 Pielozka MK na Sentice

- SO 114 Prelozka sil. 111/38 526 na Cebin

- SO 118 Pielozka MK v Hrad&anech

- SO 121 Polni cesta vkm 1,140

- SO 122 Polni cesta v km 2,760

- SO 123 Polni cesta v km 4,100

= SO 151 Objizd’ka na ZU

- SO 152 Objizd’ka na KU

- SO 202 Most pres Senticky potok km 2,370

- SO 203 Most na mistni komunikaci pies sil. I1/385

- SO 204 Most pres Cebinsky potok v km 3,569

- SO 207 Most pies polni cestu v 1,140

- SO 304 Kanalizace v km 3,800

- SO 701 Protihlukova sté&na v km 0,650-1,590

- SO 702 Protihlukova sténa v km 3,100-3,600 "

SO 052 Rekultivace stavajicich komunikaei

Obsahem stavebniho objektu je rekultivace opudténych ploch stdvajici silnice II. tiidy, kterd na
zatatku a konci upravy pozbude svoji funkci. Bude provedeno rozebrani stavajici vozovky a télesa
komunikace, upraveni terénu do vhodného tvaru a rozprostieni ornice (technicka rekultivace), nasledovat
bude biologicka rekultivace vybranych dotcenych ploch.

SO 101 Prelozka sil. I1/385

Silnice je navrZena v kategorii $9,5/80, celkova délka je 3.8 km (ZU v km 0,4, KU v km 4,20). Jedna
se o dvoupruhovou smérové nerozdélenou komunikaci napojenou na stavajici silnici v ZU pies okruzni
kizovatku (SO 101), v KU pak provizornim napojenim (SO 102) a% do doby vybudovéni obchvatu
Hrad&an. Konstrukce vozovky je netuha.

SO 102 Provizorni napojeni stavajici a nové sil. I1/385

Jedna se o provizorni napojeni mezi stavajici a pielozkou sil. 11/385 do doby zprovoznéni obchvatu
obce Hrad¢any. Komunikace je navrZena v kategorii S 9,5/50 s redukci na stavajici stav pfi napojeni.
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SO 111 OkruZni k¥iZzovatka v km 0,428

Jedna se o napojeni stavajici a nové silnice 11/385 s vyhledovym napojenim na rampu kiiZovatky
komunikace R 43 pomoci okruzni kiiZzovatky. Napojeni na R43 je provedeno dle navrhu z DUR ve
varianté HBH 10/2006 a bylo potvrzeno zastupci investora, OD JmK a RSD.

Kfizovatka se nachdzi jihovychodné od stavajiciho Zelezni¢niho mostu pies trat CD. Vnitini polomér
OK je 19,5 m, 8ifka jizdniho pasu je 6,0 m. Soucésti OK je hospodaisky sjezd na prilehlé zemé&délské
pozemky. Je navrZeno p¥imé propojeni obchvatu se silnici 11/385 smér Kufim pomoci bypassu.

SO 112 Prelozka sil. I11/38 529 na Chuddice

V km 1,840 hlavni trasy bude pfeloZena stavajici silnice. PreloZka je navrZena v kategorii S6,5/50 s
prisecnou kiizovatkou s SO 101. Celkova délka prelozky je 314m.

Smérové usmérnéni v kiiZovatce je navrZzeno dopravnimi ostrivky, které jsou vyznafeny pouze
opticky vedorovnym zna€enim v firovni povrchu vozovky.

SO 113 Pielozka MK na Sentice

Stavajici mistni komunikace slouzi obyvatelim Sentic jako obsluznd vozovka k Zel. zastavce v
Cebing. Nové kifZeni s komunikaci obchvatu bude mimotroviiové pomoei mostniho objektu SO 203.
Pielozka je navrzena v kategorii S 6,5/50, mezi obrubniky na most& bude zpevnéni itky 5,5 m. Celkova
délka prelozky je 258m.

SO 114 Pielozka sil. I11/38 526 na Cebin

V km 4,079 hlavni trasy je navrzena pfelozka stivajici silnice IT1/38526. Pfelozka je navrZena v
kategorii S 6,5/50, celkova délka je 205 m. Smérové usmérnéni v kfiZovatce je navrZzeno dopravnimi
ostriivky, které jsou vyznaceny pouze opticky vodorovnym znaenim v Girovni povrchu vozovky. Sou¢ésti
objektu jsou dva hospodaiské sjezdy na pfilehlé zem&délské pozemky.

SO 118 Pielozka MK v Hrad¢anech

Stavajici MK v Hrad€anech bude nahrazena zkracenou pielozkou obchazejici piihradovy sloup VVN
400 kV. Pielozka v dl. 94m je navrZzena v kategorii S 6,5/50.

SO 121 Polni cesta v km 1,140

Nova polni cesta bude situovand v trase stavajici PC. Novostavbu obchvatu (SO 101) bude podchézet.
Cesta je navrZena zpevnéna v kategorii P 5,5/30 o délce 195 m.

SO 122 Polni cesta v km 2,760

Stavajici polni cesta bude zkm 2,710 prelozena do km 2,760 hlavni trasy s kolmym droviiovym
kiizenim. Cesta bude zpevnéna a je navrZena v kategorii P 5,5/30 o délce 206 m.

SO 123 Polni cesta v km 4,100

Stavajici polni cesta vedouci k Hrad€anim bude pieloZena, napojena bude na pielozku silnice
111/38526 (SO 114). Cesta bude zpevnéna a je navrZzena v kategorii P 4,0/30 o délce 117 m.

SO 151 Objizd’ka na ZU

Provizorni komunikace bude vybudovéna v soubghu se stavajici sil. /385 v ZU tak, aby mohl byt
zajistén nepferuseny vefejny provoz. Komunikace je navrZena obousmérna v $ifce zpevnéni 8,5m —
kategorie S 9,5/30.
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SO 152 Objizd’ka na KU

Provizorni komunikace bude vybudovana v soubghu se stavajici sil. /385 pfi pravé strané smérem na
Hradéany v km 4,140-4,300 staniSeni obchvatu a to tak, aby mohl byt zajistén nepferuseny vefejny
provoz pii vystavbé obchvatu. Komunikace je navrzena obousmérna v §ifce zpevnéni 8,5m — kategorie S
9,5/30.

SO 202 Most pies Senticky potok km 2,370

Monoliticky Zelezobetonovy piesypany rém o jednom poli, vyska pfesypavky 2,20 m. Volna 3itka
mostu 9,50 m, ¥ifka mostu 19,97 m. Kolmé svétlost 6,50 m, tloustka nosné vkonstrukce 0,625 m, s
nab&hem vyiky 0,30 m v rozich. Délka pfemost&ni 6,92 m, délka mostu 13,72 m. Sikmost 77,729g.

Stojky ramu monolitické Zelezobetonové, doplnéné svahovymi kiidly. ZaloZeni je navrZeno plosné na
roznasecim térkopiskovém pol3tafi.

SO 203 Most na mistni komunikaci pies sil. II/385

Monoliticky pfedpjaty trdm. Nosna konstrukce je konstantni $ifky 6,60 m, volna 3ifka mostu 6,50 m,
Sitka mostu 7,10 m. Rozpéti 28,0 m, tloudtka nosné konstrukce 1,40 m. Délka pfemosténi 26,66 m, délka
mostu 42,96 m. Sikmost cca 83,44g. Opéry monolitické Zelezobetonové, spojené s rovnob&Znymi kiidly.

ZaloZeni je navrZeno hlubinné na velkopriimérovych vrtanych pilotach.

SO 204 Most pies Cebinsky potok v km 3,569

Monoliticky Zelezobetonovy pifmo pojizdény ram. Nosna konstrukce je konstantni Sitky 11,55 m,
volna &itka mostu 9,50 m, §itka mostu 12,05 m. Sv&tlé rozpéti 7,00 m, tloustka nosné konstrukce 0,60 m
uprostied rozp&ti, u podpér zvétSena nabéhy na 0,90 m. Délka piemosténi 8,08 m, délka mostu 18,56 m.
Sikmost cca 66,7g.

Stojky ramu monolitické Zelezobetonové doplnéné rovnobéZnymi k¥idly. ZaloZeni je navrZeno
hlubinné na velkopramé&rovych vrtanych pilotach.

Na most& je umisténa protihlukova sténa SO 702 v. 3,0 m. Budou pouzity ocelové sloupky kotvené do
fimsy a prithledna odraziva vypli.

SO 207 Most pies polni cestu v 1,140

Monoliticky Zelezobetonovy pfimo pojizdény ram. Nosnd konstrukce je konstantni 3ifky 11,55 m,
voln4 $itka mostu 9,50 m, itka mostu 12,05 m. Svétlé rozpéti 7,00 m, tloustka nosne konstrukce 0,50 m
uprostied rozp&ti, u podpér zvétSena nabéhy na 0,80 m. Délka ptemosténi 7,00 m, délka mostu 29,26 m.
Sikmost cca 100g.

Stojky rdamu monolitické Zelezobetonové dopln&né rovnobéznymi kiidly. ZaloZeni se predpoklada
plo$né na roznasecim $térkopiskovém polStafi.

Na mosté je umisténa protihlukova sténa SO 701.

SO 304 Kanalizace v km 3,800

V km 3,8 se sbihaji pravostranné ptikopy do nejniziiho mista. Zde je navrZeno kombinované
odvodiiovaci zafizeni tvofené zatrubnénou &asti a otevienym piikopem. Vzhledem k nepfiznivym
vy$kovym pomérim je zatrubnéna &st z DN 1000 vedena piimo ze dna silni¢niho p¥ikopu kolmo na
novou komunikaci. Za ni je vytsténa do otevieného piikopu v délee 32,5 m, ktery bude napojen do
Cebinského potoka. Zatrubn&nd &ast odvodiiovaciho zafizeni umozni piejezd zeméd&lskych stroji do
prostoru za otevieny piikop.

SO 701 Protihlukova sténa v km 0,650-1,590

Protihlukové stény jsou navt¥eny na intenzitu dopravy pro rok 2035. Pro navrh PHS pro obytnou
zéstavbu je rozhodujici noéni provoz. Délka navrzené PHS je 940m. Vyska stény jedm.
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Cést PHS (cca 34,0 m) je vedena na mosté SO 207. PHS na most# je soudasti objektu mostu, Umisténi
je navrZzeno 1,3m za licem svodidla. PHS zajisti pInéni hlukovych limitd dle platné legislativy.

SO 702 Protihlukova sténa v km 3,100-3,600

Protihlukové stény jsou navrZeny na intenzitu dopravy pro rok 2035. Pro navrh PHS pro obytnou
zéstavbu je rozhodujici noéni provoz. Délka navrzené PHS je 500m. Vyska stény je 4m.

Cést PHS (cca 23,0 m) je vedena na most& SO 204, PHS na mosté je soucasti objektu mostu. Umisténi
je navrZeno 1,3m za licem svodidla. PHS zajisti pInéni hlukovych limith dle platné legislativy.

Pro provedeni stavby se v souladu s ustanovenim § 115 odst. 1 stavebniho zikona stanovuji tyto
podminky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim Fizeni, ktera je piflohou
tohoto rozhodnuti. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni resp. schvaleni
specidlniho stavebniho Gfadu.

2. Kontrolni prohlidky jednotlivych objekta budou provadény v souladu se Zasadami a organizaci
vystavby - pfiloha E, ktera je soucasti ovéfené projektové dokumentace. Speciélni stavebni Gfad
bude k t€mto kontrolnim prohlidkam pfizvan.

3. Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat piedpisy tykajici se bezpe&nosti prace a technickych zafizeni
anutno zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti, zejména zdkon &. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji daldi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zdkon o zaji$téni dalSich podminek bezpednosti a ochrany zdravi pii praci), nafizeni vlady &.
591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich a nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliZ8ich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky. Pii provadéni stavby nesmi
dojit k ohroZeni bezpe€nosti provozu.

4. Pri stavbé budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009, o obecnych technickych poZadaveich na
vystavbu, musi byt respektovany obecné technické poZadavky na komunikaci definované v ¢asti paté
vyhlasky €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich (dale také ,,vyhlaska
¢. 104/1997 Sb.*) a v ni citovanych technickych normach a déle pak ve vyhlasce ¢. 398/2009 Sb.,
o0 obecnych technickych poZzadavcich zabezpefujicich bezbariérové uzivani staveb.

5. Stavebnik odpovida za soulad prostorové polohy stavby s ovéfenou dokumentaci. Pied zahdjenim
stavby musi stavebnik zajistit vytyCeni prostorové polohy stavby a ovéfeni vysledkl vytyéeni
pravnickou nebo fyzickou osobou, které bylo udé&leno afedni opravnéni pro ovéfovani vysledki
zemémefickych Cinnosti v souladu s oddilem étvrtym zdkona &. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o
zméné a doplnéni nékterych zékon souvisejicich s jeho zavedenim (dale také ,zikon o
zeméméfictvi®). Doklad o vyty¢eni stavby bude jednim z podkladi pro vydani kolaudaéniho
souhlasu.

6. Pfed zahdjenim stavby je stavebnik povinen umistit na viditelném misté tabuli s uvedenim udaji ze
Stitku, ktery bude stavebnikovi pfedan po nabyti pravni moci stavebniho povoleni a ponechat ji tam
az do vydani kolaudaéniho souhlasu.

7. Na stavbé musi byt k dispozici ovéfena dokumentace stavby a viechny doklady tykajici se provadéné
stavby, popiipadé jejich kopie.

8. Vyrobky pro stavbu musi vyhovovat podminkam pro technické pozadavky na vyrobky podle zdkona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkoni.

|
I
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Stavebnik je povinen zajistit technicky dozor stavebnika nad provadénim stavby a autorsky dozor
projektanta, popfipadé hlavniho projektanta nad souladem provadéné stavby s ovéfenou projektovou
dokumentaci.

Stavebnik je povinen dbat na fadné provadéni stavby, pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu
ivota a zdravi osob nebo zvitat, ochranu Zivotniho prostiedi a majetku, i 3etrnost k sousedstvi a déle
ohlasit specidlnimu stavebnimu Ufadu zavady na stavbé, které ohrozuji Zivoty a zdravi osob, nebo
bezpeénost stavby, a to neprodlené po jejich zjisténi.

Stavebnik je odpovédny za pfipadné $kody zplsobené vystavbou dle obecné zdvaznych pfedpisi
a je povinen $kody nahradit na vlastni naklady.

Zhotovitel stavby je povinen provadét stavbu v souladu se stavebnim povolenim a s ovéfenou
projektovou dokumentaci, dodrZet obecné technické poZadavky na vystavbu komunikace a
citovanych technickych norem a dale zajistit dodrzovani povinnosti k ochran¢ Zivota, zdravi,
Zivotniho prostfedi a bezpetnosti prace vyplyvajicich ze zvla$tnich pravnich piedpisi.

Po dobu vystavby musi byt zachovdna moZnost piistupu ke viem nemovitostem, které se nachazeji
v blizkosti staveni§té. Pipadna kratkodobd omezeni musi byt odsouhlasena s uZivateli téchto
nemovitosti.

Stavenidté se musi zafidit, uspofadat a vybavit tak, aby se stavba mohla fadné a bezpeéné provadet.
Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmémému obt&¥ovani okoli hlukem, prachem, k ohroZovani
provozu na pozemnich komunikacich a déle k zne&isfovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod,
k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a
poZarnim zafizenim.

Zhotovitel stavby je povinen vést stavebni denik, do néhoz budou pravidelné zaznamenéavany udaje
tykajici se provadéni stavby, a to ode dne pFevzeti staveni§té. Po dokonteni stavby pieda zhotovitel
originél stavebniho deniku stavebnikovi.

Kontrolni prohlidky stavby budou organizovény v ramci vybranych kontrolnich dnii organizovanych
investorem a zhotovitelem stavby v jednotlivych fazich stavby a nasledné bude provedena zaveére€na
prohlidka stavby pfed vydanim kolauda&niho souhlasu. Stavebnik je povinen ohlaSovat stavebnimu
Gfadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoznit provedeni kontrolni
prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné divody, této prohlidky se zicastnit.

Stavba bude providdéna dodavatelsky, dle vybérového fizeni. Pfed zahdjenim stavby je stavebnik
povinen oznémit specidlnimu stavebnimu Ufadu predem termin zahdjeni stavby, nazev a sidlo
stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét a dale neprodlené ptipadné zmény v téchto
skute¢nostech.

Provadét stavbu muZe jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpeti
odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim. Prace na stavbé, k jejichZ provadéni je pfedepsano
zvla%tni opravnéni, zejména podle zdkona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektii a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrii a technikil ¢innych ve vystavbé a zdkona o
zem&méFictvi, mohou vykondvat jen osoby, které jsou drZiteli takového opravnéni.

V misté stfetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytyleni tras energetickych,
telekomunikaénich, plynovodnich, vodovodnich a stokovych siti (dale také ,vedeni®). Presné
polohové a vy¥kové vyznaleni vedeni, vietnd jejich ochrannych pasem, v prostoru staveniSté musi
byt zajiiténo pfed zahdjenim stavby. Vyskytnou-li se pfi provadéni praci podzemni vedeni v
projektové dokumentaci nezakreslend, musi byt provadéni praci piizpisobeno skutenému stavu. Pfi
provadéni stavby musi byt u¢inéna veskeré opatieni zabraiujici poskozeni nadzemnich i podzemnich
vedeni

Stavebnik musi zajistit staveni§t& pied vstupem nepovolanych osob. Vykop musi byt zajistén
ochrannym zébradlim (ptipadné jinou zébranou) a v noci osvétlen.
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21. Nejvyssi pfipustnd hodnota hluku ze stavebni ¢innosti nesmi ptekrodit hodnoty stanovené v nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

22. Po

celou dobu provadéni stavebnich praci musi byt zajisténo pravidelné ¢isténi komunikaci

pouZivanych v ramci stavby.

23. Pii

provadéni stavby budou dodrZeny tyto podminky a povinnosti, uvedené ve vyjadienich:

Lesii CR ze dne 3.8.2016 pod &j. LCR144/001868/2016

1.

2

Povodi

Budou zachovany piistupové cesty k lesnim pozemkm a nebudou zhor$eny podminky pro tadné
obhospodaiovani pfilehlych lesnich pozemka

Piilehlé lesni pozemky nebudou vyuZivany k ukladani stavebniho materidlu, pfebyteéné zeminy,
¢i odpadu.

Moravy, s.p. ze dne 11.4. 2019 pod ¢.j. PM-4802/2019/5203/Fi a ze dne 3.4. 2020

Stavbou nesmi dojit ke zhorSeni stavajicich odtokovych pomérti v pfedmétném Gzemi

U pielozek vodnich tokli budou biehy mimo most opevnény kamennym zéhozem se zarovnanym
licem o hmotnosti 80-200 kg.

Béhem vystavby nesni dojit k dotéeni vodniho toku nad rdmec nezbytnych stavebnich praci,
znedisténi toku stavebnim odpadem a dalsimi latkami nebezpeénymi vodam. Zavadné latky, lehce
odplavitelny materiél ani stavebni odpad nebudou volné skladovany na biehu ani v blizkosti toku.

Zatizeni staveni§té nebude situovano v blizkosti vodnich tokd

Pro provadéni stavby bude zpracovan havarijni a povodfiovy plan. Schvalené plany budou
piedany v jednom vyhotoveni na vodohospodaisky dispe¢ink Povodi Moravy s.p.. V planech
bude uveden zhotovitel stavby a terminy provadéni.

Povodi Moravy, s.p. bude v dostate¢ném tasovém ptedstihu min. 7 dni ozndmeno zahajeni praci
v okoli Cebinského a Sentického potoka a sprévce bude zvan ke kontrolnim dnim. Zapisem ve
stavebnim deniku budou pfimym spravcem odsouhlaseny vSechny stavebni aktivity v koryt€ a
v prostoru do 8 m od bifechové hrany.

Po dokonéeni stavebnich praci bude odklizen veskery stavebni materiél, ktery byl v souvislosti se
stavbou uloZen v pfedmétné lokalit& a terén bude upraven. Pfed dokonéenim stavebnich praci
bude pfimy spravce pfizvan ke kontrole staveniste.

Piimy spravce toki bude pfizvan k zdvéreéné kontrolni prohlidce stavby, kde mu bude piedano
zaméfeni skutecného provedeni stavby objektd SO 310, 311 ve vySkovém systému zaméieni
skuteéného provedeni Balt po vyrovnani s navazanim na JTSK v tisténé i digitalni formé,

Povodi Moravy, s.p. nebude piebirat Zadny objekt souvisejici se stavbou do spravy ani majetku.

. Majetkopravni vztahy k pozemku, na némz ma pravo Povodi Moravy, s.p. hospodafit budou

vypoiadany pfed zahdjenim stavby

Vodarenské akciové spolecnosti, a.s. ze dne 20.2. 2019 pod &.j. BV/531/2019-Tra

Zahdjeni stavebnich praci bude 14 dni pfedem oznameno na VAS provozni stfedisko Tisnov
(549410203) soucasné s objednavkou na vyty&eni dotéenych siti.

Na pielozku vodovodd bude pouZito potrubi z tvarné litiny ze zesilenou antikorozni ochranou,
vnitini vysokopecni cementova vystylka, min. tl. stény pro potrubi DN 150 je 4,7 mm, pro DN
200 je 5,0 mm. PoloZeni nového vodovodu bude pfimo se zamkovymi spoji bez chranicek.

Pfi realizaci stavby bude dodrzeno ochranné pasmo vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi.

Pii provadéni zemnich praci v ochranném pasmu vodovodu nebo kanalizace nesmi dojit
k poskozeni vodovodniho nebo kanalizaéniho potrubi nebo omezeni jejich provozuschopnosti.
Poklopy vodovodnich armatur a kanalizaénich Sachet zistanou volné pfistupné a ovladatelné.
V ptipadé vyskytu stavajicich poklopti kanalizaénich 3achet a vodovodnich armatur napf. ve
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10.

1.
12,
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

zpevnénych plochach, v upravovaném terénu apod. musi byt poklopy fadné osazeny do nivelety
navrhovaného terénu a jejich poloha trvanlivé zajisténa (napf. podbetonovanim)

Zastupce VAS provozni stiedisko Tisnov bude pfizvan ke kontrole funkénosti viech dotéenych
vodovodnich armatur a osazeni vodovodnich a kanalizaénich poklopli. A ke kontrole
neporudenosti vodovodu a kanalizace pred jejich zasypem. O vysledku kontroly bude proveden
zapis do stavebniho deniku stavby. Dojde-li k poSkozeni vodovodu nebo kanalizace, musi byt
neprodlené opraveny odbornou firmou (dle poZadavkid VAS), na vlastni ndklady firmy, ktera
provéadéla stavebni ¢innost.

Pii realizaci stavby bude dodr¥eno min. kryti vodovodu a kanalizace véetn& piipojek dle CSN 73
6005 — prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

Projekt pro realizaci stavby bude pfedloZzen VAS, a.s. k posouzeni jednak v papirové podobé,
soudasné i v digitalnim provedeni. Na provozni stfedisko Tisnov bude pfed zahdjenim vlastni
realizace stavby piedloZzeno klade€ské schéma vodovodu. Povéfeny pracovnik VAS posoudi
aktualni stav pfisluiné vodovodni sité a klade¢ské schéma odsouhlasi, ptip. podmini dil¢i zménou
v osazeni vodarenskych armatur navic oproti piedloZené PD.

Vodovodni armatury budou pouZity ztvarné litiny opatiené tézkou protikorozni ochranou a
s vnitfni ochrannou vrstvou. Vnitini i vnéjsi t€zkda protikorozni ochrana odpovidajici kvalité GSK-
navrstveny praskovy epoxid modré barvy s min. tlouitkou 250 pm dokladovano vyrobkovym
certifikatem

Poklopy vodéarenskych armatur musi byt z tvarné litiny min. GGG40, material spojovaciho nytu a
tfmenu z nerezové oceli. Poklopy vodarenskych armatur budou spolehlivé osazeny a jejich poloha
trvanlivé zajidténa (napi. podbetonovanim). Vyikové osazeni poklopl ve zpevnéném terénu musi
odpovidat niveleté zpevnéné plochy.

Mezi vodovodnim zafizenim a kabely bude dodrzena CSN 73 6005 v soubghu pfi kiZeni.

V misté kfiZzeni kabelii s vodovodnimi zafizenimi budou kabely vloZeny do chranic¢ky

Pro oznadeni osy potrubi, lomi a polohy armatur je tieba v intravilanu pouZit orienta¢ni tabulky,
mimo zastavéné plochy pouZit oznaleni pomoci kovovych sloupkl osazenych v betonovych
blocich.

Na potrubi bude ulozen identifikaéni vodi¢ Zivotnosti odpovidajici Zivotnosti potrubi — médény
izolovany vodi¢ s dvojitou izolaci CYY o prifezu 6 mm’ a s minimalnim mnoZstvim spoji. U
kazdé armatury na trase musi byt vodi¢ smyc¢kou vyveden cca 50 cm nad terén a nasledné volné
uloZen pod poklop. Spoje identifikaéniho vodice musi byt provedeny kvalitn€ napf. letovanim,
lisovanim a nasledné zajidtény proti vlhkosti izolaénimi smrit'ovacimi trubi¢kami a pfed zahozem
mus{ byt pracovnikem VAS zkontrolovany. Pied kolaudaci bude provedena kontrola funk&nosti
identifikatniho vodie pracovnikem VAS pomoci lokatoru podzemnich inZenyrskych siti a pfi
pouziti frekvence 1 a 10 kHz (+/- 10%). O kontrole je tfeba dolozit protokol s uvedenym
vyrobcem, typem a vyrobnim &islem lokatoru, ktery byl pouZit.

Kazdy lomovy bod na trase, kazdé kiiZzeni s hlavni cizi siti, odbogeni bez Soupéte a po max.
vzdalenosti 50 m bude oznaceno osazenim markerd, pro moZnost vytyceni trasy potrubi pomoci
multifunkéniho lokatoru markerd. Markery musi byt geodeticky zaméfeny, s patfiénym popisem
funkce a toto zaméfeni bude pfedédno jako souéast zaméfeni vodovodu pii kolaudaci. Pocet a
polohu markerii je tfeba pfed kolaudaci zkontrolovat lokatorem marker. O kontrole je pro
potieby kolaudace tieba doloZzit protokol suvedenym vyrobcem, typem a vyrobnim ¢islem
lokatoru.

Na zhutnény piskovy obsyp bude poloZena modra vystrazna paska.

Na stavajicim vodovodu, ktery bude ruSen, je tieba odstranit veSkeré povrchové znaky,
demontovat armatury a poklopy, odstranit pfipadné stavajici orientaéni tabulky a ty¢ky pfipadné i
markery.

VAS, a.s. budou doloZeny doklady o odzkouseni viech osazenych armatur, geodetické zaméreni,
doklad o provedeni tlakové zkouky, doklad o proplachu a desinfekci potrubi.

Veskeré stavajici pfipojky napojené v dotéeném utseku musi byt pfepojeny na nové potrubi.
Pfepojeni stavajicich pfipojek je tfeba provadét pomoci navrtdvactho pasu a uzévérem
bezprostiednd u hlavniho nového potrubi.

E.ON Cesk4 republika, s.r.o. ze dne 23.1. 2019 pod zn. P11356-16300407 a ze dne 24.1. 2019 pod zn.
7.0326-1630071

|
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10.

12.

Stavebnik zajisti zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zdjmovém
tizemi do viech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho vyznaceni dobie viditeInym zplsobem
pfimo v terénu.

Stavebnik si zajisti objednani pfesného vytyceni trasy kabelu v terénu provozovatelem zafizeni a
to nejméné 14 dnl pfed zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé,
7e nebude moZné trasu kabelu bezpe&né urdit, je investor zemnich praci povinen pro jednoznatné
stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu
podle pokynil zaméstnanct E.ON Distribuce, a.s. (dale jen ECD)

Stavebnik zajisti, aby provadéni zemnich praci v ochranném pédsmu kabelového vedeni bylo
provadéno vyhradné ruénim nafadim bez pouZiti jakychkoli mechanismil s nejvy3si opatrnosti,
nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.

Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni NN budou provadény tak, aby nedoslo k naruseni
stability podp&rnych bodii a uzemiiovaci soustavy, nebo nebyl jinak ohroZen provoz zafizeni a
bezpednost osob.

Pfi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni a znepfistupnéni distribu¢ni soustavy.
Vhodné zabezpedeni obnazeného kabelu (podloZeni, vyvéseni,..), aby nedoSlo k jeho po3kozeni
poruchou nebo nepovolanou osobou a oznadeni vystraZnymi tabulkami, bude provedeno podle
pokynt pracovnika ECD

Soubéh a kiiZeni stavby s rozvodnym zafizenim musi odpovidat piislusnym CSN 33 2000-5-52,
CSN 73 6005 a PNE 33 3302

Investor zajisti pfizvani zastupce ECD ke kontrole kiizovatek a soub&hil pfed zdhozem vykopu. O
kontrole bude proveden zépis do montaZniho nebo stavebniho deniku.

Po dokongeni musi stavba z pohledu ochrany pfed provoznimi a poruchovymi vlivy distribu¢ni
soustavy odpovidat pfislu¥nym normam, zejména PNE 33 0000-1, PNE 33 3302, PNE 34 1050,
CSN EN 50 341-1, PNE 33 00000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.

Vesker4 stavebni &innost v OP distribuéniho a sdélovaciho zafizeni bude pied jejim zahdjenim
konzultovana s piislusnym spravcem zafizeni, ktery stanovi bezpe€nostni opatfeni pro prace v OP
piisluiného rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

. Vedkeré prace s mechanizaci, jejichZz ¢asti se za provozu mohou piiblizit k vodi¢im V OP

nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je tfeba provadét
za beznapétového stavu vedeni a vypnuti je tfeba objednat nejméné 25 kalendéfnich dnu ptedem.
Prace s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a
vypnuti je tieba objednat do 10. dne pi'edchoziho mésice.

Jakékoliv poskozeni distribuéniho a sd&lovaciho zafizeni bude ohlaSeno na &isle Poruchové
sluzby 800 22 55 77.

Ceské telekomunikaéni infrastruktury a.s. ze dne 25.1. 2019 pod &.j. 520979/19

Ve vyznaleném zajmovém uzemi se nachézi sit’ elektronickych komunikaci spoletnosti Ceska
telekomunikaéni infrastrulktura a.s. (déle jen SEK).

a)

b)

c)

d)

€)

Stavebnik nebo zhotovitel je povinen ucinit veskerd opatfeni nezbytnad k tomu, aby nedoSlo
k pokozeni, nebo ohroZeni SEK Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni ¢ini 1,5
m po strandch krajniho vedeni.

P¥i &innostech v blizkosti SEK se stavebnik musi chovat tak, aby nedoslo k poskozeni nebo
zamezeni piistupu k vedeni. Pii jakékoliv &innosti ve vzdalenosti mensi neZ 1,5 m od krajniho
vedeni vyznacene trasy PVSEK nelze pouZivat mechanizaci a nevhodné nafadi.

Zapoleti praci v blizkosti SEK je tfeba ozndmit spolecnosti Ceska telekomunikadni
infrastruktura a.s. Pfed zapogetim zemnich praci je tfeba zajistit vyznaceni trasy PVSEK na
terénu podle polohopisné dokumentace. S vyznagenou trasou prokazatelné seznamit pracovniky,
ktefi budou stavebni prace provadét.

Pracovnici, ktefi budou provadét zemni prace na staveniSti upozornit, aby v piipadé potieby
zjistili hloubkové ulozeni PVSEK pfi¢nymi sondami. Upozornit je také na moZnou odchylku +/-
30 cm mezi skuteénym uloZenim PVSEK a polohovymi tidaji ve vykresové dokumentaci.

Pti provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je tfeba postupovat tak, aby nedoslo ke zméné
hloubky uloZeni nebo prostorového uspoiaddni PVSEK. Odkryté PVSEK je tfeba zabezpedit
proti provéSeni, poSkozenf a odcizeni.
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f)

g

h)

1)

k)

)

p)

Pii zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi Udaji v projektové dokumentaci a skutetnosti je tieba
zastavit prace a véc ozndmit bez zbyte¢ného odkladu POS. V pracich je moZno pokracovat az po
projednani a schvaleni daliho postupu POS.

Zemni prace v mistech, kde tlozny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup
apod. vykonavat velmi opatrn& kvili ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti
sloupd NVSEK provadét v takové vzdalenosti, aby nedo3lo k narueni jejich stability.

Dojde-li pii provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, vyzvat pracovnika POS ke kontrole
vedeni pied zakrytim. Teprve pak je moZno provést zdhoz.

Stavebnik ani zhotovitel nejsou opravnéni manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do
kabelovych komor bez souhlasu spole&nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Mimo vozovku nelze trasu PVSEK piejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, dokud nebude
vedeni zabezpedeno proti mechanickému poskozeni. Zpiisob mechanické ochrany trasy PVSEK
projednat se zaméstnancem POS. Pfi pfepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou
NVSEK je tieba respektovat vysku vedeni nad zemi.

Na trase PVSEK (véetn& ochranného pdsma) nelze ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé
porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist, viezdu aj.).
Manipulaéni a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzdélenosti od NVSEK, aby pfi
vykonévéni praci v t&chto prostorach se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace pfibliZit na
vzdalenost men3i nez 1 m.

Na pracoviité POS je tieba se obratit v prib&hu stavby ve viech pripadech, kdy by i nad ramec
téchto podminek ochrany mohlo dojit ke stfetu stavby s SEK.

Stavebnik ani zhotovitel neni opravnén uZivat, pfemistfovat a odstrafiovat technologicke,
ochranné a pomocné prvky SEK.

Stavebnik ani zhotovitel neni oprdvnén bez pfedchoziho projednani s POS jakkoliv manipulovat
s pipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych spojek, optickymi
spojkami, technologickymi rezervami & jakymkoliv jinym zafizenim SEK. Technologicka
rezerva je nékolik desitek metrii kabelu sto€eného do kruhu a ochranou optické spojky je skiifi o
hrané cca 1 m.

Kazdé zjist&né nebo zpiisobené poskozeni nebo zcizeni vedeni SEK je tieba neprodlené oznamit
Poruchové sluzbé spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

D éebl’n, druzstvo ze dne 31.8. 2016 a 5.10. 2016

1.

4.

Minimélné 2 roky pfed zahdjenim stavebnich praci bude druZstvo informovéno, které konkrétni
pozemky budou stavbou dotéeny. Pifpadné $kody vzniklé zni€enim porostil pfi realizaci stavby
budou druZstvu investorem uhrazeny.

Pokud dojde k porugeni melioradnich siti, bude provedena jejich oprava s odbornou garanci.

Po ukonéeni stavby budou vedkeré dotfené pozemky zemédélsky obdglatelné uvedené do
plvodniho stavu, zvlasté funkéni napojeni melioraéni sit€ vEetné 5-ti leté garance funk&nosti.
Bude provedena biologicka rekultivace pozemki a nasledné piedani k zemé&délskému vyuZiti.

CD-Telematika a.s. ze dne 9.11. 2016 pod &.j. 14385/2016, ze dne 6.2. 2019 pod &.j. 1201902182 a ze
dne 4.4. 2019 pod zn. 3240/2019

1.

4.

Investor si necha vyty¢it sit’ elektronickych komunikaci u CD Telematika a.s. VytySeni bude
provedeno na zdkladé pisemné objednévky zaslané nejméné 14 dnii pfed pozadovanym terminem
vytyceni.

Termin, zpisob a formu vyty&eni je nutné fesit individualné s kontaktni osobou po telefonické
dohodg, a to nejlépe 7 dnt pied poZadovanym terminem vytyceni.

Po vyty&eni je investor povinen predloZit k odsouhlaseni provadéci dokumentaci, ve které budou
zakresleny sité elektronickych komunikaci podle skuteénosti, popsany rozsah a zptisob provedeni
¢innosti a zaji¥téni ochrany dotlené sité elektronickych komunikaci. V piipadé, Ze projekéni Ci
realizaéni price souvisejici se stavbou budou provadény na pozemcich drahy ¢i v jejim
ochranném pasmu anebo na siti elektronickych komunikaci v majetku SZDC s.o., musi tyto prace
provadét organizace, kterd ma pfisluiné odborné opravnéni kpraci na Zelezninim
telekomunikaénim zatfizeni ud&lené SZDC s.o.

Na konci rezervnich chrani¢ek budou umistény markery.
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5.

Realizace ochrany kabeli je mo#n4 za Giéasti dozoru CD-Telematika, a.s.

Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, stitni organizace ze dne 7.12. 2018 pod zn. 22 153/2016-SZDC-
OR BNO-OPS a ze dne 2.1. 2019 pod zn. 26/2019-SZDC-OR BNO-NT

1.

10.

Stavba musi byt navrZena tak, aby nenarusila stabilitu Zelezniéni trati a provozuschopnost staveb
a zatizeni na Zelezniéni trati. Realizaci nesmi dojit k ohroZeni bezpecnosti a plynulosti provozu
seleznitni trati, k ohroZeni bezpe&nosti pracovniki, nebo ztiZeni udrzby a rekonstrukce staveb a
zafizeni na Zelezniéni trati. Pokud k takovému stavu dojde, budou velkeré ndklady s timto
souvisejici G¢tovany stavebnikovi.

Pro stavebni prace na upravé polohy elektrického kabelu 6kV ve spravé Spravy ZelezniCni
dopravni cesty, s.0., zhotovitel stavby nejméné 90 dnii pted zapoCetim praci zaZidd na Oblastnim
feditelstvi SZDC v Brné& o vyluku tratového zabezpetovaciho zafizeni tratového Gseku Kufim-
Tisnov.

Pozadavky na vyluku provozu elezniéni trati nebo vyluky napéti trolejového vedeni zhotovitel
stavby zasle nejmén& 90 dnii pied zahdjenim praci na tusek provozu infrastruktury Oblastniho
feditelstvi SZDC Brno. P¥ipadné pozadavky na zavedeni pomalych jizd na Zelezniéni trati budou
predlozeny na Spravu Zelezniéni dopravni cesty, s.o. — Spravu Trati Brno. Na Generalnim
teditelstvi SZDC v Praze zhotovitel stavby uzavie smlouvu o vylukdch provozu na Zeleznitni
trati, o vylukach napéti trolejového vedeni, o vylukich tratového zabezpeCovaciho zafizeni a o
pomalych jizdach.

Vyluka provozu Zelezniéni trati musi byt zavedena pfi provadéni stavebnich praci ve vzdalenosti
men3i nez 3,000 m od osy tratové koleje. P¥i provadéni stavebnich praci ve vzdélenosti mensi
neZ 5,000 m od osy trat'ové koleje musi byt zavedena bezpe¢nostni pomald jizda.

Musi byt zachovano podélné odvodnéni Zelezniéni trati.

V pribéhu provadéni stavebnich praci nesmi dojit k znegisténi kolejového loze Zeleznicni trati.
Pro price v blizkosti provozované koleje si zhotovitel stavby vyZzada technicky dohled Spravy
Zelezni¢ni dopravni cesty, s.0. - Spravy trati Jihlava.

Pii praci v blizkosti trolejového vedeni Zelezniéni trati musi byt dodrZovana ustanoveni normy
TNZ 34 3109.

Na pozemcich ve spravé Zelezniéni dopravni cesty, s.0. nesmi byt ukladan Zadny material nebo
odpad, a to ani doCasné.

Zah4jeni praci na stavbé bude nejméné 14 dni piedem ozndmeno vedoucimu provozniho
strediska Tratmistrovského okrsku Tidnov (p. Koneény). Zahdjeni a ukonceni praci na stavbé
bude dale elektronicky ozndmeno na usek techniky Oblastniho feditelstvi SZDC Brno (e-mail
ProchazkaP@szdc.cz)

GridServices, s.r.0. ze dne 20.9. 2019 zn. 5001991306

Pfi realizaci stavby budou dodrZeny tyto podminky:

s

L

Stavba bude zahajena po provedenti pielozky stavajictho VTL plynovodu DN150.

Budou dodrzeny podminky ptelozkové smlouvy &, 40002233869, 4000223870, 4000223871.

P¥i realizaci stavby budou dodrZeny odstupové hodnoty dle TPG 702 04 tab. 7

Pfed zahajenim stavebni &innosti bude provedeno vytyeni trasy a presné uréeni uloZeni
plynarenského zatizeni a plynovodnich piipojek. Vyty&eni provede piislusna provozni oblast.
Bez vytyéeni a pfesného uréeni uloZeni plyndrenského zafizeni nesmi byt stavebni &innosti
zahdjeny. O provedeném vytyceni bude sepsan protokol.

Bude dodrZena CSN 73 6005, TPG 702 04.

Pracovnici, provadéjici stavebni Cinnosti, budou prokazatelné seznameni s polohou
plynarenského zafizeni, rozsahem ochranného pasma a t&mito podminkami.

P¥i provadéni stavebni &innosti, v&. presného ureni uloZeni plynarenského zafizeni je stavebnik
povinen uéinit takovd bezpe&nostni opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a
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10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

CEPS,

1.

10.

plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito
nevhodného nafadi, zemina bude té€Zena pouze ru¢né bez pouZiti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych nafadi.

Odkryté plynarenské zafizeni bude v prib&hu nebo pfi pieruSeni stavebni Cinnosti fadné
zabezpeteno proti jeho poskozeni.

V piipadé pouziti bez vykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni
¢innosti provedeno obnaZeni plynarenského zafizeni v misté kiiZeni.

Stavebnik neprodlen& oznami kazdé i sebemensi poskozeni plyndrenského zafizeni (v¢. izolace,
signalizaéniho vodice, vystrazné folie atd.) na tel. 1239.

Stavebnik zajisti, aby pfed provedenim zasypu vykopu byla provedena kontrola vySe uvedenych
podminek. Kontrolu provede pfisluind provozni oblast. O provedené kontrole bude sepsan
protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano.

Plynérenské zafizeni bude pied zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano t€Zenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystraznd folie Zluté barvy, vSe v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG
702 01, TPG 702 04.

Neprodlené po skoneni stavebni €innosti budou fadné osazeny vsechny poklopy a nadzemni
prvky plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

Poklopy uzavérd a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich piipojkach, vEetne
hlavnich uzavérii plynu (HUP) na odbérném plynovém zaiizeni udrZovat stale pfistupné a funkéni
po celou dobu trvani stavebni €innosti.

Piipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich strojii bude realizovano mimo
ochranné pasmo plynarenského zafizeni.

Bude zachovéana hloubka uloZeni plynarenského zatizeni.

P¥i pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi je nutno zabezpetit pfipadny
piejezd pies plynarenské zafizeni ulozenim paneld v misté piejezdu plynarenského zafizeni.

a.s. ze dne 7.2. 2019 pod zn. 5/BRN/114/19Dvof.

Stavebni Gpravy, &innosti, samotné kiiZeni svedenim musi kromé& zdkona a souvisejicich
predpist respektovat ustanoveni norem CSN EN 50341-1, CSN-EN 50341-3-19, CSN 33 2040,
CSN 33 2030, CN 73 6005, CSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, CSN 33 2000.

V prostoru ochranného pasma vedeni vvnfzvn nebude pii realizaci stavby provadéno parkovani
mechanismil a nebude zde skladovén a vrSen stavebni material.

V piipad& jakékoliv zmény tkajici se prostoru ochranného pasma vedeni oproti predlozené vyse
uvedené dokumentaci musi byt tyto zmény v predstihu projednano a odsouhlaseny CEPS,a.s. jako
provozovatelem pienosové soustavy. V opa¢ném piipadé pozbyva tento souhlas platnosti.
Investor (zhotovitel) si b&hem stavby zajisti opatfeni proti nebezpeénym vliviim (elektrické pole,
elektromagnetickd indukce, hluk, padd nadmrazy zvodidt a daldi nebezpetné vlivy v okoli
stavajiciho vedeni).

Pfi zemnich pracich nesmi byt narugena stabilita stoZar nebo jejich zemnici soustava.

Cinnost v ochranném pasmu nesmi ztiZit p¥istup provozovatele k energetickému zafizeni.

Pii realizaci stavebni &innosti je nutné zvolit technologické postupy a feSeni, aby vedeni nebylo
nutné vypinat. Pokud by i piesto bylo nutné vypinani vedeni, je nezbytné, poZadat, provozovatele
o vypnuti nejpozdéji k 30.6. predchoziho roku.

Pied zah4jenim praci v ochranném pasmu vedeni musi byt osoby provadé&jici stavebni a jiné prace
prokazateln& seznameny s pfislusnymi ustanovenimi energetického zdkona, pravnimi pfedpisy o
bezpeénosti prace a technickymi normami CSN EN 50110-1 a CSN 33 2040. Zahdjeni praci
v ochranném pasmu vedeni a kontaktni osoba véetn& tel, spojeni musi byt nejméné 15 dnl
piedem pisemné ozndmeny CEPS, a.s. na adresu Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10. Ukon&eni
praci bude do 5 dnii od skonéeni praci pisemné ozndmeno rovnéz na tuto adresu.

V piipad® nepfiznivého podasi (boufka, dést, mlha, silny vitr) a mimofadnych jevi na
elektrickém vedeni, musi byt ¢innost v ochranném pasmu vedeni pferuSena a ochranné pasmo
opusténo.

Po dokon¢eni praci v ochranném pasmu vedeni bude vyhotovena pisemna zpriva a pieddna
CEPS, as., na adrese Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10. Zprava musi popsat rozsah
provedenych praci a Gprav doteného tizemi v ochranném pasmu stavajiciho vedeni (technicka
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zprava, prehledna situace umisténi vy3e uvedené stavby v poméru k trase osy vedeni a hranic

ochranného pasma dle skuteéného provedeni, zdkres v JTSK soufadnicich, piip. podélny profil)
11. Ke viem stavajicim stozarGm vedeni musi byt z hlediska kontroly, udrzby a oprav zachovéan

pristup (pifjezd) alespoil zjedné strany a dédle manipulaéni prostor, ktery musi byt proveden 'E

v celé Sifi stivajiciho ochranného pasma v minimdlni vzdalenosti 16 m na viechny strany od ‘

stozaru. Tento prostor a piistup (pfijezd) musi byt neptetrzité k dispozici a dimenzovén na tézkou l'

pozemni techniku (jefaby, ploginy, nékladni vozidla atd.)

V ochranném pasmu elektrického vedeni je zakazano: |

Ziizovat bez souhlasu vlastnika vedeni vvn/zvn stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna |

zafizeni véetné provadéni zemnich praci ;

Vrit materidly a zeminu tak, abyv se osoby mohly pfibliZit télem, nafadim nebo strojem bliZe, nez :

je bezpetnd vzddlenost podle CSN EN 50110-1. Provadét &innosti, které by mohly ohrozit .;

spolehlivost a bezpe¢nost provozu venkovniho vedeni, nebo ohroZeni osob, zvitat a majetku napf. ‘

parkovisté, odstavné plochy atd., PojiZdét pod el. vedenim vozidly nebo stroji jejichz vyska, |

naklad nebo manipulaéni plocha by se mohla pfiblizit vodi¢im bliZe, ne# stanovi CSN EN

50110-1.

PouZivat mechanismi s lanovymi pohony, pokud nejsou zajiitény proti vymriténi pti jejich

pietrzeni

PouZivat zafizeni pro rozstfikovani vody, u kterych je moznost nebezpetného piiblizeni vodniho

paprsku s fazovymi vodiéi vedeni.

Uskladiiovat hotlavé nebo vybuiné latky, pouZivat trhaviny

Sklapéni automobilii nebo pouZivani mechanismi i s pracovni polohou vy$8inez4 m

Pod vedenim 220 kV a 400 kV se zdrzovat se stroji a dopravnimi prostfedky dobu del3i nez |

nezbytn€ nutnou-ochrana pied uginky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu vlivu zafizen{

elektrizacni soustavy.

Zajisténi mechanické bezpecnosti zafizeni umist&ného piimo pod voditi, tj. ochrana pied padem

namrazy z vodi¢ll v zimnich mésicich nebo havarijnim stavu pfi pretrzeni vodige & izolatorovych

z4vest nebo destrukce stozaru.

Pii realizaci stavby boudou dodrZeny tyto podminky stanovené v zavaznych stanoviscich
Krajského ifadu Jihomoravského kraje ze dme 9.1. 2017 pod &j. JMK 2319292/2017 — zivazné
stanovisko k ovéfeni souladu obsahu stanoviska k posouzeni vlivii provedeni ziméru na Zivotni
prostiedi — podminky pro fazi realizace ziméru:

- Stavenistni doprava by pokud moZno méla probihat po linii budouciho t&lesa komunikace

- Nezbytné kaceni stromii bude provadéno v dob& vegetaéniho klidu. Pro ochranéni strom proti
poskozeni b&hem vystavby bude provedena technick4 ochrana proti poskozeni (dle normy CSN
83 9061 technologie vegetaénich tGprav v krajin& — ochrana stromfi, porostii a vegetadnich ploch
pfi stavebnich pracich)- napf. dfevény obklad kmeni

- Hloubeni vykopli kolem stromi, které budou zachovany, je tfeba provadét ve vzdalenosti
minimalné 2,5 m od paty kmene stromu. Vzd4lenost hloubeni vykopii zdvisi na velikosti
kofenového systému. Pfi hloubeni vykopu nesmi nastat poruSeni kofenového systému, jeho
velikost je pfiblizng Siroka (je v&t3i) jako okapova plocha koruny. Pii mensich vzdalenostech, kdy
nastane zasah do kofenové zény, je tfeba provést piislusna opatieni-napf. vytvofeni kofenové
clony nebo oSetfeni kofenii (hladkym fezem a oSetfeni ristovymi prostfedky). Dtilezité je, aby
nedoslo k vyschnuti kofenového systému a nebyl vystavovén piisobeni mrazd a slunce

- Prostorové uvolnéné stromy je nutné chrénit pfed popalenim kiry slunednim zafenim, zakrytim
kmene a hlavnich vétvi (buky). Napiiklad pomazanim kiry jilem a nasledné omotanim obalovou
jutou, k vytvofeni bandaZe ke snizeni vyparu z kmene a bazi hlavnich vétvi, nebo omotanim
kmene slam&nymi provazci atd.

- Kompenzovat bichové a doprovodné porosty vodnich tokii a vodnich ploch pokozenych &i
zniCenych vystavbou silnice jejich revitalizaci, v&etng vysadby domacich dievin odpovidajicich
stanovi$tnim podminkdm |

-V maximalni mozné mife zachovat biehové porosty jako soudast lokalnich biokoridord. |
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Ostatni podminky se povolovanych vodnich dél netykaji, nebo jsou do podminek tohoto rozhodnuti jiZ
zapracovany samostatné nebo jako podminky dotfenych organi statni spravy.

Méstského tdfadu TiSnov, odboru Zivotniho prostiedi ze dme 14.5. 2012 pod ¢.j. MUTI
8439/2012/0ZP/Va

Nezbytné kéceni stromil bude provadéno v dobé vegeta&niho klidu.

Méstského ufadu Kufim, odboru stavebniho a Zivotniho prostfedi ze dne 24.4. 2020 pod ¢.j.
MK/7255/20/0SZP

1.

Stavbou vzniklé odpady budou shromazd'ovdny pouze na pozemcich vymezenych jako stavebni
pozemky nebo zafizeni staveniste,

Stavbou vzniklé odpady budou shromaZd’ovany pouze na pozemcich vymezenych jako stavebni
pozemky nebo zafizeni stavenisté.

Pfed vydanim kolaudaéniho rozhodnuti nebo kolaudaéniho souhlasu piedloZi stavebnik Méstskému
dfadu Kufim, odboru stavebnimu a Zivotniho prostfedi, oddéleni Zivotniho prostiedi doklady o
piedani odpadi z realizace stavby opravnéné osobé v rozsahu odpovidajicim pribézné evidenci o
odpadech a zpiisobech nakladani s odpady (§ 39 odst. 1 zdkona o odpadech), a dle doklady o vyuZiti
/ odstran&ni odpadil v konkrétnim zafizeni v rozsahu platném pro piejimku odpadl do zafizeni, a to
pro konkrétni druhy odpadi, jak bylo uvedeno ve schvilené projektové dokumentaci.

Pokud nebude pro uzivani stavby (zaméru) vydavan kolauda¢ni souhlas nebo kolaudaéni rozhodnuti,
piedloZ stavebnik vySe uvedené doklady zdej§imu oddé&leni Zivotniho prostfedi pied zahajenim
uZivani stavby

Stavbou vzniklé a v Zadosti uvedené odpady budou piednostné predany do zafizeni k vyuZivani
odpadii pfed odstranénim odpadu jeho uloZenim na skladku.

Stavbou vzniknou niZe uvedené druhy odpadti, které budou vyuZity nebo odstranény podle uvedenych
kédi nakladani:

Katalogové Eislo Vipotet/odhad Youd
g Nazev odpadu Kategorie odpadu produkovanéhe nakladani
odpadu o
mnozstvi s odpadem
1703 02 ésfaltovc smési neuvedené pod 0 750 t RS
gislem 17 03 01
Zemina a kameni neuvedené pod
17 0504 Sislem 17 05 03 (6] 250000t R5D1

VytéZena zemina bude posouzena z hlediska vhodnosti zp&tného vyuZiti pro stavbu zemniho télesa.
Posouzeni bube probihat pribézné po dobu stavby geotechnickym dozorem stavby. V pfipadé
potieby bude dovezena zemina v mnoZstvi cca 95000 t, a to bud’ &asteéné nakoupend jako produkt
nebo dovezend z jinych staveb.

V piipadé, Ze bude zemina dovezena z jinych pozemki (z jinych staveb), je nutné splnit poZadavky
stanovené v piiloze &. 11, bodé 3 (piip. 4) vyhlasky €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd
na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu, v platném znéni. Vysledky obsahu Skodlivin v
odpadech vyuzivanych na povrchu terénu dle tabulky €. 10.1 pFilohy €. 10 vyhlasky o podminkach
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ukladani odpadi na skladky a vysledky ekotoxikologickych testi dle tabulky ¢. 10.2 uvedené pfilohy
budou pfedloZeny organu odpadového hospodafstvi méstského tfadu Kuiim pred zahajenim navozu
zeminy.

Dréazniho uradu ze dne 6.2. 2019 pod &.j. DUCR-7065/19/Vb

1. Stavba bude provedena podle dokumentace predlozené DraZnimu G¥adu. Piipadné zmény této
dokumentace je stavebnik povinen pfedem projednat s Draznim tGiadem.

Stavbou nesmi byt nepiznivé ovlivnény draZni objekty a zaiizeni.

3. Na stavb& nesméji byt umisténa takové svétla nebo barevné plochy, které by mohly vést k zaméng
s draznimi znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dréhy.

4. Pfi provadéni stavby nesmf{ byt ohroZena bezpe&nost a plynulost Zelezni&niho provozu. Veskeré
kroky pfi provadéni stavby v obvodu drahy- tj. harmonogram praci, nutnd ochranna opatfeni,
piipadné vyluky koleji, apod. je tfeba Fadné v predstihu projednat s vlastnikem a provozovatelem
drahy.

Ministerstva Zivotniho prostfedi ze dne 15.6. 2012 pod &.j. 669/560/12- souhlas s vynétim ze ZPF
1. Hranice trvalého odnéti budou zfetelnd vytyCeny v terénu pied zahajenim vlastnich praci.

2. Na dotéenych zemé&délskych pozemcich bude provedena skryvka kulturnich vrstev pidy,
v mocnosti stanovené na zdklad¢ provedeného pedologického prizkumu, kterd bude vyuzita
podle predbézné bilance skryvky ornice, jez je soudasti predlozené doplnéné dokumentace
zpracované v ramci DUR 352-12/09 Geodetickou kancelaf Kvadrant spol. sr.0., Pechova 44,

615 00 Brno, pro rekultivaci pozemkii &islo bloku 6801/1 dle LPIS o celkové vyméfe 73,3 ha
v k.. Cebin.

3. O skryvee, jejim piemisténi a rozprostieni povede fadnou evidenci. Ornici a zirodnéni schopné
podorni¢ni zeminy bude oSetfovat tak, aby nedochazelo k jejich odcizovéani a znehodnocovani.

4. V ptipad€ poruSeni zemédélskych udelovych komunikaci nebo znep¥istupnéni zemedé&lsky
vyuzivanych pozemki, vybuduje vlastnim nakladem ndhradni komunikace resp. ndhradni
piistupy na tyto pozemky.

5. Za odnti pldy ze ZPF bude vsouladu sust. § 11 zdkona & 334/1992 Sb., o ochrang
zemé&d&lského pidniho fondu, ve znéni pozdgjsich predpisii zaplaceny odvody ve vydi stanovené
podle pfilohy zédkona. Za trvalé odnéti bude pfedepsan odvod splatny jednorazové. Rozhodnuti o
odvodech bude vyddno M&U Kutim, odborem stavebnim a Zivotniho prostfedi v ndvaznosti na
pravomocna rozhodnuti vydana podle zvlastnich piedpisi.

Hasi¢ského zdchranného sboru Jihomoravského kraje ze dne 31.8. 2016 pod ev. & HSBM -37-1/1-
OPST-2016

1. Vsouladu s § 12 vyhlasky & 23/2008 Sb., o technickych podminkéch poZarni ochrany staveb
musi byt umoZnén odbér poZarni technikou v mistech stavajicich zdroji vody.

2. Vsouladu sust. § 5 odst. 1 pism. b) zdkona &. 133/1985 Sb., o poZarni ochran&, ve znéni
pozdéjsich predpisl, musi pii realizaci stavby zdstat zachovany volné p¥ijezdové komunikace
(zajistén prijezd pro poZirni vozidla) popf. nastupni plochy k zajisténi uginného a bezpe&ného
zasahu pozdrnich jednotek pfi hafeni pozéru a zachrannych pracich.

Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 2.1. 2017 pod &j. KHSIM
70414/2016/BM/HOK
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1. Pred uvedenim stavby do trvalého uZivani budou pfedloZeny vysledky méfeni hluku z provozu
dopravy po komunikaci (obchvatu) zaji$tujicich v nejzatizen&jSich chranénych venkovnich
prostorech nepfekroéeni hygienickych limiti hluku upravenych nafizenim vlady €. 272/2011 Sb.,
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uéinky hluku a vibraci, ve znéni pozdgjsich pfedpisd, pro
chranéné venkovni prostory a chranéné venkovni prostory staveb, pro dennf a no¢ni dobu.

Vyporddani s navrhy a namitkami a¢astniki fizeni

K zahajenému stavebnimu fizeni podaly ndmitky a&astnice Fizeni Renata Malaskova a Eva Véchetova
prostiednictvim JUDr. Jany Vlasdkové, které vlastni pozemek parc. €. 1131 v k.G. Hrad¢any. Namitaji, Ze
potiebna ¢ast pozemku nebyla doposud vykoupena a nesouhlasi s navrhovanou cenou na odkup pozemku.
Tyto namitky specidlni stavebni ifad posoudil v souladu s ust. § 114 odst. 3 stavebniho zékona a rozhodl
ve véci. Nevypotadani potiebné ¢asti dotéeného pozemku je namitkou obéanskopravni povahy, u které si
v souladu s ust. § 114 odst. 3 uginil specidlni SU tsudek a rozhodl ve vé&ci. Namitkou neni zpochybnéna
existence préava nebo rozsahu vlastnickych prav. Specidlni SU je v této véci vazan zakonem; proto (jak je
nize objasnéno) lze vydat stavebni povoleni v piipadé této stavby i v piipadé dosud nevypotadanych
stavebnich pozemka.

Ukastnici Fizeni, na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho orginu:
Jihomoravsky kraj, IC: 70888337, Zerotinovo ndmésti 449, 602 00 Brno

Oduivodnéni:

Dne 29.7. 2019 obdrZel Mé&stsky u¥ad Kufim, odbor dopravy od Jihomoravského kraje, IC: 70888337,
Zerotinovo namésti 499/3, 602 00 Brno, ktery zastupuje Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje,
piispévkova organizace kraje, IC: 70932581, Zerotinovo ndmésti 449/3, 602 00 Brno na zakladé |
z¥izovaci listiny &.j. 427/09/Z 8 zadost o stavebni povoleni na stavbu komunikace 11/385 Cebin obchvat

Uvedenym dnem bylo zahajeno stavebni fizeni.

I
Z4dost byla doloZena viemi povinnymi doklady podle § 10 vyhlasky a to: |
- Projektovou dokumentaci stavby |
- Pravoplatnym Uzemnim rozhodnutim vydanym M&U Kufim dne 30.5. 2013 pod ¢&j. ’
MK/10698/12/0SVO
- Prodlouzenim platnosti Gzemniho rozhodnuti ze dne 21.6. 2016 pod &.j. MK/7999/16/0SVO
- Uzemnim souhlasem vydanym M&U Kutim dne 20.5. 2019 pod &.j. MK/7833/19/0SZP
- Souhlasem SU M&U Kufim dle § 15 stavebniho zikona ze dne 19.12. 2016 pod &,
MK/20939/16/0SVO a ze dne 12.6. 2019 pod &.j.MK/10392/19/0SZP
- Sdélenim M&U Kuiim, OSVO ze dne 13.7. 2016 pod &.j. MK/11770/16/0SVO
- Koordinovanym zdvaznym stanoviskem Méstského tfadu Ti%nov ze dne 26.8. 2016 pod &.j.
MUTI 19943/2016
-  Koordinovanym stanoviskem Méstského ufadu Kufim ze dne 26.9. 2016 pod <&j.
MK/14113/16/0ZP
- Zavaznym stanoviskem Méstského tuFfadu Tisnov ze dne 14.5. 2012 pod ¢&j. MUTI
8439/2012/0ZP/Va-krajinny riz
- Zavaznym stanoviskem M&stského tfadu Ku¥im ze dne 26.1. 2012 pod &.j. MK/1145/12/0ZP- |
souhlas se stavbou do 50 m od lesa
- Zavaznym stanoviskem DraZniho Gfadu ze dne 6.2. 2019 pod &.j. DUCR-7065/19/Vb 1'
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Souhlasem s odné&tim ze ZPF vydanym Ministerstvem Zivotniho prostfedi dne 15.6. 2012 pod &.j.
669/560/12

Stanoviskem k posouzeni vlivu provedeni zdmé&ru na Zivotni prostiedi vydanym Krajskym
tfadem Jihomoravského kraje ze dne 21.12. 2011 pod &.j. JIMK 90540/2010

Z4vaznym stanoviskem k ovéfeni souladu vydanym Krajskym ufadem Jihomoravského kraje dne
9.1. 2017 pod &.j. MK 23192/2017

ProdlouZenim platnosti stanoviska k posouzeni vlivu provedeni zAdméru na Zivotni prostfedi
vydanym Krajskym Gfadem Jihomoravského kraje dne 8.2. 2019 pod &.j. IMK 22009/2019
Souhlasnym zavaznym stanoviskem kovéfeni zmén zdméru vydanym Krajskym uafadem
Jihomoravského kraje dne 17.4. 2020 pod ¢.j. JIMK/56872

Vyjadienim Krajského tfadu Jihomoravského kraje, odboru Zivotniho prostiedi ze dne 30.8. 2016
pod €.,j. IMK 131 779/2016

Stanoviskem orgénu ochrany pfirody k mozZnosti existence vlivu zdméru na lokality soustavy
Natura 2000 ze dne 18.7. 2016 pod &.j. IMK 106843/2016

Vyjadienim Krajského ufadu Jihomoravského kraje, odboru rozvoje dopravy ze dne 21.9. 2016
pod &.j. IMK 117719/2016

Stanoviskem Krajského Gfadu Jihomoravského kraje, odboru rozvoje dopravy ze dne 17.10. 2016
pod &,j. IMK 154437/2016 a ze dne 17.10. 2016 pod &.j. IMK 154449/2016

Zéavaznym stanoviskem Hasiéského zachranného sboru Jihomoravského kraje ze dne 31.8. 2016
pod ev. & HSBM-3-7-1/1-OPST-2016

Zé&vaznym stanoviskem Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 2.1. 2017 pod
¢.j. KHSIM 70414/2016/BM/HOK

Stanoviskem Obvodniho bafiského Gfadu pro uzemi krajii Jihomoravského a Zlinského ze dne
29.8. 2016 pod &.j. SBS 24455/2016

Vyjadfenim Oblastniho inspektoratu prace pro Jihomoravsky kraj a Zlinsky kraj ze dne 2.8. 2016
pod &.j. 22507/9.42/16-2

Zavaznym stanoviskem Ministerstva obrany, sekce ekonomické a majetkové ze dne 8.9.2016 pod
&j. 74-613/2016-8201 a ze dne 15.2. 2019 pod €.j. 1855-111/2019-1150

Vyjadfenim Obce Cebin ze dne 10.10. 2016 pod &j. OCB/837/2016

Vyjadienim Obce Sentice ze dne 9.12. 2016 pod €.j. 371/2016

Vyjadfenim Policie Ceské republiky, Krajského feditelstvi Policie Jihomoravského kraje ze dne
12.9. 2016 pod &.j. KRPB-182458-1/CJ-2016-0600DI-KUD, ze dne 25.2. 2019 pod ¢.j. KRPB-
30607-1/CJ-2019-0600DI-ZI

Vyjadienim Archeologického tistavu AV CR, v.v.i. ze dne 10.11. 2016 pod zn. ARUB/4035/16
Vyjadienim KORDIS JMK, a.s. ze dne 15.8. 2016

Vyjadienim NIPI BEZBARIEROVE PROSTREDI, o0.p.s. ze dne 10.8. 2016 pod zn. 097160060-
8544

Vyjadienim Lest CR ze dne 3.8. 2016 pod &.j. LCR144/001868/2016

Vyjadienim Povodi Moravy, s.p. ze dne 11.4.2019 pod &j. PM-4802/20195203/Fi a ze dne 3.4.
2020

Vyjadienim Vodarenské akciové spole&nosti, a.s. ze dne 20.2. 2019 pod &,j. BV/531/2019-Tra
Vyjadfenim CETIN a.s. ze dne 25.1. 2019 pod &.j. 520979/19

Vyjadienim E.ON Distribuce, a.s. ze dne 23.1. 2019 pod zn. P11356-16300407

Vyjadienim ZD Cebin, druZstvo ze dne 8.9. 2016, ze dne 5.10.2016 a ze dne 14.1. 2020
Vyjadienim Svazku vodovodi a kanalizaci Tidnovsko ze dne 19.9. 2019 pod zn. 241/2019
Souhrnnym stanoviskem Spravy Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace ze dne 7.12. 2016
pod zn. 22 153/2016-SZDC-OR BNO-OPS a prodlouZenim tohoto stanoviska ze dne 2.1. 2019
pod zn. 26/2019-SZDC-OR BNO-NT

Souhrnnym stanoviskem CD-Telematika ze dne 9.11.2016 pod &j. 14385/2016, ze dne 6.2.2019
pod &.j. 1201902182 a ze dne 4.4. 2019 pod zn. 3240/2019

Vyjadienim GridServices, s.r.o. ze dne 20.9. 2019 pod zn. 5001991306

Smlouvami o zaji§téni prelozky plynarenského zafizeni a thradé nékladi s ni souvisejicich
Souhlasem CEPS, a.s. ze dne 7.2. 2019 pod zn. 5/BRN/114/19/Dvof

Vyjadfenim Statniho pozemkového ufadu ze dne 30.10. 2019 pod zn. SPU 437586/2019/123/Sk
Zavaznym stanoviskem MéU Kuiim, OSZP ze dne 8.1. 2020 pod &]. MK /350/20/0SZP- zésah
do VKP
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- Usnesenim Krajského Gfadu Jihomoravského kraje, odboru zivotniho prostiedi ze dne 10.1. 2020
pod &.j. IMK 5475/2020

- Informacemi o parcelach

- Kopiemi oddélovacich geometrickych planQ

- Planem kontrolnich prohlidek

- Zfizovaci listinou

Pro zamér ,,Silnice 11/385 Obchvat Cebin a Hrad&any* vydal Krajsky ¥ad Jihomoravského kraje, odbor
Zivotniho prostfedi podle § 10 odst. | zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a o
zméné nékterych zakond (zakon o posuzovéni vlivii na Zivotni prostiedi), ve znéni pozdgjsich pfedpist,
(dale jen ,,zakon o EIA®) souhlasné zdvazné stanovisko k posouzeni vlivi provedeni zdméru na Zivotni
prostiedi pod ¢&.j. JMK 90540/2010 dne 21.12. 2011. Zavazné stanovisko k ovéfeni souladu obsahu
stanoviska k posouzeni vlivli provedeni zaméru na Zivotni prostiedi vydanému dne 21.12. 2011 pod &.j.
IMK 90540/2010 vydal Krajsky Oiad Jihomoravského kraje dne 9.1.2017 pod &.j. IMK 23192/2017.

Piedmétné stavebni fizeni je tedy navazujicim fizenim ve smyslu § 3 pism. g) ve spojeni s § 9b a ndsl.
Zékona o EIA. Souhlasné zdvazné stanovisko k ovéfeni zmén ve smyslu ust. § 9a odst. 6 zdkona o EIA
vydal Krajsky ufad Jihomoravského kraje, OZP dne 17.4. 2020 pod &.j. IMK/56872/2020.

V souladu s ust. § 9b odst. 3 zdkona o EIA se navazujici fizeni vZzdy povaZuje za Fizeni s velkym poétem
udastnikd dle spravniho fadu.

Na zahajené stavebni fizeni se vztahuje zdkon &. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby dopravni, vodni a
energetické infrastruktury elektronickych komunikaci, ve znéni pozdé&jsich predpist (déle jen ,,zakon o
urychleni), nebot se jedna o vybranou stavbu dopravni infrastruktury uvedenou v ust. § 1 odst. 2 tohoto
zakona. O této skutecnosti v souladu sust. § 2 odst. 1 zdkona o urychleni stavebni Gfad v oznameni o
zahéjeni fizeni poudil ucastniky ¥izeni.

Na zékladé ustanoveni a § 112 odst. 1 stavebniho zdkona specidlni stavebni ufad oznamenim (vefejnou
vyhlaskou) ze dne 17.2. 2020 pod &.j. MK/15100/19/0D oznamil zahajeni fizeni zndmym aéastnikidm
fizeni a dot€enym organtim. Stavebni tfad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebnfho z&kona upustil od
ohledani na mist€¢ a ustniho jednani, protoZe mu poméry byly dobfe znamy a Zadost poskytovala
dostateéné podklady pro posouzeni. Soufasné stanovil, Ze dotéené orgdny mohou uplatnit sva zdvazna
stanoviska a uéastnici fizeni své namitky, popfipadé dikazy do 25.3. 2020 lhitu. Soudasné upozornil, Ze
na pozdéji podané namitky nebude mozno, brat zfetel. V ozndmeni o zahdjeni fizeni stavebni tfad
ucastnikim fizeni sdélil, Ze v souladu sust. § 36 odst. 3 spravniho Ffadu maji moZnost se vyjadfit
k podkladtim rozhodnuti pted jeho vydanim a stanovil lhitu, ve které se bude mozné seznamit s uplnymi
podklady pro vydani rozhodnuti. Nikdo této moznosti nevyuZzil.

Vetejnd vyhlaika byla dne 19.2. 2020 vyvéSena véetné vlastni Zadosti o stavebni povoleni na elektronické
Ufedni desce Méstského Ufadu Kufim, kterd umoziiuje téZ dalkovy piistup na internetové adrese
www kurim.cz.

Soudasn& byla vefejna vyhlaska vyvé$ena na tdfedni desce Obecniho Gfadu Cebin, Obecniho tfadu
Sentice a obecniho ufadu Hrad&any.

Stavebni Gfad v oznameni o zahdjeni fizeni rovnéz uvedl, kde lze ve stanovené lhtté nahlédnout do
podkladtl pro rozhodnuti a zaroven v souladu s § 114 odst. 1 stavebniho zdkona udastniky fizeni poudil,
jaké namitky mohou byt jimi uplatnény.

Vefejnost byla podle § 9¢ odst. 1 zdkona o EIA poudena o moZnosti uplatiiovat v navazujicim fizeni
pfipominky k zdméru ve Ihité 30 dnil od zvefejnéni tohoto oznameni na tfedni desce a soucasné stavebni
Ufad upozornil, za jakych podminek se miZe stat Gc¢astnikem Fizeni dotéeny Gzemni samospravny celek,
piipadné dotéend vefejnost. Stavebnimu Gfadu se ve stanovené [hité nepiihlasil Zadny u€astnik podle
zakona o EIA.

V ramei celého Fizeni bvlo zjisténo:

Projektovou dokumentaci stavby ,,I1/385 Cebin obchvat*:
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SO 052 Rekultivace manipulagnich a skladkovych ploch, SO 101 Pielozka sil. 11/385, SO 102 Provizorni
napojeni stavajici a nové sil. II/385, SO 111 Okruzni kiizovatka v km 0,428, SO 112 Prelozka sil. 111/38
529 na Chudgice, SO 113 Pielozka MK na Sentice, SO 114 Ptelozka sil. 11I/38 526 na Cebin, SO 118
Pielozka MK v Hrad¢anech, SO 121 Polni cesta v km 1,140, SO 122 Polni cesta v km 2,760, SO 123
Polni cesta v km 4,100, SO 151 Objizd’ka na ZU, SO 152 Objizd’ka na KU, SO 202 Most pfes Senticky
potok km 2,370, SO 203 Most na mistni komunikaci pfes sil. I1/385, SO 204 Most pies Cebinsky potok v
km 3,569, SO 207 Most pies polni cestu v 1,140, SO 304 Kanalizace v km 3,800, SO 701 Protihlukova
sténa v km 0,650-1,590, SO 702 Protihlukova sténa v km 3,100-3,600

Stavebni Ufad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal piedloZzenou #4dost z hledisek uvedenych
v § 111 stavebniho zdkona, projednal ji s ugastniky Fizeni a s dot€enymi orginy a zjistil, Ze jejim
uskutenénim nebo uzivanim nejsou ohroZeny zajmy chranéné stavebnim zdkonem, piedpisy vydanymi
k jeho provedeni a zvlastnimi pfedpisy. Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné pozadavky na
vystavbu a podminky Gzemniho rozhodnuti o umist&ni stavby. Stavebni tfad v prib&hu fizeni neshledal
dtvody, které by branily povoleni stavby.

V souladu s ust. § 109 pism. a) stavebniho zikona je G€astnikem stavebniho fizeni stavebnik v postaveni
podle § 27 odst. 1 spravniho fadu:

Jihomoravsky kraj, IC: 70888337, Zerotinovo namésti 449, 602 00 Brno

V souladu s ust. § 109 odst. 1 pism. c) stavebniho zdkona, je G¢astnikem stavebniho ¥zeni vlastnik
pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna a jehoZ vlastnické pravo k pozemku miize byt provadénim
stavby pfimo dotéeno, v postaveni podle § 27 odst. 1 spravniho fadu:

Obec Cebin, obec Sentice, Statni pozemkovy Ufad, Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic
Jihomoravského kraje, Ceska republika, Jachym Simegek, Eva Vejrostovd, FrantiSek Antonin, Alice
Antoninovd, Renata Maldskovd, Eva Véchetovd, Zdeiika Stépankova, Jaroslav Schiller, Alena
Schillerova, FrantiSek Masinsky, Lenka Faltynkova, RIGI stavebni spole&nost s.r.0.

V souladu s ust. § 109 odst. 1 pism. d) stavebniho zakona, je Gi¢astnikem stavebniho fizeni vlastnik stavby
na pozemku, na kterém mé byt stavba provadéna, a ten, kdo ma k tomuto pozemku nebo stavbé pravo
odpovidajici vécnému bfemenu a jehoZ prava mohou byt provadénim stavby piimo dotéena, v postaveni
podle § 27 odst. 1 spravniho Fadu:

Vodarenska akciovd spole¢nost a.s. Divize Brno venkov, CETIN as., E.ON Distribuce as., CD
Telematika a.s., Lesy Ceské republiky, s. p., Svazek vodovodu a kanalizac{ T1snovsko GridServices s.r.0.,
CEPS, a.s. Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, CD-Telematika a.s., Povodi Moravy s.p.,
ZD Cebin.

Vvporadani s podminkami z vyjadi‘eni i¢astnikii ¥izeni

Podminky zvyjadfeni spravel stavajicich inZenyrskych siti, majiteli a sprévcii dotéenych zafizeni
zajistujici jejich pfi realizaci stavby jsou zapracovany do podminek tohoto rozhodnuti, dale jsou do
podminek tohoto rozhodnuti zapracoviny poiadavky které nejsou obsaZeny v projektové dokumentaci.
Ostatni podminky z t&chto vyjadieni, které jsou splnény projektovou dokumentaci, dale ty, které jsou
obsaZeny v pravnich predpisech CR, nebo ty, které se uvedené akce netykaji, nejsou zapracovany do
vyrokové &4sti tohoto rozhodnuti.

Yvpoiadani s podminkami ze zivaznych stanovisek

Zavazna stanoviska sdélili:

M&U Kutim, odbor stavebni a Zivotniho prostiedi, oddéleni Zivotniho prostredi
Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje, Oddéleni stavebni prevence
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KHS Jihomoravského kraje

Obvodni baisky tfad Brno

Ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské republiky

DraZni ufad, sekce stavebni - tzemni odbor Olomouc

Méstsky ufad Tisnov, odbor tzemniho planovéni a stavebniho fadu

Stavebni Gfad zajistil vzajemny soulad pfedloZenych zavaznych stanovisek dotEenych organd
vyzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Vypoiadani s vyjaddienimi déastnikii Fizeni k podkladim rozhodnuti

Ugastnici fizeni se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.

Ve stavebnim povoleni stavebni Gfad stanovil podminky pro provedeni stavby, kterymi zabezpecil
ochranu vefejnych zajmi, dodr¥eni obecnych pozadavki na vystavbu, dale podminkami zabezpetil plnéni

pozadavki dotéenych orgént a plnéni poZadavkl Gcastnikd fizeni a vlastnikd technickeé infrastruktury a
ostatnich zafizeni.

Dale specialni stavebni Gfad ovéfil, Ze projektova dokumentace je tplna, pfehlednd, byla zpracovana
opravnénou osobou, e jsou v odpovidajici mife FeSeny obecné pozadavky na vystavbu, Ze piedloZené
podklady vyhovuji poZadavkim uplatnénym dotéenymi organy, a dale ovefil uinky budouciho uzivani
stavby.

Stavebni tfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich pfedpisi ve
vyroku uvedenych.

V souladu se zdkonem &.183/2006 Sb. (stavebni zdkon) konkrétng dle § 184a odst. 3 stavebniho zikona
nent nutno dolozit souhlas viastnika dotéeného pozemiku, protoze pro stavebni zamér je stanoven tcel
vivlastnéni zdkonem.

V § 184a odst. 3 stavebniho zakona je uvedeno, Ze souhlas (my$leno souhlas vlastnika pozemku nebo
stavby dle § 184a odst. 1 stavebniho zikona) se nedoklada, je-li pro ziskani potfebnych prav k pozemku
nebo stavbé pro pozadovany stavebni zamér nebo opatfeni stanoven tiéel vyvlastnéni zékonem.

Pro vy$e uvedenou stavbu ,,Obchvat Cebina“ je ui¢el vyvlastnéni dén zakonem ¢&. 13/1997 Sb. — zdkon o
pozemnich komunikacich, ugel vyvlastnéni konkrétné fesf § 17 odst. 2 tohoto zdkona
(1) Dalnice, silnice a mistni komunikace 1. tfidy, jejich soucasti, pfisluSenstvi a stavby souvisejici
jsou vefejné prosp&iné. Za souvisejici stavbu se pro tyto Gcely povaZuje i stezka pro cyklisty a
stezka pro chodce a cyklisty soub&Znd se silnici nebo mistni komunikaci 1. tfidy.

(2) Podle zvidstniho pravniho piedpisu lze odejmout nebo omezit

a) viastnické pravo k pozemku nebo ke stavbé nebo prdvo odpovidajici vécnému bfemenu k pozemku
nebo ke stavbé potiebnym k uskutecnéni vystavby, opravy, vipravy, modernizace nebo rekonstrukce
ddlnice, silnice, mistni komunikace I tiidy, jejich soucdsti, prisluSenstvi nebo staveb souvisejicich

b) vlastnické préavo k pozemku, jestlize byla dalnice, silnice nebo mistni komunikace zfizena na cizim
pozemku.

Vzhledem ktomu, ¥e G&el vyvlastnéni je vtomto piipadé dan piimo zdkonem o pozemnich
komunikacich, je napInéna dikce ustanoveni § 184a odst. 3 stavebniho zdkona, a neni tudiZ pro tcely
stavebniho fizeni tento souhlas vlastnika pozemku specialnim stavebnim Gfadem jako podklad pro
vydéni stavebniho povoleni vyZadovan (viz § 110 odst. 2 pism. a) stavebniho zékona).
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Vlastnické préavo lze odejmout nebo omezit pro cely vystavby silnic vech t¥id, jak zakotvuje zékon
¢. 13/1997 Sb., v ustanoveni § 17 odst. 2 pism. a); proto specidlni stavebni G¥ad nemize k této
namitce ve stavebnim fizeni piihlédnout,

Vydanim stavebniho povoleni neni dotéeno soukromopravni vypoiadani stavebniho pozemku;
stavebnimu Gfadu toto v8ak nepfislusi fesit v rdmci stavebniho fizeni. Jedna se totiZ o stavbu, u které
je stanoven tcel vyvlastnéni zikonem.

- Jedna se o stavbu provadénou v souladu se zdkonem &.13/1997 Sb. — zikon o pozemnich
komunikacich § 17
(1) Délnice, silnice a mistni komunikace L tiidy, jejich soudasti, pfislusenstvi a stavby souvisejici
jsou vefejné prospéSné. Za souvisejici stavbu se pro tyto ulely povaZuje i stezka pro cyklisty a stezka
pro chodce a cyklisty soub&Zna se silnici nebo mistni komunikacf I. tiidy.
(2) Podle zvlastniho pravniho piedpisu Ize odejmout nebo omezit
a) vlastnické pravo k pozemku nebo ke stavbé nebo pravo odpovidajici vécnému biemenu k pozemku
nebo ke stavb& potfebnym k uskuteénéni vystavby, opravy, Gpravy, modernizace nebo rekonstrukce
délnice, silnice, mistni komunikace I. tfidy, jejich sougasti, pfisludenstvi nebo staveb souvisejicich
b) vlastnické pravo k pozemku, jestliZe byla dalnice, silnice nebo mistni komunikace zi{zena na cizim
pozemku.

- Na stavbu bylo vydano (zemni rozhodnuti méstskym Gfadem Kutim, odborem stavebnim a
vodopravnim dne 30.5. 2013 pod ¢&.j.: MK/10698/12/0SVO, kde byla stavba uvedena jako vefejné
prospéina.

- Pfedmétna stavba je zakotvena v platnych tzemnich planech dotCenych obci Sentice — Uzemni plén
obce Sentice, ktery nabyl G¢innosti dne 12.10. 2016, HradCany — Uzemni plan obce Hrad&any, ktery
nabyl G&innosti dne 14.2. 2019 a Cebin — Uzemni plén obce Cebin, ktery nabyl G¢innosti dne 5.7.
2002 véetn& zmény ¢.1 Uzemniho planu obce Cebin a je zde klasifikovana jako vefejné prospésna
stavba.

Pouceni n¢astnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize dle § 81 odst. 1 spravniho fadu odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznimeni
k odboru dopravy Krajského tiadu Jihomoravského kraje podanim u zdejitho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym pottem stejnopis tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li Gastnik potiebny polet stejnopisti, vyhotovi je
spravni orgin na naklady Gastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné,

Stavba nesmi byt zahéjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Ing. Vojtéch Vrabec
Vedouci odboru dopravy
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Poplatek:

Toto povoleni je osvobozeno od poplatku podle polozky 18 odst. 1 pism. f) a druhého odstavce
,,osvobozen®, piilohy k zdkonu ¢&. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich.

Toto rozhodnuti musi byt vyvéseno po dobu 15 dni.

VyveEeno dne: ...ouwussusnesivasvsn vwosins os v

Poznamka:

Méstsky ufad Kufim, Obecni tGad Cebin, Obecni Gfad Sentice a Obecni Gfad HradSany se zadaji o
vyvéseni veiejné vyhlaky po dobu 15 dnd na misté tomu uréeném a po uplynuti této lhiity k vyznaceni
terminu vyvéseni a sejmuti vefejné vyhlasky a ndslednému vraceni specidlnimu stavebnimu Giadu.

Obdrzi uéastnici datovou schrankou:

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti &.p. 449/3, Veveii, 602 00 Brno - zastoupeny Spravou a idrzbou
silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje, Zerotinovo namésti &.p. 449/3, Veveti, 602 00
Brno 2

Obec Hrad&any, Tisnovska ¢.p. 131, 666 03 Hrad€any

Obec Cebin, Cebin &.p. 21, 664 23 Cebin

Obec Sentice, Sentice ¢.p. 71, 666 03 Sentice

Veiejnou vyhlaskou v souladu se zaikonem ¢. 416/2009 obdrzi:

Pozemkovy 0iad, Husinecka €.p. 1024/11A, 130 00 Praha 3 Zizkov

Povodi Moravy, s.p., Dievatska €.p. 932/11, Vevefi, 602 00 Brno 2

Utad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Rasinovo nabfezi ¢.p. 390/42, Praha 2-Nové Mésto,
128 00 Praha 28

RIGI stavebni spole¢nost, s.r.o., Tisnovska €.p. 9, 666 03 Hradcany

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, Sprava dopravni cesty Brno, Dldzdéna ¢.p. 1003/7,
110 00 Praha 1-Nové Mésto

Lesy Ceské republiky, s.p., Premyslova &.p. 1106/19, Novy Hradec Krélové, 500 08 Hradec Kralové 8
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera ¢.p. 2151/6, Ceské Budéjovice 7,370 01 Ceské Budéjovice 1
CEPS, a.s., Elektrarenska &.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., divize Brno-venkov, Sobé&sickd ¢.p. 820/156, Lesna,
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638 00 Brno 38

GridServices, s.r.o., Plynarenskaé &.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2

ZD Cebin, Cebin &.p. 448, 664 23 Cebin

Povodi Moravy, s.p., Dfevaisk4 ¢.p. 932/11, Veveifi, 602 00 Brno 2

Svazek vodovodu a kanalizaci T i3novsko, ndm. Miru &.p. 111, 666 01 Tignov |

CD~Telemati§a a.s., Pobotka Brno, Nezamyslova &.p. 4374/20a, Bmo-Zidenice, 61500 Brno 15
CETIN a.s., Ceskomoravska & Haas

cany, lisnovska ¢.p. 131, 666 03 Hradéany
Obec Sentice,vSentice C.p. 71, 666 03 Sentice
Obec Cebin, Cebin &.p. 21, 664 23 Cebin

Se Zidosti o vyvéSeni obdrii:

Obecni tfad Hradéany, Tisnovsk4 &.p. 131, 666 03 Hradany
Obecni Giad §entice,vSentice ¢.p. 71, 666 03 Sentice

Obecni Gfad Cebin, Cebin &.p. 21, 664 23 Cebin

MEU Kufim

Dotéené spravni organy do DS:

Krajsky ufad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Zerotinovo nam. ¢.p. 3/5, 601 82 Bro

Krajsky uiad JmK, OZP, Zerotinovo namésti &.p. 449/5, Brno-stied, Vevefi, 601 82 Brno 2

Méstsky tiad Tisnov, odbor dopravy, Namé&sti Miru &.p. 346, 666 19 Tisnov

Méstsky arad Tisnov, odbor Zivotniho prostfedi, Radniéni ¢.p. 14, 666 19 Tignov

MeU Kuiim, odbor stavebni a zivotniho prostiedi, odd&leni Zivotniho prostiedi, Jungmannova &.p. 968,
664 31 Kufim

Hasi¢sky zéchranny sbor Jihomoravského kraje, Oddéleni stavebni prevence, Stefanikova &.p. 103/32,
602 00 Brno 12

KHS Jihomoravského kraje, Jetfdbkova ¢.p. 1847/4, Bmo-stted, Cerna Pole, 602 00 Brno 2

Obvodni bansky Gfad Brno, Cejl ¢.p. 13, Brno

Ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské republiky, Vr$ovicks &.p. 65, 100 10 Praha

Drazni 0fad, sekce stavebni - Gizemni odbor Olomouc, Nerudova &.p. 773/1, 779 00 Olomouc

Meéstsky tfad Tisnov, odbor tzemniho planovéni a stavebniho fadu, Namésti Miru €.p. 346, 666 19
Tisnov

Policie CR, KR JMK, spec. prac. doprav. inz. BM a BO, Kounicova C.p. 687/24, Brno-stied, Vevefi, 611
32 Brno 2

Vlastni:
Méstsky aiad Kufim, Odbor dopravy




